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Sous-section  II-A

)A NOC - Procédure & suivre dans les cas non traités dans les sous-section 18 4 1 du présent articde |
. MOD 4295 1239 § 11. (1) A I'exception des fiches de notification dont il est question au numéro
500 1218, lesquelles font 1'object de 1a procédure prévue anx numéros 1275 2 1304, le Comnté
‘ examine chaque fiche de notification du point de vue de:
) MOD 4296 1240 a) Sa conformité avec les clauses de la Convention, le Tableau |
501 d’attribution des bandes de fréquences et les autres clauses du R&glement |

des radiocommunications a I'exception de celles qui sont relatives 2 la |
probabilité de brouillages préjudiciables, lesquelles font 1’objet des dispo-
sitions des numéros 1241 et 1242;

MOD 4297 1241 b) La probabilité din brouillage préjudiciable au détriment du service assuré
502 par une station pour laquelle a déja ét¢ inscrite dans le Fichier de réfé-

rence une assignation de fréquence:

1) Qui porte une date dans la colonne 2a (voir de numéro 1416);
. 2)Ou qui est conforme aux dispositions du numéro 1240 et porte
une date dans la colonne 2b (voir le niimero 1417), mais n’a
pas, en fait, caus€ de brouillage prédudiciable A une assignation |
de fréquence quelconque portant une date dans la colonne 2a ou |
2 une assignation de fréquence quelconque conforme au numéro
1240 et portant dans la colonne 2b une date antérieure;

NOC 4298 1242 ¢) La probabilité d’un brouillage préjudiciable au détriment du service assuré
503 par une station pour laquelle a déja été inscrite, dans le Fichier de réfé-
rence, une assignation de fréquence:

1) Qui est conforme aux dispositions du nimero 1240 et a été inscrite
dans le Fichier de rétérence avec une date dans la colonne 2d A la
suite d'une conclusion favorable relativement au numéro 1242;
2) Ou qui est conforme aux dispositions du numéro 1240 a été inscrite
dans le Fichier de référence avec une date dans la colonne 2d aprés
une conclusion défavorable relativement au niimero 1242, mais n’a
pas, en fait, causé de brouillage préjudiciable 2 une assignation de |
fréquence quelconque antérieurement inscrite dans le Fichier de réfé-
rence et conforme au numéro 1240.

ADD 4298A 1243 (2) En procédant a I’examen prévu aux nimeros 1241 ou 1242 le Comité applique
pour la classe de fonctionnement A des criteres de protection plus stricts que pour la
classe de fonctionnement B (*). Le Comité ne tient compte de la probabilité de brouillage
aux assignations de fréquence de la classe de fonctionnement C.

MOD 4299 1244 (3) Lorsqu’il sagit d'une fiche de notification concernant une fréquence supérieure a
504 28 000 kHz, le Comité ne procede a I'examen spécifiec au numéro 1242 qu’a la demande

d’une administration directement intéressée ou dont les services sont affectés lorsqu’une
coordination n’a pas &té entre les administrations en cause.

MOD 4300 1245 (4) Lorsqu'il y a lieu, le Comit¢ examine aussi la fiche du point de vue de sa
505 conformité avec un accord régional ou de service. La procédure a suivre & I'égard des

sitions des numéros 1240 et 1241 ou 1242, sauf que le Comité n’examine pas la question
des probabilités de brouillages préjudiciables entre les parties contractantes de I'accord.
De méme, le Comité n’examine pas la question des probabilit€s de brouillages
préjudiciables causés aux assignations de toute administration avec laquelle I'administration
notificatrice a coordonné I'utilisation de la fréquence intéressée.
MOD 4301 1246 § 12. Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient a la suite de I'examen
506 prévu aux numéros 1240 et 1241 ou 1242 et le résultat de 'action entreprise par le
Comité aux termes des naméros 1275 A 1278 et 1279, la prooédure se poursuit comme suit.

|
assignations de fréquence faites en applications d’un tel accord est conforme aux dispo-
|

SUP 4298.1
503.1
ADD 4298A.1 1243.1 (") Les différents critéres de protection devant étre appliqués par le Comité pour les classes de

fonctionnement A et B sont publiés dans les Normes technigues du Comité (voir le numéro 1001).
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.NOC 4302 1247 § 13. (1) Conclusion favorable relativement 1240 dans des cas ot les dispositions
507 des numéros 1241 ou 1242 ne sont pas applicables (voir le numéro 1248).
NOC 4303 1248 (2) L’assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date 2 inscrire dans
508 la-partie appropriéc de la colonne 2, selons les dispositions pertinentes de la section m
du présent article, est la date de réception par le Comité de la fiche de notification,
NOC 4304 1249 § 14. (1) Conclusion favorable relativament aux numéros 1240 et 1241 ou
509 1242,
NOC 4305 1250 (2) L’assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date 2 inscrire dans
510 la partie appropriée de la colonne 2, selon les dispositions pertinentes de 1a section m du .
présent article, est la date de réception par le Comité de la fiche de notification.
MOD 4306 1251 (3) Cependant s’il résulte de 1'examen qu’a certaines heures, certaines saisons ou
511 certaines phases du cycle de P'activité solaire la probabilité de brouillages préjudiciables

est lIégerement plus élevée que celle que est tenue pour souhaitable, une observation est
insérée dans le Fichier de référence afin d’indiquer qu’une faible probabilité de brouillages
préjudiciables existe et qu’en conséquence des précautions doivent &tre prises dans
I'utilisation de cette assignation pour éviter les brouillages préjudiciables aux assigna-
tions déja inscrites dans le Fichier de référence.

NOC 4307 1252 - § 15. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 1240 mais défavorable !
512 relativement aux numéros 1241 ou 1242.

MOD 4308 1253 (2) La fiche est retounée immédiatement par poste aérienne 2 I’administration dont
513 elle émane, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité, et avec

les sugestions qu’il peut faire en vue d’arriver A une solution satisfaisante du probléme
du point de vue des administrations qu'il a identifices.

NOC 4309 1254 (3) Si I'administration notificatrice présent 2 nouveau sa fiche avec des modifica-
514 tions qui, aprés nouvel examen, entrainent de la part du Comité une conclusion favorable

relativement aux numéros 1241 ou 1242, I'assignation est inscrite dans le Fichie de
rétérence. La date 2 inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2 selon les dispo-
sitions pertinentes de la section m du présent article est la date de réception par le Comité
de la premiere de notification. La date de réception par le Comité de la deuxieme fiche
est indiquée dans la colonne Observations.
MOD 4310 1255 (4) L’administration notificatrice peut présenter de nouveau sa fiche, soit non
515 maodifi€e, soit avec des modifications dont I'effect est de diminuer la probabilité de brouil-
lages préjudiciables. Lorsqu’il n’existe aucune modification ou lorsque les modifications
ne permettent pas d’appliquer les dispositions du numéro 1254 et que la conclusion du
Comit¢ demeure inchangée, si I’administration notificatrice insiste pour que sa fiche soit
examinée une nouvelle fois, en indiquant qu'elle a mis son assignation en service, le
Comité: ‘

ADD 4310A 1256 a) Publie les renseignements contenus das la fiche de notification, regus aux
termes du numéro 1255 dans la circulaire hebdomadaire, en y indiquant
toutes les administrations qui risquent d’étre affectées;

ADD 4310B 1257 b) Adresse, dans le méme temps, un télégramme 2 chacune des administra-
tions visées au numéro 1256 avec une référence A la fiche de notification
en question, en leur demandant:

1258 1) De lui faire connaitre si I’assignation inscrite est encore utilisée
et, dans I’affirmative, si elle est utilisée avec les caractéristiques
fondamentales notifiées; ]

1259 2) De lui signaler tout brouvillage préjudiciable qui est survenu dans
un délai de deux mois A compter de la date de publication de la
circulaire hebdomadaire mentionnée an numéro 1256;

ADD 4310BA 1260 ¢) Prend les mesures appropriées conformément aux numéros 1964 3 1996,
: si I'assignation 4 Ia’origine de la conclusion défavorable a été présentée
en application du numéro 1218; _

ADD 4310C 1261 d) Inscrit I'assignation dans le Fichier de référence si, 2 I'expiration du délai
dont il est question au numéro 1259, il n’a pas regu d’information '
concernant um brouillage préjudiciable; la date 2 inscrire dans la partie
approprice de la colonne 2, selon les dispositions pertinentes de la section
m du présent article, est la date de réception par le Comité de 1a fiche de
notification initiale;

ADD 4310D 1262 ¢) Dans le cas ou il recoit des informations concernant un brouillage
préjudiciable qui est apparu pendant la période de deux mois mentionnée
au numéro 1259, il retourne immédiatement la fiche de notification 2
I"administration notificatrice en I'informant du brouillage ayant fait 1’object
du rapport, avec les suggestions qu’il peut faire en vue d’eliminer le
brouillage.
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ADD 4310E 1263 § (5) Si le Comité regoit des informations concernant un brouillage préjudiciable
~ qui est survenu apres I'inscription d’une assignation aux termes du numéro 1261, celui-
-ci réexamine la question et, s’il y a lieu, il inscrit, en regard de I'assignation, une ob-
servation spéciale signifiant qu’il ne tiendra pas compte de cette assignation lors de I’exa-
men de fiches de notification regues ultérieurement.
| MOD 4311 1264 ~ (6) Si, 2 1a suite des renseignements recus aux termes des numéros 1257 2 1259,
- 516 le Comité est en mesure de formuler une conclusion favorable relativement aux numéros
1241 ou 1242 2a I'égard d’une assignation inscrite dans le Fichier de référence aux termes
o des numéros 1255 et 1261, les modifications convenables sont apportées A I'inscription
dans le Fichier de référence. Si la conclusion reste défavorable, le Comité insdre dans le
Fichier de référence, en regard des assignations intéressées, des observations décrivant la
situation telle qu’elle lui apparait.

e e, g e

SUP 4312
517 :
MOD 4313 1265 (7) Dans le cas ol I'administration notificatrice présent pour la deuxidme fois sa
518 fiche avec des modifications dont I'cffect est d’accroite la probabilité de brouillages
préjudiciables et oii les conclusions du Comité restent les mémes, cette deuxieme fiche
est traitée selon les dispositions du numéro 1253.
NOC 4314 1266 § 16. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 1240 dans les cas on les
519 dispositions des numéros 1241 ou 1242 ne sont pas applicables (voir le numéro
1244). ‘
MOD 4315 1267 (2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station fonctionnera
520 conformément aux dispositions du numéro 342 du présent Reglement, 1'assignation est
inscrite dans le Fichier de référence sous réserve des dispositions des numéros 1419 ou
1420. La date 2 inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2 selon les dispositions
pertinentes de la section m du présent article est la date de réception par le Comité de
la fiche de notification.
(MOD) 4316 1268 (3) Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera
521 conformément aux dispositions du numéro 342 du présent Reéglement, cette fiche est
retournée immédiatement par post afrienne A I'administration notificatrice, avec un exposé
des raisons qui motivent la conclusion du Comité, et avec les suggestions qu'il peut faire
en vue d'amriver A une solution satisfaisante du probl2me.
SUP 4317
. 522 .
NOC 4318 1269 § 17. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 1240 dans le cas o les
523 dispositions des numéros 1241 ou 1242 sont applicables.
NOC 4319 1270 (2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelie la station fonctionnera
524 conformément aux dispositions du numéro 342 du present R2glement, elle est examinée
immédiatement du point de vue des numéros 1241 ou 1242 et les dispositions des numéros
1271 ou 1272, selon le cas, sont appliquées.
MOD 4320 1271 (3) Si la conclusion est favorable relativement aux nimeros 1241 ou 1242,
525 P'assignation est inscrite dans le Fichier référence sous réserve des dispositions du numéro
1419. La date a inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2 selon les dispositions
pertinentes de la section m du présent article est la date de réception par le Comité de
: la fiche de notification.
MOD 4321 1272 (4) Si la conclusion est défavorable relativement aux numéros 1241 ou 1242, la
526 fiche est retoumée immédiatement par poste aérienne 4 I’administration notificatrice. Si
cette administration insiste pour un nouvel examen de la fiche, I'assignation de fréquence
est inscrite pour information seulement avec une observation appropriée se référant au
nimero 1419.
MOD) 4322 1273 (5) Lorsque la fiche ne porte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera
: - 527 conformément aux dispositions du numéro 342 du présent Reglement, cette fiche est
retournée immédiatement par poste aérienne A I’administration notificatrice, avec un exposé
des raisons qui motivent la conclusion du Comité, et avec les suggestions qu'il peut faire
en vue d’arriver & une solution satisfaisante du probléme.
SUP 4323
528
SUP 4324
529
SUP 4325
530
SUP 4326
531
ADD 4326bis 1274 § 18. Procédure & suivre pour le traitement des fiches de notification présentées

aux termes du numéro 1218.




7004

BOLETIM OFICIAL DE MACAU — I SERIE — SUPLEMENTO

N.°49 —6-12-1999

ADD

4326A

4326AA

4326B

4326BA

4326BB

4326BC

4326BD

4326BE

4326BF

4326BG

4326BH

1275

1276
1277
1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288
1289

1290

(1) Dans le cas d’une fiche de notification présentée aux termes du numéro 1218
concernant de choix d’une assignation de fréquence destinée 2 étre utilisée pour ex-
ploitation réguliere (classe de fonctionnement A), le Comité choisit, aussi rapidement
que possible, une fréquence qui soit:

a) Capable de fournir le service requis;

b) Conforme aux numéros 1240 et 1241 ou 1242, sclon de cas, afin d’assurer
une conclusion favorable;

¢) Exempte de brouillage préjudiciable causé par toute assignation inscrite
dans le Fichier de référence, et conforme au numéro 1240.

(2) Dans le cas d'une fiche de notification présentée aux termes du numéro 1218
concemant la notification d’une assignation de fréquence prédéterminée, 1’administration
notificatrice peut demander au Comité d’effectuer, en plus de 1'examen visé aux numéros
1240 et 1241 ou 1242, le calcul de la probabilité de brouillage préjudiciable qui serait
causé 2 cette assignation par des assignations inscrites dans le Fichier de référence. Le
Comité avise I’administration notificatrice des résultats de cet examen et il formule si
nécessaire des suggestions visant A eviter tout brouillage préjudiciable éventuel 2
I'assignation.

(3) Si I'application des dispositions des numéros 1275 2 1278 et 1279. souleve des
difficultés, la procédure décrite ci-dessous doit étre suivie:

a) Le Comité recherche d’abord I'accés 2 I'une des parties les moins chargées
d’une bande appropriée, sans considérer la possibilité de modifier une as-
signation déja inscrite;

b) Si nécessaire, le Comité consulte I’administration ayant présenté une fiche
de notification conformément au numéro 1218, en vue de modifier
éventucllement les caractéristiques de cette assignation;

¢) Au cas ol des mesures prises aux termes des disposition des numéros
1281 et 1282 ci-dessus n’aboutiraient pas, et si 1'administration demande-
resse juge que la fréquence choisie est acceptable, le Comité déterminé si
I"assignation qui fait I’objet de la demande pourrait &tre insérée par annula-
tion ou déclassement d’une assigantion déja inscrite. Les enquétes 2 efectuer
en pareil cas sont celles qui sont décrires dans la section vi du présent
article;

d) Au cas ot les mesures prises aux termes des dispositions du numéro 1283
n’aboutiraient pas, le Comité cherche d’autres moyens d’insérer I'as-
signation demandée, de maniere 4 ne modifier qu’au minimum les
caracteristiques de toute assignation déja inscrite;

¢) Aux fins des mesures envisagées au numéro 1284, le Comité axe se
enquétes sur les plus anciennes assignations inscrites et pour lesquelles le
Comité pense qu'il existe des moyens de télécommunication satisfaisants
a titre de remplacement;

D Apres avoir identifié en pareil cas les modifications minimales des
caractéristiques qu’il faudrait apporter 2 une assignation déj2 inscrite pour
insérer une nouvelle assignation demandée aux termes du niimero 1218, le
Comité invoque les dispositions pertinentes de la Convention pour re-
chercher I'assistance de I'administration appropriée afin que celle-ci accepte,
le moment venu, d’effectuer la modification de I'assignation déja inscrite
a son nom;

g) Aux cas ol les mesures prises aux termes des dispositions du numéro
1286 n’aboutiraient pas, le Comité attire I'attention de I’administration
intéressée sur le fait qu’en pareil cas, celle-ci est alors dans 1’ obligation de
réduire la largeur de la bande de fréquences assignée, si cela est possible
du point de vue de I'exploitation, ou de déplacer la fréquence assignée
d’une valeur n’excédant pas la largeur de bande de I’'assignation de
fréquence inscrite, 4 condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable
aux assignations de fréquence adjacentes;

h) L’administration intéressée doit:

1) Donner son accord en vue d’apporter les modifications nécessaires
A son assignation existante inscrite, en indiquant la date 2 laquelle
Ia modification sera effective; ou

2) Indiquer les raisons pour lesquelles une telle modification ne peut
&tre apportée;
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ADD

NOC
MOD

(MOD)

4326BI1

4326B)

4326BK

4326C
4326D

4326E

4326F

4326G

4326H
43261
4326]

4326K

4326L

4326M

4327
532
4328
533

4329

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1362

1303

1304

1305

1306

1307

1) Siun tel cas n’est pas résolu dans un délai de trois mois suivant la demande
@’assignation présentée aux termes du numéro 1218, le Comité publie,
pour information de tout les Membres de I'Union, un rapport sur la ques-
tion;

. J) En temps approprié au cours de la procédure, le Comité consulte
I'administration qui a demandé une assignation conformément aux dispo-
sitions du numéro 1218 pour savoir si la fréquence choisie est acceptable;

k) Si, en application du présent paragraphe, une administration accepte une
modification aux caractéristiques fondamentales de son assignation de fré-
quence, cette modification est inscrite dans de Fichier de rétérence sans
toucher a la date ou aux dates initiales.

(4) Les administrations sont instamment priées de fournir au Comité toute I’ assistance
possible au moyen de leurs stations de contrdle des émissions en vue de lui permettre de
s’acquitter avec succes des tiches prévues dans la présente sous-section.

§ 19. (1) Résultat des mesures prises par le Comité en application des dispositions
des numéros 1275 1 1278 et relatives a une demande d’assistance présentée aux termes
du numéro 1218.

(2) Aprés avoir choisi une fréquence en application des nimeros 1275 2 1278, le
Comité soumet immédiatement, par télégramme, la fréquence choisie a ’approbation de
I'administration notificatrice et insere une inscription provisoire dans de Fichier de référence
conformément au numéro 1311. La date de récéption de la demande adressée au Comité,
conformément au numéro 1218, est inscrite dans la partie appropriée de la colonne 2.

(3) A la réception du télégramme mentionnée au numéro 1296, I’administration
notificatrice €tudie rapidement la question et, en cas de non acceptation de la fréquence
choisie, en informe le Comité en donnant les motifs de son refus.

(4) Dans les conditions mentionnées au numéro 1297, le Comité annule I’inscription
et porte cette annulation 4 la connaissance de I'administration corcernée. En pareil cas,
si I'administration notificatrice le demande, le Comité s’efforce 4 nouveau de choisir une
fréquence acceptable; toutefois, la demande est considérée comme une nouvelle notifica-
tion aux termes du numéro 1218.

(5) Lorsque I'administration notificatrice accepte une fréquence choisie par le Comité,
elle en informe celui-ci dés que possible. ,

(6) Si le Comité ne recoit pas de réponse dans les deux mois qui suivent I’envoi
du télégramme visé au numéro 1296 demandant I'approbation de la fréquence choisie,
Iinscription provisoire est annulée et le Comité porte cette annulation A la connaissance
des autres administrations.

§ 20. (1) Résultat des mesures prises par le Comité en application des dispositions
du numéro 1280 au sujet d’une demande d’assistance présentée aux termes du numéro
1218.

(2) Apres avoir choisi une fréquence en application du numéro 1280, si les modi-
fications nécessaires 4 I’assignation insrite antérieurement ont ét€ acceptées, conformément
aux dispositions du nimero 1289, le Comité traite I'assignation choisie conformément
aux dispositions du numéro 1295,

(3) Apres avoir choisi une fréquence en application du numéro 1280, si les modi-
fications nécessaires ne peuvent étre apportées A I'assignation inscrite antérieurement par
suite de mesures prises conformément aux dispositions du numéro 12990, et si la fréquence
choisie est toujours acceptable pour I’administration qui a demandé une assignation, le
Comité procedé & une inscription dans de Fichier de référence au nom de I'administration
dont émane la demande. La date de réception de la demande adressée au Comité aux
termes du numéro 1218 est inscrite dans la partie appropriée de la colonne 2.

(4) Les brouillages préjudiciables susceptibles de résulter de I'utilisation simultanée
des deux assignations font I'objet de consultations entre les administrations intéressées.

§ 21. (1) Modifications aux caractérisiiques fondamentales des assignations déja
inscrites dans le Fichier de référence.

(2) Toute notification de modification aux caractéristiques fondamentales d’une
assignation déja inscrite dans le Fichier de référence, telles qu’elles sont définies A I’appen-
dice 1 (& P'exception toutefois de celles qui figurent dans les colonnes 2c, 3, 4a et 11 du
Fichier de référence), et examinée par le Comité selon des dispositions des numéros
1240 et 1241, 1242 ou 1244, selon le cas, et les dispositions des numéros 1247 a 1273
inclus sont appliquées. Lorsqu’il y a lieu d’inscrire la raodification dans le Fichier de
référence, I'assignation originale est modifiée selon la notification.

(3) Cepedant, dans le cas d’une modification aux caractéristiques fondamentales
d’une assignation conforme aux dispositions du numéro 1240 (2 I'exception d’un
changement de la fréquence assignée qui excede la moitié de la bande de fréquences
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primitivement assignée, telle qu’elle est définie au numéro 141), et o le Comité formule
une conclusion favorabie relativement aux numéros 1241 ou 1242, ou conclut que cette
modification n’accroit pas la propabililé de brouillages préjudiciables au détriment
drassignations de fréquence déja inscrites dans de Fichier de référence, I’assignation de
fréquence modifice conserve la date primitivemnent inscrite dans la partie appropriée de
la colonne 2. De plus, la date de réception par le Comité de la fiche de notification
concernant 1a modification est inscrite dans la colonne Observations.

ADD 4329A 1308 (4) La date prévue de mise en servie d’une assignation de fréquence peut &tre
prorogée de trois mois 4 la demande de I'administration notificatrice. Au cas ot I'admi-
nistration déclare que des circonstances exceptionnelles motivent une nouvelle prolonga-
tion de ce délai, cette nouvelle prolongation peut €tre accordée mais ne doit en aucun cas
dépasser six mois 2 compter de la date initiale prévue pour la mise en service.

MOD 4330 1309 § 22. Dans Uapplication des dispositions des sous-sections u-a A g-c, toute fiche

535 de notification présentée de nouveau au Comité et regue par lui plus de six mois aprds
la date 2 laquelle il a renvoyé la fiche A I'administration notificatrice est considérée
comme une nouvelle fiche de notification.

NOC 4331 1310 § 23. (1) Inscription des assignations de fréquence notifiées avant leur mise en

536 service.
NOC 4332 1311 (2) Si une assignation de fréquence notifié avant sa mise en service est 'objet de con-
537 clusions favorables fonnulées par le Comité relativement aux numéros 1240 et 1241 ou
1242, clie est inscrit; provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne
Observations, un symbole spécial indiquant le caractére provisoire de cette inscription.

MOD 4333 1312 (3) Dans un délai de trente jours (voirs le numéro 1228) aprés la date prévue pour

la mise en service initialement notifiée aux termes du numéro 1308, I’administration

538 notificatrice confirme que 'assignation de fréquence a ét€ mise en servie. Lorsque le
Comité est avisé que I'assignation a été mise en service, il biffe symbole spécial dans la
colonne Observations.

MOD 4334 1313 (4) Si le Comité ne regoit pas la confimmation dans le délai prévu au numéro 1312,

539 I'inscription en question est annulée. Le Comité consulte I’administration concernée avant
de prendre cette mesure.

MOD 4335 1314 (5) Les dispositions des numéros 1311 a 1313 ne s’appliquent pas aux assignations

540 de fréquence conformes aux Plans d’allotissemnent figurant dans des appendices 25 Mar2,
26, 27 (") et 27 Acr2 () au présent Reéglement; le Comité inscrit ces assignations de
fréquence dans le Tichier de référence dés réeeption de Ja fiche de notification.

Sous-section II-B

NOC Procédure a suivre par les stations cétiéres radiotéléphoniques fonctionnant das les bandes

attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4000 kHz et 23 000 kHz

MODD 4336 1315 § 24. (1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence

541 aux stations cotieres radiotéléphoniques dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre 4000 kHz et 23 000 kHz pour les stations.cotiéres
radiotéléphonigues (voir le numéro 1239).

NOC 4337 1316 (2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au

542 numéro 1315:

NOC 4338 1317 ) Relativement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier 2 celles

542A du ndmero 4373; :

NOC 4339 1318 b) Afin de déterminer si Iassignation notifiée est conforme 2 un allotissement

542B du Plan d’allotissement qui figure A I'appendice 25 Mar2 au présent

Reglement.

NOC 4340 1319 (3) Toute assignation de fréquence qui fait I'objet d’une conclusion favorable

543 relativement aux dispositions des numéros 1317 et 1318 est inscrite dans le Fichier de
référence (voir également le numéro 1314). La date & inscrire dans Ia colonne 2a est
celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section m du présent
article.

SUP 4336.1

S41.1

(*) Note du Secrétariat général: voir le numéro 5189 et la Résolution 4(0.
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543A _ aux dispositions du numéro 1317 est examinée selon les dispositions des numéros 1267
et 1268. La date 2 inscrire la colonne 2b est déterminée selon les dispositions pertinentes
de la section m du présent article.

MOD) 4342 1321 (5) Dans le cas d’une fiche de notification qui fait I’objet d’une conclusion favorable

545 relativement aux disposition du nimero 1317, mais défavorable relativement a celles du
ndamero 1318, le Comité examine cette fiche du point de vue de probabilité d’un brouillage
préjudiciable au détriment du service assuré par une station cdtidre radiotéléphonique

o pour laquelle une assignation de fréquence:

\
|
NOC 4341 1320 (4 Toute assignation de fréquence qui fait d’une conclusion défavorable relativement
1322 a) Est conforme a I'un des allotissements du Plan et est déja inscrite dans le
Fichier de référence ou est susceptible d’y &tre inscrite dans I’avenir;
1323 b) Ou bien a été inscrite dans le Fichier de référence sur une fréquence
spécifiée a I'appendice 16, 2 la suite d’une conclusion favorable relativement
: aux numdéros 1231 3 1324,
1324 ¢) Ou encore a ¢té inscrite dans le Fichier de référence sur une fréquence
spécifiée A I'appendice 16, aprés une conclusion défavorable relativement
- aux numéros 1321 A 1324, mais n’a pas, en fait, crée de brouillage
préjudiciable 3 une assignation de fréquence quelconque 2 une station
cotiére radiotéléphonique antérieurement inscrite dans le Fichier de
référence.
(MOD) 4343 1325 (6) Conformément aux conclusions du Comité relativement aux numéros 1321 2
546 1324, la procédure se poursuit selon les dispositions des numéros 1249 4 1265 inclus ou
1305 2 1307 inclus, selon de cas, étant entendu que dans le texte de ces dispositions les
numéros 1321 a 1324 doivent étre lus au lieu du numéro 1241,
MOD) 4344 1326 § 25. (1) Exumen des fiches de notification concernant les fréquences de réception
547 utilisées par les stations cotiéres radiotéléphoniques dans les bandes attribuées en
exclusivité au servie mobile maritime entre 4000 kHz et 23 000 KHz pour les stations .
radiotéléphoniques de navire (voir les numéros 1219 et 1239),

' NOC 4345 1327 (2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
| 548 numéro 1326:
NOCV 4346 1328 a) Relativemnent aux dispositions du numéro 1240 et en particulier a celles
548A du numéro 4374;
NOC 4347 1329 by Afin de détenniner si 'assignation notifiée comrespond A une fréquence
548B associée, selon 'appendice 16, 2 une fréquence allotie 3 1’administration
notificatrice dans le Plan d’allotissement qui figure a I'appendice 25 Mar2
au présent Reglement.
NOC 4348 1330 © (3) Toute assignation de fréquence de réception A une satation cotiere
549 radiotéléphonique qui fais I'objet d’une conclusion favorable relativement aux numéros
1328 ct 1329 est inscrite dans le Fichier de référence. La date 2 inscrire dans la colonne
2a est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section m du
présente article. _
MOD) 4349 1331 (4) Tout assignation de fréquence de réception & une station cOtiere radiotéléphonique
S549A qui fait 'objet d’une conclusion défaborable relativement au numéro 1328 est examinée
selon les dispositions des numéros 1267 et 1268. La date 4 inscrire dans la colonne 2b est
celle qui est détenminée selon les dispositions pertinentes de la section m du présent article.
‘ (MOD) 4350 1332 (5) Toute assignation de fréquence de réception 2 une station cdtiere
R 551 radiotéléphonique qui- fait I'objet d’une conclusion favorable relativement au numéro

i 1238 mais défavorable rclativement au numéro 1329 est inscrite dans le Fichier de
& référence. La date A inscrire dans 1a colonne 2b est celle qui est déterminée selon les

3 dispositions pertinentes de la section m du présent article.
] <
Sous-seCTION 11-C

Procédure a suivre par les stations aéronautiques fonctionnant dans les bandes attribuées
en exclusivité aux services mobiles aéronautiques entre 2850 kHz et 22 000 kHz

NOC 4351 1333 § 26. (1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence
552 aux stations aéronautiques du service mobile aéronautique (R) dany les bandes atribuées

en exclusivité a ce service entre 2850 kHz et 22 000 kHz (voir le numéro 1239).

SUP 4344.1
547.1
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NOC 4352 1334 (2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
553 numéro 1333 afin de déterminer:
NOC 4352A 1335 a) Si la fiche de notification est conforme aux dispositions du numéro 1240;
553A ;
| NOC 4353 1336 b) Si la fréquence notifiée corresponde 2 I'une des fréquences spécifiées dans
| 554 la colonne 1 du Plan d’allotissement des fréquences pour le service mo-
|

bile aéronautique (R) qui figure & I'appendice 27 Aer2 (°) (partie u, sec-
tion m, article 2), ou si I'assignation résulte d’une modification permise de
1a classe d’emission, la largeurs de bande nécessaire 2 la nouvelle émission
satisfaisant 2 la disposition des voies, telle qu’elle est donnée 2 I’appendice

- 27 Aer2 (°);
B NOC 4354 1337 ©) Si les limitations d’utilisation spécifiées dans la colonne 3 du Plan sont
| 555 diiment observées;
NOC 4355 1338 d) Si la fiche de notification est conforme aux principes techniques du Plan
556 tels qu'ils sont exposés a P'appendice 27 Aer2 (°);
NOC 4356 1339 e) Si la zone d'utilisation est comprise 2 I'intérieur des zones indiquées dans
557 la colonne 2 du Plan.
NOC 4356A 1340 (3) Une fiche de notification non, conforme aux dispositions du numéro 1335 est
557A examinée selon les dispositions des numéros 1267 et 1268. La date 2 inscrire dans la
colonne 2b est déterminée selon dispositions pertinentes de la section m du présent
article. |
NOC 4357 1341 (4) Dans le cas d’une fiche de notification conforme aux dispositions des numéros |
558 1335 a 1338, mais non 2 celles du numéro 1339, le Comité examine si la protection

spécifiée A 'appendice 27 Aer 2 (%) (partie 1, section 1m-a, paragraphe 5) est assurée aux |
| allotissements du Plan. Ce faisant, le Comité admet que la fréquence sera utilisée selon |
| les «Conditions de partage entre les zones» telles qu’elles sont spécifiées dans 1’appendice
27 Aer2 (°) partie 1, section n-B, paragraphe 4.
NOC 4358 1342 (5) Toutes les assignations de fréquence dont il est question au numéro 1333 sont
560 inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comité. La date a inscrire
dans la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les dispositions
pertinentes de la section m du présent article.

| NOC 4359 1343 § 27. (1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence
561 a des stations aéronautiques du service mobile aéronautique (OR) dans les bandes
‘ attribuées en exclusivité & ce service entre 3025 kHz et 18 030 kHz (voir le numéro
| 1239).
‘ NOC 4360 1344 (2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
562 numéro 1343 afin de déterminer:
NOC 4361 1345 . a) Si assignation est conforme 2 I'un des allotissements primaires du Plan
563 d’allotissement des fréquences du service mobile aéronautique (OR) qui

figure 4 I'appendice 26, ainsi qu’aux conditions spécifiées dans cet
appendice (parties m et Iv);

NOC 4362 1346 by SiTassignation est conforme 2 I'un des allotissements secondaires du Plan
564 d’allotissement des fréquences du service mobile aéronautique (OR) qui

figure A I'appendice 26 ou satisfait aux conditions requises pour les
allotissements secondaires, ainsi, qu’aux conditions spécifiées dans ce méme
appendice [partie m, section u, paragraphe 4, sous-paragraphe d), et partie
v]. En appliquant ces dispositions, le Comité admet que la fréquence est

utilisées le jour; . .
NOC 4363 1347 ¢) Si I'assignation résulte d’une modification permise de la classe d’emission,
565 si la largeur de bande occupée par la nouvelle émission satisfait 2 la

définition des voies, telle que’elle figure A 'appendice 26 (partie m, sec-

tion 1, paragraphes 1 et 2), et si 'assignation satisfait 2 toutes les condi-

tions reguises pour un atlotissement primaire ou un allotissement secondaire .
du Plan, & cela pres que la fréquence ne correspond pas du point de vue
numérique & 'une des fréquences spécifiées dans le Plan.

NOC 4364 1348 (3) Les critdres techniques 2 utiliser par le Comité au cours de 1’examen des fiches
566 de notification sont ceux qui figurent A I'appendice 26 (partie m).

(*) Note du Sccrétarial général: voir le numéro 5189 et la Résolution 400,
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NOC 4365 1349 (4) Toutes les assignations de fréquence dont il est question au numérmo 1343 sont
567 inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comits. La date 2 inscrire
dans la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les dxsposmons

pertinentes de la section m du présent article.

; : . Sous-sectioN II-D

Procédure a suivre par les stations de radiodifusion fonctionnant das les bandas attribuées
en exclusivité au service de radiodifusion entre 5950 kHz et 26 100 kHz
MOD 4366 1350 § 28. Les assignations de fréquence aux stations de radiodifusion dans les bandes
) 568 attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5950 kHz et 26 100 kHz sont
! traitées conformément aux dispositions de Iarticle 17 et ne sont incluses que dans la liste
annuelle mentionnée au numéro 1769, qui est considérée comme un supplément 2 la
Liste internacionale des fréquences.

Sup 4367
: 569
SUpP 4368
570 A
NOC Sous-section II-E
Procédure a suivre dans les cas ol des stations de Terre fonctionnent dans la méme bande
¢ de fréquences qu’une station terrienne et sont situées dans la zone de coordination de cette
y station, qu'il s’agisse d'une station terrienne existante ou d'une station terrienne
pour laquelle la coordination a été effectuée ou engagée
NOC 4369 1351 § 29. Le Comité examine chaque fiche de notification:
: 570AA
: MOD 4370 1352 a) Du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, le
570AB Tableau d'attribution des bandes de fréquences et les autres clauses du
: Reglement des radiocommunications, & 1’exception de celles qui sont rela-
tives 4 la procédure de coordination et 2 la probabilité de brouillage
; préjudiciables, lesquelles font 1’objet des dispositions des numéros 1353 et
o 1354;
NOC 4371 1353 b) Du point de vue de sa conformité avec les dispositions des numéros 1148
ST0AC a 1154, lesquelles concernent la coordination de 1'utilisation de 1’assignation
de fréquence avec les autres administrations intéressées;
NOC 4372 1354 c) Le cas échéant, du point de vue de la probabilité d’un brouillage
570AD préjudiciable an détriment du service assuré par une station terrienne de

réception pour laquelle a déja €€ inscrite dans le Fichier de référence une
assignation de fréquence conforme aux dispositions du numéro 1503, si
I'assignations de fréquence cormrespondant 4 la station spatiale d’émission
n'a pas, en fait, cansé de brouillage préjudiciable A une assignation quelcon-
que antérieurement inscrite dans le Fichier de référence et conforme aux
numéros 1240 ou 1352, selon le cas.

NOC 4373 1355 § 30. Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient 2 la suite de I'examen
570AE prévu aux numéros 1352, 1353 et 1354, la procédure se poursuit comme suit.

NOC 4374 1356 § 31. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 1352,

MOD 4375 1357 (2) Lorsque 1a fiche comporte une référence selon laquelle 1a station fonctionnera
570AG conformément aux dispositions du numéro 342 et que la conclusion est favorable re-
lativement aux numéros 1353 ou 1354, selon le cas, I'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence sous réserve des dispositions du numéro 1420. La date de réception

par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.

MOD 4377 1358 (3) Si la conclusion est défavorable relativement aux numeros 1353 ou 1354, selon
570AGB le cas, la fiche est retournée immédiatement par poste aérienne 2 1’administration
notificatrice, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité. Si

I'administration notificatrice insiste pour un nouvel examen de la fiche de notification,
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I’assignation est inscrite dans le Fichier de référence, sous réserve que les dispositions du
numéro 1420 soient applicables. La date de réception par le Comité de 1a fiche de no-
tification originale est inscrite dans la colonne 2d.

SUP 4378 .
570AGC :
MOD) 4379 1359 (4) Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station
570AH fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 342, cette fiche est retournée
immédiatement par poste aérienne A I'administration notificatrice, avec un exposé des
raisons qui motivent la conclusion du Comité, et avec les suggestions qu’il peut faire en
vue d’arriver 4 une solution satisfaisante du probleme.
SUP 4380
570A1
MOD 4381 1360 (5) Si I'administration notificatrice présente & nouveau sa fiche avec une référence
570AT selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 342, la
fiche de notification est traitée comme une nouvelle fiche de notification.
SUP 4382
570AK
NOC 4383 1361 § 32. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 1352.
570AL
MOD 4384 1362 (2) Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question
570AM au numéro 1353 a ét€ appliquée avec suceds en ce qui conceme toutes les administra-
tions dont les stations terriennes peuvent &tre aftectées, I'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de notification est
inscrite dans la colonne 2d.
MOD 4385 1363 (3) Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question
570AN au numéro 1353 n’a pas ét€ appliquée et
ADD 4385A 1364 @) Si I'administration notificatrice lui demande d’effectuer la coordination
requise, le Comité prend les mesures nécessaires A cet effet; si les tentatives
du Comité en vue d’aboutir A un accord sont couronnées de suceds, il en
informe les administrations intéressées et traite la fiche de notification con-
formément aux dispositions du numéro 1362;
ADD 4585B 1365 b) Si les tentatives du Comité en vue A un accord en application des numéros
1364 ou 1169 a 1174 échouent, ou si, lorsqu’elle notitie 1'assignation,
I’administration déclare gu’elle n’a pas eu de succes et qu'elle ne lui
demande pas d'effectuer la coordination requise, le Comité examine la
fiche de notification relativement au numéro 1354. Simultanément, il en
informe les administrations intéressées;
MOD 4386 1366 ¢) Si Padministration notificatrice ne lui demande pas d’etfectuer la coor-
570A0 dination requise, la fiche de notification est retournée immédiatement par
poste aérienne & I'administration notificatrice avec un exposé€ des raisons
qui motivent ce renvoi, et avec les suggestions que le Comité peut faire,
en vue d'amriver & une solution satisfaisante du probleme.
NOC 4387 1367 (4) Lorsque I'administration notificatrice présent i nouveau sa fiche de notification,
570AP et si le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au numéro
1353 a ét€ appliquée avec succés en ce gui concemne toutes les administration dont les
stations terriennes peuvent etre défavorablement influencées, I'assignation est inscrite dans
le Fichier de rétérence. La date de réception par le Comité de la fiche de notitication
originale est inscrite dans la colonne 2d. La date de réception par le Comité de la fiche
de notification présentée A nouveau est indiquée dans la colonne Observations.
MOD 4388 1368 (5) Lorsque I'administration notificatrice présente 4 nouveau sa fiche de notifica-
570AQ tion en demandant au Comité d’effectuer la coordination requise, la tiche de notification
est traitée conformément aux dispositions des numéros 1363, 1364 ou 1365. S'il y a lieu
ultérieurement d’inscrire 'assignation dans le Ficher de référence, la date de réception
par le Comité de la fiche de notification présentée & nouveau est indiquée dans la colonne
Observations.
SUP 4389
570AR .
NOC 4390 1369 § 33. (1) Conclusion favorable relativement aux numéros 1352 et 1354.
. 570AS8
NOC 4391 1370 (2) L’assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par
S70AT le Comité de 1a fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.
NOC 4392 1371 § 34. (1) Conclusion favorable relativement ao numéro 1352, mais défavorable
570AU relativement au numéro 1354.
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(MOD)

NOC

MOD

NOC
MOD

(MOD)

NOC

NOC

NOC

4393
570AV

4394
570W

4395
570AX

4395A

4396
570AZ
4397
570BA

4398
570BB

4398A

4399
570BC

4400
570BD
4401
570BE

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

(2) La fiche est retournée immédiatement par poste aérienne A I’administration don
elle émane, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité, et avec
les suggestions qu’il peut faire en vue d’arriver 2 une solution satisfaisante du probleme.

(3) Si 'administration notificatrice présente 4 nouveau sa fiche avec des
modifications qui, aprés nouvel examen, entrainent de la part du Comité une conclusion
favorable relativement au numéro 1354, I’assignation est inscrite dans le Fichier de
référence. La date de réception par le Comité de la fiche de notification originale est
inscrite dans la colonne 2d. La date de réception par le Comité de la fiche de notification
présentée A nouveau est indiquée dans la cologne Observations.

(4) Dans le cas ou I'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche, soit
non modifiée, soit avec des modifications dont I'effect est de diminuer la probabilité de
brouillages préjudiciables, mais dans des proportions insuffisantes pour permettre
I'application des dispositions du numéro 1373, et ou cette administration insiste pour un
nouvel examen de la fiche, mais ou les conclusions du Comité restent les mémes, 1'as-
signation est inscrite dans le Fichier de référence. Mais cette inscription n’est faite qui si
I’administration notificatrice avise le Comité que 1’assignation a ét€ en service pendant
au moins quatre mois a compter de la date A laquellle les deux stations sont en service
sans qu'aucune plainte en brouillage préjudiciable en soit résultée. La date de réception
par le Comité de la fiche de notification originale est inscrite dans la colonne 2d. La date
2 laquelle le Comité regoit 1"avis selon lequel aucune plainte en brouillage préjudiciable
n’a eu lieu est indiquée dans la colonne Observations.

(5) Lorsque I’administration notificatrice n’est pas en mesure d’aviser le Comité au
sujet du brouillage mentionné au numéro 1374 parce que I'assignation suceptible d’étre
brouillée n’est pas encore mise en service, elle peut demander au Comité ¢’inscrire pro-
visoirement son assignation dans le Fichier de référence. Le Comité inscrit alors cette
assignation avec un symbole spécial dans la colonne Observations indiquant le caratere
provisoire de cette inscription.

§ 35. (1) Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déja
inscrites dans le Fichier de référence.

(2) Toute notification de modification aux caractéristiques fondamentales d’une
assignation notifiée aux termes du numéro 1221 et déja inscrite dans le Fichier de référence,
telles qu'elles sont définies A I'appendice 1, sections A ou B (2 I'exception toutefois de
cellles qui figurent dans les colonnes 2c, 3 et 4 du Ficher de référence), ou une notifi-
cation conforme au numéro 1221 concernant une assignation déja inscrite aux termes des
numéros 1223 2 1227 (appendice 1, section C) est examinée par le Comité selon les
dispositions des numéros 1352 2 1353 et, le cas échéant, 1354, et les dispositions des
nunéros 1356 A 1374 sont appliquées. Lorsqu’il y a lieu d’inscrire la modification dans
le Ficher de référence, I'assignation originale est modifiée selon la notification.

(3) Cependant, dans les cas d’une modification aux caractéristiques fondamentales
d’une assignation conforme aux dispositions du numéro 1352, et ol le Comité formule
une conclusion favorable relativement au numéro 1353, et au numéro 1354 lorsque les
dispositions de celui-ci sont applicables, ou conclut que cette modification n’accroit pas
le probabilité de brouillages préjudiciables au détriment d’assignations de fréquence deja
inscrites dans le Fichier de référence, I'assignation de fréquence modifi€e conserve la
data primitivement inscrite dans la colonne 2d. De plus, la date de réception par le
Comité de la fiche de notification concernant la modification est inscrite dans la colonne
Observations.

(4) La date prévue pour la mise en service d’une assignation de fréquence peut €tre
prorogée de trois mois 2 la demande de I’administration notificatrice. Au cas ol I'admi-
nistration déclare que des circonstances execeptionnelles notivent une nouvelle prolonga-
tion de ce délai, cette nouvelle prolongation peut €tre accordée mais elle ne doit en
aucun cas dépasser six mois 2 compter de la date initiale prévue pour 1a mise en service.

§ 36. Dans I'application des dispositions de 1a présente sous-section, toute fiche de
notification présentée de nouveau au Comité et regue par lui plus de deux ans aprés la
date 2 laquelle il a renvoyé Ia fiche A I'administration notificatrice est considerée comme
une nouvelle fiche de notification.

§ 37. (1) Inscription des assignations de fréquence notifiées avant leur mise en
service.

(2) Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est ’objet de
conclusions favorables formulées par le Comité relativement aux numéros 1352 et 1353
et, les cas échéant, 1354, elle est inscrite provisoirement dans le Ficher de référence
avec, dans la colonne Observations, un symbole spécial indiquant le caractére provisoire
de cette inscription.
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MOD 4402 1383 (3) Dans un délai de trente jours aprs la date prévue pour la mise en service,
570BF initialement notifiée (voir le numero 1230) ou modifiée aux termes du numéro 1379,

I’administration notificatrice confirme que I'assignation de fréquence a €t€ mise en ser-
vice. Lorsque le Comité est avisé que I'assignation a été mise en service, il biffe le
$ymbole spécial dans la colonne Observauons

ADD 4402A 1384 (4) Si le Comité ne regoit pas la confirmation dans le délai prévu au numéro 1383,
570BH I'inscription en question est annulée. Le Comité consulte I’administration concernée avant
de prende cette mesure.
MOD 4403 1385 (5) Lorsque, 4 I'expiration de la période définie au numéro 1374, le Comité est
avisé |
570BG de I'absence de plainte en brouillage préjudiciable, il biffe le symbole inscrit en applica- |
tion du numéro 1375. : |
SUP 4404
NOC Secron T
Inscription de dates et des conclusions dans le Fichier de référence
MOD 4405 1386 § 38. Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquence dans le Fichier
571 de référence, il indique sa conclusion par un symbole placé dans la colonne appropriée.
De plus, il insere dans la colonne Observations les motifs ui donnent lieu A une con-
clusion défavorable.
MOD 4406 1387 § 39. La procédure 2 appliquer pour I'inscription de dates dans la partie appropriée
572 de la colonne 2 du Ficher de référence, selon les bandes de fréquences et les services
intéressées, est décrite ci-dessous dans les numéros 1388 2 1413 pour ce qui concerne les
assignations de fréquence dont il est question dans les sous-sections I-a 2 I-C.
NOC 4407 ‘ 1388 § 40. (1) Bandes de fréquences:
573
9-2850 KHz;
3155-3400 KHz;
3500-3900 KHz dans la Région 1;
3500-4000 KHz dans la Région 2;
3500-3950 KHz dans la Région 3;
4219,4-4349,4 KHz;
6325,4-6493,9 KHz;
8435,4-8704,4 KHz;
12 652,3-13 070,8 KHz;
16 859,4-17 196,9 KHz;
22 310,522 561 KHz.
MOD 4408 1389 (2) En regard de toute assignation a laquelle des dispositions des numéros 1250,
574 ' 1251 ou 1254 sont applicables, 1a date pertinente est inscrite dans la colonne 2a du
Fichier de référence; toutefois, pour les assignations de la classe de fonctionnement B 2
des stations du service fixe, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b.
MOD 4409 1390 (3) En regard de toute assignation A laquelle les dispositions des numéros 1255,
575 1265, 1267, 1271 ou 1272 sont applicables, 1a date pertinente est inscrite dans la colonne
2b du Fichier de référence.
SUP 4410
576
MOD 4411 1391 § 41. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile mari-
577 time entre 4000 KHz et 23 000 KHz pour les stations citiéres radiotéléphoniques.
NOC 4412 1392 (2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 1317 et 1318, la date
578 du 6 juin 1974 est inscrite dans la colonne 2a.
NOC 4413 1393 (3) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 1315, la date pertinente
580 est inscrite dans Ia colonne 2b (voir les numéros 1250, 1254, 1255, 1261, 1265, 1306 et .
‘ 1307).
MOD) 4414 1394 (4) En ce qui concemne les -assignations 2 des stations autres que des stations cotidres
581 radiotéléphoniques, 1a date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les numéros
1271 e 1272).
SupP 4411.1

5711
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MOD 4415 1395 § 42. (1) Bandes des fréquences attribuées en exclusivité au service mobile mari-

582 time entre 4000 kHz et 23 000 kHz pour les stations radiotéléphoniques de navire.
NOC 4416 1396 (2) Si 1a conclusion est favorable relativement aux numéros 1328 et 1329, la date
583 du 7 juin 1974 dans la colonne 2a.
NOC 4417 1397 (3) Dans touts les autres cas dont il est question an numéro 1326, la date de réception
585 dela fiche de notification par le Comité est inscrite dans la colonne 2b. |
(MOD) 4418 1398 - (4) En ce qui concerne les assignations autres que des assignations de fréquence de |
586 réception 2 des stations cotidres radiotéléphoniques, la data pertinente est inscrite dans la |
colonne 2b (voir les numéros 1271 et 1272). |
NOC 4419 1399 . § 43. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile mari-
587 time entre 4000 kHz et 25 110 kHz pour les stations radiotéléphoniques de navire (voir
le numéro 1220).
NOC 4420 1400 (2) En ce qui conceme les assignations 2 des stations autres que des stations radio-
588 télégraphiques de navire, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les numéros
1271 et 1272).
NOC 4421 1401 § 44. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aérona-
589 utique (R) entre 2850 kHz et 22 000 kHz.
MOD 4422 1402 (2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 1336 2 1339, la date
590 de 5 mars 1978 inscrite dans la colonne 2a.
MOD 4423 1403 (3) Si 1a conclusion est favorable relativement au numéro 1341, la date du 5 mars
591 1978 est inscrite dans la colonne 2b
MOD 4424 1404 (4) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 1333, la date du 6 mars
592 1978 est inscrite dans la colonne 2b par le Comité.
MOD) 4425 1405 (5) En ce qui concemne les assignations 2 des stations autres que des stations aéro-
593 nautiques du service mobile aéronautique (R), la date pertinente est inscrite dans la colonne
2b (voir les numéros 1271 et 1272).
NOC 4426 1406 § 45. (1) Bandes des frequences attribuées en exclusivité au service mobile uéro-
594 nautique (OR) entre 3025 kHz et 18 030 kHz.
, NOC 4427 1407 (2) Si l1a conclusion est favorable relativement au numéro 1345, la date du 3 dé-
595 cembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a.
NOC 4428 1408 (3) Si la conclusion est favorable relativement au numéro 1346, la date du 3 dé-
596 cembre 1951 est inscrite dans la colonne 2b.
NOC 4429 1409 (4) Si le Comité conclut que les dispositions du numéro 1347 sont applicables, la
597 date du 3 décembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a s'il sagit d’un allotissement
primaire ou dans la colonne 2b, s’il s'agit d'un allotissement secondaire.
NOC 4430 1410 (5) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 1343 la date de réception
: 598 de 1a fiche par le Comité est inscrite dans la colonne 2b.
f MOD) 4431 1411 (6) En ce qui concerne les assignations 2 des stations autres que des stations aéro-
599 nautiques du service mobile aéronautique (OR), la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numeros 1271 et 1272).
SUP 4432
: 600
g SUP 4433
I 601
SUP 4434
602
NOC 4435 1412 § 46. (1) Bandes de fréquences comprises entre 3950 kHz (4000 kHz dans la Région
603 2) et 28 000 kHz, autres que les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique, au service mobile maritime, au service de radiodiffusion ou au service
d’amateur, et bandes de fréquences supérieures a 28 000 kHz,
NOC 4436 1413 (2) En regard de toute assignation de fréquence 2 inscrire dans la Fichier de référence
604 selon les dispositions de la section i du présent article, la date pertinente est inscrite dans
la colonne 2d.
NOC 4437 1414 § 47. Duate a inscrire dans lu colonne 2c.
605
MOD 4438 1415 La date a inscrire dans la colonne 2¢ est la date de mise en service notifiée par
606 I’administration intéressée (voir les numéros 1228 2 1231).
SUP 4415.1

582.1




7014 BOLETIM OFICIAL DE MACAU — I SERIE — SUPLEMENTO N.°49 — 6-12-1999
Section IV
NOC Catégories d’assignations de fréquence
MOD 4439 1416 § 48. (1) Toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2a du
607 Fichier de référence a droit 2 la protection intemacionale contre les brouillages pré-
judiciables, il en va de méme pour les assignations de classe de fonctionnement A 2 des
stations du service fixe dans les bandes appropriées comprises entre 3000 kHz et
27 500 kHz inscrites avec une date la colonne 2d 2 la suite d’une conclusion favorable
relativement aux numéros 1240 et 1242, en particulier celles résultant de I’application du
numéro 1218.
NOC 4440 1417 (2) Toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2b est inscrite
608 dans la Fichier de référence en vue de donner aux administrations la possibilité de tenir
compte de fait que I'assignation de fréquence en question est en service. Cette inscrip-
tion ne donne assignation de fréquence aucun droit A une protection internacionale, sauf
dans le cas previi 2 I'alinéa 2) du numéro 1241.
NOC 4441 1418 (3) En ce qui concerne les assignations de fréquence qui portent des dates dans
609 deux des parties de la colonne 2, la date inscrite dans la colonne 2c est donnée 2 titre
d’information seulement.
SuUp 4442
610
MOD 4443 1419 (4) Si T'utilisation d’une assignation de fréquence non conforme aux dispositions
611 des numéros 1240 ou 1352 cause effectivement un brouillage préjudiciable 2 la réception
d’une station quelconque fonctionnant conformémemt 2 ces dispositions, la station utilisant
d’assignation de fréquences non conforme 2 ces dispositions doit immédiatement éliminer
: le brouillage préjudiciable lorsqu’elle est avisée dudit brouillage.
MOD 4444 1420 (5) Si I'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions des
611A numéros 1240 ou 1352 cause effectivement un brouillage préjudiciable a la réception
d’une station quelconque fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 1503,
la station utilisant I'assignation de fréquence non conforme aux dispositions des numéros
1240 ou 1352 doit immédiatement €liminer le brouillage préjudiciable lorsqu’elle est
avisée dudit brouillage.
SECTION V
NOC Réexamen des conclusions
MOD) 4445 1421 § 49. (1) Une conclusion peut &wre réexaminée par le Comité:
612 '
@) A la demande de I'administration notificatrice;
b) A la demande de toute autre administration intéressée 2 la question mais
uniquement en raison d’un brouillage préjudiciable constats;
¢) Sur la propre initiative du Comité lui-méme lorsqu’il estime cette mesure
Jjustifiée.
NOC 4446 1422 (2) Le Comité, se fondant sur tous les renseignements dont il dispose, réexamine
613 la question en tenant compte des dispositions des numéros 1240 ou 1352 et des numéros
1241, 1242, 1353 ou 1354, selon le cas, et il formule une conclusion appropriée, puis
informe de cette conclusion I'administration notiticatrice, soit avant de publier la conclu-
sion, soit, le cas échéant, avant de la reporter dans le Fichier de référence.
MOD) 4447 1423 § 50. Si I’administration notificatrice demande le réexamen d’une conclusion défa-
614 vorable, 2 titre d’assistance spéciale, afin de faire face A un besoin urgent et essentiel
dans un cas ou un brouillage préjudiciable a eu liey, le Comité consulte immédiatement
les administrations intéressées et leur présente des suggestions de nature 3 faciliter 2
I'administration qui a demandé I'assistance spéciale I'utilisation de son assignation; les
modifications résultant de cette consultation sont apportées au Ficher de référence.
NOC 4448 1424 §51. (1) Aprés utilisation réelle pendant une période raisonnable d’une assignation
615 de fréquence inscrite dans le Fichier de référence sur I'insistance de I’administration
notificatrice, A la suite d’une conclusion défavorable relativement aux numéros 1241,
1242 ou 1354 selon le cas, cette administration peut demander au Comité de réexaminer
la conclusion. Le Comite réexaminc alors la question aprés avoir consulté les adminis-
trations intéressées.
NOC 4449 1425 (2) Si la conclusion du Comité est alors favorable, il apporte au Fichier de référence
616 les modifications requises pour que 1'inscription y figure désormais comme si la conclu-

sion initiale avait é€ favorable.
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™MOD) 4450 1426 (3) Si la conclusion relative a la probabilité d’un brouillage préjudiciable reste
617 défavorable, 'inscription initiale n’est pas modifiée.
Sup 4451
- 618
ADD 4451A 1427 § 52. (1) Dans le cas de la supression ou de la modification de toute assignation

de fréquence inscrite dans le Fichier de référence qui avait été 2 I’origine d’une conclu-
sion défavorable et avait conduit 3 I’inscription conformément au niimero 1255 d’une
assignation notifiée ultérieurement, le Comité réexamine celleci et, s’il y a lieu, révise
sa conclusion du point de vue des numéros 1241 ou 1242.

ADD 4451B 1428 (2) En vue d’obtenir un crittre permettant la révision d’une inscription dans le
Fichier de référence faite en application des dispositions du numéro 1255, le Comité, en
examinant la fiche de notification en question, détermine la date 2 laquelle il doit réexa-
miner cette assignation de fréquence. Si, jusqu’a cette date, ancune plainte en brouillage
préjudiciable n’a été regue par 1’administration concernée, le Comité modifique
automatiquement I'inscription dans le Fichier de référence de maniére que celle<ci y
figure A I’avenir comme si la conclusion originale avait ét€ favorable relativement aux
numéros 1241 ou 1242.

| Section VI
MOD Mise a jour du Fichier de référence
ADD 4451C 1429 § 53. Modification, annulution et révision des inscriptions du Fichier de
référence. -~
NOC 4452 1430 § 54. Si I'utilisation d’une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence
vient A étre abandonnée définitivement, 1I’administration notificatrice doit en informer le |
619 Comité dans un délai de trois mois, 2 1a suite de quoi I'inscription au Fichier de référence i
est annulée.
NOC 4453 1431 § 55. Chaque fois qu’il apparait au Comité, d’aprés les renseignements dont il
620 dispose, qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence n'a pas ét€ mise en

service régulier conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées ou n’est pas
utilisée conformément A ces caractéristiques, le Comité consuite I’administration noti-
ficatrice et, sous réserve de son accord, il anule I'inscription ou lui apporte les modifi-
cations qui conviennent.

MOD) 4454 1432 § 56. Si, A la suite d’une enquéte faite par le Comité aux termes des numéros 1264

621 ou 1431, I'administration notificatrice n’a pas fourni au Comité dans un délai de trois ‘

mois les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité ne tient dorénavant plus
compte de I'assignation en question lorsqu’il statue sur les fiches de notification qu’il
recoit ultéricurement, jusqu’a ce qu’il ait &€ informé que I'assignation est utilisée selon
les caractéristiques notifiées ou jusqu'a ce qu'il ait regu les renseignements requis. Le
Comité insére dans la colonnne Observations du Fichier de référence des observations
indiquant la situation, et en particulier le période pendant laquelle I’assignation n’a pas
été prise en considération par le Comite.

Sup 4455
622
ADD 4454A 1433 § 57. (1) Examens périodiques du Fichier de référence.
ADD 4454B 1434 (2) Le Comité établit un programme 2 long terme d’examens périodiques de chaque
section du Fichier de référence en vue &’ améhorer et de maintenir la précision dudit
Fichier.
AD 4454C 1435 (3) Pour les examens mentionnés au numéro 1434, le Comité envoie a chaque

administration, pour révision et renvoi, en extrait national du Fichier de référence relatif
a la section 2 I'étude. Le Comité attire em méme temps I'attention des administrations
sur toute assignation 2 une station du service fixe fonctionnant dans les bandes de
fréquences comprises entre 3000 kHz et 27 500 kHz, pour laquelle en estime que d’autres
moyens de télécommunicaton sont disponibles.

ADD 4454D 1436 (4) Les administrations collaborent, en vue d’améliorer et de maintenir la précision
du Fichier de référence, aux examens périodiques en notifiant la suppression de toute
assignation inutilisée et, si nécessaire, la modification des autres inscriptions.

ADD 4454E 1437 (5) Le Comité ajoute 2 son rapport annuel aux administrations une section relative
aux travaux effectués en application des dispositions du présent paragraphe 57, aux résultats
obtenus et au programme de I'année suivante.
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Section VI
NOC Etudes et recommandations
MOD) 4456 1438 ’ § 58. (1) Si la demande lui en est faire par une administration quelconque, en
623 - particulier, §’il s’agit de I'administration d’'un pays qui a besoin d’assistance spéciale, le
Comité, utilisant a cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances,
proctde 2 une étude de tout probleme d’utilisation des fréquences entrant dans les
catégories suivants: .
: (MOD) 4457 1439 a) Recherche d’une fréquence de remplacement permettant d’éviter un
624 - brouillage préjudiciable probable, dans les cas visés an numéro 1252;
NOC 4458 1440 b) Nécessité éventuelle d’inclure des assignations de fréquence supplémen-
625 taires dans une fraction déterminée du spectre des fréquences radioéléc-
triques; .
MOD) 4459 1441 ¢) Cas od, en raison de brouillages préjudiciables, plusieurs fréquences du
626 méme ordre de grandeur sont utilisées tour A tour pour maintenir une
liaison en fonctionnement alors que celle-ci ne requiert qu’une seule fré- ,
quence de I'ordre de grandeur en question;
MOD) 4460 1442 ¢) Présomption de contravention au présent Reglement ou de non-observa-
627 tion de ce Reglement, ou cas de brouillage préjudiciable.
NOC 4461 1443 (2) Le Comité établit ensuvite un rappport qu’il communique aux administrations |
628 intéressées et dans lequel il consigne ses conclusions et ses recommandations pour la ‘
solution du probléme. |
ADD 4461A 1444 (3) Lorsqu’elle regoit les recommandations du Comité pour la solution du probléme, ‘
une administration en accuse promptement réception par télégrame et fait savoir par la
suite les mesures qu'elle compte prendre. Dans le cas ou les suggestions ou les recom-
mendations du Comité ne peuvent &tre acceptées par les administrations concemées, le
Comité s’efforce 2 nouveau de trouver pour le problme une solution acceptable.
NOC 4462 1445 § 59. Si, em particulier 2 la svite d’une demande de I'administration d’un pays qui
629 a besoin d’assistance spéciale, le Comité constate qu’une modification des caractéristiques
fondamentales, y compris une modification de fréquence dans une gamme de fréquences
donnée, d’une ou plusieurs assignations conformes aux dispositions du numéro 1240 doit
permettre:
NOC 4463 1446 a) Soit de loger une nouvelle assignation;
630
(MOD) 4464 1447 b) Soit de faciliter la solution d’un problkme de brouillage préjudiciable;
631
NOC 4465 - 1448 ¢) Soit, de toute antre manitre, de concourir 3 améliorer I'utilisation d’une
632 fraction déterminée du spectre des fréquences radioélectriques;
NOC 4466 1449 et si une telle modification est acceptée par la ou les administrations intéressées, cette
633 modification des caractéristiques fondamentales est inscrite dans le Fichier de référence
sans changement de la date ou des dates primitives.
NOC 4467 1450 § 60. Dans le cas o, 2 la suite d’une étude, le Comité présente A une ou plusieurs
administrations des propositions ou recommandations tendant 2 la solution d’une ques-
tion, et ol, dans un délai de trente jours, il n’a pas recu de réponse d’une ou plusieurs
de ces administrations, il considere que ses propositions ou recommandations ne sont pas
acceptables para la ou les administrations qui n’ont pas répondu. Si I'administration .
requérante elle-méme n’a pas répondu dans ce délai, al Comité ne poursait pas I'étude.
Secmion VIII )
NOC . : Dispositions diverses *
NOC 4468 1451 § 61. Les dispositions des sections v, vi (A la exception du numéro 1430) et v
635 du présent article ne s’appliquent pas aux assignations de fréquence conformes aux Plans ,

d’allotissement qui figurent aux appendices 25 Mar 2, 26, 27 (%) et 27 Aer 2 () au
présent Reglement.

() Note du Secrétariat général: Voir le numéro 5189 et la Résolution 400.
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MOD 4469 1452 § 62. (1) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et, en
635A particulier, par I’administration d’un pays qui a besoin d’assistance spéciale, le Comité,
utilisant 2 cet effet les moyens dont il dispose et qu1 conviennent aux circonstances,

: fournit 1'assistance svivante:

a) Vérification du graphique indiquant 1a zone de coordination dont il est
question au numéro 1113;

b) Calcul des niveaux de brouillage dont il question aux numéros 1164 2 1166; |

¢) Toute autre assistance de caractere technique afin que les procédures |

! décrites dans le présent article puissent &tre menées A bien.

i

; NOC 4470 1453 (2) En présentant sa demande au Comité aux terms du numéro 1452, I’administration |
y 635B lui fournit les renseignements nécessaires. - |
MOD 471 1454 § 63. Les Normes techniques du Comité sont tondées sur les dispositions pertinentes |
636 du préaent Reglement et de ses appendices, sur les décisions, le cas échéant, des |
conférences administratives de 1'Union, sur les Avis du CCIR, su 1'état d'avancement de |
la technique radio€lectrique et sur les perfectionnements de nouvelles techniques de trans-
mission compte tenu des conditions de propagation exceptionnelles qui peuvent dominer
RS dans certaines régions (par exemple, en effet de conduit particuli®rement marque).
' MOD 472 1455 § 64. (1) Le Comité porte 2 la connaissance des administrations ses conclusions et
637 I'exposé de leurs motifs, ainsi que toutes les modifications apportées au Fichier de
référence, au moyen de la circulaire hebdomadaire. Ces renseignements sont publiés dans
un délai de quarante-cing jours a2 compter de la date de publication de la fiche compléte
dans la circulaire hebdomadaire dont il est question au numéro 1235. Lorsque le Comité
n'est pas en mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus, il en informe aussitot
que possible les administrations concemnées en donnant les raisons.
ADD 4472A 1456 (2) La circulaire hebdomadaire de I'IFRB est publi€e dans les langues de travail de
I'Union, telles qu'elles sont définies dans la Convention. En appliquant les diverses
procédures spécifiées dans le présent Reéglement des radiocommunications, le Comité
utilise dans toute la mesure du possible cette circulaire hebdmadaire comme moyen de
communication avec les administrations.

NOC 4473 1457 § 65. Le Comité informe les administrations, 2 intervalles convenables, des cas
638 d’assistance spéciale qu'il a étudies aux termes des numéros 1423 et 1438 A 1450 inclus

du présent Reglement.
MOD 4474 1458 § 66. Si un Membre a recours aux dispositions de Iarticle 50 de la Convention, le
639 Comité, si la demande lui en est faite, met ses documents a la disposition des parties

intéresées pour I'application de toute procédure prescrite dans la Convention en vue
d’apporter une solution aux différends internationaux.

1459
a } (Non attribués.)

1487

MOD) N139A ARTICLE 13
Notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences
des assignations de fréquence () aux stations de radioastronomie
et aux stations de radiocommunication spatiale a I'exception des stations
; du service de radiodiffusion par satellite (*)
Section 1
NOC Notification des assignations de fréquence
MOD 4575 1488 § 1. (1) Toute assignation de fréquence destinée 2 €tre utilisée pour I'émission ou
639BA la réception par une station terricnne ou par ‘une station spatiale doit &tre notifice au
4 Comité;

1489 a) SiI'utilisation de la fréquence en question est susceptible d’entrainer des
brouillages préjudiciables 2 un service quelconque d’une autre admi-
nistration;

NOC A13.1 (1) L'expression assignation de fréquence, partout ou c¢lie figure dans le présente article, doit étre

entendue comme se référant soit i une nouvelle assignation de fréquence, soit & une modification i une
assignation déja inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-aprés le
Fichier de référence).

ADD A.132 () Pour la notification et I'inscription des assignations de fréquence aux stations du service de
radiodiffusion par satellite et aux autres services dans les bandes 11,7-12,2 GHz (dans la Région 2 et 3) et
11,7-12,5 GHz (dans 1a Région 1), voir également I'article 15.
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1490 b) Ou si la fréquence doit &tre utilisée pour des radiocommunications
internacionales;
1491 ¢) Ou encore si I’on désire obtenir une reconnaissance internacionale officielle
; de I'utilisation de cette fréquence.

SUP 4576
639BB : A
MOD 4577 1492 (2) Toute fréquence ou bande de fréquences destinée A Etre utilisée A la réception
639BC par une station de radioastronomie déterminée, peut étre notifice si I’on désire que ce
renseignement soit inscrit dans le Fichier de référence.

ADD 4577A 1493 (3) Lorsque le Comité regoit d’une administration une fiche de notification relative
A la modification ou I'annulation d’une assignation a une station spatiale déja inscrite
dans le Fichier de référence au nom d’un groupe d’administrations, il considére, sauf
avis contraire, que la fiche de notification est présentée au nom de toutes les administra-

: tions qui étaient associées a la notification originale.
MOD 4578 1494 (4) Une notification faite aux termes des numéros 1488 2 1491 et concernant une
639BD assignation de fréquence 2 des stations terriennes mobiles d’un systéme satellites comporte
les caractéristiques techniques soit de chaque station terrienne mobile, soit d’une station
terrienne mobile type, ainsi que P'indication de la zone de service dans laquelle ces
stations sont destinées a fonctionner.

MOD 4579 1495 § 2. Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des numéros 1488 3 1492

639BE ou 1494 doit faire I’'objet d’une fiche de notification établie dans la forme prescrite 4
I’appendice 3, dont les diverses sections spécifient les caractéristiques fondamentales a
fournir selon le cas. Il est recommandé que 1'administration notificatrice communique
également au Comité les autres renseignements indiqués a Ia section A dudit appendice,
ainsi que tout autre renseignement qu’elle peut juger utile.

MOD) 4580 1496 § 3. (1) Lorsqu’il s’agit d’une assignation de fréquence 2 une station terrienne ou

639BF spatiale, la fiche de notification doit parvenir au Comité au plus trois ans avant la date
de mise en service de I’assignation de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir en tout
cas au plus tard trois mois (') avant cette date, sauf en ce qui concerne une assignation
de fréquence 2 une station du service de recherche spatiale dans une bande attribuée en
exclusivité A ce service ou une bande partagée dans laquelle il est le seul service primaire.
Dans le cas d'une telle assignation a une station du service de recherche spatiale, 1a fiche
de notification doit, autant que faire se peut, parvenir au Comité avant la date de mise
en service de I'assignation de fréquence intéressée, mai elle doit, en tout cas, lui parvenir
au plus tard trente jours apres la date 2 laquelle I'assignation de fréquence est eftectivement
mise en service.

NOC 4581 1497 (2) Toute assignation de fréquence 2 une station terrienne ou spatiale dont la no-

639BG tification parvient au Comité apreés I'expiration des d€lais voulus spécifi€s au numéro
1496 porte, lorsqu’il y a lieu de I'inscrire dans le Fichier de référence, une observation
indiquant que la fiche de notification n’est pas conforme aux dispositions du numéro
1496.

Section 1T

NOC Procédure pour I'cxamen des fiches de notification et Pinscription des assignations de fréquence
dans le Fichier de référence

MOD 4582 1498 § 4. Lorsque le Comité recoit une fiche de notification qui ne contient pas au
639BH moins les caractéristiques fondamentales spécifiées a I'appendice 3, il la retourne par
poste aérienne 4 I'administration dont elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi,
sauf si les renseignements qui n’avaient pas ét€ fournis sont recus immédiatement en
réponse A une demande du Comité. Le Comité informe 1’administration par télégramme
lorsqu’une fiche de notification est retournée aux termes de la présente disposition.
MOD 4583 1499 § 5. Lorsque de Comité regoit une fiche de notification compléte, il inclut les
639BI renseignements qu’elle contient, y compris les diagrammes, avec sa date de réception,
dans la circulaire hebdomadaire dont il est question au numéro 1235, qui est publiée
dans une délai de quarente jours apres la réception de la fiche de notification. Lorsque

NOC 4580.1 1496.1 (1) L’administration notificatrice engage, le cas échéant, Ia ou les procélures de coordination en temps
639BF.1 voulu pour que cette date limite soit respectée.
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le Comité n’est pas en mesure de se conformer A ce délai, il en informe aussitdt que
possible les administrations concernées en donnant les raisons.

MOD 4584 1500 § 6. La circulaire contient tous les renseignements figurant dans toutes les fiches de
‘ 639BJ notification completes regues par le Comité depuis la publication de la circulaire précédente

et elle tient lieu, pour chaque administration notificatrice, d’accusé de réception par le
Comité d’une fiche de notification complete.

MOD - 4585 1501 . § 7. Le Comité examine les fiches de notification compldtes dans I'ordre ol il les
639BK recoit en tenant compte du délai mentionné au numéro 1583. Il ne peut pas ajourner la

conclusion, 2 moins qu’il ne mangue de renseignements suffisants pour prendre une
décision a cet égard; de plus, le Comité ne statue pas sur une fiche de notification ayant
des relations techniques avec une fiche regue antérieurement et encore le cours d’examen,
K avant d’avoir pris une décision en ce qui concermne cette derniére.

NOC 4586 1502 § 8. Le Comité examine chaque fiche de notification:
639BL
) MOD 4587 1503 a) Du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, le
639BM tableau d’attribution des bandes de fréquences et les autres clauses du

Reglement des radiocommunications, a I’exception de celles qui sont
! relatives aux procédures de coordination et 2 la probabilité de brouillages
préjudiciables et qui font 'objet des alinéas suivants;

MOD 4588 1504 b) Du point de vue de sa conformité avec les dispositions relatives 2 la
639BN coordination de I'utilisation de Iassignation de fréquence avec les autres

administrations concemées, vis-a-vis, des stations de radiocommunication
spatiale, dans les cas ou les dispositions des numéros 1060 ou 1066 2
1071 sont applicables;

) MOD 4589 1505 ¢) Du point de vue de sa conformité aves les dispositions relatives 2 la
639BO coordination de I'utilisation de I'assignation de fréquence avec les autres
administrations concernées, vis-2-vis des stations de radiocommunication
de Terre, dans le cas ot les dispositions du numéro 1107 sont applicables;
MOD 4590 1506 «) Du point de vue de la probabilité d’un brouillage préjudiciable lorsque 1a
639BP coordination aux termes du numéro 1060 n’a pas été appliquée avec succés;
dans cet examen ('), il est tenu compte des assignations de fréquence

pour 'emission ou la réception déja inscrites dans le Fichier de référence:

i

|

\

1507 1) Soit en application des dispositions des numéros 1526, 1531,
1534 ou 1543;
1508 2) Soit en application des dispositions du numéro 1544 si cette

assignation de fréquence n’a pas, en fait, causé de brouillage

* préjudiciable A une assignation quelconque antérieurement
inscrite dans le Fichier de référence et qui est conforme au
numéro 1503;

MOD 4591 1509 ¢) Du point de vue de la probabilité€ d'un brouillage préjudiciable lorsque la
639BQ , coordination aux termes du numéro 1107 n’a pas ét€ appliquée avec succés;

dans cet examen, il est tenu compte des assignations de fréquence pour
Iemission ou la réception déja inscrites dans le Fichier de référence: |

1510 1) Soit en application des dispositions du numéro 1248;

1511 2) Soit en application des dispositions des numéros 1362, 1367,
1370 ou 1373;

1512 3) Soit en application des dispositions du numéro 1374 si cette

assignation de fréquence n’a pas, en fait, causé de brouilagge
préjudiciable 4 une assignation quelconque antérieurement
inscrite dans le Fichier de référence et qui est conforme au
numéro 1503.

Sup 4592
| 639BR
| MOD) 4593 1513 § 9. Lomsque, 2'la suite de examen d'une fiche de notification relativement aux
639BS " numéros 1506 3 1508, le Comité formule une conclusion défavorable en se fondant sur
la probabilité de brouillages préjudiciables au détriment d’une assignation de fréquence
ADD 4590.1 1506.1 (*) L’examen d’une telle fiche de notification relativement & toute autre assignation de fréquence

publiée aux termes du numéro 1078, mais pas encore notifiée est différé jusqu'a ce que les deux assignation
aient été notifides; le Comité les examine ensuite dans 1'ordre de leur publication aux termes du numéro

1078.
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inscrite au Fichier de référence et concernant une station spatiale dont le Comité a des
raisons de croire qu’elle peut n'étre pas régulitrement en service, par exemple comme
conséquence des dispositions du numéro 1569, le- Comité consulte sans délai
I'administration responsable de cette assignation. Si, aprés cette consultation, il est étabil,
d’aprs les renseignements disponibles, que cette assignation inscrite au Fichier de référence
n’a pas été utilisée depuis deux ans, il n’en est plus tenu compte lors de 'examen en
cours ni lors de I'examen de toute autre fiche de notification auquel il sera procédeé
ultérieurement, aux terms des numéros 1506 2 1508, avant la date A laquelle I’ assignation
de fréquence sera remise en service. Avant sa remise en service, I'assignation de fréquence
est I'objet, selon le cas, d’une nouvelle coordination conformément aux dispositions du
numéro 1060 ou d’un nouvel examen par le Comité relativement aux numéros 1506 2
1508. La date de remise en service est alors inscrite dans le Fichier de référence.

§ 10. Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient A la suite de ’examen
prévu aux numéros 1503, 1504, 1505, 1506 2 1508 et 1509 a 1512, selon le cas, la
procédure se poursuit comme suit.

§ 11. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 1503 dans le cas oi les
dispositions des numéros 1504 et 1505 ne sont pas applicables (station spatiale & bord
d’un satellite non géostationnaire).

(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par
le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.

§ 12. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 1503 dans les cas oit les
dispositions des numéros 1504 et 1505 ne sont pas applicables (station spatiale & bord
d'un satellite non géostationnaire).

(2) Lorsque la fiche de notification comporte une référence selon laquelle la station
fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 342, I'assignation est inscrite
dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de notifica-
tion est inscrite dans la colonne 2d.

(3) Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station
fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 342, cette fiche est retournée
immédiatement par poste aérienne 2 I'administration notificatrice, avec un exposé des
raisons qui motivent la conclusion du Comité ainsi que les suggestions qu’il peut faire
en vue d'arriver A une solution satisfaisante du probléme.

§ 13. (1) Conclusion défuvorable relativement au numéro 1503 dans les cas oi les
dispositions des numéros 1504 et 1505 sont applicables.

(2) Lorsque la fiche comporte une rétérence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 342 et que la conclusion est favorable
relativement aux numéros 1504, 1505, 1506 2 1508 et 1509 a 1512, selon le cas,
I’assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité
de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.

(3) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 342 et que la conclusion est défavorable
relativement aux numéros 1504, 1505, 1506 a 1508 ou 1509 a 1512, selon le cas, la
fiche est retounée immédiatement par post aérienne 2 1’administration notificatrice, avec
un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité. Si 1'administration
notificatrice insiste pour ur nouvel examen de la fiche de notification, 1’assignation est
inscrite dans le Fichier de référence, €tant entendu que les dispositions du numéro 1560
s’appliquent. La date de réception par le Comité de la fiche de notification originale est
inscrite dans la colonne 2d.

(4) Lorsque lafiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station
fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 342, cette fiche est retournée
immédiatement par poste aérienne 2 I'administration notificatrice, avec un exposé des
raisons qui motivent la conclusion du Comité, ainsi que les suggestions qu’il peut faire,
en vue d’arriver A une solution satisfaisante du probléme. -

(5) Si I'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche non modifiée, celle-
-ci est traitée selon les dispositions du numéro 1523, Si I'administration notificatrice
présente A nouveau sa fiche avec une référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 342, la fiche de notification est traitée
conformément aux dispositions des numéros 1521 ou 1522, selon le cas. Si la fiche est
présentée A nouveau avec les modifications telles que, aprés un nouvel examen, la con-
clusion du Comité devient favorable relativement au numéro 1503, la fiche est traitée
comme une nouvelle fiche de notification.

§ 14. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 1503 dans les cas oi les
dispositions des numéros 1504 ou 1505 sont applicables.
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MOD) 4604 1526 (2) Lorsque le-Comité conclut que les procédures de coordination dont il est ques-
639CD tion aux numéros 1504 ou 1505 on €t€ appliqquées avec succds en ce qui concerne

toutes les administrations dont les stations de radiocommunication spatiales ou de Terre

peuvent étre affectées, I'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de

réception par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans Ia colonne 2d.

MOD 4605 1527 (3) Lorsque le Comité conclut que I'une ou I'autre des procédures de coordination
" 639CE dont il est question aux numéros 1504 et 1505 n’ont pas été appliquées, et:
ADD 4605A 1528 a) Si I'administration notificatrice demande au Comité d’effectuer la coordi-

;‘ nation, le Comité prend les mesures nécessaires 4 cet effet; si les tenta-

i tives du Comité en vue d’aboutir & un accord sont couronnées de succes,

E il en informe les administrations concemnées et la fiche de notification est

R traitée conformément aux dispositions du numéro 1526;

ADD 4605B 1529 b) Siles tentatives du Comité en vue d’aboutir 2 un acord en application des
dispositions des numéros 1528 ou 1089 2 1094 ou 1130 2 1135 ne sont
pas couronnées de succes, ou si, en notifiant 'assignation, 1’administra-
tion déclare qu'elle n’a pas eu de succes et qu’elle ne demande pas an
Comité d’effectuer la coordination requise, le Comité examine la fiche de
notification du point de vue des dispositions des numéros 1506 2 1508 et
1509 a 1512, selon le cas. En méme temps, le Comité en informe les
administrations concernées;

MOD 4606 1530 ¢) SiI'administration ne lui demande pas d’effectuer la coordination requise,

639CF la fiche de notification est renvoyée immédiatement par poste aérienne 2
I'administration notificatrice, avec un expos¢ des raisons qui motivent ce
renvoi que les suggestions que le Comité peut faire, en vue d'arriver a
une solution satisfaisante du probléme.

MOD) 4607 1531 (4) Lorsque 1'administration notificatrice présente A nouveau sa fiche de notifica-
639CG tion, et si le Comité conclut que les procédures de coordination dont il est question aux
numéros 1504 et 1505 ont ét¢ appliquées avec succes en ce qui conceme toutes les
administrations dont les stations de radiocommunication spatiale ou de Terre peuvent
étre affectées, I'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception
par le Comité de la fiche de notitication originale est inscrite dans 1a colonne 2d. La date
, de réception par le Comité de la fiche de notification présentée A nouveau est indiquée
I dans la colonne Observations.
‘ MOD 4608 1532 (5) Lorsque 1'administration notificatrice présente A nouveau sa fiche de notifica-
639CH tion en demandant au Comité d’effectuer la coordination requise aux termes des numéros
1060 ou 1107, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions des
numéros 1527, 1528 ou 1529. §’il y a lieu ultérieurement d’inscrire 1’assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le Comité de la fiche de notification pré-
sentée 4 nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

SUP 4609
! 639CI
B MOD 4610 1533 § 15. (1) Conclusion fuvorable relativement aux numéros 1503, 1506 A 1508 et 1509
639CT a 1512, selon le cas.
NOC 4611 1534 (2) L’assignation est inscrit dans le Fichier de référence. La date de réception par
639CK le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.
MOD 4612 1535 (3) Cependent, s’il résulte de I’examen que le brouillage et le pourcentage de temps
639CL pendent lequel celui-ci est susceptible de se produire ont des valeurs Iégérement plus

€levées que celles qui sont utilisées pour évaluer la probabilité de brouillages préjudiciables
(conditions particulitres de propagation, humidité anormale de I’atmosphere, etc.), une
observation est insérée dans le Fichir de référence afin d’indiquer qu’un faible risque de
brouillages préjudiciables peut exister et qu'en conséquence des précautions supplémen-
taires doivent €tre prises dans I'utilisation de I’assignation pour éviter les brouillages
préjudiciables aux assignations déja inscrites dans le Fichier de référence.
ADD 4612A 1536 (4) En plus de I'examen de Dassignation de fréquence A une station terrienne du
point de vue des dispositions des numéros 1509 a 1512, le Comité, dans les cas d'un
désaccord persistant, examine cetie assignation de fréquence du point de vue de la pro-
babilité¢ d'un brouillage préjudiciable, causé aux stations de Terre ou produit par les
stations de Terre dont les assignations ont été communiquées au Comité en application
des dispositions du numéro 1126 et gui seront mises en service dans les trois années 2
VENIr,
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(5) A la suite de I'examen aux termes du numéro 1536, le Comité, selon le cas:

a) Informe les administrations concernées de toute conclusion défavorable;
b) Instre une observation indigquant une telle conclusion défavorable dans le
4 Fichier de référence en regard de I'assignation 2 la station terrienne;
¢) Inscrit les assignations aux stations de Terre dans le Fichier de référence
avec une observation indiquant toute conclusion défavorable; la date de
réception des renseignements communiquées aux termes du numéro 1126
est inscrite dans la colonne 2d.

§ 16. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 1503, mais défuvorable
relativement aux numéros 1506 a 1508 ou 1509 2 1512, selon le cus.

(2) La fiche de notification est retournée immédiatement par poste aérienne 2
I’administration dont elle émane, avec un exposé des raisons qui motivent 1a conclusion
du Comité ainsi que les suggestions qu'il peut faire, en vue d’arriver 4 une solution
satisfaisante du probleme.

(3) Si I'administration notificatrice présente 3 nouveau sa fiche avec des modifications
qui, aprés nouvel examen, entrainent de la part du Comité une conclusion favorable
relativement aux numéros 1506 a 1508 ou 1509 a 1512, selon le cas, ’assignation est
inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de
notification originale est inscrite dans la colonne 2d. La date de réception par de Comité
de la fiche de notification présentée a nouveau est indiquée dans 1a colonne Observa-
tions.

(4) Dans le cas ou I'administration notificatrice présente de nouveau sa tiche de
notification, soit non modifiée, soit avec des modifications dont I’effet est de diminuer
la probabilité de brouillages préjudiciables, mais dans des proportions insuffisantes pour
permettre I’application des dispositions du numéro 1543, et oit cette administration in-
siste pour un nouvel examen de la fiche de notification, mais ot les conclusions du
Comité restent les mémes, I’assignation est inscrite dans le Fichier de réference. Mais
cette inscription n’est faite que si le Comité est informé que la nouvelle assignation a été
en service en méme temps que 'assignation de fréquence 2 la station qui est A I'origine
de la conclusion défavorable, pendent au moins quatre mois sans qu’aucune plainte en
brouillage préjudiciable en soit résultée, A la condition que Ia plus ancienne des assignations
de fréquence ait été mise en service durant le délai additionnel mentionné au numéro
1550. La date de réception par le Comité de la fiche de notification originale est inscrite
dans la colonne 2d. La date 2 laquelle le Comité regoit ’avis selon lequel aucune plainte
en brouillage préjudiciable n’a eu lieu est indiquée dans la colonne Observations.

§ 17. (1) Fiches de notification concernant les stations de radioastronomie.

(2) Une fiche de notification concernant une station de radioastronomie est
examinée par le Comité du point de vue des dispositions du numéro 1503 seulement.
Quelle que soit 1a conclusion, Iassignation est inscrite dans le Fichier de référence avec
une date dans la colonne 2¢. La date de réception par le Comité de la fiche de notification
est indiquée dans la colonne Observations.

§ 18. (1) Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déja
inscrites dans le Fichier de référence.

(2) Toute notification de moditication aux caractéristiques fondamentales d’une assignation
déja inscrite dans le Fichier de référence, telles qu’elles sont définies A I'appendice 3 (2
Pexception toutefois du nom de la station ou du nom de la localité dans laquelle elle est
située ou la date de mise en service), est examinée par le Comité selon les dispositions
des numéros 1503, et, le cas échéant, 1504, 1505, 1506 A 1508 et 1509 i 1512 et les
dispositions des numéros 1515 2 1546 inclus sont appliquées. Lorsqu’il y a lien d’ins-
crire la modification dans le Fichier de rétérence, 1'assignation inscrite est modifiée selon
la notification.

(3) Cependent, dans le cas d’'une modification aux caractéristiques d’une assigna-
tion confonme aux dispositions du numéro 1503 et oii le Comité formule une conclusion
favorable relativement aux numéros 1504, 1505, 1506 a 1508 et 1509 a 1512, selon le
cas, ou conclut que cette moditication n'accroit pas la probabilité de brouillages
préjudiciables au détriment d’assignations de fréquence déja inscrites dans le Fichier de
référence, Dassignation de fréquence modifiée conserve la date primitivement inscrite
dans la colonne 2d. De plus, la date de réception par le Comité de la fiche de notification
concernant la moditication est indiquée dans la colonne Observations.
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ADD 4621A 1550 (4) La date prévue de mise en service d’une assignation de fréquence peut étre
prorogée de quatre mois a la demande de I'administration notificatrice. Au cas ot 1'ad-
ministration déclare que des-circonstances exceptionnelles motivent une nouvelle prolon- |
gation de ce delai, cette nouvelle prolongation peut étre accordée mais ne doit en aucun
cas dépasser dix-huit mois a compter de la date initiale prévue pour la mise en service.

NOC 4622 1551 § 19. Dans I'application des dispositions de la présent section, toute fiche de no-

639CV tification présentée de nouveau au Comité est regue par lui plus de deux ans apres la
date 2 laquelle il a renvoyé la fiche & I'administration notificatrice est considérée comme

) une nouvelle fiche de notification.

NOC 4623 1552 § 20. (1) Inscription des assignations de fréquence notifiées avani leur mise en service.

639CW '
] MOD 4624 1553 (2) Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est I'objet de
639CX conclusions favorables fonnulées par le Comité relativement aux numéros 1503 et, le cas

échéant, 1504, 1505, 1506 a 1508 ct 1509 2 1512, elle est inscrite provisoirement dans
le Fichier de rétérence avec, dans la colonne Observations, un symbole spécial indiguant
le caractere provisoire de cette inscription.

MOD 4625 1554 (3) Dans un délai de trente jours aprés la date prévue pour la mise en service
639CY initialement notifiée ou maodifiée aux termes du numéro 1550, I'administration notificatrice

confirme que 1'assignation de fréquence a été mise en service. Lorsque le Comité est
avisé que I'assignation a €t€ mise en service, il bifte le symbole spécial dans la colonne
Observations. :

ADD 4625A 1555 (4) Si le Comité ne recoit pas la confirmation dans le délai prévu au numéro 1554,
inscription en question est annulée. Le Comité consulte I'administration concernée avant
le prendre cette mesure.

o e B

MOD 4626 1556 (5) Dans le cas prévu aux numéros 1522 et 1544, et aussi longtemps qu’une fiche
639CZ de notification ayant fait I'objet d’une conclusion défavorable ne peut étre présentée de

nouveau au Comité accompagnée d'une déclaration relative au fonctionnement sans
brouillage, I'administration notificatrice peut demander auv Comité d’inscrire provisoire-
ment assignation de fréquence en question dans le Fichier de référence. Un symbole
spécial indiquant le caractere provisoire de cette inscription est alors inséré dans la co-
lonne Observations. Le Comité bifte ce symbole lorsque I'administration notificatrice
I'avise, & Vexpiration de la période définie au numéro 1544, de I’absence de plainte en
brouillage préjudiciable.

SupP 4627
, 639DA
; Section 11
'i,
3 NOC Inscription des conclusions dans le Fichier de référence
. NOC 4628 1557 § 21. Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquence dans le
* 639DB Fichier de référence, il indique sa conclusion par un symbole placé dans la colonne
¥ appropriée. De plus, il insere dans la colonne Observations une observation indiquant les
§ " motifs de toute conclusion défavorable. '
| NOC Section IV
[ NOC Citegories d’assignations de fréquence
13
e NOC 4629 1558 § 22. (1) La date a inscrire dans Ia colonne 2c¢ est la date de mise en service
, 639DC notifiée par I'administration concemée. Elle est donnée 4 titre d’information seulement.
'y MOD 4630 1559 © (2) Si I'utilisation d’une assignation de fréquence A une station de radio-
: 639DD comumunications spatiales qui a ét¢ inscrite au Fichier de référence conformément aux
4 dispositions du numéro 1544 cause eftectivement un brouillage préjudiciable a le récep-
; 4 tion d’une station de radiocommunications spatiales pour laquelle une assignation de
R fréquence a ét¢ antérieurement inscrite dans le Fichier de référence A la suite d’une
conclusion favorable relativement aux numéros 1503, 1504, 1505, 1506 a 1508 et 1509
3 a 1512, selon le cas, la station utilisant I’assignation de fréquence inscrite conformément
.,’ aux dispositions du numéro 1544 doit faire cesser immédiatement le brouillage
3 préjudiciable lorsqu’elle est avisée dudit brouillage.
NOC 4631 1560 (3) Si l'utilisation d’une assignation de fréquence non conforme aux dispositions
639DE du numéro 1503 cause eflectivement un brouillage préjudiciable & la réception d’une

station quelconque fonctionnant conformément aux dispositions des numéros 1240, 1352
ou 1503, sclon le cas, la station utilisant I'assignation de fréquence non conforine aux
dispositions du numéro 1503 doit faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable
lorsqu’elle est avisée dudit brouillage.
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NOC

NOC

MOD

MOD

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

(MOD)

MOD

4632
639DF

4633
639DG

4634
639DH

4635
639DI

4636

639DJ

4636A

4637
639DK

4638
639DL

4639
639DM

4640

4641
639DO

1561

1562
1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

SECTION V
Réexamen des conclusions
§ 23. (1) Une conclusion peut étre réexaminée par le Comité:

a) A la demande de I'administration notificatrice;

b) A la demande de toute autre administration intéressée 2 la question, mais
uniquement en raison d'un brouillage préjudiciable constaté; -

¢) Sur la propre initiative du Comité lui méme lorsqu'ill estime cette mesure
justifiée.

(2) Le Comité, se fondant sur tous les renseignements dont il dispose, réexamine
1a question en tenant compte des dispositions du numéro 1503 et, le cas échéant , des
dispositions des numéros 1504, 1505, 1506 A 1508 et 1509 2 1512 et il formule une
conclusion approprié, puis informe de cette conclusion 1'administration notificatrice, soit
avant de publier la conclusion, soit avant de la reporter dans le Fichier de référence.

§ 24. (1) Apres utilisation réelle pendant une période raisonnable d’une assignation
de fréquence inscrite dans le Fichier de référence sur I'insistance de 1'administration
notificatrice, A la suite d’une conclusion défavorable relativement aux numéros 1506 2
1508 ou 1509 a 1512, cette administration peut demander au Comité de réexaminer la
conclusion. Le Comité réexamine alors la question aprs avoir consulté les administra-
tions concemées.

(2) Si la conclusion du Comité est alors favorable, il apporte au Fichier de rétérence
les madifications requises pour que I'inscription y figure désormais comme si la conclu-
sion initiale avait été favorable.

(3) Si la conclusion relative a la propabilité d'un brouillage préjudiciable reste
défavorable, I'inscription initiale n’est pas modifiée.

SecTION VI
Madification, annulation et révision des inscriptions du Fichier de rétérence

§ 25. Le Comité demande 3 I'administration notificatrice de confirmer, 2 des
intervalles ne dépassant pas deux ans, que son assignation a été et continue 2 Btre
régulierement utilisée avec des caractéristiques identiques 2 celles inscrites dans le Fichier
de référence.

§ 26. (1) Lorsque I'utilisation d’une assignation de fréquence 2 une station spatiale
inscrite au Fichier de référence est suspendue pendant une période de dix-huit mois,
I'administration notificatrice informe le Comité, au cours de cette période de dix-huit
mois, de la date A laquelle cette utilisation a été suspendue et de la date 2 laquelle
I'utilisation réguliére de cette assignation reprendra.

(2) Chagque fois qu’il apparait au Comité, qu’ill s’agisse ou non du résultat des
mesures prises aux termes du numéro 1570, qu’une assignation de fréquence 2 une sta-
tion spatiale inscrite au Fichier de référence n’a pas été utilisée régulierement pendant
plus de dix-huit mois, le Comité s’enquiert aupres de I'administration notiticatrice de la
date 2 laquelle I'utilisation régulitre de cette assignation reprendra.

(3) Si, dans un délai de six mois, le Comité ne regoit aucune réponse 2 sa demande
de renseignements aux termes du numéro 1571, ou si la réponse qu'il regoit ne contirme
pas que P'utilisation régulitre de cette assignation A une station spatiale reprendra dans
un délai de six mois, un symbole est inséré dans le Fichier de référence en regard de
I'inscription. Dorénavant, 1'assignation est traitée conformément aux dispositions du
numéro 1513 comme une assignation 2 'égard de laquelle il a éé établi qu’elle n’a pas
été effectivement utilisée depuis deux ans.

§ 27. Si I'utilisation d‘une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence
vient A étre abandonnée définitivement, 1’administration notificatrice doit en informer le
Comité dans un délai de trois mois, 2 la suite de quoi I'inscription au Fichier de référence
est annulée.

§ 28. Chaque fois qu'il apparait au Comité, d’aprs les renseignements dont il
dispose, qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence n’a pas été' mise en
service régulier conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées, ou n’est pas
utilisée conformément A ses caractéristiques fondamentales, le Comité consuite
I'administration notificatrice et, sous réserve de son accord, il annule I'inscription ou lui
apporte les modifications qui conviennent ou maintient ses caractéristiques fondamentales.
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MOD 4642 1575 § 29. Si, 2 la suite d’une enquéte faite par le Comité aux termes du numéro 1574,
639DP I'administration notificatrice n’a pas fourni au Comité dans le trois mois qui suivant la

date de ladite enquéte les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité insere
dans la colonne Observations du Fichier de référence des observations indiquant la si-

tuation.
SecTion VII |
NOC Etudes er recommandations
| MOD) 4643 1576 § 30. (1) Si la demande lui en est faire par une administration quelconque, le
: 639DQ Comité utilisant 2 cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances,

procede 2 une étude des cas de présomption de contravention au présent Réglement ou
de non-observations de ce Reglement, ou des cas de brouillage préjudiciable.

MOD) 4644 1577 (2) Le Comité établit ensuite un rapport qu’ill communique aux administrations
639DR concernées et dans lequel il consigne ses conclusions et ses recommandations pour la

solution du probleme.
ADD 4644A 1578 (3) A Ia réception des recommandations du Comité pour la solution du probleme,

une administration en accuse réception dans les meilleurs délais par télégramme et indique

par la suite les mesures qu'elle entend prendre. Lorsque ces propositions ou

recommandations ne sont pas considérées comme €tant acceptables par les administra-

tions en cause, le Comité poursuivra ses efforts afin de trouver une solution acceptable.

MOD 4645 1579 § 31. Dans le cas ob, 2 la suite d’une €tude, le Comité présente a une ou plusieurs
639DS administrations des propositions ou recommandations tendant a la solution d’une ques-

tion, et oll, dans un délai de quatre mois, il n’a pas regu de réponse d’une ou de plusieurs

de ces administrations, il considére que ses propositions ou recommandations ne sont pas

acceptables par la ou les administrations qui n'ont pas répondu. Si I'administration

requérante elle-méme n’a pas répondu dans ce délai, le Comité ne poursuit pas I'étude.

Secrion VII
NOC Dispositions diverses
MOD 4646 1580 § 32. (1) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et, en
639DT particulier, par I’administration d’un pays qui a besoin d’assistance spéciale, le Comits,

utilisant a cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances,
fournit toute assistance de caractere technique dans 1'application des dispositions de cet

|
1
l 639DU I'administration lui foumnit les renseignements nécessaires.

article. :
NOC 4647 1581 (2) En présentant sa demande an Comité aux termes du numéro 1580,
MOD 4648 1582 § 33. Les Normes techniques du Comité sont fondées sur les dispositions pertinentes
639DV du présent Reglement et de ses appendices, sur les décisions, le cas échéant, des

conférences administrative de 1'Union, sur les Avis du CCIR, sur 1'état d’avancement de
la technique radioélectrique et sur les perfectionnements de nouvelles techniques de trans-
mission compte tenu des conditions de propagation exceptionelles qui peuvent dominer
dans certaines régions (par exemple, un effet de conduit particulitrement marque).
MOD 4649 1583 . § 34. Le Comité porte A la connaissance des administrations ses conclusions et
639DW I'exposé de leurs motifs, ainsi que toutes les modifications apportées au Fichier de
référence, au moyen de sa circulaire hebdomadaire. Ces renseignements sont publiés
dans un délai de quarente-cing jours a4 compter de la date de publication de la fiche
complete dans la circulaire hebdomadaire dont il est question au numéro 1235. Lorsque
le Comité n’est pas en mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus, il en informe
aussitdt que possible les administrations concernées en en donnant les raisons.
MOD 4650 1584 § 35. Si un Membre a recours aux dispositions de I'article 50 de la Convention, le
639DX Comité, si Ia demande lui en est faite, met ses documents & la disposition des parties
intéressées pour 'application de toute procédure prescrite dans la Convention en vue
d’apporter une solution aux différends internationaux.

1585
a (Non attribués.)
1609
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1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1613.1
1615.1
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ARTICLE 14

Procédure supplémentaire a appliquer dans les cas
oill un accord avec une administration est requis par un renvoi

’ du tableau d’attribution des bandes de fréquences

§ 1. (1) Avant de notifier au Comité une assignation de fréquence conforme 2 un
renvoi du tableau d’attribution des bandes de fréquences contenant une référence au
présent article, I’administration intéressée doit obtenir I'accord de toute autre administra-
tion dont les services sont susceptibles d’étre affectés. Lorsque le renvoi conceme un
service de radiocommunication spatiale, cette procédure peut étre engagée avant
'application des dispositions de I'article 11 ou en méme temps.

(2) L’administrations qui recherche un tel accord doit communiquer au Comité,
assez longtemps avant la date prévue de mise en service de 1'assignation:

a) Pour les services de radiocommunication de Terre, les caractéristiques
fondamentales de I'assignation en projet, tellles qu’elles sont énumérées
dans la section pertinente de P’appendice 1;

b) Pour les services de radiocommunication spatiale, les caractéristiques de
I'assignation en projet, telles qu’elles sont énumérées dans 1’ appendice 4,
ou I'appendice 3 lorsque celles-ci sont disponibles (t).

(3) L’administration qui recherche un accord peut indiquer au Comité, en méme
temps qu'elle lui communique les caractéristiques susmentionnées, les administrations
dont, 4 son avis, certains services sont susceptibles d’&tre affectés,

§ 2. (1) Le Comité publie les renseignements communiqués en application des
numéros 1611 4 1614 dans une section spétiale de sa circulaire hebdomadaire (3); en
outre, lorsqu’une circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature.

(2) Le Comité s’efforce d’identifier les administrations dont les services sont
susceptibles d’8tre affectés et il indique le nom de celles gqu’il a pu identifier dans la
section spéciale de da circulaire hebdomadaire ainsi que dans le télégramme-circulaire
dont il est question au numéro 1615.

§ 3. (I) Au regu de ces renscignements, toute administration qui estime que
I'assignation en projet est susceptible d’affecter ses services fonctionnant conformément
au tableau d’attribution des bandes de fréquences ou destinées A fonctionner ainsi, en
informe, dans un délai de quatre mois A compter de la date de publication de la circolaire
hebdomadaire, I'administration qui recherche I'accord, ainsi que le Comité.

(2) Une administration qui n'a pas formulé de commentaire dans le délai spécifié
au numnéro 1617 est réputée n’étre pas affectée par 1'assignation en projet.

(3) Une administration qui répond & une demande d’accord, en application du numéro
1617, communique, si possible en méme temps, au moins les caractéristiques
fondamentales de ses stations relevant de services susceptibles d’étre aftectés, ainsi que
les suggestions qu’elle peut formuler pour aboutir & un réglement satisfaisant du probleme.
Elle envoie simultanément au Comité copie de tous ces renseignements.

§ 4. L’administration qui recherche un accord en application des numéros 1611 a
1613 et I'administration qui répond en application du nimero 1617 doivent s’efforcer de
résoudre en commun (%) le probleme avant la date de mise en service de 1’assignation en
projet.

§ 5. Chacune d’elles peut demander a I'autre des renseignements supplémentaires
qui peuvent conduire 2 la solution du probleme. Copie de la demande et de tout
renseignement donné en réponse et communiquée au Comité,

§ 6. Chacune des administrations peut demander I'aide du Comité en vue de résoudre
le probleme.

§ 7. Une fois le probleéme résolu, l’ddxmm\tnuon que a recherché I'accord en
inforine le Comité.

(") Les renscignements énumérds dans les appendices 3 ou 4 et communigués au Comité en applica-
ton de ['article 11 peuvent aussi &tre utilisés aux fins de la présente procédure.

(*) Dans le cas d'un service de radiocornmunication spatiale, 1'adnunistration qui présent les
renseignements énun¥rés dans les appendices 3 ou 4 conformément aux dispositions de I'article 11 peut
demander au Comité d'utiliser également ces renseignements dans 1'application de la présent procédure; en
pareil cas, le Comité indique dans la section spéciale appropriée de sa circulaire hebdomadaire, qu'un accord
est également recherché au titre du présent article.

(*) En I'absence d'Avis pertinents du CCIR ou de Normes techniques de I'I[FRB, les critéres techni-
ques d appliquer en pareil cas doivent avoir fail I'object d'un accord entre les administrations concernées.
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ADD 4744 1624 § 8. Une administration qui a recherché un accord en application des numéros |
1611 a 1613 et qui n’a regu de réponse ¢’ aucune administration en application du numéro
1617 en informe le Comité; elle est alors réputée avoir appliqué avec succes la procédure
du présent article.

ADD 4745 1625 § 9. Une administration qui a recherché un accord en application des numéros
1611 a 1613, qui a regu une ou plusieurs réponses en application du numéro 1617 et qui
a informé le Comité, conformément au numéro 1623, que le probléme était résolu, est
réputée avoir obtenu I'accord requis par le renvoi pertinent du tableau d’attribution des
bandes de fréquences.

ADD 4746 1626 § 10. Le Comité, une fois avisé aux termes du numéro 1624 ou du numéro 1625,
de I'application complete de Ia présente procédure, publie ce renseignement dans la sec-
tion spétiale appropriée de sa circulaire hebdomadaire.

ADD- 4747 1627 § 11. Une administration qui rechercher un accord ou auprés de laquelle un accord
recherché, ou toute autre administration dont les services sont susceptibles d’étre affectés,
peut demander I'aide du Comité dans I'application des différentes étapes de la présente
procédure, particulierement pour:

ADD 4748 1628 a) Identifier les administrations dont les services sont susceptibles d’étre
affectés;
ADD 4749 1629 b) Evaluer les niveaux de brouillage;
ADD 4750 1630 ¢) Définir, avec I'accord des administrations impliquées, les crittres techni-
ques 2 utiliser (*).
1631
a (Non attribués.)
1655
ADD N13B ARTICLE 15
ADD Coordination, notification et inscription des assignations de fréquence aux stations du

service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7-12,2 GHz (dans
les Régions 2 et 3) et 11,7 12,5 GHz (dans la Région 1) et aux autres services auxquels
ces bandes sont attribuées, dans la mesure ol leur relation avec le service de
radiodiffusion par satellite dans ces bandes est impliquée.

ADD 4750A 1656 Les dispositions et le Plan associ€é applicables au service de radiodiffusion par
satellite dans les bandes de fréquences 11,7-12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3) et 11,7-
-12,5 GHz (dans le Région 1), tels qu’adoptés par la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Geneve, 1977) et figurant
dans I'appendice 30, s’appliquent 3 I'assignation de fréquence aux stations du service de
radiodiffusion par satellite dans ces bandes et aux stations des autres services auxquels
ces bandes sont attribuées et 4 I'utilisation de ces fréquences par lesdites stations, dans
la mesure ob leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes
est impliquée.

1657
a (Non attribués.)
1681

N14/9B ARTICLE 16

Procédure de mise 2 jour du Plan d’allotissement (%) de fréquences aux stations cétizres
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4000 kHz et 23 000 kHz. ’

(Appendice 25 Mar2)

4751 1682 § 1. (1) Avant de notifier au Comité international d’enregistrement des fréquences

639DY ou de mettre en service une assignation de fréquence 2 une station ctidre radiotéléphonique
pour laquelle aucun allotissement correspondant ne figure dans le Plan d’allotissement de
fréquences contenu dans I'appendice 25 Mar2, toute administration qui:

1683 a) Se propose de mettre en service une station cotidre radiotéléphonique et
n’a aucun allotissement dans le Plan; ou

ADD 4750.1 1630.1 (*) En I'absence d'Avis pertinents du CCIR ou de Normies technigues de 'IFRB, les critéres techni-
ques 3 appliquer en pareil cas doivent avoir fait objet d’un accord entre les administrations concernées.

MOD) A.16.1 ) Vorir le numéro 18.
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1684 b) Se propose de développer le service radiotéléphonique assuré par sa ou
ses stations cotieres et a besoin d’un allotissement additionel;

envoig au comité au plus 0t deux années dans le cas mentionné au numéro 1683, ou au
plus 6t six mois dans le cas mentionné au numéro 1684, mais en tout cas au plus tard
trois mois avant la date prévue de mise en service de son service radiotéléphonique en
projet, les renseignements énumérés a I'appendice S.

4752 1685 (2) Le Comité publie dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire les |

639DZ renseignements dont il est question aux numéros 1682 A 1684, accompagnés des cas T
d’incompatibilité apparente que le Comité peut déceler entre I'allotissement en projet |
faisant I'object de la publication et toute autre allotissement existent ou en projet. Le
Comité fournit également toute information de caractére technique et toute suggestion
qu’il peut présenter en vue d’éviter ces incompatibilitss.

MOD) 4753 1686 (3) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et, en particulier,

639EA par une administration d’un pays qui a besoin d’assistance spéciale, et si les circonstances
paraissent le justifier, le Comité, utilisant 2 cet effet les moyens dont il dispose et qui
conviennent aux circonstances, fournit I’assistance suivante:

1687 a) Détermination d’une ou de plusieurs voies qui conviennent le mieux pour
le service projet€ par I’administration avant que celle-ci communique les
renseignements A publier;

1688 b) Application de la procédure prévue au numéro 16990,

1689 ¢} Toute autre assistance de caractere technique afin que les procédures
décrites dans le présent article puissant étre menées A bien.

4754 1690 § 2. (1) Em méme temps qu’elle envoie au Comité les renseignements énumérés
639EB a I'appendice 5 en vue de leur publication, 'administration concernée recherche,

relativement & I'allotissement en question, Paccord des administrations auxquelles la voie
est allotie. Elle envoic au Comité une copie de toute la correspondance y afférente.

4755 1691 (2) Si, apres avoir étudie les renseignements publiés par le Comité, une adminis-
639EC tration est d’avis que ses services existants ou ses services en project destinés 2 étre mis

en service dans les délais mentionnés aux numéros 1682 a 1684 pourraient étre
défavorablement influencés, elle a le droit d’8tre partie 2 la procédure entamée aux termes
du numéro 1690,

4756 1692 § 3. (1) Toute administration qui recoit une demande aux termes du numéro 1690 !
639ED en accuse immédiatement réception par télégramme. Si I’administration qui a envoyé la

demande n’a pas regu d’accusé de réception dans le délai de trente jours qui suit la date
de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés
conformément aux dispositions du numéro 1685, elle envoie un télégramme demandant
cet accus€ de réception, télégramme auquel I’administration qui le regoit répond dans un
nouveau délai de quinze jours.

4757 1693 (2) Au regu de la demande faite aux termes du numéro 1690, 1'administration
639EE interessée étudie rapidement la question, eu égard a la date prévue de mise en service de

la ou des assignations correspondant A 1'allotissement pour lequel I'accord est demandé,
du point de vue du brouillage préjudiciable qui serait causé au service assuré par sa ou
ses station(s) cotiere(s):
1694 a) Qui utilise(nt) une assignation de fréquence conforme 2 un allotissement
figurant dans le Plan; ou ' -
1695 D) Qui sera (seront) mise(s) en service, dans le délai prescrit au numéro
1720, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement figure dans le Plan;
ou
1696 ¢) Qui sera {(seront) mise(s) en service dans le délai prescrit au numéro 1720,
et pour laquelle (lesquelles) un allotissement en project a ét€ communiqué .
au Comité aux termes des numéros 1682 4 1684, aux fins de publication
conformément au numéro 1685.

4758 1697 (3) Toute administration qui re¢oit une demande aux termes du numéro 1690 et qoi
639EF considere que le projet d'utilisation d’une voie ne causera pas un brouillage préjudiciable
' au service assuré pas ses stations cotieres dont il est question aux numéros 1693 2 1696,
communique son accord & 'administration qui le lui a demandé. le plus rapidement
possible et au plus tard deux mois aprés la date de la circulaire hebdomadaire

pertinente.
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(MOD)

(MOD)

(MOD)

4759
639EG

4760
639EH

4761
639EI

4762
639E]

4763
639EK
4764
639EL

4765
639EM

4766
639EN

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

(4) Toute administration qui recoit une demande aux termes du numéro 1690 et qui
considere que le projet d’utilisation d’une voie pourrait causer un brouillage préjudiciable
au service assuré pas ses stations citigres dont il est question aux numéros 1693 A 1696,
communique 4 I’administration qui lui a envoyé la demande les raisons de son désaccord
le plus rapidement possible et au plus tard deux mois apres la date de la circulaire
bebdomadaire pertinente. Elle lui fournit également toute information et suggestion en
vue d’arriver 2 une solution satisfaisante du probléme. L’administration recherchant
'accord s’efforce d’adapter ses besoins, dans la mesure du possible, en prenant en
considération les observations qu’elle a regues.

(5) Dans le cas o une administration recherchant un accord n’a pas d’allotissement
dans la bande considérée, toute administration 2 laquelle la demande d’accord est adressée
recherche, de concert avec I'administration requérante, tous les moyens de faire face aux
besoins de celle-ci.

§ 4. (1) L’administration qui recherche un accord peut demander au Comité de
s'efforcer d’obtenir cet accord dans les circonstances suivantes:

a) Une administration a laquelle une demande d’accord a été envoyée aux
termes du numéro 1690 n’envoie pas d’accusé de réception de cette
demande dans un délai de quarante-cing jours 3 partir de la date de la
circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements pertinents ont
€t publiés;

b) Une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du numéro
1692 mais ne communique pas sa décision dans un délai de deux mois
a partir de la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelie les ren-
seignements pertinents ont ét€ publiés;

¢) L’administration qui recherche un accord et I'administration auprds de
laquelle I'accord est recherché sont en désaccord sur les possibilités de
partage;

d) 1l n’est pas possible d’amiver A un accord pour toute autre raison.

(2) L'administration qui recherche un accord, on toute administration 2 laquelle une
demande d’accord a €t€ adressée, on bien le Comité, peuvent demander des renseignements
supplémentaires dont ils estiment avoir besoin pour I'étude des problémes relatifs A cet
accord. '

(3) Lorsque le Comité recoit une demande aux termes du numéro 1701, il envoie
sans délai un télégramme 2 I'administration intéressée en lui demandam d’en accuser
réception immédiatement.

(4) Lorsque le Comité regoit un accusé de réception 2 la suite de la mesure qu’il
a prise aux termes du numéro 1706 ou lorsque le Comité regoit une demande aux termes
du numéro 1702, il envoie sans délai un télégramme 2 I’administration intéressée en lui
demandant deprendre rapidement une décision sur la question.

(5) Lorsque le Comité recoit une demande aux termes du numéro 1704, il s efforce
d’obtenir I'accord mentionné au numéro 1690. Lorsque le Comité ne regoit pas d’une
administration un accusé de réception a la demande qu'il a formulée en application des
dispositions du numéro 1690 dans le délai spécifié au numéro 1692, il agit, en ce qui
concerne cette administration, conformément aux dispositions du numéro 1706.

(6) Lorsqu’une administration ne répond pas dans le délai de quinze jours qui suit
Penvoie du t€légramme que le Comité lui a envoyé aux termes du numéro 1706 en lui
demandant un accusé de réception, ou lorsqu’elle ne communique pas sa décision sur la
question dans le délai de trente jours qui suit I'envoie du télégramme du Comité aux
termes du numéro 1707, I'administration est réputée s'étre engagée, une fois que
I'allotissement en projet est inséré dans le Plan:

a) A ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables qui
pourraient €tre causés au service assuré pas ses stations cotitres
radiotéléphoniques par I'utilisation d’assignations de fréquence conformes
a Pallotissement pour lequel I'accord a été recherché;

b) Et a faire en sorte que ses stations cotitres radiotéléphoniques existantes
ou en projet ne causeront pas de brouillages préjudiciables & 1'utilisation
d’assignations de fréquence conformes 2 I’allotissement pour lequel
I'accord a été recherché.

(7) Le Comité inscrit dans le Fichier de référence en regard de I'allotissement et
des assignations qui en découlent une observation dans le colonne Observations indiquant
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(MOD)

(MOD)

(MOD)

4767
639E0

4768
639EP

4769
639EQ

4770
639ER

4771
639ES

4772
639ET

4773
639EU

4774
639EV

4775
639EW

4776
639EX

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723
2
1747

que ces assignations ne bénéficient pas des dispositions du numéro 1416 du présent
Reglement en ce qui concerne les assignations de 1'administrations qui recherche
I’accord.

¢(8) Le Comité examine I’allotissement en projet du point du vue de la probabilits
du brouillage préjudiciable que cet allotissement serait susceptible de subir de la part
d’un allotissement figurant dans le Plan au nom de I’administration qui n’a pas répondu
a 1a demande du Comité, ou qui a communiqué son désaccord sans en fournir les raisons;
si sa conclusion est favorable et si I'application de la présent procédure aux autres admi-
nistrations concernées le permet, il insere I'allotissement en projet dans le Plan.

(9) Dans le cas d'une conclusion défavorable, le Comité informe I’administration
concernée du résultat de son examen; si cette dernitre insiste et, si I'application de la
présent procédure aux antres administrations concernées le permet, il instre 1’allotissement
en projet dans le Plan.

(10) Lorsque le Comité regoit une demande aux termes du numéro 1703, il évalue
les possibilités de partage et il communique aux administrations intéressées les résultats
obtenus.

(11) En cas de désaccord persistant, le Comité examine I'allotissement en projet du
point de vue du brouillage préjudiciable qui serait causé au service assuré par les sta-
tions de I'administrations ayant manifesté son désaccord. Dans la cas ol 1a conclusion du
Comité est favorable et si I'application de présent procédure aux autres administrations
concemées le permet, il instre 1"allotissement en projet dans le Plan.

(12) Si, a la suite de I'examen dont il est question au numéro 1716, le Comité
aboutit A une conclusion défavorable, il examine I'allotissement en projet du point de
vue du brouillage préjudiciable suscepitble d’€tre causé aux services assurés dans les
différentes voies dans la bande considerée. Si la Comité formule une conclusion
défavorable dans tous le cas, il choisit la voie le moins défavorablement influencée et,
si I’administration qui recherche 'accord lui en fait la demande, il insére I’allotissement
en projet dans cette voie du Plan.

§ 5. L’administration qui recherche "accord pour un allotissement informe le Comité
des résultats de ses consultations avec les administrations concemées. Lorsque le Comité
conclut que la procédure décrite dans le présent article a été appliquée A I'égard de toutes
les administrations concernées, il publie sa conclusion dans une section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire et, selon le cas, il met le Plan A jour.

§ 6. Nonobstant les dispositions qui préctdent et si les circonstances le justifient,
une administration peut, dans de cas exceptionnels, notifier au Comité, en vue de son
inscription provisoire dans le Fichier de référence, une assignation de fréquence non
couverte par un allotissement. Ele doit cependant commencer en méme temps la procédure
décrite au présent article.

§ 7. Lorsque, dans Ie délai de douze mois qui suit la date d'insertion d’un allo-
tissement dans le Plan, le Comité ne regoit pas la notification d’une premiére assignation
de fréquence relative 2 cet allotissement ou lorsque cette premidre assignation notifiée
n’a pas €€ mise en service dans les délais prescrits dans le présent Reglement, avant de
procéder A la suppression de P'allotissement dans de Plan, il consulte I’administration
concernée sur I'opportunité d'une telle suppression et publie cette information dans le
cadre de la mise 2 jour du Plan. Cependant, au cas ol 2 la suite d'une demande regue
de T'administration concernée, le Comité conclut que des circonstances exceptionnelles
motivent un d€lai supplémentaire, ce demier ne doit en aucun cas dépasser six mois, sauf
dans Ie cas d’une administration qui n’a pas de station cotire en service, administration
pour laquelle ce délai peut €tre étendu 2 dix-huit mois.

§ 8. Toute administration au nom de laquelle un allotissement figure dans le Plan
et qui a besoin, en vue d’améliorer son service, de remplacer cet allotissement par un
autre dans la méme bande de fréquences, appliqué la procédure décrite dans le présent
article. Dans le cas ol cette administration aboutit dans 1’application de cette procédure
a un résultat positif, le Comité remplace, 4 sa demande, Iallotissement existant dans le
Plan par P'allotissement en projet.

§ 9. Le Comité tient A jour un Plan de référence, tel qu’il résulte de I’application
de la présente procédure. II établit sous une forme appropriée, aux fins de publication par
le Secrétaire général, tout ou partie d’une revisée du Plan chaque fois que les circonstances
le justifient, et en tout cas une fois par an.

} (Non attribués.)
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N15/10

MOD) 4877
640

4878
641

4879
642

4880
643

4881

4882
645

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

ARTICLE 17

Procédure relative aux bandes en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5950 kHz et 26 100 kHz

Section 1

Présentation des horaires saisonniers de radiodiffusion 4 ondes décamétriques

§ 1. A intervalles réguliers, les administrations présentent au Comité international
J’enregistrement des fréquences. les projets d’horaires saisonniers de leurs stations de
radiodiffusion dans les bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre
5950 kHz et 26 100 klHz. Les horaires ainsi notifi€s sont relatifs & chacune des saisons
suivantes, déterminées d’aprds les conditions de propagation, et ils sont mis en applica-
tion le premier dimanche de chacune des saisons intéressées, 2 0100 UTC:

Horaire de mars — mars et avril;

Horaire de mai — mai, juin, juillet et aofit;

Horaire de septembre — septembre et octobre;

Horaire de novembre — novembre, décembre, janvier et février.

§ 2. Les premiers horaires sont entrés en viguer le 4 septembre 1960 pour &tre
appliqués pendant la période septembre-octobre 1960. Les dates limites avant lesquelles
il convient que les horaires parviennent au Comité sont déterminées par celui-ci de telle
maniere que I'avance laquelle les horaires devront lui parvenir soit progressivement réduite
jusqu’au minimum que le Comité aura estimé convenable. Celles des assignations qui
figurent dans un horaire déterminé et dont les caractéristiques sont susceptibles de ne pas
subir de modification peuvent étre présentées au Comité au plus ot un 2 P'avance, et
elles doivent &tre confirmées au plus tard 2 1a data limite de réception par le Comité des
horaires relatifs aux saisons intéressées. Le Comité prend les mesures nécessaires pour
rappeler aux administrations en temps opportun les diverses étapes de la présente procédure.

§ 3. Plusiers administrations peuvent présenter au Comité des horaires coordonées
dans lesquels est indiguée 1'utilisation projetée des fréquences sur laquelle eles sont tombées
d’accord.

§ 4. Les fréquences indiquées fans les horaires doivent &tre les fréquences qui
seront effectivement utilisées pendant la saison considérée et il convient que leur nombre
s0it le nombre minimum nécessaire pour assurer une réception satisfaisante du programme
intéressé dans chacune des zones auxquells il est destiné. Il convient que chaque admi-
nistration, en établissant ses horaires de saison en saison, utilise dans toute la mesure du
possible, dans une bande donnée, les fréquences qu'elle a utilisées dans ses horaires
précédents.

§ 5. Les horaires sont présentés au Comité dans la fonme prescrite 4 I'appendice 2
ol sont spécifiées les caractéristiques A foumnir pour chaque assignation.

§ 5. Les tréquences indiquées dans les horaires doivent satistaire aux dispositions
du numéro 1240 du présent Reglement et il convient que les fréquences choisies corres-
pondent autant que pratiqguement possible A des inscriptions figurant dans le Fichier de
référence intermacional des fréquences. Les administrations au nom desquelles aucune
inscription qui convienne ne figure dans le Fichier de référence peuvent suggérer toute
fréquence qu’elles julgent convenable ou, si elles le désirent, se contenter d’indiquer la
bande de fréquences.

SEctioN I

Examen préliminaire et établissement de ’Horaire provisoire de radiodiffusion
3 ondes décamétriques

§ 7. (1) Au regu des horaires saisonniers, y compris, le cas échéant, la confirmation
que certaines assignations comprises dans I"horaire de la saison précédente continueront
a eure utilisées, le Comité incorpore les données concernant I'utilisation des fréquences
projetée par toutes les administrations dans un horaire combiné, et il procdde 2 I'examen
technique préliminaire requis pour I'étalissement de I' «Horaire provisoire de radiodiffusion
a ondes décamétriques» (ci-aprés dénommé Horaire provisoire) pour la saison considérse.
Cet Horaire provisoire comprend:

a) Toutes les assignations de fréquence, dans le cas ot I'administration ne
propose aucune variante;
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1756 b) Les choix faits par le Comité, dans le cas ob I'administration a proposé
une ou plusieurs variantes;
1757 ¢) Les fréquences que propose le Comité pour tous les services pour lesquels |
’ aucune fréquence déterminée n’a €€ incluse dans I'horaire présenté: en |

|

i formulant ces suggestions, le Comité tient diunent compte des disposi-
| tions du numéro 1759, de la compatibilité¢ de 1’Horaire provisoire et des
modifications qu’il pourrait y avoir intérét 2 apporter 2 I'utilisation projetée
des fréquences afin de satisfaire plus équitablement les demandes des

ne figure dans le Fichier de référence, le Comité accorde une attention particulidre aux

demandes de ces administrations dans I’établissement de 1'Horaire provisoire.
4885 1760 (3) Le Comité commence les travaux spécifiés aux numéros 1754 a 1758 ¢
648 suffisamment t0t pour que 1'Horaire provisoire relatif 2 une saison donnée puisse &tre

envoy€é aux administrations deux mois au plus tard avant le début de cette saison.

administrations; ’

1758 d) Les cas d’incompatibilité apparente que le Comité peut déceler pendant
le laps de temps dont il dispose, entre des assignations de fréquence. ]

‘ 4884 1759 (2) A la demande des administrations, particulitrement des administrations des pays
647 qui ont besoin d’assistance spéciale et au nom desquels aucune inscription qui convienne .

Secrion III
Examen technique et révision de I’'Horaire provisoire

MOD) 4886 1761 § 8. (1) Le Comité poursuit I'examen technique de I'Horaire provisoire en vue non
649 seulement de déceler et de corriger, chaque fois qu’il le peut, d’autres cas @’ incompatibilité
entre assignations de fréquence qu’aura révélés 'examen technique, mais encore
d’améliorer du point de vue technique 1'Horaire provisoire en y apportant des modifica-
tions & I'égard desquelles il doit, & la suite de consultations obtenir I'assentiment des
administrations concernées.
4887 1762 (2) En présentant des recommandations aux administrations, le Comité tient compte
650 des résultats du contrdle des émissions et de toute autre donnée dont it dispose. Cependant,
lorsqu’il apparait qu’une utilisation de fréquence n’est pas conforme aux assignation
figurant dans I'horaire présenté par une administration, le Comité s’adresse 2 cette admi-
| nistration afin d’en obtenir confirmation.
4888 1763 (3) Lorsque les administrations ont examiné I'Horaire provisoire ainsi que les
650 recommandations éventuelles du Comité, il convient qu’elles notitient au Comité, aussitdt
que possible, et de préférence avant le début de la saison en question, toutes les modi-
fications 4 I'Horaire provisoire qu’elles ont I'intention de mettre en application.

i 4889 1764 (4) Les modifications aux assignations des stations de radiodiffusion qui sont mises

| 652 : en application apres le début de la saison considérée doivent &tre notifides au Comité des
| qu’elles sont prévues. ,

MOD) 4890 1765 (5) Le Comité applique aux maoditications qui lui sont notifiées aux. termes des

653 numéros 1763 et 1764 la procédure spécifiée aux numéros 1759, 1761 et 1762. Toutes

les modifications 4 I'Horaire provisoire qui résultent de 1’application de la procédure
spécifiée dans la présente section sont publiées dans les circulaires hebdomadaires de
I'IFRB afin que les administrations soient en mesure de tenir 2 jour leurs exemplaires de
I'Horaire provisoire,

Section IV
Publication de I’Horaire de radiodiffusion i ondes décamétriques

4891 1766 § 9. Apres la fin de chaque période, Ie Comité publie I'Horaire de radiodiftusion
654 : 2 ondes décamétriques, lequel reflete ¥'Horaire provisoire tel qu’il a été modifié 2 la suite
de tous les changements notifi€s au Comité depuis sa publication. Dans cet Horaire de
radiodiffusion a ondes décamétriques, sont indiquées au moyen de symboles: *

1767 a) Les assignations a I'égard desquelles les administrations ont fait
connaitre an Comité qu’elles ne les avaient pas jugées satisfaisantes
: en pratique;
| 1768 b) Les assignations non incluses dans I'Horaire provisoire et dont le Comité
atenu compte dans I'examen auquel il a procédé aux termes de la sec-
tion m du présent article. '
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SEction V

Liste annuelle des fréquences de radiodiffusion % ondes décamétriques

4892 1769 § 10. Une Liste des fréquences de radiodiffusion 2 ondes décamétriques sera publiée

655 a la fin de la premitre année pendant laquelle la procédure spécifiée dans le présent
article aura €t€ en vigueur. Cette liste comprendra toutes les assignations de fréquence |
qui ont figuré pendant I'année écoulée dans les Horaires de radiodiffusion & ondes déca- |
métriques. Elle sera publi€e 2 titre de supplément 2 la Liste international des fréquences |
et dans la méme forme d’ensemble. Elle comportera également des symboles indiquant
les assignations dont le Comité a eu connaissance qu’elles ne s’étaient pas révélées satis-
faisantes en pratique, et d’autres symboles indiquant les saisons pendant lesquelles chaque
assignation a €t€ utilisée. Une liste récapitulative sera ensuite publiée chaque année.

SecTion VI
Dispositions diverses

4893 1770 § 11. I convient que les normes techniques utilisées par le Comité dans 1’application

656 des dispositions du présent article soient fondées, non seulement sur les bases indiquées
au numéro 1454, mais encore sur 'expérience du passé en matiére d’établissement de
plans de radiodiffusion et sur I'expérience acquise par le Comité dans I'application des
dispositions du présent article.

4894 1771 § 12. En vue de I'évolution ultérieure vers des plans techniquement compatibles

657 pour les bandes de fréquences intéressées, le Comité prend toutes les mesures nécessaires
pour procéder a des €tudes techniques 2 long terme. I utilise A cet effet tous les
renseignements sur I'utilisation des fréquences mis 2 sa disposition au cours de I"application
de la procédure décrite dans le present article. Le Comité tient les administrations
informées, 2 intervalles réguliers, des progrds et des résultats de ces études.

MOD) 4895 1772 § 13. En appliquant les dispositions de I'article 22 du présent Reglement, les ad-
658 ministrations doivent faire preuve du maximum de bonne volonté et d’entraide dans la

solution des problemes de brouillages préjudiciables dans les bandes en question; elles
doivent prendre diiment considération tous les facteurs pertinents, tant techniques que

d’exploitation.
1773
A (Non attribués.)
1797
NV CHAPITRE V
Mesures contre les brouillages — Essais
N16 ARTICLE 18
NOC Brouillages
4996 1798 § 1. Les administrations doivent coopérer i la recherche et 4 I'élimination des
676 brouillages préjudiciables en utilisant, le cas échéant, les moyens décrits A article 20 et
en suivant le procédure décrite A Darticle 22.
Secrion 1
NOC Brouillages généraux
MOD) 4997 - 1799 § 2. Sont interdites A toutes les stations:
693 '
1800 : a) Les transmissions inutiles;
1801 b) La transmission de signaux et de correspondance superflus;
Sup 4997.1
693.1
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NOC
MOD

MOD

(MOD)

(MOD)

MOD

ADD

ADD
ADD

4998
694

695

4999A

5000

696

S000A

5001
697

5002
698

5002A

5002.1
5002A.1

1802
1803

1804
1805

1806

1807

1808

1809
1810

1811

1812

1813

1814

1815

1814.1
1815.1

}

¢) La transmission de signaux faux ou trompeurs;
d) La transmision de signaux dont I’identité n’est pas donnée (sauf dans les
cas prévus 2 Darticle 25).
& 3. Toutes les stations sont tenues de limiter leur puissance rayonnée au minimum
nécessaire pour assurer un service satisfaisant,
§ 4. Afin d’éviter les brouillages:

a) Les emplacements des stations d’émission et, lorsque la nature du ser-
vice le permet, ceux des stations de réception doivent &tre choisis avec un
soin particulier;

b) Le rayonnement dans des directions inutiles, de méme que la réception
de rayonnements provenant de directions inutiles doivent étre réduits le
plus possible en tirant le meilleur parti des propriétés des antennes direc-
tives, chaque fois que la nature du service le permet;

¢©) Le choix et I'utilisation des émetteurs et des récepteurs doivent satisfaire
aux dispositions de Darticle 5;

d) Les conditions spécifiées au numéro 2612 doivent étre remplies.

§ 5. 1 faut particulierement veiller 2 éviter les brouillages sur les fréquences de
déuresse et de sécurité, ainsi que sur les fréquences qui ont un rapport avec la détresse
et la sécurité, qui sont indiquées dans !article 38.

§ 6. 11 convient que la classe d’émission 2 utiliser par une station entraine le minimum
de brouillage et assure I'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu’en
choisissant a cet effet la classe d’€mission, tous les efforts doivent étre faits pour réduire
le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considerations techniques
et d’exploitation concernant le service 2 assurer.

§ 7. 11 convient que les émissions hors bande des stations d’émission ne causent
pas de brouillage préjudiciable aux services qui fonctionnent dans des bandes adjacentes
conformément aux dispositions du présent Reglement et qui utilisent des récepteurs
conformes aux numéros 301, 309, 310, 311 et aux Avis pertinents du CCIR.

§ 8. Si, tout en satisfaisant aux dispositions de I'article 5, une station cause des
brouillages préjudiciables du fait de ses rayonnements nen essentiels, des mesures
particulieres doivent €tre prises afin d’¢liminer ces brouillages.

Section 11

Brouillages causés par des appareils et installations électriques de toute espéce a 'exception
des appareils destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales

§ 9. Les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiques nécessaires
pour que le fonctionnement des appareils et installations €lectriques de toute espéce, y
compris les réseaux de distribution d’énergie ou de télécomunication, mais 2 I’exception
des appareils destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales, ne puisse
pas causer de brouvillage préjudiciable A un service de radiocommunication, et en particulier
aux services de radionavigation et autres services de sécurité, exploité conformément au
présent Reglement (*).

Secrion III
Brouillages causés par les appareils destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales

§ 10. Les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiques nécessaires
pour que les rayonnements provenant des appareils destinés aux utilisations industrielles,
cientifiques et médicales soient réduits an minimum et que, en dehors des bandes utilisables
par ces appareils, le niveau des rayonnements ne puisse pas causer de brouillage
préjudiciable 4 un service de radiocommunication, et en particulier aux services de
radionavigation et autres services de sécurité, exploité conformément au présent Regle-
ment ('). :

('5 A cet égard, les administrations doivent se fonder sur les Avis pertinents du CCIR les plus récents.
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(MOD)
MOD

(MOD)
NOC

MOD

(MOD)

NOC

NOC

MOD

MOD

(MOD)

NOC

5003

699

N17

5029
700

5030
701
5030A

5031
702

5032
703

N18

5058
678

5059
679

5060
680

5062
681

1816

1817
a
1841

1842

1843

1844

1845

1846
1847

1871

1872

1873

1874

1875

}

Section IV
Cas particuliers de brouillage

§ 11. Les administrations qui autorisent I'emploi de fréquences intérieures 2 9 kHz
doivent d’assurer qu'il n’en résulte pas de brouillage préjudiciable aux services auxquels
sont atribuées les bandes de fréquences supérieures 2 9 kHz.

(Non attribués.)

ARTICLE 19
Essais

§ 1. (1) Avant d’autoriser des essais et des expériences dans une station, chaque
administration prescrit, afin d’éviter des brouillages préjudiciables, que toutes les
précautions possibles soient prises telles que: choix de la fréquence et de I’horaire, réduction
et, dans tous les cas ol c’est possible, suppression du rayonnement. Tout brouillage
préjudiciable résultant d’essais et d’expériences doit étre éliminé dans les moindres délais.

(2) En ce qui conceme I'identification des émissions faites pendant les essais, les
réglages ou les expériences, voir Iarticle 25.

(3) Dans les service de radionavigation aéronautique, il n’est pas souhaitable,
pour des raisons de sécurité, de transmettre I'identification normale lorsqu’on eftectue
des €missions en vue de vérifications ou de réglagles du matériel déja en service. Les
émissions sans identification devraient toutefois &tre limitées A un minimum.

(4) Les signaux d’essai et de réglage doivent étre choisis de maniere A ne causer
aucune confusion avec un signal, une abréviation, etc., d’une signification particulidre
definie dans le présent Reéglement ou dans le Code intemnational de signaux.

(5) En ce qui concerne les essais dans les stations su service mobile, voir les
3766, 3767 et 5058 A 5060.

(Non attribués.)

ARTICLE 20
Contréle international des émissions

§ 1. Pour faciliter dans la mesure pratiquement possible I'application des dispositions
du présent Reglement, notamment pour tendre 2 une utilisation efficace et économique
du spectre des fréquences radioélectriques et contribuer A I'élimination rapide des
brouillages préjudiciables, ils administrations conviennent de continuer A étendre les
moyens de contrdle des émissions et de coopérer, dans la mesure pratiquement possible
au perfectionnement progressif d’un systtme de contrdle international des émissions.

§ 2. Le systtme de contrdle international des émissions ne comprend que les
stations de contrle des émissions qui ont €té désignées comme telles par les administra-
tions dans les renseignements envoyés au Secrétaire général conformément au numéro
1879. Ces stations peuvent étre exploitées par une administration ou, en vertu d’une
autorisation accordée par I’administration concernée, par une entreprise publique ou privée,
par un service de contrdle €tabli en commun par plusieurs pays, ou par une organisation
intermationale. ' -

§3. Les administrations effectuent, dans la mesure o elles I'estiment possible, les
contrdles de caractere général ou particulier qui peuvent leur étre demandés par le Comité
international d’enregistrement des fréquences ou par d’autres administrations. En
demandant des observations de contrdle, il convient que le Comité et les administrations
tiennent compte des installations de contrdle mentionnées dans la Nomenclature des sta-
tions de contrdle international des émissions (Liste m voir I'article 26), et indiquent
clairement, d’une part 2 quelle fin les observations sont demandées, d’autre part quels
sont les paramétres (y compris les programmes appropriés) du contrdle désiré. Les résultats
des contriles de cette nature transmis 3 d’autres administrations peuvent galement &tre
communiqués au Comité, si une telle comunication parait indiguée.

§ 4. Chaque administration, chaque service de contrdle établi en commun par
plusieurs pays et chaque organisation internationale qui participe au syst®me de contrdle
intemational des émissions désigne un bureau centralisateur auquel doivent &tre adressées
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toutes les demandes de contrdle et par I'intermédiaire duquel les résultats de contrdle
sont transmis au Comité ou aux bureaux centralisateus des autres administrations,

NOC 5062 1876 § 5. Les administrations conviennent que les demandes de contrdle émanant

682 d’grganisations internationales ne participant pas au systtme de contrdle international des
€missions doivent &tre coordonnées par le Comité et transmises par lui aux administra-
tions, s'il y a lieu.

NOC 5063 1877 § 6. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords de contrdle

683 privés, conclus 2 des fins déterminées par des administrations, des organisations
internationales ou des entreprises publiques ou privées.

MOD) 5064 1878 § 7. Les nommes techniques dont le CCIR recommande I'observation par les sta-

684 tions de contrdle sont reconnues par le Comité comme normes pratiques optimales pour
les stations de contrdle intemational des émissions. Toutefois, pour répondre au besoin
de certaines données, les stations qui observent des normes techniques moins élévées
peuvent, si leur administration le désire, participer au systtme de contrdle international
des émissions.

MOD 5065 1879 § 8. Apres avoir déterminé si les normes techniques observées par les stations de

685 contrle sont suffisantes, les administrations notifient au Secrétaire général, les
renseignements utiles concernant les bureaux centralisateurs et les stations qu’elles
souhaitent faire inclure dans le Liste vm, en identifiant clairement les stations susceptibles
de participer au systtme de contrdle international des émissions (voir I'article 26 et
I'appendice 9).

NOC 5066 1880 § 9. (1) Les résultats de mesure transmis au Comité ou A d’autres administrations

686 doivent comporter 'estimation de la précision obtenu au moment de la mesure.

NOC 5067 1881 (2) Lorsque le Comité estime douteux ou insuffisants pour ses besoins les résultats

687 fournis par une station de contrdle, il en avise I'administration ou 1'organisation
internationale intéressée en donnant les détails utiles.

NOC 5068 1882 § 10. Lorsque des mesures urgentes sont requises, les communications entre le

688 Comit€ et les bureaux centralisateurs, ainsi qu’entre les bureaux centralisateurs eux-mémes,
doivent tre acheminées par les moyens de transmission le plus rapides.

MOD 5069 1883 § 11. Les administrations font tout leur possible pour que les observations de

689 contrdle (voir I'appendice 21) soient communiquées au Comité dans les moindres délais.

NOC 5070 1884 § 12. Les bureaux centralisateurs peuvent demander 'aide d’autres bureaux

690 centralisateurs pour appliquer les dispositions du présent article et celles de Iarticle 22.

MOD 5071 1885 § 13. Le Comité tient un relevé des résultats qui lui sont transmis par les stations

691 de contrdle qui participent au systéme de contrdle international des émissions et établit
périodiquement, aux fins de publication par le Secrétaire général, des résumés des résultats
de contrdle utiles requs par lui, auxquels il joint une liste des stations qui ont fourni ces
résultats.

ADD 5071A 1886 § 14. Lorsqu’une administration, en fournissant des observations établies par une
de ses stations de contrdle participant au systtme de contrdle international des émissions,
déclare au Comité qu’une émission indetifie sans ambiguité n’est pas conforme aux
dispositions du présent Reglement, le Comité attire I'attention de I'administration concernée
sur ¢es observations.

Sup 5072

692

| (inclus dans
| 5071)
1887
a (Non attribués.)
1914

N19/16 ARTICLE 21

NOC Rapports sur les infractions

MOD) 5098 1915 § 1. Les infractions 2 la Convention ou au Reglement des radiocommunications

719 sont signalées A leurs administrations respectives par les organismes de contrdle, les
stations ou les inspecteurs qui les constatent. A cette fin, il est fait emploi d’états conformes

‘ au modele reproduit & I'appendice 22.

NOC 5099 1916 § 2. Dans le cas ob une station commet des infractions' importantes, les

720 représentations y relatives doivent €tre faites 2 I'administration du pays dont dépende

cette station, par les administrations qui les constatent,
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(MOD) 5100 1917 § 3. Si une administration a connaissance d’une infraction 2 la Convention ou au
721 Reglement des radiocommunications commise par une station relevant de son autorisé,
elle constate les faits, fixe les responsabilités et prend les mesures nécessaires.
1918
a (Non attribués.)
1942
N20/15 ARTICLE 22
NOC Procédure contre les brouillages préjudiciables
MOD) 5126 1943 § 1. Pour résoudre les problemes de brouillages préjudiciables, el est essentiel que
| 704 les Membres fassent preuve du maximum de bonne volonté et d’entraide dans I'application
| des dispositions de I'article 35 de la Convention et de celles du présent article.
‘ NOC 5127 1944 § 2. pour résoudre ces problemes, €l est diment tenu compte de tous les facteurs
705 €n cause, y compris les facteurs techniques et d’ explouatxon appropri€s, par exemple:
1 ajustement des fréquences, (.aracténsuquex des antennes d’emission et de réception, partage
- dans le temps, changement de voie dans les transmissions muitivoies.
1 MOD) 5128 1945 § 3. Lorsqu'un brouillage préjudiciable est signalé par une station de réception, elle
| 706 communique & la station d’emission est brouillée tous les renseignements pouvant
contribuer 2 identifier I'origine et les caractéristiques du brouillage.
MOD 5129 1946 § 4. Lorsque cela est possible en pratique, et sous réserve d’accord entre les ad-
707 ministrations intéressées, les problémes de brouillages préjudiciables peuvent étre traités
directement par leurs stations de contrdle spécialement désignées ou a I'échelon de leurs
services d’exploitation.
ADD 5129A 1947 § 5. Dans le présent article, le terme «adiministration» peut comprendre le bureau
centralisateur désigné par I'administration conformément au numéro 1875.
MOD 5130 1948 § 6. Si un cas de brouillage préjudiciable justifie semblable démarche,
708 I"administration dont dépend la station de réception qui a constaté le brouillage en informe
celle dont dépend la station d’émission dont I'émisson est brouillée, en lui communiquant
le maximum de renseignements possible.
MOD 5131 1949 § 7. Si des Observations et des mesures complémentaires sont nécessaires peut
: 709 déterminer 'origine et les caractéristiques du brouillage préjudiciable, 1’administration
dont dépend la station d’émission dont I'émission est brouillée peut demander 2 cet effet
la collaboration d’autres adiinistrations, et en particulier de celle dont dépend la station
de réception qui a constaté le brouillage, ou d’autres organisations.
MOD 5132 1950 § 8. Apres avoir déterminé I'origine et les caractéristiques du brouillage préjudiciable,
710 P’administration dont dépend la station d’émission dont I'émission est brouillée commu-
nique a I'administration dont dépend la station brouilleuse tous les renseignements utiles
pour que cette administration puisse prendre les mesures nécessaires en vue d’éliminer
le brouillage.
MOD 5133 1951 § 9. Lorsqu'un brouillage préjudiciable est causé A un service de sécurite,
711 I'administration dont dépend la station de réception qui a constaté le brouillage peut

€galement intervenir directement auprés de 'administration dont dépend la station
brouilleuse. Elle peut aussi le faire dans I'autres cas, sous réserve de 1'approbation préalable
de I"administration dont dépend la station d’émission dont I'émission est brouiliée.

ADD 5133A 1952 § 10. Une administration qui regoit un avis aux termes duquel I'une de ses stations
cause des brouillages préjudiciables 2 un service de sécurité doit étudier promptement
Paffaire et s’il y a lieu prendre les mesures nécessaires qui s’imposent.

MOD 5134 1953 Lorsqu’un brouvillage préjudiciable est caus€ au service assuré par une station
711A  terrienne, I'administration dont dépend la station de réception qui a constaté ce brouillage
peut également intervenir directement aupres de 1’administration dont dépend la station
; br()mlleuse
o ADD 5134A 1954 § 12. Une administration dont dépend une station qui est estimée avoir causé un

brouillage préjudiciable doit, d&s que possible, aprds en avoir ét€¢ informée, accuser
réception de cette information par télégramme, sans pour autant engager sa responsabilité.

MOD 5135 1955 § 13. Si les émissions de station spatiales causent des brouillages préjudiciables, les
711B administrations dont dépendent ces stations brouilleuses doivent, 3 la demande de

'administration dont dépend la station brouillée, foumir les données des éphémérides
nécessaires pour déterminer la position de ces stations spatiales quand cette position n’est
pas connue par ailleurs.

MOD 5136 1956 § 14. Pour traiter des cas de brouillage préjudiciable qui exigent des décisions
712 d’urgence, les administrations communiquent entre elles par le voies les plus rapides;

sous réserve de I'autorisation préalable des administrations intéressées, les stations du
systeme de contrdle des émissions spécialement désignées peuvent c.ommumquer directe-
ment entre elles.
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MOD 5136A 1957 § 15. Reconnaissant aux émissions des fréquences de détresse et de séeurité (voir
I'article 38) la nécessité d’une protection intemationale absolue et que, par conséquent,
P'élimination de tout brouillage préjudiciable affectant ces €émissions est impérative, les
administrations conviennent de traiter en priorité tout brouillage préjudiciable de cette
nature porté A leur connaissance.

MOD 5137 1958 § 16. Les renseignements détaillées relatifs au brouillage préjudiciable sont, chaque

713 fois que C’est possible, fournis sous la forme indiquée a 1’appendice 23. i
MOD) 5138 1959 § 17. Si le brouillage préjudiciable persiste malgré la mise en oeuvre de la procédure

714 prévue ci-dessus, I'administration dont dépend la station d’émission dont I’émission est

brouillée peut adresser 2 celle dont dépend la station d’émission brouilleuse un rapport
sur I'irrégularité ou I'infraction conformément aux dispositions de Yarticle 21.

MOD 5139 1960 § 18. Lorsqu’il existe une organisation international spécialisée pour un service oo
715 déterminé, les rapports concernant des irrégularités ou des infractions relatives 2 des

brouillages préjudiciables causés ou subis par les stations de ce service peuvent &tre
addressés & cette organisation en méme temps qu’a I'administration intéressée.

NOC 5140 1961 § 19. En cas de nécessité, en particulier si les interventions précédents n’ont pas
716 produit de résultat satisfaisant, 1’administration intéressée communique, pour informa-
tion, les détils de I'affaire au Comité interacional d’enregistrement des fréquences. ‘
MOD) 5141 1962 (2) En pareil cas, I'administration intéressée peut aussi demander I'intervention du
717 Comité, conformément aux dispositions des sections v et vin de I'article 12 et des sec- *

tions v et vio de Iarticle 13, mais elle doit alors porter 4 la connaissance du Comité
tous les faits, y compris tous les détails techniques, les renseignements d’expiloitation et
des copies de la correspondance.

Sup 5142
718
ADD 5143 1963 § 20. (1) Lorsqu’une administration éprouve des difficultés A determiner I'origine

&’une brouillage préjudiciable et désire d’urgence I'assistance du Comité, dans les cas ol
I'assignation afféctée a été choisie par le Comité en réponse 2 une demande présentée
aux termes du numéro 1218, elle signale A bref délai le cas au Comité.

ADD 5144 1964 (2) Au regu de cette information, le Comtié sollicite immédiatement la coopération
des administrations inéressées ou des stations spécialement désignées du systeme
intemacional de contrdle des ¢missions susceptibles de I'aider 2 déterminer I’origine du
brouillage préjudiciable.

ADD 5145 1965 (3) Le Comité réunit tous les rapports recus en réponse aux demandes présentées
aux termes du numéro 1964 et, utilisant toute autre renseignement 3 sa disposition,
s’efforce rapidement de déterminer I'origine du brouillage préjudiciable:

ADD 514F 1966 (4) Les Comité communique ensuite, par télégramme 2 I'administration avant signalé
le cas de brouillage préjudiciable ses conclusions et recommandations. Celles-ci sont
€galement communiquées par t€légramme A I'adiministration supposée responsable de
Porigine du brouillage préjudiciable, lui demandant en méme temps de prendre rapidement
des mesures appropriées.

1967
a (Non attribués.)
1991
NVI ’ CHAPITRE VI
NOC Dispositions administratives concernant les stations
N21717 ARTICLE 23
NOC Secret
MOD) 5193 1992 Lors de Papplication des dispositions appropriées de la Convention, les adminis-
722 trations s'engagent a prendre elles-mémes les mesures nécessaires pour faire interdire et .
réprimer:
NOC 5194 1993 @) L’interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas
723 destinées a 'usage général du public; .
NOC 5195 1994 b) La divulgation du contenu ou simplement 1'existence, la publication ou
724 tout usage quelconque, sans autorisation, des renseignements de toute
nature obtenus en interceptant les radiocommunications mentionées au
nmimero 1993.
1995
a (Non attribués.)

2019
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NOC

MOD

(MOD)

NOC

MOD

"MOD

MOD

MOD

NOC

N22/18

5221 2020
725

5222 2021
726

5223 2022
727

5224 2023
728

5225 2024
729

5226 2025
730

5227 2026
731

5228 2027
732

5228A

(Devenu

5230A)

5229 2028
733

5230 2029
734

5230A 2030

2031
a

ARTICLE 24

Licences

§ 1. (1) Aucune station d’émission ne peut étre établie ou exploitée par un particulier,
ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous une forme appropriée
et en conformité avec les dispositions du présent Reéglement par le gouvemement du
pays dont releve la station en question (voir cependent les numéros 2021, 2027 et 2030,

(2) Cependent, le gouvernement d’un pays peut conclure, avec le on les
gouvernements d'un ou de plusieurs pays limitrophes, un accord particulier concernant
une ou plusieurs stations de son service de radiodifussion ou de ses services mobiles
terrestres, fonctionnant sur les fréquences supéricures 2 41 MHz, situées sur le territoire
d’un pays limitrophe €t destinées 2 améliorer sa couverture nationale. Cet accord, -qui
doit étre compatible avec les dispositions du présent Reglement ainsi qu’avec celles des
accords régionaux dont le pays intéressés sont signataires, peut prévoir des exceptions
aux dispositions du numéro 2020 et doit &re communiqué au Secrétaire général afin
d’étre porté 2 la connaissance des administrations 2 titre d’information.

(3) Les stations mobiles qui sont immatriculées dans un territoire ou groupe de
territoires n’ayant pas I'entiére responsabilit€ de ses relations internationales, peuvent
éure considérées, en ce qui conceme la délivrance des licences, comme dépendant de
I'autorité de ce territoire ou groupe de territoires.

§ 2. Le titulaire d’une licence est tenu de garder le secret des télécommunications,
comme il est prévu dans les dispositions pertinentes de la Convention. De plus, la li-
cence doit mentionner expressément ou par référence que, si la station comporte un
récepteur, il est interdit de capter les correspondances de radioccommunications autres
que celles qu'elle est autorisée A recevoir et que, dans le cas ol de telles comrespondances
sont involontairement regues, elles ne doivent €tre ni reproduites, ni communiquées 2 des
tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur existence méme ne doit pas étre révélée.

§ 3. Afin de faciliter la vérification des licences délivrées 4 des stations mobiles,
il est ajouté, +’il y a liey, au texte rédigé dans la langue nationale, une traduction dans
Pune des langues de travail de I'Union.

§ 4. (1) Le gouvernement qui délivre une licence 2 une station mobile y mentionne
de fagon précise I'état signalétique de la station, y compris son nom, son indicatif d’appel
et, &’il y a liew, la catégorie dans laquelle est classée du point de vue de la correspondance
publique, ainsi que les caractéristiques générales de I'installation.

(2) Pour les stations mobiles terrestres, y compris les stations ne comportant qu’un
ou plusieurs récepteurs, une disposition sera insérée dans la licence mentionnant
expressément ou par référence que 'exploitation de ces stations sur les territoires de
pays autres que celui dans lequel Ia licence est délivrée est interdite, sauf accord particulier
entre les gouvernements des pays intéressés.

§ 5. (1) En cas de nouvelle immatriculation d’un navire ou d’un aéronef, dans des
circonstances telles que la délivrance d’une licence par le pays dans lequel il sera
immatriculé serait vraisembleblement de nature A causer un retard, 1‘administration du
pays 4 partir duquel la station mobile désire entreprendre sa traversée ou son vol peut,
2 la demande de la compagnie exploitante, délivrer une attestation indiquant que la sta-
tion satisfait aux stipulations du présent Reglement. Ce certificat, établi sous une forme
déterminée par 1'administration qui le délivre, doit comporter I'état signalétique mentionné
au numéro 2025 et n’est valable que pour la traversée ou lIe vol 2 destination du pays ol
le navire ou I'aéronef sera immatriculé; en tout état de cause, sa validité expire au bout
d’une période de trois mois.

(2) L'administration qui délivre I’attestation doit aviser des mesures qu’elle a prises
I'administration 2 laquelle il appartient de délivrer la licence.

(3) Le titulaire de Iattestation doit satisfaire aux dispositions du présent Réglement
applicables au titulaire d’une licence,

§ 6. En cas le location, d’affrétement ou d’échange d’afronef, I’administration dont
dépend I'exploitant d’aeronef qui regoit ’appareil lors d’opérations de cette nature peut,
en accord avec 1’administration du pays dans lequel I'aéronet est enregistré, délivrer une
licence conforme 2 celle qui est définie an numéro 2025 et qui se substitue temporairement
2 la licence initiale.

(Non attribués.)
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N23 ARTICLE 25

Identification des stations

r
SecTioN 1
Dispositions générales
ADD 5330 2055 § 1. Toutes les émissions doivent pouvoir étre identifiées par des signaux
d’identification ou par d’autres moyens (%).
MOD 5331 2056 § 2. (1) I est interdit & toute station d’émettre en utilisant un signal d’identification
735 faux ou trompeur. .
ADD 5331A 2057 (2) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services appropriés, les signaux
d’identification doivent étre émis automatiquement, conformément aux Avis pertinents .
du CCIR. |
ADD 5331B 2058 (3) Toutes les €émissions des services suivants devraient, 4 I'exception des cas prévus o
aux numéros 2066 2 2068, compreendre des signaux d’identification: .
2059 a) Service d’amateur;
2060 b) Service de radiodiffusion;
2061 ¢) Service fixe dans les bandes inférieures 4 28 000 kHz;
2062 d) Service mobile;
2063 ¢) Service des fréquences étalon et des signaux horaires.
ADD 5331C 2064 (4) Toutes les émissions operationnelles par radiobalises doivent comprendre des

signaux d'identification. Toutefois, il est admis que pour les radiobalises et pour certains
autres services de radionavigation qui émettent normalement des signaux d‘identification,
pendant les périodes de fonctionnement défectueux ou non opérationnel, la suppression
délibérée des signaux d’identification est un moyen convenu pour avertir les utilisateurs
que les émissions ne peuvent €tre utilisées en toute sécurité aux fins de navigation.

ADD 5331D 2065 (5) Les signaux d’identification émis doivent €wre conformes aux dispositions du
présent article.
ADD 5332 2066 (6) Cependant, I'obligation faite A certaines émissions de comprendre des signaux
736 : d’identification n’est imposée:
2067 a) Ni aux stations d’engin sauvetage lorsqu’elles émettent automatiquement
le signal de détresse,
2068 b) Ni aux radiobalises de localisation des sinistres.
MOD 5333 2069 § 3. Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d’identification, une
737 station est identifiée par un indicatif d’appel, par une identité du service mobile maritime

conformément 2 I'appendice 43 (%) ou par tout outre procédé admis d'identification qui
peut &tre une ou plusieurs des indications suivants: nom de la station, emplacement de
la station, nom de I'exploitant, marques officielles d’immatriculation, numéro
d’identification du vol, numéro ou signal d’appel sélectif, numéro ou signal d'identitication
pour I'appel sélectif, signal caractéristique, caractéristiques de I’émission, ou toute autre
caractéristique distinctive susceptible d'étre aisément identifiée internationalement.

SUP 5334
MOD 5335 2070 § 4. Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d’identification, pour
738 pouvoir étre aisément identifiée, chaque station doit transmettre son signal d’identification
aussi souvent qu’il est possible en pratique, pendant ses émissions, y compris ses émissions
d’essai, de réglage ou expérimentales. Cependent, pendant ces émissions, les signaux
d’identification doivent €tre transmis au moins une fois par heure, de préference au cours .
de la période qui s’étend de cing minutes avant 4 cing minutes aprés chaque heure ronde :
(UTC), & moins qu'il n’en résulte une interruption inacceptable du trafic, auquel cas )
I'identification sera donnée au début et A la fin des émissions.
{
-
|
ADD 5330.1 2055.1 (*) Dans I'état actuel de la technique, il est reconnu néanmoins que la transmission de signaux
) d’identification n’est pas toujours possible pour certains systémes radioeléctriques (radiorepérage, faisceaux
: hertziens et systémes spatiaux par exemple).
Sup 53311
735.1
ADD 5333.1 2069.1 (*) En ce qui concerne }application de 1"appendice 43, voir la Résolution 313.
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ADD

MOD

SUpP
NOC

(MOD)

NOC
(MOD)

MOD

MOD

NOC

ADD

5335A

5336
739
5336A

5337
5338

5338A

5338B

5339
742

5340
743

5340A

5341
744

5342
748

5343
749

5340A.1

2071

2072

2073
2074

2075
2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2083.1

§ 5. Les signaux d'identification doivent, lorsque c’est possible, avoir I'une des
formes suivants:

a) Signaux vocaux, utilisant la simple modulation d’amplitude ou de
fréquence;

b) Singaux du code Morse international transmis 2 vitesse manuelle;

¢) Signaux €mis selon un code télégraphique compatible avec 1'équipement
d’impression conventionnel;

d) Toute autre forme recommandée par le CCIR.

§ 6. Dans le mesure du possible, le signal d’identification devrait &tre transmis
conformément aux Avis pertinents du CCIR.

§ 7. Les administrations doivent veiller A ce que, lorsque ¢’est possible, les méthodes
d’identification par superposition soient employées conformément aux Avis du CCIR.

§ 8. Lorsque plusieurs stations travaillent simultanément sur une méme liaison, soit
comme stations de relais, soit en paralltle sur différents fréquences, chacune d’elles doit,
dans la mesure ol c’est possible en pratique, émettre son propre signal d’identification
ou bien ceux de toutes les stations intéressées.

§ 9. Les administrations doivent veiller 2 ce que, sauf dans les cas indiqués aux
numéros 2066 2 2068, toutes les €missions qui ne comprennent pas de signaux
d’identification puissent étre identifiées par d’autres moyens, quand elle peuvent causer
des brouillages préjudiciables aux services d’une autre administration exploités selon les
dispositions du présent Réglement.

§ 10. Les administrations doivent, compte tenu des dispositions du présent Reéglement
relatives 2 la notification d’assignations de fréquence pour inscription dans le Fichier de
référence, adopter leurs propres mesures pour se conformer aux dispositions du numéro
2079.

§ 11. Chaque Membre se réserve le droit 4’ établir ses propes procédés d'identification
pour les stations gu’il utilise pour les besoins de sa défense nationale. Néanmoins, il doit
employer a cet effet, dans la mesure du possible, des indicatifs d’appel reconnaissables
comme tels et contenant les caracteres distinctifs de sa nationalité.

SEcTION It
Atribution des séries internationales et assignation des indicatifs d’appel

§ 12. (1) Toutes les stations ouvertes a la correspondance publique internationale,
toutes les stations d’amateur et toutes les autres stations susceptibles de causer des
brouillages préjudiciables au-dela des frontieres des pays dont elles dépendent doivent
&tre dotées des indicatifs d’appel de la série internationale attribuée 2 leur pays dans le
tableau d’attribution des séries internationales d’indicatifs d'appel qui figure dans 1’appen-
dice 42.

(2) A toutes les stations de navire et A toutes les stations terriennes de navire
auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre x1 et 2 toutes les stations cotidres ou
stations terriennes cOtiCres capables de communiquer avec ces stations de navire sont
assignées des identités du service mobile maritime conformes a ’appendice 43 (*).

(3) Il n’est pas obligatoire d’assigner des indicatifs d’appel de 1a série internationale,
aux stations identifiées par des identités du service mobile matitime ou qui peuvent étre
facilement identifiées par d’autres procédés (voir le numéro 2069) et dont les signaux
d’identification ou les caractéristiques d’émission sont publiés dans des documents
internationaux.

§ 13. Dans le cas oi les disponibilités de I’appendice 42 seraient épuisées, de nouvelles
séries d’inficatifs d’appel pourront &tre attribuées selon les principes énoncés dans Ia
Résolution 13 relative 2 la formation des indicatifs d’appel et A I'attribution de nouvelles
séries internationales.

§ 14. Dans I'intervalle entre deux conferences administratives des radiocommu-
nications, le Secrétaire général est autorisé 2 traiter, & titre provisoire et sous réserve de
confimnation par la prochaine conférence, les questions relatives aux changements dans
I'attribution des séries d'indicatifs d’appel (voir aussi le numéro 2085).

(") En ce qui concerne application de 1'appendice 43, voir la Résolution 313.
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ADD 5343A 2087 § 15. Pour le systtme d’identification utilisé dans le service mobile maritime le
Secrétaire général est chargé d’attribuer les séries de chiffres d'identification de nationalité
aux pays qui ne figurent pas dans le tableau des chiffres d’identification de nacionalité
[voig I'appendice 43 ().
MOD 5344 2088 § 16. Le Secrétaire général est chargé, a la demande des administrations intéressées,
749A de fournir des séries de numéros ou de signaux d’appel sélectif (voir les numéros 2143
a 2146.
MQOD) 5345 2089 § 17. (1) Chaque pays choisit les indicatifs d’appel e, si le systme d’appel sélectif
750 utilis€ est conforme aux dispositions de I'appendice 39, les numéros d’appel sélectif de
ses stations de navire et les numéros d'identification de ses stations cdtidres dans les
séries internationales qui lui sont attribuées ou fournies: conformément 2 I’article 26, il
notifie ces renseignements au Secrétaire général en les groupant avec les renseignements
a faire figurer dans des listes 1, 1, 1v, v, v1 et vin-a. Celtte dernire disposition ne conceme
pas les indicatifs d’appel assignés aux stations d’amateur et aux stations expérimentales.
ADD 5345A 2090 (2) Chaque pays assigne 2 ses stations des identités du service mobile maritime
choisies dans les séries de chiffres d’identification de nationalité qui lui sont attribuées
et notifie ces informations au Secrétaire général pour qu’elles figurent dans les listes
pertinentes, comme prévu dans I'article 26.
MOD 5346 2091 (3) Le Secréaire général veille & ce qu'un méme indicatif d’appel, une méme
751 identité¢ du service mobile maritime, un méme numéro d’appel sélectif ou um méme
numéro d’identification ne soit pas assigné plus d'une fois et 2 ce que les indicatifs
d’appel qui pourraient €re confondus avec les signaux de détresse ou avec d’autres
signaux de méme nature ne soient pas assignés.
NOC 5347 2092 § 18. (1) Lorsqu’une station fixe emploie, dans le service international, plus d’une
752 fréquence, chaque fréquence peut étre identifiée par un indicatif d’appel distinct utilisé
uniquement pour cette fréquence.,
NOC 5348 2093 (2) Lorsqu’une station de radioditfusion emploie, dans le service international, plus
753 d’'une fréquence, chaque fréquence peut etre identifi€e, soit par un indicatif d’appel dis-
tinct utilis€ uniquement pour cette fréquence, soit par d’autres procédés appropriés, tels
que I'énoncé du lieu géographique et de la fréquence employée.
NOC 5349 2094 (3) Lorqu’une station terrestre emploie, plus d’une fréquence, chaque fréquence
754 peut, a titre facultatif, &tre identifiée par un indicatit d’appel distinct.
NOC 5350 2095 (4) T convient que les stations cdtieres utilisent, lorsque cela est possible en pra-
755 tique, un indicatif d’appel commun pour chaque série de fréquences (2).
Secion 11
NOC Formation des indicatifs d’appel
NOC 5351 2096 § 19. (1) Les vingt-six lettres de I'alphabet ainsi que les chiffres dans les cas
756 specifiés ci-apres peuvent €tre employés pour former les indicatifs d’appel. Les lettres
accentuées sont exclues,
NOC 5352 2097 (2) Toutefois, les combinaisons indiquées ci-aprés ne doivent pas étre employées
757 comme indicatifs d’appel:
NOC 5353 2098 a) Les combinaisons qui pourraient &tre confondues avec des signaux de
758 détresse ou avec d’autres signaux de méme nature;
NOC 5354 2099 b) Les combinaisons réservées pour les abréviations 2 employer dans les
759 services de radiocommunication (voir les appendices 13 et 14);
(MOD) 5355 2100 ¢) Pour les stations d’amateur, les combinaisons commengant par un chiffre
761 et dont le deuxi®éme caractere est Ia lettre O ou la lettre 1.
MOD 5356 2101 § 20. Les indicatifs d’appel des séries internationales sont formés comme il est
762 indiqué aux numéros 2102 a 2122. Les deux premiers caractdres peuvent étre deux lettres
ou une lettre suivie d’un chiffre ou un chitfre suivi d’une letire. Les deux premiers
caracteres ou, dans cenains cas le premier caractere d’un indicatif d’appel, constituent
I'indication de nationalité (%).
ADD 5343A.1 2087.1 (') En ce qui concerne 1'application de I'appendice 43, voir la Résolution 313.
NOC 5350.1 2095.1 () Par «série de fréquences», on entend un groupe de fréquences dont chacune appartient a I'une des
7551 différentes bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz et attribuées en exclusivité au service mobile
. mariume.
ADD 5356.1 2101.1 (*) Pour les séries 'indicatifs Jd"appel commengant par B, F. G, I, K, M, N, R et W, seul le premier

caractére est requis pour I'identification de nationalité. Dans le cas demi-séries, les trois premiers caractires
sont requis pour 1'indication de nationalité.
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NOC 5357 2102 Stations terrestres et stations fixes:
SUP 5358

763
MOD 5359 2103 § 21. (1)

764

| Deux caracteres et une lettre; ou
‘ Deux caractires et une lettre suivis de trois chiffres an plus (celui qui suit
immédiatement les lettres n’étant ni O ni 1).

2104 (2) Toutefois il est recommandé que, dans toute 1a mesure du possible, Ies indicatifs
d’appel des stations fixes soient composés de:

i Deux caractéres et une lettre suivis de deux chiffres (celui qui suit
| immédiatement les lettres n’etant ni 0 ni 1).

NOC 5360 2105 Stations de navire:
MOD 5361 2106 § 22. (1):
765

Deux caracteres et deux lettres; ou
Deux caracteres, deux lettres et un chiffre (autre que 0 ou 1).

MOD 5362 2107 (2) Toutefois, les stations de navire faisant seulement usage de la radiotéléphonie
766 peuvent aussi employer un indicatif d’appel composé de:
Deux caracteres (2 condition que le second soit une lettre) suivis de quatre
chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n’étant ni 0 ni 1); ou
Deux caracteres et une lettre suivis de quatre chiffres (celui qui suit
immédiatement les lettres n’étant ni O ni 1).

NOC 5363 2108 Stations d’aéronef:
MOD 5364 2109 § 23:
767
Deux caractéres et trois lettres.
| NOC 5365 2110 Stations d'engin de sauvetage de navire:
| NOC 5366 2111 § 24:
768

Indicatif d’appel du navire de base suivi de deux chiffres (celui qui suit
immédiatement les lettres n’étant ni O ni 1).

NOC 5367 2112 Stations de radiobalise de localisation des sinistres:
NOC 5368 2113 § 25:
T68A

La lettre B en code Morse ou I'indicatif d’appel du navire auquel appartient
la radiobalise, ou ces deux informations.

NOC 5369 2114 Stations d’engin de sauvetage d’aéronef:
NOC 5370 2115 § 26
769

Indicatif d’appel complet de 'aéronet de base (voir le numéro 2109) suivi
d’un chiffre autre que 0 ou 1L a

NOC 5371 2116 Stations mobiles terrestres.
SUP 5372
: 770 ,
MOD 5373 2117 § 27.
771

Deux caracteres (4 condition que le second soit une lettre) suivis de quatre
chiftres (celui qui suit immédiatement les lettres n’étant ni O ni 1), ou

Deux caractires et une ou deux lettres suivis de quatre chiffres (celui qui
suit immédiatement les lettres n’étant ni O ni 1).

NOC 5374 2118 _ Stations d’amateur et stations expérimentales:
MOD 5375 2119 § 28. (1):
772

Un caractére (voir le numéro 2101.1 et un seul chiffre (autre que 0 ou )
suivis d'un groupe de trois lettres au plus; ou
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Deux caracteres et un chiffre (autre que 0 ou 1), suivis d’un groupe de trois
lettres au plus.

NOC 5376 2120 , (2) Toutefois, I'interdiction d'employer les chiffres 0 et I ne sapplique pas aux
773 stations d’amateur.

NOC 5377 2121 Stations du service spatial:

MOD 5378 2122 § 29. Lorsque des indicatifs d’appel sont employés par des stations du’ service
773A spatial, il est recommandé qu’ils soient composés de:

Deux caracteres suivis de deux ou trois chiffres (celui qui suit immédiatement
les lettres n’étant ni O ni 1).

SecTion IV )
NOC Identification des stations faisant usage de la radiotédléphonie
NOC 5379 2123 § 30. Les stations faisant usage de la radiotéléphonie sont identifiées comme il est
774 indiqué aux numéros 2124 3 2133.
MOD) 5380 2124 § 31. (1) Stations cétiéres:
775

| Soit par un indicatif d’appel (voir le numéro 2103);

Soit par le nom géographique di lieu, tel qu'il figure dans la Nomenclature
des stations cOtieres, suivi de préférence du mot RADIO ou de toute
autre indication appropriée.

| NOC 5381 2125 (2) Stations de navire:
776

’ Soit par un indicatif d'appel (voir les numéros 2106 et 2107;

Soit par le nom officiel du navire, précédé, si ¢’est nécessaire, du nom du
propri€taire et 3 la condition qu’il n’en résulte aucune confusion pos-
sible avec des signaux de détresse, d’urgence et de sécurité;

Soit par son numéro ou signal d’appel sélectif.

| NOC 5382 2126 (3) Stations d’engin de sauvetage de navire:
777
Soit par un indicatif d’appel (voir le numéro 2111);
| Soit par un signal d’identification constitué du nom du navire de base suivi
| de deux chiftres.

i NOC 5383 2127 (@) Stations de radiobalise de localisation des sinistres:

| T77A

| Dans le cas d’émissions vocales (voir le numéro 3265):

| Le nom ou I'indicatif d’appel du navire auquel appartient la radiobalise,
| ou ces deux informations.

NOC 5384 2128 § 32. (1) Stations aéronautiques:

| 778

| Par le nom de 'aéroport ou le nom géographique du lieu, suivi, si c’est
nécessaire, d’un mot approprié€ précisant la fontion de la station.

NOC 5385 2129 (2) Stations d’aéronef: -
779

Soit par un indicatit d’appel (voir le nimero 2109), que peut &tre précédé
d’un mot désignant le propriétaire ou le type de 1'aéronef;

Soit par une combinaison de caractéres correspondant 2 la marque
J’immatriculation officiellement attribuées 2 1’aéronef;

Soit par un mot désignant I'entreprise de transport aérien, suivi du numéro
d'identification du vol.

| ' NOC 5386 2130 (3) Dans les bandes attribuées en exclusivité ao service mobile aéronautique, les
780 stations d’aéronef faisant usage de la radiotéléphonie peuvent, aprés accord particulier

entre les gouvernements, employer d’autres méthodes d'idenfication, sous réserve qu’elles
soient connues internationalement.
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NOC 5387 2131 (4) Stations d’engin de sauvatage d’uéronef:
781
Par um indicatif d’appel (voir de numéro 2115).
MOD) 5388 2132 § 33. (1) Stations de base:
782

Soit par um indicatif d’appel (voir le numéro 2103);
Soit par le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant, de toute autre
indication nécessaire.

MOD) 5389 2133 (2) Stations mobiles terrestres:
783
Soit par un indicatif d’appel (voir le nunéro 2117);
Soit par l'indication de I'identit¢ du véhicule ou toute autre indication

appropriée.
) SecTioN V
NOC Numéros d’appel sélectif dans le service mohile maritime
NOC 5390 2134 § 34. Lorsque les stations du service mobile maritime font usage de dispositit's
783A d’appel s€lectif confonnes aux dispositions des appendices 38 et 39, les numéros d’appel

leur sont assignés conformément aux dispositions ci-dessous par les administrations dont
elles dépendent.

NOC 5391 2135 Formation des numéros d’appel sélectif de station de navire et des numéros
d’identification de station cotiére:
NOC 5392 2136 § 35. (1) Les dix chiffres 0 2 9 inclus doivent &tre utilisés pour former les numéros
783B d’appel sélectit.
NOC 5393 2137 (2) Toutefois, les combinaisons qui commencent par les chiffres 00 (zéro, zéro) ne
783C doivent pas étre employées-pour former les numéros d’identification des stations cOtires.
NOC 5394 2138 (3) Les numéros d’appel sélectif des stations de navire et les numéros d'identification
783D des stations cOtieres, formés a partir des séries internationales, doivent éue conformes
aux dispositions des numéros 2139, 2140 et 2141.
NOC 5395 2139 (4) Numéros d’identification de station c¢otiere:
783E
Quatre chiffres (voir le numéro 2137).
NOC 5396 2140 (5) Numéros d’appel sélectif de station de navire:
783F
Cing chiffres.
NOC 5397 2141 (6) Groupes prédéterminés de station de navire:
783G

Cing chiftres:
Soit le méme chiflre répété cing fois;
Soit deux chiffres différents répétés altemmativement.

NOC 5398 2142 Assignation des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros
d’identification de station cotiere:

MOD 5399 2143 § 36. (1) Dans les cas ob des numéros d'appel sélectif de station de navire et des

! 783H numéros d’identification de station ¢Oliere sont requis, aux fins d’utilisation dans le ser-

‘ vice mobile maritime, pour le systtme d’appel sélectif conforme aux dispositions de

, P'appendice 39, ces nwnéros d'appel sélectif et ces numéros d’identification seront fournis,

i sur demande, par le Secrétaire général. Lorqu’une administration notifiera 1'introduction
' de I'appel sélectit aux fins d’utilisation dans le service mobile maritime:

; 2144 «) Les numéros d’appel sélectif de station de navire lui seront foumis, selon
les besoins, par tranches de 100 (cent);
2145 b) Les numéros d’identification de station cdtiere lui seront fournis par
tranches de 10 (dix), pour répondre aux besoins réels;
2146 ¢) Les numéros d’appel sélectif pour Uappel de groupes prédétenminés de

stations de navire (voir le numéro 2141) lui seront foumis dans les mémes
conditions que s’il s’agissait de numéros pour des stations individuelles.
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"NOC

NOC

MOD

NOC

MOD

MOD

MOD

5400
7831
5401
7837J

5401A

5402
784

5403
785
5404
786

5405
787
5406
788

NVII

- N24/20

5507
789

2147 (2) Chaque administration choisi les numéros d’appel sélectif 2 assigner 2 ses stations
de navire dans les tranches de séries qui lui sont fournies.
2148 (3) Chaque administration choisit les numéros d’identification 2 assigner 2 ses sta-

tions cOtieres dans les tranches de séries qui lui sont fournies.

SEcTiON VI

Identités du service mobile maritime dans le service mobile maritime
et le service mobile maritime par satellite

2149 § 37. Quand une station du service mobile maritime ou du service mobile maritime
par satellite doit utiliser une identité du service mobile maritime, 1'administration
responsable assigne 2 cette station une identité conforme aux dispositions contenues dans
I'appendice 43 et Ja Résolution 313, en tenant compte des Avis pertinents du CCIR et

du CCITT.
Secnion VI
Dispaositions particuliéres
2150 § 38. (1) Dans le service mobile aéronautique, aprés quie la communication a été

établie au moyen de I'indicatif d’appel complet, la station d’aéronef peut employer, si
tout risque de confusion est exclu, un indicatif ou un signal d’identification abrégé

constitué:
2151 a) En radiotélégraphie, par le premier caractire et les deux demilres lettres
de l'indicatif d'appel complet (voir le numéro 2109);
2152 b) En radiotéléphonie:
Soit par le premier caractere de I'indicatit d’appel complet;
Soit par I'abréviation du nom du propriétaire de 1'aéronef (compagnie
ou particulier); .
Soit par le type de I’aéronef;
suivi des deux demilres lettres de D'indicatif complet (voir le numéro
2109) ou des deux demiers caractres de la marque d’immatriculation.

2153 (2) Les dispositions des numéros 2150, 2151 et 2152 peuvent éure complétées ou
modifiées par des accords entre administrations intéressées.

2154 § 39. Les signaux distinctifs alloués aux navires pour la signalisation par moyens
visuel ou sonore doivent, en général, concorder avec les indicatifs d’appel des stations de
navire.

2155

a (Non arttribués.)
2179
CHAPITRE VI
ARTICLE 26
Documents de service
Secton 1
Titres, contenu et publication des documents de service

2180 § 1. Les documents suivants sont publiés par le Secrétaire général. Pour faire face

aux circonstances et répondre aux demandes particulidres des administrations, I’ information
publi€e est disponible également sous les formes suivants: relevés imprimés par ordinateur,
supports pouvant €tre lus par machine, films, microfiches ou par d’autres moyens
appropriés.
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MOD

MOD
MOD
MOD

NOC
NOC
NOC

NOC
MOD

MOD
MOD

NOC

5508
790

5509
791
5510

792

5511
793

5512
794
5513
795
5514
796

5515
797
5516
798

5517
799
5518
800

5518A

5518B
5518C

5518D

5519
801

5519A

5520
802
5521
803
5522

5523
805

5516.1
798.1

2181

2182
2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194
2195

2196

2197
2198
2199

2200

2201

2202

2190.1

§ 2. Liste 1. Liste internationale des fréquences:

(1) Cette list est basée sur les renseignements préparés par I'IFRB et contient:

a) Les états signalétiques des assignations de fréquence inscrites dans le
Fichier de référence international des fréquences;

b) Les fréquences (par example 500 kHz ou 2182 kHz) prescrites dans le
présent Réglement pour I'usage commun dans certains services;

¢) Les allotissements figurant dans les Plans d’allotissement qui font 1'objet
de I'appendice 25 Mar2 (voir le numéro 4212 ainsi que des appendices
26, 27 () et 27 Aer ().

(2) Une mention de I’emploi des fréquences et des allotissements mentionnés dans
les numéros 2184 et 2185 est incluse dans les inscriptions correspondantes.
(3) Les assignations de fréquence figurant dans la liste internationale des fréquences
sont rangées dans I’ordre numérique croissant des fréquences assignées.
(4) Au-dessus de 28 MHz, la liste internationale des fréquences est formée de
quatre parties distinctes:
a) Assignations de fréquence dans les bandes comprises entre 28 MHz et
50 MHz, a I’exclusion des stations de radiodiffusion;
b) Assignations de fréquence de 1a Région 1 dans les bandes au-dessus de
50 MHz, et assignations de fréquence (') aux stations de radiodiffusion de
la Région 1 dans les bandes comprises entre 28 MHz et 50 MHz;
¢) Assignations de fréquence de la Région 2 dans les bandes au-dessus de
50 MHz;
d) Assignations de fréquence de la Région 3 dans les bandes au-dessus de
50 MHz, et assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion de la
Région 3 dans les bandes comprises entre 28 MHz et 50 MHz.

(5) La liste intemationale des fréquences est réeditée a intervalles 2 déterminer par
le Secrétaire général, mais ne dépassant pas deux ans. Elle est tenue 2 jour au moyen de
suppléments récapitulatifs trimestriels publi€s sous la méme forme que 1a liste elie-méme.
Toute nouvelle inscription ou toute moditication d’une inscription introduite dans le Fichier
aprés la publication du demnier supplément récapitulatif et paraissant dans un nouveau
supplément récapitulatif ou dans une nouvelle édition de la liste, doivent &tre indiquées
de maniére appropriée.

(6) Les suppléments récapitulatifs sont divisés en deux sections:

a) La section A contient les nouvelles inscriptions et les moditications aux
inscriptions qui figurent déja dans la liste internationale des fréquences;

h) La section B contient les inscriptions de la liste internationale des
fréquences qui ont été entierement annulées.

Liste n. Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons internationales:

(1) Cette liste contient les €tats signalétiques des stations fixes qui assurent des
liaisons intemnationales dont les fréquences figurent dans la liste 1.

(2) La liste 1 est rééditée a des intervalles que détennine le Secrétaire général. Elle
est tenue & jour au moyen de suppléments récapitulatifs trimestriels.

§ 4. Liste m. (Disponible.)

§ 5. Liste 1v. Nomenclature des stations cotiéres:

(1) A cette liste sont annexés un tableau et une carte indiquant, suivant les zones,
les horaires de service a bord des navires dont les stations sont classées dans les deuxiéme
et troisieme catégories (vuu I'appendice 12) et un tableau des taxes télégraphiques
intérieures et limitrophes, etc. Cette liste comprend une annexe donnant des renseignements
sur les systemes mobiles maritimes & satellites, qui pourront étre communiqués au
Secrétaire général par les administrations participantes.

() Note do Secrétariat général: voir le numéro 5189 et la Résolution 400.
(1) En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, des inscriptions distinctes figurent
dans la Liste 1t pour les fréguences des ondes porteuses «du son et de 'image respectivement.
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ADD 5523A 2203 (2) La liste v est rééditée tous les deux ans. Elle est tenue 2 jour au moyen de
suppléments récapitulatifs semestriels.
NOC 5524 2204 § 6. Liste v. Nomenclature des stations de navire:
806 ¢
2205 (1) Cette liste contient les états signalétiques:
2206 ) Des stations de navires pourvus d’installations radiotélégraphiques; !
2207 b) Des stations des navires pourvus d'installations radiotélégraphiques et
radiotéléphoniques;
2208 ¢) Des stations des navires pourvus uniquement d’installation
radiotéléphoniques, lorsque ces stations communiquent avec des stations
du service mobile maritime autres que celles de leur propre nationalité, T
ou lorsque ces navires effectuent des voyages internationaux;
2209 d) Des stations des navires équipés de stations terricnnes mobiles.
2210 (2) Cette liste est complétée par un tableau et une carte indiguant, suivant les zones,
les horaires de service a bord des navires dont les stations sont classées dans les deuxidme
et troisieme catégories (voir I'appendice 12), et par une annexe donnant des renseignements ’

sur les systtmes mobiles maritimes 2 satellites, qui pourront &tre communigués au
Secrétaire général par Ies administrations participantes.

ADD 5524A 2211 (3) La liste v est réeditée chaque année. Elle est tenue A jour au moyen d’un
supplément trimestriel publi€ en plus du supplément récapitulatif semestricl.

MOD 5525 2212 § 7. Liste vi. Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant

807 des services spéciaux: :

2213 (1) Cette liste comprend les états signalétiques des stations radiogoniométriques et

de radiophare du service de radionavegation maritine, y compris les stations de radiophare
du service de radionavegation aéronautique susceptibles d’8tre utilisées pour la naviga-
tion maritine, ainsi que les états signalétiques des systemes de radiorepérage par satel-
lite, disponibles pour I'utilisation maritime, des navires-stations océaniques, des stations
émettant des signaux pour I’étalonage des goniométres ainsi que des stations émettant
des fréquences étalon et des signaux horaires, des bulletins météorologiques réguliers,
des avis aux navigateurs, des avis médicaux, des bulletins épidémiologiques et des
ursigrammes. Dans cette liste, une section spéciale est consacrée A chaque classe de

stations.
ADD 5525A 2214 (2) La liste v1 est rééditée a des intervalles que détermine le Secrétaire général. Elle
est tenue a jour au moyen de suppléments récapitulatifs semestriels.
MOD 5526 2215 § 8. Liste va. Liste alphabétique des indicatifs d'appel des séries intemationales assignés
| 808 aux stations figurant dans les listes 1, 1, v, v, VI et viti-a,
| Cette liste est publiée en deux volumes.
MOD 5527 2216 (D) Liste vu-a. Liste alphabétique des indicatifs d’appel et ou tableau numérigue
809 des identités dey stations utilisées dans le service mobile maritime et le service mobile \

maritime par satellite (stations cotiéres, stations cotieres terriennes, siations de navire,
starions terriennes de navire, stations de radiorepérage et stations effectuant des services
spéciaux), des numéros ou signaux d’appel sélectif de station de navire et de station
terrienne de navire, des identités du service mobile maritime pour les stations de navire
| et les starions terrienes de navire, des numéros ou signaux d’identifications de station
| cotiere et de station cotiere terrienne et des identités du service mobile maritime pour les
stations cotiéres et les stations cotiéres terriennes:

|

|

1 2217 a) Cette liste est précédée du tableau d’attribution des séries internationales

} d’indicatifs d’appel et du tableau des séries de chiffres d’identification de

| nationalité figurant dans les appendices 42 et 43 respectivement ainsi que
d’un tableau des signaux caractérisant les émissions des radiophares utilisés

dans le service mobile maritime; .
ADD 5527A 2218 b) Laliste vi-a est w6 Ie tous les deux ans. Elle est tenue 2 jour au moyen
des suppléments récapitulatifs trimestriels.
(MOD) 5528 2219 (2) Liste v-B. Liste alphubétique des indicatifs d’appel des stations autres que les
810 stations d'amateur, les stations expérimentales et les stations du service mobile mari-
time:

a) Cette liste est précédée du tableau d'attribution des séries internationales
d’indicatits d’appel figurant & I'appendice 42 et d'un tableau indiguant la
forme des indicatifs d’appel assignés par chaque administration 2 ses sta-
tions d’amateur et A ses stations expérimentales;
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5532
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2222
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2226
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2230

2231

2232
2233
2234

2235

2236

2237

b) La liste vo-B est rééditée A des intervalles que détermine le Secrétaire
général. Elle est tenue 2 jour au moyen de suppléments récapitulatifs
trimestriels.

§ 9. Liste vin. Nomenclature des stations de contrdle international des émissions:

(1) Cette liste contient sous forme de tableaux, I'état signalétique des stations de
contrdle qui participent au systtme de contrdle international des émissions.

(2) La liste vmmr est publiée a des intervalles que détermine le Secrétaire général.
Elle est tenue A jour au moyen de suppléments récapitulatifs publiés A des intervalles
déterminés par le Secrétaire général.

§ 10. Liste vm-aA. Nomenclature des stations des services de radiocommunication
spatiale et du service de radioastronomie:

(1) Cette liste comprend les états signalétiques des stations terriennes, des stations
spatiales et des stations de radioastronomie. Le Comité établit et tient 2 jour le contenu
de cette liste, en groupe ses rubriques de telle fagon que les administrations puissent
identifier plus facilement toutes les stations faisant partie d’un réseau 2 satellite donné.
De plus, le Comité apporte les améliorations nécessaires 4 1a présentation de la liste, sans
modifier de quelque maniere que ce soit les données fondamentales spécifiées dans le
présent Reglement. Toutefois, les stations terriennes mobiles du service mobile maritime
par satellite ne doivent pas y étre inscrites. Mais un renvoi général 2 lIa Nomenclature des
stations de navire doit figurer dans la liste vi-a.

(2) La liste vim-a est rééditée A des intervalles que détermine le Secrétaire général.
Elle est tenue a jour au moyen de suppléments récapilulaljfs semestriels.

§ 11. Curte des stations cdtieres ouvertes & la correspondance publique ou par-
ticipant au service des opérations portuaires:

La Carte est rééditée sous une forme et A des intervalles que détermine le Secrétaire
général.

§ 12. Graphique en couleurs indiquant la répartition des bandes de fréquences
telle qu'elle est spécifiée dans l'article 8.

§ 13. Manuel a l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par sa-
tellite:
(1) Ce Manuel doit contenir les extraits pertinents:
a) De la Convention internationale des télécommunications en vigueur;
b) Du Reglement des radiocommunications en vigueur;
¢) Du Reglement télégraphique en vigueur, de la version actuelle de
I «Instruction pour I'exploitation du service télégraphique public interna-
tional» et des Résolutions et Avis du CCITT;
d) Du Reglement téléphonique en vigueur, de la version actuelle de
I’ «Instruction sur le service téléphonique international» et des Résolutions
et Avis du CCITT.

(2) Le Manuel devrait étre révisé, si nécessaire, notamment apres les conférences
administratives et les Assemblées plénieres du CCITT ou du CCIR. De nouvelles éditions
seront publiées A des intervalles que devra déterminer le Secrétaire général.

Secrion 1T
Etablissement et modificatios des documents de service

§ 14. (1) Le Secrétaire général publie les modifications 2 apporter aux documents
¢numérées dans la section 1 du présent article. Les administrations prennent les disposi-
tions voulues pour notifier inmédiatement au Secrétaire général les modifications apportées
aux renseignements relatifs A Iexploitation qui figurent dans les listes v, v et v1, étant
donné I'intérét que présentent ces renseignements particuliérement en ce qui conceme la
sécurité. Une fois par mois au minimum, les administrations portent A la connaissance du
Secrétaire général, dans la forme indiqué pour les listes elles-mémes 4 I'appendice 9, les
additions, modifications et suppressions A apporter aux listes v, v et VI en utilisant les
symboles appropri€s figurant A I'appendice 10. 11 utilise d’autre pan, pour apporter aux
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listes 1, 1 et vin-a les additions, modifications et suppressions nécessairs, les renseignements
que lui fournit I'IFRB et qui proviennent des informations regues en applications des
dispositions des articles 11, 12, 13 et 17. II apporte 2 la liste vi les modifications
nécessaires en utilisant les renseignements qu’il regoit & propos des listes 1, 1, v, v, v,
et vim-a. Les renseignements contenus dans les listes v et v sont coordonées avec ceux
qui figurent dans la liste 1. Le Secrétaire général signale toute divergence aux adminis-
trations intéressées.

NOC 5535 2238 (2) En ce qui conceme les modifications permanentes du fonctionnement des sta-
816 tions de radiorepérage (liste vi), voir le numéro 2833.
5536 (deviant 5518A)
817
5537 (deviant 5518B)
818
5538 (deviant 5518C)
819
5539 (deviant 5518D)
820
5540 (deviant 5519A)
821
SUP 5541
822
Sup 5542
823
5543 (deviant 5523A)
824
5544 (deviant 5524A)
825
5545 (deviant 5525A)
826
5546 (deviant 5527A)
827
5547 (deviant 5528A)
828
5548 (deviant 5529A)
829
5549 (deviant 5530A)
829A
SUP 5550
830
MOD 5551 2239 § 15. (1) Les modeles d’apres lesquels les listes o, v, v, vi, vim et vim-a doivent
831 étre établies, sont indiqués A I'appendice 9. Les préfaces 2 ces documents et 2 la liste 1

donnent toutes les indications nécessaires sur la fagon de les utiliser. Chaque inscription
doit comprendre le symbole approprié indiqué a 1'appendice 10 pour désigner la catégorie
de la station dont il s’agit. Le Secrétaire général peut choisir des symboles supplémentaires
si nécessaire; 1l doit alors les notifier aux administrations.

MOD 5552 2240 (2) Dans les documents de service, les noms des stations cdtidres, aéronautiques,
832 radiogoniométriques et de radiophare sont suivis des mots:
NOC 5553 2241 a) RADIO pour les stations chtidres;
833
ADD 5553A 2242 b) AERORADIO pour les stations aéronautiques;
NOC 5554 2243 ¢) GONIO pour les stations radiogoniométriques maritimes;
834
NOC 5555 2244 d) PHARE pour les stations de radiophare maritime;
835 .
NOC 5556 2245 ¢) AEROP! ... jaur les stations de radiophare aéronautique.
836
NOC 5557 2246 § 16. En ce qui concerne les documents de service, il y a lieu d’entendre par le

837 mot «pays» le temitoire dans les limits duquel se trouve la station; un territoire n’ayant
: pas I'entiére responsabilité de ses relations internationales est également considéré a cet
effet comme un «pays». '

2247
a (Non attribués.)
2500 '
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PARTIE B
CHAPITRE VIII

Dispositions relatives a des groupes de services, ainsi qu’a des stations
et des services particuliers ()

ARTICLE 1

Services de radiocommunication de Terre partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunication spatiale au-dessus de 1 GHz

SecTion I
Choix des emplacements et des fréquences

§ 1. Les emplacements et les fréquences des stations de Terre fonctionnant dans
les bandes de fréquences partagées, avec égalité des droits, entre les services de radio-
communication de Terre et les services de radiocommunication spatiale doivent étre choisis
conformément aux Avis pertinents du CCIR relatifs 2 la séparation géographique entre
stations de Terre et stations terriennes.

§ 2. (1) Dans toute la mesure pratiquement possible, les emplacements des stations
d’émission (') du service fixe ou du service mobile dont les puissances isotropes rayonnées
équivalentes (p. i. r. e.) ont des valeurs maximales supérieures A4 + 35 dBW dans les
bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz doivent étre choisis de telle
maniére que la direction du rayonnement maximnal d’une antenne quelconque s’écarte
d’au moins 2° de l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la
réfraction atmosphérique (2).

(2) Dans toute la mesure pratiquement possible, les emplacements des stations
d’émission () du service fixe ou du service mobile dont les puissances isotropes rayonnées
équivalents (p. i. 1. e.) ont des valeurs maximales supérieures 3 + 45 dBW dans les ban-
des de fréquences comprises entre 10 GHz et 15 GHz doivent &tre choisis de telle manigre
que la direction du rayonnement maximal d’une antenne quelconque s’écarte d’au moins
1,5° de Tl'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effects de la réfraction
atmosphérique (%).

(3) Dans les bandes de fréquences supérieurs 2 15 GHz, il n’y a pas de restriction (%)
quant 3 la direction du rayonnement maximal des stations du service fixe ou mobile.

() Pour les dispositions régissent les services mobiles et les services spéciaux intéressant la sécurité,
VOIT:
Services spéciaux intéressant la sécurité — chapitre Ix;
Service mobile aéronautique — chapitre x;
Service mobile maritime — chapitre x1;
Service mobile maritime par satellite — chapitre X,
Service mobile terrestre — chapitre xiL.

(") Pour leur propre protection, il convient que les stations de réception du service fixe ou du service
mobile qui fonctionnent dans des bandes partagées avec les services de radiocommunication spatiale (dans
le sens espace vers Terre) évitent d'orienter leurs antennes dans la direction de I'orbite des satellites
géostationnaires, si leur sensibilité est suffisamnient élevée pour qu'il puisse en résulter des brouillages
importants de la part des énissions des stations spatiales.

(%) Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente du Rapport 393 du CCIR.

(*) Pour leur propre protection. it convenient que les stations de réception du service fixe ou du
service mobile qui fonctionne- . andes partagées avec les services de radiocommunication spatiale
(dans le sens espace vers Terre) cvitent d’orienter leurs antennes dans la direction de I'orbite des satellites
géostationnaires, si leur sensibilité est suffisamment élévée pour qu'il puisse en résulter des brouillages
importants de la part des énussions des stations spatiales.

(*) Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus recent du Rapport 393 du CCIR.
(%) Les dispositions du numéro 2504 sont applicabbles jusqu'a ce que le CCIR emette un Avis relatif

A la nécessité d"appliguer des restrictions dans les bandes de fréquences spécifiées au numéro 2511; tous Is
systémes nis en service aprés le 17 janvier 1982 devraient dés lors respecter, dans la mesure pratiquement

- possible. les restritions spécifides.
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Section II
NOC Limites de puissance
MOD 6005 2505 ” § 3. (1) Le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalent (p. i. r. e.)
470B d'une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser + 55 dBW.
MOD 6006 2506 (2) Dans Ie cas ob il n’est pas pratiquement possible de se conformer aux dispo
470BA © sitions du numéro 2502, le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente

(p. i. r. ) d’une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser:

+47 dBW dans toute direction d’écartant de moins de 0,5° de I'orbite des
satellites géostationnaires, ou

+47dBW 2 + 55 dBW, sel o n une variation linéaire en décibles (8 dB par
degré), dans toute direction comprise entre 0,5 et 1,5° par rapport 2
I'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effects de la
réfraction athmosphérique (*).

NOC 6007 2507 (3) Le niveau de la puissance fournie 2 1'antenne par un émetteur du service fixe
470C ou du service mobile, dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz,
ne doit pas dépasser + 13 dBW. '
NOC 6008 2508 (4) Le niveau de la puissance fournie 4 ’antenne par un émetteur du service fixe
470CA ou du service mobile, dans les bandes de fréquences supéricures 2 10 GHz, ne doit pas
dépasser + 10 dBW.
MOD 6009 2509 (5) Les limites spécifiées aux numéros 2502, 2505, 2506 et 2507 s’appliquent dans
470D les bandes de fréquences ci-aprés qui sont attribuées au service fixe par satellite, au

service de météorologie par satellite et au service mobile par satellite, pour la réception
par les stations spatiales, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec
le service fixe ou le service mobile: '

1626,5-1645,5 MHz (pour les pays énumérés au numéro 730);

1646,5-1660 MHz (pour les pays énumérés au numéro 730);

2665-2690 MHz (*) (pour les Régions 2 et 3);

5725-5755 MHz (*) (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros
803 et 805); .

5755-5850 MHz (*) (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros
803, 805 et 807);

5850-7075 MHz;

7900-8400 MHz.
MOD 6010 2510 (6) Les limites spécifiées aux numéros 2503, 2505 et 2508 s’appliquent dans les
470DA bandes de fréquences ci-apres qui sont attribuées, pour la réception par les stations spatiales,

au service fixe par satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile:
10,7-11,7 GHz (® () (pour la Région 1);
12,5-12,75 GHz (®) (pour les pays énumérés aux numéros 848 et 850);
12,7-12,75 GHz (*) (pour la Région 2);
12,75-13,25 GHz,
14,0-14,25 GHz (pour les pays énumérés au numéro 857);
14,25-14,3 GHz (pour les pays énumérés aux numéros 857, 860 et 861);
14,3-14,4 GHz (® (pour les Régions 1 et 3);
14,4-14,5 GHZ,
14,5-14,8 GHZ (.

MOD 6011 2511 (7) Les limites spécifiées aux numéros 2505 et 2508 s’appliquent dans les bandes
470DB de fréquences ci-aprés qui sont attribuées, pour la réception par les stations spatiales, au
service fixe para satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec

le service fixe ou le service mobile:

17,7-18,1 GHz (*);

MOD 6006. 2506.1 (") Voir le numéro 2503.2.
470BA.1 !
ADD 6009.1 2509.1 () L'égalité des droits en matiére d'exploitation des services, lorsqu'une bande de fréquences est
attribuée 2 des services différents de méme catégorie dans des Régions différents, est stipulée au numéro
346. En ce qui concerne les brouillages entce Régions, il convient donc yue les administrations respectent,
ADD 6010.1 2510.1 dans la mesure pratiquemnent possible, toutes les limites qui peuvnet étre spécifiées dans le Avis du CCIR.

(> L’application des limites dans cette bande est provisoire (voir la Résolution 101).

ADD 6010.2 2510.2 }

ADD 6011.1 2511.1
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27,0-27,5 GHz (") (pour les Régions 2 et 3);
27,5-29,5 GHz.

2512
a (Non attribués.)
2538

N26 ARTICLE 28

NOC Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunication de Terre au-dessus de 1 GHz

SecTioN 1

NOC Choix des emplacements et des fréquences

NOC 6037 2539 § 1. Les emplacements et les fréquences des stations terriennnes fonctionnant dans
. 470E des bandes de fréquences partagées, avec égalité des droits, entre les services de radio-
communication de Terre et les services de radiocommunication spatiale, doivent &tre
choisis conformément aux Avis pertinents du CCIR relatifs 2 la séparation géographique
entre stations terriennes et stations de Terre.

Section I
NOC Limites de puissance

NOC 6038 2540 § 2. (1) Stations terriennes.
470F
MOD) 6039 2541 (2) Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalent (p. i. r. €.) émise dans
470G une direction quelconque vers 1’horizon par une station terrienne fonctionnant dans les
bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 15 GHz, ne doit pas dépasser les limites
ci-apres, sauf dans les cas ou les dispositions des numéros 2544 ou 2546 sont applicables:
+ 40 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour 6 £ 0°;
+ 40 + 3 8 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour 0 < 8 < 5%

6 étant, en degrés, I'angel de site de ’horizon vu du centre de rayonnement de 1’antenne
de la station terrienne. Cet angle ext exprimé par une valeur positive au-dessus du plan
horizonal et par une valeur négative au-dessous de ce plan.

MOD 6040 2542 (3) Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalent (p. i. r. €.) émise dans
470GA une direction quelconque vers 1'horizon par une station terriennne fonctionnant dans les
bandes de fréquences supérieures 3 15 GHz, ne doit pas dépasser les limites ci-aprds,

sauf dans les cas ou les dispositions des numéros 2545 ou 2546 sont applicables:

+ 64 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour 6 < 0°;
+ 64 + 3 8dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz pour 0° < 8 < 5%

6 étant défini comme au numéro 2541.
(MOD) 6041 2543 (4) Pour les angles de site de I’ horizon supérieurs a 5°, il n'y a pas de restriction
470GB quant & la valeur de la puissance isotrope rayonnée €quivalent (p. i. r. ¢.) émise par une
station terrienne en direction de I’horizon.
(MOD) 6042 2544 (5) Par dérogation aux limites spécifiées au numéro 2541, la puissance isotrope
470GC rayonnée équivalent (p. i. 1. e.) €émise vers 1'horizon par une station terrienne du service
de recherche spatiale (espace lointain) ne doit pas dépasser + 55 dBW dans une bande
quelconque large de 4 kHz.
(MOD) 6043 2545 (6) Par dérogation aux limites spécifies au numéro 2542, la puissance isotrope
470GD rayonnée équivalent (p. i. r. e.) émise vers I’horizon par une station terrienne du service
de recherche spatiale (2¢;- - ... .ain) ne doit pas dépasser + 79 dBW dans une bande
guelconque large de 1 MHz.
NOC 6044 2546 (7) Les limites spécifiées aux numéros 2541, 2542, 2544 et 2545, selon le cas peuvent
470H étre dépassées d’une valeur maximale de 10 dB. Cependant, si la zone de coordination qui en
résulte empicte sur le temitorie d'un autre pays, ce dépassement  doit &tre sournis A 1'accord
de I'administration de ce pays.

ADD 6011.2 2511.2 (") Voir le numéro 2509.1.
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MOD 6045 2547 (8) Les limites spécifiées au numéro 2541 s’appliquent dans les bandes de fréquences
470 ci-apres, qui sont attribuées, pour I'émission par les stations terriennes au service fixe par

satellite et au service d’exploration de la Terre par satellite, et en particulier au service
de,météorologie par satellite, au service mobile par satellite et au service de recherche
spatiale, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe
ou le service mobile:

5670-5725 MHz (pour les pays énumérés au numéro 804 vis-3-vis des pays
énumérés aux numéros 803 et 805); ,

5725-5755 MHz (') (pour la Région 1 vis-a-vis des pays énumérés aux
numéros 803 et 805);

5755-5850 MHz (') (pour la Région 1 vis-a-vis des pays énumérés aux

| numdéros 803, 805 et 807);

| . 5850-7075 MHz;

| 7900-8400 MHz;

10,7-11,7 GHz (") (Région 1);

12,5-12,75 GHz (*) (pour la Région 1 vis-a-vis des pays énumérés au numéro
848);

12,7-12,75 GHz (*) (Région 2);

12,75-13,25 GHz;

14,0-14,25 GHz (par rapport aux pays énwnérés au numéro 857);

14,25-14,3 GHz (para rapport aux pays énumérés aux numéros 857, 860 ct
861);

14,3-14,4 GHz (") (Régions 1 et 3);

14,4-14,8 GHz.

NOC 6046 2548 (9) Les limites spécifiées au numéro 2542 $'appliquent dans les bandes de fréquences
470JA ci-aprés qui sont attribuées, pour le émission par les stations terrienne, au service fixe par

satellite, service d’exploration de la Terre par satellite au service mobile par satellite et
au service de recherche spatiale, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des
droits, avec le service fixe ou le service mobile:

17,7-18,1 GHz;

27,0-27,5 GHz (") (Région 2 et 2},

27,5-29,5 GHz;

31,0-31,3 GHz (tous les pays énumérés au numéro 885);

aux pays énumérés au numéro 894).

34,2-35,2 GHz (tous les pays énumérés aux numéros 895 et 896 par rapport
Section I
NOC Angle minimal de site
NOC 6047 2549 § 3. (1) Stations terriennes.
470K :
MOD 6048 2550 (2) Les antennes des stations terriennes ne doivent pas &tre employées, 2 I’émission,
470L sous des angles de site inférieus 2 3°, mesurés A partie du plan horizontal dans la direc-

tion du rayonnement maximal, sauf accord des administrations intéréssées et de celles
dont les services peuvent €tre affectés. Dans les cas de la réception par une station
| terrienne, la valeur ci-dessus doit étre utilisée aux fins de la coordination si I'angle de
} site de fonctionnement est intérieur A cette valeur. '

NOC 6049 2551 (3) Par dérogation aux dispositions du numéro 2550, les antennes des stations
470LA terriennes du service de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) ne doivent pas étre

employées, a I'émission, sous des angles de site inférieus 2 5°, et les antennes des sta-
tions terriennes du service de recherche spatiale (espace lointain) ne doivent pas étre
employées, & I'émission, sous des angles de site inférieurs & 10°, ces deux angles étant .
mesurés a partir du plan i..icontd dans la direction du rayonnement maximal. Dans le
cas de la réception par une station terrienne, les valeurs ci-dessus doivent &tre utilisées
aux fins de la coordination si angle de site de fonctionnement est inférieur A ces valeurs. ,

ADD 6045.1 2547.1 (") Légalité des droits en nuatiere d’exploitation des services lorsqu’une bande de fréquences est
attribuée a des services différents de ménie catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro
346. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent,
ADD 6046.1 2548.1 dans la mesure pratiquement possible, toutes les limites qui peuvent étre spécifiées dans les Avis du CCIR.
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NOC
MOD

NOC

MOD

MOD
MOD

(MOD)

MOD

(MOD)

ADD

6050 2552
470N

- 6051 2553
470NA
6052 2554
470NB
6053 2555
470NC
6054 2556
470ND
6055 2557
470NE
6056 2558
470NF
6057 2559
470NG
6058 2560
470NGA
6057.1 2559.1

Section IV
Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales
4. (1) Limites de la puissance surfacique entre 1670 MHz et 1700 MHz.

a) La puissance surfacique produite a la surface de 1a Terre par les émissions d’une
station spatiale, y compris celles provenant d’un satellite réflecteur, dans toutes les
conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser — 133 dB
(W/m?) dans une bande quelconque large de 1,5 MHz. Cette limite s applique 2 la densité
surfacique de puissance que I'on obtiendrait en supposant une propagation en espace
libre.

b) La limite spécifiée au numéro 2553 s’aplique dans la bande de fréquences indiquée
au numéro 2555, qui est attribuée, pour I’émission par les stations spatiales, au service
d’exploitation de la Terre par satellite et en particulier au service de météorologie par
satellite, lorsque ladite est partagée, avec égalité des droits, avec le service des auxiliaires
de la météorologie:

1670-1700 MHz.

(2) Limites de la puissance surfacique entre 1525 MHz et 2500 MHz.

a) La puissance surfacique produite 2 la surface de la Terre pas les émissions
d’une station spatiale, y compris celles provenant d’un satellite réflecteur, dans toutes les
conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites
suivantes:

— 154 dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les an-
gles d’arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;

— 154 + 0,5 (6 - 5) dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour les angles ¢’arrivés & (en degrés) compris entre 5° et 25° au-
dessus du plan horizontal;

— 144 dB (W/m?* dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les an-
gles d’arrivé compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.

Ces limites s’appliquent 2 la puissance surfacique que ’on obtiendrait en supposant
une propagation en espace libre.

b) Les limites spécifiées au ndmero 2557 s”appliguent dans les bandes de fréquences
énumérées au numéro 2559, qui sont attribuées, pour I'émission par les stations spatiales
aux services de radiocommunication spatiale suivants:

Service de météorologie par satellite (espace vers Terre);
Service de recherche spatiale (espace vers Terre);
Service d’exploitation spatiale (espace vers Terre);

lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile.

1525-1530 MHz (') (Régions 1 et 3);

1530-1535 MHz (*) (Régions 1 et 3, jusqu’au 1< janvier 1990);

1670-1690 MHz;

1690-1700 MHz (sur le territoire des pays énumérés aux numéros 740 et 741);
1700-1710 MHz;

2290-2300 MHz.

¢) Les valeurs de la puissance surfacique spécitiées au numéro 2557 ont été calculées
en prenant comme objectif 11 profection du service fixe fonctionnant en visibilité directe.
Lorsque le service fixe ut. . i ics tecniques de diffusion troposphérique fonctionne dans
les bandes énumérées au numéro 2559 et que la séparation de fréquence est insuffisante,
il faut prévoir une séparation angulaire suffisante entre la direction de la station spatiale
et celle du rayonnement maximal de Pantenne de la station réceptrice du service fixe

(*) L’égalité des droits en matiere d’exploitation des services lorsqu'une bande de fréquences est
attribude 3 des services différents de méme catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro
346. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient done que les adninistrations respectent,
dans la mesure pratiquenient possible, toutes les limites qui peuvent étre spécifiées dans les Avis du CCIR.
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utilisant les techniques de diffusion troposphérique, afin que la puissance de brouillage
a Pentrée du récepteur de la station du service fixe ne dépasse pas — 168 dBW dans une
bande qualconque large de 4 kHz.

NOC 6059 2561 + (3 Limites de la puissance surfacique entre 2500 MHz et 2690 MHz.
470NH

MOD 6060 2562 @) La puissance surfacique produite A la surface de la Terre par les émissions d’une
470NI station spatiale du service de radiodiffusion par satellite ou du service fixe par satellite,

dans toutes les conditions et pour les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les
limites suivantes:
— 152 dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les an-
gles d’amrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;
— 152 + 0,75 (6 - 5) dB (W/m? dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour les angles d’arrivée 8 (en degrés) compris entre 5° et 25° ay-
dessus du plan horizontal;
— 137dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les an-.
gles d’arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.

Ces limites s’appliquent 2 la puissance surtacique que I’on obtiendrait en supposant
une propagation en espace libre. '
MOD 6061 2563 b) Les limites spécifiées au numéro 2562 s’ appliquent dans la bande de fréquences:
470NT

2500-2690 MHz;

qui est partagé entre, d’une part le service de radiodiffusion par satellite ou le service
fixe par satellite, et d’autre part le service fixe ou le service mobile.

NOC 6062 2564 ¢) Les valeurs de la puissance surfacique spécifiées au numéro 2562 ont été calculées
470NK en prenant comme objectif la protection du service fixe fonctionnant en visibilité directe,

Lorsque le service fixe utilisant les techniques de diffusion roposphérique fonctionne
dans la bande indiquée au numéro 2563 et que la séparation de fréquence est insuffisante,
il faut prévoir une séparation angulaire suffisante entre la direction de la station spatiale
et celle du rayonnement maximal de I’antenne de la station réceptrice du service fixe
utilisant les techniques de diffusion troposphérique, atin que la puissance de brouillage
a I'entrée du récepteur de la station du service fixe ne dépasse pas — 168 ABW dans une
bande quelconque large de 4 kHz

NOC 6063 2565 (4) Limites de la puissance surfacique entre 3400 MHz et 7750 MHz.
470NL

MOD 6064 2566 a) La puisance surfacique produite 2 la surface de la Terre par les émissions d’une
470NM station spatiale, y compris celles provenant d’un satellite réflecteur dans toutes les con-

ditions et pour les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites suivantes:

— 152dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 klz, pour le an-
gles d’arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;

~— 152 + 0,5 (6-5) dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour les angles d'arrivé § (en degrés) compris entre 5° et 25° au-
dessus du plan horizontal;

— 142 dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kiz, pour les an-
gles d’amrivé compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal;

Ces limites s’appliquent 2 la puissance surfacique que I'on obtiendrait en supposant
une propagation en espace libre.
MOD 6065 2567 b) Les limites spécifiées au numéro 2556 s"appliquent dans Ies bandes de fréquences
470NN énumérées au numéro 2568, qui ont attribuées, pour I’émission par les stations spatiales,
aux services de radiocomnunication spatiale suivants:
Service fixe par satellite (espace vers Terre);
Service de mér= - par satellite (espace vers Terre);
Service mobile par satellite;
Service de recherche spatiale;

lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droils, avec le service fixe ou e
service mobile.

NOC 6066 - 2568 34004200 MHz; -
470NO ' 45004800 MHz;
5670-5725 MHz (sur le territorie des pays énumérés aux numéros 803 et 805);
7250-7750 MHz.
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NOC 6067 2569 (5) Limites de la puissance surfacique entre 8025 MHz et 11,7 GHz.
470NP
MOD 6068 2570 a) La puissance surfacique produite 2 la surface de la Terre par les émissions d’une
: 470NQ station spatiale, y compris celles provenant d’un satellite réflecteur, dans toutes les con-
ditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les valeurs
suivantes:
— 150 dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les an-

gels d’arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;
— 150 + 0,5 (3-5) dB (W/m®*) dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour les angles d'arrivé 8 (en- degrés) compris entre 5° et 25° au-

dessus du plan horizontal;
5 — 140 dB (W/m? dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les an-
gels d’amrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.

T

Ces limites s’appliquent a la puissance surfacique que I’on obtiendrait en supposant
une propagation en espace libre.

: MOD) 6069 2571 b) Les limites spécifiées au numéro 2570 s appliquent dans les bandes de fréquences
: 470NR énumérées au numéro 2572, qui sont attribuées, pour I'émission par les stations spatiales,
: aux services de radiocommunication spatiale suivants:

Service d’exploration de la Temre par satellite (espace vers Terre);

Service de recherche spatiale (espace vers Terre);

Service fixe par satellite (espace vers Terre);

lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
' service mobile. ‘

NOC 6070 2572 8025-8500 MHz;
470NS 10,7-11,7 GHz.

NOC 6071 2573 (6) Limites de la puissance surfacique engre 12,2 GHz et 12,75 GHz,
470NT

NOC 6072 2574 a) La puissance surfacique produite 2 1a surface de la Terre pas les émissions d'une
470NU station spatiale, y compris celles provenant d'un satellite réflecteur, dans toutes les con-

{

i
] ditions et pour les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites suivantes:

| — 148 dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour le an-
; gles @’arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontat;
| — 148 + 0,5 (8-5) dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz,
: pour les angles d’arrivé & (en degrés) compris entre 5° et 25° au-

dessus du plan horizontal;

i — 138 dB (W/m? dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les an-
; gles d’amivé compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal;

Ces limites s’appliquent 2 la puissance surfacique que I’on obtiendrait en supposant
une propagation en espace libre.
MOD) 6073 2575 b) Les lunites spécifiées au numéro 2574 s’apliquent dans les bandes de fréquences
470NV indiqueés au numéro 2576, qui sont attribuées, pour I'émisision par les stations spatiales
au service fixe par satellite, lorsque lesdites bandes sont partagées avec €galité des droits,
avec le service fixe ou la service mobile.

MOD 6074 2576 12,2-12,5 GHz (*) (Région 3);
470NW 12,5-12,75 GHz (* (Région 3 et dans la Région 1 sur le territoire des pays €numérés
aux numéros 848 et 850). :
NOC 6075 2577 (7) Limites de la puissance surfacique entre 17,7 GHz et 19,7 GHz.
470NX
MOD 6076 2578 a) La puissance surfacique produite & 1a surface de la Terre par les émissions d’une
470NY station spatiale, y compris celles provenant d’un satellite rétlecteur, dans toutes les con-
ditions et pour toutes les . ... modulation, ne doit pas dépasser les limites suivantes:

— 115 dB (W/m*) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour le an-
gles Q’arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;

ADD 6074.1 2576.1 (') L'égalité des droits en matiére d'exploitation des services lorsqu’une bande de fréguences est
attribuée & des services différents de méme catdgorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro
346. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent,
dans la mesure pratiquement possible, toutes les limites qui peuvent étre spécifiées dans les Avis du CCIR.

ADD 6074.2 2576.2 @) Voir le numéro 2576.1 et les Résolutions 31, 34 et 700.
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— 115 + 0,5 (3-5) dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 1 MHz,
pour les angles d’arrivé & (en degrés) compris entre 5° et 25° au-

dessus du plan horizontal;
’ — 105 dB (W/m?) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les an-
gles d’arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal;
Ces limites s’appliquent 2 la puissance surfacique que I’on obtiendrait en supposant

une propagation en espace libre.
MOD) 6077 2579 b) Les limites spécifiées au numéro 2578 s’appliquent dans la bande de fréquences
470NZ énumérée au numéro 2580, qui est attribuée, pour I'émission par les stations spatiales,
aux services de radiocommunication spatiale suivants:
Service fixe par satellite (espace vers Terre);
Service d’exploration de la Terre par satellite, y compris le service météo-
rologique par satellite (espace vers Terre);
lorsque ladite bande est partagée, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le serv-
ice mobile.

MOD 6078 2580 17,7-19,7 GHz ().

470NZA
SUP 6079

(devient

6079E)

ADD 6079A 2581 (8) Limites de la puissance surfacique entre 31,0 GHz et 40,5 GHz.

ADD 6079B 2582 «a) La puisance surfacique produite & la surface de la Terre par les émissions d’une
station spatiale, y compris celles provenant d'un satellite réflecteur dans toutes les con-
ditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites
spéciffiées au numéro 2578 (3).

ADD 6079C 2583 b) Les limites spécifiées au numéro 2582 s’appliquent dans les bandes de fréquences
indiquées au numéro 2584 qui sont attribuées, pour I'émission par les stations spatiales,
au service fixe par satellite, au service mobile, par satellite et au service de recherche
spatiale, lorsque lesdites, lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits,
avec les service fixe ou le service mobile.

ADD 6069D 2584 31,0-31,3 GHz.

34,2-35,2 GHz (pour les transmissions espace vers Terre selon les numéros 895 et
896 sur le territoire des pays énumérés au numéro 894).
37,540,5 GHz. ,
MOD 6079E 2585 (9) Les limites spécifiées aux numnéros 2553, 2557, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578,
470NZB 2582 et 2582.1 peuvent €tre dépassées sur le territoire de tour autre pays dont
I'administration a donnée son accord a ce sujet.
2586
a (Non attribués.)
2611
N27 ARTICLE 29
(MOD) Dispositions spéciales relatives aux services de radiocommnication spatiale
Section I
NOC Cessation des émissions
NOC 6015 2612 § 1. Les stations spatiales doivent étre dotées de dispositifs permettant de faire immé-
470V diatemment, par télécommande, leurs €missions radioélectriques chaque fois que cette
cessation est requise en vertu des dispositions du présent Reglement. ‘

ADD 6078.1 2580.1 (") L'égalité des droits en matiere d’exploitation des services lorsqu’une bande de fréyuences est
attribuée A des services différents de méme catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro
346. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient done que les administrations respectent,
dans la mesure pratiquement possible, toutes les limites qui peuvent &tre spécifiées dans les Avis du CCIR.

ADD 6079B.1 2582.1 () Les dispositions du numéro 2582 s’appliquent jusqu’a ce que le CCIR adopte un Avis indiquant

les limies de puissance surfacique qui doivent s'appliquer dans les bandes de fréquences spcifices au numéro
2584, tous les systémes devant alors respecter les liniites de puissance surfacique recommandés par le CCIR
et approuvées par une conférence administrative mondiale de radiocommunication compétente.

sl g
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Section 11
MOD Mesures contre les brouillages causés aux systemes a satellites géostationnaires
MOD 6016 2613 § 2. Les stations spatiales non géstationnaires doivent cesser leus émissions ou les
470VA réduire 2 un nivean négligeable, et les stations terriennes qui communiquent avec elles

ne doivent plus émenre a leur intention, lorsqu’il n'y a pas une séparation angulaire
suffisante entre satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires, et que des
brouillages inacceptables (*) sont causés a des systémes spatiaux 2 satellites géostationnaires
du service fixe par satellite fonctionnant conformément aux dispositions du présent
Reglement.

ADD 6106A 2614 § 3. Dans la bande de fréquences 29,95-30 GHz, les stations spatiales du service
d’exploration de la Terre par satellite, installés 2 bord de satellites géostationnaires et -
fonctionnant avec des stations spatiales du méme service installées A bord de satellites
non géostationnaires, doivent observer la restrition suivante:

Chaque fois que les émissions provenant des satellites géostationnaires sont dirigées
vers I'orbite des satellites géostationnaires et qu’elles causent des brouillages inaccepta-
bles ('} & un systéme spatial 2 satellites géostationnaries du service fixe par satellite, ces
émissions doivent €tre réduites 2 un niveau €gal ou inférieur au niveau de brouillage
accepté (!).

Secmion 10

NOC Maintien en position des stations spatiales (%

MOD 6107 2615 § 4. (1) Les stations spatiales installées 2 bord de satellites géostationnaires qui
470VB utilisent une bande de fréquences quelconque attribuée au service fixe par satellite ou au

service de radiodiffusion par satellite ():

MOD 6108 2616 a) Doivent pouvoir étre maintenues en position 2 moins de + 0,1°de longitude
470VC de leur position nominale;

MOD 6109 2617 b) Doivent étre maintenues en position 2 moins de * 0,1° de longitude de
470VD leur position nominale;

ADD 6109A 2618 ¢) Cependant, les stations expérimentales installées 2 bord de satellites géos-

tationnaires ne sont pas tenues d’observer les dispositions des numéros
2616 et 2617, mais elles doivent €tre maintenues en position a moins de
+ (,5° de longitude de leur position nominale;
MOD 6110 2619 d) Les stations spatiales ne sont cependant pas tenues d’observer les dis-
470VE positions du numéro 2617 ou au numéro 2618, selon le cas, tnt, que le
réseau 2 satellite auquel elles appartiennent ne cause pas de brouillage
inacceptable (“) & tout autre résean 2 satellite sont la station spatiale respecte
les limites tixées aux numéros 2617 et 2618.

ADD 6110A 2620 (2) Les stations spatiales installées a bord de satellites géostationnaires qui n’utilisent
aucune bande de fréquences attribuée au service fixe par satellite ou au service de radio-
diffusion par satellite:

ADD 6110B 2621 a) Doivent pouvoir étre maintenues en position a moms de +£0,5° de longi-
tude de leur position nominale;

ADD 6110C 2622 b) Doivent étre maintenues en position 2 moins de +0,5° de longitude de
leur position nominale;

ADD 6110D 2623 ¢) Cependant, elles ne sont pas tenues d’observer les dlsposmona du numéro

2622, tant que le réseau 2 satellite auquel elles appartiennent ne cause pas
de brouillage innaceptable (%) 2 toute autre réseau a satellite dont la sta-
tion spatiale respecte les limites fixées au numéro 2622.

ADD 6106.1 2613.1 (*) Le niveau de brouillage accepté est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur la

ADD 6106A.1 2614.1 base des Avis pertinents du CCIR,

NOC AN27 A29 () Dans le cas de stations spatiales installées & bord de satelites geosynchrones dont 'orbite aune
S.HI S.ILA inclinaison supérieure & 5°, les tolérances de position se rapportent au point nodal.

ADD 6107.1 2615.1 () Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite installées & bord de satellites

géostationnaires fonctionnant dans la bande 11,7-12,7 GHz ne sont pas tenues d’observer ces dispositions,
mais elles doivent étre maintenues en position conformément & 1'appendice 30.

MOD 6110.1 2619.1
470VE.1 (*) Le niveau de brouillage accepté est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur la

base des Avis pertinents du CCIR.
ADD 6110D.1 2623.1
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ADD 6110E 2624 (3) Les stations spatiales (*) installées 2 bord de satellites géostationnaires au sont
mises en service avant le 1< janvier 1987, la publication anticipée des renseignements
relatifs au réseau ayant &té effectuée avant le 1< janvier 1982, ne sont pas tenues d’observer
les dispositions des numéros 2615 A 2623; cependant:

ADD 6110F 2625 a) Elles doivent pouvoir ére maintenues en position 2 moins de + 1° de

longitude de leur position nominale, mais on doit s’efforcer d’étre en
mesure de réduite cette tolérance A + 0,5° au moins;

ADD 6110G 2626 b) Elles doivent &tre maintenues en position 2 moins de *+ 1° de longitude
de leur position nominale;
ADD 6110H 2627 ¢) Toutefois, elles ne sont pas tenues d’observer les dispositions du numéro

2626 ant que le résean 2 satellite auquel elles appartiennent ne cause pas
de brouillage inacceptable (*) 2 tout autre réseau 2 satellite dont la station
spatiale respecte les limites fixées au numéro 2626.

Section IV
NOC Précision de pointage des antennes des satellites géastationnaires
MOD 6111 2628 § 5. (1) On doit avoir la possibilité de maintenir la direction de pointage du rayon-
470VF nement maximal d’un faisceau quelconque, dirigé vers 1a Terre, d'une antenne de satel-

lite géostationnaire (*) & moins de:

a) 10 % de Youverture du faisceau 2 demi-puissance par rapport 2 la direc-
tion de pointage nominale; ou
b) 0,3° par rapport 2 la direction de pointage nominale;

la plus €lévée de ces deux valeurs dtant seule retenue. Cettre disposition s’applique
uniquement lorsque le faisceau est destiné A une couverture inférieure a la couverture
mondiale.

2629 (2) Au ces ob le faisceau ne présente pas une symétrie de révolution autour de
I'axe de rayonnement maximal, la tolérance dans un plan quelconque contenant cet axe
doit étre rapportée A I'ouverture du faisceau 4 demi-puissance dans ce plan.

2630 (3) Cette précision ne doit €tre maintenue que si cela nécessaire pour éviter de
causer des brouillages inacceptables (4) 2 d’autres systémes,

Section V
NOC Puissance surfacique sur P’orbite des satellites géostationnaires
NOC 6112 2631 § 6. Dans la bande de fréquences 8025-8400 MHz, que le service d’exploration de
470VG la Terre par satellite utilisant des satellites non géostationnaires partage avec le service

fixe par satellite (Terre vers espace) ou avec: le service de météorologie par satellite
(Terre vers espace), la puissance surfacique maximale produite sur I'orbite des satellites
géostationnaires par une station spatiale quelconque du service d’exploration de la Terre
par satellite ne doit pas dépasser — 174 dB (W/m?) dans une bande quelconque large de

4 kHz.
ADD 6110E.1 2624.1 (") Voir le numéro 2615.1.
ADD 6110H.1 2627.1 (®) Le niveau de brouillage accepté est fixé par accord entre les administraions intéressées, sur la base '

des Avis prertinents du CCIR.

ADD 6111.1 2628.1 (@) Les antennes d'éniissions des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant
dans la bande 11,7-12,7 GHz ne sont pas tenues «’observer ces dnpmmom mais elles doxvent conserver la
précision de pointage spécifée au paragraphe 3.14.1 de 'annexe 8 3 V'appendice 30.

MOD 6111.2 2630.1 () Voir le numéro 2627.1.
470VF.1
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2632.1

2632.2

Secrion VI
Radioastronomie dans la zone tranquile de la Lune

§ 7. (1) Dans la zone tranquille de la Lune (') les émissions causant un brouillage
préjudiciable aux observations de la radioastronomie (%) ou 2 antres utilisateurs de serv-
ices passifs sont interdites dans la totalité du spectre des fréquences 2 I'exception des
bandes de fréquences suivantes:

a) Les bandes de fréquences attribuées au service de recherche spatiale
utilisant des détecteurs actifs;

b) Les bandes de fréquences attribuées au service d’exploitation spatiale, au
service d’exploration de la Terre par satellite utilisant des détecteurs actifs
et au service de radiolocalisation utilisant des stations installées sur des
engins spatiaux, qui sont nécessaires comme auxiliaires de la recherche
spatiale, et pour les radiocommunications et les émissions de la recherche
spatiale dans la zone tranquille de 1a Lune.

(2) Dans les bandes de fréquences ot les émissions ne sont pas interdites par les
dispositions des numéros 2632 A 2634, les observations de la radioastronomie et de la
recherche spatiale (passive) dans la zone tranquille de la Lune peuvent étre protégées des
brouillages préjudiciables par accord entre les administrations intéressés.

SectioNn VI
Limitations de la puissance des stations terriennes en dehors de 1’axe du faisceau principal

§ 8. Le niveau de puissance isotrope rayonnée équivalent (p. i. r. €.) émis par une
station terrienne en dehors de I'axe du faisceau principal en direction de I'orbite des
satellites géostationnaires exerce une influence significative sur les brouillages causés
aux autres réseaux 2 satellite géostationnaire. La réduction 3 un minimum des rayonnements
hors-axe assurerait une utilisation plus etticace de I'orbite des satellites géostationnaires
et faciliterait le coordination; les administrations sont invitées 2 obtemir, A cet égard, les
valeurs le plus faibles pratiquement possibles, compte tenu des Avis du CCIR les plus
récents. La réduction & un minimum de ces niveaux est particulitrement importante dans
les bandes de fréquences utililisées de fagon intensive pour les liaisons montantes,

(Non attribués.)

ARTICLE 30

Service de radiodiffusion et service de radiodiffusion par sateliite

Secmion 1
Service de radiodiffusion
A) Généralités

§ 1. (1) I est interdit d’établir et d’exploiter des stations de radiodiffusion (radio-
diffusion sonore et télévision) 2 bord de navires, d’aéronefs ou de tout object flottant ou
aéroporté hors des territoires nationaux.

(2) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion qui utilisent des fréquences
inférieures 2 5060 kHz ou supérieures 2 41 MHz ne doit pas dépasser (excepté dans la
bande 3900400 kHz) la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service na-
tional de bonne qualité a I'intérieur des frontiéres du pays considéré.

(*) La zone tranquille de la Lune comprend la partie de la surface de 1a Lune et le volume d’espace
adjacent qui sont protégés des émissions provenant d’un point situé 3 moins de 100 000 km du centre de la

Terre.

() Le niveau de brouillage préjudiciable est fixé par accord entre les administrations intéressées
compte tenu des Avis pertinents du CCIR.
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NOC 6216 2667 B) Radiodiffusion dans la Zone tropicale
NOC 6217 2668 . § 2.(1) Dans le présent Reglement, I’expression «radiodiffusion dans la Zone tro-
424 picygle» désigne un type particulier de radiodiffusion pour I'usage intérieur nationale les

. pays inclus dans la zone définie aux numéros 406 A 411 ol I’on peut constater qu’en
raison du niveau €levé des parasites aunosphériques et des difficultés de propagation il
n’est pas possible de réaliser économiquement un service de meilleure qualité par I'emploi
des ondes kilométriques, hectométriques ou métriques.

NOC . 6218 2669 (2) L’ adlisation par fe service de radiodiffusion des bandes de fréquences énumérées
425 ci-apres limitée & ia Zone wopicale:

2300-2498 kHz (Région 1);
2300)-2495 kHz (Régions 2 et 3);
3200-3400 kHz (toutes les Régions);
47504995 kllz (toutes les Régions);
5005-5060 kHIz (toutes les Régions).

ADD 6218A 2670 (3) La puissance de Ponde porteuse des émetteurs fonctionnant dans ce service,
dans les bandes énumérées au numéro 2669, ne doit pas dépasser 50 kKW. )

NOC 6219 2671 (4) Dans-lIa Zone tropicale. le service de radiodiffusion a priorité sur les autres

426 services qui partagent avec lui les bandes de fréquences énumérées au numéro 2669.

NOC 6220 2672 (5) Toutefois, dans lc partie de la Libye située au nord du parallele 30° Nord, le

427 service de radiodiffusion, dans les bandes énunérées au numéro 2669, fonctionne sur la

case de Pégalité des droits avec autres services avec lesquels il partage ces bandes dans
la Zone tropicale.
NOC 6221 2673 (6) Le service de radiodiffusion & Pintérieur de la Zone tropicale et les autres
428 services 4 Pextéricur de celte doivent fonctionner conformément aux dispositions du
numéro 346.

|
} Section 11

NOC Service de radiodiffusion par satellite
NOC 6222 2674 § 3. Lorsqu'on définit les caractéristiques d’une station spatiale du service de
428A radiodiffusion par satellite, tous les moyens techniques disponibles sont utilisées pour

réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d’autres pays, sauf accord préalable
de ces derniers.

2675
a (Non attribués.)
2669
N29 ARTICLE 3t
NOC Service fixe
SECTION 1
| NOC Généralités
|
| MOD 6323 - 2700 § 1. (1) Les administrations sont instamument invitées 3 abandonner I'emploi, dans
465 les service fixe. des émissions radiotéléphoniques 4 double bande latérale (classe A3E).
NOC 6324 2701 (2) Les émissions de Ia classe [F3E ou G3E ne sont pas autorisées dans le service
466 fixe dans Is bandes inférieures & 30 MHz.
Section 1T
NOC Fréquences pour I'échirize international des informations de police ’
MOD) 6325 2702 § 2. (1) Les {réquences néeessaires pour I'échange intemational des renseignements
467 : ayant pour but d’aider i I arrestation des criminels sont choisies dans les bandes attribuées .
au service lixe, si nécessaire par accords particuliers conclus par les administrations
concerndées dans ¢ cadre de Particle 31 de la Convention relatif aux arrangements
: particuliers. '
NOC 6326 2703 (2) Alin d’¢eonomiser Ie plus possible les fréquences, il convient que le Comité
468 international d'enrcgistrement des [réquences soit consulté par les administrations

intéressées chaque fois que de tels accords sont 4 discuter sur une base régionale ou
mondiale.
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NOC Section 111
Fréquences pour P’échange international des informations météorologiques synoptiques
MOD 6327 2704 § 3. (1) .Les fréquences néeessaires pour 'echange interational des informations
469 concernant la météorologie synoptique sont choisies dans les bandes attribuées au service
fixe, si nécessaire par accords particuliers conclus par les administrations concernées
dans le cadre de l'article 31 se la Convention relatif aux arrangements particuliers.
NOC 6328 2705 (2) Afin d’¢économiser le plus possible les fréquences, il convient que le Comité
470 international d’enrcgistrement des fréquences soit consulté par les administrations
intéressées chaque fois que de fels accords sont A discuter sur une base régionale ou
. mondiale.
f 2706
i . P
i a (Non atiribués.)
. 2730
l ‘ N30/41 ARTICLE 32
’ MOD Service d’amateur et service d’amateur par satellite
i
Section 1
MOD Service d’amateur
i MOD 6354 2731 § 1. Les radiocommunications entre stations d’amateur de pays différents sont
! 1560 interdites lorsque I'administration de 'un des pays intéressés a notifi€ son opposition.
MOD 6355 2732 § 2. (1) Lorsqu’clles sont permises, les transmissions entre stations d’amateur de
1561 pays différents doivent se faire en langage clair ét-se limiter 4 des messages d’ordre

technique ayant trait aux cssais et 4 des remarques d’ un caractére purement personnel
qui, en raison de leur faible imponance, ne justificnt pas le recours au 5ervnce public de
télécommunications.

ADD 6355A 2733 (2) 1l est absolument interdit d'utiliser les stations ¢’ amateur pour transmettre des
‘ comumunications internationales en provenance ou & destination de tierces personnes.
’ NOC 6356 2734 (3) Les dispositions qui précédent peuvent €re modifiées par des arranuement.s
1562 particuliers entre les administrations des pays intéressés.
MOD 6357 2735 § 3. (1) Toute personne qui souhaite obtenir une licence pour manoeuvrer les
1563 appareils d’une station d’amateur doit prouver qu'elle est apte 2 la transmission manuelle

correcte et 3 la réeeption auditive correcte de textes en signaux du code Morse. Cependant,
les administrations intéressées peuvent ne pas exiger I'application de cette ‘prescription
: lorsqu’il s"agit de stations utilisant exclusivement des fréquences supérieures 4 30 MHz.

MOD 6358 2736 (2) Les administrations prennent les mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier
‘ 1564 les aptitudes opérationnelles ct techniques de toute personne qui souhaite manceuvrer les
' appareils d'une station damateur.
' MOD 6359 2737 “§ 4. La puissance maximale des stations d’amateur est fixée par les administrations
! 1565 intéressées. en enant compte des aptitudes techniques des opérateurs et des conditions
: dans lesquelles ces stations doivent fonctionner.
MOD 6360 2738 § 5. (1) Toutes les rogies générales fixées dans la Convention et dans le présent
§ 1566 Reglement s'appliquent aux stations d'wnateur. En particulier, 1a fréquence émise doit

&tre aussi stable et aussi exemple de rayonnements non essentiels que P'état de la tech-
nique le permet pour les stations de cette nature,

MOD 6361 2739 (2) Au cours de leurs émissions, les stations.d’amateur doivent transmettre leur
1567 indicatif d’appel a de courts intei-alles.
Section I1
(MOD) Service \d-':smntcur par s‘atcllite
ADD 6361A 2740 - § 6. Les dispositions de la section 1 du présent article s’appliquent, s ll y a lieu, de

la méme manitre au service d'amateur par satellite..
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NOC 6362 2741 § 7. Les stations spatiales du service d’amateur par satellite qui fonctionnent dang
1567A les bandes partagées avec d’autres services sont équipées de dispositifs appropriés 2 la
commande de leurs émissions, pour le cas ol des brouillages préjudiciables seraient
signalés conformément 2 la procédure spécifiée a I'article 22. Les administrations qui
autorisent de telles stations spatiales en informent I'IFRB et font en sorte que des sta-
tions terriennes de commande suffisantes soient installées avant le lancement, afin de
garantir que tout brouillage préjudiciable qui serait signalé puisse étre liminé par lesdites
administrations (voir le numéro 2612).
2742
a {Non attribués.)
-2766
N31 ARTICLE 33
MOD Service des fréquences étalon et des signaux horaires
MOD 6389 2767 § 1. (1) Pour permettre une utilisation plus efficace du sprectre des fréquences
1623 radioeléctriques et pour favoriser d’autres activités techniques et scientifiques, les admi-
nistrations qui assurent ou envisagent d’assurer un service de fréquences étalon et de
signaux horaires doivent coordonner, conformément aux dispositions du présent article,
I'établissement et I'exploitation de ce service au plan mondial, en veillant a I’étendre aux
régions du monde qui sont insuffisamment desservies.
NOC 6390 2768 (2) A cet effet, les administrations prennent les mesures voulues pour coordonner,
1624 avec le concours du Comité international d’enregistrement des fréquences toute nouvelle
émission de fréquences étalon ou de signaux horaires ou toute modification apportée anx
émissions existantes dans les bandes des fréquences étalon. Elles échangent entre elles et
communiquent au Comité tous renseignements utiles 2 ce sujet. Le Comité consulte en
cette matiere le Directeur du CCIR, qui continue lui-méme 2 s’assurer 'avis et 1a coopé-
ration du Bureau international de I'heure (BIH), de I'Union radio-scientifique internationale
(URSI) et des autres organisations internationales ayant un intérét direct et essential dans
ce domaine.
MOD) 6391 2769 (3) Autant que possible, aucune nouvelle fréquence n’est assignée dans les bandes
1625 du service des fréquences étalon, ni notifi€e au Comité avant qu’ait été effectuée la
coordination dont il est fait état ci-dessus.
NOC 6392 2770 § 2. En vue de réduire les brouillages dans les bandes du- service des fréquences
1626 étalon, les administrations cooperent entre elles en se conformant aux Avis du CCIR.
NOC 6393 211 § 3. Les administrations qui assurent ce service coopgrent entre elles, par
1627 I'intermédiaire du CCIR, pour rassembler et distribuer les résultats des mesures de
fréquences étalon et de signaux horaires, ainsi que les valeurs des ajustements des
fréquences et des signaux horaires.
NOC 6394 2772 § 4. En choisissant les caractéristiques techniques des émissions de fréquences étalon
1628 et des signaux horaires, les administrations s’inspireront des Avis pertinents du CCIR.
2773
a (Non attribués.)
2797
N32/42 ARTICLE 34
NOC Stations expérimentales
NOC 6420 - 2798 § 1. (1) Une station expérimentale ne peut entrer en communication avec des
1568 stations expérimentales d’autres pays qu’avec I'accord de I administration dont elle reléve.
Chaque administration notific aux administrations intéressées les autorisations ainsi
délivrées.
NOC 6421 2799 (2) Les administrations intéressées fixent par des arrangements particuliers les con-
1569 ditions dans laquelles les communications peuvent étre établies.
NOC 6422 2800 § 2. (1) Dans les stations expérimentales, toute personne manceuvrant des appareils
1570 radiotélégraphiques, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouvé
qu'elle est apte a la transmission manuelle et a 1a réception auditive de textes en signaux
' du code Morse. -
MOD 6423 2801 (2) Les administrations prennent les mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier
1571 les aptitudes opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite manceuvrer les

appareils d’une station expérimentale.




B9 — 1999 F 12 H6 H BB —— F—H —— BT ' 7065

MOD 6424 2802 § 3. La puissance maximale des stations expérimentales est fixée par les adminis-
1572 trations intéressées en tenant compte du but pour lequel leur création a été autorisée et
, des conditions dans lesquelles ces stations doivent fonctionner.
MOD 6425 2803 § 4. (1) Toutes le regles générales fixées dans la Convention et dans le présent
: 1573 Reglement s’appliquent aux stations expérimentales. De plus, ces stations doivent satisfaire
: aux conditions techniques imposées aux émetteurs qui travaillent dans les mémes bandes
de fréquences, sauf lorsque le principe technique m€me des expériences s’y oppose.
Dans ce cas, I’administration qui autorise 1’exploitation de ces stations peut accorder une
dispense sous une forme appropriée.
MOD 6426 2804 (2) Au cours de leurs émissions, les stations expérimentales doivent transmettre 3
1574 de courts intervalles leuf indicatif d’appel ou toute autre forme d’identification reconnue
(voir I'article 25).
NOC 6427 2805 § 5. Pour une station expérimentale non susceptible de créer un brouillage
, 1575 préjudiciable 2 un service d’un autre pays, I’administration intéressée peut, si elle I’estime
désirable, adopter des dispositions différentes de celles qui sont contenues dans le présent
article.
2806
a } (Non attribués.)
2830
N33 ARTICLE 35
NOC Service de radiorepérage et service de radiorepérage par satellite
SEecTION I
NOC Dispasitions générales
NOC 6453 2831 § 1. Les administrations qui ont organis¢ un service de radiorepérage prennent
1576 toutes les dispositions nécessaires pour en assurer I'efficacité et la régularité. Cependant,
elles n’acceptent aucune responsabilité quant aux conséquences €ventuelles tant de
I'inexactitude des informations fournies que du fonctionnement défectucux ou de l'arrét
du fonctionnement de leurs stations. .
NOC 6454 2832 § 2. En cas de mesure douteuse ou inexploitable, la station qui détermine un
1577 reldvement ou une position doit, si possible, aviser de cette incertitude la station mobile
2 laquelle foumir cette information.
NOC 6455 2833 § 3. Les administrations notifient au Secrétaire général les caractéristiques de chaque
1578 station de radiorepérage assurant un service international intéressant le’service mobile
maritime, et notamment, si c’est nécessaire, pour chaque station ou groupe de stations,
les secteurs dans lesquels les informations foumnies sont normalement siires. Ces
renseignements sont publiés dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des |
stations effectuant des services spéciaux et tout changement de caractere permanent est
! notifi¢ au Secrétaire général.
C NOC 6456 2834 § 4. Les procédés d'identification des stations de radiorepérage doivent €tre choisis
{ 1579 de fagon 2 éviter toute incertitude lorsqu’il s’agit de reconnaitre une station.
NOC 6457 2835 § 5. Les signaux émis par les stations de radiorepérage doivent permettre des mesures
1580 exactes et précises.
} NOC 6458 2836 § 6. Toute information concernant une modification ou une irrégularit¢ du
‘ E 1581 fonctionnement d’une station de radiorepérage doit étre diffusée sans délai. A cet effet:
3 NOC 6459 2837 a) Les stations terrestres des pays ol fonctionne une service de radiorepérage
1582 émettent chaque jour, en cas de besoin, des avis de modification ou
F dimégularité de fonctionnement jusqu'au moment od le fonctionnement
normal a repris ou, si une modification permanente est survenue, jusqu’au ‘
moment oll I’on peut raisonnablement admettre que tous les navigateurs
intéressés en ont €€ avises;

NOC 6460 2838 b) Les modifications permanentes ou les imégularités de longue durée sont
1583 publiées dans les avis aux navigateurs dans le délai le plus bref.
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Section 11
MOD Dispositions relatives au service de radiorepérage par satellite
7
SUP 6462
1584A
ADD 6462A 2839 § 7. (1) Les dispositions des numéros 2831 2 2838 A I'exception du numéro 2832
s’appliquent au service de radionavigation maritime par satellite.
ADD 6462B 2840 (2) Les dispositions des numéros 2831 2 2838 2 I'exception des numéros 2832 et
2833 s’appliquent au service de radionavegation aéronautique par satellite. ’
Secrion I
NOC Stations radiogoniométriques
NOC 6463 2841 § 8. (1) Dans le service de radionavigation maritime, 1a fréquence 410 kHz est la
1585 fréquence normale de radiogoniométric en radiot€légraphie. Toutes les stations
radiogoniométriques du service de radionavigation maritime faisant usage de la
radiotélégraphie doivent pouvoir I utiliser. Elles doivent, de plus, étre en mesure de pren-
dre des relevements sur la fréquence de 500 kHz, notamment pour relever les stations,
émettant des signaux de détresse, d’alarme et d’urgence.
NOC 6464 2842 (2) Lorsqu’il existe un service de radiogoniométrie dans les bandes autorisées entre
1586 1605 kHz et 2850 kHz, il convient que les stations radiogoniométriques soient en mesure
de prendre des reldvements sur la fréquence d’appel et de déwresse radiotéléphonique
2182 kHz.
NOC 6465 2843 § 9. La procédure 2 suivre par les stations radiogoniométriques et définie 2
1587 I’appendice 41.
MOD) 6466 2844 § 10. En I'absence d’accord préalable, une station d’adronef qui s’adresse A une
1588 station radiogoniométrique pour obienir un relevement doit faire usage a cette fin d’une
' fréquence sur laquelle veille normalement la station appelée.
NOC 6467 2845 § 11. Dans le service de radionavigation aéronautique, 1a procédure visée dans la
1589 présente section pour la radiogoniométric est applicable, sauf lorsque des procédures
particulidres résultant d’arrangements conclus par les administrations intéressées sont en
vigueur.
Secmion IV
NOC Stations de radiophare
NOC 6468 2846 A) Généralitds
NOC 6469 2847 § 12. Lorsqu’une administration juge utile, dans Vintérét de la navigation, d’organiser
1590 un service de stations de radiophare, elle peut employer 2 cette fin:
MOD) 6470 2848 @) Des radiophares proprement dits, établis sur la terre ferme ou sur des
1591 navires amarrés de tacon permanente ou, exceptionnellement, sur des
navires naviguant dans une zone restreinte dont les limites sont connues
‘et publiées. Le diagramme de I'émission de ces radiophares peut €tre
directif ou non directif; -
NOC 6471 2849 b) Des stations fixes, des stations cotieres ou des stations aéronautiques
1592 désignées pour fonctionner comme radiophares 2 la demande des stations
’ mobiles.
NOC 6472 2850 § 13. (1) Les radiophares proprement dits emploient les fréquences des bandes qui
1593 leur sont attribuées aux termes du chapitre m.
NOC 6473 2851 (2) Les autres stations notitiées comme radiophares utilisent, a cet effet, leur
1594 fréquence normale de travail et leur classe normale d’émission.
NOC 6474 2852 (3) La puissance rayonnée par chaque radiophare proprement dit doit &tre réglée a
1595 la valeur nécessaire pour que lintensité de champ ait la valeur stipulée a la limite de

portée requise (voir les numéros 2855 et 2860).




BB —— 19994 12 H6 H BTN — F—H —— BT 7067

NOC 6475 2853 B) Radiophares aéronautiques
$
MOD. 6476 2854 § 14. (1) L’assignation des fréquences de radiophares aéronautiques fonctionnant
- 433 dans les bandes comprises entre 160 kHz et 435 kHz est fondée sur un rapport de pro-
k tection contre les brouillages d’au moins 15 dB dans toute Ia zone de service de chague
radiophare.
MOD 6477 2855 (2) 11 convient que la puissance rayonnée soit maintenue 2 la valeur minimale
434 nécessaire pour que le champ ait la valeur voulue 2 la limite de portée.
(MOD) 6478 2856 (3) La limite de portée de jour des radiophares visés au numéro 2854 est définie
435 par les valeurs de champ spécifies ci-apres:
NOC 6479 2857 (4) Régions 1 et 2:
436
70 microvolts par metre pour les radiophares situés au nord du parallele
. 30°N;
120 microvolts par metre pour les radiophares situés entre les paralleles 30° N
et 30°S;
70 microvolts par meétre pour les radiophares situés au sud du paralléle 30° S.
NOC 6480 2858 (5) Région 3:
437
70 microvolts par métre pour les radiophares situés au nord du parallle
40° N;
120 microvolts par meétre pour les radiophares situés entre les paralleles 40° N
et 50°8S;

70 microvolts par métre pour les radiophares situés au sud du parallele 50° S.

NOC 6481 2859 C) Radiophares maritimes
NOC 6482 2860 § 15. (1) Les valeurs des rapports de protection applicables aux radiophares maritimes
458 fonctionnant dans les bandes comprises entre 283,5 kHz et 335 kHz sont déterminées en

admettant que Ia puissance rayonnée et maintenue A la valeur nécessaire pour obienir
I'intensité de champ voulue 2 1a limite de portée.
MOD) 6483 2861 (2) La limite de portée de jour des radiophares visés au numéro 2860 est définie
459 par la condition qu’a cette limite, des champs soient les suivants:
NOC 6484 2862 (3) Région 1:

50 mimo)volts par métre pour les radiophares situ€s au nord du parallele
75 miijovljol;(s par metre pour les radiophares situés entre les paralltles 43° N
100 nstcr?)(igm par metre pour les radiophares situ€s entre les paralleles 30° N
75 mizi'o:ﬁzgti;par metre pour les radiophares situés entre les paralitles 30° S
50 mii;oﬁ)ltf,par métre pour les radiophares situés ao sud du parallele 43° S.

NOC 6485 2863 (4) Région 2:
461

50 microvolts par meétre pour les radiophares situés au nord du paralitle
40° N;

75 microvolts par metre pour les radiophares situés entre les paralleles 40° N
et 31°N;

100 microvolts par meétre pour les radiophares situés entre les paralleles 31° N
et 30°S;

75 microvolts par metre pour les radiophares situés entre les paralieles 30° S
et 43°§;

50 microvolts par métre pour les radiophares situés au sud du parallele 43° S.

e Lo -

NOC 6486 2864 (5) Région 3:
462

75 microvolts par métre pour les radiophares situés an nord du parallele
40° N;
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100 microvolts par métre pour les radiophares situés entre les paralleles 40° N
et 50° S;
75 microvolts par metre pour les radiophares situés au sud du paralldle 50° S,

,

NOC 6487 2865 (6) Dans la Région 1, I'assignation de fréquences aux radiophares maritimes est
463 établie sur la base d’un espacement de 2,3 kHz entre fréquences adjacentes utilisées pour
des €missions de classe A2A.
NOC 6488 2866 (7) Dans la Région 1, il convient que le taux de modulation des émissions des
464 radiophares maritimes soit d’au moins 70 %.
2867
a (Non attribués.)
2891
N33A _ ARTICLE 36
ADD Service de radioastronomie
Section 1
ADD Dispositions générales
ADD 6579 2892 § 1. Les administrations cooperent pour protéger le service de radioastronomie
contre les brouillages, en tenant compte:
2893 a) De la sensibilité exceptionnellement élevée des stations de radioastronomie;
2894 b) De la nécessité fréquente de longues périodes d’observation exemples de
brouillages préjudiciables;
2895 ¢) Du fait que le petit nombre de stations de radioastronomie dans chaque

pays et la connaissance de leur emplacement permettent souvent d’accorder
une attention particuliére A la maniere d’éviter les brouillages.

ADD 6580 2896 § 2. Les emplacements des stations de radioastronomie 2 protéger et les fréquences
d’observation qu’elles utilisent sont notifiés A I'IFRB conformément au numéro 1492 et
publiés par le Secrétaire général conformément au numéro 2237 pour communication

aux Membres.
Section I
ADD Mesures a prendre dans le service de radioastronomie
ADD 6581 2897 § 3. Les emplacements des stations de radioastronomie sont choisis en tenant compte
des possibilités de brouillages préjudiciables a ces stations.
ADD 6582 2898 § 4. Tous les moyens techniques pratiquement réalisables sont adoptés dans les

stations de radioastronomie pour réduire leur susceptibilité aux brouillages. Le
développement de techniques améliorées pour réduire la susceptibilité aux brouillages
doit étre poursuivi, y compris la participation 2 des études en commun par I’entremise du

CCIR.
Secmion HI
ADD ' " Protection du service de radioastronomie
ADD 6583 2899 § 5. Les statut du service de radioastronomie dans les diverses bandes de fréquences

est spécifié¢ au tableau d’attribution des bandes de fréquence (article 8). Les administra-
tions assurent la protection des stations du service de radioastronomie contre les brouillages
sur la base du statut de ce service dans les bandes considérées (voir aussi les numéros
344, 2632 a 2634 ct 2635).

ADD 6584 2900 § 6. Lorsqu’elles assurant la protection du service de radioastronomie contre les
brouillages 2 titre permanent ou temporaire, les administrations utilisent, selon le cas, des
moyens tels que la séparation géographique, I'effet d’écran du terrain, la directivité de
I'antenne, I'utilisation du partage dans le temps et de la plus faible puissance d’émission
pratiquement réalisable.
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6585
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6587

6588

N34

6589
1380

6590
1380A

6591
1381

6592
1381A

6593
1382

6594
1334

6595
1385
6596
1386

2901

2902

2903

2904

2905

2929

2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

§ 7. En assignant des fréquences aux stations des autres services dans les bandes
adjacentes A celles que le service de radioastronomie utilise pour ses observations
conformément aux dispositions du présent Reglement les adininistrations sont instamment
priées de prendre toutes des mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de
radioastronomie contre les brouillages préjudiciables conformément au numéro 343. Outre
les mesures mentionnées au numéro 2900, il convient d’examiner particuliérement les
moyens techniques permettant de ramener au minimum la puissance rayonnée aux
fréquences comprises dans la bande utilisée pour la radioastronomie (voir aussi le niimero
344).

§ 8. En assignant des fréquences 2 des stations dans d’autres bandes, les adminis-
trations sont instamment pries, dans la mesure pratiquement possible, de tenir compte
de la nécessité d'éviter les rayonnements non essentiels susceptibles de causer des
brouillages préjudiciables au service de radioastronomie exploité conformément au présent
Reglement (voir aussi le numéro 344).

§ 9. En appliquant les dispositions définies dans la présente section, les administra-
tions sont instamment priées de ne pas perdre de vue que le service de radioastronomie
est extrémement sensible aux brouillages causés par les émissions provenant de stations
spatiales ou d’aéronef.

§ 10. Les administrations doivent prendre note des Avis pertinents du CCIR afin
de limiter les brouillages causés par d’autres services au service de radioastronomie.

(Non attribues.)

CHAPITRE IX

Communications de détresse et de sécurité

ARTICLE 37

Dispositions générales

§ 1. La procédure fixée dans le présent chapitre est obligatoire dans le service
mobile maritime ainsi que pour les communications entre stations d’aéronef et stations
du service mobile maritime. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables
dans le service mobile aéronautique, sauf en cas d’arangements particuliers conclus par
les gouvernements intéressés.

§ 2. La procédure fixée dans le présent Lhapltre est obligatoire dans le service
mobile maritime par satellite ainsi que pour les communications entre les stations a bord
des aéronefs et les stations du service mobile maritime par satellite dans tous les cas ol
ce service ou ces stations sont expressément mentionnés. Les dispositions des nimeros
3086, 3090, 3095, 3096, 3097, 3098, 3200, 3203 et 3223 s’appliquent également.

§ 3. (1) Aucune disposition du présent Réglement ne peut faire obstacle a I'emploi,
par une station mobile ou une station terrienne de navire en détresse, de tous les moyens
dont elle dispose pour attirer attention, signaler sa situation et obtenir de secours.

(2) Aucune disposition du présent Réglement ne peut faire obstacle 2 Pemploi, par
des stations 2 bord des aéronefs ou de navires participant 3 des opérations de recherche
et de sauvetage, dans les circonstances exceptionnelles, de tous le moyens dont elles
disposent pour assistir une station mobile en détresse.

(3) Aucune disposition du présent Reglement ne peut faire obstacle A I'emploi, par
une station terrestre, dans les circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont
elles dispose pour assister une station mobile en détresse (voir €galement le numéro
959).

§ 4. Dans les cas de détresse, d’urgence ou de sécurité, les transmissions:

a) En radiotélégraphie, ne doivent en général pas dépasser le vitesse de seize
mots par minute;

b) En radiotéléphonie, doivent &tre effectuées lentement et dstnctement,
chaque mot étant prononcé nettement afin de faciliter sa transcription.
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NOC 6597 2938 § 5. II convient d'utiliser, le cas échéant, les abréviations et les signaux de 1'appendice
1386A 14 ainsi que les tables d'épellation des lettres et de chiffres de Iappendice 24; de plus,
en cas de difficultés de langage, I'utilisation du Code international de signaux est

recommandée,
NOC 6598 2939 § 6. (1) La Convention internationale pour Ia sauvegarde de la vie humaine en mer
965 détermine les navires et ceux de leurs engins de sauvetage qui doivent &tre équipés

d’installations radioeléctriques ainsi que les navires qui doivent &tre équipés d’appareils
radioeléctriques portatifs A utiliser par les engins de sauvatage. Elle prescrit également
les conditions que doivent remplir de tels appareils.
NOC 6599 2940 ~ (2) Les annexes a la Convention relative 2 'aviation civile internationale définissent
966 Ies aéronefs qu’il convient d’équiper d’installations radioélectriques ainsi que les aéronefs
qu’il convient d’équiper d’appareils radioélectriques portatifs 2 utiliser par les engins de
sauvatage. Elles définissent également les conditions qu'il convient que de tels appareils

remplissent.
NOC 6600 2941 § 7. Cependant, les prescriptions du présent Reglement doivent &tre observées par '
967 tous les appareils de cette nature.
NOC 6601 2942 § 8. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer 2 des
968 fins de sécurité avec les stations du service mobile aéronautique.
MOD) 6602 2943 § 9. Toute station établic A bord d’un adronef et astreinte par une réglementation
992 nationale ou internationale a entrer en communication pour des raisons de détresse,

d’'urgence ou de séeurité avec les stations du service mobile maritime doit étre en mesure,
ou bien de faire des émissions de préférence de la classe A2A ou H2A et de recevoir des
émissions de préférence des classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz, ou
bien de faire des émissions de la classe A3E ou H3E et de recevoir des émissions des
classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse 2182 kHz, ou bien de faire et de recevoir
des émisssions de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz.

2944
A (Non attribués.)
2968
N35 ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité
SectioN I
Fréquences disponibles
NOC 6629 2969 A) 500 kHz
MOD 6630 2970 § 1. (1) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotélé-
1107 graphie (voir également ke numéro 472; elle doit tre utilisée 2 cet effet par les stations
de navire, d’aéronef et d’engin de sauvetage qui font usage des fréquences comprises
entre 405kHz et 535 kHHz, lorsque ces stations demandent 'assistence des services
maritimes. Elle est utilisée pour I'appel et le trafic de déresse ainsi que pour le signal
et les messages d’urgence, pour le signal de sécurité et en dehors des régions 2 trafic
intense, pour de brefs messages de sécurit€. Lorsque cela est possible en pratique, les
messages de sécurité sont €mis sur la fréquence de travail, apreés une annonce préliminaire
sur la fréquence 500 kHz (voir aussi le numéro 4236).
MOD) 6631 2971 (2) Tl convient toutefois que les stations de navire et d’aéronef qui ne peuvent pas
1108 émettre sur la fréquence 500 kHz utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelie
elles pourraient attirer I'attention.
NOC 6632 2972 . B) 2182 kHz .
MOD 6633 2973 § 2. (1) La fréquence 2182 kHz (*) est la fréquence internationale de détresse en
1323 radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et S01): elle doit étre employée A cet
NOC 6633.1 2973.1 (") Lorsque les administrations font assurer par leurs stations cdtidres une veille sur 2182 kHz pour
1323.1 recevoir des émissions des classes R3E et J3E ainsi que des émissions des classes A3E et H3E, les stations

| de navire se trouvant au-dela de la distance 3 laguelle elles pourraient cominuniquer avec ces stations cotiéres
: au moyen d'émissions des classes A3E ou H3E peuvent appeler, aux fins de sécurité, les stations cotidres
en utilisant les classes d’émission R3E ou J3E. Cette utilisation n’est autorisée que lorsque les appels effectués

avec des émissions des classes A3E et H3E ont €€ infructeux.
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1324

6636
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6645
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2978

2979
2980

2981
2982

2983

2984

eftet par les stations de navire, d’aéronet et d’engin de sauvetage et par les radiobalises
de localisation des sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre 1605 kHz
lorsque ces stations demandent I'assistance des services maritimes. Elle est employée et
4000 kHz pour I'appel et le trafic de détresse, pour les signaux de radiobalise de locali-
sation des sinistres, pour le signal et les messages d’urgence ainsi que pour le signal de
sécurité. Les messages de sécurité doivent étre transmis, lorsque c’est possible en pra-
tique, sur une fréquence de travail aprés une annonce préalable sur la fréquence 2182 kHz.
La classe d’émission 2 utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2182 kHz est la classe
A3E ou H3E (voir le numéro 4127. La classe d’émission 2 utiliser par les radiobalises
de localisation des sinistres est celle qui est spécifiée a 'appendice 37 (voir également
le numéro 3265).

(2) Dans la zone des Régions 1 et 2 située an sud du parallele 15° Nord, y compris
le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallele 25° Nord, si un
message de détresse transmis sur la fréquence porteuse 2182 kHz n’a pas fait I'objet
d’un accusé de réception, on peut, lorsque c¢’est possible, transmettre de nouveau le sig-
nal d’alarme radiotéléphonique suivi de I’appel et du message de détresse sur I'une ou
I'autre, selon de cas, des deux fréquences porteuses 4125 kHz ou 6215,5 kHz (voir les
numéros 2982, 2986 et 3054).

(3) 11 convient cependant que les stations de navire et d’aéronef qui ne peuvent pas
émettre sur la fréquence porteuse 2182 kHz ni, dans les conditions du numéro 2974, sur
les fréquences porteuses 4125 kHz ou 6215,5 kHz, utilisent toute autre fréquence disponible
sur laquelle elles pourraient attirer Iattention.

(4) Des appels sélectifs régis par le dispositions de I'article 62 peuvent &tre émis sur
la fréquence porteuse 2182 kHz dans les sens cOtiere vers navire et navire vers cotiére et
entre navires: ils doivent &tre limités sur cette fréquence aux cas de détresse et d’urgence
et aux avis d'une grande importance pour la navigation. Cette procédure ne peut en
aucun cas se substituer a celles qui sont décrites aux numéros 3101, 3102, 3116, 3117
et 3270.

(5) Toute station cOtiere faisant usage de la fréquence porteuse 2182 kHz 2 des fins
de détresse doit pouvoir transmettre le signal d’alarme radiotéléphonique décrit au numéro
3270 (voir aussi les numéros 3277, 3278 et 3279).

(6) 11 convient que toute station cdtiere autorisée a émettre des avis pour la navi-
gation puisse transmettre le signal d’avis aux navigateurs décrit aux numéros 3284, 3285

et 3286.

0) 3023 kHz

§ 3. La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique 3023 kHz peut
étre utilisée pour établir des communications entre les stations mobiles qui participent 2
des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, ainsi que des communications
entre ces stations et les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions
des appendices 27 (°) et 27 Aer2 () (voir également les numéros 501 et 505,

D) 4125kHz

§ 4. Dans la zone des Regions 1 et 2 située au sud du parallele 15° Nord, y
compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallele 25° Nord,
la fréquence porteuse 4125 kHz est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2182 kHz,
pour la détresse et la sécurité ainsi que pour I'appel et la réponse (voir également le
numéro 520). Les stations qui utilisent cette fréquence 4125 kHz peuvent continuer 2
utiliser 1a classe d’émission H3E jusqu’au 1< janvier 1984.

E) 5680 kHz

§ 5. La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique 5680 kHz peut
étre utilisée pour établir des communications entre les stations mobiles qui participent 2

() Note du Secrétariat géndral: voir de numéro 5189 et la Résolution 400.
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des opérations de recherche et de sauvatage coordonnées, ainsi que des communications
entre ces stations et les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions |
des appendices 27 (7) et 27 Aer2 (°) (voir également Jes numéros 501 et 505). |

;

MOD 6647 2985 F) 6215,5kHz
MOD 6648 2986 ~ § 6. Dans la zone de la Région 3 située au sud du paraliele 25° N, Ia fréquence
1351F porteuse 6215,5 kHz est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2182 kHz, pour la

détresse et la sécurit€ ainsi que pour 'appel et la réponse (voir également le numéro
523). Les stations qui utilisent cette fréquence 6215,5 kHz peuvent continuer 2 utiliser la
classe d’émission H3E jusqu’au 1< janvier 1984.

NOC 6649 2987 - G)8364kHz
MOD 6650 2988 § 7. La fréquence 8364 kHz est désignée pour €tre utilisée par les stations d’engin
1179 de sauvetage, si elles sont équipées pour émettre sur les fréquences des bandes comprises

entre 4000 kHz et 27 500 kHz et si elles désirent établir avec les stations des services
mobiles maritime et aéronautique des communications relatives aux opérations de re-
cherche et de sauvetage (voir également le numéro 501).

NOC 6651 2989 H) 121,5 MHz et 123,1 MHz

NOC 6551A 2990 § 8. (1) Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer 2
968 des fins de sécurité avec les stations du service mobile aéronautique.

MOD 6652 2991 (2) C’est seulement dans ces occasions qu’elles peuvent utiliser la fréquence
969 aéronautique d’urgence 121,5 MHz et la fréquence a€ronautique auxiliaire 123,1 MHz en

émission de classe A3E pour les deux fréquences (voir également les numéros 501 et
593). Elles doivent alors se conforimer aux arrangements particuliers conclus par les
gouvemements intéressés et régissant le service mobile aéronautique.

MOD 6653 2992 ) 156,3 MHz et 156,8 MHz
MOD 6654 2993 § 9. Les fréquences 156,3 MHz et 156,8 MHz peuvent €ue utilisées par les stations
953 d’aéronef, mais uniquement 2 des fins relatives A la sécurité (voir également la remarque
h) de I'appendice 18).
SuP 6655
MOD 6656 2994 § 1Q. (1) La fréquence 156,8 KHz est la fréquence intemnationale de déuresse, de
1359 sécurité et d’appel en radiotéléphonie pour les stations du service mobile maritime
lorsqu’elles font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et
174 MHz (voir également les numéros S01 et 613). Elle est employée pour le signal, les
appels et le trafic de détresse, pour le signal et le trafic d’urgence et pour le signal de
séeurité (voir également le numéro 2993). Les messages de sé€curité doivent étre transmis,
lorsque c’est possible en pratique, sur une fréquence de travail aprés annonce préliminaire
sur la fréquence 156,8 MHz. La classe d’émission a utilisar pour la radiotéléphonie sur
la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir Pappendice 19).
NOC 6657 2995 (2) Toutefois, il convient que les stations de navire qui ne peuvent pas émettre sur
1359AA la fréquence 156,8 MHz utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelle elles
pourraient attirer I’attention.
MOD 6658 2996 J) 243 MHz
(Voir les numéros 501 et 642.)
MOD 6659 2997 K) Bande 406-406,1 MHz

(Voir le numéro 649.)

() Note du Secrétariat général: voir de numéro 5189 et la Résolution 400.
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L) Bande 1544-1545 MHz et bande 1645,5-1646,5 MHz

(Voir le numéro 728.)

M) Aéronef en détrasse

§ 11. Tout aéronef en détresse transmet I’appel de détresse sur la fréquence sur
laquelle les stations terrestres ou mobiles susceptibles de lui porter secours assurent la
veille. Si cet appel est destin€ A des stations du service mobile maritime, les dispositions

des numéros 2970 et 2971 ou des numéros 2973 et 2975 ou 2994 et 2995 doivent étre

observées.
N) Station d’engin de sauvetage

§ 12. Les appareils 4 utiliser dans les stations d’engin de sauvetage doivent, s’ils
peuvent employer des fréquences:

a) Dans les bandes comprises entre 405 kHz et 535 kHz, pouvoir faire des
émissions des classes A2A et A2B (°) ou H2A et H2B (7) sur la fréquence
porteuse 500 kHz. Si P'installation comporte um récepteur pour I'une de
ces bandes, celui-ct doit pouvoir recevoir des €émissions des classes A2A
et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz;

b) Dans les bandes comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz, pouvoir faire des
émissions de la classe A3E ou H3E sur la fréquence porteuse 2182 kHz.
Si I'installation comporte un récepteur pour I'une de ces bandes, celui-ci
doit pouvoir recevoir des émissions des classes A3E et H3E sur la
fréquence porteuse 2182 kHz;

¢) Duns les bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz, pouvoir faire
des émissions de la classe A2A ou H2A sur la fréquence porteuse 8364
kHz. Si I'installation comporte un récepteur pour I'une de ces bandes,
celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes AIA, A2A et
H2A dans toute 12 bande 8341,75-8728,5 kHz;

d) Dans les bandes comprises entre 118 MHz et 136 MHz, pouvoir faire des
€missions sur la fréquence 121,5 MHz, en utilisant de préférence 1a modu-
lation d’amplitude. Si I'installation comporte un récepteur pour 1'une de
ces bandes, celui-ci doit pouvoir les émissions de la classe A3E sur
121,5 MHz;

€} Dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir faire des
émissions sur la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz. Si I'installation
comporte um récepteur pour I'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir
recevoir des émissions de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz,

) Dans les bandes comprises entre 1235 MHz et 328,6 MHz, pouvoir faire
des émissions sur la fréquence 243 MHz.

Section 11

Protection des fréquences de détresse
A) Généralités

§ 13. Toute émission susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d’alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences
internationales de détresse 500 kHz ou 2182 kHz est interdite (voir les numéros 472,
500, 3018 et 3023. Toute émission causant des brouillages préjudiciables aux commu-
nications de détresse, de sécurité et d’appel sur la fréquence 156,8 MHz est interdite
(voir les numéros 613, 3033 et 4414,

§ 14. (1) Les émissions d'essai doivent étre réduites au minimum en particulier:

a) Sur la fréquence porteuse 2182 kHz;

() Ceci pourvoit 3 la réception automatique e signaux radiotélégraphiques d'alarme.
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1325

1326A
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1326B
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1331
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1466C
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6688
1351G

6689
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6690

6691
1363

6691.1
1363.1
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3014
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3618

3019

3020

3021

3022
3023
3024

3025
3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3033.1

b) Sur la fréquence 156,8 MHz;

¢) Sur la fréquence porteuse 4125 kHz dans la zone des Régions 1 et 2
située au sud du parallele 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la
zone de la Région 3 située au sud du parallele 25° Nord,;

d) Sur la fréquence porteuse 6215,5 kHz dans 1a zone de la Région 3 située
au sud du parallgle 25° Nord.

(2) 11 est interdit de faire des émissions d’essai du signal d’alarme radiotéléphonique
sur la fréquence porteuse 2182 kHz et sur la fréquence 156,8 MHz, sauf s’il s’agit d’un
matérial de secours qui ne peut émetre que sur ces fréquences:; dans ce cas, il y a liea
de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter le rayonnement. I1 faut également
prendre des mesures visant a2 empécher le rayonnement provenant des essais du signal
d’alarme radiotéléphonique sur les fréquences autres que les fréquences 2182 kHz et
156,8 MHz

B) 500kHz

§ 15. (1) Exception faite des émissions autorisées sur 1a fréquence 500 kHz, et sous
réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission est interdite dans la bande 490-
510 kHz (voir numéro 471 et Recommandation 200).

(2) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, les autres émissions sur la
fréquence 500 kHz doivent €tre réduites au minimum et leur durée ne doit pas dépasser
une minute.

(3) Avant d’émettre sur la fréquence 500 kHz, une station du service mobile doit
écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suftisant, afin d’€tre certaine qu'aucun
trafic de détresse n’est en cours (voir le numéro 3702 ou 4713).

(4) Les dispositions du numéro 3020 ne s’ appliquent pas aux stations en détresse.

0) 2182 kHz

§ 16. (1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence porteuse 2182 kHz,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre 2173,5 kHz et 2190,5 kHz.

(2) Avant ¢’émettre sur la tréquence porteuse 2182 kHz, une station du service
mobile doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d’éure
certaine qu’aucun trafic de détresse n’est en cours (voir le numéro 4915).

(3) Les dispositions du numéro 3024 ne s’appliquent pas aux stations en détresse.

(4) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur Ia
fréquence 2182 kHz doivent étre réduites au minimum.

(5) Pour limiter les émissions inutiles de signaux d’alarme, les essais du signal
d’alarme radiotéléphonique sur la fréquence porteuse 2182 kHz sont interdits (voir le
numéro 3016).

(6) A titre d’exception, ces essais sont autorisés pour les appareils radiotéléphoniques
de secours qui disposent uniquement de la fréquence internationale de détresse 2182 kHz
A condition que soit utilisée une antenne artificielle appropriée.

D) 4125 kHz et 62155 kHz

§ 17. (1) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallele 15° Nord, y
compris le Mexique, €t dans la zone de la Région 3 située au sud du parallele 25° Nord,
avant d’émettre sur la fréquence porteuse 4125 kHz ou 6215,5 kHz les stations écoutent
sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'8tre certaines qu’aucun
trafic de détresse n’est en cours (voir le numéro 4915.

(2) Les dispositions du. numéro 3030 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.

E) 156,8 MHz
§ 18. (1) Toute émission dans la bande 156,725-156,875 MHz (') pouvant causer

des brouillages préjudiciables aux €missions autorisées des stations du service mobile
maritime sur 156,8 MHz est interdite.

(") A partir du 17 janvier 1983, cette bande deviendra: 156,7625-156,8375 MHz (voir la Résolution
308,
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les fréquences des bandes autorisées entre 405 kHz et 535 kHz doivent, pendant leurs
vacations, prendre les mesures utiles pour que la veille sur 1a fréquence de détresse
500 kHz soit assurée, deux fois par heure, pendant trois minutes commengant 2 X h 15
et X h 45, temps universel coordonné (UTC), par un opérateur utilisant un casque ou un

NOC 6692 3034 (2) Avant d’émettre sur la fréquence 156,8 MHz, il convient que les stations du
1363A service mobile écoutent sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d’&tre
‘ certaines qu’aucun trafic de détresse n’est en cours (voir le numéro 4915).
‘ NOC 6693 3035 (3) Les dispositions du numéro 3034 ne s’appliquent pas aux stations en détresse.
1363B
‘ NOC 6694 3036 (4) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur la
| - 1363C fréquence 156,8 MHz doivent &tre réduites au minimum et ne.pas dépasser une minute,
|
Section III
NOC Veille sur les fréquences de détresse
NOC 6695 3037 A) 500 kz
| MOD) 6696 3038 § 19. (1) En vue d’augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer et au-dessus
i 1130 de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent normalement sur
|
| haut-parleur.
| MOD 6697 3039 (2) Pendant les intervalles de temps indiqués ci-dessus, A lexception des émissions
| 1131 prévues au présent chapitre:
NOC 6698 3040 a) Les émissions doivent cesser dans les bandes comprises entre 485 kHz et
| 1132 515 kHz;
NOC 6699 3041 b) Hors de ces bandes, les émissions des stations du mobile peuvent continuer.
1133 Les stations du service mobile maritime peuvent les écouter, 2 la condi-
tion expresse d’assurer d’abord la veille sur la fréquence de détresse,
comme il est prescrit au numéro 3038.
NOC 6700 3042 § 20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes ou service de la
1134 comrespondance publique et utilisant les fréquences des bandes autorisées entre 405 kHz

et 535 kHz doivent, pendant leurs vacations, rester & I'écoute sur la fréquence 500 kHz.,
Cette veille n'est obligatoire que pour les émissions des classes A2A et H2A.

NOC 6701 3043 (2) Ces stations, tout en observant les prescriptions du numéro 3038, ne sont
1135 autorisées a abandonner cette veille que lorsqu’elles sont engagées dans une communi-
cation sur d’autres fréquences.
NOC 6702 3044 (3) Pendant qu’elles sont engagées dans une telle communication:
1136
3045 a) Les stations de navire peuvent maintenir la veille sur la fréquence 500

i

} kHz au moyen d’un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur, ou
au moyen de tout autre dispositif convenable, tel qu'un récepteur
automatique d’alarme;

3046 b) Les stations cOtieres peuvent maintenir la veille sur 1a fréquence 500 kHz
| au moyen d'un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur; dans ce
| demier cas, une mention peut €re portée dans la Nomenclature des sta-
i tions cotieres.
|

NOC 6703 3047 B) 2182 kHz
NOC 6704 3048 § 21. (1) Toutes les stations cdtieres qui sont ouvertes 2 la correspondance publique
1332 et qui constituent um €lément essentiel de la protection en cas de détresse dans leur zone,
doivent assurer la veille sur la fréquence 2182 kHz pendant leurs vacations.
. NOC 6705 3049 (2) Ces stations assurent cette veille grice a un opérateur utilisant des moyens
1333 auditifs: casque, casque 2 deux écouteurs indépendants ou haut-parleur.
NOC 6706 3050 (3) I convient, en outre, que les stations de navire assurent une veille aussi étendue
1334 que possible sur la fréquence porteuse 2182 kHz pour pouvoir recevoir, par tous les

moyens appropriés, le signal d’alarme radiotélépbonique décrit au numéro 3270 et le
signal d’avis aux navigateurs décrit aux numéros 3284, 3285 et 3286, ainsi que les signaux
de détresse, d’urgence et de sécurité.

NOC 6707 3051 § 22. Il convient que les stations de navire ouvertes A la correspondance publique
: 1335 assurent autant que possible la veille sur la fréquence 2182 kHz pendant leurs vacations.
NOC 6708 3052 § 23. En vue d’accroitre la sécurité de la vie humaine en mer et au-dessus de la

1335A mer, toutes les stations du service mobile maritime qui €coutent normalement sur les

|
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fréquences des bandes autorisées comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz prennent, autant
que possible, les mesures utiles pour assurer pendant leurs vacations la veille sur 1a
fréquence intemationale de détresse 2182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes
commencant 3 X h 00 et X h 30, temps universel coordonné (UTC).

MOD 6709 3053 ’ 0) 4125 kHz et 62155 kHz
MOD 6710 3054 § 24. (1) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du paralltle 15° Nord, y
1354A compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du paralléle 25° Nord,

toutes les stations cOtieres qui sont ouvertes 2 la correspondance publique et qui consti-
tuent um €lément essentiel de la protection en cas de détresse dans la zone desservie
peuvent maintenir une veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses
4125 kHz et ou 6215,5 kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Il convient que cette veille
soit mentionnée dans la Nomenclature des stations cOtieres.

NOC 6711 3055 (2) 11 convient que les stations assurent cette veille grice 4 un opérateur utilisant
1354B des moyens auditifs: casque, casque A deux écouteurs indépendants ou haut-parleur.

NOC 6712 3056 D) 156,8 MHz

NOC 6713 3057 § 25. (1) 11 convient que toute station cdtiere du service mobile maritime interna-
1364 tional radiotéléphonique dans la bande 156-174 MHZ, lorqu’elle constitue un élément

essenciel de la protection en cas de détresse dans la zone desservie, assure, pendant ses
vacations dans cetie bande, une veille efficace par des moyens auditifs sur la fréquence
156,8 MHz (voir la Recommandation 306).
NOC 6714 3058 (2) Lorsqu’elles se trouvent dans la zone de service de stations cdtieres du service
1367 mobile maritime radiotéléphonique dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
et lorsque c’est possible en pratique, il convient que les stations de navire assurent la
veille sur la fréquence 156,8 MHz. Il convient que celles qui ne sont pourvues que
d’appareils radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes autorisées comprises entre
156 MHz et 174 MHz, assurent, lorsqu’elles sont en mer, une veille sur la fréquence

156,8 MHz.
NOC 6715 3059 (3) Lorsqu’clles sont en liaison avec une station portuaire, les stations de navire
1367A peuvent, A titre exceptionnel et sour réserve de I'accord de I'administration intéressée,

continuer 2 maintenir la veille seulement sur la fréquence prévue pour les opérations
portuaires, a condition que la station portuaire maintienne la veille sur 1a fréquence

156,8 MHz.
NOC 6716 3060 (4) Lorsqu’elles sont en liaison avec une station cdtiere du service du mouvement
1367B des navires, les stations de navire peuvent, sous réserve de I'accord des administrations

intéressées, continuer & maintenir la veille seulement sur la fréquence appropriée du service
du mouvement des navires, a condition que cette station cdtiere maintienne la veille sur
Ia fréquence 156,8 MHz.

3061
a (Non attribués.)
3085
N36/36 ARTICLE 39
NOC Communications de détresse
Secrion 1
NOC Généralités s
NOC 6767 3086 § 1. L’appel de détresse a priorité absolue sur toutes les autres communications.
1394 Toutes les stations qui I'entendent doivent cesser imunédiatement toute émission suscep-
tible de troubler le trafic de détresse et continuer d'écouter sur la fréquence d’émission
de T'appel de détresse. Cet appel ne doit pas étre adressé 2 une station déterminée, et il
. ne doit pas en &tre accusé réception avant que le message de détresse qui le suit ait été
_ transmis. , .
NOC 6768 3087 § 2. L'appel et le message de détresse ne sont émis que sur ordre du commandant ou
1383 ' de la personne responsable du navire, de I'aéronef ou de toute autre véhicule portant la

station mobile ou la station terrienne de navire.
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: Section 1T

‘ NOC Signal de détresse

| .

| NOC 6769 3088 § 3. (1) Le signal de_détresse radiotélégraphique est constitué¢ par le groupe

B 1389 . symbolisé par SOS émis comme un seul signal dans lequel les traits sont

B : accentués de manicre 2 tre distingués nettement des points.

B NOC 6770 3089 (2) Le signal de détresse radiotéléphonique est constiué par le mot MAYDAY
1390 prononcé comme l'expression frangaise «m’aider».

NOC 6771 3090 (3) Ces signaux de détresse indiquent gqu’un navire, un aéronef ou tout autre véhicule
| 1391 est sous la menace d’un danger grave et imminent et demande une assistance immédiate.
.

Secrion III
NOC Appel de détresse
NOC 6772 3091 § 4. (1) L’appel de détresse émis en radiotélégraphie comprend:
1392
Le signal de détresse SOS (émis trois fois);
Le mot DE;
L’indicatit d’appel de la station mobile en detrésse (émis trois fois).
NOC 6773 3092 (2) L'appel de détresse émis en radiotéléphonie comprend:
1393
Le signal de détresse MAYDAY (prononcé trois fois);
Le mot ICI (ou DE épelé a 'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);
L’indicatif d’appel ou toute autre forme d’identification de la station mobile
‘ ' en detrésse (prononcé trois fois).
| Secmion IV
! NOC Messages de detrésse
NOC 6774 3093 § 5. (1) Le message de détresse radiotélégraphique comprend:
1395
Le signal de détresse SOS;
‘ Le nom ou toute autre forme d’identification de la station mobile em détresse;
! Les renseignements relatifs 2 sa position;
| La nature de la détresse et la nature du secours demandé;
Tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.
NOC 6775 3094 (2) Le message de détresse radiotéléphonique comprend:
1396
Le signal de détresse MAYDAY;
Le nom ou toute autre forine d’identification de la station mobile en détresse;
Les renseignements relatifs 2 sa position;
La nature de la détresse et la nature du secours demandé;
Tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.
NOC 6776 3095 § 6. (1) En r2gle générale, un navire signale sa position en latitude et longitude
1397 (Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les minutes, accompagnés de
I'un des mots NORTH ou SOUTH et de 'un des mots EAST ou WEST. En
radiotélégraphie, le signal . __ . __ . __ sépare les degrés des minutes; toutefois cela
ne doit pas nécessairement s’appliquer au service mobile maritime par satellite. Lorsque
C’est possible en pratique, le reldvement vrai et la distance em milles marins par rapport
2 un point géographique connu peuvent &tre indiqués.
(MOD) 6777 3096 (2) En régle générale, un aéronef transmet dans son message de détresse, s’il en a
1398 le temps, les renseignements suivants:

Position estimée et heure de I’estimation;
Cap en degrés (en indiquant s'il s’agit du cap magnétique ou du cap vrai);
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Vitesse a I'indicateur par rapport a ’air;
Altitude;
Type de I'aéronef;
; Nature de la déwesse et genre d’assistance désirée;
Tous autres renseignements pouvant faciliter le sauvetage (notamment
Iintention du commandant de bord faire, par exemple, un amérissage
forcé ou un atterrissage 2 tous risques).
‘ NOC 6778 3097 (3) En regle générale, un aéronef en vol signale sa position en radiotéléphonie ou
’ 1399 en radiotélégraphie:
: Soit par sa latitude et sa longitude (Greenwich), en employant des chiffres
' pour les dégrés et minutes, accompagnés de 1’'un des mots NORTH ou
SOUTH et de I'un des des mots EAST ou WEST;
Soit par le nom de la localité la plus proche et sa distance approximative par
rapport A celle-ci, accompagnée, selon le cas, de 1'un des mots NORTH,
SOUTH, EAST ou WEST, ou éventuellement, lorsque c’est possible
en pratique, les mots indigquant les directions intermédiaires.
NOC 6779 3098 (4) Cependent, en radiotéléghaphie, les mots NORTH ou SOUTH et EAST ou
1400 WEST indiqués aux nimeros 3095 et 3097 peuvent &tre remplices par les lettres N ou
SetE ouW.
Section V
NOC Procédures
NOC 6780 3099 A) Radiotélégraphie
NOC 6781 3100 § 7. (1) La procédure de détresse radiotélégraphique comprend:
1401
NOC 6782 3101 Le signal d'alarme suivi, dans ordre, de;
1402
NOC 6783 3102 L’appel de détresse et un intervalle de deux minutes;
1403
NOC 6784 3103 L’appel de détresse;
1404
NOC 6785 3104 Le message de détresse;
1405
NOC 6786 3105 Deux traits de dix & gninze secondes chacun;
1406
NGC 6787 3106 L’indicatif d’appel de la station en déuresse.
‘ 1407
NOC 6788 3107 (2) Cependent, quand le temps a une importance vitale, la deuxiéme étape de cette
1408 procédure (numéro 3102 ou méme la premiere et la deuxieme étape (numéros 3101 et
3102) peuvent Etre omises ou raccourcies. La premiere et la deuxieme étape peuvent
€galement omises dans las circonstances ot la transmission du signal d’alarme n’est pas
‘ jugée nécessaire. '
| NOC 6789 3108 § 8. (1) Le message de détresse, précédé de I'appel de détresse, est répété a
| 1409 intervalles, notamument pendant les périodes de silence prévues au numéro 3038 pour Ia
radiotélégraphie, jusqu'a ce qu'une réponse soit regue.
NOC 6790 3109 (2) Toutefois, les intervalles doivent étre suffisamment longs pour que les stations
1410 qui se préparant 4 répondre aient le temps de metue en marche leurs appareils émet-
teurs.
NOC 6791 3110 (3) Le signal d’alarme peut également &tre répété si ¢’est nécessaire.
1411 A
NOC 6792 3111 § 9. Les transmissions indiqueés aux numéros 3105 et 3106, dont le but est de
1412 permettre aux stations radiogoniométriques de déterminer la position de la station en
' détresse, peuvent étre répétées a des intervalles fréquents en cas de nécessité.
NOC 6793 3112 § 10. Dans le cas oii la station mobile en détresse ne regoit pas de réponse A un
1413 message de détresse transmis sur la fréquence de démesse, le message peut étre répété

sur toute autre fréquence disponible A P'aide de laquelle I'attention pourrait €tre attirée.
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NOC 6794 3113 § 11. Immédiatement avant un atterrissage 2 tous risques ou avant un atterrissage ou
1414 un amerrissage forcé d’un aéronef, ainsi qu’avant I’abandon total d’un navire ou d’un

aéronef, ill convient que les appareils radioélectriques soient, si cela semble nécessaire et
si les circonstances le permettent, placés en position d’émission continue.

NOC - 6795 3114 B) Radiotéléphonie
NOC 6796 3115 § 12. La procédure de détresse radiotéléphonique comprend:
1415
NOC 6797 3116 Le signal d'alarme (chaque fois que possible) suivi, dans I'ordre;
1416
NOC 6798 3117 . De I'apple de détresse;
1417
NOC 6799 3118 Du message de détresse.
1418
NOC 6800 3119 § 13. Aprés la transmission de son message de détresse en radiotéléphonie, la sta-
1419 tion mobile peut étre invitée 2 émetuwe des signaux appropries suivis de son indicatif
d’appel ou de toute autre forme d'identification, afin de permettre aux stations
radiogoniométriques de déterminer sa position. Cette demande peut &tre répétée 2 des
intervalles rapprochés en cas de nécessité.
NOC 6801 3120 § 14. (1) Le message de détresse, précédé de I'appel de détresse, est répété A inter-
1420 valles, notamment pendant les périodes de silence prévues au numéro 3052 pour la
radiotéléphonie, jusqu’a ce qu'une réponse soit regue.
NOC 6802 3121 - (12) Toutefois, les intervalles doivent étre suffisamment longs pour que les stations
1421 qui se préparent & répondre aient le temps de mettre en marche leurs appareils émetteurs.
NOC 6803 3122 (3) Cette répétition est précédée, chaque fois que possible, du signal d’alarme.
1422
NOC 6804 3123 § 15. Dans le cas od la station mobile en détresse ne regoit pas de réponse A un
1423 message de détresse transmis sur la fréquence de détresse, le message peut &tre répété
sur toute autre fréquence disponible a I'aide de laquelle I'attention pourrait &tre attirée.
NOC 6805 3124 § 16. Immédiatement avant un atterrissage & tous risques ou avant un atterrissage
1424 ou un amerrissage forcé d’un aéronef, ainsi qu’avant 1'abandon total d'un navire ou d’un
acronef, il convient que les appareils radioélectriques soient, si cela semble nécessaire et
si les circonstances le permettent, placés en position d’émission continue.
NOC SectioN VI
Acceusé de réception d’un message de détresse
NOC 6806 3125 § 17. (1) Les stations du service mobile qui recoivent un message de détresse
1425 d’une station mobile se trouvant, sans soute possible, dans leur voisinage, doivent en
accuser réception immédiatement.
NOC 6807 3126 (2) Cependant, dans les zones ou des liaisons sfires peuvent étre établies avec une
1426 ou plusieurs stations cotieres, il convient que les stations de navire laissent s’écouler un
court intervalle de temps avant d’accuser réception, de sorte qu’une stations cOtidre puisse
transmettre son accus€ de réception.
NOC 6808 3127 (3) Les stations du service mobile qui regoivent un message de détresse d’une
1427 station mobile qui, sans doute possible, n’est pas dans leur voisinage, doivent laisser
s’écouler un court intervalle de temps avant d’en accuser réception, afin de permettre 2
1 des stations plus proches de la station mobile en détresse d’accuser réception sans
' brouillage.
NOC 6309 3128 (4) Cependant, les stations du service mobile maritime qui regoivent un message de
1427A détresse d'une station mobile qui, sans aucun doute possible, est tres €loignée, ne sont
pas tenues d’accuser réception, sauf dans le cas prévu au numéro 3169,
NOC 6810 3129 § 18. L’accusé de réception d’'un message de détresse est donnée sous la forme |
1428 suivante: : |
NOC 6811 3130 a) En radiotélégraphie:

1429 -
Le signal de détresse SOS;
L’indicatif d’appel de la station qui émet le message de détresse
(émis trois fois);
Le mot DE;
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L’indicatif d’appel de la station qui accuse réception (€mis trois
fois);

Le groupe RRR;

Le signal de déuesse SOS;

NOC 6812 3131 b) En radiotéléphonie:

1430 Le signal de détresse MAYDAY;

L’indicatif d’appel ou toute autre identification de la station qui
émet le message de détresse (prononcé trois fois);

Le mot ICI (ou DE épelé a Paide des mots de code DELTA ECHO
en cas de difficultés de language);

L’indicatif d’appel ou toute autre identification de la station qui
accuse réception (prononcé trois fois);

Le mot RECU (ou RRR épelé a I'aide des mots de code ROMEO
ROMEO ROMEQO en cas de difficultés de langage);

Le signal de détresse MAYDAY.

NOC 6813 3132 § 19. (1) Toute station mobile qui accuse réception d’un message de détresse doit,
1431 sur 'ordre du commandant ou de la personne responsable du navire, de I’aéronef ou du
véhicule, donner aussitdt que possible les renseignements suivants, dans 1’ordre indiqué:

Son nom;

Sa position dans la forme prescrite aux numéros 3095, 3097 et 3098, la
vitesse avec laquelle elle dirige vers station mobile en détresse et e
délai approximatif qui lui sera nécessaire pour la rejoindre;

De plus, si 1a position du navire en détresse semble douteuse, il convient que
les stations de navire transmettent également, si elles le connaissent, le
relevement vrai du navire en détresse, précédé de I'abréviation QTE

- (pour la classification du relevement, voir I'appendice 41).

NOC 6814 3133 (2) Avant de transmettre le message décrit au numéro 3132, 1a station doit s’ assurer
1432 qu'elle ne brouillera pas les émissions d’autres stations mieux placées pour porter un
secours immédiat a la station en détresse.

NOC Section VII
Trafic de détresse

|

|

|

NOC 6815 3134 § 20. Le trafic de détresse comprend tous les messages concernant le secours

1433 immédiat nécesssaire A la station mobile en détresse.

NOC 6816 3135 § 21. Dans un trafic de détresse, le signal de détresse est transmis avant 'appel et
1434 au début du préambule de tout radiotélégramme.

MOD 6817 3136 § 22. La direction du trafic de détresse appartient 2 ]a station mobile en détresse ou
1435 a la station qui, par application des dispositions de la section vt du présent article, a

émis le message de détresse. Ces stations peuvent toutefois céder 2 une autre station la
direction du trafic de détresse.

NOC 6818 3137 § 23. La station en détresse ou la station qui dirige le trafic de détresse peut imposer
1436 le silence soit A toutes les stations du service mobile de la région, soit & une station qui

brouillerait le trafic de détresse. Suivant le cas, elle adresse ces instructions « tous»
(CQ) ou 2 une station seulement. Dans les deux cas, elle fait usage:

NOC 6819 3138 a) En radiotélégraphie, de I'abréviation QRT, suivie du signal de détresse
1437 SOS;

(MOD) 6820 3139 b) En radiotéléphonie, du dignal SILENCE MAYDAY, prononcé comme
1438 . . les mots frangais «silence, m’aider».

NOC 6821 3140 § 24. Lorsqu’elle le juge indispensable, toute station du service mobile proche du
1439 navire, de I'aéronef ou du véhicule en détresse peut également imposer le silence. Elle

emploie A cet effet: '

NOC 6322 3141 a) En radiotélégraphie, 1'abréviation QRT, suivie du mot DETRESSE et de
1440 son propre indicatif d’appel:

(MOD) 6823 3142 b) En radiotéléphonie, le mot SILENCE, prononcé comme le mot frangais

1441 «silence», suivi du mot DETRESSE et de son propre indicatif d’appel.
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NOC 6824 3143 § 25. (1) En radiotélégraphie, I'emploi du signal QRT SOS dot &tre réservé 2 la
1442 station mobile en détresse et 2 la station qui exerce la direction du trafic de détresse.
NOC 6825 3144 (2) En radiotéléphonie, I'emploi du signal SILENCE MAYDAY est réservé 2 la
1443 station mobile en détresse et A la station qui exerce la direction du trafic de détresse.
NOC 6826 3145 § 26. (1) Toute station du service mobile qui a connaissance d’un trafic de détresse et
1444 qui ne peut elle-méme porter secours 3 la station en détresse doit néanmoins suivre ce
: trafic jusqu'au ce qu’elle acquitre la certitude qu’un secours a été assuré.
NOC 6827 3146 (2) Tant gu’elles n’ont pas recu un message leur indiquant qu’elles peuvent reprendre
1445 le travail normal (voir le numéro 3150), il est interdit A toutes les stations qui ont con-

naissance de ce trafic, mais qui n’y participent pas, d’émettre sur les fréquences sur
lesquelles a lieu le trafic de détresse
NOC 6828 3147 § 27. Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse, est
1446 en mesure de continuer son service normal, peut le faire lorsque le trafic de détresse est
bien €tabli, et a condition d’observer les dispositions du numéro 3146 et de ne pas
troubler le trafic de détresse.
NOC 6829 3148 § 28. Dans des cas tout 2 fait exceptionnels et & condition qu’il n’en résulte aucun
1447 brouillage ou retard dans I'écoulement du trafic de détresse, des messages d’urgence et
de sécurité peuvent €tre annoncés pendant en temps mort du trafic de détresse, de
préference par des stations cotieres, et cela sur une fréquence de détresse. Cette annonce
doit étre accompagnée de I'indication de la fréquence de travail sur laquelle sera transmis
le messsage d'urgence ou de sécurité; dans ce cas, il convient que les signaux prévus aux
numéros 3196, 3197, 3221 et 3222 ne soient transmis qu'une fois (exemple: XXX DE

ABC QSW ...). :
NOC 6830 3149 § 29. Une station terrestre ou une station terrienne du service mobile maritime par
1448 satellite située en um point fixe déterminé et qui regoit un message de détresse, doit

prendre sans délai les mesures nécessaires pour aviser les autorités compétentes
responsables de la mise en cuvre des moyens de sauvetage.
NOC 6831 3150 § 30. (1) Lorsque le trafic de détresse est terminé sur une fréquence qui a été
1449 utilisée pour le trafic de détresse, Ia station qui a exercé la direction de ce trafic transmet
sur cette méme fréquence un message adressé «@ tous» (CQ) indiquant que le travail
_ normal peut €tre repris.
NOC 6832 3151 (2) Lorsqu’il n’est plus nécessaire d’observer un silence complet surt une fréquence
1449A qui est utilisée pour le trafic de détresse, la station qui exerce la direction de ce trafic
transmet sur cette méme fréquence un message adressé «a tous» (CQ) indiquant qu'un
travail restreint peut étre repris.
NOC 6833 3
1450 3152 a) En radiotélégraphic, le message mentionnée au numéro 3150 présente la
forme suivante:

Le signal de détresse SOS;

L’appel «a tous» CQ (émiss trois fois);

Le mot DE; )

L'indicatif d’appel de la station qui émet le message;

L’heure de dépdt du message;

Le nom et I'indicatif d’appel de la station mobile qui était en dé-
Tesse;

L’abreviation réglementaire QUM.

3153 b) En radiotélégraphie, le message mentionnée au numéro 3151 présente la
forme suivante:

Le signal de détresse SOS;

L'appel «& tous» CQ (€mis trois fois);

Le mot DE;

L’indicatif d’appel de la station qui émet le message;

L’heure de dépdt du message;

Le nom et indicatif d’appel de la station mobile qui est en dé-
tresse;

L’abréviation réglementaire QUZ.

NOC 6834 3154 @):
1451 : a) En radiotéléphonie, le message mentionnée au numéro 3150 présente la

forme suivante:
Le signal de détresse MAYDAY;
L’appel <« tous» ou CQ (€pelé 2 I'aide des mots de code CHARLIE
QUEBEC) prononcé trois fois;




7082 BOLETIM OFICIAL DE MACAU — I SERIE — SUPLEMENTO . N.°49 — 6-12-1999

Le mot ICI (ou DE épel€ a I'aide des mots de code DELTA ECHO
en cas de difficultés de langage;

L’indicatif d’appel ou toute autre identification de la station qui
| , émet le message;

L’heure de dépdt du message;

Le nom et indicatif ¢’appel de la station mobile qui était en détresse;

Les mots SILENCE FINI prononcés comme les mots frangais «si-
‘ lence fini».
|
|

3155 b) En radiotéléphonie le message mentionné au numéro 3151 présente la
forme suivante: _
Le signal de détresse MAYDAY;
e L’appel «a tous » ou CQ (épelé a I'aide des mots de code CHARLIE
3 QUEBEC) prononcés trois fois;
| Le mot ICI (ou DE épelé a I'aide des mots de code DELTA ECHO
en cas de difficultés de langage);
L’indicatif d’appel ou toute autre identification de la station qui
émet le message;
L’heure de dépdt du message;
Le nom et indicatif d’appel de la station mobile qui est en détresse;
Le mot PRUDENCE prononcé comme le mot frangais «prudences.

NOC 6835 3156 § 31. Si la personne responsable d'une station en détresse qui a cedé A une autre
1451A station la direction du trafic de détressse considére que la observation du silence n'est
plus justifiée, elle doit immédiatement en informer la station qui dirige le trafic de détresse,

laquelle agira alors conformément aux dispositions du numéro 3150,

Secrion VII
| NOC Transmissions d’un message de détresse par une station qui n’est pas elle-méme en détresse
NOC 6836 3157 § 32. Une station mobile ou une station terrestre qui apprend qu’une station mobile
1452 est en détresse doit transmettre un message de détresse dans chacun de cas suivants:
NOC 6837 3158 a) La station en détresse n'est pas en mesure de transmettre elle-
1453 -méme le message de détresse;
| NOC 6838 3159 b) Le commandant ou Ia personne responsable du navire, de I’ aéronef ou de
| 1454 tout autre véhicule non en détresse, ou encore la personne responsable de
| la station terrestre estime que d’autres secours sont nécessaires;
NOC 6839 3160 ¢) Bien que n'étant pas mesure d'apporte du secours, ellle a entendu un
1455 message de détresse dont il n'a pas &€ accusée réception.
NOC 6840 3161 § 33. (1) La transnission d’un message de détresse dans les conditions décrites aux
1456 numéros 3158 A 3160 a lieu sur une ou plusieurs des fréquences intemationales de détressse

(500 kHz, 2182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute tréquences pouvant étre utilisée en cas de
détresse (voir les numéros 2970, 2971, 2973, 2975, 2994, 2995 et 3000).

NOC 6841 3162 (2) La ransmission du message de détresse est toujours précédée de I'appel défini
1457 ci-apres. En outre, chaque fois que c’est possible, cet appel est lui-méme précédé du
signal d’alarme radiotélégraphique ou radiotéléphonique.
NOC 6842 3163 (3) Cet appel comprend:
1458
NOC 6843 3164 @) En radiotélégraphie:
1459 — e ——

Le signal DDD SOS SOS SOS DDD;
Le mot DE; ,
L’indicatif d’appel de la station qui transmet (émis trois fois);

NOC 6844 3165 b) En radiotéiéphonie:
1460

Le signal MAYDAY RELAY, prononcé comme [’expression
frangaise «m’aider relais» (prononcé trois fois);

Le mot ICI (ou DE épelé A I'aide des mots de code DELTA ECHO
en cas de difficultés de langage);

L’indicatif d’appel ou toute autre identification de la station qui
transmet (prononcé trois fois).
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NOC 6845 3166 § 34. Lorqu’il est fait usage du signal d’alarme radiotélégraphique, un intérvalle de
: 1461 deux minutes sépare, quand cela est jugé nécessaire, 1'appel mentionné au numéro 3164
du signal d’alarme.
NOC 6846 3167 § 35. Lorsqu’une station du service mobile transmet un message de détresse dans
1462 les conditions spécifiées au numéro 3164, elle doit prendre toute disposition afin d'en
H informer les autorités susceptibles d’apporter du secours.
NOC - 6847 3168 § 36. Une station de navire ne doit pas accuser réception d’un message de détresse
1462A transmis par une station cotire dans les conditions indiquées aux numéros 3157 4 3160,
avant que le commandant ou la personne responsable ait confirmé que cette station de
navire est en mesure d’apporter du secours.
3169
a } (Non attribués.)
3195
N37 ARTICLE 40
MOD Transmission d’'urgence et de sécurité, et transports sanitaires
SecTioN 1
NOC Signal et messages d’urgence
‘ NOC 6873 3196 § 1. (1) En radiotélégraphie, le signal d’urgence consiste en trois répétitions du
‘ 1477 groupe «XXX», transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes
: successifs. Il est transmis avant 1'appel.
NOC 6874 3197 (2) En radiotéléphonie, le signal d’urgence consiste en trois répétitions du groupe
1478 «PAN PAN», e not PAN étant prononcé comme le mot frangais «panne». Il est transinis
avant I'appel.
NOC 6875 3198 § 2. (1) Le sinal d'urgence ne peut &tre transmis qu’avec I'autorisation du com-
1479 mandant ou de la personne responsable du navire, de I'aéronef et de tout autre véhicule
portant la station mobile ou la station terrienne mobile du service mobile maritime par
satellite.
NOC 6876 3199 (2) Le signal d’urgence ne peut étre transmis par une station terrestre ou une station
1480 terrienne du service mobile maritime par satellite située en un point fixe déterminé qu’avec
I’approbation de I'autorité responsable.
NOC 6877 3200 § 3. (1) Le signal de urgence indique que la station appelante a un message trés
1481 urgent A transmettre concernant la séeurité d'un navire, d'un aéronef, d’un autre véhicule
ou d’une personne.
NOC 6878 3201 (2) Le signal d’urgence et le message qui le suit sont transmis sur one ou plusieurs
1482 des fréquences internationales de déuesse (500 kHz, 2182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute
autre fréquence pouvant &tre utilisée en cas de détresse.
NOC 6879 3202 (3) Toutefois, dans le service mobile maritime, le message est transmis sur une
1482A fréquence de travail:
a) S'il d'agit d’'un message long ou d’un avis médicale: ou bien,
b) Dans les zones 2 trafic intense, 8'il s’agit de la répétition d'un message
transmis conformément aux dispositions du numéro 3201.
Une indication & cet effect est donnée 2 la fin de I'appel.
NOC 6880 3203 (4) Le signal d’urgence a la priorité sur toutes les autres communications, sauf sur
1483 celles de détresse. Toutes les stations qui entendent le signal d’urgence doivent prendre
soin de ne pas brouiller la transmission du message qui le suit.
NOC 6881 3204 (5) Dans le service mobile maritime, les messages d'urgence peuvent étre adressés,
1483A soit A toutes les stations, soit & une station déterminée.
NOC 6882 3205 § 4. Les messages que précede le signal d’urgence doivent, en regle générale, &tre
1484 émis en langage clair.
NGC 6883 3206 § 5. (1) Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester 2
1485 Pécoute pendant trois minutes au moins. Passé ce délai, si aucun message d’urgence n'a
été entendu, une station terrestre. doit, si possible, étre avisée de la réception du signal
d’urgence. Le service normal peut reprendre ensuite.
NOC 6884 3207 (2) Toutefois, les stations terrestres et mobiles qui sont en communication sur des
1486 fréquences autres que celles utilisées pour la transmission du signal d’urgence et de

I'appel qui le suit peuvent continuer sans arrét leur travail normal, 2 moins qu’il ne
s’agisse d’un message «d tous» (CQ).
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(MOD) 6885 3208 § 6. Lorsque le signal d’urgence a précédé I'émission d’un message «a tous» (CQ)
1487 comportant des mesures a prendre par les stations recevant ce message, la station

responsable de I'émission doit I'annuler des qu’elle sait qu'il n’est plus, nécessaire d'y
donper suite. Ce message d’annulation est également un messsage «a tous» (CQ).

Secrion 11
ADD Transports sanitaires
ADD 6885A 3209 § 7. L’expression «transports sanitaires», définie dans les Conventions de Géndve

de 1949 et les Protocoles Additionnels, recouvre tout moyen de transport, par terre, par
eau ou par air, militaire ou civil, permmanent ou temporaire, affecté exclusivement au
transport sanitaire placé sous la direction d’une autorit¢ compétente d’une Partie & un
contflit. .
ADD 6885B 3210 § 8. Aux fins d’annonce et d’identification de transports sanitaires qui sont protégées
conformément aux Conventions susmentionnées, une transmission complete des signaux
d’urgence décrits aux numéros 3196 et 3197 est suivie par I'adjonction du seul groupe .
«YYY>» en radiotélégraphie et par I’adjonction du seul mot <MEDICAL» prononcé comme
en frangais, en radiotéléphonie.
ADD 6885C 3211 § 9. Les fréquences spécifiées au numéro 3201 peuvent &tre utilisées par les trans-
ports sanitaires aux fins d’auto-identification et d’établissement des communications. La
communication doit, d&s que possible en pratique, éure transférée sur une fréquence de
travail appropriée.

ADD 6885D 3212 § 10. L’utilisation des signaux décrits dans le numéro 3210 indique que le message
(ui suit concerne un transport sanitaire protégé. Le messsage doit contenir les données
suivants:

3213 a) L'indicatit d’appel ou tout autre moyen reconnu d’identification du véhicule
de transport sanitaire;

3214 b) La position du véhicule de transport sanitaire;

3215 ¢) Le nombre et le type de véhicules de transport sanitaire;

3216 d) L'itinéraire prévu;

3217 ¢) La durée estimée du déplacement, et les heures de départ et d’arrivée
prévues, selon le cas;

3218 /) Toute autre information, telle que Iatitude de col, les fréquences radio-

électriques de veille, langues utilisées, modes et codes des systémes de
radar secondaires de surveillance.

ADD 6885E 3219 § 11. Les dispositions de la section 1 du présent article s’appliquent, §’il y a lieu,
2 l'utlisation des signaux d'urgence par des transports sanitaires.
ADD 6885F 3220 § 12. L’utilisation des radiocommunications pour annoncer et identifier les trans-

ports sanitaires est facultative; cependant, si elles sont employées, Ies dispositions du
présent Reglement et, en particulier, celles de Ja présente section et des articles 37 et 38

s'appliquent.
Section IIT
NOC Signal et messages de sécurité
NOC 6886 3221 § 13. (1) En radiotélégraphie, le signal de sécurité consiste en trois répétitions du
1488 groupe TTT. Les lettres de chaque groupe et les groupes sucessifs sont nettement séparés
les uns des autres. Le signal de sécurité est transmis avant I'appel.
NOC 6887 3222 (2) En radiotéléphonie, le signal de sécurité consiste en trois répétitions du mot
1489 SECURITE prononcé distinctement comme en frangais. Il est transmis avant 1'appel.
NOC 6888 3223 § 14. (1) Le signal de sécurité annonce que la station va transmettre un avis important .
1490 aux navigateurs ou un avertissement météorologique important.
NOC 6889 3224 (2) Le signal de sécurité et I’appel sont transmis sur une ou plusieurs des fréquences
1491 internationales de détresse (500 kHz, 2182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute autre fréquence .
pouvant étre utilisée en cas de détresse.
NOC 6890 3225 (3) Ul convient que le message de sécurité qui suit 'appel soit transmis sur une
1492 fréquence de travail, une indication appropriée doit &tre donnée 2 cet effet 4 la fin de
' 1’appel.
NOC 6891 3226 (4) Dans le service mobile maritime, les messages de séeurité sont, en regle générale,
1492A adressés A toutes les stations. Ils peuvent cependant, dans certains cas, &tre adressés a une

station déterminée.
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NOC 6892 3227 § 15. (1) A I'éxception des messages transmis A heure fixe, le signal de sécurité,
1493 lorsqu’il est employé dans le service mobile maritime, doit étre transmis vers 1a fin de

la premiere période de silence qui se présente (voir le numéro 3038 pour la radiotélégraphie
et le numéro 3052 pour la radiot€léphonie); le message est transmis immédiatement apres
la période de silence.

NOC 6893 3228 (2) Dans les cas prévus aux numéros 3328, 3331 et 3335, le signal de sécurité et
- 1494 le message qui le suit doivent €tre transmis dans le plus bref délai possible, mais ils
doivent €re répétés a la fin de la premitre période de silence suivante.
NOC 6894 3229 § 16. Toutes les stations qui pergoivent le signal de sécurité doivent écouter le
1495 message de sécurit€ jusqu'a ce qu’elles aient acquis la certitude que ce message ne les
conceme pas. Elles ne doivent faire aucune €mission susceptible de brouiller le message.
3230
a } (Non attribués.)
3254
N38 ARTICLE 41
‘ NOC Signaux d'alarme et d’avertissement
Section 1
NOC Signaux des radiobalises de localisation des sinistres
SUP 6920
1388A
NOC 6921 3255 § 1. Le signal d’'une radiobalise de localisation des sinistres s& compose:
1476A
| NOC 6922 3256 a) En ondes hectométriques, ¢’est-a-dire sur la fréquence 2182 kHz (*):
| 1476B |
3257 1) D’une émission modulée par la fréquence acoustique 1300 Hz, |
| manipulée de fagon que la rapport entre la durée d'émission et la ‘
‘ durée de silence soit égal ou supérieur A I’unité; la durée d’émis-
sion est comprise entre une et cing secondes; ou
NOC 6923 3258 2) Du signal &’ alarme radiotélephonique (voir le numéro 3270) suivi
1476C de la lettre B en code Morse, ou de I'indicatif d’appel du navire
auquel appartient la radiobalise, ou des deux informations,
transmis par manipulation d’une porteuse modulée par la
fréquence acoustique 1300 Hz ou 2200 Hz; |
MOD) 6924 3259 b) Em ondes métriques, c’est-a-dire sur les fréquences 121,5 MHz et |
1476D 243 MHz, @’un signal dont les caractéristiques, doivent étre conformes 2 |
celles qui sont recommandées para les organisations mentionnées dans la
Résolution 601.
NOC 6925 3260 § 2. (1) Les signaux des radiobalises de localisatiom des sinistres ont pour but
1476H essentiel de faciliter le repérage de la position de naufragés au cours des opérations de
recherche et de sauvetage. ‘
NOC 6926 3261 (2) Ces signaux indiquent qu’une ou plusieurs personnes sont en détresse qu’elles
| 14761 ne se trouvent peut-&tre plus 2 bord d’un navire ou d’un aéronef et qu’elles ne disposent
| peut-etre plus d’appareil récepteur.
N NOC 6927 3262 (3) Toute station du service mobile qui regoit I'un de ces signaux alors qu’aucun
| i 1476] trafic de détresse ou d’urgence n’est en cours considere que les dispositions des numéros
. 3157 et 3158 sont applicables.
i MOD) 6928 3263 § 3. (1) Les radiobalises de faible puissance (Type L) n uuhsem que le signal
§ 1476E détini au numéro 3257, qu’elles émettent continuellement.
1 NOC 6929 3264 (2) Les radiobalises de grand puissance (Type H) peuvent émettre soit le signal
1476F défini au numéro 3257, soit celui défini au numéro 3258, selon un cycle de manipulation
constitué par un signal de manipulation d’une durée comprise entre trente et cinquante
y secondes, suivi d’une période de silence d’une durée de trente 3 soixante secondes.
NOC 6922.1 3256.1 (*) Au Japon, il existe des radiobalises de localisation des sinistres qui utilisent des émissions de la
1476B.1 classe A1A pour émettre des signaux de déiresse et V'identification sur des fréquences comprises entre

2089,5 kHz et 2092,5 kHz.
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NOC 6930 3265 (3) Toutefois les cycles de manipulation spécifiés aux numéros 3263 et 3264 peuvent,
1476G si les administrations le désirent, &tre interrompus pour permetre des émissions vocales.
NOC 6931 3266 § 4. (1) Le matériel destiné a transmettre des signaux des radiobalises de localisation
1476K des sinistres sur la fréquence porteuse 2182 kHz doit étre conforme aux spécifications
données 2 I'appendice 37.
NOC 6932 3267 (2) Le matériel destiné A émettre sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz les
1476L signaux des radiobalises de localisation des sinistres doit €tre conforme aux
recommandations et normes des organisations mentionnées dans la Résolution 601.
‘ Secrion II
i NOC Signaux d’alarme radiotélégraphique et radiotéléphonique
Sup 6933
1387
NOC 6934 3268 § 5. (1) Le signal d’alarme radiotélégraphique se compose d’une série de douze
1463 traits transmis en une minute, la durée de chaque trait étant de quatre seconds et intervalle
entre deux traits consécutifs d’une second. II peut étre transmis 2 la main, mais sa trans-
mission 2 I’aide d’un appareil automatique est recommandée.
NOC 6935 3269 (2) Toute station de navire fonctionnant dans les bandes comprises entre 405 kHz
1464 et 535kHz, qui ne dispose pas d'un appareil automatique pour I'émission du signal
d’alarme radiotélégraphique, doit étre pourvue en permanence d’une pendule indiquant
nettement la second, de préférence au moyen d'une aiguille trotteuse faisant un tour par
minute. Cette pendule doit étre placée en un point suffissamment visible de la table -
d'exploitation pour que 1'opérateur puisse, en la suivant du regard, donner sans difficulté
aux différents signaux élémentaires du signal d'alarme leur durée normale.
SUP 6936
1388 .
NOC 6937 3270 § 6 (1) Le signal d’alarme radiotéléphonique se compose de deux signaux sen-
1465 siblement sinusoidaux A fréquence audible transmis altemativement, L'un d’eux a une
fréquence de 2200 Hz, I'autre une fréquence de 1300 Hz. Chacun d’eux est émis pendant
une durée de 250 millisecondes.
NOC 6938 3271 (2) Lorsqu'il est produit automatiquement, le signal d’alarme radiotéléphonique doit
1466 tre émis d'une fagon continue pendant une durée de trente secondes au moins et d'une
minute au plus; §'il est produit par d’autres moyens, ce signal doit étre émis d'une fagon
aussi continue que pratiquement possible pendant une durée de 'ordre d’une minute.
NOC 6939 3272 (3) Le signal d'alarme radiotéléphonique émis par une station cttiere doit €tre celui
1466AA qui est décrite aux numéros 3270 et 3271, il peut €tre suivi par un signal unique 2
1300 Hz d'une durée de dix secondes.
SUP 6940
1466A
SUP 6941
1473A
NOC 6942 3273 § 7. Ces signaux spéciaux ont pour but:
1467 :
NOC 6943 3274 a) En radiotélégraphie, de faire fonctionnner les dispositifs automatiques
1468 d'alarme, dont 1'objet est d’attirer Pattention de I opérateur lorsque 1’écoute
sur la fréquence de détresse n'est pas assurée,
NOC 6944 3275 b) En radiotélégraphie, d’attirer Iattention de la personne qui assure la
1469 veille ou de faire fonctionner les dispositifs automatiques donnant I’alarme
ou mettant en marche un haut-parleur silencieux pour lui permettre de
diffuser le message qui doit suivre.
NOC 6945 3276 § 8. (1) Ces signaux doivent étre employés uniquement pour annoncer:
1470
NOC 6946 277 @) Soit qu'un apple ou un message de détresse va suivre;
1471
NOC 6947 3278 b) Soit I'émission d’un avis urgent de cyclone, lequel doit &tre précedé du
1472 © signal de sécurité (voir les numéros 3221 et 3222). Dans ce cas, ils ne
peuvent étre employés que par les stations cOtidres diument autorisées par
' leur gouvemement
| NOC 6943 279 ¢) Soit qu'une ou plusieurs personnes sont tombees par-dessus bord. Dans
! 1473 ‘ ce cas, ils ne peuvent &wce employés qui si I'aide d’autres navires est
| nécessaire et si 'emploi du seul signal d’urgence ne permet pas & obtenir
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cette aide dans les conditions satisfaisantes, mais le signal d’alarme ne
doit pas étre répété par d'autres stations. Le message doit etre précédé du |
signal d'urgence (voir les numéros 3196 et 3197). |

dans des conditions €quivalentes a celles qui se présentent dans la pratique (brouillage,
vibrations, elc.), que le appareil satisfait aux prescriptions du présent Reéglement.

NOC 6949 3280 (2) Dans les cas prcvus aux numéros 3278 et 3279, il convient qu'un intervalle de
1474 deux minutes sépare, si possible, la fin du signal ¢’alarme radiot€légraphique du début
: de I'avis ou du message.

! NOC 6950 3281 § 9. Les dispositifs automatiques destmés a la réception des signaux d’alarme
: 1475 radiotélégraphique et radiotéléphonique doivent satistaire aux conditions spécifiées dans

: I'appendice 36.
: NOC 6951 3282 § 10. Avant qu’un tel dispositif automatique soit approuvé pour I'usage des navires,
1 1476 I'administration dont relévent ces navires doit s’assurer, par des essais pratiques faits

Section III
NOC Appel sélectif & tous les navires
NOC 6952 3283 § 11. Les caractéristiques de I'«appel & tous les navires» dans le systéme d’appel
1388AA sélectif, qui est réservé exclusivement pour I'alarme, sont données & I'appendice 39.
Section IV
NOC
Signal d’avis aux navigateurs
NOC 6953 3284 § 12. (1) Le signal d’avis navigateurs est constitué d’'une fréquence acoustique
1476AA sensiblement sinusoidale de 2200 Hz interrompue de telle sorte que les durées du signal
acoustique et de Uintervalle sont, chacune, de 250 millisecondes.
NOC 6954 3285 (2) Il convient que ce signal soit transmis par les stations ctigres de facon continue
1476AB pendant une durée de 15 secondes pour précéder la transmission des avis d’une grande
importance pour la navigation dans les bandes d’ondes hectométriques du service mobile
maritime radiotéléphonique.
NOC 6955 3286 (3) Ce signal a pour objet d’attirer I'attention de la personne qui assure la veille
1476 AC au moyen d'un haut-parleur ou d’un haut-parleur 2 filtres, ou de faire fonctionner un dispositif
automatique mettant en marche un haut-parleur silencieux pour lui permettre de diffuser
le message qui doit suivre.
3287
a (Non attribués.)
3311
N39 ARTICLE 42
’ Services spéciaux relatifs a la sécurité
SECTION 1
NOC Messages météorologiques
| NOC 6981 3312 § 1. (1) Les messages météorologiques comprennent:
| 1596 ’
; NOC 6982 3313 a) Des messages destinés aux services de mété€orologie qui sont chargés
| 1597 officiellement de la prévision du temps utilisée plus particulierement pour
| la protection des navigations maritime et aéronautique;
NOC 6983 3314 b) Des messages émanant de ces services météorologiques et destinés
1598 spécialement:
NOC 6984 3315 Aux stations de navire;
1599
NOC 6985 3316 A la protection des aéronefs;
1600
NOC 6986 3317 Au public.

1601
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NOC 6987 3318 (2) Les renseignements contenus dans ces messages peuvent étre:
1602
NOC 6988 3319 a) Des observations 2 heure fixe;
1603 :
NOC 6989 3320 ) b) Des avis de phénomenes dangereux;
1604
NOC 6990 3321 ©) Des prévisions et avertissements;
1605
NOC 6991 3322 d) Des exposés de la situation météorologique générale.
1606
NOC 6992 3323 § 2. (1) Les différents services météorologiques nationaux s’entendent pour établir
1607 des programmes communs d’émissions, de manitre A utiliser les émetteurs les mieux
placés pour desservir les régions intéressées.
MOD 6993 3324 (2) 11 convient que les observations météorologiques comprises dans les catégories
1608 mentionées aux numéros 3313 A 3316 soient rédigées dans un code météorologique in-
ternational, qu’elles soient transmises par des stations mobiles ou gu’elles leur soient
destinées. .
MOD 6994 3325 § 3. Pour la transmission des messages d’observation destinés a un service officiel
1609 de météoroiogie, il doit etre fait usage des fréquences mises a sa disposition pour les

besoins de la météorologie, conformément aux accords régionaux établis par les services
intéressés pour I'emploi de ces fréquences.

NOC 6995 3326 § 4. (1) Les messages météorologiques destinés spécialement 2 I’ensemble des
1610 stations de navire sont émis, en principe, d’aprés un horaire déterminé et, autant que

possible, aux heures ob ils peuvent étre recus par les stations de navire pourvues d’un
seul opérateur. En radiotélégraphie, la vitesse de transmission ne doit pas dépasser seize
mots par minute.
NOC 6996 3327 (2) Pendant les transmissions «a tous» des messages météorologiques destinés aux
1611 stations du service mobile maritime, toutes les stations de ce service dont les transmis-
sions brouilleraient 1a réception de ces messages doivent observer le silence, afin de
permettre A toutes les stations qui le désirent de recevoir lesdits messages.

MOD 6997 3328 (3) Les messages d’avertissements météorologiques a I'intention du service mobile
1612 maritime sont transmis immédiatement. Ils doivent €tre répétés 2 la fin de la premiere

période de silence qui suit leur réception (voir les numéros 3038 et 3052), ainsi qu'au
cours de la période de diffusion suivante prévue dans la Nomenclature des stations de
radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux. Ils sont précédés du signal
de sécurité et sont transmis sur les fréquences appropriées (voir le numéro 3224).

NOC 6998 3329 (4) En plus des services réguliers d’information prévus dans les alinéas précédents,
1613 les administrations prennent les dispositions nécessaires pour que certaines stations
communiquent, sur demande, des messages météorologiques aux stations du service mobile
maritime.
NOC 6999 3330 (5) Les dispositions des numéros 3326 2 3329 sont applicables au service mobile
} 1614 aéronautique, dans la mesure ol elles ne sont pas en contradiction avec des accords
‘\ particuliers plus précis assurant A la navigation aérienne une protection au moins égale.
NOC 7000 3331 § 5. (1) Les messages provenant de stations mobiles et contenant des renseignements
1615 sur la présence de cyclones doivent &tre transmis, dans le plus bref délai possible, aux

autres stations mobiles voisines et aux autorités compétentes du premier point de la cdte
| avec lequel le contact peut étre établi. Leur transmission est précédée du signal de sécurité,

NOC 7001 3332 (2) Toute station mobile peut écouter son propre usage, les messages d’observations
1616 météorologiques émis par d’autres stations mobiles, méme lorsqu’ils sont adressés A un

sérvice météorologique national.
NOC 7002 3333 (3) Les stations des services mobiles qui transmettent des observations
1617 météorologiques adressées A un service météorologique national ne sont pas tenues de les

répéter A d’autres stations. Cependant, I'échange, sur demande, de renseignements relatifs
A Pétat du temps est autorisé entre stations maobiles.

SecTion 1
NOC Avis aux navigateurs maritimes
NOC 7003 3334 § 6. Les prescriptions des numéros 3326 2 3330 inclus sont applicables aux avis
1618 aux navigateurs maritimes.,
NOC 7004 3335 § 7. Les messages contenant des reinseignements sur la présence de glaces

1619 dangereuses, d’épaves dangereuses, ou de tout autre danger irmuminent pour la navigation
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maritime doivent étre transmis, dans le plus bref délai possible, aux autres stations de
navire voisines et aux autorités compétentes du premier point de la cOte avec lequel le
contact peut &tre établi. Ces transmissions doivent étre précédées du signal de sécurité,

NOC 7005 3336 § 8 Lorsyu’elles le jugent utile, et & condition que I'expéditeur y consente, les
1620 administrations peuvent autoriser leurs stations terrestres 2 communiquer des
renseignements concernant les avaries ou sinistres maritimes, ou présentant un intérét
général pour la navigation, aux agences d’information maritime agrées par elles, et suivant
des contitions fixées également par elles.
Secmion T
NOC Avis médicaux
NOC 7006 3337 § 9. Les stations mobiles qui désirent recevoir un avis médical peuvént I’obtenir
: 1621 par I'intermédiaire des stations terrestres indiquées comme assurant un tel service dans
la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services
spéciaux.
NGC 7007 3338 § 10. Les radiotélégrammes et les conversations radiotéléphoniques relatifs aux
1622 avis médicaux peuvent étre précédés du signal d'urgence appropri€ (voir les numéros
3198 a 3208).
3339
a (Non attribués.)
3363
NX CHAPITRE X
NOC Service mobile aéronautique
N40/22 ARTICLE 43
MOD Autorité de la personne responsable des stations mobiles
dans le service mobile aéronautique
MOD 7108 3364 § 1. Le service d’une station mobile est placé sous I'autorité supérieure de 1a personne
. 845 responsable de I'aéronet ou de tout autre véhicule portant la station mobile.
NOC 7109 3365 § 2. Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque opérateur observe le
846 présent Réglement et que 1a station mobile placée sous la responsabilit€ d'un opérateur
soit toujours utilisée conformément aux stipulations de ce Reéglement.
MOD 7110 3366 § 3. La personne responsable ainsi que toutes les personnes qui peuvent-avoir
847 connaissance du texte ou simplement de 'existence de radiot€légrammes, ou de tout
autre renseignement obtenu au moyen du service de radiocommunication, sont soumises
2 I'obligation de garder et d’assurer le secret des comespondances.
3376
a (Non anribués.)
3391
N41 ARTICLE 44
NOC ‘ Certificats des opérateurs des stations d’aéronef
Section 1
NOC Dispositions générales
MOD 7136 3392 § 1. (1) Le service de toute station radiotélégraphique d’aéronef doit étre assuré
848 par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend cette station.
MOD 7137 3393 (2) Le service de toute station radiotéléphonique d'aéronef doit €tre dirigé par un
849 opérateur titulaire d’un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend
cette station. Sous réserve de cetie disposition, d’autres personnes que le titulaire duo
certificat peuvent utiliser I'installation radiotéléphonique.
MOD 7138 3394 (3) Le service des appareils automatiques de tlécommunication (') installés dans une
850 station d’aéronet doit étre dirigé par un opérateur titulaire d’un certificat délivré ou reconnu
NOC 71381 3394.1 (") Le terme «appareils automatiques de télécommunication comprend les appareils tels que les

850.1 téléimprimeurs. les appareils de transmission de données, etc.
Pl
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par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d’autres
personnes gue le titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils. Si le fonctionnement
de ces appareils repose essenticllement sur I utilisation des signaux du code Morse décrits
dans I’ Instruction pour I'exploitation du service télégraphique public international, le service
doit &tre assuré par un opérateur titulaire d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste,
Toutetois, cette derniére condition ne s’applique pas aux appareils automatiques qui
peuvent utiliser les signaux du code Morse uniquement a des fins d’identification.

NOC 7139 3395 (4) Toutefois, pour le service des stations radiotéléphoniques opérant uniquement
851 sur des fréquences supérieures 2 30 MHz, chaque gouvemement détermine lui-méme si
un certificat est nécessaire et, cas échéant, définit les conditions & remplir pour son
obtention.
MOD 7140 3396 (5) Les dispositions du nimero 3395 ne sont pas applicables aux stations d’aéronef
852 fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation intemationale.
MOD 7141 3397 § 2. (1) Dans le cas d’indisponibilité absolue de I'opérateur au cours d’un vol, la
853 personne responsable de la station peut autoriser, mais a titre temporaire seulement, un
opérateur titulaire d’un certificat délivié par le gouvernement d’'un autre Membre de
I'Union A assurer le service des radiocommunications.
MOD 7142 3398 (2) Lorsqu’il est nécessaire d’employer comune opérateur provisoire une personne
854 ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n’ayant pas de certificat suffisant, son
intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse, d’urgence et de sécurité,
aux messages qui 8’y rapportent, aux messages intéressant directement la sécurité de la
vie humaine et aux messages essentiels relatifs 3 la navigation et 4 la sécurité de la
marche de I'aéronef. Les personnes ainsi employées sont astreintes au secret des
correspondances prévu au numéro 3402,
NOC 7143 3399 (3) Dans tous les cas, I'opérateur provisoire doit étre remplacé aussitdt que possible
855 par un opérateur titulaire du certificat prévu au paragraphe 1 du présent article.
NOC 7144 3400 § 3. (1) Chaque administration prend les dispositions nécessaires pour éviter,
856 dans la plus grande mesure possible, 'emploi frauduleux des certificats. A cet effet,
ceux-ci portent la signature du titulaire et sont authentifié€s par 'administration qui les a
délivrés. Les administrations peuvent employer, a leur gré, d’autres moyens d’identification,
tels que photographies, empreintes digitales, etc.
MOD) 7145 3401 (2) Aftin de faciliter la vérification des certificats, ceux-ci portent, s’il y a liey, en
857 plus du texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte dans I'une des
langues de travail de I'Union.
NOC 7146 3402 § 4. Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les
858 operateurs 3 I'obligation du secret des correspondances prévue au nuinéro 2023.
Section 11
NOC Classes et catégories de certificats
NOC 7147 3403 § 5. (1) 1 existe deux classes de cetificats, ainsi qu'un certificat spécial, pour les
859 opérateurs radiotélégraphistes (*).
MOD) 7148 3404 (2) Il y a deux catégories de certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes, le
860 certificat général et le certificat restreint (*).
NOC 7149 3405 § 6. (1) Le titulaire d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste de premiere ou
861 deuxiéme classe peut assurer le service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute
station d’aéronef.
NOC 7150 3406 (2) Le titulaire d’un certificat général de radiotéléphoniste peut assurer le service
862 radiotéléphonique de toute station d’aéronef. .
NOC 7151 3407 (3) Le titulaire d’un certificat restreint de radiotéléphoniste peut assurer le service
863 radiotéléphonique de toute station d’aéronef lorsqu’elle fonctionne sur les fréquences
attribuées au service mobile maritime 4 condition: ‘
3408 a) Que la puissance en créte de 1'émetteur ne dépasse pas 200 watts, ou bien
3409 b) Que la commande de I'émetteur comporte seulement la manceuvre
d’organes de commutation externes et simples, sans qu’il soit nécessaire
d’effectuer aucun réglage manuel des €léments qui déterminent la
fréquence, I’ émetteur lui-méme maintenant la stabilité des fréquences dans
les limites des tolérances spécifiées A 'appendice 7 et la puissance en
créte de émetteur ne dépassant pas 1 kilowatt.
NoOC 7147.1 3403.1
859.1 (") Pour 'emploi des opérateur ttulaires des différents certificats, voir article 45.
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(4) Le titulaire d’un certificat restreint de radiotéléphoniste peut assurer le service
radiot¢léphonique de toute station. d’adronef fonctionnant sur des fréquences attribués
exclusivement au service mobile aéronautique, 4 condition que la commande de 1’émetteur
comporte seulement la manceuvre d'organes de commutation externes et simples, sans
qu'il soit nécessaire d’effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la
fréquence, I'émetteur lui-méme maintenant la stabilité des fréquences dans les limites
des tolérances spécifiées A I'appendice 7. '

(5) Le service radiotéléphonique des stations d’aéronef pour lesquelles le certificat
restreint de radiotéléphoniste est seul exigé peut €tre assuré par un opérateur titulaire du
certificat spécial de radiotélégraphiste.

§ 7. Exceptionnellement, le certificat d’opérateur radiotélégraphiste de deuxidme
classe ainsi que le certificat spécial d’opérateur radiotélégraphiste peuvent étre limités
exclusivement au service radiotélégraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation
doit étre portée sur le certificat.

Secrion 111
Conditions d’obtention des certificats d’opérateur
A) Généralités

§ 8. (1) Les conditions & imposer pour 'obtention des différents certificats sont
spécifiées dans les paragraphes suivants. Elles doivent &tre considérées comme des con-
ditions minima.

(2) Chaque administration reste libre de fixer le nombre des examens qu'elle
juge nécessaires pour 1'obtention de chaque certificat. '

§ 9. (1) L’ administration qui délivre un certificat peut, avant d’autoriser son titulaire
A assurer le service 2 bord d'un acronef, exiger que cet opérateur remplisse d'autres
conditions (par excmple: connaissance des appareils automatiques de télécommunication;
conpaissances techniques et professionelles complémentaires, relatives notamment 2 la
navigation; aptitudes physiques; avoir accompli comme opérateur un certain nombre
d’heures de vol, etc.).

(2) I convient que les administrations prennent toutes les mesures qu’elles jugent
nécessaires pour contrdler les aptitudes des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé
leurs fonctions pendant une durée prolongée.

B) Certificat d’'opérateur radiotélégraphiste de premiére classe

§ 10. Le certificat de premitre classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve
des connaissances ¢t aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-apres:

a) La connaissance tant des principes généraux de I'électricité que de Ia
théorie de la radioélectricité, la connaissance du réglage et du
fonctionnement pratique des différents types d'appareils radiotélégraphi-
ques et radiotéléphoniques utilis€s dans le service mobile, y compris les
appareils utilisés pour la radiogoniométrie et la prise des relévements
radiogoniométriques, ainsi que la connaissance générale des principes du
fonctionnement des autres appareils habituellement employés pour la
radionavigation;

#) La connaissance théorique et pratique du fonctionnement et de I'entretien
des appareils tels que les groupes €lectrognes, les accumulateurs, etc.,
qui sont utilisés pour la mise en ceuvre et le réglage des appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques mention-
nés au numéro 3420;

¢) Les connaissances pratiques nécessaires pour réparer par les moyens
du bord les avaries susceptibles de survenir aux appareils radiotélé-
graphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques en cours de vol;

) L'aptitude a la transmission manuelle correcte et A la réception auditive
correcte en code Morse, de groapes de code (imélange de lettres, de chiffres
et de signes de ponctuation) & la vitesse de vingt groupes par minute, et
d’un texte en langage clair A Ja vitesse de vingt-cing mots par minute,
Chague groupe de code doit comprendre cing caracteres, chaque chifire
ou signe de ponctuation comptant pour deux caracteres. Le mot moyen
du texte en langage clair doit comporter cing caracteres. La durée de
chaque épreuve de transimission et de réception est, en général, de cing
minutes;
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NOC 7166 3424 ¢) L'aptitude 2 h transmission comecte et 4 k réeeption comecte en radio-
NOC 7167 3425 ) La connaissance détaillée des Reglements applicables aux radiocommuni-

877 P cations, la connaissance des documents relatifs A Ia taxation des

radiocommunications, 1a connaissance des dispositions de la Convention
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui se rapportent A la
radioélectricité, et, dans le cas de la navigation aérienne, la connaissance
des dispositions spéciales qui régissent les services fixe et mobile
aéronauliques ainsi que la radionavigation aéronautique. Dans ce demier
cas, Je certificat stipule que le titulaire a subi avec succés les épreuves

| portant sur ces dispositions spéciales;

| NOC 7168 3426 2) Des connaissances suffisantes de la géographie du monde, notamment

‘ _ 876 -téléphonie; .

| 878 des principales lignes de navigation maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes; .

NOC 7169 3427 k) La connaissance suffisante de 'une des langues de travail de I'Union.

| 879 Les candidats doivent étre capables de s’exprimer dans cette langue d’une
| manitre convenable tant verbalement que par écrit. Chaque administra- .

tion indique elle-méme la ou les langues qui sont imposées.

‘ NOC 7170 3428 C) Cettificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxiéme classe
!
NOC 7171 3429 § 11. Le certificat de deuxiime classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve
880 des connaissances et aptitudes techniques et profissionnelles énumérées ci-apres:
NOC 7172 3430 a) La connaissance élémentaire théorique et pratique de 1'électricité et de la
881 radioélectricité, la connaissance du réglage et du fonctionnement pratique

des diffcrents types d'appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques
| utilisés dans le service mobile, y compris les appareils utilisés pour la
| radiogoniométric et la prise des relévements radiogoniométriques, ainsi
} que la connaissance €lémentaire des principes du fonctionnement des autres
| appareils habitucllement employés pour la radionavigation;

NOC 7173 3431 b) La connaissance €élémentaire théorique et pratique du fonctionnement et
882 de I'entreticn des appareils tels que les groupes €lectrogénes, les

|

| accumulateurs, etc., qui sont utilisés pour la mise en oeuvre et le réglage
‘ des appareils radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et radiogonio-
} métrigues mentionnés au numéro 3430;
|
\
|

MOD 7174 3432 ¢) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir réparer les petites

883 avaries susceptibles de survenir aux appareils radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et radiogoniométriques en cours de vol;

NOC 7n7s 3433 ) L'aptitude A la transmission manuelle comrecte et 4 la réception auditive

884 correcte, en code Morse, de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres

et de signes de ponctuation 2 la vitesse de seize groupes par minute, et
d’un texte en langage clair A la vitesse de vingt mots par minute. Chaque
| groupe de code doit comprendre cing caracteres, chaque chiffre ou signe
‘ de ponctuation  comptant pour deux caracteres. Le mot moyen du texte
en langage clair doit comporter cing caracteres. La durée de chaque épreuve
de transmission et de réception est, en général, de cing minutes;

NOC 7176 3434 ¢) L’aptitude 2 la transmission correcte et A la réception correcte en
885 radiotéléphonie, sauf dans le cas prévu au numéro 3412;

NOC 7177 3435 ) La connaissance des Reéglements applicables aux radiocommunications,
886 la connaissance des documents relatifs 2 la taxation des radio-

communications, la connaissance des dispositions de la Convention pour
la sauvegarde de la vic humaine em mer qui se rapportent 2 la
radioélectricité, et, dans le cas de la navigation aérienne, la connaissance
des dispositions spéciales qui régissent les services fixe et mobile
aéronautiques ainsi que la radionavigation aéronautique. Dans ce demier
cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succes les épreuves
portant sur ces dispositions spéciales;

NOC 7178 3436 ) Des connaissances suffisantes de la géographie du monde, notamment

887 : des principales lignes de navigation maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;

NOC 7179 3437 h) S'il y a lieu, la connaissance élémentaire d’une des langues de travail de

888 I'Union. Les canditats doivent étre capables de s’exprimer dans cette langue

d’'unc manidre convenable, tant verbalement que par écrit. Chaque ad-
ministration indique elle-méme la ou les langues qui sont imposées.
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NOC 7180 3438 D) Certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste )
NOC 7181 3439 § 12. (1) Le certificat spécial de radiotélégraphiste est délivré aux candidats qui ont t

889 fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-aprds:
NOC 7182 3440 a) L’aptitude 2 la transmission manuelle correcte et A la réception auditive

890 correcte, en code Morse, de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres
: : et de signes de ponctuation) 2 la vitesse de seize groupes par minute, et !
de texte en langege clair 2 la vitesse de vingt mots par minute. Chaque
groupe de code doit comprendre cing caracteres, chaque signe de l
ponctuation €tant compté pour deux caracteéres. Le mot moyen du texte b
en langage clair doit comporter cinq caractires; ‘

NOC 7183 3441 b) La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils radiots-
891 légraphiques;
NOC 7184 3442 ¢) La connaissance des Reéglements applicables aux radiocommunications
892 télégraphiques et notamument de la partie de ces Reéglements relative a la
sécurité de la vie humaine en mer.
‘ NOC 7185 3443 (2) 11 appartient & chaque administration intéressée de fixer les autres conditions 1
893 pour Fobtention de ce certificat. Cependant, sauf dans le cas prévu au numéro 3412, les

conditions fixées aux numéros 3450, 3451, 3452 et 3453 ou 3454, selon le cas, doivent [
etre satisfaites.

NOC 7186 3444 E) Certificat dopérateur radiotéléphoniste

elle-méme les conditions d’obtention d’un certificat restreint de radiotéléphoniste, sous
réserve que le fonctionnement de I'émetteur n’exige que 'emploi de dispositifs extérieurs
de commutation de conception simple, 2 I'exclusion de tout réglage manuel des éléments
déterminant la fréquence, et que la stabilité des fréquences soit maintenue par I'émetteur
lui-méme dans les limites des tolérences fixées & 1’appendice 7. Toutefois, en fixant ces
conditions, les administrations §’assurent que I'opérateur possdde une connaissance
suffisante de I’exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment
en ce qui conceme la détresse, I'urgence et la sécurité. Les dispositions ci-dessus ne
contredisent en rien celles du numéro 3457.

ety e

|
|
\
\
MOD 7187 3445 § 13. Le certificat général d’opérateur radiotéléphoniste est délivré aux candidats
894 qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionelles énumérées ci-aprds
(voir également les numéros 3405 et 3406):
NOC 7188 3446 a) La connaissance des principes €lémentaires de la radiotéléphonie;
895
NOC 7189 3447 b) La connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique des
| 896 appareils de radiotéléphonie;
NOC 7190 3448 ¢) L’aptitude 2 la transmission correcte et 2 la réception en radiotéléphonie;
897
NOC 7191 3449 ) La connaissance détaillée des Reglements applicables aux radiocommu-
898 nications téléphoniques et notamment de la partic de des Reéglements
relative 2 la sécurité de la vie humaine.
NOC 7192 3450 § 14. (1) Le certificat restreint de radiotéléphoniste est déliveé aux candidats que
899 ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-aprds:
NOC 7193 3451 a) La connaissance pratique de 'exploitation et de la procédure radio-
900 téléphoniques; :
NOC 7194 3452 b) L’aptitude A la transmission correcte et A la réception correcte en
901 radiotéléphonie;
NOC 7195 3453 ¢) La connaissance générale des Réglements applicables aux radiocommuni-
902 cations téléphoniques et notamment de la partie de ces Reéglements rela-
. tive 2 la sécurit€ de la vie humaine.
MOD 7196 3454 (2) Pour les stations radiotéléphoniques d’aéronef fonctionnant sur des fréquences
903 attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique, chaque administration peut fixer
|

NOC 7197 - 3455 (3) Les administrations des pays de la Région 1 ne délivrent pas de certificats
904 correspondant aux dispositions du numéro 3454.
NOC 7198 3456 § 15. Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit étre indiqué si celui-ci est un
905 certificat général ou un certificat restreint et, dans ce demier cas, s’il a été délivré |
conformément aux dispositions du numéro 3454, |
B MOD) 7199 3457 § 16. Pour satisfaire A des besoins spéciaux, des accords particuliers entre |

906 administrations peuvent fixer les conditions a remplir pour 1'obtention d’un certificat de
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radiotéléphoniste destiné 2 Etre utilis€ dans des stations radiotéléphoniques remplissant
certaines conditions techniques et certaines conditions d’exploitation. De tels accords ne
peuvent étre conclus que sous réserve qu’aucun brouillage préjudiciable aux services
internationaux ne résulte de leur application. Ces conditions et ces acconds sont mentionnés
sur les certificats ainsi délivrés.

3458
a (Non attribués.)
3482 '
N42 ARTICLE 45-

MOD Personnel des stations aéronautiques

SUP Secrion I .

MOD 7225 3483 Les administrations prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans les

948 sations aéronautiques, le personnel possede les aptitudes professionelles lui permettant
d’assurer efficacement le service de ces stations.

SUP Secrion IT

SUP 7226

912
Sup 7227
913
Sup 7228
919
sup 7229
920
3484
a (Non attribués.)
3508
N43/21 ARTICLE 46
MOD inspection des stations d’aéronef
MOD 7255 3509 § 1. (1) Les gouvernements ou les administrations compétentes des pays oll une
838 station d'aéronef fait escale peuvent exiger le production de la licence pour I'examiner.
L’opérateur de la station, ou la personne responsable de la station, doit se préter A cette
vérification. La licence doit étre conservée de fagon A pouvoir étre produite sur demande.
Dans toute la mesure du possible, 1a licence, ou une copie certifiée conforme par 1'autorité
qui I'a délivrée, doit Etre affichée 3 demeure dans la station.

MOD 7256 3510 (2) Les inspecteurs doivent €tre en possession d’une carte ou d’un insigne d’identité
| 839 delivre par les autorités compétentes, qu'ils doivent montrer A 1a demande de personne
| responsable de I'aéronef.

NOC 7257 3511 (3) Lorsque 1a licence ne peut pas étre produite, ou lorsque des anomalies manifestes

840 sont constatées, les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder a 1'inspection
des installations radioélectriques, afin de s’assurer qu’elles répondent aux stipulations du
- présent Reglement.
NOC 7258 3512 (4) De plus, les inspecteurs sont en droit d’exiger la production des certificats des
841 opfrateurs, mais ils ne peuvent demander aucune justificaction de connaissances
professionnelies.
.SUP 7229.1

920.1
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MOD 7259 3513 § 2. (1) Lorsqu’un gouvemement ou une administration s’est trouvé dans I’obligation
842 de recourir 3 la mesure prévue au numéro 3511, ou lorsque les certificats &’ opérateur

n’ont pas pu &tre produits, le gouvemement ou I'administration dont dépend la station
&' aéronef en cause doit &tre informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de 1'article 21. _

MOD 7260 3514 (2) Avant de quitter I'aéronef, I'inspecteurs doit faire part de ses constatations 2

843 la personne responsable. En cas d’infraction aux stipulations du présent Reglement,
I'inspecteur présente son rapport par écrit.

MOD 7261 3515 § 3. Les Membres d’engagent A ne pas imposer aux stations d'aéronef étrangtres

843 qui se trouvent temporairement dans leurs limites temritoriales ou s’arrétent temporairement

sur leur territoire, des conditions techniques et d’exploitation plus rigoureuses que celles
prévues dans le présent Reglement. Cette prescription n’affecte en rien les dispositions
qui relevent d’accords internationaux relatifs 2 la navigation aérienne et qui ne sont pas
prévues dans le présent Reglement.

3516
.{ a (Non attribués.)
" 3540
* N4 ARTICLE 47
: NOC Vacations des stations du service mobile aéronautique
SecTioN 1
NOC Généralités
MOD 7287 3541 § 1. Afin de permettre I'application des régles suivantes relatives aux heures de
921 veille, toute station du service mobile a¢ronautique doit €tre munie d’une montre précise
correctement réglée sur le Temps universel coordonné (UTC).
Section 11
NOC Stations aéronautiques
| NOC 7288 3542 § 2. Une station aéronautique assure un service continu pendant toute la période
| 928 durant laguelle elle porte la responsabilit€ du service des radiocommunications avec les
aéronefs en vol.
Section 11
NOC Stations d’aéronel
NOC 7289 35 § 3. Pour le service international de la correspondance publique, les stations d’aéronef
947 constituent une seule catégorie. Elles assurent un service dont la durée n’est pas fixée
dans le présent Reglement.
3544 ° ‘
a. (Non attribués.)
3568
N4S ARTICLE 48
!‘ NOC Conditions de fonctionnement du service mobile aéronautique
: Secnon I
li NOC Généralités
j
e MOD) 7315 3569 § 1. Sauf dispositions contraires du présent Reglement, le service mobile aéro-
949 nautique peut &tre régi par des accords particuliers conclus par les gouvernements intéressés
dans le cadre des dispositions de I'article 31 de la Convention (Malaga-Torremolinos,
1973) concemant les aangements particuliers.
MOD 7316 3570 § 2. Sauf accords particuliers, les dispositions du présent Reéglement concernant
950 I’écoulement et le comptabilité de 1a correspondance publique sont applicables aux sta-

tions du service mobile aéronautique (voir aussi le numéro 3633).
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Section 1T

NOC Communications avec des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

MOD 7317 3571 § 3. Les stations 2 bord d’aéronefs peuvent communiquer avec les stations du
951 service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite. Elles doivent alors,
se conformer aux dispositions du présent Reglement relatives A ces services (voir le

chapitre x1, particulitrement I'article 59, section m).

3572
a } (Non attribués.)
3596
N46 ARTICLE 49 .
NOC Conditions a remplir par les stations mobiles du service mobile aéronautique
MOD 7343 3597 § 1. Les stations mobiles doivent étre établies de manitre 2 étre confornmes aux
955 dispositions des chapitres I et x en ce qui conceme les fréquences et les classes d’émission.
NOC 7344 3598 § 2. Les fréquences d’émission des stations mobiles doivent &uwre vérifices le plus
957 soivent possible par le service d’inspection dont ces stations relévent.
NOC 7345 3599 § 3. L’énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit &tre aussi réduite que
958 possible et ne doit pas causer de brouillage préjudiciables aux autres stations.
NOC 7346 3600 § 4. Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour que
959 le fonctionnement des appareils électrigues ou électroniques de toute nature installés dans
les stations mobiles ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services radioélectriques
essentiels de ces stations lorsque’elles fonctionnent conformément aux dispositions du
présent Reglement.
NOC 7347 3601 § 5. (1) Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs
960 de toute station mobile doivent pouvoir €re effectués aussi rapidement que possible.
NOC 7348 3602 (2) Les installations de toute station mobile doivent permettre, une fois la commu-
961 nication €tablic, de passer de 1'émission 2 la réception, et vice versa, dans un temps aussi
court que possible.
MOD 7349 3603 § 6. Il est interdit aux stations d’aéronef en mer ou au-dessus de la mer d’effectuer
962 un service de radiodiffusion (voir le numéro 36). (Voir égalemeni le numéro 26685.)
MOD 7350 3604 § 7. Les stations mobiles autres que les stations d’engin de sauvetage doivent &tre
963 pourvues des documents énumérés A la section pertinente de I'appendice 11 (section vi,
«Stations d’aéronet»).
3605
a } (Non attribués.)
3629
N47 ARTICLE 50
NOC Dispositions spéciales relatives & I'emploi des fréquences
dans les service mobile aéronautique
MOD) 7376 3630 § 1. Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service mobile aéronautique
429 (R) sont réservées aux communications entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques
principalement chargées d’assurer la sécurité et la réguolarit€ des vols le long des routes
nationales ou internationales de I'aviation civile.
NOC 7377 3631 § 2. Les fréquences de toutes les bandes attribués au service mobile aéronautique
430 (OR) sont réservées aux comumunications entre tous les aéronefs et les stations
aéronautiques autres que celles principalement chargées du service mobile aéronautique
le long des routes nationales ou internacionales de I'aviation civile. .
MOD 7378 3632 § 3. Les fréquences des bandes attribuées au service mobile aéronautique entre
431 2850 kHz et 22 000 kHz (voir Iarticle 8) sont assignées conformément aux dispositions
| des appendices 26, 27 (°) et 27 Aer2 (°) et aux autres dispositions pertinentes du présent .
Reglement. '

() Note du Secrétariat général: voir le numéro 5189 et la Résolution 400,
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MOD 7379 3633 § 4. Les administrations ne doivent pas autoriser le correpondance publique dans
432 les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique, A moins

qu'il n’en soit disposé autrement dans des reglements particuliers au service aéronautique,
approuvés par une conférence de lnion a laquelle tous les Membres intéressés sont
invités. Ces réglements doivent reconnaitre une priorité absolue aux communications de
séeurité et de contrdle.
MOD 7380 3634 § 5. Afin de réduire les brouillages, les stations d’aéronef doivent, dans la mesure
1162 des moyens dont elles disposent, s’efforcer de choisir pour I'appel la bande dont les
fréquences présentent les caractéristiques de propagation les plus favorables pour établir
une comununication satisfaisante. En I'absence de données plus précises, toute station
d’agronef doit, avant d’émettre un appel, écouter les signaux de la station avec laquelle
elle désire entrer en communication. La force et I'intelligibilité des signaux regus donnent
des renseignement utilies sur les conditions de propagation et indiquent dans quelle bande
il est préférable de faire I'appel.

(MOD) 7381 3635 § 6. Les gouvernements peuvent, par voir d’accords, décider des fréquences a uti-
1207 liser pour 1'appel et pour la réponse dans le service mobile aéronautique.
‘ 3636
a (Non attribués.)
3650
N48/37 ARTICLE §!
MOD Ordre de priorité des communications dans le service aéronautique
MOD 7408 3651 L'ordre de priorité des communications (') dans le service mobile aéronautique doit
1496 gtre Vordre donné ci-aprds, sauf impossibilité pratique dans un systéme entidrement

automatisé, cependant, méme dans ce cas, la priorité doit re donnée aux communica-
tions de la premicre catégorie:

1) Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse;

2) Communications précédées du signal d’urgence;

3) Communications précédées du signal de sécurité;

4) Communications relatives aux relévements radiogoniométriques; |

5) Communications relatives 2 la navigation et 2 la sécurité des mouve- |
ments des aéronefs participant 2 des opérations de recherche et de sau-
vetage;

6) Communications relatives 2 la navigation, aux mouvements et aux besoins
des aéronefs ct des navires, et messages d’observation météorologique
destinés A un service météorologique officiel;

7) ETATPRIORITENATIONS — Radiotélégrammes relatifs a I'application
de la Charte des Nations Unies;

8) ETATPRIORITE — Radiotélégrammes ¢’FEtat avec priorité et communi-
cations d’'Etat pour lesquelles le droit de priorité a été expressément
demandé;

9) Communications de service relatives au fonctionnement du service de
télécommunication ou 2 des communications précédemment écoulées;

10) Communications d'Etat autres que celles indiquées 2 I'alinéa 8 ci-dessus,
communications privées ordinaires, radiotélégrammes RTC (?) et radio-
téiégrammes de presse.

3652
. a (Non attribués.)
3676
ADD 7408.1 3651.1 (") Le terme communications ¢mployé dans le présent article englobe les radiot€légranunes, les con-
versations radiotéléphoniques ainsi que les communications radiotélex.
ADD 7408.2 3651.2 () RCT (Red Cross Tcle;,mnm) Télégramnies concernant les personnes pm(cgees en temps de guerre

para les Conventions e Généve du 12 aoit 1949.
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N49 ARTICLE 52
NOC. Procédure générale radiotélégraphique dans le service mobile aéronautique
NOC Section I

Dispositions générales

MOD 7434 3677 § 1. La procédure détaillée dans le présent article est obligatoire, sauf dans le cas

1000 de détresse, d’urgence ou de sécurité, auxquells sont applicables les dispositions du cha-
pitre x.

MOD 7435 3678 (2) La procédure fixée dans les sections Iv, v et vi du présent article n’est applica-

1001 ble qu’en I'absence d’arrangements particuliers prévoyant des dispositions contraires et
conclus par les gouvernements intéressés. .

MOD 7436 3679 § 2. L’emploi des signaux du code Morse figurant sans I'Instruction pour I'exploi-

1003 tation du service télégraphique public international est obligatoire dans le service mobile
aéronautique. Toutetois pour les radiocommunications d’un caractdre spécial, 1'usage ‘
d’autres signaux n’est pas exclu.

MOD 7437 3680 § 3. Pour faciliter les radiocomununications, les stations utilisent les abréviations

1004 reglementaires définies A I'appendice 13.

Section 11
NOC Appels
NOC 7438 3681 A) Généralités
NOC 7439 3682 § 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au service mobile

1063 aéronautique lorsque des accords particuliers ont été conclus par les gouvernements
intéressés.

MOD 7440 3683 § 5. (1) Em regle générale, il incombe 2 la station d’établir la communication avec

1065 la station aéronautique. A cet effect, la station d’aéronef ne peut appeler la station

aéronautique qu'aprés étre arrivée dans sa zone de service, ¢’est-a-dire dans Ia zone ou,
en utilisant une fréquence approprice, la station d’aéronef peut &tre entendue par la sta-
tion aéronautique.

MOD 7441 3684 (2) Toutefois, une station aéronautique qui a du trafic pour une station d’aéronef peut
1065 appeler cette station si elle a des raisons de croire que ladite station d’aéronef se trouve

dans sa zone de service et assure I'écoute.
MOD 7442 3685 § 6. Lorsqu’une station aéronautique regoit pratiquement em méme temps des appels
1076 de plusieurs stations d'aéronef, elle décide de I'ordre dans lequel ces stations pourront lui

transmettre leur trafic. Sa décision est fondée sur 'ordre de priorité (voir le numéro
3651) des radiotélégramines en instance dans les stations d'aéronef et sur la nécessité de
permettre A chacune des stations appelantes d’€couler le plus grand nombre possible de

communications.
NOC 7443 3686 § 7. (1) Lorsqu’une station appelée ne répond pas A 'appel émis trois fois A des
1077 intervalles de deux minutes, I'appel doit cesser il ne doit pas étre renouvel€ avant quinze
minutes. '
NOC 7444 3687 (2) Avant de renouveler I'appel, la station appelante doit s’assurer que Ia station
1079 appelée n'est pas en comununication avec une autre station.
MOD 7445 3688 (3) S’il n’y a pas de raison de craindre que des brouillages préjucidiables n’affectent
1080 des communications en cours, les dispositions du numéro 3686 ne sont pas applicables.
Dans ce cas, I'appel €émis trois fois A des intervalles de deux minutes peut étre renouvelé .
apres un intervalle de durée inféricure & quinze minutes mais au moins égale 2 trois
minutes.
MOD 7446 3689 § 8. Les stations d’aéronef ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre les .
1081 appels. :
MOD 7447 3690 § 9. Lorsque le nom et I'adresse de I'administration ou de I'exploitation privée
1082 dont dépend une station d’aéronef ne sont pas mentionnnés dans la nomenclature

appropriée ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, la station
d’aéronef a le devoir de donner d'office & la station aéronautique 2 laquelle elle ransmet
du trafic tous les reseignements nécessaires A cet égard.
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§ 10. (1) La station aéronautique peut, au moyen de I'abréviation TR, demander 2
la station d'aéronef de lui foumir les renseignements suivants:

a) Position ct, autant que possible, cap et vitesse;
b) Prochaine destination.

(2) T convient que les renseignements indiqués aux numéros 3691 a 3693, précédés
de I'abreviation TR, soient fournis par les stations d’aéronef, chaque fois que cela sem-
ble approprié, sans demande préalable de la station aéronautique. Ces renseignements ne
sont fournis qu’aprés autorisation de la personne responsable de 1'aéronef.

B) Appels a plusieurs stations
§ 11. Deux types de signaux d’appel «a tous» sont reconnus:
a) Appel CQ suivi de la lettre K (voir le numnéro 3699);
b) Appel CQ non suivi de la lettre K (voir le numéro 3700).

§ 12. Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations du service

~mobile, sans toutefois connaitre le nom de celles de ces stations qui sont dans leur zone

de service, peuvent employer le signal de recherche CQ pour remplacer dans 1'appel
I'indicatif de la station appelée. Lappel doit alors €tre suivi de la lettre K (appel
général 2 toutes les staions du service mobile, avec demande de réponse).

§ 13. L’appel CQ non suivi de Ia lettre K (appel général A toutes les stations sans
demande de réponse) est employé avant le transmission des renseignements de toute
nature destinés a &tre lus ou utilisés par quiconque peut les capter.

§ 14. L’appel CP suivi de deux ou plusieurs indicatifs d’appel ou d’un mot con-
ventionnel (appel A certaines stations réceptrices sans demande de réponse) n’est employé
que pour la transmission des renseignements de toute nature destinés a &tre lus ou utilisés
par les personnes autorisées.

Secrion III
Opérations préliminaires

§ 15. (1) Avant d’émettre, une station prend les précautions voulues pour s’ assurer
que ses émissions ne brouilleront pas des transmissions en cours: su un tel brouillage est
probable, la station attend un arrét opportun de la transmission qu’ele pourrait brouiller.
Ceite obligation ne s’applique pas aux stations qui peuvent fonctionner sans surveillance
par des moyens automatiques (voir le numéro 3394) sur des fréquences destinées aux
systdmes 2 bande étroite de télégraphie & impression directe.

(2) Dans le cas ou, méme en opérant ainsi, I'émission de cette station vient 2

brouiller une transmission déj en cours, on applique les régles suivantes:

a) La station d’aéronef dont I’émission brouille la communication entre une

station mobile d’une part, et une station terrestre d’autre part, doit cesser
*émettre A la premicre demande de la station terrestre intéressée;

b) La station d’aéronef dont I'émission brouille les communications entre
des stations mobiles doit cesser d’émettre A la premitre demande de Fune
quelconque de ces stations;

¢) La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative
de 'attente imposée A la station dont elle fait suspendre 1'émission.

Section IV
Forme de PPappel, réponse & Pappel et signaux préparatoires au trafic

A) Forme de l'appel

§ 16. (1) L’appel est constitué comme suit:

Trois fois, au plus, Uindicatif d’appel de la station appelée;
Le mot DE;
Trois fois, au plus, U'indicatit d’appel de la station appelante.
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7100
NOC 7466 3709 (2) Toutefois, dans les bandes comprises cntre 4000 kHz et 27 500 kHz, les indi-
1013 catifs d’appel peuvent, lorsque les conditions d’établissement du contact sont difficiles,
étre émis plus de trois fois, mais pas plus de dix. Dans ce cas, les indicatifs d’appel de
la station appelée et de la station appelante  doivent 8tre émis 2 tour de rdle {exemple
ABC ABC de WXYZ WXYZ... ou ABC ABC ABC de WXYZ WXYZ WXYZ o)
jusqu'au concurrence d’un maximun de vingt indicatifs. Cet appel peut étre émis trois
fois & des intervalles de deux minutes. Il ne peut &tre repris ensuite que quinze minutes
plus tard.
NOC 7467 3710 § 17. Pour faire I'appel, ainsi que pour transmeltre les signaux préparatoires, Ia
1014 station appelante utilise une fréquence sur laquelle veille la station appelée.
NOC 7468 3711 B) Indication de la fréquence a utiliser pour le trafic
MOD 7469 3712 § 18. (1) L’appel tel qui’il des défini aux numéros 3708 et 3709 doit étre suivi de
1016 I"abréviation réglementarie indiquant la fréquence de travail, et, si c’est utile, la classe
d’émission que la station appelante se propose d’utiliser pour transmettre son trafic,
MOD 7470 3713 (2) Lorsque, par exception 2 cette regle, 'appel n’est pas suivi de I'indication de
1017 la fréquence A utiliser pour le trafic, cela signifie que:
MOD 7471 3714 «) Si la station appelante est une station adronautique, elle se propose d'utiliser
1018 pour le trafic sa fréquence normale de travail indiquée dans le document
approprié;
MOD 7472 3715 b) Si la station appelante est une station d’aéronef, la fréquence A utiliser
1019 pour le trafic est & choisir par la station appelée parmi les fréquences sur
lesquelles la station appelante peut émettre,
NOC 7473 3716 C) Indication de priorité du motif de Pappel et de la transmission
des radiotélégrames par séries
MOD 7474 3717 § 19. (1) Lorsque la station appelante a plusieurs radiotélégrammes 2 transmettre 2 la
1020 station appélée, les signaecx préparatoires précédents sont suivis de 1’abréviation
réglementaire et du chiffre spécifiant le nombre de ces radiotélégrammes.
NOC 7475 3718 (2) De plus, lorsque la station appelante désire transmettre ses radiotélégrammes
1021 par séries, elle I'indigue en ajowtant I'abréviation réglementaire pour demander le
consequentement de la station appelée.
NOC 7476 3719 D) Forme de la réponse a I'appel
MOD 7477 3720 § 20. La réponse A I'appel est constituée comme suit:
1022
Trois fois, au plus, I'indicatif d’appel de la station appelante;
Le mot DE;
Une fois seulement, Iindicatif d’appel de la station appelée.
NOC 7478 3721 E) Fréquence de réponse
NOC 7479 3722 § 21. Saut indication contraire dans le présent Reglement, pour transmettre la réponse
1023 aux appels et aux signaux préparatoires, la station appelée emploie la fréquence sur laquelle
veille la station appelante, 3 moins que la station appelante n’ait désigné une autre
fréquence pour la réponse,
NOC 7480 3723 F) Accord sur la fréquence a utiliser pour le trafic
NOC 7481 3724 § 22. (1) Si la station appelée est d’accord avec la station appelante, elle transmet:
1027
NOC 7482 3725 a) La réponse i P'appel;
1028
NOC 7483 3726 b) L’abréviation réglementaire indiguant qu’a partir de ce moment elle écoute
1029 sur la frequénce de travail annoncé par la station appelante;
NOC 7484 3727 ¢) Eventuellement, les indications prévues au numéro 3736;
1030 '
NOC 7485 3728 d) Si C’est utile, I'abréviation réglementaire et le chiffre indiquant la force et
1031 - ou I'intelligibilité des signaux regus (voir 1’appendice 13);
NOC 7486 3729 e¢) La lettre K, si la station appelée est préte A recevoir le trafic de la station
1032 appelante.
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NOC 7487 3730 (2) Si la station appelée n’est pas d'accord avec la station appelante sur la fréquence
1033 de travail & employer, clle transmet: i
NOC 7488 3731 a) La réponse & 'appel;
1034
NOC 7489 . 3732 b) L’abréviation réglementaire indiquant la fréquence de travail 2 utiliser par
1035 la station appelante et, s’il y a licy, la classe d’émission;
NOC 7490 3733 ¢) Eventuellement, les indications prévues au numéro 3736.
1036
NOC 7491 3734 (3) Lorsque 1'accord est réalis€ sur la fréquence de travail que la station appelante |
1037 doit employer pour son trafic, la station appelée transmet la lettre K A la suite des indi-

cations contenues sans sa réponse.

NOC 7492 3735 G) Réponse a la demande de transmission par séries
NOC 7493 3736 § 23. La station appelée, répondant 2 une station appelante qui a demandé 2
1038 transmettre ses radiotélégramumes par séries (voir le numéro 3718) indique, au moyen de

l‘abréviation réglementaire, son acceptation ou son refus. Dans le premier cas, elle spécifie,
8’1l y a lieu, le nombre des radiotélégrammes gulelle est préte A recevoir en une série.

NOC 7494 3737 H) Difficultés de réception
NOC 7495 3738 § 24. (1) Si la station appelée n’est pas en mesure de recevoir le trafic
1039 immédiatement, elie réponde & I'appel comme il est indiqué aux numéros 3724 a 3729,
mais elle replace la lettre K par le signal . __ ... (attente) suivi d’un nombre indiquant

en minutes la durée probable de I'attente. Si cette durée probable dépasse dix minutes
(cing minutes dans fe cas d’une station d’aéronef communiquant avec une station du
service mobile maritime) I'attente doit &re motivée.

NOC 7496 3739 (2) Lorsqu’une station regoit un appel sans étre qu'il lui est desting, elle ne doit pas
1040 répondre avant que cet appel ait é&té répéié et compris. Lorsque, d’autre part, une station

recoit un appel qui lui est desting, mais a des doutes sur indicatif d’appel de la station
appelante, clle doit répondre imindédiatement en utilisant I’abréviation réglementaire au
licu de 'indicatif d’appel de cette demidre station.

SECTION V I

NOC Ecoulement du trafic

NOC 7497 3740 A) Fréquence de trafic
MOD 7498 3741 § 25. (1) En régle générale, une station du service mobile aéronautique transmet i
1041 son trafic en employant 'une de ses fréquences de travail de la bande dans laquelle
I'appel a eu lieu. '
MOD 7499 3742 (2) A T'exception du trafic de déuresse (voir le chapitre x), 'emploi des fréquences
1043 réservées A 'appel est interdit pour le trafic.
NOC 7500 3743 (3) Si la transmission d’un radiotélégramune a lieu sur une autre fréquence et ou
1044 autre classe d’émission que celles utilisées pour 'appel, cette transmission est précédée:

De, deux fois au plus, Iindicatif d’appel de la station appelée;
Du mot DE;
De Pindicalif d'appel de la station appelante, une fois seulement.

NOC 7501 3744 (4) Si la transmission a lieu sur les mémes fréquence et classe d’émission que
1045 I'appel, la transmission du radiotélégramme est précédée, si C’est nécessaire:

De Tindicatif d’appel de la station appelée;
Du mot DE;
De I'indicatif d’appel de la station appelante.

NOC 7502 3745 B) Numérotage par séries quotidiennes
MOD 7503 3746 § 26. (1) En regle générale, les radiotélégrammes de comrespondence publique
1046 transmis par les stations d’aéronet sont numérotés par séries quotidiennes, en donnant le

numéro 1 au premier radiotélégramme transmis chaque jour & chaque station différente.
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NOC 7504 3747 (2) 1 convient qu’une séric de numéros commencée en radiotélégraphie soit
1047 continuée en radiotéléphonie et inversement.

MOD) 7505 3748 R C) Radiotélégrammes longs

NOC 7506 3749 § 27. (1) Dans le cas ol deux stations sont pourvues de dispositifs leur permettant
1048 de passer de I'émission 2 la réception sans manceuvre de commutation, la station

transmettrice peut poursuivre sa transmission jusqu'a la fin du message ou jusqu’a ce
que la station réceptrice I'interrompe au moyen de I’abréviation réglementaire BK. Au
préalable, les deux statins se mettent généralement d’accord sur une telle méthode de
travail au moyen de I’abréviation réglementaire QSK.

™MOD) 7507 3750 (2) Si cette méthode de travail ne peut pas étre employée, les radiotélégrammes
1049 longs, tant ceux en langage clair que ceux en langage secret sont, en r2gle générale,

transmis par tranches, chaque tranche contenant cinquante mots dans les cas du langage
clair vingt mots ou groupes dans le cas du langage secret.
NOC 7508 3751 (3) A Ia fin de chaque tranche, le signal . . — __ . . (?) signifiant «Avez-vous bien
1050 regu le radiotélégramme jusqu’ici?» est transmis. Si la tranche a été correctement regue,
la station réceptrice répond en transmettant la lettre K, et la transmission du !
radiotélégramme est poursuivie.

NOC 7509 3752 D) Suspension du trafic
MOD 7510 3753 § 28. Lorsqu’une station d’aéronef transmet sur une fréquence de travail d’une
1051 station aéronautique et brouille la transmission de ladite station aéronautique, elle doit

suspendre son travail 4 la premiére demande de cette demitre.

Secmion VI
NOC Fin du trafic et du travail
NOC 7511 3754 A) Signal de fin de transmission
NOC 7512 3755 § 29. (1) La transmission ¢'un radiotélégramme se termine par le signal . . __ .
» 1052 (fin de transmission), suivi de la lettre K.
NOC 7513 3756 (2) Dans le cas d’une transmission par séries, la fin de chaque radiotélégramme est
1053 indiquée par le signal . _ . _ . (tin de transmission) et la fin de chaque série par la
lettre K.
NOC 7514 3757 B) Accusé de réception
NOC 7515 3758 § 30. (1) L’accusé de réception d’un radiotélégramme ou d’une série de radio-
1054 télégrammes est donée sous la forme suivante:
L’indicatif d’appel de la station transmettrice;
Le mot DE;
L’indicatif d° appel de la station réceptrice;
La lettre R suivie du numéro du radiotélégramme; ou
La lettre R suivie du numéro du demier radiotélégramme d’une séne
MOD 7516 3759 (2) L’accusé de réception est transmis par la station réceptrice sur la fréquence de
1055 trafic (voir le numéro 3741).
NOC 7517 3760 ©) Fin du travail
- NOC 7518 3761 § 31. (1) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au
1056 moyen du signal. . . — .. — (fin du travail).
NOC 7519 3762 (2) Le signal . . . __ . — (fin du travail) est aussi utilisé:

1057

A la fin de toute transmission de radiotélégrammes d’information générale,
d’avis généraux de sécurité et d’informations météorologiques;

A la fin de la transmission dans le service des radiocommunications a grande
distance avec accusé de réception différé ou sans accusé de réception.
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Secrion VII
; NOC Direction du travail
MOD) 7520 3763 § 32. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux cas de détresse,
1058 d’urgence o de sécurité (voir le numéro 3677).
1059 station d’aéronef se conforme aux instrutions données par la station aéronautique pour

tout ce que a trait a I'ordre et & 'heure de transmission, au choix de 1a fréquence et de
la classe ¢'émission, 2 la durée et A la suspension du travail.
MOD 7522 3765 § 34. Dans le comumnunications entre stations d’aéronef, la station appelée a la
1060 direction du travail selon les indications du numéro 3764. Cependent, si une station
‘ aéronautique estime nécessaire d’intervenir, ces stations se conforment aux instructions
qui leur sont données par la station aéronautique.

Section VIII

MOD 7521 3764 § 33. Dans le communications entre station aéronautique et station d’aéronef, la

NOC Essais
MOD 7523 3766 § 35. Lorsqu’il est néeessaire pour une station d'aeronef d’émettre des signaux
1061 d’essai ou de réglage susceptibles de brouiller le travail des stations cdtieres ou

aéronauntiques voisines, le consentement de ces stations doit &tre obtenu avant d’eftectuer
de telles émissions.

MOD 7524 3767 § 36. Lorsqu’il est nécessaire pour une station du service mobile: aéronautique
1062 d’émettre des signaux d’essai, soit pour le réglage d’un émetteur avant de transmettre un

appel, soit pour le réglage d'un récepteur, ces sighaux ne doivent pas durer plus de dix
| secondes. Ils doivent €tre constitués par une série de VVV suivie de I'indicatif d’appel
| de la station qui émet pour essais.

R 3768
a (Non attribués.)
3792
',
| N50 ARTICLE 53
|
NOC Procédure radiotéléphonique dans le service mobile aéronautique — Appels
5 NOC 7550 3793 § 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au service mobile
1296 aéronautique lorsque des accords particuliers ont €€ conclus par les gouvernements
intéressés. .
: MOD 7551 3794 § 2. (1) En regle générale, il incombe 2 la station d’aéronef d’établir la communi-
1298 cation avec la station aéronautique. A cet effet, la station d’aéronef ne peut appeler la
5 station aéronautique qu'apres étre arrivée dans sa zone de service, ¢’est-3-dire dans la
zone od, en utilisant une fréquence appropriée, la station d’aéronef peut &ire entendue
par la station acronautique.
MOD 7552 3795 (2) Toutefois, une station aéronautique qui a du trafic pour une station d’aéronef
1299 peut appeler cette station si elle a des raisons de croire que ladite station d’aéronef se
trouve dans sa zone de service et assure 'écoute.
MOD 7553 3796 § 3. Lorsqu’une station aéronautique regoit pratiquement en méme temps des appels
1307 de plusiers stations d’aéronf, elle décide de I’ordre dans lequel ces stations pourront lui
transmettre leur trafic. Sa décision est fondée sur I'ordre de priorit€ (voir le numéro
3651) des radiotélégrammes ou des conversations radiotéléphoniques en instance dans
les stations d’acronef, et sur la nécessité de pennettre A chacune des stations appelantes
d’écouler le plus grand nombre possible de communications.
NOC 7554 3797 § 4. (1) Lorsqu’une station appelée ne répond pas & I'appel émis trois fois & des
1308 intervalles de deux minutes, I'appel doit cesser et il ne doit pas €tre renouvelé avant
quinze minutes.
NOC 7555 3798 (2) Avant le renouveler I'appel, la station appelante doit s’assurer que la station

1310 appelée n’est pas en communication avec une autre station.
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MOD 7556 3799 (3) S’il 0’y a pas de raison de craindre que des brouillages préjudiciables n’affectent
1311 des communcations en cours, les dispositions du numéro 3797 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, 'appel émis trois fois & des intervalles de deux minutes, peut éure renouvelé
aprés un intervalle de durée inféricure 4 quinze minutes mais ou moins égale 2 trois
minutes. _
MOD 7557 3800 § 5. Les stations d‘aéronet ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre les
1312 appels.
MOD 7558 3801 § 6. Lorsque le nom et I'adresse de I’administration ou de I'exploitation privée
1313 dont dépend une station d’aéronef ne sont pas mentionnés dans la nomenclature approprie
ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, la station d’aéronef a le
devoir de donner d’office 2 1a station aéronautique 2 laquelle elle transinet du trafic touts
les renscignements nécessaires A cet égard.
MOD 7559 3802 § 7. (1) La station aéronautique peut, au moyen de I'abréviation TR (épelée a
1314 I'aide des mots de code TANGO ROMEOQ), demander a la station d’agronef de lui fournir
les renseignements suivants: <
MOD 7560 3803 a) Position et, autant que possible, cap et vitesse;
1315
MOD 7561 3804 b) Prochaine destination. ‘
1316
MOD 7562 3805 (2) 11 convient que les renseignements visés aux numéros 3802 A 3804, précédés de
1317 I'abréviation TR, soient fournis par les stations d’aéronef, chaque fois que cela semble
approprié, sans demande préalable de la station aéronautique. Ces renseignements ne
sont founis qu’apres de la personne responsable de 1'aéronef.
3806
a (Non attribués. )
3830
NXI CHAPITRE XI
NOC Service mobile maritime ¢t mobile par satellite
Ns1 ARTICLE 54
NOC Autorité du commandant
MOD 7663 3831 § 1. Le service d'une station de navire est placé sous I'autorité supéricure du
845 commandant ou de 1a personne responsable du navire, ou de tout autre batiment portant
celte station.
MOD 7664 3832 § 2. Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque opérateur observe le
846 présent Reglement et que la station de navire placce sous la responsabilité d’un opérateur
soit toujours utilisée conformément aux stipulations de ce Reglement.
NOC 7665 3833 § 3. Le commandant ou la personne responsable ainsi que toutes les personnes qui
847 peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de I'existence de radiotélégrammes,
ou de toute autre renseignement oblenu au moyen du service de radiocommunication,
sont soumis & I'obligation de garder et d’assurer le secret des comrespondances.
MOD 7666 3834 § 4. Les dispositions des numéros 3831, 3832 et 3833 s’aplliquent égalemem au
847A personnel des stations terriennes de navire.
3835
A (Non attribués.)
3859
NS52 ARTICLE 55
MOD Certificats des opérateurs des stations de navire et des stations terriennes de navire
SecTioN 1
NOC Dispositions générales
MOD 7692 3860 § 1. (1) Le service de toute station radiotélégraphique de navire doit tre assuré par
848 un opérateur titulaire d”un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépende

cette station,
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(2) Le service de toute station radiotéléphonique de navire doit €tre dirigé par un
opérateur titulaire d'un certificat déliveé on reconnu par le gouvernement sont dépend
cette station, Sous réserve de cette disposition, d’autres personnes que le titulaire du
certiticat peuvent utiliser I'installation radiotéléphonique.

(3) Le service de toute station terrienne de navire doit étre dirigé par une personne
titulaire d’un certificat délivré ou reconnu par le gouvememnt dont dépend cette station.
Sous réserve de cette disposition, d’autres personnes que le titulaire du certificat peuvent
utiliser I'installation.

(4) Le service des appareils automatiques de élécommunication (') installés dans une
station de navire doit étre dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu
par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, ¢’ aures
personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils. Sil le fonctionnement
de ces appareils repose essentiellerent sur I'utilisation des signaux du code Morse décrits
dans I'Instruction pour I'exploitation du service télégraphique public international, le ser-
vice doit étre assuré par un opérateur titulaire d’un certificat d’opérateur radiotélégra-
phiste. Toutefois, cette demitre condition ne s’applique pas aux appareils automatigues
qui peuvent utiliser les signaux du code Morse uniquement 2 des fins d’identifica-
tion.

(5) Toutefois, pour le service des stations radiotéléphoniques opérant uniquement
sur des fréquences supérieures & 30 MHz, chaque gouvernement détermine lui-méme si
un certificat est néeessaire et, le cas échéant, définit les conditions a remplir pour son
obtention.

(6) Les dispositions du numéro 3864 ne sont applicables aux stations de navire
fonctionnent sur des fréquences assignées pour une utilisation internationale.

§ 2. (1) Dans le cas d’indisponibilité absolue de I'opérateur au cours d’une traversée,
le commandant ou la personne responsable de la station peut autoriser, mais 3 titre
temporaire sculement, un opérateur titulaire d'un certificate délivré par le gouvernement
d’un autre Membre 2 assurer le service de radicommunication.

(2) Lorsqu’il est nécessaire d’cmployer comune opérateur provisoire une personne
ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat suffisant, son
intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse, d’'urgence et de sécurité,
aux messages qui 8’y rapportent, aux messages intéressant directement la sécurité de la
vie humanie et aux messages urgents relatifs A la marche du navire. Les personnes ainsi
employées astreintes au secret des correpondances prévs au numéro 3877.

(3) Dans tous l¢ cas, I"opérateur provisoire doit étre remplacé aussitdt que possible
par un opérateur titulaire du certificat prévu au paragraphe 1 du présent article.

§ 3. (1) Chague administration prend les dispositions nécessaires pour éviter, dans
la plus grande mesure possible, I'emploi frauduleux des certificats. A cet effect, ceux-ci
portent la signature du titulaire et sont authentifiés par I'administration qui les a délivrés.
Les administrations peuvent employer, & leur gré, d’autres moyens d’identification, (els
que photographics, empreintes digitales, elc.

(2) Dans le service mobile maritime, les certificats délivrés aprés le 17 janvier
1978 doivent porter la photographie ct la date de naissance du titulaire.

(3) Alin de faciliter la vérification des certificats, ceux-ci portent, 87il y a lieu, en
plus du texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte dans I'une des
langues de travail de I'Union. .

(4) Dans le service mobile maritime, tous les certificats qui ne sont pas rédigés
dans I'une des langues de travail de I'Union et qui ont &€ délivrés, apres le 1% janvier
1978 doivent comporter au moins les renseignements suivants, rédigés dans P'une de ces
langues de travail:

a) Nom et date de naissance du titulaire;

by Titre du certificat et date A laquelle il a &€ délivre,

o) Le cas échéant, numdéro et durée de validité du certificat;
) Nom de Padministration qui a déliveé le certificat.

§ 4. Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les
opérateurs 2 I'obligation du secret des correspondances prévue au numéro 2023.

(') Le terme «appareils automatiques de télécommunication» comprend els appareils tels que les
téléimprimieurs. les appareils de transmission de données, ete.
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Secmion 11
NOC Catégories de certificats pour les opérateurs des stations de navire
NOC 7706 3878 § 5. (1) 11 existe quatre catégories de certificats pour les opérateurs radiotélégraphis-
866A tes (), a savoir:
3879 a) Le certificat général d’opérateur des radiocommunications;
3880 D) Le centificat d’opérateur radiotélégraphiste de premitre classe;
3881 ¢) Le certificat d’opérateur radiotélégraphiste de deuxiéme classe;
3882 d) Le certificat spécial d’opérateur radiotélégraphiste.
NOC 7707 3883 (2) Il existe deux catégories de certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes ("), le
866B certificat général et le certificat restreint.
NOC 7708 3884 § 6. (1) Le titulaire d’un certificat général d’opérateur des radiocommunications ou
866C d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste de premitre ou de deuxi®me classe peut
assurer le service radiotélégrahique ou radiotéléphonique de toute station de navire.
NOC 7709 3885 (2) Le titulaire d’un centificat général d’opérateur radiotélephoniste peut assurer le
866D service radiotéléphonique de toute station de navire. '
NOC 7710 3886 (3) Le titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste peut assurer le
866E service radiotéléphonigue de toute station de navire, & condition que la commande de
I'"émetteur comporte seulement 1a manceuvre d’organes de comumnutation externes et simples,
sans qu'il soit nécessaire d’effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent
le fréquence, I'émetteur lui-méme maintenant la stabilité des fréquences dans les limites
des tolérances spécifiées a I'appendice 7 et la puissance en créte de I'émetteur ne dépassant
pas 1,5 kilowatt.
NOC 7711 3887 (4) Le certificat ¢’ opérateur radiotélephoniste peut &tre limité exclusivement 2 une
866F ou plusieurs des bandes de fréquences du service mobile maritime. Dans ce cas, mention
de cette limitation doit €tre portée sur le certificat.
NOC 7712 3888 (5) Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radio-
866G télégraphique n'cst pas imposé par des accords intermationaux, ainsi que le service
radiotéléphonique des stations de navire pour lesquelles le certificat restreint de
radiotéléphoniste est seul exigé, peuvent étre assurés par le titulaire d’un certificat spécial
d’opérateur radiotélegraphiste.
NOC 7713 3889 (6) Toutetois, lorsque les conditions précisées au numéro 3934 son remplies le service
866H radiotélegraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n’est. pas
imposée par des accords internationaux, ainsi que le service radiotéléphonique de toute
station de navire, peuvent étre assurés par le titulaire d’un certificat spécial d’opérateur
radiotélégraphiste.
NOC 7714 3890 § 7. Exceptionnellement, le certificat d’opérateur radiotélégraphiste de deuxi®me
8661 classe ainsi que le certilicat spécial d’opérateur radiotélégraphiste peuvent étre limités
exclusivement au service radiotélegraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation
doit €tre portée sur le certiticat.
Secion I
MOD Conditions d’obtention des certificats d’opérateur
NOC 7715 3891 A) Généralités
NOC 7716 3892 § 8. (1) Le conditions & imposer pour 'obtention des différents certificats sont
867 spécifiées dans les paragraphes suivants. Elles doivent éue considérées comme des con-
ditions minima.
NOC 7717 3893 (2) Chaque administration reste libre de fixer le nombre des exames qu’elle juge
868 nécessaire pour 'obtention de chaque certificat.
NoC 7706.1 3878.1
8G0A.1 (") Pour I'emploi des opérateurs titulaires des différentes certificats, voir le aticle 56.
NOC 7707.1 3883.1 :

866B.1
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MOD 7718 3894 § 9. (1) L’administration qui délivre un certificat peut, avant d’autoriser son titulaire
869 A assurer le service a bord d'un navire, exiger que cet opérateur remplisse d’autres con-

ditions (par example: connaissance des appareils automatiques de télécommunication;
connaissances techniques et professionelles complémentaires, relatives notamment 2 la
navigation; aptitudes physigues, etc.).

NOC 7719 3895 (2) I convient que les administrations prennent toutes les mesures qu’elles jugent
870 nécessaires pour contrdler les aptitudes des opérateurs lorsque ceux-ci n’ont par exercé

leurs fonctions pendant une durée prolongée.
NOC - 7720 3896 (3) Toutefois, en ce qui concerne le service mobile maritime, il convient que les
870A administrations prennent ¢galement toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour

contrdler les aptitudes des opérateurs en cours de service.

NOC 7721 3897 B) Certificat général d’opérateur des radiocommunications
du service mobile maritime

NOC 7722 3898 § 10. Le certificat général d’opérateur des radiocommunications du service mobile

' 870B maritime est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques et professionnelles énumérées ci-apres:

NOC 7723 3899 a) La connaissance tant des principes généraux de I'électricité que de la

870C théorie de la radioélectricité et de I'électronique permettant de satisfaire

aux conditions stipulées aux numéros 3900, 3901 ct 3902;
NOC 7724 3900 b) La connaissance théorique des équipements modemes de radiocommu-
870D nication, notamument des émetteurs, des récepteurs et des systémes
d’antennes utilisés dans le service mobile maritime radiotélégraphique et
radiotéléphonique, des appareils automatiques d’alanme, des appareils radio-
électriques des embarcations et autres engins de sauvetage, des appareils
utilisés pour la radiogoniométrie et de tout le matériel auxiliaire, y compris
le dispositifs d’alimentation en énergie ¢lectrique (moteurs, altemnateurs,
générateurs, convertisseurs, redresseurs et accurmnulateurs), ainsi que des
connaissances générales de tout autre équipement habituellement utilisé
pour la radionavigation, particulierement en vue d'assurer. la maintenance
des appareils;

~

NOC 7725 3901 ¢) La.connaissance pratique du fonctionnement, du réglage et de I'entretien
870E des appareils mentionnés au numéro 3MK), y compris les connaissances

pratiques nécessaires pour la prise de relévements radiogoniométriques et
la connaissance des principes de I'étalonnage des radiogoniometres;

MOD) 7726 3902 «) Les connaissances pratiques nécessaires pour localiser et réparer, au moyen
870F des appareils de mesure et des outils appropriés, les avaries suceptibles
de survenir en cours de traversé aux appareils mentionnés au numéro

3900;
NOC 7727 3903 ¢) L'aptitude 2 la transmission manuelle correcte et a la réception auditive
870G correcte en code Morse, de groupes de code (mélange de lettres, de chiftres

et de signes de ponctuation) a la vitesse de seize groupes par minute, et
d’un texte en langage clair & la vitesse de vingt mots par minute. Chaque
groupe de code doit comprendre cing caractéres, chaque chiffre ou signe
de ponctuation comptant pour deux caractéres. Le mot moyen du texte en
langage clair doit comporter cing caractéres. La durée de chaque épreuve
de transmission et de réception est, en général, de cing minutes;

NOC 7728 3904 H Laptitude & la transmission correcte et & la réception correcte radio-
870H téléphonie; '
NOC 7729 3905 2) La connaissance des Reglements applicables aux radiocomimunications,
" 8701 des documents relatifs & la taxation des radiocommunications et des dis-

positions de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
qui se rapportent & la radio¢lectricité;

' NOC 7730 3906 h) Des connaissances suffisantes de la géographie du monde, notamment
8701 des principales lignes de navigation maritime et des voies de télécommu-
nication les plus importantes;
NOC 7731 3907 1) La connaissance de I'une des langues de travail de 1'Union. Les canditats
870K devraient &tre capables de s’exprimer dans cette langue d’une manigre

convenable tant verbalement que par écrit. Chaque administration indique
elle-m&me la ou les langues qui sont imposées.
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NOC 7732 3908 C) Certificat d'opérateur radiotélégraphiste de premiére classe
NOC 7733 3909 § 11. Le certificat de premire classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve
871 des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-apres:
NOC 7734 3910 a) La connaissance tant des principes généraux de I'électricité que de la
872 théorie de la radioélectricité, la connaissance du réglage et du fonctionne-
ment pratique des différentes types d’appareils radiotélégraphiques et
radiotéléphoniques utilisés dans les service mobile, y compris les appareils
utilisés pour la radiogoniométrie et la prise des relevements radiogonio-
métriques, ainsi que la connaissance générale des principes du fonction-
nement des autres appareils habituellement employés, pour la radiona-
vigation;
NOC 7735 3911 b) La connaissance théorique et pratique du fonctionnement et de 1'entretien
873 des appareils tels que les groupes €lectrogenes, les accumulateurs, etc.,
qui sont utilis€s pour la mise en ceuvre et le réglage des appareils radio-
télégraphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques mentionnés au
numéro 3910;
MOD) 7736 3912 ¢) Les connaissances pratiques nécessaires pour réparer par les moyens du
874 bord les avaries susceptibles de survenir aux appareils radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et radigoniométriques en cours de traversée;
NOC 7737 3913 d) L’aplitude 2 la transmission manuelle cormrecte et A la réception auditive
875 correcte en code Morse, de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres
et de signes de ponctuation) 3 Ia vitesse de vingt groupes par minute, et
d’un texte em langage clair & la vitesse de vingt-cing mots par minute.
Chaque groupe de code doit comprendre cing caractdres, chaque chiffre
ou signe de pontuation comptant pour deux caractéres. Le mot moyen du
texte en langage clair doit comporter cing caracteres. La durée de chaque
épreuve de transmission et de réception est, en général, de cing minutes;
NOC 7738 3914 ¢) L'aptitude A la transmission correcte et A la réception correcte en radio-
876 téléphonie;
MOD 7739 3915 £} La connaissance détaillée des Reglements applicables aux radiocommuni-
877 cations, la connaissance des documents relatifs A la taxation des radio-
communications et la connaissance des dispositions de la Convention pour
la sauvegarde de la vie hwmaine en mer qui se rapportent 2 la radioéle-
ctricité;
NOC 7740 3916 £) Des connaissances suffisantes de la géographie du monde, notamment
878 des principales lignes de navigation maritime et aérienne et des voies de
télécommunication le plus importantes;
NOC 7741 3917 k) La connaissance suffisante de 'une des langues de travail de 1'Union.
879 Les candidats doivent étre capables de s’exprimer dans cette langue d’une
manidre convenable tant verbalement que par écrit. Chaque administra-
tion indique elle-méme la ou les langues qui sont imposées.
NOC 7742 3918 D) Certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuximéme classe
NOC 7743 3919 § 12. Le centificat de deuxieme classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve
880 des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-aprés:
NOC 7744 3920 a) La connaissance €lémentaire théorique et pratique de électricité et de la
881 ‘ radioélectricité, la connaissance du réglage et du fontionnement pratique
des différentes types d’appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques
utilisés dans le service mobile, y compris les appareils utilisés pour la
radiogoniométrie et la prise des relévements radiogoniométriques, ainsi
gue la connaissance elémentaire des principes du fonctionnemnt des autres
appareils habituellement employés pour la radionavigation;
NOC 7745 3921 by La connaissance élémentaire théorique et pratique du fonctionnment et de
882 I'entretien des appareils tels que les groupes électrog®nes, les accumulateurs,
etc., qui sont utilisés pour Ia mise en cuvre et le réglage des appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques mentionnés
: . au numéro 3920;
MOD) 7746 3922 ¢) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir réparer les petites
883 avaries susceptibles de survenir aux appareils radiotélégraphiques, radio-

téléphoniques et radiogoniométriques en cours de traversée;
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) L’aptitude A Ja transmission manuelle correcte et A la réception auditive
correcte, en code Morse, de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres
et de signes de ponctuation) a la vitesse de seize groupes par minute, et
d’un text en langage clair A la vitesse de vingt mots par minute. Chaque
groupe de code doit comprendre cing caractéres, chaque chiffre ou signe
de ponctuation comptant pour deux caracteres. Le mot moyen du texte en
langage clair doit comporter cing caractéres. La durée de chaque épreuve
de transmission et de réception est, en général, de cing minutes;

¢) L’aptitude 2 la transmission correcte et A la réception correcte en radio-
tél¢phonie, sauf dans le cas prévu au numéro 3890

/) La connaissance des Reglements applicables aux radiocommunications,
la connaissance des documents relatifs 2 la taxation des radiocom-
munications et la connaissance des dispositions de la Convention pour la
sauvegarde de la vie humanie en mer qui se rapportent 2 la radioélectricité;

£) Des connaissances suftfissantes de la géographie du monde, notamment
des principales lignes de navigation maritime et aérienne et des voies de
télécommunication le plus importantes;

h) §’il y a licy, la connaissance élémentaire d’une des langues de travail de
I'Union, Les candidats doivent &tre capables de s’exprimer dans cette
langue d’une manidre convenable, tant verbalement que par écrit. Chaque
adsninistration indique elle-méme la ou les langues qui sont imposés.

E) Certificat spécial d’opérateur radiotélégraphiste

§ 13. (1) Le certificat spécial de radiotélégraphiste est délivié aux candidats qui ont
fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles €énumérées ci-apres:

«) L'aptitude 2 la transmission manuelle correcte et A la réception auditive
correcte, en code Monse, de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres
et de signes de ponctuation ) & la vitesse de seize groupes par minute, et
de texte en langage clair a la vitesse de vingt mots par minute. Chaque
groupe de code doit comprendre cing caracteres, chaque signe de ponc-
twation étant compté pour deux caracteres. Le mot moyen du texte en
langage clair doit comporter cing caracteres;

b) La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils radioté-
légraphiques;

¢) La connaissance des Reglements applicables aux radiocommunications
télégraphiques et notamment de la partie de ces Réglements relative 2 la
securité de la vie humaine en mer.

(2) 11 appartient a chaque administration intéressée de fixer les autres conditions
pour 'obtention de ce certificat. Cependant, les conditions fixées aux numéros 3941,
3942, 3943 ct 3944 ou 3945, selon le cas, doivent €tre satisfaites.

(3) Dans le service mobile maritime, il appartient & chaque administration intéressée
de fixer les autres conditions pour I'obtention de ce certificat. Cependant sauf dans le cas
prévus au numéro 3894, les conditions fixées aux numéros 3936, 3937, 3938, 3939 et
3940 doivent €tre satisfaites pour un tel certificat délivié aux opérateurs de station de
navire apres le 1< janvier 1976.

F) Cerlificats d'opérateur radiotéléphoniste

§ 14. Le certificat général d'opérateur radiotéléphoniste est délivré aux candidats
qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-apres
(voir également les numéros 3884, 3885, 3888 ct 3889):

a) La connaissance des principes €élémentaires de la radiotéléphonie;

b) La connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique des
appareils de radiotéléphonie; '

¢) L’aptitude 2 la transmission correcte et A la réception correcte en radioté-
léphonie;

) La connaissance détaillée des Reglements applicables aux radicommu-
nications téléphoniques et notamment de la partie de ces Reglemens rela-
tive A la sécurité de la vie humaine.
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§ 15. (1) Le certificat restreint de radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-aprés:

a) La connaisance pratique de I'exploitation et de la procédure radiotélépho-

niques;
b) L'aptitude 4 la transmission correcte et & la réception correcte télépho-
nigues;

¢) La connaissance générale des Reglements applicables aux radiocommu-
nications téléphoniques et notamment de la partie de ces Reglements
relative A Ja sécurité de la vie humaine.

(2) Pour les stations radiotéléphoniques de navire dont la puissance de créte de
I'émetteur ne dépasse pas 400 watts, chaque administration peut fixer ell-méme les con-
ditions d’obtention d'un certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le
fonctionnement de I'émetteur n’exige que I'emploi de dispositifs extérieures de commu-
tation de conception simple, 2 Pexclusion de tout réglage manuel des éléments déterminant
la fréquence et que la stabilité des fréquences soit maintenue par I'émetteur lui-méme
dans les limites des tolérances fixées & I'appendice 7. Toutefois, en fixant ces conditions,
les administrations s’assurent quie I'opérateur posséde une connaissance suffisante de
'exploitation et des procédures du service radiotélephonique, notamment en ce qui
concerie la détresse, I'urgence et la séeurité, Les dispositions ci-dessus ne contredisent
en rien celles du numéro 3949,

(3) Les administrations des pays de la Region 1 ne délivrent pas de certificats
correspondant aux dispositions du numéro 3945.

§ 16. Dans un certificat de radiotéiéphoniste, il doit &tre indiqué si celui-ci est un
certificat général ou un certificat restreint et, dans ce demier cas, $'il a ét¢ délivré
conformént aux dispositions du numéro 3945.

§ 17. Dans le service mobile maritime, un certificat restreint d’opérateur radioté-
Iéphoniste doit, 8’il y a licu, faire mention également de la limitation prévue au numéro
3887.

§ 18. Pour satisfaire & des besoins spéciaux, des accords particuliers entre admi-
nistrations peuvent fixer les conditions & remplir pour I'obtention d’un certificat de
radiotéléphoniste destiné & &ure utilisé dans des stations radiotéléphoniques remplissant
certaines conditions techniques et certaines conditions &’ exploitation. De tels accords ne
peuvent €re conclus que sous réserve qu’aucun brouillage préjudiciable aux services
intematiaux ne résulte de leur application. Ces conditions et ces accords sont mentionnés
sur les certificats ainsi délivrés.

Secrion 1V
Stages professionnels

§ 19. (1) Le titulaire d'un certificat général d’opérateur des radiocommunications
ou d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste de premicre ou de deuxidme classe est
autorisé & embarquer comme chef de poste sur un navire dont la station est classée dans
la quatridme catégorie (voir le numéro 4056).

(2) Toulctois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou comme seul
opérateur sur un navire dont la station est classée dans la quatridme catégorie (voir le
numdro 4056) et qui, aux lenmes des accords intemationaux, doit compter un opérateur
radiotélégraphiste, le titulaire d’un certificat général d’opérateur des radiocommunications
ou d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste de premiere ou de deuxieme classe doit
avoir unc expérience suffisantc comme opérateur 4 bord d’un navire en mer.

(3) Avant de pouvoir embarquer comume chef de post d’une station de navire de la
deuxiéme ou de la troisigme catégorie (voir les munéros 4054 et 4055), le titulaire d’un
certificat général d’opérateur des radiocommunications ou d’un certificat d’opérateur
radiotélégraphiste de premitre ou de deuxi®me classe doit avoir au moins six mois
d’expericnce comme opérateur 4 bord d’un navire ou dans une station cotidre, dont trois
mois au moins a bord d’un navire,

(4) Avant de pouvoir embarquer comme chet de poste d’une station de navire de
la premicre catégorie (voir le numéro 4053), le titulaire d’un certificat général d’opérateur
des radiocommunications ou d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste de premigre
classe doit avoir au moins une année d’expérience comme opérateur A bord d’un navire
ou dans une staion cdtidre, dont six mois au moins & bord d'un navire.

(Non attribués.) -






