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NS53 ARTICLE 56
NOC ’ Personnel des stations du service mobile maritime
Section |
NOC ’ Personnel des stations cititres
MOD 7803 3979 § 1. Les administrations prennnet les mesures nécessaires pour garantir que, dans
948 les stations cdtiCres, le personnel possede les aptitudes professionnelles lui permettant

d’assurer efficacement le service de ces stations.

Secmion I
NOC Classe ¢t nombre minimum d’opérateurs dans les stations a bord des navires
MOD 7804 3980 § 2. Du point de vue du service de la correpondance publique, il appartient
912 chaque gouvernement du prendre les mesures nécessaires pour que les stations 2 bord

des navires de sa nationalilé soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un serv-
ice eflicace.

MOD 7805 3981 § 3. Compte tenu des dispositions de Particle 55, le personnel des stations de navire
913 du service de correpondance publique doit comporter au moins:

NOC 7806 3982 a) Pour les stations de navire de la premitre catégorie, sauf dans le cas
914 prévu au numéro 3986: un chef de poste titulaire du certificat général

d’opérateur des radiocommunications ou du certificat d’opérateur radio-
télégraphiste de premitre classe;

NOC 7807 3983 b) Pour les stations de navire des deuxitme et troisidme catégories, sauf
915 dans Jes cas prévus au numéro 3986: un chet de poste titulaire du certificat

général d"opérateur des radiocommunications ou d’un certificat d’ opérateur
radiotélégraphiste de premiere ou de deuxitme classe;

NOC 7808 3984 ¢) Pour les stations de navire de la quatridme catégorie, sauf dans les cas
916 prévus aux numéros 3985 et 3986: un opérateur titulaire d'un certificat

général d’opérateur des radiocomumunications ou d’un certificat d’ opérateur
radiotélégraphiste de premiere ou de deuxidme classe;

NOC 7809 3985 ) Pour les stations de navire pourvues d’une installation radiotélégraphique
917 qui ne leur est pas imposée par des accords intemationaux: un opérateur

titulaire du certificat général d’opérateur des radiocommunications ou d’un
certificat d’opérateur radiotélégraphiste de premiere ou de deuxiéme classe
ou d'un certificate spéeial d’opérateur radiotélégraphiste;

NOC 7810 3986 ¢) Pour les stations de navire munies uniquement d’une installation radioté-
918 léphonique: um opérateur titulaire soit d’un certificat de radiotélephoniste
soit d’un certificat de radiotélégraphiste,
3987
2 (Non attribués.)
4011
N54/21 ARTICLE 57
MOD Inspection des stations de navire et des stations terriennes de navire
MOD 7836 4012 § 1. (1) Les gouvernements ou les administrations compétentes des pays ou une
838 station de navire ou une station terricnne de navire fait escale peuvent exiger la produc-
tion de la licence pour examiner. L'opérateur de la station, ou la personne responsable
de la station, doit se préter A cette vérfication. La licence doit étre conservée de fagon
a pouvoir &tre produite sur demande: Dans toute la mesure du possible, la licence, ou
une copie certifi€e conforme par 'autorité qui I'a délivrée, doit étre affichée 3 demeure
dans Ia station.
MOD 7837 4013 (2) Les inspecteurs doivent &tre, en posssession d’une carte ou d'un insigne d’identité
939 délivré par les autorités compétentes, qu'ils doivent montrer A la demande du comman-
dant ou de la personne responsable du navire ou de toute autre batiment portant la station
de navire ou la station terrienne de navire,
NOC 7838 4014 (3) Lorsque la licence ne pent pas &tre produite, ou lorsque des anomalies manifestes
840 sont constatées, les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder a I'inspection

des installations radioclectrigues, afin de s’assurer qu'elles répondent aux stipulations du
présent Reglement.
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NOC 7839 4015 (4) De plus, les inspecteurs sont en droit d’exiger la production des certificats des |
841 opérateurs, mais ils ne peuvent demander aucune justification de connaissances
professionnelles.
MOD 7840 4016 .§ 2. (1) Lorsqu’un gouvernement ou une administration s’est trouvé dans
842 I'obligation de recourir a la mesure prévue au numéro 4014, ou lorsque les certificats

d’opérateur n’ont pas pu &tre produits, le gouvernement ou I’administration dont dépend
la station de navire ou la station terrienne de navire en cause doit étre informé sans
retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de I’article 21.
MOD 7841 4017 (2) Avant de quitter le navire, ou tout autre batiment portant la station de navire ou
843 la station terrienne de navire, I'inspecteur doit faire part de ses constatations au comman-
dant ou 2 la personne responsable. En cas d’infraction aux stipulations du présent
Reglement, I'inspecteur présente son rapport par écrit,

MOD 7842 4018 § 3. Les Membres de I'Union s’engagent A né pas imposer aux stations de navire
844 €trangeres ou aux stations terricnnes de navire étrangeres qui se trouvent temporairement .

dans leurs eaux territoriales ou s’arrétent temporairement sur leur territoire, des condi-
tions techniques et d’exploitation plus rigoureuses que celles prévues dans le présent
Reglement. Cette prescription n’affecte en ren les dispositions qui relevent d’accords
internationaux relatifs A la navigation maritime et qui ne sont pas prévues dans le présent

Reglement.
4019
a (Non attribués.)
4043
N5s ARTICLE 58
NOC Vocations du service mobile maritime
SecTion [
NOC , Généralités
MOD 7866 4044 § 1. Afin de permettre I’application des régles suivantes relatives aux heures de
921 veille, toute station du service mobile maritime doit &tre munie d’une montre précise
correctement réglée sur le Temps universel coordonné (UTC).
MOD 7867 4045 § 2. Le Temps universel coordonné (UTC), compté de 00.00 A 23.59 heures 2
922 partir de minuit, doit &re employé pour toutes les inscriptions dans le journal du service
de radiocommunication ¢t dans tous les autres documents analogues des navires
obligatoirement munis d’appareils de radiocommunication en exécution d’un accord in-
temational. Il en est, autant que possible, de méme pour les autres navires.
Secion 11
NOC Stations cotitres
NOC 7868 4046 § 3. (1) Le service des stations cdtdres est, autant que possible, permanent de jour
923 et de nuit. Toutefois, le service de certaines stations chtieres peut &tre de durée limitée.
Chaque administration ou exploitation privée reconnue diment autorisée a cet effet fixe
les vacations des stations placées sous son autorité.
NOC 7869 4047 (2) Ces vocations sont notifiées au Secrétaire général qui publie dans la Nomen-
924 clature des stations cOtieres.
MOD) 7870 4048 § 4. Les stations cdtieres dont le service n’est pas permanent ne peuvent pas clore .
925 une vacation avant d’avoir:
NOC) 7871 4049 a) Terminé toutes les opérations motivées par um appel de détresse ou un
926 signal d’urgence ou de sécurité; .
MOD 7872 4050 b) Ecoulé tout le trafic originaire ou 4 destination des stations de navire qui
927 ' se trouvent dans leur zone de service et qui ont signalé leur présence
: avant la cessation effective du travail;
NOC 7873 4051 ¢) Adressé un appel général A toutes les stations pour annoncer la fermeture
927A du service et indiquer I'heure de la réouverture, si elle differe de leurs

heures nommales de service.
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Section III
Stations de navire

§ 5. (1) Pour le service international de la correspondance publique, les stations de
navire sont classées en quatre catégories: :

a) Stations de premitre catégorie: ces stations assurent un service perma-
nent;

b) Stations de deuxiéme catégorie: ces stations assurent un service de 16
heures par jour;

¢) Stations de troisiéme catégorie; ces stations assurent un service de 8 heures
par jour;

d) Stations de quatritme catégorie: ces stations assurent un service de durée
plus limitée que celui des stations de troisiéme catégoric ou un service
dont la durée n’est pas fixée dans le présent Reglement.

(2) Chaque administration détermine elle-méme les regles suivant lesquelles les
stations de navire placées sous son autorité sont réparties entre les quatre catégories ci-
-dessus définies.

§ 6. (1) Les stations de navire classées dans le deuxieme catégorie assurent le
service pendant les heures suivantes:

00.00-04.00
08.00-12.00
16.00-18.00
20.00-22.00

heure locale du navire ou heure du fuseau horaire;

et pendant quatre heures fixées par I'administration, le commandant ou la personne
responsable, afin de répondre aux besoins essentiels du navire en matiere de communi-
cations et de tenir compte des conditions de propagation et des besoins du trafic.

(2) Les stations de navire classées dans la troisiéme catégorie assurent le service
pendant les heures svivantes:

08.00-12.00 — heure locale du navire ou heure du fuseau horaire;

et deux heures de suite entre 18.00 heures et 22.00 heures, heure locale du navire ou du
fuseau horaire, fixées par I'administration, le commandant ou la personne responsable,
ainsi que pendant deux heures fixées par I'adininistration, le commandant ou la personne
responsable, afin de répondre aux besoins essentiels du navire en matiére de communi-
cations et de tenir compte des conditions de propagation et des besoins du trafic.

(3) Chaque adiinistration décide si 'heure locale du navire observée par ses
navires doit &re ou non I'heure du fuseau horaire, comme indiqué dans I'appendice 12
(voir les numéros 4058 et 4059).

(4) Dans le cas de courtes traversées, ces stations assurent le service suivant 1’horaire
fixé par les administrations dont elles dépendent.

§ 7. 11 est recommandé aux stations de navire de la quartitme catégorie d’assurer
le service de 08.30 2 09.30 heure locale du navire ou heure du suseau horaire.

§ 8. (1) Les stations de navire dont le service n’est pas permanent ne peuvent clore
une vacation gu’apres avoir:

a) Terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ou un
signal d'urgence ou de sécurité;

b) Ecoulé, autant qu’il soit possible en pratique, tout le trafic originaire ou
2 destination dexs stations cOtieres qui se trouvent dans leur zone de ser-
vice, et des stations de navire qui, se trouvant dans leur zone de service,
ont signalé leur présence avant la cessation effective du travail.

(2) Une station de navire qui n’a pas de vacations déterminées doit informer la ou
les stations cdtidres avec lesquelles elle est en communication des heures de cloture et de
réouverture de son service.

§ 9. (1) Toute station de navire arrivant dans un port et dont le service est, par
suite, sur le point de cesser, doit:

«) En avertir la station cOtire la plus proche et, si c’est utile, les autres
stations cdtieres avec lesquelles elle correspond en général;
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MOD) 7891 4069 b) Ne clore sa vacation qu’aprés liquidation du trafic en instance, 3 moins
945 que les dispositions en vigueur dans le pays on elle fait escale ne le

permetient pas.

NOC 7892 4070 V) Lorsqu’elle quitte un port, la station de navire doit informer de sa réouverture
946 la ou les stations cOtidres intéréssées, des que cette réouverture lui est permise par les
dispositions en vigueur dans le pays du port de départ. Toulefois, une station de navire
dont les vacations ne sont pas fixées dans le présent Reglement, peut attendre le moment
méme de sa réouverture aprés son départ du port pour en informer la ou les stations

chtieres intéressées.

g 4071
‘ a (Non attribués.)
4095
N56 ARTICLE 59
NOC Conditions a remplir dans le service mobile maritime '
et dans le service mobile maritime par satellite
SecTION 1
NOC Service mobile maritime
NOC 7918 4096 A) Dispositions générales
MOD 7919 4097 § 1. Les stations de navire doivent étre ¢tablies de manidre A étre conformes aux
955 dispositions des chapitres @ et x@ em ce qui concerne les fréquences et les classes
d’émission.
MOD 7920 4098 § 2. Les fréquences d’émission des stations de navire doivent &tre vérifiées le plus
957 souvent possible par le service d’inspection dont ces stations rel@vent,
NOC 7921 4099 § 3. L'énergic rayonnée par les appareils récepteur doit &tre aussi réduite que pos-
958 sible et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres stations.
MOD 7922 4100 § 4. Les administrations prennent les mesures pratiques nécessaires pour que le
959 fonctionnement des appareils €lectriques ou électronigues de toute nature installés dans
les stations de navire ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services radioélectriques
assentiels des stations fonctionnant conformément aux dispositions du présent R&glement.
MOD 7923 4101 § 5. (1) Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs
960 de toute station de navire doivent pouvoir étre effectués aussi rapidement que pos-
sible.
MOD 7924 4102 (2) Les installations de toute station de navire doivent permettre, une fois la
961 communication €établie, de passer de 1'émission 2 la réception, et vice versa, dans un
temps aussi court que possible,
MOD 7925 4103 § 6. Il est interdit aux stations de navire en mer d’effectuer un service de
962 radiodiftusion (voir le numéro 36). (Voir également le numéro 2665.)
MOD 7926 4104 § 7. Les stations de navire autres que les stations d'engin de sauvetage doivent étre
963 pourvues des documents énumérés a la section pertinent de I’appendice 11.
NOC 7927 4105 § 8. Lorsqu'un émetteur d’une station de navire n’est pas susceptible d’8tre réglé
964 de facon que sa fréquence satisfasse A la tolérance dans 'appendice 7, la station de
navire doit munie d’un dispositif lui permettant de mesurer la fréquence d'émission avec
une précision au moins €gale a la moiti¢ de cette tolérance.
NOC 7928 4106 B) Stations de navire utilisant la radiotélégraphie
NOC 7929 4107 § 9. Les stations de navire pourvues d’appareils radiotélégraphiques destinés 2 étre
970 utilisés pour le trafic normal en télégraphie Morse doivent &tre équipées de dispositifs -
permettant de passer de I'émission 2 la réception et vice versa sans manceuvre de com-
mutation. Il convient, de plus, que les stations de navire puissent €couter sur la fréquence
de réception au cours des périodes d’émission. .
NOC 4108 81) Bandes comprises entre 405 kHz et 535 KHz
NOC 7930 4109 § 10. Les émetteurs utilisés par les stations de naviore fonctionnant dans les bandes
972 autoris€ées comprises entre 405 kHz et 535 kHz doivent €tre pourvus de dispositifs

permettant, d’'une manitre facile, d’en réduire notablement la puissance.
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NOC 7931 4110 § 11. Toute station de navire pourvue d’apparcils radiotélégraphiques destinés 2
973 fonctionner dans le bandes autorisées comprises entre 405 kHz et 535 kHz doit pouvoir;

NOC 7932 4111 «) Faire des émissions des classes soit A2A et A2B (%) ou H2A et H2B () et
974 recevoir des émissions des classes A2A, A2B (%) sur la fréquence porteuse

‘ 500 kHz;
NOC 7933 4112 b) Faire en outre des émissions de 1a classe AIA et de 1a classe A2A ou
- 975 H2A sur deux fréquences de travail au moins;

NOC 7934 4113 ¢) Recevoir en outre des émissions des classes A1A, A2A et H2A sur
976 toutes les autres fréquences nécessaires A lexécution de son service.

NOC 7935 4114 § 12. Les dispositions des numéros 4112 et 4113, ne s’appliquent pas aux
977 appareils prévues unigeement pour les cas de détresse, d'urgence et de sécurité.

NOC 4115 B2) Bandes comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz

NOC 7936 4116 § 13. Dans la Région 2, toute station radiotélégraphique installée 2 bord d’un navire
978 utilisant la bande 2089,5-2002,5 klz pour I'appel et la réponse doit disposer d’au moins

une autre fréquence dans les bandes autorisées comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz.

NOC 4117 B3) Bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz

NOC 7937 4118 § 14. Tous les appareils de station de navire utilisant les émissions de la classe
979 ATA sur les fréquences des bandes autorisées comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz

doivent satisfaire aux conditions suivantes:

NOC 7938 4119 a) Dans chacune des bandes nécessaires 2 I'exéeution de leur service, ils

980 doivent permettre 'emploi, en plus d’une fréquence de la bande d’appel,
de deux fréquences de travail au moins (voir le numéro 4306);

NOC 7939 4120 b) Les changements de {réquence des appareils émetteurs doivent pouvoir

981 étre effectués aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, en
moins de quinze sccondes;

NOC 7940 4121 ¢) Les appareils récepteurs doivent présenter les mémes qualités que les
982 appareils émetteurs en matiere de changement de tréquence.

NOC 7941 4122 C) Stations de navire utilisant la télégraphie & impression directe a bande étroite

NOC 7942 4123 § 15. Les caractéristiques des appareils de télégraphie A impression directe 2 bande
999G étroite doivent &ue conformes aux dispositions de I'appendice 38.

NOC 7943 4124 D) Stations de navire utilisant la radiotéléphonie

NOC 4125 D1) Bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz

NOC 7944 4126 § 16. Toute station de navire pourvue d’appareils radiotéléphoniques destinés a
983 fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 1605 kHz e 2850 kHz doit pouvoir:

NOC 7945 4127 @) Faire des émissions de la classe A3E sur la fréquence porteuse 2182 kHz,
948 et recevoir des émissions des classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse

2182 kHz. Cependant, a partir du 1< janvier 1982, les émissions de la
classe A3E ne sont plus autorisées sur la fréquence porteuse 2182 kHz,
: sauf pour les appareils dont il est question au numéro 4130;
NOC 7946 4128 b) Faire, en outre, des émissions des classes:
985
1) A3E; ou
2) H3E, R3F et J3E (Y,

sur deux fréquences de travail au moins (?). Cependant, A partir du 1<
janvier 1982, les émissions des classes A3E et H3E ne sont plus autorisées
sur les fréquences de travail;

) Ceci pourvoit a la réception automatique de signaux radiotélégraphiques d'alarme.
=4 t-4

NOC 7946.1 4128.1 () Jusqu’au 17 janvier 1982, les administrations peuvent, dans certains zones, restreindre cette clause
985.1 aux émissions des classes H3E et J3E sur les fréquences de travail.

NOC 7946.2 4128.2 () Dans certaines zones, les adnunistrations peuvent restreindre cette clause a une seule fréquence de
985.2 travail.
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NOC 7947 4129 ¢) Recevoir, en outrre, des émissions des classes:
986
1) A3E et H3E, ou
2) A3E, H3E, R3E et J3E,
sur toutes les fréquences nécessaires & I'exécution de son service.
Cependant, apres le 1= janvier 1982 P'aptitude A recevoir des émissions
des classes A3E et H3E n’est plus exigée.
NOC 7948 4130 § 17. Les dispositions des numéros 4128 et 4129 ne s’appliquent pas aux appareils
987 prévus uniquement pour les cas de détresse, d’urgence et de sécurité.
NOC 4131 D2) Bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz
MOD 7949 4132 § 18. Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallele 15° Nord, y
987A compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du paralléle 25° Nord,
il convient que toutes les stations de navire pourvues d’appareils radiotéléphoniques
destinés 2 fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz
puissent émettre et recevoir sur les fréquences porteuses 4125 kHz et 6215,5 kHz (voir
les numéros 2982 et 2986).
NOC 4133 D3) Bandes comptises entre 156 MHZ et 174 MHz
NOC 7950 4134 § 19. Toute station de navire pourvue d’appareils radiotéléphoniques destinés
988 fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir le
numéro 613 et I'appendice 18) doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe
G3E (voir la Résolution 308):
NOC 7951 4135 a) Sur la fréquence de détresse, de sécurité et d'appel 156,8 MHz;
989
NOC 7952 4136 b) Sur la premiere fréquence «navire-navire» 156,3 MHz;
990
NOC 7953 4137 ¢) Sur toutes les fréquences nécessaires A I'exécution de son service.
991
Section II
MOD Conditions & remplir par les stations terriennes de navire
MOD 7954 4138 § 20. Les stations terriennes de navire doivent €tre établies de manitre A étre
1379AA conformes aux dispositions du chapitre m en ce qui conceme les fréquences.
MOD 7955 4139 § 21, Les fréquences des émissions des stations terriennes de navire doivent étre
1379AB vérifies aussi souvent que cela est pratiquement possible par le service d’inspection
dont elles relevent.
NOC 7956 4140 § 22. L'énergic rayounée par les appareils récepteurs doit €re aussi réduite que
1379AC cela est pratiquement possible et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres
stations.
MOD 7957 4141 § 23. Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour
1379AD que le fonctionnement des appareils électriques ou électroniques de toute nature installés
dans les stations terriennes de navire ne cause pas de brouillage préjudiciable aux servi-
ces radioélectriques essentiels de ces stations lorsgu’elles fonctionnent conformément aux
dispositions du présent Reglement.
Secmion III
NOC Communications des aéronefs avec des stations du service mobile maritime
et du service mohile maritime par satellite
NOC 7958 4142 A) Dispositions générales
NOC 7959 4143 § 24. (1) Les stations 2 bord d’aéronefs peuvent communiquer avec les stations du
951 service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite. Elles doivent alors

se conformer aux dispositions du présent Reglement relatives a ces services.
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T959A 4144 (2) 11 convient qu’'d cette occasion les stations & bord d’aéronefs utilisent les

952 fréquences attribuées au service mobile maritime ou au service mobile maritime par
satellite.

7960 4145 (3) Lorsqu’elles transmettent ou regoivent de la correspondance publique par

954 I'intermédiaire des stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime

par satellite, les stations 4 bord des afronefs doivent se conformer A toutes les disposi-
tions applicables A la transmission de la correspondance publique dans le service mobile
maritime ou le service mobile maritime par satellite (voir notamment les articles 61, 62,

63, 65 et 66).
7961
(devenu
7959A)
7962
993
7963
1002
7964
1064
7965 4146 § 25. Lorsqu'il s'agit d’'une communication entre une station du service mobile
1078 maritime et une station d’aéronef, Fappel peut &tre repris cing minutes plus tard, nonobstant
les dispositions du numéro 4735,
7966
1106
7967
1159
7968
1210
7969
1232
7970
1297
7971
1320
7972 4147 B) Dispositions relatives a lemploi des fréquences comprises entre 156 MHz et 174 MHz
7973 4148 § 26. (1) En raison des brouillages que peuvent causer les stations d’aéronef & des
952 altitudes élevées, les fréquences du service mobile maritime comprises dans les bandes
supérieures 2 30 MHz ne doivent pas étre utilisées par les stations d’aéronef a I'exception
des fréquences comprises entre 156 MHz et 174 MHz qui sont spécifiées dqans I'appendice
18 et dont 'emploi est sownis aux conditions suivantes:
7974 4149 a) L’altitude des stations d’aéronef ne doit pas dépasser 300 metres (1000
952A pieds), sauf pour les aéronefs de reconnaissance participant aux opérations
des brise-glace, auxquels une altitude de 450 metres (1500 pieds) est
autorisée;
7975 4150 ~ b) La puissance moyenne des émetteurs des stations d’aéronef ne doit pas
952B dépasser 5 waltts; toutefois, une puissance au plus égale a un watt doit
étre utilisée dans la mesure du possible;
7976 4151 ¢) Les stations d'aéronef doivent utiliser les voies désignées 2 cet effet dans
952C I'appendice 18;
7977 4152 d) Sauf pour ce qui est prévu au numéro 4150, les €metteurs des stations
952D d’aéronef doivent satisfaire aux caractéristiques techniques figurant a
I’appendice 19;
7978 4153 ¢) Les communications d'une station d'aéronef doivent €tre breves et se
952E limiter aux opérations ob les stations du service mobile maritime jouent
de role princiopal et ol il est nécessaire d’établir des communications
directes entre ’adronef et la station de navire ou la station cotiere.
7979 4154 (2) Les fréquences 156,3 MHz et 156,8 MHz peuvent &tre utilisées par les stations
953 &’ aéronef, mais uniquement 2 des fins relatives 2 la sécurité.

4155
a (Non attribués.)
4179
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N57 ARTICLE 60
NOC Dispositions spéciales relatives a 'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
SecTioN 1
NOC Dispositions générales
NOC 8031 4180 A) Emissions radiotélégraphiques a bande latérale unique
NOC 8032 4181 § 1. Les stations qui font des émissions radiotélégraphiques 2 bande latérale unique
437A utilisent & cette fin la bande latérale supérieure. Les fréquences spécifiées dans le présent
Reglement pour des émissions des classes H2A et H2B (%) telles que les fréquences
410 kHz, 425 kHz, 454 kHz, 468 kHz, 480 kHz, 500 kHHz, 512 kHz, et 8364 kHz, sont
utilisées comme fréquences porteuses.
NOC 8033 4182 B) Bandes comprises entre 505 kHz et 535 kHz
MOD 8034 4183 § 2. Les stations de navire autorisées a fonctionner dans les bandes comprises entre
438 415 kHz et 535 kHz doivent émettre sur les tréquences indiguées dans le présent article
(voir le numéro 4237), saut dans les cas prévus au numéro 961.
NOC 8035 4184 § 3. En regle générale, I'espacement minimal entre fréquences adjacentes utilisées
438A respectivement par des stations cOtieres d’une part et des stations de navire d’autre part
est de 4 kliz.
NOC 8036 4185 § 4. Dans la Région 1, aucune [réquence de la bande 405-415 kHz n’est assignée
439 aux stations ¢Otitres, afin de protéger la fréquence 410 kHz désignée pour le service de
radionavigation maritime (radiogoniométrie).
NOC 8037 4186 § 5. Dans la Zone africaine Ge la Région 1. Iassignation des fréquences aux
440 stations ¢titres fonctionnant dans les barxdes 415-490 kHz et 510-525 kHz est établie,
en regle géndrale, sur la base d'un espacement de 3 kHz entre tréquences adjacentes.
Cependant, afin que les fréquences puissent coincider avec celles qui sont utilisées dans
la Zone européenne dans les mémes bandes, cet espacement est réduit dans certains cas.
NOC 8038 4187 C) Bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz
MOD 8039 4188 § 6. (1) Dans la Région 1, il convient que les {réquences assignées aux stations
442 fonctionnant dans les bandes comprises entre 1606,5 klz et 3800 kHz (voir I'article 8)

soient choisies, dans la mesure du possible, dans les bandes suivantes:

1606,5-1625 kHz: radiotélégraphie exclusivement;

1625-1670 kHz: radiotéléphonie A faible puissance;

1670-1950 kHz: stations cotidres; :

1950-2053 kHz: emissions des stations de navire A destination des stations
colitres;

2053-2065 kHz: communications des navires entre eux;

2065-2170 klz: emissions des stations de navire 3 destination des stations
cotidres; )

2170-2173,5 kHz: appel des stations de navire par les stations coticres (y
compris 1'appel sélectif) et, A titre exceptionnel, transmission de mes-
sages de séeurité par les stations chtires; ,

2173,5-2190,5 kHz: hande de garde de la fréquence de détresse et d'appel
2182 kHz.

2190,5-2194 klz: appel des stations cOtieres par les stations de navire;

2194-2440 kllz: commnunications des navires entre eux;

2440-2578 kI1z: emissions des stations de navire A destination des stations
citicres;

2578-2850 kIz: stations cotieres;

3155-3340 kl1z: emissions des stations de navire 3 destination des stations
cOtidres;

3340-3400 kHz: communications des navires entre eux;

3500-3600 kHz: communications des navires entre eux;

3600-3800 kI1z: stations coticres.

() Cecei pourvoit a la réception automatique de signaux radiotélégraphique d’alarme.
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MOD 8040 4189 (2) Dans toute la mesure du possible, les fréquences de ces bandes assignées dans
443 la Région 1 sont espacées de:

7 kHz, lorsque les deux fréquences adjacents sont utilisées pour la
radioté¢léphonie a double bande latérale;

3 kHz, lorsque les deux fréquences adjacents sont utilisées pour la
radiotélégraphie;

5 kHz, lorsque les deux fréquences adjacents sont utilisées 'une pour
radiotéléphonie & double bande latérale, I'autre pour la radiotélé-

graphie.
NOC 8041 4190 (3) Cependent, dans les bandes attribuées dans 1a Région 1 aux communications
444 entre navires, I'espacement entre {réquences adjacentes utilisées pour la radiotéléphonie
a double bande latérale est ramené 3 5 kHz.
. NOC 8042 4191 (4) Lorsque ces bandes sont utilisées pour la radiotéléphonie A bande latérale unique,
444A une station fonctionnnant dans la moitié inféricure d’une voie 3 double bande latérale

utilise la bande latérale supérieure avec une fréquence porteuse inférieure de 3kHz A la
fréquence centrale de cette voie,

i NOC 8043 4192 (5) Cependent, dans les bandes attribuées aux communications entre navires, la
444B fréquence porteuse d’une station fonctionnant dans la moitié inférieure d'une voie A double

bande latérale est inféricure de 2,5 klIz seulement & la {réquence centrale de cette voie.

NOC 8044 4193 § 7. Dans lc Régions 2 et 3, les fréquences porteuses 2635 kHz (fréquence assignée

445 2636,4 kHz) et 2638 kHz (fréquence assignée 2639,4 kHz) sont utilisées, en plus des

fréquences prescrites pour I'usage comumun dans certains services, comme fréquences de
travail navire-navire par les stations radiotéléphoniques de navire & bande latérale unique.
La fréquence porteuse 2635 kHz peut ére utilisée seulement pour des émissions des
classes R3E et J3E. La fréquence porteuse 2638 kkHz peut étre utilisée pour des émissions
des classes A3E, H3E, R3L ct J3E. Cependent, les émissions des classes A3E et H3E ne
sont plus autorisées aprés le 1+ janvier 1982. Dans la Région 3, ces fréquences sont
protégées par une bande de garde comprise entre 2634 kHz et 2642 kHz.

' MOD 8045 4194 § 8. La fréquence assignée d'une voie radiotéléphonique 2 bande latérale unique
445A est supéricure de 1400 kIHz a la fréquence porteuse.
NOC 8046 4195 D) Bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz
NOC 8047 4196 § 9. (1) Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
446 4000 klIz et 27 500 kIlz (voir Particle 8) sont subdivisées comme suit:
MQOD 8048 4197 a) Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex (voies 2 deux
447 fréquences):

4063- 4143,6 kHz;
6200- 6218,6 kHz;
8195- 8291,1 kHz;
12 330-12 429,2 kllz;
16 460-16 587,1 kllz;
22 000-22 124 kllz;

MOD 8049 4198 by Stations cétiéres, éléphonie, exploitation duplex (voies 4 deux fréquences):
448
4357,4- 4438 kHz;
6506,4- 6525 kHz;
8718,9- 8815 kliz;
13 100,8-13 200 klz;
17 232,9-17 360 kllz;
22596 -22 720 kllz;

MOD 8050 4199 ¢) Stations de navire er stations cétieres, éléphonie, exploitation simplex
449 (voies & une fréquence) et exploitation 2 bandes croisées entre navires
(deux fréquences):

4143,6- 4146,6 kliz;

6218,6- 6224,6 klz;

8291,1- 8297,3 kHz;

12 429,2-12 439,5 kllz;

16 587.1-16 596,4 kHz;

22 124 -22139,5kllz;

N
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NOC

MOD

MOD

NOC

NOC

NOC

8051
451

8052
451A

8053
451B

8054
451C

8055
452

8056
452A

4200 d) Stations de navire, élégraphie 4 large bande, fac-similé et systémes
spéciaux de transmission:
4146,6- 4162,5 kHz;
4166 - 4170 kHz;
6224,6- 6244,5 kHz;
6248 - 6256 kHz;
8300 - 8328 kHgz
8331,5- 8343,5kHz;
12 439,5-12 479,5 kHz;
12483 -12491 KkHz;
16 596,4-16 636,5 kHz;
16640 -16600 kHz;
22 139,5-22 160,5 kHz;
22164 -22192 kHz

4201 e) Stations de navire, transmission de données océanographiques [voir le
renvoi ¢) de l‘appendice 31]:

4162,5- 4166 kHz;
6244,5- 6248 kliz;
8328 - 8331,5kHz
12479,5-12483 kHz;
16 636,5-16 640 kliz;
22160,5-22 164 kHz;

4202 /) Stations de navire, systemes 2 bande étroite de télégraphie 2 impression
directe et de transmission de données, A des rapidités de modulation de
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées avec celles indiquées au
numéro 4207);

4170 - 4177,25kHz;
6256 - 6267,75 kHz;
8343,5- 8357,25 kHz;
12491 -12 519,75 klz;
16 660 -16 694,75 kHz;
22 192 -22 225,75 kHz;

4203 g) Stations de navire, systémes 4 bande étroite de télégraphie 2 impression
directe et de transmission de données, A des rapidités de modulation ne
-dépassant pas 100 bauds (fréquences non appariées):

4177,25- 4179,75 kHz;
6267,75- 6269,75 kHz;
8297,3 - 8300 kHz
8357,25- 8357, 75kHz;
12 519,75-12 526,75 kHz;
16 694,75-16 705,8 kHz;
22225,75-22227 kHz
25076  -25000,1 kHz

4204 h) Stations de navire, t€légraphie Morse de classe AlA, appel:

4179,75 - 41872 kliz,
6269,75 - 6280,8 kHz;
8359,75 - 8374,4 kHz;
12 539,6 -12 561,6 kHz;
16 719,8 -16 748,8 kHz;
22227 22247 klz
25070 25076 kHz

4205 i) Stations de navire, appel séléctit numérigue:

4187,2- 4188 kliz;
6280,8- 6282 kHz;
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MOD

NOC

NOC

NOC

NOC
MOD

MOD

NOC
NOC

. 8057
452B

8058
452C

8059
452D

8060
453

8061
453A
8062
456
8063
457

8064

8065
457A

8374,4- 8376 kHz;
12 561,6-12 564 kHz;
16 748,8-16 752 kHz;
22247 -22250kHz;

4206 J) Stations de navire, €légraphic Morse de classe AlA, travail:

4188 - 42194 kHgz
6282 - 63254 kHz
8357,75- 8359,75 kHz;
8376 - 84354 kliz;
12 526,75-12 539,6 kHz;
12564 -12652,2 kHz
16 705,8 -16 719,8 kHz;
16752 -168594 kliz
22250 -22310,5 kHz
25000,1 25110 kHz

4207 k) Stations citieres, systtmes A bande Euoite de télégraphie 2 impression
directe et de transmission de données, A des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées avec celles indiquées an
numéro 4202);

4349.4- 4356,75 kHz;
6493,9-  6505,75 kHz;
8704,4- 8718,25 kliz;
13 070,8-13 099,75 kHz;
17 196,9-17 231,75 kHz;
22561 -22 594,75 kHz;

4208 D) Stations cotieres, appel sélectit numérique:

4356,75- 43574 kHz;
6505,75- 6506.4 kHz;
8718,25- 87189 kHz;
13 099,75-13 100.8 kHz;
17 231,75-17 232,9 kHz;
22 594,75-22 596 kHz;

4209 m) Stations cdticres, télégraphie Morse de classe A1A et télégraphie 2 large
bande, fac-sumilé, syst®mes spécieux de transmission, transmission de
données et télégraphie & impression directe:

4219.4- 43494 kHz;
6325,4- 6493,9 kHz;
8435,4- 8704,4 kHz;
12 652,3-13 070,8 kHz;
16 859,4-17 196,9 kkHz;
22 310,5-22 561 KkHz;

4210 (2) Les fréqueces des bandes 25 010-25 070 kHz, 25 110-25 600 kHz et 26 100-
27 500 kHz peuvent Gire assignées aux stations cdtieres,

4211 § 10. (1) L’appendice 16 indique les voies radiotéléphoniques dans les bandes de
fréquences définies aux numéros 4197, 4198 ct 4199.

4212 (2) Le Plan d’allotissement de fréquences aux stations cotieres radiotéléphoniques

a ondes décamétriques fait Pobject de I'appendice 25 Mar2.

4213 E) Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

4214 § 11. Il convient que le service du mouvement des navires soit exploité
uniquementsur les fréguences attribuées au service mobile maritime dans la bande

156-174 MHz.
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SecTion 11
NOC Emploi des fréquences en radiotélégraphie
NOC 8066 4215 A) Généralités
NOC 8067 4216 § 12. Chaque fois qu’il est question dans le présent Reglement, en ce qui concerne
1094A le service mobile maritime, de la classe d’émission A2A, A2B (), H2A ou H2B (™) le
type de transmission considéré est, sauf aux fins d’appel sélectif, la télégraphie par ma-
nipulmion par tout ou rien de I'émission modulée, 4 'exclusion de la manipulation par
tout ou rien des seules fréquences acoustiques de modulation.
NOC 8068 4217 B) Bandes comprises entre 405 kHz et 535 kHz
NOC Bt) Appel et réponse
MOD) 8069 4218 § 13. (1) La fréquence 500 kHz et la fréquence intemationale de détresse en
1107 radiotélégraphie (voir le numéro 2970 pour les détails de son utilisation pour les commu-
nications de détresse, de sécurité et d’urgence).
NOC 8070 4219 (2) En debors de cet usage, la fréquence 500 kHz ne peut éwe employée que:
1109
NOC 8071 4220 a) Pour I'appel et la réponse (voir les numéros 4225 et 4229);
1110
NOC 8072 4221 b) Par les stations cOtidres pour annoncer I'émission de leurs listes d’appels,
1111 dans le conditions prévues aux numéros 4727, 4728 et 4729.
NOC 8073 4222 (3) Alin de faciliter la réeeption des appels de détresse, les autres émissions sur la
1113 fréquence 500 kHz doivent &tre réduites au minimum et leur durée ne doit pas dépasser
une minute.
MOD 8074 4223 (4) Avant d’émettre sur la fréquence 500 kHz, une station doir écouter sur cette
1113A fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d’ére certaine qu’aucun trafic de
détresse n'est en cours (voir le numéro 4713).
NOC 8075 4224 (5) Les dispositions du numnéro 4223 ne s’appliquent pas aux stations en détresse.
1113B
NOC 8076 4225 § 14. (1) La fréquence générale d’appel qui doit, sauf dans le cas visé au numéro
1114 4849, eue employée par toute station de navire ou toute station ¢dtiere fonctionnant en
radiot¢Iégraphic dans les bandes autorisées entre 405 kHz et 535 kHz, ainsi que par les
acronefs qui désirent entrer en communication avec une station du service mobile mari-
time faisant usage de. fréquences de ces bandes, est la fréquence 500 kHz.
NOC 8077 4226 (2) Cependent, afin de réduire les brouillages dans le régions 2 trafic intense, les
1115 administrations peuvent considérer comune satisfaites les dispositions du numéro 4225
lorsque les fréquences d’appel assignées aux stations cotieres ouvertes 2 la correspondance
publique ne s’écartent pas de plus de 3 kHz de la fréquence générale d’appel 500 kHz.
NOC 8078 4227 § 15. (1) Une station de navire qui appelle une station cdtiere doit, chaque fois que
1115A cela est possible, et notamnent dans les zones A trafic intense, indiquer 2 la station
cotitre quelle est préie & recevoir sur la fréquence de travail de cette station.
NOC 8079 4228 (2) La station ne navire doit s’assurer au préalable que cette fréquence n'est pas
1115B déja utilisée par la station coticre.
NOC 8080 4229 § 16. (1) La fréquence de réponse a un appel émis sur la fréquence générale & appcl
1116 (voir le numdéro 4225) est:
Soit la réquence 500 kHz;
Soit la fréquenc indiquée par la station appelante (voir les numéros 4227 et
4769).
NOC 8081 4230 (2) Dans les régions 4 trafic intense, une station cotidre peut répondre aux appels
1117 des navires de sa propre nationalité conformément & des arrangements spéciaux faits par
I'administration intéressée (voir le numéro 4769).
NOC 8082 4231 § 17. Des appels sélectifs régis par les dispositions de 'article 62 peuvent étre émis
1117A sur la fréquence 500 kHz dans les sens cOtiCre-navire et navire-cotidre et entre navires.

() Ceci pourvoit i la réeeption automatique de signaux rafiorélégraphiques d alarme.
() Ceci pourveit i la réception automatique de signaux rafiotélégraphiques d’alarme et i 1'appel
sélectif.
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NOC B2) Trafic
NOC 8083 4232 § 18. (1) Les stations cOtieres fonctionnant dans les bandes autorisées entre 405 kHz
1118 et 535 kHz doivent €tre en mesure de faire usage d’au moins une fréquence en plus de

la fréquence 500 kHz. L'une de ces fréquences additionnelles, imprimée en caractdres
gras dans la Nomenclature des stations cOtieres, et la fréquence normale de travail de la

. station.
MOD 8084 4233 (2) En plus de leur fréquence normale de travail, les stations cbtidres peuvent
1119 employer, dans les bandes autorisées, des fréquences supplémentaires mentionnées en

caracteres ordinaires dans la Nomenclature des stations cotidres. Toutefois, 1a bande 405-
415 kHz est attibuée 2 la radiogoniométrie et ne peut €tre utilisée par le service mobile
maritime que dans les conditions fixées au chapitre m.

NOC 8085 4234 (3) Les fréquences de travail des stations cOtieres doivent étre choisies de maniére
1120 a éviter de brouiller les stations voisines.
NOC 8086 4235 (4) 11 convient que, dans les régions 2 trafic intense, les stations cdtieres et les
1121 stations de navire fassent usage d’émissions de la classe A1A sur leurs fréquences de
travail.
NOC 8087 4236 § 19. Par exception aux dispositions des numéros 2970, 4219, 4220 et 4221 et A
1122 conditions de ne pas brouiller les signaux de détresse, d’urgence, de sécurité, d’appel et

de réponse, la fréquence 500 kHz peut étre utilisée avec discrétion pour la radiogoniométrie
en dehors des régions 2 trafic intense. _
NOC 8088 4237 § 20. (1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes autorisées entre
1123 405 kHz et 535 kHz doivent utiliser des fréquences de travail choisies parmi les suivantes:
425 kHz, 454 kHz, 468 kHz, 480 kHz et 512 kHz, sauf dans les cas ol les conditions
spécifiés au ndmero 961 remplies.

NOC 8089 4238 (2) Aucune station citiere n’est autorisée 2 émettre sur les fréquences de travail
1124 réservées 2 1'usage des stations de navire dans le monde entier.

NOC 8090 4239 (3) Les stations de navire peuvent utiliser 1a fréquence 512 kHz comme fréquence
1125 d’appel supplémentaire lorsque la fréquence 500 kHz est employée pour la détresse.

NOC 8091 4240 (4) Durant ces périodes, les stations cOtieres peuvent:
1126

NOC 8092 4241 a) Utiliser la fréquence 512 kHz comme fréquence supplémentaire d’appel
1127 et de réponse; ou

NOC 8993 4242 b) Appliquer, pour I'appel et la réponse, d'autres arrangements qui doivent
1128 étre spécifiés dans la Nomenclature des stations cotieres.

NOC 8094 4243 (5) Lorsque la fréquence 500 kHz est utilisée pour la détresse, les stations de navire
1129 ne doivent pas employer la fréquence 512 kHz comme fréquence de travail dans les

zones ol elle est utilisée comme fréquence d’appel supplémentaire.

NOC 8095 4244 C) Bandes comprises entre 2605 kHz et 4000 kHz

NOC C1) Région 2

MOD) 8096 4245 § 21. Dans la Région 2, les fréquences de 1a bande 2068,5-2078,5 kHz sont assignées
1138 aux stations de navire munies de systtmes télégraphiques a large bande, fac-similé et

systdmes spéciaux de transmission. Les dispositions du numéro 4254 sont applicables.

NOC C2) Dispositions suppiémentaires applicables seulement dans les zones do ia Réglon 3 situdes au nord de I'equater
MOD 8097 4246 § 22. (1) La bande 2089,5-2092,5 kHz est la bande des fréquences d’appel et de
1139 sécurité en radiotélégraphie dans les bandes comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz dans
lesquelles la radiotélégraphie est admise.
NOC 8098 4247 (2) Les fréquences de la bande 2089,5-2092,5 kHz peuvent étre utilisées pour I'appel,
1140 la réponse et la sécurité. Ces fréquences peuvent aussi €tre utilisées pour la transmission
de messages précédés des signaux d'urgence ou de sécurité.
NOC 8099 4248 (3) Toute station cdtiere faisant usage de la bande d’appel 2089,5-2092,5 kHz doit,
1141 autant que possible, assurer la veille dans cette bande pendant ses vacations.
NOC 8100 4249 (4) Les stations cOtidres qui utilisent des fréquences de la bande 2089,5-2092,5 kHz
1142 pour I"appel doivent étre en mesure de faire usage d’au moins une autre fréquence choisie
dans les bandes comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz dans lesquelles la radiotélégraphie
est admise.
NOC 8101 4250 (5) L’une de ces fréquences, imprimée en caracteres gras dans la Nomenclature des
1143 stations cdtieres, est la fréquence normale de travail de la station. Les fréquences

supplémentaires éventuelles figurent en caracteres ordinaires.
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NOC 8102 4251 (6) Les fréquences de travail des stations cOtieres doivent étre choisies de manidre
1144 a éviter de brouiller d’autres stations.
NOC 8103 4252 D) Bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz
NOC - D1) Généralités
MOD 8104 4253 § 23. (1) Les stations de navire équipées pour fonctionner en radiotélégraphie dans
1145 les bandes spécifiées aux numéros 4204 et 4206 doivent faire uniquement des émissions
de télégraphie Morse de classe A1A avec une rapidit€ de modulation ne dépassant pas
40 bauds. Les stations d’engin de sauvetage peuvent employer dans ces bandes des
émissions de la classe A2A ou H2A (voir les numéros 3002 et 3005).
MOD 8105 4254 (2) Les stations de navire équipées de systtmes télégraphiques 2 large bande, de
1146 fac-similé ou de syst®mes spéciaux de transmission peuvent employer, dans les bandes
réservées a cet effet, n’importe quelle classe d’émission, pourvu que leurs émissions
puissent &tre contenues dans les voies A large bande spécifiées dans I'appendice 31.
Toutefois, elles ne peuvent faire usage ni de la télégraphie Morse de classe A1A ni de
la téléphonie, sauf pour permettre le réglage des circuits.
NOC 8106 4255 (3) Sous réserve des dispositions du numéro 4376,1, les stations cOtieres radioté-
1147 Iégraphiques qui fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4000 kHz et 27 500 kHz ne doivent pas faire de transmissions du type 2
(voir le numéro 4216).
NOC 8107 4256 (4) Les stations cotieres radiotélégraphiques qui utilisent des émissions de 1a classe
1148 AlA ou FIB 2 une seule voie et que fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile maritime entre 4000 kHz et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas uti-
liser une puissance moyenne supérieure aux valeurs suivantes:
Bandes Pulssancs myerine
4MHz S kwW
6 MHz 5 kW
8MHz 10 kW
12MHz 15 kW
16 MHz 15 kW
22 MHz 15 kW
NOC 8108 4257 (5) Les stations cOtieres radiotélégraphiques qui utilisent des émissions t€légraphiques
1148A multivoies et qui fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4000 kHz et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas utiliser une puissance
moyenne supérieure 2 2,5 kKW par largeur de bande de 500 Hz.
MOD 8109 4258 § 24. Les numéros 4200 a 4209 et les colonnes correspondantes de 1'appendice 31
1149 indiquent celles des parties des bandes attribuées en exclusivité an service mobile mari-
time entre 4000 kHz et 27 500 kHz qui sont 2 utiliser pour la radiotélégraphie par les
stations cOtieres et les stations de navire.
NOC D2) Appel et réponse
MOD 8110 4259 § 25. (1) Pour entrer en communication avec une station cOtire, toute station de
1160 navire emploie une fréquence d’appel appropriée de I'une des bandes énumérées au nu-
méro 4204. .
MOD 8111 4260 (2) Les fréquences des bandes d’appel en télégraphie Morse de classe A1A sont
1161 assignées A chaque station de navire conformément aux dispositions des numéros 4277 2 4285,
MOD 8112 4261 § 26. Atin de réduire les brouillages, les stations de navire doivent, dans la mesure
1162 des moyens dont elles disposent, s’efforcer de choisir pour I'appel 1a bande dont les
fréquences présentent les caractéristiques de propagation les plus favorables pour établir
une communication satisfaisante, En I'absence de données plus précises, toute station de
navire doit, avant d’émettre un appel, écouter les signaux de la station avec laquelle elle
désire entrer en communication. La force et I'intelligibilité des signaux recus donnent
alors des renseignements utiles sur les conditions de propagation et indiquent dans quelle
bande il est préférable de faire 1'appel.
NOC 8113 4262 § 27. Afin de réduire les brouillages sur le voies communes d’appel, celles-ci ne
1162A doivent &tre utilisées que lorsqu’un navire ne peut pas employer une fréquence d’appel

du groupe approprié designé comme voie de réception pour la station cBtiere avec laquelle
le navire désire entrer en communication, ou lorsque la station cititre a indiqué qu’elle
n’assure I'écoute que sur les voies d’appel communes.
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MOD

NOC

Sup
MOD

MOD

MOD

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

MOD

MOD
NOC
NOC

8114 4263 § 28. (1) Dans chacune des bandes dans lesquelles son équipement lui permet de
1163 travailler, une station cdtiere utilise pour 'appel sa fréquence normale de travail indiquée
en caract®res gras dans la Nomenclature des stations c6titres (voir les numéros 4207 et
4209). ,
8115 4264 (2) Une station cdtiere, lorsque c’est possible en pratique, transmet ses appels 2 des
1164 heures déterminées, sous forme de listes d’appels, sur la ou les fréquences indiquées
dans la Nomenclature des stations cOtiéres (voir les numéros 4722 et 4726). |
8116 |
1164A |
8117 4265 § 29. Les fréquences exclusives pour I'appel sélectif numérique comprises dans les |
1164B bandes indiquées au numéro 4208 (voir le numéro 4684) peuvent &tre assignées A une
station cotiere quelconque: ces fréquences sont a utiliser conformément aux dispositions
du numéro 4681. -
8118 4266 § 30. A moins que la station appelante n’en ait désigné une autre, la fréquence de
1165 réponse a un appel est:
8119 4267 a) Pour une station de navire, 'une des fréquences d’appel qui lui ont été
1166 assignées dans la méme bande, compte tenu des dispositions du nu-
méro 4262;
8120 4268 b) Pour une station cititre, sa fréquence nommale de travail de 1a bande dans
1167 laquelle elle a &€ appelée.
8121 4269 § 31. Pour chaque station cOtiere, les administrations indiquent quelles sont les
1168 bandes d’appel de navires et les voies de réception de stations cdtieres sur lesquelles
- cette station fait I'écoute, et, autant que possible, I'horaire approximatif de cette écoute
en Temps universel coordonné (UTC). Ces renseignements sont insérés dans la Nomen-
clature des stations cotieres.
8122 4270 § 32. Exceptionnellement, une station cotitre peut indiquer qu’elle fait 1’écoute sur
1168A les fréquences d’appel autres que celles qui sont définies comme étant ses propres
fréquences de réception.
8123 4271 § 33. Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d’appel, les stations cdtieres
1168B doivent prendre les mesures voulues pour assurer, dans des conditions normales, la
réception rapide des appels (voir le numéro 4755).
D3) Trafic
8124 4272 § 34. (1) Une station de navire, apres avoir établi la communication sur une fréquence
1169 d’appel (voir le numéro 4259), passe sur I'une de ses fréquences de travail pour transmettre
son trafic. Les fréquences des bandes d’appel ne doivent pas étre utilisées pour d’autres
émissions que pour I'appel.
8125 4273 (2) Les fréquences de travail sont assignées aux stations de navire conformément
1170 aux dispositions des numéros 4288 a 4306 inclus.
8126 4274 § 35. (1) Toute station cOtiere transmet son trafic sur sa fréquence nomale de
1171 travail ou sur les autres fréquences de travail qui lui sont assignées.
8127 4275 (2) 11 convient que les pays qui partagent une voie dans I'une des bandes exclusives
1172 attribuées au service mobile maritime entre 4000 kHz et 27 500 kHz, accordent une at- |
tention spéciale A ceux d’entre eux qui ne disposeraient pas d’une autre voie dans cette
bande et s’efforcent d’utiliser leur voie principale dans la plus large mesure possible, afin
de permettre A ces demiers de satisfaire aux besoins minimums de leur exploitation.
8128 |
1173
8129
1173A
8130
1173B
8131 4276 E) Assignation des fréquences aux stations de navire
E1) Fréquences d’'appel des stations de navire
8132
1174
8133 4277 § 36. Chacune des bandes d’appel comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz et
1176A indiquées au numéro 4204 est divisée en quatre groupes de voies et deux voies com-

munes. La bande des 25 MHz est divisée en trois voies, dont I'une est une voie com-
mune (voir 1'appendice 34).
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NOC 8134 4278 § 37. (1) Lorsqu’elles assurent un service international indiqué dans la Nomencla-
1176B ture des stations cotieres, les stations cotieres assurent la veille sur les voies d’appel

communes de chaque bande pendant toute 1a durée de leur vacation dans cette bande, et
sur la ou les voies correspondant A leur groupe pendant les heures chargées. Les périodes
pendant lesquelles I'écoute est faite sur la ou les voies du groupe sont indiquées, pour
chaque pays, dans la Nomenclature des stations cdtieres.

NOC 8135 4279 (2) Si c’est nécessaire, les stations cotigres indiquent dans leurs émissions les voies
1176C sur lesquelles elles assurent la veille.

NOC 8136 4280 § 38. Dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz, I’administration
1177 dont releve une station de navire lui assigne au moins deux fréquences d’appel dans

chacune des bandes que la station peut utiliser (*). Dans chaque bande, I'une des
fréquences d’appel doit étre comprise dans I'une des voies communes de réception

des stations cdtitres dont la liste figure A I'appendice 34; une autre doit étre choisie

parmi les autres voies dont la liste figure 2 I’appendice 34, compte tenu de la ou des .
voies de réception de la station cdtiere avec laquelle la station de navire entre le plus
fréquemment en communication. Dans la bande des 25 MHz, les administrations

assignent aux stations de navire relevant de leur juridiction une fréquence dans la voie .
commune. Dans cette bande, une autre fréquence d’appel doit &tre choisie dans la voie

A ou B de I'appendice 34, compte tenu de la voie de réception de la station cotitre

avec laquelle la station de navire entre le plus fréquemment en communication.

NOC 8137 4281 § 39. Chaque fois que ¢’est possible, il convient d’assigner 2 une station de navire
1177A des fréquences d'appel supplémentaires (voir le numéro 4262).

NOC 8138 4282 § 40. Afin d'obtenir une répartition uniforme des appels, les administrations qui
11778 n’ont pas I'intention de faire assurer la veille sur toutes voies de réception de leur groupe

fixent la ou les voies sur lesquelles elles feront assurer la veille, mais seulement aprés
coordination, dans toute la mesure du possible, avec les autres administrations faisant
partie du méme groupe (voir la Résolution 312).

NOC 8139 4283 § 41. Les administrations qui assignent 2 leurs station de navire des fréquences
1177C dans plusieurs voies d'appel de leur groupe, prennent les mesures nécessaires pour
répartir ces assignations de manitre uniforme dans l'ensemble des voies qu’elles
utilisent.
| (MOD) 8140 4284 § 42. Afin d’assurer une répartition uniforme des appels sur les voies d’appel
| 1177D communes, il convient que les administrations autant que pratiquement possible
assignent des fréquences de chacune des deux voies & un nombre égal de stations de
; navire.
NOC 8141 4285 § 43. Les administrations doivent autant que possible faire en sorte que les stations
| 1177E de navire relevant de leur juridiction soient capables de maintenir leurs émissions dans
| les limites de la voie qui leur est assignée (voir I'appendice 7).
SUP 8142
1179A
‘ MOD 8143 4286 § 44, Les fréquences exclusives pour 1'appel sélectif numérique, comprises dans les
| 1179B bandes indiquées au numéro 4205 (voir le numéro 4683), peuvent €tre assignées a une
! station de navire quelconque; ces fréquences sont 2 utiliser conformément aux disposi-
| tions du numéro 4681.
‘ MOD ) E2) Fréquences de travall des stations de navire
NOC 4287 : a) Espacement des voies et assignation des fréquences:
MOD 8144 4288 § 45. Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des stations de navire équipées
1180 de systtmes télégraphiques 2 large bande, de fac-similé ou de syst®mes spéciaux de
transmission sont espacées de 4 kHz. Les fréquences 2 assigner sont spécifiées a
I'appendice 31.
NOC 8136.1 4280.1 () Jusqu'au 1= janvier 1980, les stations de navire dont les émetteurs ne peuvent utiliser que trois
1177.1 fréquences dans chacune des bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz peuvent exceptionnellement se

voir assigner une seule fréquence d’appel dans chacune des bandes dans lesquelles elles peuvent émettre.
Celte exception ne peut ére faite que si I'administration intéressée considére que I'assignation & la station
de navire, d’au moins deux fréquences de travail dans chaque bande est nécessaire pour assurer son service.
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MOD 8145 4289 § 46. Dans toutes les bandes, les fréquences A assigner pour les transmissions de

1180A données océanographiques sont espacées de 0,3 kHz. Les fréquences 2 assigner sont
spécifiées 2 I'appendice 31.
MOD 8146 4290 § 47. Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des stations de navire qui
1180B utilisent des systémes 2 bande étroite de télégraphie A impression directe et de transmis-
sion de données, A des rapidités de modulation ne dépassant pas 100 bauds, y compris
les fréquences appariées avec les fréquences de travail & assigner aux stations odtieres
(voir le numéro 4207), sont espacées de 0,5 kHz. Les fréquences 2 assigner aux stations
de navire et qui sont appariées avec les fréquences utilisées par les stations cotidres, sont
spécifiées a I'appendice 32 (voir aussi le numéro 4202). Les fréquences 2 assigner aux
stations de navire, et qui ne sont pas appari€es avec les fréquences utilisées par les
stations chtitres, sont spécifiées A 1'appendice 33 (voir aussi le numéro 4203).
MOD 8147 4291 § 48. Dans toutes les bandes, sauf dans celle des 6 MHz, les fréquences de travail
1182 des stations de navire qui utilisent la télégraphie Morse de classe A1A 2 des rapidités de
modulation ne dépassant pas 40 bauds, sont espacées de 0,5 kHz: dans la bande des
6 MHz, elles sont espacées de 0,75 kHz. [Voir aussi la note ¢) de I’appendice 31.] Les
fréquences extrémes A assigner dans chacune de ces bandes sont spécifiées a I'appen-
dice 31.
NOC 8148 4292 § 49. Dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz, un certain nombre de fréquences
1183 sont en relation harmonique, ainsi qu’il est indiqué & 1'appendice 35.

NOC 4293 b) Fréquences de travail des stations de navire qui sont équipées de systémes
1élégraphiques & large bande, de fuc-similé ou de systémes spéciaux de
transmission:

SUpP 8149

1188
MOD 8150 4294 § 50. (1) Chaque administration assigne a chacune des stations de navire qui releévent
1189 de son autorité et qui emploient des systémes spéciaux de transmission, de fac-similé ou
des systémes télégraphiques 2 large bande, au moins une série des fréquences de travail
réservées A cet effet (voir I'appendice 31). Le nombre des séries a assigner A chaque
navire doit étre déterminé en fonction des besoins de son trafic.

NOC 8151 4295 (2) Aux stations de navire équipées de systemes spéciaux de transmission, de fac-

1190 -similé ou de syst®mes télégraphiques & large bande, auxquelles toutes les fréquences de
travail d'une bande ne sont pas assignées, les administrations intéressées assignent des
fréquences de travail selon un systéme ordonné de permutation tel que toutes les fréquences
soient assignées approximativement le méme nombre de fois.

MOD 8152 4296 (3) Toutefois, dans les limites des bandes spécifiées au numéro 4200 les

1191 administrations peuvent, pour satisfaire les besoins de systemes déterminés, assigner des
fréquences différentes de celles qui sont spécifiées & 'appendice 31. Cependant, les
administrations tiennent alors compte, dans la mesure du possible, des dispositions de
I’appendice 31 qui concement la distribution des voies et I'espacement de 4 Hz.

NOC 4297 ¢) Fréquences de travail des stations de données océanographiques:

SUP 8153

1191A

MOD 8154 4298 § 51. Les bandes de fréquences spécifiées au numéro 4201 peuvent également Etre

1191B utilisées par les stations de bouée pour les transmissions de données océanographiques et
par les stations qui interrogent ces bouées. ,

MOD 8155 4299 § 52. Chaque administration peut assigner 2 chacune des stations des types enumérés

1191C aux numéros 4201 et 4298 qui relévent de son autorité, une ou plusieurs des fréquences
2 assigner qui sont spécifies 2 I'appendice 31.

NOC 4300 d) Fréquences de travail (appariées avec celles qui sont indiquées au numéro
4207) des stations de navire qui utilisent des systéemes a bande étroite de
télégraphie & impression directe et de transmission de données, a des
rapidités de modulation ne dépassant pas 100 bauds:

sup 8156

1191D

NOC 8157 4301 § 53. Les fréquences appariées 2 assigner aux stations cotieres et aux stations de

1191DA navire qui utilisent des systémes 2 bande €troite de télégraphie a impression directe et de
transmission de données, sont indiquées a I’appendice 32.

NOC 8158 4302 § 54. Lomsqu'elles assignent les fréquences énumérées A I'appendice 32 pour la

1191E télégraphie A impression directe A bande étroite et la transmission de données, les admin-

istrations appliquent la procédure décrite dans la Résolution 300.
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NOC
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NOC
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NOC
NOC

NOC
NOC

NOC
NOC
NOC

NOC
NOC

NOC

NOC

8159
1191F
8160
1191G

8161
1196
8162
1200

8163
1200A

8164
1203

8165
1204
8166
1204A

8167

8168
999H

8169
8170
9991

8171
9991

8170.1
99911

4303

4304

4305

4306

4307

4308
4309

4310

4311

4312

4313

4314

4315

4316

4315.1

e) Frégquences de travail (non appariées) des stations de navire qui utilisent
des systémes a bande étroite de 1élégraphie & impression directe et de
transmission de données, a des rapidités de modulation ne dépassant pas
100 bauds:

§ 55. Lorsqu’elles assignent les fréquences énumérées 2 I'appendice 33 pour des
systemes A bande étroite de télégraphie 3 impression directe et de transmission de données,
les administrations doivent tenir diiment compte des renseignements inscrits au Fichier
de référence en application de la procédure de notification décrite dans la Résolu-
tion 301.

) Frégquences de travail des stations de navire qui utilisent la télégraphie
Morse de classe AlA:

§ 56. Chaque administration assigne a chacune des stations de navire qui relévent
de son autorité des fréquences de travail choisies dans les bandes des 4, 6, 8, 12, 16, 22
et 25 MHz, en nombre suffisant pour répondre aux besoins du navire. Dans chaque bande
ainsi utilisée, il convient d’assigner de préférence au moins deux fréquences de travail A
chaque navire. Les administrations doivent assurer une répartition uniforme des assigna-
tions dans 1'ensemble des bandes.

§ 57. Aux fins exclusives des communications avec des stations du service mobile
maritime, une ou plusicurs fréquences de travail peuvent €tre assignées A une station
d’aéronef dans les bandes indiquées au numéro 4206. L’assignation de ces fréquences
s’effectue selon le méme principe de répartition uniforme que pour les stations de
navire.

8) Abreviations pour l'indication des fréquences de travail:

§ 58. Dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz, on peut, pour
désigner une fréquence de travail, utiliser les abréviations suivantes:
a) Si la fréquence, exprimée en kHz, ne comporte pas de décimales, on en
transmet les trois demiers chiffres;
b) Si la fréquence, exprimée en kHz, comporte des décimales, on transmet
les trois demiers chiffres de sa partie entiére, suivis du premier chiffre
décimal.

Secrion III
Emploi des fréquences en télégraphie a impression directe a bande étroite
A) Généralités
§ 59. Les fréquences assignées aux stations cOtieres sont indiquées dans la

Nomenclature des stations cotieres (Liste 1v). Cette Nomenclature contient en outre tous
les renseignements utiles concemnant le service assuré par chacune de ces stations.

B) Bandes comprises entre 405 kHz et 535 kHz

§ 60. (1) Toute station de navire pourvue d’appareils de télégraphie 2 impression
directe & bande étroite destinés 2 fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre

" 405 kHz et 535 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F1B sur au

moins deux fréquences de travail (voir le numéro 4237) ().
(2) La télégraphie A impression directe 2 bande étroite est interdite dans la bande
490-510 kHz.

(*) Dans 1a Zone européenne maritime, ’emploi de ces émissions de la classe FIB est subordonné a
des atrangements particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles
d'étre défavorablement influencés.
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NOC 8172 4317 C) Bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz
NOC 8173 4318 § 61. (1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie 2 impression
999K directe A bande étroite destinés a fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre

1605 kHz et 4000 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F1B sur
au moins deux fréquences de travail.

NOC . 8174 4319 (2) La télégraphie a impression directe 3 bande étroite est interdite dans la bande
999L 2170-2194 kHz.

NOC 8175 4320 D) Bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz

NOC 8176 4321 § 62. Toute station de navire pourvue d’appareils de télégraphie 2 impression directe
999M a bande étroite destinées 2 fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4000 kHz

et 27 500 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F1B sur au moins
deux fréquences de chaque bande nécessaire a I'exécution de son service. Les fréquences
a assigner sont indiquées aux appendices 32 et 33.

NOC 8177 4322 E) Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
NOC 8178 4323 § 63. Toute station de navire pourvue d’appareils de télégraphie A impression directe
999N a bande étroite peut fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et

174 MHz en se conformant aux dispositions de I'appendice 18.

SecTion IV
NOC
Emploi des fréquences en radiotélégraphie
NOC 8179 4324 A) Généralités
SUP 8180
1319
NOC 8181 4325 § 64. Sauf en ce qui conceme les dispositions de Iarticle 12 relatives A 1a notification
1321A et 'enregistrement des fréquences, les fréquences destinées aux émissions radio-
téléphoniques a bande laterale unique doivent toujours étre désignées par la fréquence
porteuse. La fréquence assignée est déterminée conformément aux dispositions du numéro
4194.
MOD 8182 4326 § 65. Les stations cOtidres ne doivent pas occuper de voies radiotéléphoniques
1321B libres en émettant des signaux d'identification produits, par exemple, par des boucles ou
des bandes d’appel. A titre exceptionnel et 2 Ia demande d'une station de navire, une
station cOtiere peut, en vue d'établir une communication radiotéléphonique, émettre des
signaux de réglage de récepteur pendant une durée maximale de dix secondes.
NOC 8183 4327 § 66. La Nomenclature des stations cOtieres mentionne les fréquences d’émission
1322 (et de réception lorsque ces fréquences sont associces par paires comme dans le cas de
1a radiotéléphonie duplex) assignées a chaque station cbtiere. Elle donne, de plus, toutes
les autres informations utiles sur le service assur€ par chaque station cGtiere.
NOC 8184 4328 § 67. Les appareils ‘A bande latérale unique des stations radiotéléphoniques du
1322A service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes attribuées a ce service entre
1605 kHz et 4000 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité a ce service entre
4000 kHz et 23 000 kHz doivent satisfaire aux conditions techniques et d’ explouauon
spécifiées a 'appendice 17 et a la Résolution 347,
NOC 8185 4329 § 68. Lorsqu’il est fait usage de systtmes & compresseurs et extenseurs couplés,
1322AA leurs caractéristiques doivent &tre conformes aux spécifications du paragraphe a) de
I'appendice 40.
NOC 8186 4330 § 69. Les caractéristiques des appareils a bande latérale unique associés 2 des sys-
1322AB tdmes A compresseurs et extenseurs couplés doivent &tre conformes aux spécifications de
I'appendice 17, il convient qu’ils soient en outre conformes 2 celles du paragraphe b) de
I'appendice 44).
NOC 8187 4331 B) Bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz
NOC B1) Mode de fonctl t des statl
MOD 8188 4332 § 70. (1) Excepté dans les cas spécitiés aux numéros 2973, 4127 et 4342, les

1322B classes d'émission 2 utiliser dans les bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz sont:

4333 a) La classe A3E; ou
4334 b) Les classes H3E, R3E et J3E.
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4335 Cependant, sauf spécifications contraires contenues dans le présent Réglement (voir
les numéros 2973, 3004, 4127, 4342 et 4354); i
i
4336 La classe d’émission A3E ne doit pas &tre utilisée par les stations cotitres; e
| 4337 Apres le 1¢ janvier 1982, la classe d’émission H3E n’est plus autorisée pour

les stations cotieres et les classes d’émission A3E et H3E ne sont plus
autorisées pour les stations de navire.

classes d’émission R3E et J3E et A une puissance en créte de 400 watts. Cependant, la
fréquence 2170,5 kHz est également utilisée, avec la méme limite de puissance, par les

\

MOD) 8189 4338 (2) La puissance en créte des stations cotieres radiotéléphoniques qui fonctionnent ;

1322BA dans bandes autorisées comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz ne doit pas dépasser les !

| valeurs suivantes: :
i 4339 SkW pour les stations situées au nord du paralltle 32° Nord;
| 4340 10 kW pour les stations situées au sud du parallele 32° Nord.
| NOC 8190 4341 (3) Le mode normal de fonctionnement de chaque station cOtiere est indiqué dans
1322C la Nomenclature des stations cotires.
| NOC 8191 4342 (4) Les émissions dans les bandes 2170-2173,5 kHz et 2190,5-2194 kHz faites .
1322D respectivement sur les fréquences porteuses 2170,5 kHz et 2191 kHz sont limitées aux .

| stations cdtitres, pour des émissions de classe H2B, lorsqu’on utilise le syst®me d’appel
| sélectif défini A 1'appendice 39 et, de plus, 2 titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3
‘ et au Groenland pour des émissions de classe H3E afin de transmettre des messages de

| sécurité.
MOD 8192 4343 § 71. (1) La fréquence 2182'kHz (') est la fréquence internationale de détresse en
1323 radiotéléphonie (voir le numéro 2973 pour les détails de son utilisation pour les commu- ‘

nications de détresse, d’urgence, de sécurité et pour les appels des radiobalises de locali-
sation des sinistres). La classe d’émission 2 utiliser en radiotéléphonie sur Ia fréquence
2182 kHz est la classe A3E ou H3E (voir le numéro 4127).

NOC B2) Appel et téponse
NOC 8193 4344 (2) La fréquence 2182 kHz peut également &tre utilisée:
1327
NOC 8194 4345 .a) Pour I'appel et l1a réponse conformément aux dispositions de I’article 65;
1328
NOC 8195 4346 b) Par les stations cOtires pour annoncer I'émission de leurs listes d’appels
1329 sur une autre fréquence (voir les numéros 4925 a 4929).
SUP 8196
1329A
NOC 8197 4347 (3) De plus, toute administration peut assigner 2 ses stations d’autres fréquences a
1330 utiliser pour I'appel et la réponse.
NOC 8198 4348 § 72. Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur
1331 la fréquence 2182 kHz doivent &tre réduites au minimum.
NOC 8199 4349 § 73. 11 convient que les stations de navire ouvertes A la correspondance publique
1335 assurent autant que possible da veille sur la fréquence 2182 kHz pendant leurs va-
| cations.
| MOD 8200 4350 § 74. (1) Avant d’émettre sur la fréquence porteuse 2182 kHz, une station doit
| 1326A écouter sur cette fréquence pendant um laps de temps suffisant, afin d’étre certaine
qu’aucun trafic de détresse n’est en cours (voir le numéro 4915).
NOC 8201 4351 (2) Les dispositions du numéro 4350 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.
1326B
SUP 81911 :
1322D.2 :
NOC 8192.1 4343.1 (") Lorsque les administrations font assurer par leurs stations cdtiéres une veille sur 2182 kHz pour
1323.1 recevoir des émissions des classes R3E et J3E ainsi que des émissions des classes A3E et H3E, les stations

de navire se trouvant au-dela de la distance a laquelle elles pourraient communiquer avec ces stations cotiéres
au moyen d'émission des classes A3E ou H3E peuvent appeler, aux fins de sécurité, les stations cdtiéres en
utilisant les classes d’émission R3E ou J3E. Cette utilisation n’est autorisée que lorsque les appels effectués
avec des émissions des classes A3E et H3E ont été infructueux.
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NOC B3) Trafic
NOC 8202 4352 § 75. (1) Les stations cotitres qui utilisent pour I'appel la fréquence 2182 kHz
1336 doivent étre en mesure de faire usage d’au moins une autre fréquence clhoisie dans les
bandes autorisées comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz.
MOD 8203 4353 (2) Les satations cdtitres 2 faire des émissions radiotéléphoniques sur une ou
1336A plusieurs fréquences autres que 1a frequence 2182 kHz dans les bandes autorisées com-

prises entre 1605 kHz et 2850 kHz doivent Etre en mesure de faire, sur ces fréquences,
des €missions de la classe A3E ou des émissions des classes H3E, R3E et J3E. Cependant,
apres le 1¥ janvier 1982, les émissions de la classe H3E ne sont plus autorisées, sauf sur
la fréquence 2182 kHz (voir le également le numéro 4342).

NOC 8204 4354 (3) Les stations citieres ouvertes au service de la comrespondance publique sur
1337 une ou plusieurs fréquences comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz doivent pouvoir, de
plus, faire des émissions de la classe H3E sur la fréquences porteuse 2182 kHz et recevoir

des émissions des classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse 2182 kHz.
NOC 8205 4355 (4) L’une des fréquences que les stations cdtidres doivent étre en mesure
1338 d’utiliser conformément au numéro 4352 est imprimée en caractéres gras dans la No-
. menclature des stations cOtieres pour indiquer qu’ele est la fréquence normale de travail
de la station. Les fréquences supplémentaires éventuelles sont indiquées en caracteres

ordinaires.
NOC 8206 4356 (5) Les fréquences de travail des stations cotieres doivent étre choisies de
1339 maniére 2 €viter des brouillages avec les autres stations.
NOC B4) Dispositions additionnelles applicables & la Réglon 1
Sup 8207
1340
MOD 8208 4357 § 76. La puissance en créte des émetteurs des stations radiotéléphoniques de
1341 navire qui fonctionent dans les bandes autorisées comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz
ne doit pas dépasser 400 watts.
NOC 8209 4358 § 77. (1) 11 convient que toutes les stations de navire effectuant des voyages
1343 internationaux soient en mesure d’utiliser:
NOC 8210 4359 a) Les fréquences de travail navire-cOtire suivantes, si les nécessités de leur
service I'exigent:

4360 La fréquence porteuse 2046 kHz (fréquence assignée 2047 4 kHz et
la fréquences porteuse 2049 kHz (fréquence assigné 2050,4 kHz)
pour des émissions des classes R3E et J3E;

4361 La fréquence porteuse 2049 kHz également pour des émissions des
classes A3E et H3E jusqu’au 1°f janvier 1982;

NOC 8211 4362 b) Les fréquences navire-navire suivantes, si les nécessités de leur service
Pexigent:

4363 La fréquence porteuse 2053 kHz (fréquence assignée 2054,4 kHz) et
la fréquence porteuse 2056 kHz (fréquence assignée 2057,4 kHz)
pour des émissions des classes R3E et J3E;

4364 La fréquence porteuse 2056 kHz également pour des émissions des
classes A3E et H3E jusqu'au 1°f janvier 1982.

4365 Ces fréquences peuvent €tre utilisées comme fréquences supplémentaires navire-

-chtiere.
NOC 8212 4366 (2) Ces fréquences ne sont pas utilisées pour le trafic entre stations de méme
1346 nationalité.
NOC 8213 4367 § 78. (1) Les navires qui échangent fréquemment de la correspondance avec une
1348 station cOticre d’une nationalité autre que la leur peuvent utiliser les mémes fréquences
que les navires ayant la nationalité de cette station lorsque les administrations intéressés
en sont ainsi convenues.
NOC 8214 4368 (2) Dans des circonstances exceptionnelles, si I'utilisation des fréquences
1348A conformément aux dispositions des numéros 4358 2 4365 ou du numéro 4367 se révele

impossible, une station de navire peut utiliser I'une des fréquences navire-cdtiere qui lui
sont assignées 2 I'échelon national pour communiquer avec une station cotiere d’une
autre nationalité, sous la réserve expresse que la station cOtidre aussi bien que la station
de navire, en appliction des dispositions du numéro 4915, prennent les précautions voulues
pour que I'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au
service pour lequel 'emploi de cette fréquences est autorisé,




7132 BOLETIM OFICIAL DE MACAU — I SERIE — SUPLEMENTO N.°49 — 6-12-1999

NOC B5) Dispositions additionnelies applicables aux Régions 2 et 3
NOC 8215 4369 § 79. 1l convient que toutes les stations de navire effectuant des voyages
1351 internationaux soient en mesure d"utiliser, si les nécessités de leur service Pexigent, les
fréquences porteuses navire-navire: .
NOC : 2635 kHz (fréquence assignée 2636,4 kHz);

. 2638 kHz (fréquence assignée 2639,4 kHz).

Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont spécifiée au numéro 4193.

NOC 8216 ~ 4370 C) Bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz

NOC C1) Mode de fonctl nt des statl

NOC 8217 4371 § 80. (1) Les classes d’émission 2 utiliser pour la radiotéléphonie dans les .
1351A bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz sont les classes H3E (}), R3E et J3E.

NOC 8218 4372 (2) Le mode de fonctionnement nommal de chaque station cOtidre est indiqué
1351B dans 1a Nomenclature des stations cotieres.

NOC 8219 4373 (3) Les stations cotieres radiotéléphoniques qui utilisent les classes d’émission
1351C H3E (%), R3E ou J3E dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz doivent

avoir la puissance minimale nécessaire pour couvrir leur zone de service et ne doivent
en aucun cas avoir une puissance en créte dépassant 10 kW par voie.
NOC 8220 4374 (4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent les classes d’émission
1351D H3E (%), R3E ou J3E dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz ne
doivent en aucun cas avoir une puissance en créte dépassant 1,5 kW par voie.

NOC C2) Appel ot réponse

NOC 8221 4375 § 81. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour Pappel en radiotéléphonie
1352 les fréquences porteuses suivantes:
4125 kHz (® (%)
6215,5 kHz (*);

8257 kHz;
12 392 kHz;
16 522 kHz;
22 062 kHz.
sup 8217.1
1351A.1
MOD 8217.2 4371.1
1351A.2
MOD 8219.1 4373.1 (") Pour I'utilisation de la classe d’émission H3E voir les numéros 2982 et 2986.
1351C.1
MOD 8220.1 4374.1
. 1351D.1 )
MOD 8221.1 4375.1 () Aux Etats-Unis et au Canada, 1'utilisation en commun de la fréquence porteuse 4125 kHz par
1352.1 les stations cdtidres et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex i bande latérale unique est
également autorisée sous réserve gue la puissance en créte de ces stations ne dépasse par 1 kW (voir aussi
) le numéro 4376.2). ,
MOD 8221.2 4375.2 () Dans la zone des Régions | et 2 située au sud du paralléle 15° Nord, y compris le Mexique, et
13522 dans la zone de la Région 3 située au sud du paralléle 25° Nord, I'utilisation en commun de la fréquence
porteuse 4125 kHz par les stations citiéres et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex & bande
latérale unique pour 1'appel, la réponse et la sécurité est également antorisées, sous réserve que la puissance
en créte de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans ces zones, 'utilisation de la fréquence porteuse 4125
kHz comme fréquence de travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros 2982, 3030 et 4375.1).
MOD 8221.3 4375.3 (*) Dans la zone de la Région 3 située au sud du paralléle 25° Nord, 1'utilisation
1352.3 en commun de la fréquence porteuse 6215,5 kHz par les stations cbtiéres et les stations de navire pour la

radiotéléphonie simiplex & bande latérale unique por I'appel, 1a réponse et la sécurité est galement autorisée,
sous réserve que la puissance en créte de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans cette zone, 1'utilisation
de la fréquence porteuse 6215.5 kHz comme fréquence de travail n’est pas autorisée (voir aussi le
numéro 2986).
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NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC
NOC

MOD

- MOD

MOD

NOC
NOC

MOD

NOC

NOC
MOD

8222
1352A

8223
1352AA

8224
1354

8225
1351G

8226
1351H

8227
1355

8228
1356

8229
1357

1358

8231

8232
1359

8223
1359A

8222.1
1352A.1
82222
1352A2

4376

4377

4378

4379

4380

4381

4382

4383

4384

4385

4386

4387

4388

4389

4376.1

4376.2

(2) Les stations cdtieres peuvent utiliser pour I'appel en radiotéléphonie les
fréquences porteuses suivantes (1):

44194 kHz (3);

6521,9 kHz ();

8780,9 kHz;

13 162,8 kHz;

17 294,9 kHz;

22 658 kHz.

§ 82. Les stations de navire et les staions cotieres qui emploient 1'appel sélectif
numérique mentionné au numéro 4681 peuvent utiliser les fréquences indequées
respectivement aux numéros 4683 et 4684.

§ 83. Les vacations des stations cdtitres ouvertes 2 la correspondance publique
et 1a ou les fréquences sur lesquelles une veille est maintenue sont indiquées dans la
Nomenclature des stations citieres.

§ 84. (1) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du paralidle Nord, y
compris le Mexique, et dans la zone de 1a Région 3 située an sud du parallzle 25° Nord,
avant d’émettre sur la fréquence porteuse 4125 kHz ou 6215,5 kHz, une station doit
écouter sur cette fréquence pendant en laps de temps suffisant afin d’étre certaine qu’aucun
trafic de détresse n’est en cours (voir le numéro 4915).

(2) Les dispositions du numéro 4379 ne s’applequent pas aux stations en
détresse.

C3) Trafic

§ 85. (1) Pour I'exploitation en radiotéléphonie duplex, les fréquences d’émission
des stations cotieres et des stations de navire qui correspondent avec elles sont appariées,
ainsi qu’il est indiqué dans Y'appendice 16 sauf, provisoirement, lorsque les conditions de
travail interdisent I'utilisation de fréquences appariées pour répondre aux besoins
d’exploitation.

(2) La section B de I'appendice 16 indique les fréquences 2 utiliser pour
I'exploration en radiotéléphonie simplex. Dans ce cas, la puissance en créte des émetteurs
des stations citieres ne doit pas dépasser 1 kW,

'(3) Les fréquences indiquées dans I'appendice 16 pour I’émission des stations
de navire peuvent &tre utilisées par les navires de toutes catégories selon des besoins du trafic.

(4) Les carectéristiques techniques des émetteurs utilisés pour la radiotéléphonie
dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz sont spécifiées A I'appendice 17.

D) Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
D1) Appel ot réponse

§ 86. (1) La fréquence 156, 8 MHz esta la fréquence internationale de détresse,
de sécurit€ et d’appel en radiotéléphonie pour les stations qui font usage de fréquences
des bandes autorisés comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir le munéro 2994 pour
les détails de son utilisation). La classe &’emission utiliser pour la radiotéléphonie sur la
fréquence 156,8 MHz esta la classe G3E (voir I'appendice 19).

(2) La fréquence 156,8 MHz peut aussi étre utilisée:

a) Par les stations cOtitres et les stations de navire pour I'appel et 1a réponse,
conformémente aux dispositions des articles 62 et 65;

D) Par les stations citieres pour annoncer I'émission, sur une autre fréquence,
de leurs listes d’appels et de renseignhements maritimes importants (voir
les numéros 4925 A 4929).

(") Ces fréquence peuvent, de ‘plus éure utilisées par les stations ctidres pour des émissions
de la classe H2B, lorsqu’on utilise le systéme d’appel sélectif défini & 1'appendice 39.

() Dans les Régions 2 et 3, l'utilisation en commun des fréquences porteuses 4419,4 kHz et
6521,9 kHz par les stations citiéres et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex & bande latérale
unique est également autorisée sous réserve que la puissance en créte de ces stations ne dépasse pas | kW,
11 convient que 1'utilisation i cet effet de la fréquence porteuse 6521,9 kHz soit limitée aux heures de jour
(voir aussi le numéro 4375.1).
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NOC 8234 4390 (3) La fréquence 156,8 MHz peut €tre utilisée par les sations de navire et les
1359B stations cotieres pour 'appel sélectif.
NOC 8235 4391 (4) Les administrations peuvent, si elles le désirent, utiliser pour I’appel une des
1361 voies de correspondance publique désignées a I'appendice 18. 11 en est alors fait mention
dans la Nomenclature des stations cOtieres.
MOD 8236 4392 (5) Les stations cotitres et de navire du service de la correspondance publique
1362 peuvent utiliser, pour 1'appel, une fréquence de travail dans les conditions prescrites aux
articles 62 et 65.
NOC 8237 4393 (6) Toute émission dans la bande 156,725-156,875 MHz (!) pouvant causer
1363 des brouillages préjudiciables aux émissions autorisées des stations du service mobile
maritime sur 156,8 MHz est interdite.
NOC 8238 4394 (7) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur
1363C 1a fréquence 156,8 MHz, doivent &tre réduites au minimum et ne pas dépasser une minute.
MOD 8239 4395 (8) Avant d’émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit écouter sur
1363A cette fréquence pedant un laps de temps suffisant afin d’étre certaine qu’aucun trafic de
détresse n’est en cours (voir le numéro 4915).
NOC 8240 4396 (9) Les dispositions du numéro 4395 ne s’appliquent pas aux stations em détresse.
1363B
NOC D2) Vellie
NOC 8241 4397 § 87. (1) Il convient qu’en plus de la veille prescrite au numéro 3057, les stations
1365 cOtitres ouvertes au service international de correspondance publique asurent, pendante
leurs vacations, la veille sur leur fréquence de réception ou sur les fréquences qui sont
indiquées dans la Nomenclature des stations cbtieres.
NOC 8242 4398 (2) La veille sur la ou les fréquences de travail ne doit pas €tre moins efficace
1366 que la veille assurée par un opérateur.
NOC 8243 4399 (3) Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de stations coOtieres du
1367 service mobile maritime radiot€léphonique dans les bandes comprises entre 156 MHz et
174 MHz, et lorsque c’est possible en pratique, il convient que les stations de navire
assurent la veille sur la fréquence 156,8 MHz. Il convient que celles qui ne sont pourvues
que d’appareils radiotéléphoniques fonctionnant dans des bandes autorisées comprises
entre 156 MHz et 174 MHz assurent, lorsqu’elles sont en mer, une veille sur la fréquence
156,8 MHz.
NOC 8244 4400 (4) Lorqu’elles sont en liaison avec une station portuaire, les stations de navire
1367A peuvent, A titre exceptionnel ct sous réserve de I'accord de I'administration intéressée,
continuer & maintenir la veille seulement sur la fréquence prévue por les opérations
portuaires, 2 condition que la station portuaire maintienne la veille sur la fréquence
156,8 MHz.
NOC 8245 4401 (5) Lorsqu’elles sont en liaison avec une station cOtiere du service du mou-
1367B vement des navires, les stations de navire peuvent, sous réserve de 1'accord des admi-
nistrations intéressées, continuer 2 maintenir 1a veille seulement sur la fréquence appropriée
du service du mouvement des navires, 2 condition que cette station cotiére maintienne la
veille sur la fréquence 156,8 MHz.
NOC 8246 4402 § 88. Les stations citieres du service des opérations portuaires situées dans une
1368 zone ol la fréquence 156,8 MHz est temporairement utilisée pour les communications de
détresse, d'urgence ou de sécurité, assurent pendant leurs vacations une veille
supplémentaire des appels émis sur la fréquence 156,6 MHz ou sur toute autre fréquence
du service des opérations portuaires figurant en caracteres gras dans la Nomenclarure des
stations cOtitres.
NOC 8247 4403 § 89. Les stations cotidres du service du mouvement des navires situées dans
1368A une zone ou la fréquence 156,8 MHz, est utilisée pour la détresse, 1'urgence et la sécurité,
assurent, pendent leurs vacations, une veille supplémentaire sur les fréquences du service
du mouvement des navires figuram en caractéres gras dans da Nomenclature des stations
cotieres.
NOC 03) Trafic
NOC 8248 4404 § 90. (1) Lorsque c’est possible en pratique, les stations cOtitres ouvertes au
1369 service international de correspondance publique doivent pouvoir fonctionner en duplex
ou en semi-duplex avec les stations de navires équipées a cet effet.
NOC 8237.1 4393.1 () A partie du 1= janvier 1983, cette bande deviendra 156,7625-156,8375 MHz (voir Ia Résolu-
1363.1 tion 308).
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NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

MOD

NOC

NOC
NOC
NOC

MOD

NOC

NOC

MOD

ADD

8249
1370

8250
1371

8251

1371A

8252
1372

8253
1373

8254
1373A

8255
1373B

8256
1374
8257
1375
8258
1376

8259
1377

8260
1379

NS58/37A

8361
1496A

8361.1

4405

4406

4407

4408

4409

4410

4411

4412
4413

4414

4415

4416
4417

4440

4441.1

(2) 11 convient que le mode de fonctionnement (2 une fréquence ou a deux
fréquences) spécifié pour chaque vie dans I'appendice 18 soit employé dans les services
internationaux (voir la Résolution 308).

§ 91. Les messages échangés dans le service des opérations portuaires doivent
étre limités A ceux qui concernent la manutention, le mouvement et la sécurité des navires
et, en cas d’urgence, 1a sauvegarde des personnes. Sont exclus de ce service les mes-
sages qui ont le caractére de correspondance publique.

§ 92. Les messages échangés dans le service du mouvement des navires doivent
€tre limités A ceux concemant le mouvement des navires. Sont exclus de ce service les
messages qui ont le caractere de correspondance publique.

§ 93. (1) Les stations cOtitres qui utilisent la fréquence 156,8 MHz pour I'appel
doivent pouvoir utiliser au moins une autre voie aurorisée pour le service mobile mari-
time international radiotéléphonique dans la bande 156-174 MHz,

(2) Lorsque c’est possible en pratique, les administrations assignent aux stations
cOtieres et aux stations de navire, pour les services internationaux qu’elles jugent
nécessaires, des fréquences de la bande 156-174 MHz conformément au tableau des
fréquences d’émission qui figure & I’appendice 18 (voir la Résolution 308).

(3) L’ordre normal dans lequel il convient que les voies soient mises en service
dans la bande 156-174 MHz est indiqué par les numéros inscrits dans les colonnes
correspondantes de I'appendice 18.

(4) 11 convient que les administrations fassent en sorte, autant que possible, que
les stations de navire disposant des voies qui correspondent aux numéros encerclés du
tableau de I'appendice 18 puissent obtenir une utilisation raisonnablement suffisant des
services disponibles.

(5) En assignant des fréquences 2 leurs stations cOtieres, il convient que les
administrations coopérent dans le cas ot des brouillages préjudiciables sont 2 craindre.

(6) Les voies sont désignées par des numéros dans de tableau des fréquences
d’emission qui figure A I'appendice 18 (voir la Résolution 308).

§ 94. (1) En assignant des fréquences aux stations des services autres que le
service mobile maritime, les administrations doivent éviter de causer des brouillages au
service maritime interational dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz.

(2) L'utilisation des voies para le service mobile maritime a des fins autres que
celles indiquées dans le tableau des fréquences d’emission qui figure 2 1’appendice 18
doit étre telle quaucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux services fonctionnant
conformément a ce tableau et ne doit causer aucun préjudice au développement de ces
services (voir ]Ja Résolution 308).

§ 95. La puissance de 'onde porteuse des émetteurs des stations de navire ne
doit pas dépasser 25 watts pour les appareils mis en service apres le 1¢f janvier 1970.

(Non attribués).

ARTICLE 61

Ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime
et dans le service mobile par satellite

L’ordre de priorité des communcitions (1) dans de service mobile maritime et
dans le service mobile maritime par satellite doit &tre I'ordre ci-apres, sauf impossibilité
pratique dans un systéme entierement automatis€: cependant, méme dans ce cas, la priorité
doit étre donnée aux communications de la premiere catégorie:

1) Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse;

2) Communications précédées du signal d’urgence;

3) Communications précédées du signal de sécurité;

4) Communications relatives aux relévements radiogoniométriques;

S) Communications relatives A navigation et a la sécurité des mouvements
des adronefs participant A des opérations de recherche et de sauvetage;

6) Communications relatives 2 la navigation, aux mouvements et aux besoins
des navires et des adronefs, et messages d’observation météorologique
destinés 2 un service météorologique officiel;

(') Le terme communications employé dans le présent article englobe les radiotélégrammes, les
conservations radiotéléphoniques ainst que les communications radiotélex.
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7) ETATPRIORITENATIONS — Radiotélégrammes relatifs A I’application
de la Carte des Nations Unies;

8) ETATPRIORITE — Radiotélégrammes d'Etat avec priorité et communi-
cations d'Etat pour lesquelles le droit de priorité a été expressément
deémands; |

9) Communications de service relatives au fonctionnement du service de
télécommuncation et & des communications précédemment écoulées;

10) Communications d'Etat autres que celles indiquées 2 I'alinéa 8 ci-dessus,
communications privées ordinaires, radiotélégrammes RTC (1) et
radiotélégrammes de presse.

4442
a (Non attribués).
4664
N59
ARTICLE 62
NOC Procédure relative a I'appel sélectif dans le service mobile maritime
Secrion 1
NOC Généralités
MOD 8387 4665 § 1. (1) Dans la bande 1605-4000 kHz, I'appel sélectif peu étre émis sus des
1235B fréquences de travais appropri€es A la radiotéléphonie dans des sens cdtidre vers navire
et navire vers cbtitre, et entre navires.
MOD 8388 4666 (2) Des appels sélectifs peuvent étre émis sur la fréquence 156,8 MHz et sur des
1239A fréquences de travail appropriées A la radiotéléphonie, dans les sens cotidre vers navire
et navire vers cOtiere, et entre navires.
Section I
Systéme séquential & une seule fréquence
NOC 8389 4667 A) Généralitss
NOC 8390 4668 § 2. Les caractéristiques du systéme international d’appel sélectif séquentiel 2
999A une seule fréquence doivent etre conformes aux dispositions I’appendice 39.
SUP 8391
1013AA
NOC 8392 4669 B) Méthode d'appe!
NOC 8393 4670 § 3. (1) L’appel se compose:
999B .
4671 a) Du numéro d’appel sélectif ol du numéro ou signal d’identification de la
station appelée, suivi
b) Du numéro d’appel sélectif ou du numéro ou signal d’identification de la
station appelante.

4672 Toutefois, en ondes métriques, lorsque I'appel émane d’une station ctitre, le
numéro de la voie a utiliser pour la réponse et pour le trafic peut étre substitué au
numéro ou signal d’identification de la station cOtiere.

Cet appel est transmis deux fois.
NOC 8394 4673 (2) Si une station appelée ne répond pas, il convient normalement d’attendre
999C au moins cing minutes avant de répéter ’appel: ensuite, il convient d’attendre encore
quinze minutes avant de renouveler I’appel.
ADD 8361.2 4441.2 () RCT (Red Cross Telegrams): télégramumes concernant les personnes protégées en temps de guerre

par les Conventions de Géneve du 12 aofit 1949,
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(MOD)

NOC
NOC

NOC

MOD

NOC
NOC
SUP

MOD

MOD

MOD
MOD

8395
999CA

8396

8397
999D

8398

8399
999E

8400
999F

8401
1013AB

8402
(ex 8739)
12388

8403
(ex 8740)
1238C

8399.1
999E.1
8399.2
999E.2

4674

4675
4676
4677

4678

4679

4680

4681

4682

4683

4680.1
4680.2

(3) L’utilisation d’un «appel a tous les navires» est restreinte aux cas de détresse
et d’urgence dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques, ainsi qu'a
I'annonce d’avis d’un grande importance pour la navigation émis dans ces bandes; en
outre, il peut étre aux fins de sécurité dans la bande des ondes métriques. L’ «appel 4 tous
les navires» ne peut &tre utilis€ que pour compléter, le cas €chéant, les procédures de
détresse spécifiées aux numéros 3101, 3102, 3116 et 3117 et ne doit en aucun cas se
susbtituer 2 ces procédures, notamment aux signaux d’alarme mentionnés dans les numé-
ros 3268 et 3270.

C) Réponse aux appeis
§ 4. La réponse aux appels doit se faire:

a) En radiotélégraphie, conformément aux dispositions des numéros 4767
et 4769,

b) En radiotéléphonie, conformément aux dispositions des nimeros 4982
2 5002.

D) Fréquences a utiliser

-§ 5. 11 convient que les sélectifs soient émis sur une ou plusiers des fréquences
porteuses ci-dessus:
500 kHz;
2170,5 kHz (*);
4125 kHz
4419,4 kHz;
65219 kHz;
8780,9 kHz;
13 162,8 kHz;
17 294,9 kHz;
22658 kHz;
156,8 MHz (%).

Secnon 111
Systeme d’appel sélectif numérique
§ 6. I est possible d’utiliser un systéme d’appel sélectif numérique qui soit en tous

points conforme aux dispositions des Avis pertinents du CCIR tenant compte de tous les
aspects technigues, d’exploitation et de compatibilité qui entrent en jeu.

§ 7. Les fréquences qui peuvent &tre assignées aux stations de navire et aux sta-
tions cotidres pour I'appel sélectif numérique sont les suivantes:

a) Stations de navire:

4187,6 kHz;
6281, 4 kHz,
8375,2 kHz;
12 562,3 kHz;
12 562,8 kHz;
16 749,9 kHz;
16 750,4 kHz;

(") Cette fréquence a remplacé le fréquence porteuse 2182 kHz pour I'appel sélectif, sous réserve des
dispasitions du numéro 2976.

) Normalement, il convient que I'appel sélectif sur cette fréquence se fasse seulement dans le sens
cOtidre-navire ou entre navires et que les appels sélectifs de navire 3 station cdtiére soient chague fois que
possible émis sur d’autres fréquences appropriées figurant dans F'appendice 18.
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22248 kHz;
22 248,5 kHz;
MOD 8404 4684 b) Stations cétiéres:
(ex 8741)
1238D 4357 kHz;
6506 kHz;
8718,5 kHz;
13100 KkHz;
13 100,5 kHz;
17232 kHgz
17 232,5 kHz;
22595 kHz
22 595,5 kHz.
4685
a (Non attribués.)
4709
N60 ARTICLE 63
NOC Procédure générale radiotélégraphique dans le service mobile maritime
Section [
NOC Dispositions générales
MOD 8423 4710 § 1. La procédure détaillée dans le présent article est obligatoire, sauf dans les cas
1000 de détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels sont aplicables les dispositions du cha-
pitre Ix.
MQOD 8424 4711 § 2. L’emploi des signaux du code Morse figurant dans I'instruction pour
1003 I'exploitation du service télégraphique public international est obligatoire. Toutefois, pour
les radiocommunications d’un caractere spécial, I'usage d’autres signaux n’est pas exclu.
MOD 8425 4712 § 3. Les abréviations réglementaires définies A 'appendice 14 doivent &tre utilisées.
1005
Secrion 11
NOC Opérations préliminaires
NOC 8426 4713 § 4. (1) Avant d’émettre, une station prend les précautions voulues pour s’assurer
1007 que ses émissions ne brouilleront pas des transmissions en cours; si un tel brouillage est
probable, la station attend un arrét opportun de la transmission qu’elle pourrait brouiller.
Cette obligation ne s’applique pas aux stations qui peuvent fonctionner sans surveillance
par des moyens automatiques (voir le numéro 3863) sur des fréquences destinées aux
systemes a bande étroite de télégraphie 2 impression directe.
NOC 8427 4714 (2) Dans le cas o méme en opérant ainsi, I'émission de cette station vient 2 brouiller
1008 une transmission déja en cours, on applique les régles suivantes:
MOD 8428 4715 a) La station de navire dont I’émission brouille 1a comumunication entre une
1009 station mobile et une station cotiere doit cesser d’émettre A la premiére
demande de la situation cotiere;
MOD 8429 4716 b) La station de navire dont I’émission brouille les communications entre
1010 - des station mobiles doit cesser d’émettre 2 1a premidre demande de 1'une
quelconque de ces stations;
MOD 8430 4717 ¢) La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative
1011 de Tattente imposée 2 la station dont elle fait suspendre 1'émission.
SecTion 111
NOC Appels en radiotélégraphie
NOC 8431 4718 A) Généralités
NOC 8432 4719 § 5. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables an service
1064A mobile maritime par satellite.
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MOD 8433 4720 § 6. (1) En regle générale, il incombe 2 la station de navire d’établir la communi-
1065 cations avec la station citiere. A cet effet, 1a station de navire ne peut appeler la station

cotiere qu’apres arrivée dans sa zone de service, ¢’est-a-dire dans Ia zone o, en utilisant

une fréquence appropriée, la station de navire peut &tre entendue par la station coticre.

MOD 8434 4721 (2) Toutefois, une station cotiere qui a du trafic pour une station de navire peut
1066 appeler cette station si elle a des raisons de croire que celle-ci se trouve dans sa zone de

: service et assure I’écoute.
MOD 8435 4722 § 7. (1) De plus, chaque station cdtiere doit, pour autant que cela est possible en
1067 pratique, transmettre ses appels sous forme de «listes d’appels» formées des indicatifs

d’appel, classés par ordre alphabétique, des stations de navire pour lesquelles elle a du
trafic en instance. Ces appels ont lieu A des moments déterminés par accord entre les
administrations intéressées, espacés de deux heures au moins et de quatre heures au plus,
pendant les heures d’ouverture de la station cdtiere.

. NOC 8436 4723 (2) Toutefois, dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz, les listes
1067A d’appels peuvent étre transmises 4 des moments espacés d'une heure au moins.

NOC 8437 4724 (3) Il convient que les stations cOtitres évitent de répéter continuellement ou

1068 fréqguemment leur indicatif d’appel ou le signal CQ (voir les numéros 1799 a 1803).

’ MOD 8438 4725 (4) Toutefois, dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz, une sta-

1068A tion cotidre peut transmettre son indicatif d’appel a certains intervalles de temps en utilisant

des émissions de type AlA, afin de permettre aux stations de navire de choisir pour
| I'appel la bande dont les fréquences présentent les caractéristiques de propagation les
plus favorables pour établir une communication satisfaisante (voir le numéro 4261).

NOC 8439 4726 (5) Les stations cOtieres transmettent ces listes d’appels sur leurs fréquences
| 1069 normales de travail, dans les bandes appropriées. Cette transmission est précédée d’un
| appel général 2 toutes les stations (CQ).

NOC 8440 4727 (6) L appel général A toutes les stations annongant la liste d’appels peut &tre émis

1070 sur une fréquence d’appel, sous la forme suivante:
CQ (trois fois au plus);
Le mot DE;

! Trois fois, au plus, Iindicatif d’appel de la station appelante;
QSW suivi de 'indication de la ou des fréquences de travail sur la(les)-
quelle(s) la liste d’appels va €tre transmise aussitot apres.

En aucun cas, ce préambule ne peut étre répété.

| NOC 8441 4728 (7) Les dispositions du numéro 4727:
| 1071
NOC 8442 4729 a) Sont obligatoires lorsque c’est la fréquence S00kHz qui est utilisée;
1071A
MOD 8443 4730 b) Ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de fréquences des bandes comprises
1072 entre 4000 kHz et 27 500 kHz.
NOC 8444 4731 (8) Les heures auxquelles les stations cotieres transmettent leurs listes d’appels,
1073 ainsi que les fréquences et les classes d’émission qu’elles utilisent A cet effet, doivent
' étre mentionnées dans la Nomenclature des stations cotidres.
MOD 8445 4732 (9) 11 convient que les stations de navire écoutent dans toute la mesure du possi-
1074 ble les émissions des listes d’appels des stations cOtieres. Lorsqu’elles pergoivent leur
indicatif d’appel dans une liste, elles doivent répondre aussitdt qu’elles le peuvent.
MOD 8446 4733 (10) Lorsque le trafic ne peut pas étre écoulé immédiatement, la station cOtitre
1075 fait connaitre A chaque station de navire intéressée I'heure probable a laquelle le travail

pourra commencer ainsi que, si cela est nécessaire, Ia fréquence et la classe d’émission
qui seront utilisées.

MOD 8447 4734 § 8. Lorsqu’une stations cOtiere regoit pratiquement en méme temps des appels de
: 1076 plusieurs stations de navire, elle décide de I'ordre dans lequel ces stations pourront lui
. transmettre leur trafic. Sa décision est fondée sur I'ordre de priorité (voir le numéro

4441) des radiotélégrammes en instance dans les stations de navire, et sur le nécessité de
permettre & chacune des stations appelantes d’écouler le plus grand nombre possible de

. communications.
NOC 8448 4735 § 9. (1) Lorsqu’une station appelée ne répond pas 2 I'appel émis trois fois 2 des
; 1077 intervalles de deux minutes, I'appels doit cesser et il ne doit pas €tre renouvelé avant
§ quinze minutes.
ADD 8448A 4736 (2) Dans les cas d’une communication entre une station du service mobile mari-
1078 time et une station d’aéronef, I’appel peut €tre renouvelé apres cinq minutes, nonobstant

les dispositions du niimero 4735.
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NOC 8449 4737 (3) Avant le renouveler I'appel, la station appelante doit s’assurer que la station
1079 appelée n’est pas en commaunication avec une autre station.

NOC 8450 4738 (4) §’il n’y a pas de raison de craindre que des brouillages préjudiciables n’aftectent
1080 des communications en cours, les dispositions des numéros 4146 et 4735 ne sont pas

applicables. Dans ce cas, 'appel €mis trois fois A des intervalles de deux minutes peut
ére renouvelé apres un intervalle de durée inférieure A quinze minutes mais ou moins
égale 2 trois minutes.

MOD 8451 4739 § 10. Les stations de navire ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre les
1081 appels.

MOD 8452 4740 § 11. Lorsque Ie nom et I'adresse de I’administration ou de 1'exploitation privée
1082 dont dépend une station de navire de sont pas mentionées dans la nomenclature appropriée

on ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, la station de navire a le
devoir de donner d'office a la station cétiere A laquelle elle transmet du trafic tous les
renseignements nécessaires 2 cet égard.

MOD 8453 4741 § 12. (1) La station cOtiere peut, au moyen de I’abréviation TR, demander 2 la
1083 station de navire de lui fournir les renseignements suivants:
NOC 8454 4742 a) Position et, autant que possible, route et vitesse; ‘
1084
NOC 8455 4743 b) Prochain lieu d’escale.
1085
MOD 8456 4744 (2) 11 convient que les renseignements indiqués aux numéros 4741 2 4743, précédés
1086 de I'abréviation TR, soient fournis par les stations de navire, chaque fois que cela sem-

ble appropri€, sans demande préalable de la station chtiere. Ces renseignements ne sont
fournis qu'apres autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire ou
de tout autre bitiment portant la station.

NOC 8457 4745 B) Appels a plusieurs stations
MOD 8458 4746 § 13. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au service
| 1087A mobile maritime par satellite.
‘ NOC 8459 4747 § 14. Deux types de signaux d’appel «a tous» sont reconnus:
| 1088
NOC 8460 4748 a) Appel CQ suivi de la lettre K (voir les nimeros 4750 et 4751);
1089
‘ NOC 8461 4749 b) Appel CQ non suivi de la lettre K (voir le numéro 4752).
| 1090
MOD 8462 4750 § 15. Les stations qui désirent entrer en comununication avec des stations du
1091 service mobile maritime, sans toutefois connaitre le nom de celles de ces stations qui

sont dans leur zone de service, peuvent employer le signal de recherche CQ pour remplacer
dans I'appel I'indicatif de la station appelée. L’appel doit alors étre suivi le la lettre K
(appel général 2 toutes les stations du service mobile maritime avec demande de réponse).

MOD 8463 4751 § 16. L’emploi de I'appel CQ suivi de la letre K est interdit dans le régions ot
| 1092 le trafic est intense. Par exception, il peut étre utilisé avec des signaux d’urgence.
NOC 8464 4752 § 17. L’appel CQ non suivi de la lettre K (appel général A toutes les stations
| 1093 sans demande de réponse) est employé avant 1a transmission des renseignements de toute
nature destinés 3 &tre lus ou utilisés par quiconque peut les capter.
NOC 8465 4753 § 18. L’appel CP suivi de deux ou plusieurs indicatifs d’appel ou d’un mot
1094 conventionnel (appel a certaines stations réceptrices sans demande de réponse) n’est

| employé que pour la transmission des renseignements de toute nature destinés & -€tre lus
‘ . ou utilisés par les personnes autorisées.

SectioN IV
NOC : Méthode d’appel, réponse a I’appel et signaux préparatoires au trafic
NOC 8466 ' 4754 A) Méthode d'appel — Télégraphie Morse
SUP 8467
1013A
NOC 8468 4755 § 19. (1) L’appel est constitué comme suit:
1013B

Deux fois, au plus, I'indicatit d'appel de la station appelée;
Le mot DE;
Deux fois, au plus, I'indicatif d’appel de la station appelante;
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NOC

NOC
NOC
MOD

NOC
MOD

MOD

NOC

NOC

NOC

NOC
MOD

NOC
NOC

NOC
NOC

NOC
NOC
NOC
MOD
NOC

8469

1013C

8470

8471
1014
8472
1015

8473

8474
1016A

8475
1019A

8476

8477
1020A

8478
1021
8479

8480
1022A

8482
1023

8483

8484
1027

1028

1029
8487
1030

1031
8489
1032

4756

4757
4758

4759

4760
4761

4762

4763

4764

4765

4766

4767

4768

4769

4770

4771

4772
4773
4774
4775

4776

.Les renseignements demandés au numéro 4761 et, éventuellement, aux
numéros 4764 et 4765,
La lettre K.

(2) Pour I'appel normal, lorsque les conditions du niimero 4261 ont été satisfaites,
I’appel spécifi€ au numéro 4755 peut €tre transmis une seconde fois, apres un intervalle
d’an moins une minute, aprés quoi il ne doit pas €tre renouvelé avant trois minutes.

B) Fréquence a utiliser pour 'appel et les signaux préparatoires

§ 20. (1) Pour faire I’appel ainsi que pour transmetire les signaux préparatoires, la
station appelante utilise une fréquence sur laquelle veille le station appelée.

(2) Une station de navire appelant une station cOtiere dans I'une des bandes de
fréquences situées entre 4000 kHz et 27 S00 kHz doit faire usage d’une fréquence de la
bande d’appel spécialement réservée 2 cet effet.

C) Indication de fa fréquence a utiliser pour le trafic

§ 21. (1) L’appel, tel qu’il est défini au numéro 4755, doit contenir I’abréviation
réglementaire indiquant la fréquence de travail et, si c’est utile, la classe d’émission que
la situation appelant se propose ¢’utiliser pour transmettre son trafic.

(2) Lorsque I'appel émis par une station cOtiere ne contient pas I'indication de
la fréquence 2 utiliser pour la trafic, cela signifie que cette station se propose d’utiliser
pour le trafic sa fréquence normale de travail indiquée dans la Nomenclature des stations
coticres.

D) Indication de priorité, du motif de I'appel et de la transmission
des radiotélégrammes par séries

§ 22. (1) La station appelante transmet 1’abréviation réglementaire apres les signaux
preparatoires susmentionnés, afin d’indiquer s’il agit d’une message prioritaire autre qu’un
message de détresse, d'urgence ou de sécurit¢ (voir le numéro 4441) et d’indiquer le
motif de I'appel.

(2) De plus, lorsque la station appelante désire transmettre ses radiotélégrammes
par séries, elle I'indique en ajoutant I'abréviation réglementaire pour demander le
consentement de la station appelée.

E) Forme de la réponse a lappel

§ 23. La réponse A I'appel est constituée comme suit:
Deux fois, au plus, I'indicatif d’appel de la station appelante;
Le mot DE;
Une fois seulement, I'indicatit d’appel de la station appelée.

F) Fréquence de réponse

§ 24. Sauf indication contraire dans le présent Reglement, pour transmettre
la réponse aux appels et aux signaux préparatoires, la station appelée emploie la fréquence
sur laquelle veille la station appelante, 2 moins que la station appelante n’ait désigné une
autre fréquence pour Ia réponse.

G) Accord sur la fréquence a utiliser pour le trafic

§ 25. (1) Si la station appelée est d’accord avec la station appelante, elle
transmet:

a) La réponse 4 Iappel;
b) L’abréviation réglementaire indiquant qu’a partir de ce moment elle

écoute sur la fréquence de travail annoncée par la station appelante;
¢) Eventuellement, les indications prévues, au numéro 4783;

d) Si c’est utile, 'abréviation réglementaire et le chiffre indiquant la
force et ou Vintelligibilité des signaux regus (voir I'appendice 14);

¢) La lettre K, si la station appelée est préte a recevoir le trafic de la
station appelante.
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NOC 8490 4777 (2) Si la station appelée n’est pas d’accord avec la station appelante sur la
1033 fréquence de travail 2 employer, elle transmet:

NOC 8491 4778 a) La réponse A P'appel;
1034 :

(MOD) 8492 4779 b) L’abréviation réglementaire indiquant la fréquence de travail A utiliser
1035 par la station appelante et, s’il y a lieu, la classe d’émission;

NOC 8493 4780 ¢) Eventuellement, les indications prévues au numéro 4783.
1036

NOC 8494 4781 (3) Lorsque I'accord est réalis€ sur la fréquence de travail que la station
1037 appelante doit employer pour son trafic, la station appelée transmet la lettre K 2 la suite

des indications contenues dans sa réponse.

NOC 8495 4782 H) Réponse a la demande de transmission par séries

NOC 8496 4783 § 26. La station appelée, répondant 3 une station appelante qui a demand€ 2
1038 transmettre ses radiotélégrammes par séries (voir le numéro 4765) indique, au moyen de )

I'abréviation réglementaire, son acceptation ou son refus. Dans le premier cas, elle spécifie,
s'il y a lieu, le nombre des radiotélégrammes qu’elle est préte a recevoir en une série.

NOC 8497 4784 /) Difficultés de réception
NOC 8498 4785 § 27. (1) Si la station appelée n’est pas en mesure de recevoir le trafic
1039 immédiatement, elle répond A I'appel comme il est indiqué aux numéros 4771 a 4776,
mais elle remplace la lettre K par le signal . __ . .. (attente) suivi d’un nombre indiquant

en minutes la durée probable de I'attendre. Si cette durée probable dépasse dix minutes
(cinqg minutes dans le cas d’une station d’aéronef communiquant avec une station du
servicwe mobile maritime) I'attente doit étre motivée.
NOC 8499 4786 (2) Lorsqu’une station regoit un appel sans étre certaine qu’il lui est desting,
© 1040 ele ne doit pas répondre avant que cet appel ait €t répété et compris. Lorsque, d’autre
part, une station regoit um appel qui est destiné, mais a des doutes sur I'indicatif d’appel
de la station appelante, elle doit répondre immédiatement en utilisant 1'abréviation
réglementaire au lieu de I'indicatif J’appel de cette demire station.

SEcTION V
NOC Ecoulement du trafic
NOC 8500 4787 A) Fréquence de trafic
MOD 8501 4788 § 28. (1) En régle générale, une station du service mobile maritime transmet
1041 son trafic en employant I'une de ses fréquences de travail de la bande dans laquelle
I'appel a eu lieu.
NOC 8502 4789 (2) En plus de sa fréquence normale de travail, imprimée en caracteres gras
1042 dans la Nomenclature des stations cOtiéres, chaque station cOtiere peut employer une ou
plusieurs fréquences supplémentaires de la méme bande, conformément aux dispositions
de Tarticle 60. ,
MOD 8503 4790 (3) A P'exception du trafic de détresse (voir le chapitre ), I'emploi des fré-
1043 quences réservées A 'appel est interdit pour le trafic. '
NOC 8504 4791 (4) Si la transmission d’un radiotélégramme a lieu sur une autre fréquence
1044 et ou une autre classe d’émission que celles utilisées pour I'appel, cette transmission est
précédée:

De, deux foi au plus, I'indicatif d‘abpel de la station appelée;
Du mot DE;
De I'indicatif d’appel de la station appelant, une fois seulement.

NOC -~ 8505 4792 (5) Si la transmission a lieu sur les mémes fréquence et classe d’émission
1045 ~ que I'appel, la transmission du radiotélégramme est précédée, si c’est nécessaire:
De I'indicatif d’appel de la station appelée;
Du mot DE;

De I'indicatif d’appel de la station appelante.
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NOC

MOD

NOC

(MOD)
NOC

(MOD)

NOC

NOC
MOD

NOC
NOC
NOC
NOC

NOC
NOC

NOC

NOC
NOC
NOC

8506

8507
1046

8508

'1047

8509

8510
1048

8511
1049

8512
1050

8513

8514
1051

8515

8516
1052
8517
1053

8518 °

8519
1054

8520
1055

8521

8522
1056
8523
1057

4793

4794

4795

4796

4797

4798

4799

4800
4801

4802

43803

4804

4805

4806

4807

4808

4809

4810

B) Numérotage par séries quotidiennes

§ 29. (1) En regle générale, les radiotélégrammes de toute nature transmis
par les stations de navire sont numérotés par séries quotidiennes, en donnant le numéro
1 au premier radiotélégramme transmis chaque jour a chaque station différente.

(2) 1 convient qu'une série de numéros commencée en radiotélégraphie soit
continuée em radiotéiéphonie et inversement.

C) Radiotélégrammes longs

§ 30. (1) Dans le cas ot les deux stations sont pourvues de dispositifs leur
permettant de passer de I'émission 2 la réception sans manceuvre de commutation, la
station transmettrice peut poursuivre sa transmission jusqu'a la fin du message ou jusqu’a
ce que la station réceptrice I’interrompe au moyen de I'abréviation réglementaire BK. Au
préalable, les deux stations se mettent généralement d’accord sur une telle méthode de
travail an moyen de I'abréviation réglementaire QSK.

(2) Si cette méthode de travail ne peut pas €tre employée, les radiotélégrammes
longs, tant ceux em langage clair que ceux en langage secret sont, en régle générale,
transmis par tranches, chaque tranche contenant cinquante mots dans le cas du langage
clair et vingt mots ou groupes dans le cas du langage secret.

(3) A la fin de chaque tranche, le signal . . . . . (?) signifiant «Avez-vous bien
regu le radiotélégramme jusqu’ici?» est transmis. Si la tranche a ét€ correctement regue,
la station réceptrice répond en transmettant la lettre K, et la transmission du
radiotélégramme est poursuivie.

D) Suspension du trafic

§ 31. Lorsqu’une station de navire transmet sur une fréquence de travail
d’une station citiere et brouille les émissions de ladite station cotiere, elle doit suspendre
son travail A la premiére demande de celle-ci.

Secmion VI
Fin du trafic et du travail
A) Signal de fin de transmission

§ 32. (1) La transmission d’un radiotélégramme se termine par le signal . . .
(fin de transmission), suivi de la lettre K.

(2) Dans le cas d’une transmision par séries, la fin de chaque radiotélégramme
est indiquée par le signal . . .. (fin de transmission) et la fin de chaque série par la
lettre X.

B) Accusé de réception

§ 33. (1) L’accusé de réception d’un radiotélégramme ou d’une série de
radiotélégrammes est donné sous la forme suivante:
L’indicatif d’appel de la station transmettrice;
Le mot DE;
L’indicatif d’appel de la station réceptrice;
La lettre R suivie du numéro du radiotélégramme; ou
La lettre R suivie du numéro du demier radiotélégramme d’une série.

(2) L'accusé de réeeption est transmis par la station réceptrice sur la fréquence
de trafic (voir les numéros 4788 et 4789).

C) Fin du travail

§ 34. (1) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d’elles

au moyen du signal . .. . — (fin du travail).
(2) Le signal . . . — . _ (fin du travail) est aussi utilisé:

A la fin de toute transmission de radiotélégrammes d'information générale,
d’avis généraux de sécurité et d’informations météorologiques;
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A la fin de la transmission dans le service de radiocommunication 2 grande
distance avec accusé de réceptrion différé ou sans accusé de réception.
Secrion VII
NOC Direction du travail
NOC 8524 4811 § 35. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux cas de
1058 détresse, d’urgence ou de sécurité (voir le numéro 4710).
MOD 8525 4812 § 36. Dans les communications entre station cotiere et station de navire, la
1059 station de navire se conforme aux instructions données par 1a station cotiere pour tout ce
qui a trait & I'ordre et 2 I'heure de transmission, au choix de la fréquence et de la classe
d’émission, A la durée et A la suspension du travail.
MOD 8526 4813 § 37. Dans les communications entre stations de navire, la station appelée a
1060 la direction du travail selon les indications du numéro 4812. Cependant, si une station
chtiere estime nécessaire d’intervenir, les stations de navire se conforment 2 ses instruc-
tions.
Secmion VIII
NOC Essais
MOD 8527 4814 § 38. Lorsqu’il est nécessaire pour une station de navire d'émettre des signaux
1061 d’essai ou de réglage susceptibles de brouiller le travail de stations cOtieres voisines, le
consentement de ces stations doit €tre obtenu avant d’effectuer de telles &émissions.
MOD 8528 4815 § 39. Lorsqu'il est nécessaire pour une station du service mobile maritime de
1062 faire des signaux d’essai, soit pour le réglage d’un émetteur avant de transmettre un
appel, soit pour le réglage d’un récepteur, ces signaux ne doivent pas durer plus de dix
seconds. IlIs doivent &re constitués-par une série de VVV suivie de I'indicatif d’appel de
la station qui €émet pour essais.
4816
2 (Non attribués.)
4840
Neé61 ARTICLE 64
NOC Procédures générales applicables a la télégraphie a impression directe a bande étroite
dans le service mobile maritime (')
SecTioN |
NOC Généralités
MOD 8580 4841 § 1. Les stations utilisant la télégraphie 3 impression directe 2 bande étroite
1062AA doivent satisfaire aux dispositions des articles 59 et 60.
NOC 8581 4842 § 2. 11 convient que les procédures spécifiées dans le présent article soient
1062AB appliquées, sauf dans le cas de détresse, d'urgence ou de sécurité.
NOC 8582 4843 § 3. (1) Le trafic peut €tre échangé avec ou sans emploi de dispositifs de
1062AC correction d’erreur. ’
NOC 8583 4844 (2) Dans las communications entre deux stations, il convient d’utiliser le mode
1062AD «correction d'erreurs avec circuit de retour» (ARQ), si deux stations fonctionnent selon
ce mode.
NOC 8584 4845 (3) Dans les transmissions d’une station cOtire ou d’une station de navire a
1062AE destination de plusieurs autres stations, il convient d’utiliser le mode «correction d’erreurs
sans circuit de retoun» lorsque les stations en cause fonctionnent selon ce mode.
NOC 8585 4846 § 4. Les services assurés par chaque station ouverte A la correspondance
1062AF publique doivent €tre indiqués dans la Nomenclature des stations cdtidres et dans la
Nomenclature des stations de navire, ainsi que des renseignements concemant la ta-
xation,
NOC A.N6l A.64 (*) On peut également se reporter aux Avis pertinents <u CCIR.
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NOC

NOC
NOC

NOC

NOC
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NOC

NOC
NOC
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8586
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8587

8588
1015A

8589

8590
1062AH

8591
1062A1

8592
1062AT
8593
1062AK
8594

8595
1062AL

8596
1062AM

8597

8598
1062AN

8599
1062A0

8600

8601
1062AP

4847

4848

4849

4850

4851

4852

4853

4854

4855

4856

4857

4858

4859

4860

4861

4862

§ 5. Lorsque la transmission emprunte les voies de télécommunication ouvertes
a la comespondance publique, A I'exclusion des voies de télécomunication du service
mobile et du service mobile par satellite et ses liaisons de connexion, il convient de
tenir compte des dispositions du Reglement télégraphique et des Avis pertinents du
CCITT.
Section 11

Procédures applicables & P’exploitation manuelle
A) Généralités

§ 6. Dans le cas de 'utilisation de systtmes de télégraphie 2 impression
directe ou de systémes similaires dans une bande de fréquence attribuée au service mobile
maritime, 1'appel peut &tre émis, selon accord préalable, sur une fréquence de travail
dont ces systémes peuvent disposer.

B) Sens navire-station cétiére

§ 7. (1) L’opérateur de la station de navire établit la communication avec la
station cotiere par télégraphic Morse de classe AlA, par téléphonie ou par un autre
moyen, en appliquant les procédures normales d’appel. 11 lui demande ensuite une com-
munication 3 impression directe, échange avec elle des renseignements concernant les
fréquences 2 utiliser et, le cas échéant, lui indique le numéro d’appel sélectif de la station
de navire pour 1 impression directe, attribué conformément aux dispositions de 1'appendice 38.

(2) L’opérateur de la station. cotiere établit alors la communication 2 im-
pression directe sur la fréquence décidée d’un commun accord, en utilisant I’indication
appropriée du navire.

§ 8. (1) L’opérateur de la station de navire peut également avoir recours 3
I'équipement A impression directe pour appeler la station cdtiere sur une fréquence de
réception prédéterminée de celle-ci: il utilise alors le signal d’identification de la station
cotiere attribué conformément aux dispositions de I'appendice 38.

(2) L’opérateur de la station cOtiere établit alors la communication A impression
directe sur la fréquence d’émission correspondance de sa station.

C) Sens station cétiére-navire

§ 9. (1) L’opérateur de la station citiere appelle la station de navire par
télégraphic Morse de classe A1A, par téléphonie ou par un autre moyen, en appliquant
les procédures normales d’appel.

(2) L’opérateur de la station de navire applique alors les procédures décrites

aux numéros 4851 ou 4853.

D) Communications entre navires

§ 10. (1) L’opérateur de la station de navire appelante établit la communication
avec la station de navire appelée par télégraphie Morse de classe A1A, par téléphonie ou
par un autre moyen, en appliquant les procédures normales d’appel. 11 lui demande ensuite
une communication a impression directe, échange avec elle des renseignements concernant
les fréquences 2 utiliser et le cas échéant, lui indique le numéro d’appel sélectif de sa
station 2 utiliser pour I'impression directe, numéro assigné conformément aux disposi-
tions de I'appendice 38.

(2) L’opérateur de la station de navire appelée établit alors la communication
a impression directe sur la fréquence décidée d’un commun accord, en utilisant
I'identification appropriée du navire appelant.

Section 111
Procédures applicables a I’exploitation automatique

A) Sens navire-station cétiére

§ 11. (1) La station de navire appelle la station cOtitre sur une fréquence de
réception prédéterminée de celle-ci, en recourant 2 I’équipement 2 impression directe et
en utilisant le signal d@’identification attribué 2 la station cotiere conformément aux dis-
positions de T'appendice 38.
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NOC 8602 4863 (2) L’équipement 2 impression directe de la station cotire détecte I’appel et
1062AQ la station ctiere répond directement, soit automatiquement, soit par un procédé manuel,
sur la fréquence d'émission correspondante.
NOC 8603 4864 B) Sens station cétiére-navire
NOC 8604 4865 § 12. (1) La station cdtiere appelle la station de navire sur une fréquence
1062AR d’émission prédéterminée de station cOtiere, en recourant 3 ’équipement 2 impression

directe et en utilisant le numéro d’appel sélectif de la station de navire pour I’'impression
directe, attribué conformément aux dispositions de I'appendice 38.

NOC 8605 4866 (2) L’équipement 2 impression directe de la station de navire, accordé pour

1062AS recevoir la fréquence d’émission prédéterminée de la station chtitre, détecte I'appel: la

station de navire répond alors selon I'une ou 'autre des méthodes suivantes:

NOC 8606 4867 a) Elle répond soit immédiatement sur la fréquence de réception

1062AT correspondante de la station cOtitre, soit aprés un certain délai, selon la

procédure décrite au numéro 4853, ou

NOC 8607 43868 b) Son émetteur se met en marche automatiquement sur la fréquence

1062AU de réception correspondante de la station cotiere; I'équipement 2 impres- ‘

sion directe du navire émet alors des signaux appropriés pour indiquer
qu’il est prét A recevoir le trafic par voie automatique.

Secrion IV

NOC Forme des messages

NOC 8608 4869 § 13. Lorsque la station cititre dispose des installations appropriées, le trafic
1062AV peut étre échangé avec le réseat télex:

NOC 8609 4870 a) Soit selon le mode «conversation»; les stations intéressées sont alors
1062AW directement relies, automatiquement ou manuellement;

NOC 8610 4871 b) Soit selon le mode «enregistrement et retransmission»: les messages
1062AX sont alors mis en mémoire 2 la station cOtiere jusqu'a ce qu'un circuit

puisse &tre établi automatiquement ou manuellement avec le poste appel€.

MOD) 8611 4872 § 14. Dans le sens station citidre-navire, il convient que la forme des messages
1062AY soit conforme 2 celle qui est normalement utilisée dans le réseau télex.

MOD) 8612 4873 § 15. Dans le sens navire-station citiere, il convient que 1a forme des messages
1062AZ soit conforme 2 celle qui est normalement utilisée dans le réseau télex, moyennant

’adjonction d’un préambule établi comme suit:

NOC 8613 4874 a) Dans le mode «conversation», le préambule se compose des carac-
1062BA teres DIRTLXyz+ transmis 2 la suite les uns autres, précédés d’au moins
un signe «retour de chariot» et d’un signe «changement de ligne», «y»
représentant le code télex de destination conformément aux Avis pertinents
du CCITT, «z» représentant le numéro t€lex de I'abonné 2 terre et «+»
indiquant la fin de la séquence;
NOC 8614 4875 b) Dans le mode «enregistrement et retransmission», le préambule se
1062BB compose des caracteres TLXyz+ transmis A la suite les uns des autres,
précédés d’au moins un signe «retour de chariot» et d’un signe
«changement de ligne», «y» représentant le code télex de destination
conformément aux Avis pertinents du CCITT, «z» représentant le numéro
télex de I'abonné 2 terre et «+» indiquant la fin de la séquence.

SECTION V
NOC Procédures applicables a Pexploitation avec «corréction d’erreurs sans circuit de retour» ’
NOC 8615 4876 § 16. Aux termes d’arrangements préalables, les messages peuvent étre
1062BC transmis A partir d'une station cdtidre ou d’une station de navire a destination d’une ou

plusieurs stations de navire selon de mode «correction d’erreurs sans circuit de retour»,
dans les cas suivants:

NOC 8616 4877 a) La station de navire qui doit recevoir le message n’est pas en mesure
1062BD d'utiliser son émetteur ou n’est pas autorisée 2 le faire;

NOC 8617 4878 b) Le message est destiné 2 plusieurs navires;
1062BE
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| NOC 8618 4879 ¢) Il est nécessaire d’effectuer la réception sans surveillance selon le
| 1062BF mode «comrection d’erreurs sans circuit de retour» et 'accusé de réception
| automatique n’est pas exigé.
NOC 8619 4880 § 17. 11 convient que tous les messages transmis selon le mode «correction
1062BG d’erreurs sans circuit de retour» soient precédéx des signes «retour de c.hanot» et
«changement de ligne», transmis au moins une fois.
NOC - 8620 4881 § 18. Les stations de navire peuvent accuser réception des messages transmis
1062BH selon le mode «comrection d’erreurs sans circuit de retour», par télégraphie Morse de
classe AlA, par téléphonie ou par tout autre moyen.
4882 v
a } (Non attribués.)
4902
R Né62 ARTICLE 65
NOC Procédure générale radiotéléphonique dans le service mobile maritime
Section I
NOC Dispositions générales
MOD 8671 4903 § 1. La procédure détaillée dans le présent article est applicable aux stations
1209 radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d’urgence ou de sécurité, auxquels sont
applicables les dispositions du chapitre X.
NOC 8672 4904 § 2. (1) Le service des stations radiotéléphoniques de navire doit &tre assuré
1211 par un opérateur satisfaisant aux conditions fixées a I'article 55.
NOC 8673 4905 (2) Pour les indicatifs d’appel ou autres moyens d’identification des stations
1212 radiotéléphoniques cdtidres ou de navire, voir I'article 25.
NOC 8674 4906 § 3. Il convient que le service radiotéléphonique ouvert 4 la correspondance
1213 publique A bord des navires soit, si possible, exploité en duplex.
MOD) 8675 4907 § 4. (1) On peut utiliser des dispositifs émettant un signal qui indique qu'une
1214 communication est en cours sur une voie, a condition de ne pas causer de brouillage
) préjudiciable au service assuré par les stations cdtieres.
NOC 8676 4908 (2) L’uatilisation de dispositifs émettant des signaux d’appel ou d’identification
1214A continus ou répétés n’est pas autorisée.
NOC 8677 4909 (3) Une station ne peut pas émettre des informations identiques simultanément
1214B sur plusieurs fréquences lorsqu’elle communique avec une seule autre stations.
NOC 8678 4910 (4) Les stations ne doivent pas émettre d’onde perteuse entre les appels.
1214C
MOD 8679 4911 (5) I1 convient que les stations radiotéléphoniques soient autant que possible,
1215 équipées de dispositifs leur permettant de passer instantanément de I'émission a la réception
et vice versa. Ces dispositifs sont nécessaires pour toutes les stations qui assurent des
communications entre les navires et les abonnés du réseau téléphonique terrestre.
MOD 8680 4912 § 5. Les stations éguipées pour la radiotéléphonie peuvent transmettre et recevoir
1216 les radiotélégrammes en radiotéléphonie. Les stations chtieres qui assurent un tel service
et qui sont ouvertes 2 la correspondance publique doivent étre signalées dans la Nomen-
clature des stations cOtieres.
NOC 8681 4913 (2) Pour faciliter les radiocommunications, les abréviations de service indiquées
1216A 4 I'appendice 14 peuvent €tre utilisées.
NOC 8682 4914 (3) S’il faut épeler certaines expressions, des mots difficiles, des abréviations
1216B de service, des chiffres, etc., on utilise les tables d’épellation phonétique de I"appen-
dice 24.
Section 11
) NOC Opérations préliminaires
NOC 8683 4915 § 6. Avant d’émettre, une station prend les précautions voulues pour s’assurer
1217 que ses émissions ne brouilleront pas des transmissions en cours, si un tel brouillage est
probable, la station attend un arrét opportun de la transmision qu’elle pourrait brouiller.
| NOC 8684 4916 (2) Dans le cas oli, méme en-opérant ainsi, I'émission de cette station vient
| 1218 A brodiller une transmission déja en cours, on applique les régles suivantes:
MOD 8685 4917 a) La station de navire dont 'émission brouille la communication entre
1219 une station mobile et une station cotitre doit cesser d’émettre 2 la premiere

demande de la station cdtiere;
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MOD 8686 4918 b) La station de navire don’t d’émission brouille les communications
1220 entre des stations mobiles cesser d'émettre A la premigre demande de
I'une qualconque de ces stations;
NOC 8687 4919 ¢) La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée
1221 approximative de I'attente imposée 2 la station dont elle fait suspendre
I’émission.
Section I
NOC Appels en radiotéléphonie
MOD 8688 4920 § 7. (1) Les dispositions de la présente section relatives aux intervalles entre
1297A les appels ne sont pas applicables a une opérant dans les conditions de détresse, d’urgence
ou de sécurité.
MOD 8689 4921 (2) Les dispositions de la présente section ne sont pas apphcables au service
12978 mobile maritime par satellite.
MOD 8690 4922 § 8. (1) En regle générale, il incombe A la station de navire d’étabhr la
1298 communication avec la station sotiere. A cet effet, Ia station, 1a station de navire ne peut '

|
|
)
|
| appeler la station citiere qu’apres €tre arrivée dans sa zone de service, ¢’estA-dire dans
! la zone od, en utilisant une fréquence appropriée, la station de navire peut étre entendue
par la station cotiere.

MOD 8691 4923 (2) Toutefois, une station citiere qui a du trafic pour une station de navire
1299 peut appeler cette station si elle a des raisons de croire que celle-ci se trouve dans sa

zone de service et assure Pécoute.
MOD 8692 4924 § 9. (1) De plus, chaque station cotitre doit, pour autant que cela est possible
1300 en pratique, transmettre ses appels sous forme de «listes d’appels» formées des indicatifs

"d’appel ou autres moyens d’identification, classés par ordre alphabétique, des stations de
navire pour lesquelles elle a du trafic en instance. Ces appels ont lieu 2 des moments
déterminés ayant fait I’objet d’un accord entre les administrations intéressées, espaces de
deux heures au moins et de quatre heures au plus, pendant les heures d’ouverture de la
station cOticre.

NOC 8693 4925 (2) Les stations citieres transmettent ces listes d’appels sur leurs fréquences
1301 normales de travail dans les bandes appropries. Cette transmission est précédée d’un
appel géndral A toutes les stations.
NOC 8694 4926 (3) L’appel général 2 toutes les stations, annongant la liste d’appels, peut étre
1302 fait sur une fréquence d’appel sous la forme suivant:

Trois fois, au plus, «appel a tous les navires» ou CQ (€pelé A I'aide des mots
de code CHARLIE QUEBEC);

Le mot ICI (ou DE épelé a I'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);

Trois fois, au plus, «... Radio»;

«Ecoutez ma liste d’appels sur ... kHz».

| En aucun cas, ce préambule ne peut €re répété.

NOC 8695 4927 (4) Toutefois, dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, 1'appel
| 1302A décrit au numéro 4926 peut lorsque le contact est facile a établir, étre remplacé par
| Pappel décrit ci-apres:

Une fois «appel 2 tous les navires» ou CQ (€pelé A 1'aide des mots de code
CHARLIE QUEBEC);

Le mot ICI (ou DE épelé A I'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);

Deux fois, «... Radio»;

«Ecoutez ma liste d’appels sur 1a voie ... »

En aucun cas, ce préambule ne peut &re répété.

NOC 8696 4928 (5) Les dispositions du numéro 4926 sont obligatoires lorsque les fréquences
1303 2182 kHz et 156,8 MHz sont utilisées.
NOC 8697 4929 (6) Les heures auxquelles les stations cOtidres transmettent leurs listes ¢’ appels, )
1304 ainsi que les fréquences et les classes d’émissions qu’elles utilisent a cet effet, doivent
gtre mentionnées dans la Nomenclature des stations cOtieres.
MOD 8698 4930 (7) 11 convient que les stations de navire écoutent, dans toute la mesure du
1305 possible, les émissions des listes d’appels des stations cotieres. Lorqu’elles pergoivent

leur indicatif d’appel ou leur signal d’identification dans une liste, elles doivent répondre
aussitdt qu’elles le peuvent.
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MOD 8699 4931 (8) Lorsque le trafic ne peut pas étre écoulé immédiatement, la station cotidre
1306 fait connaitre & chaque station de navire intéressée I'heure probable A laquelle le travail

pourra commencer ainsi que, si cela est nécessaire, la fréquence et la classe d’émission
qui seront utilisées.

MOD 8700 4932 § 10. Lorsqu'une station cbtiere recoit pratiquement en méme temps des
1307 appels de plusieurs stations de navire, elle décide de I'ordre dans lequel ces stations
: pourront lui transmettre leur trafic. Sa décision est fondée sur 'ordre de priorité (voir le
numéro 4441) des radiotélégrammes ou des conversations radiotéléphoniques en instance
dans les stations de navire, et sur la nécessité de penmettre 4 chacune des stations appelantes

d’écouler le plus grand nombre possible de communications.

MOD 8701 4933 § 11. (1) Lorsqu’une station appelée ne répond pas a I'appel émis trois fois
1308 2 des intervalles de deux minutes, 'appel doit cesser.
MOD 8702 4934 (2) Toutefois lorqu’une station appelée ne répond pas, Pappel peut étre répété
1308A a des intervalles de trois minutes.
MOD 8703 4935 (3) Dans les zones ot il est pratiquement possible d’établir, en ondes métriques,
1308B des liaisons siires avec les stations cotieres, la station de navire appelante peut répéter
. I'appel dés qu’il est certain que la station cdtitre n’écoule plus de trafic.
NOC 8704 4936 (4) Lorsqu’il s’agit d’une communication entre une station du service mobile
1309 maritime et une station d’aéronef, 'appel peut étre repris cing minutes plus tard. .
NOC 8705 4937 (5) Avant de renouveler I'appel, la station appelante doit s’assurer que la station !
1310 appelée n'est pas en communication avec une autre station.
MOD 8706 4938 (6) §'il n’y pas de raison de craindre que des brouillages préjudiciables atfectent
1311 des communications en cours, les dispositions du numéro 4936 ne sont pas applicables.
Dans ces cas 'appel, émis trois fois a des intervalles de deux minutes, peut €tre renou-
velé aprds un intervalle au moins égal A trois minutes.
MOD 8707 4939 (7) Toutefois, avant de renouveler I'appel, la station appelante doit s’assurer qu’un
1311A nouvel appel ne risque pas de causer des brouillages 2 d’autres communications en cours
et que la station appelée n’est pas en communication avec une autre station.
MOD 8708 4940 (8) Les stations de navire ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre les
1312 appels.
MOD 8709 4941 § 12. Lorsque le nom et P'adresse de I'administration ou de Pexploitation privée
1313 dont dépend une station de navire ne sont pas mentionnés dans la nomenclature appro-

priée ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci. La station de navire
a le devoir de donner d’office 2 la station cOtiere A laquelle elle transmet du trafic tous
les renseignements nécessaires a cet égard.

MOD 8710 4942 § 13. (1) La station cdtiere peut, au moyen de I'abréviation TR (épelée a I'aide des

1314 mots de code TANGO ROMEU), demander A la station de navire de lui fournir les
renseignements suivants:

NOC 8711 4943 a) Position et, autant que possible, route et vitesse;
1315

NOC 8712 4944 b) Prochain lieu d’escale.
1316

MOD 8713 4945 (2) I convient que les renseignements visés aux numéros 4942 a 4944, précédés de
1317 I'abréviation TR, soient foumnis par les stations de navire, chaque fois que cela semble

approprié, sans demande préalable de la station cotiere. Ces renseignements ne sont foumnis
qu'apres autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire,

Secmion IV
NOC Méthode d’appel, réponse i Pappel et signaux préparatoires au trafic
NOC 8714 4946 A) Méthode d'appe!
NOC 8715 4947 § 14. (1) L'appel est constitué comme suit:

1222

Trois fois, au plus, I'indicatit d’appel ou tout autre signal d’identification de
la station appelée;

Le mot ICI (ou DE épelé a I'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage;

Trois fois, au plus, Uindicatif d’appel ou tout autre signal d’identification de
la station appelante.
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NOC 8716 4948 (2) Toutefois, dans les bandes comprises entre 1256 MHz et 174 MHz, 1'appel décrit
1222A au numéro 4047 peut, lorsque le contact est facile A établir, &wre remplacé par 1'appel
décrit ci-apres:

Une fois I'indicatif d’appel de la station appelée;

Le mot ICI (ou DE épelé a I'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);

Deux fois I'indicatif d’appel ou tout autre signal d’identification de la station

appelante.

NOC 8717 4949 (3) Lorsqu’une station de navire appelle sur une fréquence de travail une station

12228 cotiére qui fonctionne sur plusieurs voies en ondes métriques, il convient qu’elle inclue
dans son appel le numéro de la voie employée. '

NOC 8718 4950 (4) Apres I'établissement du contact, 'indicatif d’appel ou tout autre signal
1223 d’identification ne peut &re émis qu’une seule fois.

NOC 8719 4951 (5) Si 1a station cotiere est munie d’un dispositif d'appel sélectif et si la station de
1224 navire est munie d’un dispositif de réception des appels sélectifs, la station cdtiere ap-

pelle le navire en émettant les signaux de code appropriés: la station de navire appelle
la station cOtidre 2 la voix, selon la procédure indiquée au numéro 4947 (voir aussi
I'article 62).

MOD) 8720 4952 § 15. Les appels pour les communications intermes a bord des navires qui se
1224A trouvent dans des eaux territoriales sont constitu€s comme suit:

NOC 8721 4953 a) Appels émanant de la station principale:
1224B

Trois fois, au plus, le nom du navire suivi d’une seule lettre (ALFA,
BRAVO, CHARLIE, etc.) indiguant la sous-station;

Le mot ICT;
Le nom du navire suivi du mot CONTROLE.

|
NOC 8722 4954 b) Appels émanant de la sous-station:
1224C
Trois fois, au plus, le nom du navire suivi du mot CONTROLE;
Le mot ICT;
Le nom du navire suivi d’une seule letire (ALFA, BRAVO, CHARLIE,
etc.) indiguant la sous-station.

NOC 8723 4955 B) Fréquence a utiliser pour I'appel et les signaux préparatoires
NOC 4956 B1) Bandes comprises emtrs 1605 kHz et 4000 kHz
NOC 8724 4957 § 16. (1) Lonsgu’une station radiotéléphonique de navire appelle une station c6-
1225 tidre, il convient qu’eles utilise pour I'appel, par ordre de préference:
NOC 8725 4958 a) Une fréquence de travail sur laquelle Ia station cotiere assure la veille;
1226
NOC 8726 4959 by La fréquence porteuse 2182 kHz;
1227
NOC 8727 4960 ¢) Dans les Régions 1 et 3 et au Groenland, la fréquence porteuse 2191 kHz
1227A (fréquence assignée 2192,4 kHz), lorsque la fréquence porteuse 2182 kHz
est utilisée pour la détresse.
NOC 8728 4961 (2) Lorsqu’une station radiotéléphonique de navire appelle une autre station de navire,
1229 il convient qu’elle utilise pour Pappel:
NOC 8729 4962 a) La fréquence porteuse 2182 kHz;
1230
NOC 8730 4963 b) Une fréquence navire-navire, ot et lorsque la densité du trafic est €levée ‘
1231 et lorsqu’il a été possible d’en convenir a I'avance.
NOC 8731 4964 (3) Sous réserve des dispositions du numéro 4967 et selon les réglements de leur .
1233 pays, les stations cOtidres appellent les stations de navire de leur propre nationalité, soit

sur une fréquence de travail, soit, lorsqu’il s’agit d’appels individuels A des navires dé-
: terminés, sur la fréquence porteuse 2182 kHz.
NOC 8732 4965 (4) Toutetois, dans le cas ou une station de navire maintient 2 la fois une veille sur
1234 la fréquence portense 2182 kHz et sur une fréquence de travail, il convient de I'appeler
sur cette fréquence de travail.
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NOC 8733 4966 (5) En rRgle générale, il convient que les stations cotitres utilisent la fréquence
1235 porteuse 2182 kHz pour appler les stations radiotéléphoniques de navire de nationalité
autre que la leur. ‘
MOD) 8734 4967 (6) Les stations cdtidres peuvent appeler les stations de navire équipées pour
1235A recevoir des signaux d'appel sélectif conformément aux dispositions de I'article 62.
4968 82) Bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz
MOD 8735 4969 § 17. (1) Lorsqu’une station de navire appelle une station cotiere en radiotéléphonie,
1236 elle utilise soit I'une des fréquences d’appel mentionnées au numéro 4375, soit la fré-

quence de travail associée 2 celle de la station cOtiere, conformément a la section A de
I'appendice 16.
MOD 8736 4970 (2) Lorsque’une station cOtitre appelle en radiotélephonie une station de navire,
1237 elle utilise 2 cet effet I'une des fréquences d’appel mentionnées an numero 4376, I'une
de ses fréquences de travail indiquées dans la Nomenclature de stations cotieres ou I'une
des deux fréquences porteuses 4125 kHz et 6215,5 kHz conformément aux dispositions
des numéros 43752 et 4375.3.

NOC 8737 4971 (3) Les operations préliminaires 2 I'établissement des communications radio-
1238 téléphoniques peuvent s'effectuer en radiotélégraphie suivant la procédure propre 2 la
radiotélégraphie (voir les numéros 4758 et 4759). !
MOD 8738 4972 (4) Les dispositions des numéros 4969 et 4970 ne s’appliquent pas aux communi-
1238A cations entre stations de navire et stations cotidres sur les fréquences pour I’exploitation
simplex spécitiées dans la section B de I'appendice 16.
SUP 8739
a
8741
(deviennent
8402
| a
} 8404)
NOC 4973 B3) Bandes comprises entre 156 MHZ et 174 MHz
\
MOD 8742 4974 § 18. (1) Dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHZ, il convient qu’en
1239 gle générale I'appel entre les stations de navire et I'appel dans le sens station cOtidre
| vers station de navire soient effectués sur la fréquence 156,8 MHz. Toutefois, 1'appel
| dans les sens stations cotidre vers stations de navire peut étre effectué sur une voie de
travail ou sur une voie 2 deux fréquences destinée A I'appel, qui a ét€ mise en service
conformément au numéro 4391. Sauf pour les communications de détresse, d’urgence ou
de sécurité, pour lesquelles il convient d'utiliser la fréquence 156,8 MHZ, I'appel dans le
sens station de navire vers station cdtiere doit, autant que possible, €tre effectué sur une
voie de travail ou sur une voic A deux fréquences, destinées 2 I'appel, qui a €€ mise en
service conformément au numéro 4391. 11 convient que les navires désirant participer au
service des opérations portuaires ou au service du mouvement des navires appellent sur
une fréquence de travail destinée au service des opérations portuaires ou au service du
mouvement des navires, indiquée en caractéres gras dans la Nomenclature des stations
| cOtitres.
| NOC 8743 4975 (2) Si la fréquence 156,8 MHz est utilisée pour des communications de détresse,
| 1240 d'urgence ou de sécurité, une station de navire désirant participer au service des opéra-
tions portuaires peut établir le contact surl56,6 MHz ou a I'aide d’une autre fréquence
du service des opérations portuaires imprimée en caracteres gras dans la Nomenclature
des stations cOtieres.
NOC 4976 B4) Procédure & appliquer pour appeler une fon assurant un service de pilotage
NOC 8744 4977 § 19. Lorsq’une station radioteléphonique de navire appelle uns station assurant un
1240A service de pilotage, il convient qu'ele utilise pour I'appel, par ordre de préférence:
’ M™MOD) 8745 4978 ) Une voie appropriée des bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz;
1240B
NOC 8746 4979 b) Une fréquence de travail choisie dans les bandes comprises entre 1605 kHz
1240C et 4000 kHz,
NOC 8747 4980 ¢) La fréquence porteuse 2182 kHz, mais alors seulement pour désigner Ia

1240D fréquence de travail & employer.
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NOC 8748 4981 C) Forme de la réponse a l'appel
NOC 8749 4982 § 20. La réponse a I'appel est constituée comme suit:
1241
Trois fois, au plus, I'indicatif d’appel ou tout autre signal d’identification de
la station appelante; :
Le mot ICI (ou DE épelé 2 1'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);
Trois fois au plus, I'indicatif d’appel ou tour autre signal d’identification de
la station appelée.
NOC 8750 4983 D) Fréquence de réponse
NOC 4984 D1) Bandes comprises entre 1605 MHZ et 4000 KHz
NOC 8751 4985 § 21. (1) Lorsqu’un station de navire est appelée sur la fréquence porteuse 2182 kHz,
1242 ' il convient qu’elle réponde sur cette méme fréquence porteuse, 3 moins qu’une autre
fréquence n’ait ét€ indiquée 2 cet effet par la station appelante.
NOC 8752 4986 (2) Lorsqu’une station de navire est appelée au moyen de 'appel sélectif, elle doit
1242A répondre sur une fréquence sur laquelle la station cOtidre assure la veile.
NOC 8753 4987 (3) Lorsqu’une station de navire est appelée sur une fréquence de travail par une
1243 station cOtiere de sa nationalité, elle doit répondre sur la fréquence de travail normale-
ment associée 2 Ja fréquence utilisée par la station cHtiere pour 1’appel.
NOC 8754 4988 (4) En appelant une station cdtitre ou une station de navire, une station de navire
1244 doit indiquer la fréquence sur laquelle 1a réponse doit lui étre trasmise, 2 moins que cette
fréquence ne soit celle qui est normalement associée 2 la fréquence utilisée pour 1'appel.
NOC 8755 4989 (5) Une station de navire qui échange fréquemment du trafic avec une station cdtidre
1245 d’une nationalité autre que la sienne peut, lorsque les administrations intéressées sont
d’accord 2 cet effet, utiliser 1a méme procédure de réponse qui les navires de la natio-
nalité de la station cOtiere.
NOC 8756 4990 (6) En regle générale, une station cotiere doit répondre:
1246
NOC 8757 4991 a) Sur la fréquence porteuse 2182 kHz, aux appels transmis sur cette méme
1247 fréquence porteuse, 2 moins u’une autre fréquence n’ait été indiquée 2 cet
effet par la station appelante;
NOC 8758 4992 b) Sur une fréquence de travail, aux appels transmis sur une fréquence de
1248 travail;
NOC 8759 4993 ¢) Dans les Régions 1 et 3, au Groenland, sur une fréquence de travail, aux
1248A appels faits sur la fréquence porteuse 2191 kHz (fréquence assignée
2192,4 kHz).
NOC 4994 D2) Bandes comprises entre 4000 KHZ et 23 000 KHz
MOD 8760 4995 § 22. (1) Une station de navire appelée par une station cOtiére répond soit sur I'une
1249 des fréquences d’appel mentionnées au numéro 4375, soit sur la fréquence de travail
associée 2 celle de la station cotitre, conformément A la section A de I'appendice 16.
NOC 8761 4996 (2) Une station cititre appelée par une station de navire répond en utilisant I'une des
1250 fréquences d'appel mentionnées au numéro 4376, ou I'une de ses fréquences de travail
indiquées dans la Nomenclature des stations cotieres.
MOD 8762 4997 (3) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du paralRle 15° Nord, y compris
1250A le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallele 25° Nord, lors-
qu’une station est appelée sur le fréquence porteuse 4125 kHz, il convient qu’elle ré-
ponde sur cette méme fréquence porteuse, 3 moins qu'une autre fréquence n’ait été in-
diquée a cet effet par la station appelante.
MOD 8763 4998 (4) Dans la zone de la Région 3 situé au sud du paralitle 25° Nord, lorsq’une
1251 station est appelée sur la fréquence porteuse 6215,5 kHz, il convient qu’elle réponde sur
cette méme fréquence porteuse, & moins qu'une autre fréquence n’ait été indiquée a cet
effet par la station appelante.
MOD 8764 4999 (5) Les dispositions des numéros 4995 et 4996 ne s’appliquent pas aux communi-
1251A cations entre stations de navire et stations cdtieres sur les fréquences pour I'exploitation
simplex spécifiées dans la section B de 1'appendice 16.
NOC 5000 D3) Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
NOC 8765 5001 § 23. (1) Lorsqu’une station est appelée sur la fréquence 156,8 MHz, il convient
1252 qu’elle réponde sur cette fréquence 2 moins qu'une autre fréquence n’ait été indiquée 2

cet effet par la station appelante.
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- NOC 8766 5002 (2) Lorsq’une station ¢dtidre ouverte A la correspondance publique appelle une station
1253 de navire, soit & la voix, soit par apple sélectif, sur une voie & deux fréquences, la station
de navire répond 2 la voix sur la fréquence associée a celle de la station cdtiere; inver-
sement, une station ¢Otiere répond A une appel d’une station de navire sur la fréquence
associée a celle de la station de navire.

NOC -8767 5003 E) Indication de la fréquence & utiliser pour le trafic
NOC 5004 E1) Bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz
NOC 8768 5005 § 24. Si le contact est établi sur la fréquence porteuse 2182 kHz, la station cotiere
1254 et la station de navire doivent passer sur des fréquences de travail afin d’échanger leur
trafic.
|
- NOC 5006 E2) Bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz
| NOC 8769 5007 § 25. Apres I'etablissement du contact entre une station de navire et une station
| 1255 chtidre, ou une autre station de navire, sur la fréquence d’appel de la bande choisie, le

” trafic doit &tre échangé sur les fréquences de travail respectives de ces stations.

NOC 5008 E3) Bandes comprises entre 156 MHZ et 174 MHz
1256 de correspondance publique et une station de navire sur la fréquence 156,8 MHz, ou le

cas échéant, sur la voie d'appel 2 deux fréquences (voir le numéro 4392), les deux
stations passent sur I'une deleurs paires de fréquences normales de travail pour échanger
leur trafic. I1 convient que la station appelante indique la voie sur laquelle elle propose
de passer, en identifiant cette voie, soit par la fréquence exprimée em MHz, soit, de
préférence, par le numéro qui désigne la voie.
NOC 8771 5010 (2) Une fois que le contact a été établi sur la fréquence 156,8 MHz entre une station
1257 cotidre du service des opérations portuaires et une station de navire, il convient que la
station de navire indique la nature du service qu'elle désire (renseignements sur la navi-
gation, instructions au suject du mouvement dans les bassins, etc.); la station cotigre fait
alors connaitre la voie A employer pour I’échange du trafic en identifiant cette voie, soit
par la fréquence exprimée em MHz, soit, de préférence, par le numéro qui désigne la
voie.
NOC 8772 5011 (3) Une fois que le contact a été établi sur la fréquence 156,8 MHz entre une
1257A station cdtidre du service du mouvement des navires et une station de navire, la station
cotidre fait connaitre la voic A employer pour P'échange du trafic en par le numéro qui
désigne la voie.
NOC 8773 5012 (4) Il convient qu’apres avoir établi le contact avec une autre station de navire sur
1258 la fréquence 156,8 MHz, une station de navire fasse connaitre la voie navire-navire qu’elle
propose d’employer pour I'échange du trafic, en identifiant cette voie, soit par la fré-
| quence exprimée en MHz, soit, de preterence par le numéro qui désigne la voie.
| NOC 8774 5013 (5) Cependant, il n’est pas nécessaire qu'un bref échange de trafic, qui ne doit pas
1258A durer plus d’une minute, concernant la securité de la navigation, ait lieu sur une fré-
quence de travail lorsqu’il importe que tous les navires qui se trouvent dans la zone de
service regoivent I'émission.

|
|
NOC 8770 5009 § 26. (1) Une fois que le contact a été établi entre une station cOtiere du service
\

| NOC 8775 5014 (6) Les stations qui precoivent une émision concernant la sécurité de la navigation
! 12588 doivent écouter le message jusqu’a ce qu’elles aient acquis la certitude que le message
ne les conceme pas. Elle% ne doivent faire aucune émission susceptible de brouiller le
message.
NOC 8776 5015 F) Accord sur la fréquence & utiliser pour la trafic
NOC 8777 5016 § 27. (1) Si la station appelé est d’accord avec la station appelante, elle transmet:
1259
NOC 8778 5017 a) L’indication qu'a partir de ce moment elle €coute sur la fréquence ou la
1260 voie de travail annoncée par la station appelante;
NOC 8779 5018 b) L'indication qu'elle est préte a recevoir le trafic de la station appelante.
1261
NOC 8780 5019 (2) Si la station appelée n’est pas d’accord avec la station appelante sur la fré-
1262 quence ou la voie de travail 2 employer, elle transmet I'indication de la fréquence de
travail ou de la voie gu’elle propose.
NOC 8781 5020 (3) Dans une liaison entre une station cOtidre et une station de navire, la station

cotitre décide finalement de la fréquence ou de la voie i utiliser.
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NOC 8782 5021 (4) Lorsque I'accord est réalisé sur la fréquence ou la voie de travail que devra
1264 employer la station appellante pour son trafic, la station appelée annonce qu’elle est préte
a recevoir le trafic.
NOC 8783 5022 G) Indication du trafic
NOC 8784 5023 § 28. Lorsque la station appelante désire écouler plusieurs communications
1265 radiotéléphoniques ou transmettre un ou plusieurs radiotélégrammes, il convient qu’elle
I'indique apres la prise de contact.
NOC 8785 5024 H) Difficultés de réception
NOC 8786 5025 § 29. (1) Si la station appelée n'est pas en mesure de recevoir le trafic immé-
1266 diatement, il convient qu’elle réponde A I'appel comme il est indiqué au numéro 4982,
puis qu’elle fasse suivre sa réponse de I’expression «attendez ... minutes» fou AS épelé
a I’aide des mots de code ALFA SIERRA ... (minutes) en cas de difficultés de langage],
en précisant la durée probable de I'attente en minutes. Si cette durée probable dépasse
dix minutes, I'attente doit &tre motivée. Au lieu de cette procédure, l1a station appelée
peut faire connaitre par tout moyen approprié qu’elle n’est pas préte a recevoir le trafic
imméditament.
NOC 8787 5026 (2) Lorsqu’une station regoit un appel sans €tre certaine que cet appel lui est des-
1267 tiné, elle ne doit pas répondre avant que cet appel ait été répété et compris.
NOC 8788 5027 (3) Lorsqu’une station regoit un appel qui lui est destiné, mais a des doutes sur
1268 I'identification de la station appelante, elle doit répondre immédiatement en demandant
A celle-ci de répéter son indicatif d’appel ou toute autre signal d’identification qu’elle
utilise.
SecrioN V
NOC Ecoulement du trafic
NOC 8789 5028 A) Fréquence de trafic
MOD 8790 5029 § 30. (1) Il convient que chaque station utilise pour I'écoulement de son trafic
1269 (communications radiotéléphoniques ou radiotélégrammes) une de ses fréquences de tra-
vail de la bande dans laquelle I'appel a eu lieu.
NOC 8791 5030 (2) En plus de sa fréquence normale de travail, imprimée en caracteres gras dans
1270 la Nomenclature des stations cOtieres, chaque station cOtitre peut employer une ou plu-
sieurs fréquences supplémentaires de la méme bande, conformément aux dispositions de
I’article 60.
MOD 8792 5031 (3) A I'exception du trafic de détresse (voir le chapitre ), 'emploi des fréquences
1271 réservées A I'appel est interdit pour le trafic.
NOC 8793 5032 (4) Lorsque le contact a €t établi sur la fréquence a utiliser pour le trafic, la
1272 transmission d’un radiotélégramme ou d’une communication radiotéléphonique est pré-
cédée: _
NOC 8794 5033 De l'indicatif d’appel ou tout autre signal d’identification de la station
1273 appelée;
5034 Du mot ICI (ou DE épelé a I'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage); :
5035 De I'indicatif d’appel ou de tout autre signal d’identification de la station
appelante.
NOC 8795 5036 (5) 11 n’est pas nécessaire que 1'indicatif d’appel ou tout autre signal d’identifica-
1274 tion soit émis plus d’une fois.
NOC 8796 5037 B) Etablissement des communications radiotéléphoniques et transmission
' des radiotélégrammes
NOC 5038 B1) Etabll t des communicatl dlotéléphonlq
MOD 8797 5039 § 31. (1) Pour écouler une communication radiotéléphonique, il convient que la
1275 station cOtidre établisse aussi rapidement que possible la liaison avec le réseau télépho-

nique. Pendant ce temps, la station de navire doit rester a I'écoute sur la fréquence de
travail indiquée par la station cdtitre.
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MOD 8798 5040 (2) Toutefois, si la liaison ne peut &tre établie rapidement, la station cotiere doit en
1276 informer la station de navire. Dans ce cas, cette dernidre peut:

NOC 8799 5041 @) Soit rester A I’écoute sur la fréquence appropri€e jusqu'a ce que la liaison
1277 : puisse étre établie;

NOC 8800 5042 b) Soit reprendre contact avec la station citiere au moment convenu.
1278

NOC - 8801 5043 (3) Lorsqu’une communication radiotéléphonique a €t€ ecoulée, la procédure indi-
1279 quée au numéro 5054 est applicable sauf si d’autres communications sont en instance 2

I'une des deux stations.

NOC 5044 B2) Transmission des radiotélég

NOC 8802 5045 § 32. (1) 11 convient que la transmission d’un radiotélégramme s’effectue de la
1280 fagon suivante:

Radiotélégramme commence: de ... (nom du navire ou de I'aéronef);

Numéro ... (numéro de série du radiotélégramme);

Nombre de mots ...;

Date ...;

Heure ...(heure A laquelle de radiotélégramme a ét€ dépos€ a bord du navire
ou de I'aéronet);

Indications de service, s'il y a liey;

Adresse ...,

Texte ...;

Signature ... (le cas échéant);

Transmission du radiotélégramme terminée, A vous.

MOD 8303 5046 (2) En régle générale, les radiotélégrammes de toute nature transmis par les stations
1281 de navire sont numérotés par séries quotidienne.s en donnant le numéro 1 au premier
radiotélégrammes transmis chaque jour 4 chaque station différente.
NOC 8804 5047 (3) I1 convient qu'une série de numéros commencée en radiotélégraphie soit
1282 continuée en radiotéléphonie et inversement.
NOC 8805 5048 (4) Chaque radiotélégramme est transmis une seule fois par la station transmettrice.
1283 Toutefois, il peut en cas de nécessité etre répété intégralement ou en partie par la station
réceptrice ou par la station transmettrice.
NOC 8806 5049 (5) Lors de la transmission de groupes de chiffres, chaque chiffre est transmis
1285 séparément et la transmission de chaque groupe ou série de groupes doit €tre précédée
des mots «en chiffres».
NOC 8807 5050 (6) Les nombre écris en lettres sont prononcés comme ils sont écrits ne faisant
1286 précéder leur transmission par les mots «en toutes lettres».
NOC 5051 B3) Accusé de réception
NOC 8808 5052 § 33. (1) L'accusé de réception d’'un radiotélégramme ou d’une série de radioté-
1287 légrammes est donnée sous la forme suivante:
L’indicatif d'appel ou tout autre signal d¢’identification de la station
transmettrice;

Le mot ICI (ou DE épelé a I'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difticultés de langage);
| L’indicatif d’appel ou toute autre signal d’identification de la station récep—
trice;
«Regu votre N°...., 4 vous» [ou R €pélé & I'aide du mot de code ROMEO ...
(nombre), K épelé 4 I'aide du mot de code KILO en cas de difficultés
de langage]; ou
«Regu vos N°... A N°... 2 vous» [ou R épelé a I'aide du mot de code
ROMEU... (nombre), K épelé & Paide du mot de code KILO en cas
de difficultés de langage].

NOC 8809 5053 (2) La transmission ne doit pas étre considérée comme terminée en ce qui concerne

; 1288 un radiotélégramme, ou une série de radiotélégrammes, tant que cet accusé de réception
. n’a pas éé diment regu.

NOC 8810 5054 (3) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen

1289 du mot «terminé» (ou VA épelé a I'aide des mots de code VICTOR ALFA en cas de

difficultés de langage).
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NOC
MOD

MOD

MOD

NOC
MOD

NOC

MOD

NOC

ADD

8811
1290

8812
1291

8813
1292

8814
1293

8815
1294

8816
1295

8817
1295A

N62A

8900

AN62A

SEcTioN VI
Durée et direction du travail

5055 § 34. (1) La transmission de Pappel et des signaux préparatoires au trafic sur la
fréquence porteuse 2182 kHz ou sur la fréquence 156,8 MHz ne doit pas dépasser une
minute, sauf dans les cas de détresse, d’urgence ou de sécurité, auxquels s’appliquent les
dispositions du chapitre x.

5056 (2) Dans les communications entre station citire et station de navire, la station de
navire se conforme aux instructions données par la station cititre pour tout ce qui a trait
a I'ordre et & I'heure de transmission, au choix de la fréquence, A la durée et 2 la sus-
pension du travail.

5057 (3) Dans les communications entre stations de navire, la station appelée a la direc-
tion du travail selon les conditions indiquées au numéro 5056. Cependant, si une station
cotiere estime nécessaire d’intervenir, les stations de navire se conforment 2 ses instruc-
tions.

Section VII
Essais

5058 § 35. Lorsqu'il est nécessaire pour une station de navire d'émettre des signaux
d’essais ou de réglage susceptibles de brouiller le travail des stations cotieres voisines, le
consentement de ces stations doit €tre obtenu avant d’etfectuer de telles émissions.

5059 § 36. (1) Lorsq’il est nécessaire pour une station de faire des signaux d’essais soit
pour le réglage d’un émetteur avant de transmettre un apple, soit pour le réglage d’un
récepteur, ces signaux ne doivent pas durer plus de dix secondes et doivent comprendre
I'indicatif d’appel ou tour autre signal d'identification de la station qui émet pour essais:
cet indicatif ou ce signal d’identifcation doit étre prononcé lentement et distinctement.

5060 (2) Les émissions d’essai doivent étre réduites au minimum en particulier;

Sur Ia fréguence porteuse 2182 kHz;

Sur la fréquence 156,8 MHz;

Sur la fréquence porteuse 4125 kHz dans la zone des Régions 1 et 2 situde
au sud du parallele 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone
de la Région 3 située au sud du parallele 25° Nord;

Sur la frequence porteuse 6215,5 kHz dans la zone de la Région 3 située au
sud duo parallele 25° Nord.

5061 (3) 1l est interdit de faire des émissions d’essai du signal d’alarme radiotéléphonique
sur Ja fréquence porteuse 2182 kHz et sur la fréquence 156,8 MHz, sauf s'il s'agit d'un
matériel de secours qui ne peut émettre que sur ces fréquences; dans ce cas, il y a lien
de prendre les mesures gui s"imposent pour éviter les rayonnement.Il faut également
prendre des mesures visant & empécher le rayonnement provenant des essais du signal
d’alarme radiotéléphonique sur les fréquences autres que les fréquences 2182 kHz et
156,8 MHz.

5062

a (Non attribués.)

5084

ARTICLE 66

Correspondance publique dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite (*)

Secmion 1
Généralités
5085 § 1. Les dispositions du Reglement télégraphique et celles du Réglement

téléphonique, compte tenu des Avis du CCITT, sont applicables aux radiocommunications
tant que le présent Reglement n’en dispose pas autrement.

A.66 (*) Voir Résolution 201.

%
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Section I
Autorité chargée de la comptabilité

8901 5086 § 2. Les taxes pour les radiocommunications dans le sens navire-terre doivent en
principe, et conformément A la législation et & la pratique nationale, &tre pergues aupres
du détenteur de la licence de station mobile maritime:

8902 5087 a) Par 'administration qui a délivré la licence; ou
8903 5088 b) Par une exploitation privée reconnue; ou
8904 5089 ¢) Par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) désigné(s) par 1'administration

mentionnée dans le numéro 5087.

8905 5090 § 3. Dans le présent article, I’administration ou I’exploitation privée reconnue ou
I’(les) organisme(s) designé(s) sont dénommés «autorité chargée de la comptabilité».
8906 5091 § 4. Le(s) nom(s) et adresse(s) de I'(des) antorité(s) chargée(s) de la comptabilité

doivent étre notifiés au Secrétaire général en vue de leur publication dans la Nomencla-
ture des stations de navire; le nombre de ces nomns et adresses doit &tre aussi réduit que
possible, compte tenu des Avis du CCITT.

SecTion 111

Comptabilité
8907 5092 § 5. L’échange et la vérifications des comptes doivent étre effectués conformément
an Reglement télégraphique et au Reglement téléphonique, compte tenu des Avis du
CCITT.
8908 5093 § 6. Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et tout cas avant la
fin du troisieme mois suivant celui auquel ils se rapportent,
8909 5094 § 7. En prncipe, un compte doit &re considéré comme accepté sans qu’il soit

nécessaire d'en notifier explicitement Pacceptation a Padministration (ou exploitation
privées reconnue) qui I'a présenté.

8910 5095 § 8. Cependent, toute autorité chargée de la comptabilité a le droit de contester les
éléments d'un compte dans un délai de six mois A compter de sa date d’envoi.

8911 5096 § 9. Tous les comptes radiomaritimes doivent &tre réglés sans retard par I'autorité
chargée de la comptabilité eu au plus tard six mois apres I'envoi du compte.

8912 5097 § 10. Si les comptes radiomaritimes internationaux ne sont pas réglés au bout de

six mois, I"administration qui a délivré une licence A une station mobile doit, sur demande,
prendre toutes les mesures possibles, dans les limites de la législation nationale en vigueur,
pour obtenir du détenteur de la licence le reéglement des comptes en souffrance.

8913 5098 § 11. Dans le cas signalé au numéro 5095, si le compte subit un retard important
en cours d’acheminement, il convient que I’ autorité chargée de la comptabilité qui attend
le compte informe immédiatement I'administration (ou exploitation privée reconnue)
d’origine que les demandes de renseignements éventuelles et le réglement sont susceptibles
de subir des retards. Toutetois, le retard ne doit pas dépasser trois mois a partir de la date
de réception du compte.

8914 5099 § 12. L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut refuser le réglement et la
rectification des comptes présentés plus de dix-huit mois aprés la date de dépot des
radiotélégrammes ou apres L date d’établissernent des communications radiotéléphoniques
ou des communications radiotélex auxquels ces comptes se rapportent.

SEcTION 1V
Paiement des soldes

8915 5100 § 13. Le paiement des soldes doit étre effectué¢ conformément au Reglement
t€légraphique et au Reglement téléphonique, compte tenu des Avis pertinents du CCITT.

SecTioN V
Archives
8916 5101 § 14. Les orginaux des radiotélégrammes et les documents y relatifs, ainsi que

ceux concernant les communications radiotéléphoniques et les communications radiotélex
doivent &re conservés par les administrations (ou exploitations privées reconnues), avec
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toutes les précautions nécessaires A la sauvegarde du secret, jusqu’au réglement des comptes
qui 8’y rapportent et, en tout cas, pendant six mois A dater du mois au cours duquel les
comptes ont &t€ envoyés. Les administrations (ou exploitations privées reconnues) peuvent
conserver ces informations par tout autre moyen, tel que enregistrements magnétiques ou
électroniques.
8917 5102 § 15. Toutefois, si une administration (ou exploitation privée reconnue) juge utile
de détruire les originaux des radiotélégrammmes ou de n’importe quel autre document
ou enregistrement mentionées dans le numéro 5101 avant I'expiration des délais indiqués
ci-dessus et si, de ce fait, elle ne se trouve pas en mesure d’effectuer une enquéte ‘
concernant des prestations dont elle est responsable, cette administration (ou exploitation |
; privée reconnue) doit en supporter toutes les conséquences, aussi bien pour le
’ remboursement des taxes que pour les différences qui pourraient &tre constatées dans les
comptes en cause.

5103 .
a (Non attribués.)
5127
NXII CHAPITRE XII
NOC Service mobile terrestre
Sup ARTICLE N63
Autorité du commandant ou de la personne responsable
des stations mobiles du service mobile terrestre
SUP 8918
845
a
8920
847
Sup ARTICLE N64721
Inspection des stations mobiles du service mobile terrestre
Sup 8946
838
a
8952
844
Né65 ARTICLE 67
NOC Conditions a remplir par les stations mobiles du service mobile terrestre
MOD 8978 5128 § 1. Les stations mobiles terrestres doivent étre établies de maniére A étre conformes
955 aux dispositions du chapitre m, en ce qui conceme les fréquences et les classes d’émission.
MOD 8979 5129 § 2. Les fréquences d’émission des stations mobiles terrestres doivent étre vérifiés
957 le plus souvent possible par le service d’inspection dont ces stations relévant.
NOC 8980 5130 § 3. L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit &tre aussi réduite que
| 958 possible et ne doit pas causer de brouillage nuisible aux autres stations.
B MOD 8981 5131 § 4. Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour que
959 le fonctionnement des appareils €lectriques ou électroniques de toute nature installés dans '
les stations mobiles terrestres ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services radio-
eléctriques essentiels de ces stations lorsqu’elles fonctionnent conformément aux dispo-
sitions du présent Reglement. .
MOD 8982 5132 §5. (1) Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs
‘ 960 de toute station mobile terrestre doivent pouvoir &tre effectuées aussi rapidement que
: possible.
| MOD 8983 5133 (2) Les installations de toute station mobile terrestre doivent permettre, une fois la
! 961 communication établie, de passer de I'émission 3 la reception, et vice versa, dans un

temps aussi court que possible.
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SUP

SUP

SUP

Sup

NOC

MOD

MOD

Sup
SUP

SUpP
MOD
Sup
SUP
SUP

SUP

SUP

9009
1496

9035
1065

9052
1094

N68

9078
1298

92079
1299

9080
1307
9081
1308
9082
1310
9083
1311
9084
1312
9085
1313
9086
1314
9087
1315
9088
1316
9089
1317

5134
a (Non attribués.)
5158

ARTICLE N66/37

Ordre de priorité des communications dans le service mobile terrestre

ARTICLE N67

Procédures générales applicables a la radiotélégraphie
dans le service mobile terrestre — Appels

ARTICLE 68

Procédures générales applicables a la radiotéléphonie
dans le service mobile terrestre — Appels

5159 § 1. (1) Une station mobile terrrestre ne peut appeler une station terrestre qu’apres
€tre arrivée dans sa zone de service, ¢’est-3-dire dans la zone o, en utilisant une fréquence
appropriée, la station mobile terrestre peut etre entendue par la station terrestre.

5160 (2) Une station terrestre qui a du trafic pour une station mobile terrestre peut appeler
cette station si elle a des raisons de croire que ladite station mobile terrestre se trouve
dans sa zone de service et assure I'écoute.

5161 § 2. Les stations mobiles terrestres ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre
les appels.

5162
a (Non attribués.)
5186
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SUP

.
i Sup
|

SUpP
Sup

MOD

MOD

CHAPITRE NXIII (art. 69 A art. 72)

Radiotélégrammes, conversations radiotéléphoniques
et communications radiotélex

(Dans sa totalité.)

REGLEMENT ADDITIONEL DES RADIOCOMMUNICATIONS

(Dans sa totalité.)

NXIV CHAPITRE XIII
N73 ARTICLE 69

Entrée en vigueur du Réglement des radiocommunications

9357 5187 § 1. Le présent Réglement des radiocommunications, qui est annexé 2 la

1629 Convention intemationale des télécommunications, entrera en vigueur le 1< janvier 1982,
A Pexception des dispositions des numéros 5188 et 5189.

9357A 5188 § 2. L'article 25 et 'appendice 43 — mais non les appendices 42 et 44 relatifs 2
cet article — et 'article 66 du présent Reglement entreront en vigueur le 1% janvier
1981.

9357B 5189 § 3. Le «Plan d’allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique

(R)» ainsi que les dispositions de P'appendice 27 Aer2 () au présent Reéglement qui s’y
rapportent directement entreront en vigueur & 00.01 heure UTC le 1= février 1983.
9357C 5190 § 4. A la date d’entrée en vigueur de l'article 25 et le l'article 66 du présent
Reglement, spécitiée au numéro 5188 (1= janvier 1981), les dispositions révisées du

Reglement des radiocommunications (Geneve, 1959):
a) Article 19, a I'exception des dispositions des nunéros 745 a 747 et des

appendices qui 8’y rapportent; et

b) Les articles 38, 39, 40 et 40A, y compris les appendices 21, 21A et 22
y relatifs, ainsi que le Reéglement additionel des radiocommunmications,

seront abrogées et remplacées respectivement par les dispositions des articles 25 et 66 du
présent Reglement. ,

9358 5191 § 5. A la date spécifiée au numéro 5187 (1= janvier 1982), toutes les autres dis-
1630 positions du Reglement des radiocommunications (Geneve, 1959), révisées en partie par:

a) La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
chargée d’attribuer des bandes de fréquences pour les radiocommunications
spatiales (Geneve, 1963);

D) La Contérence administrative extraordinaire des radiocommunications
chargée d’élaborer un Plan d’allotissement révisé pour le service mobile
aéronautique (R) (Geneve, 1966);

¢) La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée
de traiter de questions concemant le service mobile maritime (Gendve,
1967); :

d) La Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genéve, 1971);

¢) La Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes
(Gendve, 1974), et par

. La Conférence administrative mondiale des radiocommunications du serv-
ice aéronautique (R) (Gengve, 1978),

seront abrogées et remplacées par les dispositions du présent Reglement.

9358A 5192 § 6. Contorinément 2 I'invitation formulée par la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications chargée d’établir un Plan pour le service de radiodiffusion par
satellite dans les bandes de fréquences 11,7-12,2 GHz (Régions 2 et 3) et 11,7-12,5 GHz

() Note du Secrétariat géndral: voir le numéro 1314 et la Résolution 400.
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(Région 1) (Geneve, 1977), les dispositions et le Plan associé adoptés par cette Conférence
sont annexés, sous une forme appropriée qui n’altere ni leur contenu ni leur intégrité, en
tant qu’appendice 30 au présent Reglement dont ils font partie intégrante.

MOD API APPENDICE 1

(Voir 1'article 12)

Introduction — L’appendice 1 se compose de six sections et d'une annexe:

Section A — Caractéristiques fondamentales 3 fournir dans le cas d’une notification aux termes des numéros 1214 |
3 1217 du Reglement des radiocommunications; |
Section B —f Caractéristiques fondamentales 4 fournir dans le cas d’une notification aux termes du numéro 1219 }
du Reéglement des radiocommunications; |
Section C — Caractéristiques fondamentales 3 foumnir dans le cas d’une notification aux termes des numéros 1223

a 1227 du Reglement des radiocommunications;
. Section D — Renseignements & communiquer pour une notification aux termes du numéro 1218 du Reglement des
radiocommunications;
Section E— Modele de fiche de notification;
Section F — Instructions générales:

I Notes générales;
II) Notes concernant les reiseignements 4 insérer dans la fiche en vue de leur inscription dans les diverses
colonnes du Fichier de référence;

Annexe — Carte des zones géographiques pour la radiodiffusion.

MOD) SECTION A

Caractéristiques fondamentales a fournir dans le cas d'une notification aux termes des numéros 1214 a 1217
du Réglement des radiocommunications

Colonne 1 Fréquence assignée.
Colonne 2¢ Date de mise en service.
Colonne 3 Indicatif d’appel (signal d’identification).

N’est pus une caractéristique fondamentale dans le cas des stations dont il est question au numéro 2055.1.

Colonne 4a Nom de la station d’émission.

Colonne 4b Pays ou zone géographique oil est située la station d’émission.
Colonne 4c¢ Longitude et latitude de Pemplacement de I'émetteur.

Colonne S5a Nom de la station de réception.

N'est pas une caraciéristique fondamentale dans le cas des stations de radiodiffusion, des stations terrestres,
des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation, des stations de fréquences
éralon et de signaux horaires et des stations & terre du service des auxiliares de la météorologie.

Colonne 5b Pays ou zone géographique oit est située la station de réception.

N’est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des stations de radiodiffusion, des stations terrestres,
des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation, des stations de fréquences
étalon et de signaux horaires et des stations & terre du service des auxiliaires de la météorologie.

Colonne 5c¢ Longitude et latitude de I'emplacement de la station de réception.

N’est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des stations de radiodiffusion, des stations terrestres,
. des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation, des stations de fréquences
étalon et de signaux horaires et des stations & terre du service des auxiliaires de la météorologie.

Colonne 5d Localité ou zone(s) dans laquelle (Iesquelles) sont situées les stations de réception.

N'est pas une caractéristique fondamentale que dans le cas des stations de radiodiffusion, des stations
terrestres, des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation et des stations
de fréquences étalon et de signaux horaires.

A utiliser seulement si la zone n’est pas suffisamment bien définie dans la colonne 5d.
Colonne Se Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de réception.




A

7162 BOLETIM OFICIAL DE MACAU — 1 SERIE — SUPLEMENTO . N.°49 — 6-12-1999

N’est une caracteristique fondamentale que dans le cas des stations terrestres, des stations terrestres de
radionavegation, des stations terrestres de radiolocalisation et des stations de fréquences étalon et de signaux
horaires.

A utiliser seulement si la zone n’est pas suffisamment bien définie dans la colonne 5d.
Colonne 5f Rayon nominal (km) de la zone circulaire de réception.

N’est une caractéristiques fondamentale que dans le cas des stations terrestres, des stations terrestres de
radionavegation, des stations terrestres de radiolocalisation et des stations de fréquences étalon et de signaux [
horaires. |

: A utiliser seulement si la zone n’est pas suffisamment bien définie dans la colonne 5d.
f Colonne 6 Classe de la station et nature du service effectué.

Colonne 7a Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission.

Colonne 7b Classe de fonctionnement de I'assignation. .

N’est une caraciéristique fondamentale gue dans le cas des assignations aux stations du service fixe dans
les bandes attribuées i ce service entre 3000 kHz et 27 500 kHz.

Colonne 8 Puissance (dBW).
Colonne 9a Azimut du rayonnement maximum. ;
Colonne 9b Angle de site pour lequel la directivité est maximale.

N’est une caractéristique fondamentale que pour les stations fonctionnant dans les bandes supérieures a
1 GHz attribuées en partage aux services de radiocommunication spatiale et aux services de radiocommunica-
tion de Terre; il doit étre fourni avec une précision d’un dixieme de degré (*).

Colonne 9¢ Angle d’ouverture du lobe principal de rayonnement.
N'est pas une caractéristique fondamentale si les données de la colonne 9 sont indiquées.

Colonne 9d Polarisation.

N’est une caractéristique fondamentale que pour les stations fonctionnant dans les bandes supérieures a
1 GHz attribuées en portage aux services de radiocommunication spatiale et de radiocommunication de Terre
et pour les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d’ondes décimétriques et métriques, dans
Zones dfricaine et européenne de radiodiffusion.

Culonne 9¢ Hauteur d‘antenne (métres) pour une antenne verticale simple.

Ce renseignement est une caraciéristique fondamentale pour les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes d’ondes kilométriques et hectométriques, dans la Région 1 et dans les bandes d’ondes
hectométrigques dans la Région 3.

Colonne 9f Hauteur maximale équivalente de I'antenne.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations de radiodiffusion a ondes métriques
et décimétriques dans les Zones africaine et européenne de radiodiffusion. Il est défini dans les Actes finals des
conferénces appropriées.

Ce renseignements est une caractéristique fondamentale pour les stations de Terre fonctionnant dans les
bandes supérieures a 1 GHz qui sont partagées entre services spatiaux et services de Terre, Il doit étre indiqué
en métres au-dessus du niveau moyen de la mer.

Colonne 9¢ Gain ¢’antenne maximal (isotrope, par rapport i une antenne verticale courte ou par rapport 2 un doublet demi-
-onde, selon le cas).

N'est pas une “caractéristique fondamentale si la puissance apparente rayonnée, ou la p. i. 1. e, est
notifiée dans la colonne 8 ou si les données de la colonne Yj sont indiquées.

Colonne 9k Azimuts définissant les secteurs de rayonnement limité, en degrés (dans le sens des aiguilles d’une montre) par i
rapport au Nord vrai.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes d’ondes kilométriques et hectométriques, dans la Région 1 et dans les bandes hectométriques
‘ dans la Région 3.

() Ce renseignement ne sera fourni avec une précision «'un dixizme de degré que si la station est située dans la zone de coordination d’une
station terrienne-ou si la direction du rayonnement maximal ne s'écarte pas de plus de trois degrés de Porbite des satellites geostationnaires.
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Colonne 9i Rayonnement maximal admis dans les secteurs.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les buandes d’ondes kilométriques et hectométrigues, dans la Région 1 et dans les bandes d’ondes
hectométriques dans la Région 3.

Colonne 9j Type d’antenne (voir le Manuel du CCIR intitulé Diagrammes d’antennes).
N'est pas une caractéristique fondamentale si les données des colonnes 9¢ et 9g sont indiguées.

Colonne 10bHoraire normal (UTC) de fonctionnement de I'assignation de fréquence.
Colonne 11 Coordination avec d’autres administrations.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les bandes et services concernés.

Renseignements supplémentaires:

@) Indiquer la ou les fréquences de référence chaque fois qu’une émission déterminée en comporte, par exemple
la fréquence de I'onde porteuse réduit d'une émission A bande latérale unique ou A bandes latérales
indépendantes, ou les fréquences des ondes porteuses du son et de 'image d’une émission de télévision;

b) Toute coordination requise aux termes des numéros 1148 3 1154;

¢) Nom de toute administration avec laguelle un accord a ét€ conclu en vue de dépasser les limites prescrites
dans le présent Reéglement, et contenu de cet accord.

SECTION B

Caractéristiques fondamentales a fournir dans le cas d’'une notification aus termes du numéro 1219
du Reglement des radiocommunications

Colonne 1 Fréquence assignée.

Colonne 2¢ Date de mise en service.

Colonne 40 Nom de la station d’émission: inscrire la lettre «M» (pour mobile).

Colonne 4b Indiquer le pays ou la zone géographique ol sont situées les stations mobiles d'émission.

Colonne 4c Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et minutes) du centre de la zone circulaire
d’émission.

Colonne 4d Indiguer le rayon nominal (km) de la zone circulaire d’émission.

Colonne 4e Indiguer une zone pour laquelle il existe une définition normalisé au moyen des symboles contenus dans les
références normalisées, par exemple ZLAMP, ZLARN, zones géographiques, etc. (voir également la Préface a
la Liste internationale des fréquences).

Colonne 5a Nom de la station de réception.

Colonne 5b Pays ou zone géographique ol est située la station de réception.

Colonne Sc Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en dégres et en minutes) de I'emplacement de la
station de réception.

Colonne 6 Classe des stations mobiles et nature du service effectué.

Colonne 7a Classe d’émission des stations maobiles, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission.

Colonne 8 Puissance (ABW).

Colonne 10bHoraire normal (UTC) de fonctionnement de assignation de fréquence.

Renseignements supplémentaires:
a) Toute coordination requise aux termes des numéros 1148 A 1154,
b) Nom de toute administration avec laquelle un accord a été conclu en vue de dépasser les limites prescrites
dans le présent Reglement, et contenu de cet accord.

SECTION C

Caractéristiques fondamentales a fournir dans le cas d'une notification aux termes des numéros 1223 a 1227
du Réglement des radiocommunications

Colonne 1 Fréquence assignée.
Colonne 2¢ Date de mise en service.
Colonne 4b Indiquer le pays ou la zone géographique ob est située la station d’émission.

Pour le reste de la colonne 4, remplir soit 4¢ seulement, soit 4c et 4d.

Colonne 4c Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et minutes) du centre de Ia zone circulaire
- d’émission.
Colonne 4d Indiquer le rayon nominal (ki) de la zone circulaire d’émission.
| Colonne 4e Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée, en utilisant les symboles indiqués dans la
‘ Préface 2 la Liste internationale des fréquences.
| : Colonne 6 Classe de la station et nature du service effectué.
Colonne 7a Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission.
Colonne 8 Puissance ((BW).
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Colonne 10b Horaire normal (UTC) de fonctionnement de "assignation de fréquence.”

Renseignements supplémentaires:
Nom de toute administration avec laquelle un accord a ét€ conclu en vue de dépasser les limites prescrites dans
le présent Reglement, et contenu de cet accord.

SECTION D

Renseignements a communiquer pour une notification aux termes du numéro 1218
du Réglement des radiocommunications

1. Instructions générales:
a) L’assistance de I'TFRB porte sur le choix d'une ou de plusieurs fréquences pour une assignation 2 une station
du service fixe, dans les bandes de fréquence comprises entre 3000 kHz et 27 500 kHz attribuées 2 ce service;
b) L’administration foumira:
Une description générale des difficultés rencontsées;
Les renseignements techniques et tous autres renseignements pouvant orienter les recherches ultéricures
de I'[FRB;
©) Les instructions données la section F peuvent également s’ appliquer.

2. Renseignements & fournir pas 'administration:

Colonne 1 Fréquence.
1) Laisser cette colonne en blanc ou indiquer la bande préférée si la demande porte sur le choix d’une
fréquence ou d’un jeu fréquences pour la liaison en question;
2) Si la demande porte sur une fréquence détenminée, spécifier cette fréquence.

Colonne 2¢  Date de mise en service.
Indiquer la date proposée pour la mise en service de Passignation de fréquence,

Colonne 3 Indicatif d’appel (signal d’identitication).

Colonne 4 Caractéristique de la station d’émission.

Colonne 4a Indiquer le nom de la localité par lequel la station d’émission est désignée ou dans laquelle elle est située.

Colonne 4b Indiquer le pays ou la zone géographique o est située la station. Il convient d’utiliser A cet effet les symboles
figurant dans la Préface 2 la Liste intemationale des fréquences.

Colonne 4c Indiquer les coordonnées géographiques (fongitude et latitude en degrés et minutes) de I'emplacement de
I’émetteur.

Colonne 5 Caractéristiques de la station de réception.

Colonne 5a Nom de la station de réception. Indiquer le nom de la localité par lequel la station de réception est désignée ou
dans laquelle elle est située. A condition que, dans une zone donnée, la zone de réception soit bien définie et
suftisamment réduite pour prévoir aisément les conditions d’utilisation de la fréquence du point de vue de la
propagation, il suffit de notifier un nombre de stations suffisant pour délimiter la zone de réception.

Colonne 5b Pays ou zone géographique ou est située la station de réception.

Colonne 5¢ Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et minutes) de I’emplacement de la

station de réception.

Colonne 6 Classe de la station et nature du service effectué.

Au moyen des symboles figurant A I'appendice 14, indiquer la classe de la station et la nature du service
etfectué.

Colonne 7a Classe d’émision, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission.
Indiquer, pour chacune des localités ou zones de réception mentionnées dans la colonne 54, la classe de
I'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission, conformément A article 4 et A
Pappendice 6.

Colonne 8 Puissance (ABW).
1) Selon la classe d’émission, indiquer de la fagon suivante la puissance fournie 2 la ligne d’alimentation
de 'antenne (ABW):
@) Puissance moyenne (PY) «’il s’agit d’une émission 2 modulation d’amplitude A onde porteuse
complete non manipulée ou d’une émission 2 modulation de fréquence (voir le numéro 152);
b) Puissance en créte (PX) s'il s’agit d’une émission autre que celles dont il est question en a)
ci-dessus (voir le numéro 151);
¢) Laisser en blanc si la puissance doit e calculée par I'IFRB;
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2) Indiquer la puissance nonnalement utilisée vers chacune des localités ou zones de réception mentionnées
dans la colonne Sa.

Colonne 9 Caractéristiques de 1'antenne d’émission (indiquer tous les reinseignements disponibles).
Colonne 9a Azimut du rayonnement maximum.

1) Sil’on utilise une antenne ¢’ émission 4 effet directif, indiquer 1’azimut du rayonnement maximum de
cette antenne, en degrés, a partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d’une montre;
2) Si ’on utilise une antenne d’émission sans effet directif, inscrire «ND» dans cette colonne.

Colonne 9c Si les caractéristiques de rayonnement de I'antenne concernée different des caractéristiques recommandées par
le CCIR, inscrire les renseignements demandés dans les colonnes 9c¢ et 9g. Lorsque les caractéristiques de rayon-
nement se touvent dans le manuel Diagrammes d’antennes du CCIR, indiquer la référence dans la colonne 9j.

Colonne Y9¢ Angle d’ouverture du lobe principal de rayonnement.

11 convient d'indiquer Pangle total mesuré en projection horizontale dans un plan contenant la direction du
rayonnement maximal, en degrés, A Uintérieur duquel la puissance rayonnée dans une direction
quelconque n'est pas inférieure de plus de 3 dB 2 la puissance rayonnée dans la direction du
rayonnement maximnum.

Colonne 9g Gain d’antenne.

II convient d’indiquer le gain relatif de 'antenne dans la direction du rayonnement maximum pour la
fréquence assignée (voir le numéro 154).

Colonne 9j Type d’antenne (voir le Manuel Diagrammes d’antennes du CCIR).

Indiquer la reférence appropriée au Manuel Diagrammes d’antennes du CCIR. Voir ci-dessus les colonnes
9c et 9g.

Colonne 10 Horaire de fonctionnement.
Colonne 10a Horaire maximum (UTC) de fonctionnement de la liaison vers chaque localité ou zone.

A titre de reiseignement supplémentaire, indiquer par la lettre «I» les périodes pendant lesquelles le
fonctionnement de la liaison est intermittent.

Colonne 10bHoraire normal (UTC) de fonctionnement de 1'assignation de fréquence.

Indiguer I'horaire en temps universel coordonné (UTC) au moyen d'un groupe de quatre chiffres (0000
A 2359). Sinon, indiguer les heures de fonctionnement diurne (HJ), nocturne (HN) ou I'horaire de
service en période de transition (HT).

Colonne 11 Coordination avec d’autres administrations.

" Le cas échéant, indiquer le pays ou la zone géographique avec lequel la coordination pertinent a été
eftectuée avec succes,

Colonne 12a Administration ou compagnie exploitante.
Colonne 12b Adresse postale et adresse télégraphique de I'administration dont reldve la station.

Renseignements supplémentaires:

Indiquer tous les renseignements disponibles concemant I’antenne de réception.

MOD SECTION E

Modéle de fiche de notification

Le Comité établit et tient 3 jour un modele de fiche de notification de maniere 2 respecter la totalité des dispositions
réglementaires du présent appendice et les décisions connexes des conférences futures.

SECTION F
Instructions générales

1. Une fiche distincte doit étre envoyées au Comité international d’enregistrement des fréquences pour notifier:

Chaque nouvelle assignation de fréquence;

Toute modification aux caractéristiques d’une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence inter-
national des fréquences, dénommé ci-aprés Fichier de référence;

Toute annulation totale d’une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence.
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2. Lomsqu'une assignation de fréquence est utilis€e par une station pour assurer différents services, une fiche distincte
doit &tre envoyée pour chaque type de service (par exemple FA, FB, FC, FX, etc.).

3. Les fréquences prescrites dans le présent Reglement comune devant étre utilisées en comunun conformément 2 la
Préface a la Liste internationale des fréquences ne font pas I'objet de notificatipn (voir le numéro 1220),

4. Dans les colonnes 5a a 10, il convient d’inscrire séparément les caractéristiques lorsqu’elles ne sont pas valables
pour la totalit¢ de I'assignation, par exemple lorsque la classe d’émission ou la puissance different selon les localités ou
zones de réception.

5. En ce qui conceme les stations de télévision de la Région 1, des fiches de notification distinctes doivent &tre
présentées pour la voie son et la voie image respectivement. En pareil cas, les fréquences 2 indiquer sont celles des ondes
porteuses du son et de I'image.

NOC 1. Notes générales

a) Indiquer le nom de I'administration dont émane la fiche de notification.
b) Porter la lettre «X» dans cette case lorsque la fiche a trait &:

La premigre utilisation d’une fréquence par une station;
Ou la premiere utilisation d’une fréquence supplémentaire par une station.

¢) Porter la lettre «X» dans cette case lorsque la fiche a trait 2 une modification aux caractéristiques d’une assignation
de fréquence inscrite dans le Fichier de référence:

1) Au cas ol des caractéristiques existantes (y compris la fréquence) sont moditiées, il convient d'indiquer, A
I’emplacement approprié, les nouvelles caractéristiques, de les souligner et de mentionner au-dessous ou 2
cOté, entre parentheses, les caractéristiques originales qui sont modifiées;

2) Au cas ot la modification consiste en une adjunction aux caractéristiques existentes, il convient d’indiquer,
a I'emplacement appropri€, les caractéristiques ajoutées et de les souligner;

3) Au cas ol la modification consiste en I'annulation d’une ou de plusieurs caractéristiques, il convient d’indiquer
ceci par un trait 3 I'emplacement appropri€ et de mentionner au-dessous ou 2 ¢dté de ce trait, entre parentheses,
Ia ou les caractéristiques annulées.

d) Porter la lettre «X» dans cette case lorsque la fiche a trait 2 'annulation de la totalité des caractéristiques notifiées
d’une assignation.
¢) Le numéro de série de la fiche et la date de son envoi au Comité doivent &tre indiqués ici.

I1. Notes concernant les renseignements i insérer dans la fiche en vue de leur inscription
dans les diverses colonnes du Fichier de référence

Colonne 1 Fréquence assignée.
1) Indiquer Ia fréquence assignée (') () (%) telle qu'elle est définie & Particle 1: en KWz jusqu’a 28 000 kHz
compris, en MHz au-dessus de 28 000 kHz et jusqu’a 10 500 MHz compris et en GHz au-dessus de
10 500 MHz;
2) Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 2¢ Date de mise en service.

1) Dans le cas d’une nouvelle assignation, indiquer la date de mise en service effective ou prévue, selon
le cas, de Iassignation de fréquence;

2) Lors d’une modification de I'une quelconque des caractéristiques fondamentales d’une assignation,
telles qu’elles sont définies dans le présent appendice, A Pexception de celles qui figurent dans les
colonnes 3, 4, 10a ou 11, la date A inscrire dans cette colonne doit &tre celle de la dernidre modi-
fication eftective ou prévue, selon de cas;

3) Ce renscignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 3 Indicatif d’appel (signal d'identification).

1) Inscrire I'indicatit’ d’appel ou tout autre signal d’identification utilisé aux termes de D'article 25;

2) Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf dans les cas dont il est question aux
numéros 1224 o 1227 et 2055.1 ou lorsqu’il s’agit d’une fréquence utilisée & la réception dans les
circonstances spécifiées au numéro 1219. .

/

() En ce qui concerne les stations de télévision de 1a Région 1, les fréquences i notifier sont celles des ondes porteuses du son et de I'image.
() En ce qui concerne les stations radiotéléphoniques «du service mobile maritime, voir le numéro 4194,
() En ce qui concerne les stations du service mobile adronautique (R). voir le paragraphe 27/72 révisé de I'appendice 27 Aer2.
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Colonne 4 Caractéristiques de la station d’émission.

| Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées aux numéros 1214 &
1217 les caractéristiques fondamentales a inscrire dans la colonne 4 sont les suivantes:

Colonne 4a Indiquer le nom de la localité par lequel la station d’émission est désignée ou dans laquelle elle est située.
Colonne 4b Indiquer le pays ou la zone géographique ol est située la station. Il convient d’utiliser A cet effet les symboles
. figurant dans la Préface a la Liste internationale des fréquences.

Colonne 4c Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et minutes) de 1'emplacement de
I’émetteur. Lorsqu’il s’agit d’assignations de fréquence au-dessus de 1 GHz dans les bandes utilisées en partage
par les services de radiocommunication de Terre et de radiocommaunication spatiale, indiquer les coordonées
géographiques (longitude et latitude en degrés, minutes et secondes 2 un dixieéme de minute pres ('); on peut
aussi indiquer lIa longitude et la latitude en degrés et minutes et, dans la colonne 94, 1’azimut du rayonnement
maximum de I’antenne 2 un dixitme de degré pres).

- Si U'assignation de fréquence est utilisée i la réception dans les circonstances spécifices au numéro
1219, les caractéristiques fondamentales & inscrire dans la colonne 4 sont les suivantes:

Colonne 4a Nom de la station d’émission: inscrire l1a lettre «M» (pour mobile).

- Colonne 4b Indiquer le pays ou la zone géographique ot sont situées les stations mobiles d’émission. Si les stations ne sont
pas situées dans un pays, indiquer le pays responsable. I1 convient d’utiliser A cet effet les symboles figurant
dans 1a Préface 2 la Liste internationale des fréquences.

Colonne 4c Indiquer les coordonnées gépgraphiques (longitude et latitade en degrés et minutes) du centre de 1a zone circulaire
d’émission.

Colonne 4d Indiquer le rayon nominal (km) de la zone circulaire d’émission.

Colonne 4e Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée au moyen des symboles contenus dans les
références normalisées, par exemple, ZLAMP, ZLLARN, zones géographiques, etc. (voir également la Préface 2
1a Liste intemationale des fréquences).

Si I'assignation de fréquences est utilisée dans les circonstances spécifiées aux numéros 1223 a
1227, les caractéristiquies fondumentales a inscrire dans la colonne 4 sont les suivantes:

Colonne 4b Indiquer le pays ou la zone géographique ol est située la station. Il convient d’utiliser A cet effet les symboles
figurant dans la Préface 2 la Liste internationale des fréquences.
Le reste de la colonne 4 se compose soit de 4¢ seulement, soit de 4c et 4d.

Colonne 4c Indiquer les coordonnées g€ographiques (longitude et latitude en degrés et minutes) du centre de la zone circulaire
d’émission.

Colonne 4d Indiquer le rayon nominal (km) de la zone circulaire d’émission.

Colonne 4e Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée, en utilisant les symboles figurant dans la
Préface 2 la Liste internationale des fréquences.

Colonne 5 Caractéristiques de la station de réception.

Si Uassignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées aux numéros 1214
1217, les caractéristiques fondamentales a inscrire dans la colonne 5 sont les suivantes:

Colonne 5a Nom de la station de réception. Indiquer le nom de la localité par lequel la station de réception est désignée ou
dans laquelle elle est située.

1) A condition que, dans le service fixe, la zone de réception soit bien définie et suffisamment réduite
pour prévoir aisément les conditions d’utilisation de la fréquence du point de vue de la propagation,
il suffit de notifier un nombre de stations suffisant pour délimiter la zone de réception;

2) Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des stations terrestres de radionavigation, des
stations terrestres de radiolocalisation, des stations de fréquences étalon et de signaux horaires et des
stations 2 terre du service des auxiliaires de la météorologie, il n’est pas nécessaire d’inscrire quoi que
ce soit dans cette colonne;

3) Dans le cas d’un réseau de stations communiquant entre elles sur 1a méme fréquence inscrire dans la
colonne Sa le symbole ZN. Lorsque la méme fréquence est utilisée par plusieurs réseaux relevant de
la méme administration, il convient de désigner chaque réseau par une lettre distincte placée 2 la suite
du symbole ZN, par exemple ZN-A, ZN-B, etc;

- 4) Dans le cas d’un réseay, de méme que dans le cas ol de nombreuses stations relevant d’une méme
administration utilisent la méme fréquence dans une zone déterminée, il est nécessaire de notifier
seulement un nombre de stations suffisant pour delimiter la zone d’utilisation de la fréquence, pourvu

. que cette zone soit bien définie et suffisamment réduite pour que, compte tenu des conditions de
propagation, on puisse aisément prévoir les conditions d’utilisation de la fréquence.

() Les seconds ne seront notifiées avec une précision d'un dixi¢éme de minute que dans le cas ot la station est située dans la zone de coordi-
nation d’une station terrienne.
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Colonne 5b Pays ou zone géographique ol est située la station de réception. Il convient d’utiliser A cet effet les symboles
figurant dans la Préface & la Liste intemnationale des fréquences.

Toutefois, dans le cas des stations de radiodiftusion, des stations terrestres, des stations terrestres de
radionavigation, des stations de fréquences étalon et de signaux horaires et des stations A terre du
service des auxiliaires de la météorologie, il n’est pas nécessaire d’inscrire quoi que ce soit dans cette
colonne.

Colonne 5c¢ Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et en minutes) de I'emplacement de la
station de réception.

Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des stations terrestres de
radiolocalisation, des stations de fréquences étalon et de signaux horaires et des stations 2 terre du
service des auxiliaires de la météorologie, il n’est pas nécessaire d’inscrire quoi que ce soit dans cette
colonne.

Colonne 5d Localité¢ ou zone(s) dans laquelle (lesquelles) la (les) station(s) de réception est (sont) située(s)..

1) Pour les stations de radiodiffusion, il convient d’indiquer la zone de réception. Chaque zone doit étre
caractérisée de la manitre suivante: *
Intérieure (INTR);
Ou symbole désignant un ou des pays ou zone(s) géographique(s) (Préface 2 la Liste internationale
des fréquences);
Ou I'une des zones géographiques délimitées sur la carte annexée an présent appendice. Si la zone
de réception ne peut étre définie de la maniére ci-dessus, il faut remplir les colonnes Se et 5f.

N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des stations de radiodiffusion
Sonctionnant dans les bandes d’ondes kilométriques/hectométriques ou métriques/
décimétriques, sauf spécification dans un accord régional pertinent.

2) Pour les stations terrestres, les stations terrestres de radionavigation, les stations terrestres de
radiolocalisation, les stations de fréquences étalon et de signaux horaires et les stations 2 terre du
service des auxiliaires de la météorologie, n’indiquer une zone de réception que si elle fait 1’objet
d’une description normalisée. Si tel n’est pas le cas, inscrire les renseignements relatifs A cette zone
dans les colonnes Se et Sf. '

Colonne 5e¢ Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de réception.
1) Indiquer les coordonnées géographiques (degrés et minutes);
2) Cette colonne n’est pas A utiliser si la zone de réception est suffisamment bien définie dans la colonne
5d. Si la colonne Se est utilisée, une inscription correspondante doit étre faite dans la colonne J5f.

Colonne 5f Rayon nominal de la zone circulaire de réception.

1) Indiquer la rayon (km) de la zone circulaire de réception;
2) Cette colonne n’est pas 2 utiliser si la zone de réception est suffisamment bien définie dans Ia colonne
5d. Si la colonne Sf est utilisée, une inscription correspondante doit &tre faire dans la colonne Se.

Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifides au numéro 1219, les
caractéristiques fondamentales & inscrire dans la colonne 5 sont les suivantes:

Colonne 5a Nom de la station de réception. Indiquer le nom de la localité par lequel la station de réception est désignée ou
dans laquelle elle est situde. ‘

Colonne 5b Pays ou zone géographique ou est située la station de réception. I1 convient d’utiliser, A cet effet, les symboles
figurant dans la Préface A la Liste intemationale des fréquences.

Colonne 5¢ Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et en minutes) de 'emplacement de la
station de réception.

Si lussignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées aux numéros 1223 4
1227, il n’est pas nécessaire d'inscrire quoi que ce soit dans la colonne 5.

Colonne 6 Classe de la station et nature du service effectué.

1) Au moyen des symboles figurant 2 'appendice 10, indiquer la classe de la station et la nature du
service ettectué;

2) Lomsqu’il s’agit d’une fréquence utilisée 2 la réception dans les circonstances spécifiées au numéro
1219, c’est la classe des stations mobiles et la nature du service gu’elles effectuent qu’il convient
&’indiquer;

3) Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.
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Colonne 7 Classe d’émission et classe de fonctionnement.
Colonne 7a Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission.

1) Indiguer pour chacune des localités ou zones de réception mentionnées dans la colonne 5q, 1a classe
de I'émission, la largeur de bande nécessaire et 1a nature de la transmission, conformément 2 article
4eta l’appendice 6;

2) Lorsqu’il s’agit d’une fréquence utilisée a la réception dans les circonstances spécifiées au numéro
1219, les caractéristiques 2 indiquer sont celles des stations mobiles;

3) Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.

Colonne 7b Classe de fonctionnement de I'assignation.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale. Pour les assignations a des stations du service
fixe dans les bandes de fréquences attribuées & ce service entre 3000 kHz et 27 500 kHz, indiquer la
classe de fonctionnement de I'assignation au moyen des symboles A, B ou C comme suit:

- Symbole A — Assignation destinée A &tre utilisée pour exploitation réguliere qui n’est pas assurée
par un autre moyen satisfaisant de télécommunication;
| Symbole B — Assignation destinée A €tre utilisée comme assignation de réserve pour un autre
o moyen de télécommunication;
} Symbole C — Assignation pour utilisation occasionnelle en réserve n’exigeant pas de protection
| intemationalement reconnue contre les brouillages préjudiciables.

Colonne 8 Puissance (ABW).
1) Selon la classe d’émission, indiquer de la fagon suivante la puissance, en dBW, fournie a la ligne
d’alimentation de I'antenne:

a) Puissance de la porteuse (PZ) s'il s’agit d’une €mission de radiodiffusion sonore de classe
A3E (voir le numéro 153);

b) Puissance moyenne (PY) s'il s’agit d’une émission a modulation d’amplitude A onde norteuse
compléte non manipulée, autre gu'une émission de radiodiffusion sonore, ou d’une émission
a modulation de fréquence (voir le numéro 152);

¢) Puissance en créte (PX) s’il s'agit d’une émission autre que celles dont il est question en a)
et b) ci-dessus, y compris les émissions de télévision (image) de classe C3F (voir le numéro
151).

2) Dans les bandes supéricures 2 28 000 kHz qui ne sont pas attribués sur la base du partage aux ser-
vices de radiocommunication spatiale et aux services de radiocommunication de Terre exception faite
des fiches de notification visées aux numéros 1223 & 1227, il convient de notifier la puissance apparente
rayonnée (voir le numéro 156);

3) Dans les bandes supérieures 4 1 GHz, attribuées sur la base du partage aux services de radiocommu-
nication spatiale et aux services de radiocommunication de Terre, il convient de notifier la puissance
isotrope rayonnée équivalente (p. i. r. e.) (voir le numéro 155);

4) Le symbole appropri¢ PZ, PY ou PX doit suivre I'indication de la valeur de la puissance. S’il s’agit
de la puissance apparente rayonnée, ce symbole doit €tre suivi de la lettre . «e». S'il s’agit de la
p. i. r. e, ce symbole doit etre suivi de la lettre «i»;

5) Indiquer la puissance normalement utilisée vers chacune des localités ou zones de réception;

6) Lorsqu’il s’agit d'une fréquence utilisée A la reception dans les circonstances spécifiés au numéro
1219, il convient d’indiquer la puissance des stations mobiles. Si celles-ci ne sont pas toutes de méme
puissance, C’est la puissance la plus élevée qu’il convient d'indiquer;

7) Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 9  Caractéristiques de I'antenne d’€émission.
Colonne 9a Azimut du rayonnement maximum.

1) Sil'on utilise une antenne ¢’ émission A effet directif, indiquer I’azimut du rayonnement maximum de
cette antenne, en degrés, A partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre;

2) Si I'on utilise une antenne d’émission sans effet directif, inscrire «<ND» dans cette colonne;

3) Pour les assignations de fréquence supérieures & 1 GHz dans les bandes partagées entre services de
radiocommunication de Terre et services de radiocommunication spatiale, indiquer I'azimut avec une
précision d'un dixieme de degré () dans le cas ot la précision avec laquelle les coordonnnées

- géographiques doivent &tre indiquées [un dixieme de minute (})] n’a pas ét€ spécifiée dans la
collone 4c;

4) Ce renseignement est une Laractérictique SJondamentale sauf Iorvqu'il s’agit de stations dont il est
quevtton aux numéros 1223 a 1227 ou d’une ﬁ'equence utilisée a la réception dans les circonstances
spécifiée au numéro 1219,

(*) Ce renseignement ne sera fourni avec une précision 'un dixigme de dégre que si la station est située dans la zone de coordination d’une
station terrienne ou si la direction du rayonnement maximal ne s'écarte pas de plus de trois degrés de I'éebite des satellites géostationnaires.

® Les secondes ne seront notifies avec une précision «'un dixitme de minute que dans le cas ob la station est située dans la zone de
coordination d’une station terrienne.
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Colonne 9b  Agle de site pour lequel la directivité est maximale.

N'est une caractéristique fondamentale que pour les stations fonctionnant dans les bandes superieures i
1 GHz attribuées en partage aux services de radiocommunication spatiale et aux services de radio-
communication de Terre; il doit étre fourni avec une précision d’un dixiéme de degré (*).

Collone 9c¢ Si les caractéristiques de rayonnement de 1'antenne concernée different des caractéristiques recommandées
et 9g par le CCIR, inscrire les renseignements demandés dans les colonnes 9¢ et 9g. Lorsque les caractéris-
tiques de rayonnement se trouvent dans le Manuel du CCIR intitulé Diagrammes d'antennes, indiquer

la réference dans la colonne 9j.

Colonne 9c Angle d’ouverture du lobe principal de rayonnement.
I convient d'indiquer I"angle total mésure en projection horizontale dans un plan contenant la direction
du rayonnement maximal, en degrés, 2 lintérieur duquel la puissance rayonnée dans une direction
quelconque n'est pas inféricure de plus de 3 dB 4 la puissance rayonnée dans la direction du .
rayonnement maximum.

Colonne 9d Polarisation.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations fonctionnant dans les bandes
supérieures a4 1 GHz attribuées en partage aux services de radiocommunication spatiale et de ra-
diocommunication de Terre et pour les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bundes d’ondes
métrigues et décimétriques dans les Zones africaine et européenne de radiodiffusion.

Colonne 9¢ Hauteur d’antenne (métres) pour une antenne verticale simple.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes d'ondes kilométrigues et hectométrigues dans la Région 1 et dans les bandes d'ondes
hectométrigues dans la Région 3.

Colonne 9f Hauteur équivalent maximale de I'antenne.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes d’ondes métriques et décimétriques dans les Zones africaine et européene de
radiodiffusion. Cette hauteur est définie dans les Actes finals des conférences correspondantes;

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations de Terre fonctionnant dans les
bandes supérieures a 1 GHz qui sont partagées entre services de radiocommunication spatiale et
services de radiocommunication de Terre. Cette hauteur doit étre indiquée en metres au-dessus du
niveau moyen de la mer.

Colonne 9g Gain d’antenne maximal (isotrope, par rapport 2 une antenne verticale courte ou par rapport a un doublet demi-
-onde, selon le cas).
1) 11 convient d’indiquer le gain relatif de ’antenne dans la direction du rayonnement maximum pour la
fréquence assignée (voir le numéro 154);
2) N'est pas une caractéristique fondamentale si la puissance apparente rayonnée ou la p. i. r. e. est
notifiée dans la colonne 8.

Colonne 9h Azimuts définissant les secteurs de rayonnement limité en degrés A partir du Nord vrai dans le sens les aiguilles
d’une montre.
1) Indiquer les azimuts définissant les secteurs de rayonnement limité en degrés A partir du Nord vrai
dans le sens des aiguilles d'une montre; '
2) Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes d’ondes kilométrigues et hectométriques dans la Région 1 et dans les bandes d’ondes
hectométrigues dans la Région 3.

Colonne 9i Rayonnement maximal dans les secteurs.

1) Indiquer le rayonnement maximal admis dans le secteur, en dB, par rapport 3 une force cymo
motrice (f. ¢. m.) de 300 V ou 2 une puissance apparente rayonnée sur une antenne verticale courte
(p. a. r. v.) de 1 kW, déterminé d’apres la puissance nominale de I'émetteur et le gain théorique de
I'antenne, sans marge pour les diverses pertes;

2) Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les stations de radiodiffusion fonctionnant ]
dans les bandes d’ondes kilométrigues et hectométriques dans la Région 1 et dans les bandes
hectométriques dans la Région 3.

() Ce renseignement ne sera fourni avec une précision d'un dixiéme e dégre que si la station est située dans la zone de coordination d'une
station terrienne ou si la direction du rayonnement maximal ne s'écarte pas de plus de trois degrés de 1'drbite des satellites géostationnaires.
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Colonne 9j Type d’antenne (voir le Manuel Diagrammes d’antennes du CCIR).

Indiquer la référence appropriée du Manuel Diagranunes d’antennes du CCIR. Voir les colonnes 9c et 9g
ci-dessus.

Colonne 10 Horaire de fonctionnement. _
Colonne 10a Horaire maximum (UTC) de fonctionnement de la liaison vers chaque localité ou zone.
' 1) Dans le cas ot il s’agit d’'une fréquence utilisée 2 la réception dans les circonstances spécifiés au
numéro 1219 I'horaire maximum de fonctionnement 2 indiquer est celui des stations mobiles; .
2) A tirre de renseignement supplémentaire, indiquer par la lettre «I» les périodes pendant lesquelles le
fonctionnement de la liaison est intermittent;
3) N'est pas une caractéristique fondamentale.

Colonne 10b Horaire normal (UTC) de fonctionnement de 1I'assignation de fréquence.

1) Indiquer, si on le connait, I'horaire normal (UTC) de fonctionnement de 'assignation de fréquence.
Si I'on ignore cet horaire, indiquer I'horaire de fonctionnement comme suit: service de jour (HJ),
service de nuit (HN) ou service de transition (HT);

2) Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 11 Coordination avec d’autres administrations.

1) Indiguer le pays ou la zone géographique avec lequel (ou laquelle) la coordination a été effectuée
avec succes et indiquer la disposition qui requiert cette coordination (numéro du Reglement des
radiocommunications, accord régional ou autre);

2) Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les bandes et les services concernés.

Colonne 12a Administration ou compagnie exploitante ().

Ce renseignement n’est pas une caractéristique fondamentale, mais il est recommandé de le fournir lorsqu'il
s'agit d’une organisation qui exploite des stations dans plusieurs pays.

Colonne 12b Adresse postale et adresse télégraphique de I'administration dont releve la station (V).

1) Ces adresses sont celles auxquelles il convient d’envoyer toute communication urgente concernant les
brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives A I'exploitation technique de la liaison
(voir I'article 22);

2) Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale.

Renseignements supplémentaires:

Tout renseignement supplémentaire fourni par I'administration doit figurer dans le cadre prévu 2 cet effet dans la
fiche:

1) Si I'assignation est faite en exécution d’un accord régional ou de service, mentionner cet accord 2
I'emplacement approprié de la fiche; dans le cas contraire, inscrire I'indication «Nil»;

2) Indiquer a la suite du symbole «COORD» le nom de toute administration avec laquelle une coordi-
nation a été effectuée pour I'utilisation de la fréquence; si aucune coordination n’a lieu, inscrire
I'indication «Nil». Dans le cas d'une notification aux termes des numéros 1223 a 1227 dans une
bande de fréquences au-dessus de 28 000 kHz, indiquer, le cas échéant, 1a ou les zones dans lesquelles
il a été convenu, 2 I'issue de la coordination, que la fréquence en question serait utilisée;

3) Indiquer la ou les fréquences de référence chaque fois qu'une émission déterminée en comporte, par
exemple la fréquence de I'onde porteuse réduite d’une émission & bande latérale unique ou 2 bandes
latérales indépendantes, ou les fréquences des ondes porteuses du son et de I'iinage d’une émission
de télévision. En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, chaque fiche de notifica-
tion doit indiquer, 2 titre de renseignement supplémentaire, A la fois la fréquence de 1'autre onde
porteuse et la fréquence assignée;

4) Ajouter tout autre renseignement que I'administration juge pertinent, par exemple, I'indication que
I'assignation en question sera utilisée conformément au numéro 342 du présent Reglement, ou bien
des renseignements concernant I’ utilisation de la fréquence notifiée, si cette utilisation est restreinte ou
si la fréquence n’est pas utilisée pendant tout le temps ol cela est possible d’aprds les conditions de
propagation;

5) Seuls les renseignements spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus sont des caractéristiques fondamentales,
mais il est recommandé de donner ceux dont il est question dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Cependent, dans les cas de des stations des services de radiocommunications de Terre dont il est
question aux numéros 1148 & 1154, le nom de toute administration auprés de laquelle une coordi-
nation a été recherchée en vue de Uutilisation de la fréguence et le nom de toute administration avec
laguelle cette coordination a é1é effectuée sont des caractéristiques fondamentales.

(*) Lorsque ces renseignemients figurent déja dans la Préface i la Liste internationale des fréquences, il convient d’utiliser le nombre ou la lettre
de référence appropriés.
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SECTION B
Instructions générales

1. Une fiche distincte doit &tre envoyée a I'TFRB pour notifier:
Chaque assignation de fréquence & mettre en service au cours d’une saison déterminée;
Toute modification aux caractéristiques d’une assignation de fréquence figurant dans I'Horaire de radiodiffusion 2
ondes décamétriques d’une saison;
Toute annulation d’une assignation de fréquence figurant dans I'Horaire de radiodiffusion 2 ondes décamétriques
d’une saison.

2. Dans les collones S5a et 8 a 11, il convient d’inscrire séparément les caractéristiques lorsqu’elles ne sont pas valables .
pour la totalit¢ de I"assignation, par exemple lorsque la puissance, les caractéristiques de 1’antenne ou [’horaire de
fonctionnement different selon les zones ou régions de réception.

I. Notes générales

a) Indiquer le nom de I’administration notificatrice.

b) Porter la lettre «X» dans cette case lorsque la fiche a trait & la premilre utilisation d’une fréquence par une station
pendant une saison donnée.

¢) Porter la lettre «X» dans cette case lorsque la fiche a trait 2 une modification aux caractéristiques d’une assignation
de fréquence inscrite dans I’ Horaire de radiodiffusion 2 ondes décamétriques d'une saison:

1) Au cas oi des caractéristiques existants sont maodifiées, il convient d’indiquer, a I'emplacement appropriée,
les nouvelles caractéristiques, de les souligner et de menctionner au-dessous ou 2 cOte, entre parenthéses, les
caractéristiques originales qui sont modifices;

2) Aucas ol la modification consiste en une adjonction aux caractéristiques existantes, il convient d’indiquer,
a ’emplacement appropriée, les caractéristiques ajoutées et de les souligner;

3) Aucasoulamodification consiste enl’annulation d’ une ou de plusieus caractéristiques, il convientd’indiquer
ceci par un trait 3 1’emplacement appropri€ et de mentionner au-dessous ou A cdte de ce trait, entre parenthgses,
la ou les caractéristiques annulées.

d) Porter 1a lettre «X» dans cette case lorsque la fiche a trait & I’annulation, au cors de 1a saison, de 1a totalité des
caractéristiques notifiées d’une assignation.
¢) Le numéro de série de la fiche et 1a date de son envoi au Comité doivent étre indiqués ici.

II. Notes concernant les renseignements a insérer dans les diverses colonnes de la fiche

Colonne 1 Fréquence.
Colonne la Indiquer la fréquence assignée en 1Hz, conformément 2 la définition figurant a I'article 1.

Colonne 1b Indiquer toute autre fréquence proposée, en kHz;
Colonne Ic ou bien la bande de fréquences désirée en MHz, si aucune fréquence n’est indiquée aux temmes des paragraphes

la et Ib ci-dessus.
Colonne 2¢ Data de mise en service pendant la saison.

1) Sil’assignation est A mettre en service a la date de mise en application de 1’horaire saisonnier, inscrire
les deux demiers chiffres de I'année dans la ou les cases qui correspondent 4 la ou aux saisons
pendant lesquelles 1'assignation sera utilisée;

2) Si l'assignation est A mettre en service ou est modifiée 4 toute date autre que 1a date de mise en
application de I'horaire saisonnier, cette date doit étre inscrite 2 I'emplacement prévu A cet effet.

Colonne 3 Indicatif d’appel (signal d’identification).
Inscrire I'indicatif d’appel ou tout autre signal d’identification utillisé aux termes de I'article 25. .

Colonne 4 Nom et remplacement de la station d'émission.

Colonne 4a Indiquer le nome de localité par lequel la station d’émission est designée ou dans laquelle elle est située.

Colonne 4b Indiquer le pays ol la station est située. Il convient d'utiliser 2 cet effet les symboles figurant dans le Préface
a Ja Liste internationale des fréquences.

Colonne 4c Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et minutes) de 'emplacement de 1'émetteur.
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Colonne Sa Zone(s) ou région(s) de réception.

1) Indiquer la ou les zones de réception telles gu'elles sont délimitées sur la carte annexé a I'appendice 1;

2) Sila région de réception est moins étendue gu'une zone entiére, il convient qu’elie corresponde A un
pays ou 2 une partic d’un pays et qu’elle soit désignée, dans la mesure du possible, au moyen des
symboles qui figurent dans la Préface A la Liste intemationale des fréquences;

3) Indiquer 2 titre de renseignement supplémentaire la distance maximum de service en kilometres,
lorsque ce renseignement est tenu pour nécessaire.

Colonne 7 Classe d’émission et largeur de bande nécessaire.
Indiquer la classe d’émission et largeur de bande nécessaire, conformément 2 Particle 4 et A I'appendice 6.

Colonne 8 Puissance (en kKW).
Indiquer la puissance de 'onde porteuse fournie par I'émetteur 2 la ligne d’alimentation de I'antenne.

Caructéristiques de I'antenne d’émission:

Colonne 9a Azimut du rayonnement maximum.

1) SiI'on utilise une antenne d’émission A effet directit, indiquer I'azimut du rayonnement maximum de
cette antenne, en degrés, A partiec du Nord vrai dans le sens des aiguilles d’une montre;
2) Si 'on utilise une antenne d’émission sans effet directif, inscrire «ND» dans cette colonne.

Colonne 9b Angle d’ouverture du lobe principal de rayonnement.

11 convient d’indiquer I'angle total en projection sur le plan horizontal, en degrés, a I'intédeur duquel la
puissance rayonnée dans une direction quelconque n’est pas inférieure de plus 6 dB 2 la puissance
rayonnée dans la direction du rayonnement maximum.

Colonne 9¢ Gain de I'antenne (dB).

Il convient d’indiquer le gain relatif de I'antenne dans la direction du rayonnement maximum pour la
fréquence assignée.

Colonne 9d Angle de site.
1! convient d’indiguer, en degrés, I'angle de la direction du rayonnement maximum avec le plan horizontal.

Colonne 9¢ Type d’antenne.
Utiliser, lorsque c¢’est possible, la nomenclature des Diagrammes d’antenne du CCIR. Les différentes
types d’antenne sont énuménés 2 la fin des présentes instructions (voir la sous-section w de la
présente section).

Colonne 10 Horaire de fonctionnement (UTC).
Colonne 11 Autres fréquences utilisées simultanément pour le méme programme 2 destination de la ou des méme(s) région(s).
1) Si la fréquence notifiée est la seule fréquence utilisée pour I'horaire en question, incrire «Nil» dans
cette colonne;
2) Dans le cas contraire, indiquer les autres fréquences utilisée simultanément pour le méme programme
3 destination de la méme région.

Colonne 12b Adresse postale et adresse téléphonique de I'administration dont releve la station (V).

Ces adresses sont celles auxquelles il convient d’envoyer toute communication urgente concemant les brouillages,
la qualité des émissions et les questions relatives & exploitation technique (voir Particle 22).

Renseignements supplémentaires:

Tout renseignement supplémentaire fourni par I'administration doit figurer dans le cadre prévu A cet effet dans la
fiche:
1) Indiquer 2 la suite du symbole «COORD» le nom de toute administration avec laquelle une coor-
dination a été etfectuée pour I'utilisation de la fréquence; si aucune coordination n’a &€ effectuée,
inscrire I'indication «Nil»;

(") Lorsque ces renseignements figurent déji dans la Préface 3 la Liste internationale des fréquences. il convient d"utiliser le nombre ou la lettre
de référence appropriés.
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2) Ajouter tout autre renseignement que I'adininistration juge pertinent, par example la distance
maximum de service, lorsque celle-ci est inférieure 4 2000 kilometres, ou des renseignements
concernant I'utilisation de la fréquence notifiée, si cette utilisation est restreinte ou si la fréquence
n’est pas utilisée pendant tout 'horaire indiqué dans la colonne 10, ou n’est utilisée que certains
jours de la semaine, ou si la technique de synchronisation est appliquée.

III. Symboles correspondant aux différents types d’antenne

HOR Antenne non directive horizontale.
VER Antenne non directive verticale.
; DP Dipole.
; H Horizontal.
‘ \" Verticale.
R Avec réflecteur. .

(Exemple: DPHR signifie: dipdle horizontal avec réflecteur.)

Antenne-rideau en dipdles horizontaux.
Avec réflecteur.
Antenne décalée.
Nombre d’elements demi-ondes par rangée horizontale.
Nombre d’elements demi-onde par rangée verticale.
Hauter au-dessus du sol de la rangée d’clements la plus basse (en longeurs d’onde.)
Angle de décalage, le cas échéant.
(Exemple: HRS/4/3/2515 signifie: systtme horizontal avec réflecteur, 4 rangées horizontales, 3 rangées
verticales de dipdles, rangée horizontal inférieure située a 2 longueurs d’onde au-dessus du sol,

décalage 15°)

IR~ e+

RHO Antenne en losange.
/.. Longueur du cite du losange (en longueurs d’onde).
/.. Hauteur du losange au-dessus du sol (en longueurs d’onde).
/ Moiti¢ de I'angle intéricur du losange.
(Exemple: RHO/2,5/0,4/65 signifie: antenne en losange, longueur d’un coté€ 2,5 longueurs d’onde, hauteur
au-dessus du sol 0,4 longueur d’onde, demi-angle intérieur 65°.)

TRO Antenne pour la radiodiftusion dans la Zone tropicale.
/. Nombre de rangées.
/.. Hauteur au-dessus du sol (en longueurs d’onde).

(Exemple: TRO/4/0,2 signifie: antenne pour la radiodiftusion tropicale 2 quatre rangées (et 4 dipdles par
rangée) A une hauteur de 0,2 longueur d’onde au-dessus du sol.)

MOD AP1A APPENDICE 3

Fiches de notification relatives aux stations de radiocomunications spatiale et de radioastronomie
(Voir les articles 11 et 13)
SECTION A

Instructions générales

1. Une fiche de notification distincte doit étre envoyée au Comité interational d’enregistrement des fréquences pour
notifier:
Chaque nouvelle assignation de fréqueénce 2 une station terrienne, pour I'émission ou la réception, ou 2 une station
spatiale, pour 1I'émission ou la réception;
Toute modification aux caractéristiques d’une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence inter-
national des fréquences, dénommé ci-apres Fichier de référence;
Toute annulation totale d’une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence.

2. En ce qui concerne les assignations de fréquence aux stations terriennes et spatiales notifiées aux termes des numéros
1488 2 1491 selon qu’il s’agit de fréquences d’émission ou de réception, une fiche de notification distincte doit &tre présentée
an Comité pour chaque assignation 3 une station terrienne ou spatiale. Dans chacun de ces cas, lorsque les caractéristiques
fondamentales sont identigues, A I'exception de la fréquence, une seule fiche de notification peut étre soumise, cette fiche
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indiquant toutes les caractéristiques fondamentales et donnant la liste des fréquences assignées. Dans le cas d’une syst®me
a satellites réflecteurs, seules les assignations aux stations terriennes pour I'émission ou la réception doivent faire I’objet
d’une notification.
3. Dans le cas d’un systeme 2 satellites comportant plusieurs stations spatiales de mémes caractéristiques générales,
une fiche distincte doit étre présentée au Comité pour chaque station spatiale, pour les assignations de fréquences d’émission
j et de réception:
! ~ Si elle est placée a bord d’un satellite géostationnaire;
| Si elle est placée a bord d'un satellite non géostationnaire, sauf si plusieurs satellites ont les mémes caractéristiques
| aux fréquences radioélectriques et les mémes caractéristiques d’orbite (a I'exclusion de la position du nceud
| ascendant); en pareil cas, une fiche unique valable pour toutes ces stations spatiales peut étre présentée au
Comité.

4. Chaque fiche de notification doit contenir les renseignements de base suivants:

a) Le numéro de série de la fiche et la date de son envoie au Comité;

b) Le nom de I’administration dont elle émane;

¢) Des données suffisantes pour permettre d’identifier le réseau a satellite particulier dans lequel fonctionnera la
station terrienne ou spatiale, y compris la position orbitale dans le cas d'un satellite géostationnaire;

‘ d) L’indication de la fiche a trait:

1) A la premitre utilisation d’une fréquence par une station;

2) A une modification aux caractéristiques d’une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de
réference (indiquer si cette modification consiste en un remplacement, une adjonction ou une annulation
des caractéristiques existantes);

3) A Pannulation de la totalité des caractéristiques notifiées d’une assignation;

¢) Une réference 2 la circulaire hebdomadaire de I'IIFRB contenant la publication anticipée requise aux termes
du numéro 1042;

) Les caractéristiques fondamentales définies dans les sections B, C, D, E ou F selon le cas;

£) Tout autre renseignement que I'administration juge pertinent, par exemple tout facteur pris en considération
lors de Vapplication des dispositions de I'appendice 28 pour déterminer la zone de coordination, ainsi que
I'indication éventuelle que l'assignation sera utilisée conformément au numéro 342, des renseignements
concernant I'utilisation de la fréquence notifiée dans le cas ol cette utilisation est restreinte ou, lorsqu’il s’ agit
d’une fiche de notification relative & une station spatiale, si les émissions de celle-ci seront définitivement
interrompues au terme d’une période déterminée.

SECTION B

Caractéristiques fondamentales a fournir dans la cas de la notification d’'une fréquence
d’émission d’'une station terrienne

Point 1 Fréquence(s) assignée(s).
Indiquer la (les) fréquence(s) assignée(s) selon la définition de Tarticle 1 (voir le numéro 142), en kHz
jusqu'a 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'a 10 500 MHz inclus et en GHz
au-dessus de 10 500 MHz.

Point 2 Bande de fréquences assignée.
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée en kHz (voir le numéro 141).

Point 3 Date de mise en service.

a) Dans le cas d’une nouvelle assignation, indiquer la date de mise en service effective ou prévue, selon
le cas, de I'assignation de fréquence;

b) Lors d’une modification de I'une quelconque des caractéristiques fondamentales d’une assignation,
telles qu’elles sont spécifides dans Ia présente section, a 1'exception de celle qui figure au point 4, a),
la date 2 indiquer doit €tre celle de la demire modification effective ou prévue, selon le cas.

Point 4 Identité et emplacement de la station terrienne d’émission.

a) Indiguer le nom sous lequel la station est désignée ou le nom de la localité dans laquelle elle est située;
. b) Indiquer le pays ou la zone géographique ob la station est située. II, convient d’utiliser a cet effet les
symboles figurant dans le Préface a la Liste internationale des fréquences;
¢) Indiquer les coordonnées géographiques de I'emplacement de I'émetteur (fongitude e latitude en degrés
et minutes). Indiquer également les secondes () A un dixieme de minute pres,

(%) Cette information n'est pas nécessaire que si la zone de coordination de la station terrienne empigte sur le teritoire d’une autre administration.
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Point 5 Station(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit &tre établie.

Indiquer I'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s) de réception associée(s) 2 1a station terrienne en se
référant aux notifications y relatives ou de toute autre fagon appropriée, ou bien, dans le cas d’un
satellite réflecteur, I'identité du satellite et 'emplacement de 1a (ou des) station(s) terrienne(s) de
réception qui lui sont associée(s). Dans le cas d’un satellite géostationaire, indiquer aussi sa position
orbitale.

Point 6 Classe -de 1a station et nature du service.

Au moyen des symboles figurant 2 I’appendice 10, indiquer la classe de la station et la nature du service
effectué.

Point 7 Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission.
Conformément 2 1’article 4 et & 'appendice 6:

a) Indiquer la classe d’émission;

b) Indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de I’émission (');

¢) Indiquer, pour chaque porteuse, la classe d’émission, la largeur de bande nécessaire et la ‘
nature de la transmission (1);

d) Indiquer pour la porteuse ayant la plus petite largeur de bande des assignations du syst¥me,
la classe d’émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission ().

Point 8 Caractéristiques de puissance de I'émission.

a) Indiquer, pour chaque porteuse, la puissance en créte ({BW) fournie A 'entrée de I’antenne (1);.

b) Indiquer la puisance totale en créte (JBW) et la densité maximale de puissance par Hz [dB (W/Hz)] ®
fournie A I’entrée de I’antenne (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée
pour les porteuses inférieures a 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus défavorisée pour les porteuses
supérieures 2 15 GHz);

¢) Indiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale de la puissance en créte fournie A l'entrée de
I'antenne (%).

Point 9 Caractéristiques de I’antenne d’émission.

a) Indiquer le gain isotrope ou absolu (dB) de 'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir
le numéro 154); ,

b) Indiquer, en degrés, I'angle formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de moitié
(donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n’est pas symétrique);

¢) Joindre 2 la fiche le diagramme de rayonnement de ’antenne mesuré en prenant la direction du
rayonnement maximal comme référence, ou indiquer le diagramme de rayonnement de référence 2
utiliser pour la coordination;

d) Joindre 2 la fiche un schéma indiquant I'angle de site de I'horizon dans chaque azimut autour de la
station terrienne;

¢) Indiquer, en degrés, par rapport au plan horizontal, I'angle de site minimal, prévu en exploitation, de
la direction du rayonnement maximal de 'antenne;

S Indiquer, en degrés, A partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, les limites entre
lesquelles 1'azimut de la direction du rayonnement maximal de I'antenne peut varier pendant
I’exploitation; ‘

2) Indiquer, le type de polarisation de I'onde émisse dans la direction du rayonnement maximal: indiquer
aussi le sens de la polarisation dans le cas ou elle est circulaire et le plan de la polarisation dans le
cas oui elle est linéaire (voir les numéros 148 et 149) (1);

h) Indiquer I’altitude em metres de I'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

Point 10 Caractéristiques de modulation (}).

Pour chaque porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon le type de modulation,
indiquer les caractéristiques suivantes:

a) Porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoies 2 repartition
en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant &tre représenté par une bande de base
téléphonique multivoies a répartition en fréquence: indiquer les fréquences inférieure et
supérieure de la bande de base et I'excursion de fréquence efticace de la tonalité d’essai
en fonction de la fréquence de la bande de base;

(*) Cette information n’est pas nécessaire qui si elle a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration.
(® Il convient d'utiliser la plus récente version du Rapport 792 du CCIR dans la mesure ol elle s'applique au calcul de la densité maximale de
puissance par hertz.
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Point 11

Point 12

Point 13

Point 14

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

b) Porteuse modulée en frequence par un signal de t€lévision: indiquer l1a norme du signal de
télévision (y compris, s’il y a lieu, la norme utilisée pour la couleur), I'excursion de fréquence
pour la fréquence pivot de la caractéristiques de préaccentuation et cette caractéristique de
préaccentuation: indiquer également, s’il y a lieu, les caractéristiques de multiplexage du
signal image avec le(s) son(s) ou d’autres signaux;

¢) Porteuse modulée par déplacement de phase par un signal 2 modulation par impulsions et
codage (MIC/MDP): indiquer le débit binaire et le nombre de phases;

d) Porteuse modulée en amplitude (y compris A bande latérale unique): indiquer de fagon
aussi précise que possible la nature du signal modulant et ie type de modulation d’amplitude
utilisé€;

¢) Pour tous les autres types de modulation, indiguer les renseignements qui peuvent &tre
utiles pour une étude de brouillage;

P Quel que soit le type de modulation utilisé, indiquer les caractéristiques de dispersion de
I’énergie, telles que 'excursion créte a créte de fréquence (MHz) et la fréquence de balayage
kHz de I'onde de dispersion.

Horaire normal de fonctionnement.
Indiquer 1’horaire normal de fonctionnement (UTC) sur la fréquence de chaque porteuse.

Coordination.

Indiquer le nom de toute administration avec laquelle I'utilisation de la fréquence a été coordonnée avec
succes, conformément aux numéros 1060 et 1107 et, le cas échéant, le nom de toute administration
aupres de laquelle la coordination de I'utilisation de la fréquence a €t€ recherchée, mais non effectuée.

Accords.

Indiquer, s’il y a lieu, le nom de toute administration avec laguelle un accord a été conclu pour dépasser
les limites prescrites dans le présent Reglement, ainsi que le contenu de cet accord.

Administration ou compagnie exploitante.

Indiquer le nom de I'administration ou de la compagnie exploitante et les adresses postale et t€légraphique
de I'administration 2 laquelle il convient d’envoyer toute communication urgente concernant les
brouillages, la qualité¢ des émissions et les questions relatives 2 I'exploitation technique des stations
(voir I'article 22).

SECTION C

Caractéristiques fondamentales a fournir dans le cas de la notification d’une fréquence
de réception d’'une station terrienne

Fréquence(s) assignée(s).
Indiquer la (les) fréquence(x) assxgnée(s) de I'émission A recevoir selon la défintion de I’article 1 (voir le
numéro 142), en kHz jusqu'a 28 000 kHz, inclus, en MHz au-dessus de 28 kHz jusqu’a 10 500 MHz
inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz.

Bande de fréquences assignée.
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée en kHz (voir le numéro 141).

Date de mise en service.

a) Dans le cas d’une nouvelle assignation, indiquer la date effective ou prévue, selon le cas, a laquelle
commence la récpetion sur la fréquence assignée;

b) Lors d’'une modification de I'une quelconque des caractéristiques fondamentales d’une assignation,
telles qu’elles sont spécifiées dans la présente section, A 1’exception de celle qui figure au point 4, a),
Ia date 2 indiquer doit étre celle de la demitre modification effective ou prévue, selon le cas.

Identité et emplacement de la station terrienne de réception.

a) Indiquer le nom sous lequel 1a station terrienne de réception est désignée ou le nom de la localité dans
laquelle elle est située;

b) Indiquer le pays ou la zoné géographique ou la station terrienne de réception est située. Il convient
d'utiliser A cet effet les symboles figurant dans la Préface a Ia Liste internationale des fréquences;

¢) Indiquer les coordonnés géographiques de I’emplacement du récepteur (longitude et latitude en degrés
et minutes). Indiquer également les secondes (1) 2 un dixi®me de minute pres.

(") Cette information n’est pas hécessaire que si la zone de coordination de la station terrienne empiéte sur le territoire d’'une autre administration.
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Point 5 Station(s) avec laquelle (lesquelles) la comunication doit €tre établie.

Indiquer I'identité de 1a (ou des) station(s) spatiale(s) d’émission associée(s) a la station terrienne, en se
référant aux notifications y relatives ou de toute autre fagon appropriée, ou bien, dans le cas d'un
satellite réflecteur, Videntité du satellite et de 1a (ou des) station(s) terrienne(s) d’émission qui lui
sont associée(s). Dans le cas d’un satellite géostationaire, indiquer aussi sa position orbitale.

Point 6 Classe de la station et nature du service.
' Au moyen des symboles figurant A I’appendice 10, indiquer la classe de la station et la nature du service
effectuée.

Point 7 Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission 2 recevoir.

Conformément 2 I'article 4 et 'appendice 6:
a) Indiquer la classe d’émission de la transmission a recevoir;
b) Indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la transmission A recevoir (1);
¢) Indiquer, pour chaque fréquence porteuse a recevoir, 1a classe d’émission, la largeur de
bande nécessaire et la nature de la transmission (V).

Point 8 Caractéristiques de 1’antenne de réception de la station terrienne.

a) Indiquer le gain isotrope ou absolu (dB) de I'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir
le numéro 154);

b) Indiquer, en degrés, I’angle formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de moiti¢
(donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n’est pas symétrique);

¢) Joindre 2 la fiche de diagramme de rayonnement de I'antenne mesuré en prenant l1a direction du
rayonnement maximal comme référence, ou indiquer le diagramme de rayonnement de référence 2
utiliser pour la coordination;

d) Joindre 2 la fiche un schéma indiquant I'angle de site de I'horizon dans chaque azimut autour de la
station terrienne; i

¢) Indiquer, en degrés, par rapport au plan horizontal I'angle de site minimal, prévu en exploitation, de
la direction du rayonnement maximal de I'antenne;

) Indiquer, en degrés, A partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d’une montre, les limites entre
lesquelles I'azimut de la direction du rayonnement maximal de I’antenne peut varier pendant
I’exploitation;

2) Indiquer I'altitude en metres de 'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer;

h) Indiquer le type de polarisation de I'antenne. Dans le cas de la polarisation circulaire, en indiquer le
sens (voir les numéros 148 ¢ 149). Dans le cas de la polarisation rectiligne, indiquer le plan de
polarisation. Indiquer €galement si I'autorisation est donnée pour I’utilisation générale de ce
renseignement en vue de déterminer la nécessité de la coordination avec d’autres réseaux 3 satellite

conformément A I'appendice 29 (1).

Point 9 Température de bruit, température de bruit de la liaison et gain de transmission.

a) Indiquer, en kelvins, la plus faible température de bruit du syst®me de réception total, rapportée a la
sortie de I'antenne de réception de la station terrienne, dans les conditions de «ciel calme». Cette
valeur est a indiquer pour la valeur nominale de I'angle de site dans le cas oil la station d’émission
associée est placée 2 bord d’un géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de
I’angle de site;

b) Lorsque de simples répéteurs-changeurs de fréquence sont utilisés 2 bord de 1a station spatiale associée,
indiquer les plus faibles températures de bruit €quivalents de la liaison par satellite dans les conditions
du point 9, a), ci-dessus pour chaque assignation (voir le numéro 168);

¢) Indiquer la valeur du gain de transmission associ€¢ & chaque température de bruit équivalent de la
liaison par satellite donnée au point 9, b), ci-dessus. Le gain de transmissions s’évalue de la sortie de
Pantenne de réception de la station spatiale 2 la sortie de I'antenne de réception de la station terrienne.

Point 10  Horaire normal de réception.
Indiquer en tempos UTC I'horaire nommal de réception sur la fréquence de chaque porteuse.

Point 11 Coordination. ‘
Indiquer le nom de toute administration avec laquelle I'utilisation de la frequence a été coordonnée avec
succes, conformément aux numéros 10640 et 1107 et, le cas échéant, le nom de toute administration
aupres de laquelle la coordination de I'utilisation de Ia fréquence a été recherchée, mais non effectuée.

() Cette information n'est pas nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer la coordipation avec une autre administration.
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Point 12

Point 13

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

Accords.

Indiquer, s'il y a lieu, le nom de toute administration avec laquelle un accord a été conclu pour dépasser
les limites prescrites dans le présent Réglement, ainsi que le contenu de cet accord.

Administration ou compagnie exploitante.

Indiquer le nom de 'administration ou de la compagnie exploitante et les adresses postale et télégraphique
de I'administration 2 laquelle il convient d’envoyer toute communication urgente concernant les
brouillages et les questions relatives 2 I'exploitation technique des stations (voir I'article 22).

SECTION D

Caractéristiques fondamentales a fournir dans le cas de la notification d’'une fréquence
d’émission de stations spatiales

Fréquence(s) assignée(s).
Indiquer 1a (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition de I'article 1 (voir le numéro 142), en kHz
jusqu’a 28 000 kHz, inclus, en MHz, au dessus de 28 000 kHz jusqu’a 10 500 MHz inclus et en
GHz au-dessus de 10 500 MHz. Il convient que chaque faisceau de rayonnement d’antenne fasse
I'objet d’au moins une fiche de notification distincte.

Bande de fréquences assigﬁée.
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro 141).

Date de mise en service (}).
a) Dans le cas d’'une nouvelle assignation, indiquer la date de mise en service effective ou prévue, selon
le cas, de I'assignation de fréquence;
b) Lors d’une modification de I'une quelconque des caractéristiques fondamentales d’une assignation,
telles qu’elles sont spécifi€es dans la présente section, 2 1’exception de celle qui figure au point 4, la
date a indiquer doit &tre celle de la derniere modification effective ou prévue, selon le cas.

Identité de la (ou des) station(s) spatiale(s).
Indiquer I'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s).

Renseignements relatifs a Iorbite.

a) Dans le cas d’une station spatiale placée a bord d’un satellite géostationnaire, indiquer la longitude
géographique nominale sur I’orbite des satellites géostationnaires, ainsi que 1a tolérance de longitude
et I'excursion d’inclinaison prévues. Indiquer également, dans le cas oi il est prévu qu'un satellite
géostationnaire communique avec une station terrienne:

1) L’arc de I'orbite des satellites géostationnaires sur lequel la station spatiale est visible sous
un angle de site d’au moins 10° 3 partir des stations terriennes ou zones de service qui lui
sont associées;

2) L’arc de T'orbitre des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait
assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées;

3) SiP’arc dont il est question & I'alinéa 2) ci-dessus est plus petit que celui dont il est question
a l'alinéa 1) précédent, donner les raisons de cette différence.

Note. — Les arcs dont il est question aux alinéas 1) et 2) sont 4 définir par la Jongitude géographique de leurs
extrémités sur l'orbitre des satellites géostationnaires.

b) Dans le cas d’une ou plusieurs stations spatiales placées a bord d’un ou de plusieurs satellites non
géostationnaires, indiguer I'inclinaison de I’ orbite, 1a période et les altitudes (enkilometres) de 1'apogée
et du périgée de la (ou des) station(s) spatiale(s) ainsi que le nombre de satellites utilisées.

Zone(s) de service ou station(s) de réception.

a) Dans le cas ol les stations de réception associées sont des stations terriennes, indiquer la (ou les)
zone(s) de service prévue(s) sur la Terre ou le nom de la localité et du pays ou la zone géographique
ol est située chaque station de réception;

() Voir aussi la Résolution 4.
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b) Dans le cas ol des stations de réception associedes sont des stations spatiales, indiguer I'identité de
chacune d’elles en se référent aux notificatins y relatives ou de toute autre fagon appropriée.

Point 7 Classe de station et nature du service.

Au moyen des symboles figurent a I'appendice 10, indiquer la classe de la (ou des) station(s) et la nature
du service effectué.

Point 8 Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission.
Conformément 2 I'article 4 et A I'appendice 6:

«) Indiquer 1a classe d’émission de la transmission;

b) Indiquer la (ou les) fréquences(s) porteuses(s) de la transmission (1);

¢) Indiquer, pour chaque porteuse, la classe d’émission, la largeur de bande nécessaire et la

nature de la transmission (*);

d) Indiguer, pour la porteuse avant la plus petite largeur de bande de assignations du systéme,
|
|

la classe d’émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de transmission (1).

Point 9 Caractéristiques de puissance de I'émission. .

a) Indiquer pour chaque porteuse la puissance en créte (dBW) fournie 2 I’entrée de I’antenne (1);

b) Indlquer la puissance totale en créte (ABW) et la densité maximale de puissance par Hz [(dB (W/
Hz)] (*) fournie A I'entrée de I'antenne (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus
défavorisée pour les porteuses inférieures & 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus défavorisse
pour les porteuses supérieures a 15 GHz);

¢) Indiquer, pour chaque porteuse, la valeor minimale de la puissance en créte fournie a ’entrée de
I'antenne (V).

Point 10 Caractéristiques de I'antenne d’émission de la station spatiale.
Pour chague zone de service, ou chaque faisceau de rayonnement de ’antenne:

a) Dans le cas d’une station spatiale placée 2 bord d’un satellite géostationnaire, destinée 2
cominunication avec une station terrienne, indiquer le gain maximal de I'antenne d’émission
de la station spatiale et les contours de gain tracés sur une carte de la surface terrestre, de
préférence dans une porjection radiale A partir du satellite et sur un plan perpendiculaire 2
I'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolut sur
chaque contour correspondant A un gain inférieur de 2, 4, 6 10, 20 dB 2 la valeur maximale,
et ainsi de suite de 10dB en 10 dB si nécessaire. Chaque fois que possible, les contours
du gain de I'antenne d'émission de la station spatiale devraient €galement étre indiqués
sour forme d’une €quation numérique ou sous forme d’un tableau,

b) Dans le cas d’une station spatiale placée A bord d’un satellite géostationnaire dont le faisceau
de rayonnement de I'antenne est dirigé vers un autre satellite ou dans le cas d’une station
spatiale placée a bord d’un satellite non géostationnaire, indiquer le gain isotrope ou absolu
de I'antenne d’émission de la station spatiale dans la direction de rayonnement maximal et
le diagramme de rayonnement de cette antenne, en prenant pour réference le gain dans la
direction de rayonnement maximal;

¢) Indiquer le type de polarisation du rayonnement émis par I'antenne. Dans le cas d’une
polarisation circulaire, indiguer le sens de la polarisation (voir les numéros 148 et 149).
Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer Pangle, en degrées, mesuré dans le sens
inverse des arguilles d’une montre, dans le plan normal 4 I'axe du faisceau du plan équatorial
au vecteur clec.trlque de I'onde vu du satellite (1),

d) Dans le cas d’un satellite géostationnaire, indiquer la précision de pointage de I'antenne;

¢) Dans le cas d’une station spatiale installée A bord d’un satellite géostationnaire fonctionnant
dans une bande attribuée dans le sens Termre vers espace et dans le sens espace vers Terre,
indiguer aussi le gain de I'antenne de la station spatiale d’émission dans la direction des
parties de I'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre, au
moyen d’un diagramme indiquant le gain d’antenne estimé, en fonction de la longitude
orbitale.

Point 11 Caractéristiques de modulation (!).
Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon le type de modu-
lation, indiquer les' caractéristiques suivantes:

a) Porteuse modulée en fréquence par une bande de base té€léphonique multivoie 2 répartition
en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant étre représenté par une bande de base

(!) Cette information n'est nécessaire qui si elle a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration.
( Il convient d'utiliser la plus révent version du Rapport 792 du CCIR dans la mesure of clle s'applique au caleul de la densité maximale
de puissance par lertz.
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téléphonique multivoie A répartition en fréquence: indiquer les fréquences inférieure et
supérieure de la bande de base et Pexcursion de fréquence efficace de la tonalité d’essai
en fonction de la fréquence de la bande de base;

D) Porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision: indiquer la norme du signal de
télévision (y compris, s'il y a lieu, 1a norme utilisée pour la couleur), I’excursion de fréquence
pour la fréquence pivot de la caractéristique de préaccentuation et cette caractéristique de
préaccentuation: indiquer également, s'il y a lieu, les caractéristiques de multiplexage du
signal image avec le(s) son(s) ou d’autres signaux;

¢) Porteuse modulée par déplacement de phase par un signal 2 modulation par impulsions et
codage (MIC/MDPY): indiquer le débit binaire et le nombre de phases;

d) Porteuse modulée en amplitude (y compris 2 bande latérale unique): indiquer de fagon
aussi précise que possible la nature du signal madulant et le type de modulation ¢’ amplitude
utilisé;

¢) Pour tous les autres types de modulation: indiquer les renseignements qui pouvant étre
utiles pour une étude de brouillage;

D Quel gue soit-le type de modulation utilisé: indiquer, s’il y a lieu, les caractéristiques de
dispersion de I'énergie.

Point 12 Horaire normal de fonctionnement.
Indiquer I'horaire normal (UTC) de foncionnement sur la fréquence de chaque porteuse.

Point 13 Coordination.

Indiquer le nom de toute administration ou groupe d’administrations avec lequel 'utilisation du réseaun 2
satellite auquel appartient la station spatiale a été coordonnée avec sucees, conformément au numéro
1060.

Point 14 Accords.

Indiquer, s’il y a lieu, le nom de toute administration avec laquelle un acord a été conclu pour dépasser
les limites prescrites dans le présent Reglement, ainsi que le contenu de cet accord.

Point 15  Administration ou compagnie exploitante.

Indiquer le nom de I'administration ou de la compagnie exploitante et les adresses postale et télégraphique
de I'administration 2 laquelle il convient d’envoyer toute communication urgente concerant les
brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives a exploitation technique des stations
(voir I'article 22).

SECTION E

Caractéristiques fondamentales a fournir dans le cas de la notification d’'une fréquence
de réception de stations spatiales

Point 1 Fréquence(s) assignée(s).

Indiquer la (ou les) fréquence(s), selon la définition de Particle 1 (voir le numéro 142), en kHz jusqu’a
28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu’a 10 500 MHz, inclus et en GHz
au-dessus de 10 500 MHz. 11 convient que chaque faisceau de rayonnement d'antenne fasse 1'objet
d’au moins une fiche de notification distincte..

Point 2 Bande de fréquences assignée.
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro 141).

Point 3 Date de mise en service (1),
“a) Dans le cas d’une nouvelle assignation, indiquer la date effective ot prévue, selon le cas, 2 laquelle
commence la réception sur la fréquence assignée;
b) Lors d’une modification de I'une quelconque des caractéristiques fondamentales d’une assignation,
telles qu’elles sont spécifi€es dans la présente section,  exception de celle qui figure au point 4, 1a date
a indiquer doit &tre celle de la demiere modification effective ou prévue, selon le cas.

Point 4 Identit€ de la (ou des) station(s) spatiale(s) de réception.
Indiquer I'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s) de réception.

(") Voir aussi la Résolution 4.
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Point 5 Renseignements relatifs a I’ orbite.

a) Dans le cas d’une station spatiale placée 4 bord d’un satellite géostationnaire, indiquer la longitude
géographique nominale sur I'orbite des satellites géostationnaires, ainsi que la tolérance de longitude
et I'excursion d’inclinaison prévues. Indiquer également, dans le cas ot il est prévu qu’un satellite
géostationnaire communique avec une station terrienne:

1) L’arc de I'orbite des satellites géostationnaires sur lequel 1a station spatiale est visible sous
un angle de site d’au moins 10° A partir des stations terriennes ou zones de service qui lui
sont associées;

2) L'arc de T'orbite de satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait
assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées;

3) Si I'arc dont il est question 2 alinéa 2) ci-dessus et plus petit que celui dont il est question
a I'alinéa 1) précédent, donner les raisons de cetie différence.

Note. — Les arcs dont il est question aux alinéas 1) et 2) sont & définir par la longitude géographique de leurs
extrémités sur I'orbitre des satellites géostationnaires.

b) Dans le cas d’une ou de plusiers stations spatiales placées A bord d’un ou de plusieurs satellites non
géostationnaires, indiquer I'inclinaison de I' orbite, 1a période et les altitudes (en kilometres) de I’apogée
et du périgée de la (ou des) stations(s) spatiale(s) ainsi que le nombre des satellites utilisés:

Point 6 Station(s) terrienne(s) ou spatiales(s) d’émission associée(s).

Indiquer I'identité de la (ou des) station(s) terriennes(s) ou spatiale(s) d’émission associée(s) 2 la (ou aux)
station(s) spatiale(s), en se référent aux notifications y relatives ou de toute autre fagon appropriée.

Point 7 Classe de station et nature du service.

Au moyen des symboles figurant & I'appendice 10, indiquer la classe de la (ou des) stations(s) et la nature
du service effectué.

Point 8 Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et nature de la (ou des) transmissions A recevoir.
Conformément 2 I'article 4 et 2 I’appendice 6:

a) Indiquer la classe d’émission de (ou des) transmission(s) A recevoir;

b) Indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la (ou des) transmissions(s) a recevoir (1);

¢) Indiquer, pour chaque fréquence portuese A recevoir, la classe d’émisson, la largeur de
bande nécessaire et la nature de la (ou des) transmission(s) A recevoir (%).

Point 9 Caractéristiques de I'antenne de réception de la station spatiale.
Pour chaque faisceau d'antenne de réception:

a) Dans le cas d’une station spatiale placée A bord d'un satellite géostacionnaire desting 2
communiquer avec une station terrienne, indiquer le gain maximal de I'antenne de récepption
de la station spatiale et les contours de gain tracés sur une carte de la surface terrestre, de
préférence dans une projection radiale a partir du satellite et sur un plan perpendiculaire 2
P'axe joignante le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur
chaque contour correspondant 2 un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB 2 la valeur maximale,
et ainsi de 10 dB en 10 dB si nécessaire. Chaque fois que possible, les contours de gain
de I'antenne de réception de la station spatialle devranit egalement étre indiqués sous forme
d’une equation numérique ou sous forme s'un tableau,

D) Dans la cas d’une station spatiale placée 2 bord d'un satéllite géostationnaire dont le faisceau
de rayonnement de I'antenne est dirigé vers un autre satellite ou dans le cas d’une station
spatialle placée A bord d’un satellite non géostationaire, indiquer le gain isotrope ou absolu
de I'antenne de réception de la sation spatiale dans la direction de rayonnement maximal
et le diagramme de rayonmment de cette antenne, en prenant pour référence le gain dans
la direction de rayonnement maximal;

¢) Indiquer le type de polarisation de Pantenne. Dans le cas de la polarisation circulaire, en
indiquer le sens (voir les numéros 148 et 149). Dans le cas de la polarisation rectiligne,
indiquer I'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dans un
plan normal & I'axe du faisceau du plan équatorial au vecteur électrique de 1'onde vu du
satellite. Indiquer également si I'autorisation a €€ donnée pour I'utilisation générale de ce
renseignemente en vue de déterminer la nécessité de la coordination avec d’autres réseaux
a satellite conformément A I'appendice 29 ('),

(*) Cette information n'est nécessaire que sil elle a servi conune base pour effectuer la coordination avec une autre administration.
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Point 10

Point 11

Point 12

Point 13

Point 14

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

d) Dans de cas d'un satellite géostionnaire, indiquer la précision de pointage de I’antenne;

¢) Dans le cas d'une station spatialle installée 2 bord d’un satellite géostationnaire fonctionnant
dans une band attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre,
indiquer aussi le gain d¢ I'antenne de la station spatiale de réception dans la direction des
parties de I'orbite des satellites géostacionnaires qui ne sont pas occultées par la Terre, au
moyen d'un diagramme indiquant le gain d’antenne estimé, en fonction de la longitude
orbitale.

Température de bruit.
Indiquer, en kelvins, la température de bruit de I'ensemble du systéme de réception 2 la sortie de I’antenne
de réception de la sation spatiale.

Horaire normal de réception.
Indiquer en temps UTC Y horaire normal de réception sur la fréquence de chaques porteuse.

Coordination.

Indiquer le nom de toute adiministration ou groupe d’administrations avec lequel I'utilisation du résean a
satellite auquel appartient la station spatiale a €té coordonnée avec succds, conformément au nu-

méro 1060.

Accords.
Indiquer, sil y a liey, le nom de toute administration avec laguelle un accord a €€ conclu pour depasser
les limites prescrites dans le présent Reglement, ainsi gue le contenu de cet accord.

Administration ou compagnie exploitante.
Indiquer le nom de I'administration ou de la compagnie exploitante et les adresses postale et télegraphique
de I'administration A laquelle il convient d’envoyer toute communication urgente concemnant les
brouillages et les questions relatives A 'exploitation technique des stations (voir I'article 22).

SECTION F

Caractéristiques fondamentales a fournir dans le cas de la notification
d'une fréquence de réception de sation de radioastronomie

Fréquence observée.
Indiquer, le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'a 28 000 kHz inclus, en MHz au-
dessus de 28 000 kHz inclus, en Mhz au-dessus de 28 000 kHz jusqu’a 10 500 MHz inclus et en
GHz au-dessus de 10 500 MHz.

Date de mise en service.
@) Indiquer la date effective ou prévue, selom le cas, & laquelle commence la rRception dans la bande

de fréquences;

b) Lors d’une modification de I'une quelconque des caractéristiques fondamentales spécifiées dans la
présent section, a I'exception de celle qui figure au point 3, b), 1a date 2 indiquer doit étre celle de
la demitre modification effective ou prévue, selon le cas.

Nom et emplacement de la station.

a) Indiquer les lettres «RA»;

b) Indiquer le nom sous lequel la station est désignée ou le nom de la localité dans laquelle elle est
située, ou bien ces deux noms;

¢) Indiquer le pays ou la zone géographique ob la station est située. II convient d’utiliser 2 cet effet les
symboles figurant dans la Préface A la Liste internationale des fréquences;

d) Indiquer les coordonnées géographiques, de 1'emplancement de la station (longitude et latitude en
degrés et minutes).

Largues de bande.
Indiquer la largeur de la bande de fréquences (en kHz) sur laquelle portent les observations.
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Point 5 Caractéristiques de I'antenne,
Indiquer le type et les dimensions de I'antenne, sa surface effective et les limites entre lesquelles peuvent
varier son azimut et son angle de site.
Point 6 Horaire normal de réception.

Indiquer I'horaire normal (UTC) de réception sur la {réquence observée.

Point 7 Température de bruit.

Indiquer, en kelvins, la temperature de bruit de 'ensemble du systéme de réception, rapportée 2 la sortie
de I'antenne de réception.

Point 8 Classe des observations.

Indiquer la classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au point 4. Les obser-
vations de la classe A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n'est pas un facteur
essentiel. Les observations de la classe B sont celles que 1'on ne peut effectuer qu’avec des récepteurs
a faible bruit trés perfectionnés.

Point 9 Administration ou compagnie exploitante.

Indiquer le nom de I’administration ou de la compagnie expoitante et les adresses postale et télegraphique
de I'administration 2 laquelle il convient d’envoyer toute communication urgente concemnant les
brouillages et les questions relatives A 'exploitation technique des stations (voir Iarticle 22).

SECTION G

Modeles de fiche de notification (station terrienne)

Le Comité établit et tient a jour des modéles de fiche de notification de maniere A respecter la totalité des dispositions
réglementaires du présent appendice et les décisions connexes des conférences futures.

SECTION H

Modeles de fiche de notification (station spatiale)

Le Comité établit et tient 2 jour des modeles de fiche de notification de manidre A respecter la totalité des dispositions
réglementaires du présent appendice et les décisions connexes des conférences futures.

ANNEXE A L’APPENDICE 3

Renseignements minimum nécessaires a la coordination régie
par les dispositions des numéros 1060 et 1107

Renseignements géneraux:
a) Pour la coordination régie par les dispositions du numéro 1060:

Dans le cas de la coordination de I'utilisation d’une ou plusieurs assignations de fréquence 2 une station
spatiale, les renseignements & fournir au titre de la section B ou C de I'appendice 3 sont, soit les
caractéristiques de la station terrienne réelle associée du réseau, si ces caractéristiques sont connues,
soit les caractéristiques d'une station terrienne type;

Dans le cas de la coordination de Putilisation d’une ou plusieurs assignations de fréquence 2 une station
terrienne, les renseignements visés aux points 4, ¢), et 4, ¢), de la section A de I'appendice 3 sont
fournis si aucune modification n’a été¢ apportée aux caractéristiques fondamentales de I’ assignation,
ou des assigbations,  la station spatiale pour tenir compte des besoins de la station terriene (ou des

~ stations terriennes). Dans les autres cas, la coordination de P'assignation (des assignations) de
fréquence A la station spatiale est nécessaire.

b) Pour la coordination régie par les dispositions du numéro 1107, seuls les renseignements indiqués dans les
colonnes 9 et 10 du tableau joint sont nécessaires; :
¢) Un «X» dans une colonne du tableau indique que le renseignement en question est nécessaire.
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Reinseignements requis au tire de I'appendice 3 — Type de coordination requise
Titres des colonnes

1 — Assignations 2 une station terrienne d’émission dotée d’un simple répéteurchangeur de fréquence a bord du
satelite, conforme aux dispositions du numéro 1060.

2 — Comme en 1, dans les cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante
(par exemple télémesure, t€lécommande).

3 — Assignations A une station terrienne de réception dotée d'un simple répétenrchangeur de fréquence 2 bord du
satelite, conforme aux dispositions du numéro 1060,

4 — Comme en 3, dans les cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante
(par exemple télémesure, télécommande).

5 — Assignations A une station spatiale d’émission dotée d'un simple répéteurchangeur de fréquences a bord du
satelite, conforme aux dispositions du numéro 1060,

6 — Comme en 5, dans les cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante
(par exemple télémesure, tElécommande).

7 — Assignations A une station spatiale de réception dotée d’un simple répéteur-changeur de fréquence a bord du
satélite, conforme aux dispositions du numéro 1060,

8 — Comime en 7, dans les cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante
(par exemple télémesure, télécommande).

9 — Assignations 2 une station terrienne d’émission, conforme aux dispositions du numéro 1107.

10 — Assignations a une station terricnne de réception, conforme aux dispositions du numéro 1107,

Point numéro 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 Point numéro

Section B Section B
1+2 X X X X 1+2
3a+3b X 3a+3b
4a+4b + 4c x X X X 4a + 4b + 4¢
5 X X X 5
Ta+8b(*) +9a+9c X b X x Ta +8b(*)+ %a+9c
9d + 9e + 9f X 9d + 9¢ + 8f

Section C Section C
1+2 X X X x 1+2
3a+3b x [3a+3b
4a+4b+ 4c X X X X |[4a+4b+4c
5 X X X ]
7a+8a+ 8¢ X b X x | 7a+8+8
8d + 8e + 8f X | 84+ 8 +8f
9a X X | 9a
9b+9c x x X | 9b+9c

Section D Section D
1+2+4+5a+5al +5a2+ 5a3 + l+2+4+5a+5al +5a2+5a3 +
Ga + 6b + 8a +9b (*) +10a + (10b**) + Ga + Gb + 8a + 9b (*) + 102 +
10d + 10e (**) X X x 10b'(**) + 10d + 10e (*)

Section E Section E
1+2+4+5a+5al +5a2+ 523+ 1+2+4+5a+5al +522+5a3+
6+8a+9a+9b (**)+9d +9e(**) X X x 6+8a+9a+9b (**)+9d+e (**)
10 x x 10

(*) Densité de puissance seulement.
(**) Peut ne mas étre toujours applicahle.




7188 . BOLETIM OFICIAL DE MACAU — 1 SERIE — SUPLEMENTO N.749 — 6-12-1999

APPENDICE 4

MOD APIB Renseignements a fournir pour la publication anticipée relative 2 un réseau i satellite

(Voir I'article 11)
SECTION A
instructions générales

Point 1 Les renseignements sont fournis séparément pour chaque réseau 2 satellite.

Point 2 Les renseignements 2 founir pour chaque réseau 2 satellite comprennent les caractéristiques pour générales
(section B) et, selon le cas, les caractéristiques le sens «Terre vers espace» (section C), les caractéristiques pour
le sens «espace vers Terre» (section D), et les caractéristiques pour les liasions espace-espace (section E). De

| plus, I'administration ou une administration agissant au nom d'un groupe d’administrations, nommémemt

} désignées, fournissant les rensignements pour la publication anticipée pourra fournir, 2 titre de resneignements

| supplémentaires, des donnés relatives an calcul des brouillages aux fins de Ia coordination entre réseaux (section F).

SECTION B

Point 1 Identité du réseau A satellite.

Indiquer I'indentit¢ du réseau a satellite au moyen de renseignements suffisants pour éviter toute ambiguité
et, le cas échéant, I'identité du systéme 2 satellites dont il consiturera un élément.

Point 2 Date de mise en service (%).
Indiquer la date prévue pour la premiere mise en service du réseau A satellite.

Point 3 Administration ou groupe d'alministration fournissant les rensseignements pour la publication anticipée.
Indiquer le nom de I'administration (ou les noms des administrations) du groupe fournissant les
renseignements relatifs an réseau 2 satellite aux fins de leur publication antiipée, ainsi que les adresses
postale et télegraphique de la (ou des) administration(s) a laquelle (auxquelles) il convient d’envoyer
toute communication.

Point 4 Renseignements relatifs A I'orbite de la (ou des) station(s) spatiale(s).

a) Dans le cas d’une station spatiale placée A bord d'un satellite géostationnaire, indiquer la longitude
géographique nominale sur I'orbite des satellites géostacionnaires ainsi que la tolérance de longitude
et I'excursion d’inclinaison prévues, indiquer également:

1) L'arc de 'orbite des satellites géostationnaires sur lequel la station spatiale est visible sous
un angle de site s’au moins 10° & partir des stations terriennes ou zones de service qui lui
sont associces;

2) L’arc de Torbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait
assurer le service reguis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées;

3) SiI'arc dont il est question A I'alinéa 2) ci-dessus est plus petit que celui dont il est question
a I'alinéa 1) précédent, donner les raisons de cette différence.

Note. — Les arcs dont il est question aux alinéas 1) et 2) sont & définer par la longitude géographique de
leurs extrémités sur 1'orbite des satellites géostationnaires.

|
|
’ Caractéristiques générales a fournir pour un réseuau a satellite

b) Dans le cas d’une ou de plusieurs stations spatiales placées 2 bord d’un ou plusieurs satellites non
géostationnaires, indiquer I'inclinaison de I'orbite, 1a période et fes altitudes (en kilomtres) de 'apogée
et du périgée de la (ou des) station(s) spatiale(s) ainsi que le nombre des satelites de mémes
caractéristiques utilisés,

(") Voir aussi Résolution 4.
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SECTION C

Caractéristiques du réseau a satellite pour le sens «Terre vers espace»

Point 1 Zone(s) de service «Terme vers espace».

Pour chaque antenne de réception de la station spatiale, indiquer 1a (ou des) zone(s) de service associée(s)
sur la surface de 1a Terre.

Point 2 Classe des stations et nature du service.

Pour chaque zone de service «Terre vers espace», indiquer, au moyem des symboles figurant 2 I'appendice
10, la classe des stations du réseau 2 satellite er la nature du service 2 effectuer.

porteuses seront situées.

Point 4 Caractéristiques de puissance de I'onde émisse.

a) Pour chaque zone de service «Terre vers espace», indiquer la densité spectrale maximale de puissance
[dB(W/Hz)}(!) foumnie 2 I'antenne des stations terriennes d'émission (la larguer de bande dans laquelle
la moyenne est calculée dépend de la nature du servive dont il s’agit) pour chaque dimension d’antenne
de station terrienne d’emission et, si elle est connue, la puissance en créte totale (ABW) et la largeur
de bande nécessaire de cette émission;

b) Si ce renseignement est disponible, indquer pour chaque zone de service «Teme vers espace», en
prenant pour référence le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement réel de I'antenne de la
station terrienne d’émission pour lequel la densité spectrale de puissance isotrope rayonnée équivalente
en dehors du faisceau principal est Ia plus €levée pour chaque dimension 1’antenne de station terrienne
d’émission;

¢) Si ce renseignement est disponible, indiquer, pour les proteuses de tslévision et pour chaque zone de
service «Terre vers espace», la puissance en créte fournie A I'entrée de 'entenne d’émission de la
station terrienne;

d) Si ce renseignement est disponible, indiquer la valeur minimale de la puissance de la porteuse fournie
a I'antenne de la station terrienne pour des porteuses A bande étroite.

Point 5 Caractéristiques des antennes de réception de la station spatiale.
Pour chaque zone de service «Terre vers espace»:

@) Dans le cas d’une station spatiale placée a bord d’un satellite géostationnaire, indiquer de
gain maximal de I'antenne de réception de la station spatiale et les contours de ganin tracés
sur une carte de la surface terrestre de préférence au moyen d’une projection radiale 2
partir du satellite sur un plan perpendiculaire 2 I'axe joignant le centre de la temre au
satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant 2 un gain
intérieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB 2 la valeur maximale et ainsi de suite de 10 dB, si nécessaire.
Chaque fois que possible, les contours de gain estimés de I'antenne de réception de la
station spatiale devraient également &tre indiqués sous forme d’une équation numérique ou
sous forme d’un tableau;

| b) Dans le cas s’une station spatiale placée 2 bord d’un satellite son géostationnaire, indiquer

le gain isotrope ou absolu de I'antenne de réception de la station spatiale dans la direction

! de rayonnement maximal et le diagramme de rayonnement de cette antenne, en prenant
pour référence le gain dans la direction de rayonnement maximal;

¢) Si ce renseignement est disponible, indiquer, pour chaque antenne de réception de la sta-
tion spatiale, de type de polarisation de I'antenne. Dans le cas d’une polarisation circulaire
en indiquer le sens (voir les numéros 148 et 149);

|
Point 3 Gamme de fréquences.
) Pour chaque zone de service «Terre vers espace», indiquer la gamme de fréquences dans laquelle les
\
|

() I convient d'utiliser la plus récent version du Rapport 702 du CCIR dans la mesure ol elle s"apllique au caleul de la densité maximale de
pussiance par hertz. '




7190 BOLETIM OFICIAL DE MACAU — I SERIE — SUPLEMENTO N.?49 — 6-12-1999

d) Dans le cas d’une station spatiale placée A bord d’un stallite géostationnaire fonctionnant

dans une bande attribuée dans le direction «Terre vers espace» et dans la direction «espace
| vers Terre», indiquer également le gain estiné de I'antenne de réception de la station
spatiale dans la direction des parties de 1'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont
pas occultées par la Terre, au moyen d’un diagramme indiquant le gain d’antenne estimé
par rapport 2 la longitude de I'orbite.

Pour le chaque zone de service «Terre vers espace», indiquer, lorsqu’il n’est pas fait usage d’un simple
répéteur-changeur de fréquence a bord de la station, la température de bruit la plus de I'ensemble du
systtme de réception raportée 2 la sortic de 1'antenne de réception.

Point 7 Larguer de bande nécessaire. .

Si ce renseignement est disponible, indiguer, dans le cas de porteuses & bande étroite, larguer de bande
nécessaire.

Point 8 Caractéristiques de modulation.

Si ce renseignement est disponible dans le cas de porteuses de télévision, indiquer les caractéristiques de
dispersion de I'énergie telles que 'excursion créte A créte de fréquence (en MHz) et le fréquence de
balayage (kHz) de I'onde de dispersion.

SECTION D
Caractéristiques du réseau a satellite dans le sens «espace vers Terre»

Point 1 Zone(s) de service «espace vers Terre».

Pour chaque antenne de émission de la station spatiale, indiquer 1a (ou les) zone(s) de service associée(s)
sur la surface de la Terre.

Point 2 Classe des stations et nature du service.

Pour chaque zone de service «espace vers Terre», indiquer, au moyem des symboles figurant 3 I'appendice
10, la classe des stations du réseau A satellite er la nature du service A effectuer.

Point 3 Gamme de fréquences.

Pour chaque zone de service «espace vers Terre», indiquer la gamme de fréquences dans laquelle les
porteuses seront situées.

Point 4 Caractéristiques de puissance de I'émission.

a) Pour chaque zone de service «espace vers Terre», indiquer la densité spectrale maximale de puissance
[dBN (W/Hz)] (!) fournie 2 1'antenne d’émission de la station spatiale (1a largeur de bande dans laquelle
la moyenne est calculée dépend de lanature du service dont il s’ agit) et si elle sont connues, ka puissance
en créte totale (ABW) et la largeur de bande nécessaire de cette émission;

| b) Si ce renseignement est disponible, indiquer, pour les porteuses 2 bande étroite et pour les porteuses de

télévision, la puissance en créte fournie A 'entrée de I'antenne d’émission de la station spatiale;

| ¢) Si ce renseignement est disponible, indiquer, la valeur minimale de la puissance de la porteuse fournie

a I'antenne de la station spatiale, pour des porteuses a bande étroite.

Point 6 Température de bruit de la station spatiale de réception.

Point 5 Caractéristiques des antennes d’émission de la station spatiale.
Pour chaque zone de service «espace vers Terre»:

«) Dans le cas ¢’une station spatiale placée a bord d’un satellite géostationnaire, indiquer le gain
maximal de I'antenne d’émission de la station spatiale et les contours de gain tracés sur une

(") 11 convient d’utiliser la plus récente version du Rapport 792 du CCIR dans la mesure oi elle s’applique au calcul de la densidé maximale de
puissance par hertz.
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carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale a partir du satellite sur
un plan perpendiculaire 3 I'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain
isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant 2 un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB
2 la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire. Chaque fois que
possible, les contours de gain estimés de I'antenne d’émission de la station spatiale devraient
également etre indigués sous forme d'une équation numérique ou sous forme d’un tableau;

b) Dans le cas d’une station spatiale placée a bord d’un satellite géostationnaire, indiquer le gain
isotrope ou absolu de 'antenne d’émission de la station spatiale dans la direction de
rayonnement de cetie antenne, en prenant pour référence le gain dans la direction de
rayonnement maximal;

¢) Si le renseignement est disponible, indiquer, pour chaque antenne d’émission de la station
spatiale, le type de polarisation de I'antenne. Dans le cas d’une polarisation circulaire, en
indiquer le sens (voir les numéros 148 et 149);

d) Dans le cas d’une station spatiale placée A bord d’un satellite géostationnaire, fonctionnaire
dans une bande attribuée dans le sens «Terre vers espace» et dans le sens «espace vers Terre»,
indiquer également de gain estimé de I’antenne d’émission de la station spatiale dans la
direction des parties de Iorbite des satellites gé€ostationnaires qui ne sont pas ocultées par la
Terre, au moyen d'un diagramme montrant le gain d’antenne estimé, par rapport 2 la
longitude de I'orbile.

Point 6 Caractéristiques de réception des stations terriennes.

a) Pour chaque zone de service «espace vers Terres, indiquer, lorsqu’il n’est pas fait usage d’un simple
répéteur-changeur de fréquence 2 bord de la station spatiale, la température de bruit la plus basse de
I’ensemble du systéme de réception des stations terriennes, rapportée A la sortie de ’'antenne de
réception.

Pour chaque zone de service «espace vers Terre» et pour chaque utilisation (!) projetée, indiquer,
lorsqu’il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence a bord de la station spatiale:

1) La plus faible température de bruit équivalente de liaison par satellite et la valeur associée du
gain de transmission;

2) Les valeurs du gain de transmission et de la température de bruit équivalente de liaison
associée, qui correspondent au rapport le plus éleve «gain de transmission/température de bruit
équivalente de liaison par satellite»; le gain de transmission s’évalue de la sortie de I'antenne
de réception de la station spatiale A la sortie de I'antenne de réception de la station terrienne.
Pour chaque utilisation projetée, indiquer également a quelle(s) antenne(s) de réception de la
station spatiale chaque simple répéteur-changeur de fréquence sera connecté;

b) Si ce renseignement est disponible, indiquer pour chaque zone de service «espace vers Terre», en
prenant pour référence le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement réel de 1’antenne de la station
terrienne de réception dont le niveau en dehors du faisceau principal est le plus élevé pour chaque
dimension d’antenne de station terrienne de réception. Lorsqu’il est fait usage de simples répéteurs-
-changeurs de fréquence A bord de la station spatiale, indiquer également, si ce renseignement est
disponible, le diagrammme qui est associé & chacune des températures de bruit équivalentes de liaison par
satellite indiqués ci-dessus.

Point 7 Largeur de bande nécessaire.

Si ce renseignement est disponible, indiquer, dans le cas de porteuses 2 bande étroite, 1a largeur de bande
nécessaire.

Point 8 Caractéristiques de modulation,
Si ce renseignement est disponible, dans le cas de porteuses de télévision, indiquer les caractéristiques de
dispersion de I'énergie telles gie 'excursion créte A créte de fréquence (MHz) et la fréquence de
balayage (kHz) de I'onde de dispersion.

() Onconsidéreraqu’il s"agit«’ utilisations différentes lorsqu’il est fait usage de types différents de porteuse (par leur densité spectrale maximale
de puissance) ou de types différents de stations terriennes de reception (par leur gain d’antenne de réception).
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SECTIONE
Caractéristiques a fournir pour les liaisons espace-espace

Si le réseau 2 satellite est relié 4 un ou plusieurs autres réseaux 2 satellite au moyen de liaisons espace-espace, indiquer:

a) L’identité du (ou des) réseau(x) A satellite auxquels le réseau 2 satellite considéré est reli€;

b) Les bandes de fréquence d’émission et de réception;

¢) Les classes d’émission;

d) Les puissances isotrapes rayonnées équivalentes (p. i. r. ¢.) nominales dans I'axe des faisceaux d’antenne.

SECTIONF
Renseignements supplémentaires (s'ils sont disponibles)

Point 1 Généralités.

Une administration ou une administration agissant au nom d’un groupe d’administrations nommément
désignées qui le désire peut fournir des renseignements supplémentaires. Ces renseignements peuvent
servir aux calculs de brouillage liés au processus de publication anticipée. Ils peuvent comprendre tout
ou partie des données indiquées aux points suivantes, dont 1a liste n’est pas limitative, mais donnent
une indication du type de renseignements qui peuvent tre données.

Point 2 Sens «Terre vers espace».

Pour chaque zone de service «Terre vers espace», on peut fournir les renseignements suivants:
a) Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et caractéristiques de modulation (y compris,
s’il y a licu, la dispersion de I’énergie) pour chaque type de porteuse émise;
b) P. i.r. e. de lastation terrienne pour chaque type de porteuse associ€ A chaque type et dia-
metre d’antenne de station terrienne;
¢) La description technique et les caractéristiques du systéme de télécommande (sauf pour les
données de codage).

Point 3 Sens «espace vers Terre».
Pour chaque zone de service «espace vers Terre», on peut fournir les renseignements suivantes:

a) Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et caractéristiques de modulation (y compris,
s’il y a lieu, la dispersion de I’énergie) pour chaque type de porteuse;

b) Puissance d’émission du satellite fournie A I’antenne d’émission de ce satellite pour chaque
type de porteuse;

¢) La description technique et les caractéristiques du systéme d’émissions de poursuite et de
télémesure (sauf pour les données de codage).

Point 4 Toute autre renseignement pouvant étre utile.
NOC API1C APPENDICE 5

Renseignements & fournir conformément aux dispositions des numéros 1682 a 1684

(Voir I'article 16) .

Allotissement initial Allotissement additionel Alloti de 1 [{ 1721)
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1. Pays ou zone d’allotissement ...

2.2.1. FIEQUENCE PIOPOSEE .eoveeriisessisisnsnsssssssasmsssensssssnmsssssssonssssssssssssassans Fréquence porteuse... kHz
Fréquence assignée ... kHz

Fréquence porteuse... kHz
Fréquence assignée ... kHz

2.2. Autre fréquence proposée ........... {

Fréquence porteuse... kHz

2.3. Fréquence i remplacer (numéro 1721) . - h
Fréquence assignée ... kHz

3.3.1. Zone de service principale ...

3.2. Longueur maximale de la liaison, en kilometres ...

4. Nature du service (par exemple: CP, CO, CV ou OT) ...

5. Classe d’émission ...

6. Puissance de créte (en kW) ...

7. Caracténistiques de I'antenne d'émiission (voir détails dans 1’ appendice 1):
7.1. 8’1l s’agit d’une antenne sans effet directif, inscrire le symbole «ND» ...
7.2. 81l s’agit d’une antenne a effet directif, indiguer:

a) L’azimut du rayonnement maximum ...
b) L’angle d'ouverture du lobe principal ...
¢) Le gain relatif de I'antenne en dB ...

8. Horaire d’utilisation prévu de la fréquence proposée ... a ... h (UTC).
9. Indiquer si possible:

a) Les heures de point du trafic (estimation) ... a ... h (UTC).
b) Le volume journalier de trafic en minutes (estimation) ...

10. Date prévue pour la premiére utilisation de la voie ... (mois) ... (année).

MOD  APS APPENDICE 6

Caractéristiques additionnelles pour la classification des émissions;
détermination des largeurs de bande nécessaires, exemples de calcul de la largeur de bande nécessaire
et exemples connexes de désignation des émissions

(Voir 'article 4)
PARTIE A
Caractéristiques additionnelles pour la classification des émissions

L’article 4 du présent Reglement décrit 2 I'aide de trois symboles les caractéristiques fondamentales pour la
classification des émissions. Pour une description plus détaillée des émissions, il convient de recourir 2 deux caractéristiques

additionnelles facultatives.
Ces caractéristiques additionnelles facultatives (voir aussi la Recommandation 62) sont les suivantes:

Quatrieme symbole — détails concernant le signal (ou les signaux);
Cinguiéme symbole — nature du multiplexage.

Sil’on n'utilise ni le guatrieme ni le cinquieme symbole, il convient de le mentionner par un trait placé a I'endroit ol
symbole devrait figurer.
1. Quatriéme symbole — Détails concernant le signal (ou les signaux):
1. 1. Code bivalent, avec des €léments de signal qui différent soit en nombre soit endurée ................. A
1. 2. Code bivalent, avec des €léments de signal identiques en nombre et en durée, sans comection derreur ......... B
1. 3. Code bivalent, avec des éléments de signal identiques en nombre et en durée, avec comrection d’errears ....... C
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Code quadrivalent, dans lequel chaque état représente un élément de signal (d"un ou plusieurs bits) ......
Code plurivalent, dans lequel chaque état représente un €lément de signal (d’un ou plusieurs bits) ......
Code plurivalent, dans lequel chaque état ou combinaison d’états représente un caractere.........
. Son de qualité radiophonique (MONOPRONIYUE) .....c.oouoviiiimiiirici e
. Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou quadripRONIQUE) .......cccovvveviieininininiciinierse e,
. Son de qualité commerciale (A I'exclusion des catégories vis€es en 1.10et 1.11) e
. Son de qualité commerciale avec emploi de I'inversion des fréquences ou du découpage de la bande ...
. Son de qualité commerciale, avec des signaux séparés modulés en fréquence pour commander le nivean di
SigNAl AEMOAUIE ...ttt et srs st b b sa e s s s st sabsarabsbba b sb b b et b s et esbosenens

| 1.12. Image en NOIT ELDIANC ......ccoiiiriiiiriini st sss s s st s b b s see e s b se e
‘ ‘ 1.13. IMAZE €10 COUICUT ...ttt st sa s s sra b s bbb b bbb bbb s e sbas s b e ans e en
1.14. Combinaison des CAS CINUBSSUS ...coiiiiieiiieieenteet ettt sttt sttt ses s eresmeese s st cesassess st assansensssesesssasans

T.15. AUIIES CAS c.ucoueeeiiceeeeereie et esresaese st sre st cesssse st satsetesessssasan et ens st asssetenasate st e ses st e sesas sheoube seentaseastestobassensassassen

Pt et pmd Rt ek ek ek fnd

L
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XEgZZE mR-TQTMDMU

2. Cinquiéme symbole — Nature du multiplexage:

. 1. Pas de MUltIPIEXAZE ....cccoviiiiniiiinicectiic e s et s s sa s e s st s s
. 2. Multiplexage par répartition du COUE (1) .....uucererurureerrriserieerisessessetsessessseseesssesssessssssssssessesssnsenss
. 3. Multiplexage par répartition en fréquence .................... et h ettt A et be st e seaeen
. 4. Multiplexage par répartition dans 1€ temMPS ...t
. 5. Combinaison du multiplexage par répartition en fréquence et du multiplexage par répartition dans le temps
. 6. Autres types € MUIPIEXAZE ......cccevereviiinimini ittt s st ases s et e s b e

PPN
XEgTOZ

PARTIE B

Détermination des largeurs de bande nécessaires, exemples de calcul de la largeur de bande nécessaires
ot exemples connexes de désignation des émissions

nécessaire, indiquée par quatre caracteres. Lorsqu’on I’ utilise, la largeur de bande nécessaire doit €tre déterminée par I'une des
méthodes suivantes:
1) Utilisation des formules contenues dans le tableau ci-apres qui contient également des exemples de largeurs de
bande nécessaires et de désignation des émissions correspondantes;

2) Calcul fondé sur les Avis du CCIR (2);
3) Mesure, dans les cas non prévus aux alinéas 1) et 2) ci-dessus.

Cependant, la largeur de bande nécessaire ainsi déterminée n’est pas la seule caractéristique d’une émission qu’il
convient de prendre en considératiuon lorsqu’il s’agit d’évaluer le brouillage que cette émission est susceptible de causer.

|
Pour désigner completement une émission, il faut ajouter, juste avant les symboles de classification, la largeur de bande
Dans la rédaction du tableau, les notations qui suivent ont €té utilisées:

B, = largeur de bande nécessaire, en hertz;
B = rapidité de modulation, en bauds;

N = nombre maximal possible des éléments «noirs plus blancs» a transmettre par seconde dans le cas du fac-similé;

M = tréquence maximale de modulation, en hertz; :

C = fréquence de la sous-porteuse, en hertz;

D = excursion de créte, ¢’est-a-dire la moitié de la différence entre les valeurs maximale et minimale de la
fréquence instantanée. La fréquence instantanée en hertz s’obtient en divisant la vitesse de variation de la
pbase, en radians, par 2 7;

t = durée de I'impulsion, en secondes, a mi-amplitude;

t. = temps de montée de I'impulsion, en secondes, entre 10 % et 90 % d’amplitude;

K = facteur numérique général, qui varie suivant I'émission et qui dépend de la distorsion admissible du signal;

N_= nombre de voies dans la bande de base dans les systtmes radio€lectriques multiplex 2 plusieurs voies;

fp = fréquence de la sous-porteuse pilote de continuité, en hertz (signal continu utilis€ pour contrbler la qualité de

fonctionnement des systémes 2 multiplexage par répartition en fréquence).

(*) Comprend les techniques d’étalement de la largeur de bande.
(*) Voir également la Recommandation 63.
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Largeur de bande nécessiire

ion

Description de 1'émission v
de I"émission
Formule Exemple de calcul
I. Pas de signal modulant
Onde entretenue PUrE..........ccceereermreeerenses — — Non
II. Modulation d’amplitude
1. Signal modulation de linformation quantifiée ou numérique
Télégraphie 3 ondes entretenues, code | B, = BK. 25 mots par minute.
Moxse. K =5 pour les liaisons affectées d'éva- | B=20, K=5.
nouissements. Largeur de bande: 100 Hz .................... 100HA1AAN
K =3 pours les liaisons sans évanouis-
sements.
Télégraphie & manipulation par tout ou rien | B, = BK + 2M. 25 mots par minute.
d’une porteuse modulée par une fré- | K=35 pour les liaisons afféctées d’éva- { B =20, M =1000.
quence audible, code Morse. nouissements. K=5.
K =3 pour les liaisons sans évanouis- | Largeur de bande: 2100 Hz=2,1 kHz ... 2K10A2AAN
_ sements.
Signal d’appel sélectif avec emploi d'un | B, =M. Fréquence maxinale du code: 2110 Hz.
code séquentiel A une seule fréquence, M=2110.
bande latérale unique, onde porteuse Largura de bande: 2110 Hz=2,11 kHz 2K11H2BFN
complite.
Télégraphie & impression directe, avec | B,=2M + 2DK. B=50.
emploi d'une sous-porteuse modulante M=2 D =35 Hz (déplacement 70 Hz).
A déplacement de frequence, correction -7 K=12.
des erreurs, bande latérale unique, onde Largura de bande: 134 Hz ................... 134HI2BCN
porteuse supprimée (une seule voie).
Télégraphie harmonique multivoie avec s . 15 voies, fréquence centrale la plus élé-
comrection des erreurs, quelques voies B, ;{fre«g;nce centrale la plus élevée + vée = 2805 Hz.
sont multiplexées par répartion dans le + DR B =100.
temps, bande latérale unique, onde por- | M = 2 D =425 Hz (déplacenient 85 Hz).
teuse réduite. 2 K=0,7.
Largeur de bande: 2885 Hz=2,885 kHz | 2K89R7BCW
2. Téléphonie (qualité commerciale)
Téléphonie, double bande latérale (une | B, =2M. M =3000.
seule voie). Largeur de bande: 6000 Hz=6 kHz...... 6KO00A3EIN
Té¥phonie, bande latérale unique, onde | B, =M. M =3000. :
porteuse compléte (une seule voie). Largeur de bande: 3000 Hz =3 kHz.... 3KOOH3EIN
Téléphonie, bande latérale unique, onde | B, =M — fréquence de modulation la | M = 3000.
porteuse supprimnée (une seule voie). plus basse. Fréquence de modulation la plus basse =
300 Hz
Largeur de bande: 2700 Hz = 2,7 kHz ... 2K70J3EIN
Téléphonie avec signaux distincts modulés | B, = M. Fréquence maximale de réglage: 2990 Hz.
en fréquence pour régler le niveau du M =2990.
signal vocal démodulé, bande latérale Largeur de bande: 2990 Hz=2,99 kHz | 2K99R3ELN
unique, onde porteuse réduite. (Lin-
compex) (une seule voie).
Téléphonie avec dispositif de secret, bande | B, = N M — fréquence de modulation la | N, =2.
latérale unique, onde porteuse supprimée | plus basse dans la voie 1a plus basse. | M = 3000, fréquence de modulation Ia
(deux voies ou plus). plus basse: 250 Hz.
Largeur de bande: 5750 Hz=5,75 kHz S5K75I8EKF
Téléphonie, bande latérale indépendante | B, = somme de M pour chaque bande | 2 voies.
(deux voies ou plus). latérale. M =3000.
Largeur de bande: 6000 Hz=6 kHz.... GKOOBSEIN
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Largeur de bande nécessaire

Dési

Description de I"emission de I'émission
Formule Exemple de calecul
3. Radioditiusion soncre
Radiodiffusion sonore, double bande | B, =2M. Parole et musique, M = 4000.
latérale. M peut varier entre 4000 et 10 000, selon | Largeur de bande: 8000 Hz =8 kHz.... 8KO0OA3EGN
la qualité désirée.
Radiodiffusion sonore, bande latérale [ B, =M. Parole et musique, M = 4000.
unigue, onde porteuse réduite (une seule | M peut varier entre 4000 et 10 000, selon | Largeur de bande: 4000 Hz = 4 kHz... 4K00R3EGN
voie). Ia qualité désirée.
Radiodiffusion sonore, bande latérale | B, =M — fréquence de modulation la | Parole et musique, M = 4500, fréquence
unique, onde porteuse suppriinée. plus basse. de modulation la plus basse =50 Hz.
Largeur de bande: 4450 Hz = 4,45 kHz 4K45)J3EGN
4. Télévision
Télevision, image et son. Pour les largeurs de bande communément | Nombre de lignes: 625.
utilisées pour les systémes de télévi- | Largeur de bande vidéo nominale: 5 MHz.
sion, voir les documents correspon- | Porteuse sonore par rapport i la porueuse:
dants du CCIR. 5,5 MHz.
Largeur de bande totale pour I'image:
6,25 MH2Z ..o ecrccncscnnnen 6M25C3F — —
Largeur de la voie de transmission sonore
modulée en fréquence, y compris les
bandes de garde: 750 kHz ................ 750KF3EGN
Largeur de bande de la voie aux fré-
quences radioéletriques: 7 MHz.
5. Fac-similé
Fac-similé analogique par modulation en | B,=C + % + DK. N = 1100, correspondant 3 un module de
fréquence de la sous-porteuse d'une | K = L1 coopération de 352 et i une vitesse de
émission A bande latérale unique, onde | (Valeur type.) rotation du cylindre de 60 tours par
portuese réduite, noir et blanc. minute. Le module de coopération est
le produit du diameétre du cylindre et
du nombre de lignes par unité de
longueur.
C = 1900, D = 400 Hz.
Largeur de bande: 2890 Hz = 2,89 kHz 2H89R3CMN
Fac-simil¢ analogique; modulation en | B, =2M + 2 DK. N = 1100.
fréquence d'une sous-porteuse audio- M= D = 400 Hz.
fréquence modulant la porteuse prin- Y Largeur de bande: 1980 Hz = 1,98 kHz | 1K98J3C — —
cipale, bande latérale unique, onde K=11
porteuse supprimée. (Valeur type.)
6. Emissions composites
Dou’ble 'bfmde latérale, faisceau hertzien de B,=2C+2M + 2D. Fréquences vidéo limitées 4 5 MHz, son
télévision. sur sous-porteuse 6,5 MHz, modulée
en fréquence avec excursion de 50
kHz:
C =65 x 105
D = 50 x 10° Hz;
M = 15 000.
Largeur de bande: 13,13 x 106 Hz = 13,13
MHZ ..ot neses e ves s ansnans 13M1A8W — —
Double bande latérale, faisceau hertzien, | B = 2M. 10 voies téléphoniques, occupant la bande
multiplexage par répartition en fré- de base 1-164 kHz.
quence. M = 164 000.
Largeur de bande: 328 000 Hz = 328 kHz | 328KASE — —

o
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Largeur de bande nécessaire

- W Dssign:
Description de I'émission de Fémission
Formule Exemple de caleul
Double bande latérale de VOR avec | B, =2C, . + 2M + 2DK. La porteuse principale est modulée par:
téléphonie (VOR = radiophare d'ali- | K = 1.
grement équidirectif VHF). (Valeur type.) Une sous-portuese de 30 Hz;
Une porteuse résultant d'une tonalité
de 9960 Hz modulée en fréquence
par une tonalité de 30 Hz,
Une voie léphonique;
Une toralité de 1020 Hz manipulée
pour identification continue en
Morse.
Crox = 9960.
M = 30.
D = 480 Hz.
Largeur de bande: 20940 Hz = 20,94 kHz | 20K9A9WWF
Bandes latérales indépendantes; plusieurs | B, = somme de M pour chaque bande | Normalement, les systdmes composites
voies télégraphiques avec correction latérale. sont exploités conformément aux dis- |
d’erreurs, ainsi que plusieurs voies positions normalisées des voies (par |
téléphoniques avec dispositif de secret; excmple Avis 348-2 du CCIR). Pour 3
multiplexage par répartition en fré- voies téléphoniqyues et 15 voies
quence. télégraphiques, la largeur de bande
nécessaire est de 12000 Hz = 12 kHz | 12KOBYWWEF
I11-A. Modulation de fréquence
1. Sinal contenant de linformation quantifiée ou numérique
Télégraphie sans correction d'erreurs (une | B, = 2M + 2DK. B = 100.
seule voie). _ D = 85 Hz (déplacement 170 Hz).
=5 Largeur de bande: 304 Hz .................... 304HF1BBN
K=12
(Valeur type.)
Télegraphie 3 impression directe 4 bande | B, = 2M + 2DK. B = 100.
étroite, avec correction d'erreurs (une M=2 D = 85 Hz (déplacement 170 Hz).
seule voie). T Largeur de bande: 304 Hz 304HF1BCN
K=12
(Valeur type.)
Signal d'appel sélectif. B,=2M + 2DK. B = 100.
D = 85 Hz (deslocamento 170 Hz).
= Largeur de bande: 304 Hz .................... 304HF1BCN
K=1.2
(Valeur type.)
Télégraphie duoplex & 4 fréquences. B = 2M + 2DK. Espacement entre fréquences adjacentes =
B = rapidité de modulation en bauds de | 400 Hz. .
la voie la plus rapide. Se les voies | Yoies synchronisées:
" B
sont synchronisées: M = — (autrement B = 100;
M =12B). M =30,
K=1.1 D = 600 Hz.
(Valeur type.) Largew de bande: 1420 Hz = 142 kHz |  1K42F7BDX
2. Téléphonie (qualité commerciale)
Téléphonie commerciale. B =2M + 2DK. Cas moyen de téléphonie commerciale,
: K=1 D = 5000 Hz.
(Valeur type mais, dans certaines condi- | M = 3000.
tions des valeurs plus grandes de K |Largeur de bande: 16 000 Hz = 16 kHz. 16KOF3EIN

peuvent étre nécessaires.)
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Description de I'émission

Largeur de bande nécessaire

Désipnati

Formule

Exemple de calcul

de I'émission

3. Radiodiffusion sonore

Radiodiffusion SONOLE ......ccouuremseunririvnnnnns B, =2M + 2DK. Monophonique,
K=1 D = 75000 Hz.
(Valeur type.) M = 15000.
Largeur de bande: 180000 Hz = 180 kHz 180KF3EGN
4. Fac-similé
Fac-similé par modulation directe en | B, = 2M + 2DK. N = 1100 élements par seconde;
fréquence de la porteuse; noir et blanc. M=Y D =400 Hz.
=7 Largeur de bande: 1930 Hz = 1,98 kHz | 1K98FIC — —
K=1,1
(Valeur type.)
Fac-similé analogique. B,=2M + 2DK. N = 1100 élements par seconde;
N D =400 Hz.
M=?' Largeur de bande: 1980 Hz = 1,98 kHz | 1K98F3C — —
K=1,1
(Valeur type.)
§. Emissions composites (voir le taleau i-g)
Faisceau hertzien, multiplexage par ré- | B, = 2_)‘;‘v + 2DK. 60 voies téléphoniques occupant la bande
partition en fréquence. = 1. de base 60-300 kHz; excursion efficace
(Valeur type.) par voie: 200 kHz; la fréquence pilote
da continuité (331 kHz) donne lieu a
une excursion efficace de la porteuse
principale 100 Hz.
D =200 x 10* x 3,76 x 2,02 = 1,52 x
10% Hz.
f, = 0.331 x 10% Hz,
argeur de bande: 3,702 x 10 Hz =
3,702 MHzZ ..ot 3M70F8EJF
Faisceau hertzien, multiplexage par ré- | B, = 2M + 2DK. 960 voies téléphoniques occupant la
partition en fréquence. K=1 bande de base 60-4028 kHz; excursion
(Valeur type.) efficace par voie: 200 kHz; la fré-
quence pilote de continuité (4715 kHz)
donne lieu i une excursion efficace de
la porteuse principale de 140 kHz.
D =200 x 10° x 3,76 x 5,5 = 4,13 x
10°Hz.
M = 4,028 x 105,
£, = 4715 x 10% M + 2DK)> 2 f.
argeur de bande: 16,32 x 105 Hz =
16,32 MHZ ..o I6M3F8EJF
Faisceau hertzien, multiplexage par ré- B = 2j;,, 600 voies téléphonigues occupant la
partition en fréquence. bande de base 60-2540 kHz; excursion
efficace par voie: 200 kHz; la fré-
quence pilote de continuité (8500 kHz)
donne lieu 3 une excursion efficace de
Ia porteuse principale de 140 kHz.
D =200 x 10’ x 3,76 x 4,36 = 3,28 x
106 Hz.
M =254 x 105,
K=1
£, =85 x 10% @M + 2DK) <2 f,.
seur de bande: 17 x 105 Hz = 17 MHz | 17MOFSEJF
Radiodiffusion sonore stéréophonique avec | B, = 2M + 2DK. Systeme a fréquence pilote.
sous-porteuse subsidiaire de téléphonic | K = 1. g = ;7:8800}{
. = /0 Z,
multiplexée. (Valeur type) Largeur e bande: 300000 Kz = 300 kHz 300KFSEHF
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I11-B. Facteurs de multiplication a utiliser pour calculer D, excursion de fréquence de créte,
dans les émissions multivoies 2 modulation de fréquence et multiplexage par répartition en fréquence (MF/MRF)

Pour les systémes MF/MREF, la largeur de bande nécessaire est:

B, = 2M + 2DK

On calcule la valeur de D, ou excursion de fréquence de créte dans les formules pour B, en muitipliant la valeur efficace d'excursion par voie
par le «facteur multiplicatif» approprié indiqué ci-dessous.

Dans le cas od une onde pilote continuité de fréquence I, est présente au-dessus de la fréquence maximale de modulation M, la formule
générale prende la forme suivante:

B,=2f,+2DK

Dans le cas od I'indice de modulation de la porteuse principale produit par I'onde pilote est inférieur & 0,25 et od la valeur efficace de
Texcursion de fréquence de la porteuse principale produite par 'onde pilote est inférieure ou égale & 70 % de la valeur efficace de I'excursion por
voie, la formule générale prend celle des deux formes ci-aprés qui donne la valeur la plus grande:

B,=2f, ou B,=2M +2DK

Facteur multiplicadf (a)
Nombre de voies Val dB au-dessus du nivead de modulation de référe
Léléph;‘;niques (Facteur de créte) X antilog [ ciren © a0 1s 2 m;nu nec]
¢
Une valeur en dB spécifiée par le de l'equip ou par l'esploi
. de la station, sous réserve de I'approbation de 1'administration
3<N. <12 4,47 x antilog ks m""’
125N, <12 3,76 x antilog | &+ 21oe :|

(a) Dans ce tableau, les fackeurs multiplicatifs 3,76 et 4,47 corresporxient respectivement 3 des factures de créte de 11,5 dB et 13,0 dB.

Factesr moltiplicatif (a)
Nombre de voies
téléphoniques (Facteur de créte) x amjlog [ Valeur en dB au-dessus du niwau de modulation de référence :|
20
<
. —1+41g N
60 < N_< 240 3,76 x antilog [ »
. — 15+ 101og N,
N, 2240 3,76 x antilog [——ZE——S—“-]
(a) Daps ce tableay, l¢ tacteur multiplicatif 3,76 correspond A un facteur de créie de 11,5 dB.
Largeur de bande nécessaire
. - Désignation
Description de 1'émission de I’émission
Formule Exemple de calcul
IV. Modulation par impulsions
1. Radar
- . . . 2% L
Emission d’impulsions non modulées. B =—. Radar primaire.
K dépend du rapport entre la durée de | Pouvoir séparateur en distance: 150 m.
I'impulsion et le temps de montée de | X=1,5 (impulsion triangulaire od r=¢,
I'impulsion. seules les composantes les plus fortes
Savaleur se situe généralement entre 1 et jusqu’'a 27 dB étant prises en consi-
10 et, dans de nombreux cas, sa valeur dération).
n'a pes besoin de dépasser 6. Dol ¢ 2. (ponvolr sipanaieur en distance)
ou = Vilesse & Ia lumre =
150
——.—i: e=1x 10 seconde.
Largeur de bande: 3 x 105 Hz=3 MHz | 3MOOPONAN
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Largeur de bande nécessaire

Dési

Description de 1'émission

Formule

Exemple de calcul

de I'émission

2. Emissions composites

Faisceau hertzien.

Impulsions modulées en position par une
bande de base de 36 voies téléphoni-
ques.

Durée de 1'impulsion i mi-ampli-
tude = 0,4, ps.

Largeur de bande: 8 x 105 Hz = 8 MHz

(Largeur de bande indépendante du
nombre de voies téléphoniques.)

S§MOOMTEJT

MOD AP3

APPENDICE 7

Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

(Voir !'article 5)

§ 1. La tolérance de fréquence est définie 2 Iarticle 1, et sauf indication contraire, elle est exprimée em millioniémes.
§ 2. La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est, sauf indication contraire, la pnissance en
créte des émetteurs A bande latérale unique et la puissance moyenne pour tous les antres émetteurs. Le terme «puissance

d’un émetteur redioélectrique» est défini a I'article 1.
§ 3. Pour des raisons techniques ou d’exploitation, certains catégories de stations peuvent nécessiter des tolérances

plus strictes que celles spécifiées au tableau.

Tolérances applicables | Tolérances applicables
jusqu'au I jamvier aux nouveaux émet-
1990 aux émetteurs teurs instaliés A partir
Bandes de fréquences (limite inférieure exclue, limite supérieure incluse) et catégories de stations actuellement en ser- du | janvier 1985 et
vice et A ceux qui se- A tous les émetteurs A
croat installés avant le partir du 1 janvier
2 janvier 1985. 1990.
1 2 3
Bande: de 9 kHz a 535 kHz
1. Stwations fixes:
D QKHZ @ SO KHZ c.ceeeeeeeceeeriicte s ccrerraeressessecoesesesessssbesersssesesasacsnss s ebesssses b sss sassmsensasaressssassseses 1 000 100
De SOKHZ 2 535 KHZ cooerereer e et srseeseseseseensseasa s sssssseneasssssasssssesins s es snsessssssssssasasssasassnns 200 50
2. Stations terrestres:
B) STAONS COUBTES 1.ueveeeirsiveeserreereseustseeaeeses it sesenssenssesesass st sesasssensesans ot sbnssssssntssas srsassessssssssons ssssneses - (" 100
D'une puissance inférieure ou égale a 200 W ® 500 .
D'une puissance supérieure 3 200 W .......coceeee.ee ® 200 -
b) Stations aéronautique 100 100
3. Suations mobiles:
a) Stations de NAVICE .........ccceeeeeermrrvesinsessscnesinrcnsssesenss ) 1000 ¢) 200
b) Emetteurs de SECOUTS de MAVILE ....c...orverervsessssersenssansesersersasssessicsseesssesssesssssossiesoressns 5000 ) 500
€) Stations d'engin e SAUVELAZE ......creecnermreustiiermrareemacssessiestsssiassesssessasssssassssasasassassssssaness 5 000 500
d) Sations d'aéronef 500 100
4. Stations de radioreperage .............eevcvencuvicunieninsiierieecsinens 100 100
5. Stations de radiodiffusion ........ 10Hz 10 Hz
Bande: de 535 kHz a 1606,5 kHz (1605 kHz, Région 2)
Stations de radiodiffuSion ..........cc. i * 10Hz () 10Hz
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Tolérances applicables | Tolérances applicables
jusqu'au I' janvier aux nouveaux émet-
1990 aux émetteurs teurs installés 3 partir
Bandes de fréquences (limite inférieure exclue, limite supéricure incluse) et catégories de stations actuellement en ser- du 1" janvier 1985 et
vice et A ceux qui se- A tous les émetteurs 2
croat installés avant le partir du I** janvier
2 janvier 1985. 1990.
1 2 3
Bande: de 1606,5 kHz (1605 kHz, Région 2) a 4000 kHz
1. Stations fixes:
! D'une puissance inférieure ou égale 3 200 W 100 ¢ 100
D'une puissance supérieure 3 200 W.......ccocovievineniarennsnseesnsens 50 ae 50
2. Stations terrestres:
D'une puissance inférieure ou égale a3 200 W A0 ) 100 OO 100
D'une puissance supérieure 3 200 W ........... . A6 50 OOE© S0
3. Sations mobiles:
@) SHAON A€ MAVIFE «...vervoreinerermmsronseeereasesasaessescesesssrscsntrssssssseasssesscssessesoesseesmerisertsoeisssssessssssssassansns C) () . 200 () 40Hz
b) Station d'engin de SAUVELALE ...c.coorrmrrirrimrcrcmcrmmnvensinsieriiist st st ssnssssssersssasssssssssanssanes 300 100
¢) Radiobalises de localisation des SIMISIES ......eeviieiiirriesinisienesrssonsnssssersssssoses seesns . 300 100
d) Satation d'aéronef ...........ccoccmrereererensecns () 100 ) 100
€) S1ations MODILES EITESIIES ..couiirierieiirieeeerrtrin st et csraesecsssms et saerassetsersbssesseasss st sanassasasaes 200 ™) 50
4. Stations de radiorepérage:
D'une puissance inférieure ou égale & 200 W ..o, . 100 * 20
D'une puissance supérieure 3 200 W......ccoiiiiiiiiieniniint s s e v a s et enes 50 ¢ 10
5. Stations de radiOdiffUSIOn ............coeeiiieciiniisiviisecetts e s st ste s s e et s s sr e anes 20 (*) 10Hz
Bande: de 4 MHz a 29,7 MHz
1. Stations fixes:
D'une puissance inférieure ou égale a S00 W 50 _
D'une puissance supérieure 3 SO0W............... 15 -
a) Emissions 3 bande latérale unigue et i bande latérale indépendante:
D'une puissance inférieure ou égale & SO0 W .............. - 50 Hz
D'une puissance supérieure & S00 W ...ccovciiccrncnniescsse st rsssnssensns sosessss s - 20Hz
b) Enuissions de lasse FIB .....oiorovioeieeieeeesieesessessseraesssrsesss ssseesssssssmssess s msssssssssesssarssssssssesesss - 10 Hz
¢) Autres classes d'énussion:
D'une puissance inférieure ou égale & SO0 W oo s ~ 20
D'une puissance supérieure & 500 W ..c.cccciiiiiiiiinreniererse e e sstsstesnscssss st atasonsnenssans - 10
2. Stations terrestres:
a) Stations cotiéres ~ MeY) 20Hz
D'une puissance inférieure ou égale & 500 W &3¢ 50 -
D'une puissance supérieure 3 500 W et inférieure ou égale & SkW ccvcveneennevnncennnnnes ®¢ 30 -
D'une puissance supérieure & SSKW .iiiriiinnnccnnnns o6 15 -
b) Stations aéronautiques:
D'une puissance inférieure ou égale 3 S00 W ......coovmcmcicremecccienncensenenserenes . ) 100 ) 100
D'une puissance supérieure & SO0 W .vnvvenecnen () 50 ) 50
¢) Stations de base......cocoevmveenicinrirennn. - 7 20
D'une puissance supérieure ou égale 3 S00 W . 100 -
D'une puissance supérieure 3 S00W ........ 50 -
3. Stations mobiles:
a) Stations de navire:
1) Emissions de classe AlA......... M 50 10
2) Emissions de classe autre que AlA ... o) S0 * ¢ 50H:z
b) Stations d'engin de sauvetage 200 50
¢) Stations d'aéronef ................ reeeerenrersertesasssanernan ) 100 * 100
d) Suations mobiles terrestres .....ueniincinne. reeteerseareresereraseasuate et senesssenasnsresse saeras 200 *® 4
4. Stations de radiodiffusion ........ 15 @) 10Hz
5. Stations spatial rerreese st sassaas - 20
6. Stations terri rentoreneare et aseenssonae et rensarres - 20
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Tolérances applicables | Tolérances applicables
jusqu'au 1 janvier aux nouvesux émet.
1990 aux émetteurs teurs installés 3
Bandes de fréquences (limite inférieure exchue, limite supérieure incluse) et catégories de stations actuellement en ser- du 1* janvier 1985 et
vice et & ceux qui se- 4 tous les émetteurs 2
cront installés avant le partir du I* janvier
2 janvier 1985. 1990.
1 2 3
Bande: de 29,7 MHz a 100 MHz
1. Stations fixes: i
D'une puissance inférieure ou égale & 200 W 50 -
D'une puissance supérieure 3 200 W . 30 -
D'une puissance inférieure ou Sgale & S50 W .....coiormmnimmrnnissceerecssnsessnssesessessrossessmsssssasssssasses - 30
D'une puissance supérieure 3 50 W - 20
2. Stations terrestres - 20
D'une puissance inférieure ou égale & 15W 50 -
D'une puissance supérieure 3 15 W 20 -
3. Stati BIlES <vvvvvvevieessssssesisesesssssssssamssse s sesans e essss s s sssstsns s s ssm s ot st ee e enreeenee - ® 20
D'une puissance inférieure ou égale & 15 W ... crenns e e ssesresnssssssssssssersssasssonss 100 -
D'une puissance SUPEHIEUTE & 5 W .......oiciiisiiensisssssessosesnesaessessesssssses sesssssssasssssssans 50 -
4. S1atONS de TAAIOTEPETAZE ........coneverrrisiserisssnsisisesssssesssssasssss s basesssssastssssssssnssn e sssssssnsesscnsssesesssssstoss 200 50
5. Stations de radiodiffusion (autres que de VEIEVISION)  ............cnevsrvenseinivssiscissoresrersssisesesssersssneres - ()2 000 Hz
D'une puissance inférieure ou égale As50w 50 -
D'une puissance SUPEHEUTE & 50 W ......c.cociiiiiinesnrnnsresmrerscrsnsssssessiessssssesssssssastesssosssseses sasssssnsens 20 -
6. Stations de radiodiffusion (télévision, son et image) - ) ®) S500Hz
D'une puissance inférieure ou égale 3 50 W 100 -
D'une puissance SUPEHEUre & S0 W ........ccccciiriiiniossimcsinimnesssissssiesssssasesrassssssesssssesssssessssesans 1 000 Hz -
7. Stations spatial, - 20
8. SIUNONS BETTIENNES ...t citenccsie s ene st st sas set s s ssssee sttt sabare s b se s bt aba e s st etesbesesssnnass - 20
Bande: de 100 MHz & 470 MHz
1. Stations fixes:
D'une puissance inférieure ou gale & SO W ...vceiicencnniincnsinesnossesneosnesessssssnsssesensasesssssssssans 50 ¢y 20
D'une puissance supérieure 3 50 W 20 10
2. Stations terrestres:
@) STAUONS COURTES ...cocvrrecerreeerecsrarssassasessessassressarsissssstsssteresssseressnresansanssanses re s nesanne ¢y 20 10
b) Stalions AETONAULIGUES ..euvecerveveremeueressrerrureesessssssnsssassssesanmastsssesssessess snssessnsssaesesssasssssrsenns 50 ) 20
¢) Station de base:
D'upe puissance inférieure ou égale 3 S W ceeeernesensrienns 50 -
D'une puissance supérieure 3 5W 20 -
Dans la bande 100-235 MHZ .....c.coeevrrecveeemrceeensesesssessesesnseessesssnenens - *) 15
Dans la bande 235-401 MHz - ®) 7
Dans la bande 401-470 MHz - *) 5
3. Stations mobiles - * 2
a) Stations de navire et stations d’engin de sauvetage:
Dans 1a bande 156174 MHZ .....ccciriiennrivsnreemsiminnesssesssesersssssssasessssensassssssssssssases ©n 2 - 10
En dehors de 1a bande 156-174 MHz ......ccorvvrrconersiinnronesnsisssinessresissessscosssssserssssssessossosenss ey so cH S50
D) Stations d’AELONES ....ucveeiririirenseserensesenosrsnssesseseresssasessersssssssssisssessssesserssessssse 50 &) 30
¢) Stations mobiles terrestres:
D’une puissance inférieure ou égale 3 SW 50 -
D'une puissnace supérieure 3 S W s snenes 20 -
Dans 1a bande 100-235 MHZ ......cc.ocoreereeerricereemmnscnnsisemsenisoscssssssssssssessssssssissessassssssessessasssssons - ®) 15
Dans la bande 235-401 MHz - ®&)®) 7
Dans 1a bande 401-470 MHZ ........cvormeiorsearmnereneismmesimsmsssessssssesssesssesessasesessssssssrsssssssssons - &)Y 5
4. Stations de radiorepérage e S0 * 50
5. Stations de radiodiffusion (autres que de tEIVISION) .. icoeierseessesssssssssessissssasensasens 0 (*)2000 Hz
6. Stations de radiodiffusion (télévision, son et image) - ¢9®) 500Hz
D'une puissance inférieure ou égale a 100 W 100 -
D’une puissance supérieure & 100 W .....covineiseinesecemmmessessensasssassesassssossassmssssasesessssesssssosssansens 1 000 Hz -
7. Stations spatiales ..... - 20
8. SIGHORS LETTIENNES o..ecuevevvrerercecssersresessssesesresssssssesest st sssssssnsarassnsassassesssssns sesessssnsssassss sesssasssssssasmnsnons - 20
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Tolérances applicables | Tolérances applicables
jusqu'au I janvier aux nouveaux émet-
1990 aux émetteurs teurs installés 3 partir
Bandes de fréquences (limite inférieure exclue, limite supérieure incluse) et catégories de stations actuellement en ser- du 1* janvier 1985 et
vice et & ceux qui se- 4 tous les émetteurs 3
cront installés avant le partir du I** janvier
2 janvier 1985. 1990.
1 2 3
Bande: de 470 MHz a 2450 MHz
1. Stations fixes:
' D'une puissance inférieure ou égale 3 100 W (9 300 100
D’une puissance supérieure 3 100 W .............. %) 100 50
2. Stations Errestres .........ovriveneeeviseneninne 300 ¢y 20
3. Stations mobiles ..........coceveuenireinininirnnins . 300 ¢y 20
4. Stations de radiorepérage ...........uiviniverneens @) 500 ¢% 500
5. Stations de radiodiffusion (autres que de télévision) 100 100
6. Stations de radiodiffusion (télévision, son et image) dans la bande de 470 MHz & 960 MHz........ - )@ S500Hz
D'une puissance inférieure ou égale 4 100 W 100 -
D’une puissance supérieure 3 100 W .....ceriveivirinmmsennsiismsmmsssssssssssnssssssessscssnessonass 1 000 Hz -
7. Stations spatiales ..........ccoeuenne - 20
8. Stations terriennes ... - 20
Bande: de 2450 MHz & 10 500 MHz
1. Stations fixes:
D’une puissance inférieure ou égale &4 100 W ¢ 300 200
D'une puissance supérieure 3 100 W ... ¢ 100 50
2. SUQUONS LEITESITES «ovevveeeerarnreresensessssasssasssomsesesssusesisesssssssss sens sessssbntsss tossssarsses sasnessasasssssnnsstssssass snstsesssesss 300 100
3. SIAHONS MODILES .......ccoonineerriticnnieeritent s sass s s s e s s aes ; 300 100
4. Stations de radiorepérage ........ (%2000 ¢*» 1250
5. Stations spatial - 50
6. SIQUONS EITIENNES ...ocereeeeiniiireeicressnsasistsssissn s s sbessssssses st ssssrsssssnsssssuassaens - 50
1. Stations fixes 500 300
2. Stations de radiorepérage ¢* 7500 %) 5 000
3. Suations de radiodiffusion . : - 100
4. Stations spatiales - - 100
5. SIQUONS IEITIENNES ..uooeeieueeeeciriesiecreretenine st encsns stsssstsa st sassas e sbrses ontasasn ans consansassasassans sasssssssaresassmsusnises - 100
Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
SUP Renvois actuels de @) 4 r)

() Pour les émetteurs de station cotiére utilisés pour la télégraphie & impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est
de 15 Hz.

() Pour les émetteurs de station cdtidre utilisés pour la télégraphie & impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est
de 15 Hz. Cette tolérance est apllicable aux appareils installés aprés le 1= janvier 1976, et 4 la totalité des appareils & partir du 1= janvier 1985. Pour
les appareils installés avant le 2 janvier 1976, la tolérance est de 40 Hz.

' @) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour 1a télégraphie i impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est
de 40 Hz Cette tollérance est applicable aux appareils installés aprés le I¥ janvier 1976 et i la totalité des appareils aprés de 1= janvier 1985. Pour
les appareils installés ayant le 2 janvier 1976, cette tolérance est de 100 Hz (avec une dérive maximale de 40 Hz pour de courtes périodes de 1"ordre
de quinze minutes).

(*) Pour les émetteurs de stations de navire utilisés pour la télégraphie & impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance
est de 40 Hz. .

() Si I'émetteur de secours sert d’émetteur de réserve pour remplacer au besoin I'émetteur principal, la tolérance prévue pour les émetteurs des
stations de navire est applicable.

() Dans les pays ou I'Accord régional de radiodiffusion de 1'Amérique du Nord (NARBA) est em vigueur, on pourra continuer d'appliquer
la tolérance de 20 Hz.

(") Pour les émetteurs de radiotéléphonic & bande latérale unique, la tolérance est: -

Dans les bandes 1606,5 (1605 Région 2)-4000 kHz et 4-29,7 MHz, pour des puissances en créte de 200 W ou moins respectivement:

50 Hz;
Dans les bandes 1606,5 (1605 Région 2)-4000 kHz et 4-29,7 MHz, pour des puissances en créte supérieurs & 200 W respectivement:
20 Hz. '

® Pour les émetteurs de radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance est de 10 Hz.
©) Pour les émetteurs des stations cétiéres radiotéléphoniques 2 bande latérale unique, la tolérance est de 20 Hz.
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(*) Pour les émetteurs 2 bande latérale unique fonctionnant dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre
1606,5 kHz (1605 kHz Région 2) et 4000 kHz et entre 4 Mhz et 29,7 MHz, la tolérance sur la fréquence porteuse (fréquence de réference) est:

a) Pour toutes les stations aéronautiques, 10 Hz;
b) Pour toutes les stations d’adronef fonctionnant dans les services internationaux, 20 Hz;
¢) Pour les stations d’aéronef fonctionnant exclusivement dans des services nationaux, 50 Hz (*).

(*') Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire & bande latérale unique, la tolérance est:

a) Dans les bandes comprises entre 1606,5 kHz (1605 kHz Région 2) et 4000 kHz:

100 Hz por les émetteurs en service ou installés avant le 2 janvier 1982;
50 Hz pour les émetteurs installés aprés le 1* janvier 1982, mais avaat le ler janvier 1985;

b) Dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 23 000 kHz:

100 Hz pour les émetteurs en service installés avant de 2 janvier 1978;
50 Hz pour les émetteurs installés aprés le 1% janvier 1978. (Voir également 1'appendice 17.)

(*?) Pour les émissions de classe AlA, la tolérance est de 50 millioniémes.

() Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie 3 bande latérale unique ou en radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence,
la tolérance est de 40 Hz.

(*) Pour les émetteurs de radiobalise dans la bande 1606,5 (1605 Région 2)-1800 kHz, la tolérance est de 50 millioniémes.

(**) Pour les émissions de classe A3E, d’une puissance de porteuse inférieure ou égale 3 10 kW, fonctionnant dans les bandes 1606,5 (1605
Région 2)-4000 kHz et 4-29,7 MHz, la tolérance est respectivement de 20 millionidmes et de 15 millioniemes.

(*) Pour les émissions de classe AlA, 1a tolérance est de 10 millioniémes.

(*") Dans les bandes de fréquences de travail en télégraphie Morse de classe AlA, une tolérance de fréquence de 200 millioni¢mes peut étre
appliquée aux émetteurs existants sous réserve que les émissions restent 2 I'intérieur de ces bandes. '

(**) Dans les bandes de fréquences de d’appel en télégraphic Morse de classe AlA, des tolérances de fréquence de 40 millionidmes dans les
bandes comprises entre 4 MHz et 23 MHz, et de 30 millioniémes dans la bande des 25 MHz sont recommandées dans tout la mesure du
possible.
(**) Pour les émetteurs de stations de navire de faible tonnage d’une puissance de porteuse inférieure ou égale 3 5 W fonctionnant dans les eaux
cdtieres ou dans leur voisinage et utilisant des émissions de classe A3E ou F3E et G3E dans la bande 26 175-27 500 kHz 1a tolérance est de 40
millioniémes.

() La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotéléphonie 2 bande latérale unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant dans la bande
26 175-27 500 kHz dont la puissance en créte ne dépasse pas 15 W; pour ces derniers, la tolérance de base applicable est de 40 millioniémes.

(®) 1 est suggéré que les administrations évitent des différences de fréquence porteuse de I'ordre de quelques hertz, qui causent des dégradations
analogues 2 celles des évanouissements périodiques. Il convient pour ce faire, que la tolérance de fréquence soit de 0,1 Hz; cette tolérance conviendrait
également pour les émissions 3 bande latérale unique.

(%) Pour des équipements portatifs qui ne sont pas montés sur des véhicules, et dont la puissance moyenne d’émission ne dépasse pas S W,
la tolérance est de 40 millioni¢mes.

(@) Pour les émetteurs d’'une puissance moyenne inférieure ou égale 3 50 W fonctionnant sur des fréquences inférieures 3 108 MHz, unc
tolérance de 3000 Hz est applicable.

(*) Dans le cas de stations de radiodiffusion (télévision):

D’une puissance en créte d'image inférieure ou égale 3 50 W dans la bande 29,7-100 Mhz;
D'une puissance en créte d'image inférieure ou égale 3 100 W dans la bande 100-960 Mhz,

et qui recoivent leurs émissions d’autres stations de télévision ou qui desservent de petites localités isolées, il peut &tre impossible, pour des raisons
d’exploitation, de respecter cette tolérance. Pour ces stations, la tolérance est de 2000 Hz. Pour des stations d’une puissance en créte d’image inférieure
ou égale 3 1 W, cette tolérance peut étre assouplie a:

S kHz dans la bande 100-470 MHz;
10 kHz dans la bande 470-960 MHz.

(®) Pour les émetteurs utilisant le systéme M (NTSC), la tolérance est de 1000 Hz. Toutefois, pour les émetteurs de faible puissance utilisance
ce systéme, la note (>*) est apllicable.

() Pour les systtmes de faisceaux hertziens i plusieurs bonds qui emploient la conversion directe de fréquence, la tolérance est de 30
millioniémes. .

(") Pour les émetteurs de station cdtiére et de station de navire fonctionnant dans la bande 156-174 MHz et mis en service aprés le I* janvier
1973, 1a tolérance de fréquence est de 10 millionidmes. Cette tolérance est applicable  tous les émetteurs, y compris ceux des stations d'engins de
sauvetage, a partir de 1* janvier 1983. :

(*) Pour un espacement entre voies de 50 kHz, la tolérance est de SO millioniémes.

(®) Ces tolérances sont applicables pour des espacements entre voies égaux ou supérieurs i 20 kHz

(®) Cette tolérance n’est pas applicable aux stations d’engin de sauvetage fonctionnant sur la fréquence 243 MHz

() Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord, la tolérance de fréquence est de 5 millioniémes.

(?) Pour les équipements portatifs non instailés sur véhicules dont la puissance moyenne d'émission ne dépasse pas 5 W, la tolérance est de
15 millioniémes.

() Lorsqu’il n’est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radar la largeur de bande occupée par leurs émissions doit étre
maintenue tout entiére A I'intérieur de la bande attribuée i ce service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable.

() Pour les émetteurs utilisant le multiplexage par répartition dans le temps, la tolérance de 300 millionidmes peut étre portée 3 500 millio-
ni¢mes.

(**) Cette tolérance s’applique uniquement aux émissions dont la largeur de bande necessaire est au plus égale 3 3000 kHz; pour les émissions
dont la largeur de bande est supérieure & 3000 kHz, la tolérance est portée & 300 millioni¢mes.

() En appliquant cette tolérance, il convient que les administrations se référent aux Avis pertinents les plus récents du CCIR.

(*) Afin d’obienir une intelleygibillité maximale, il'est suggéré aux administrations d° ger la réduction de cetle tolé 120 Ho
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MOD AP4 APPENDICE 8
Tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels
(Voir 1'article 5)

1. Le tableau suivant indique les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essenticls, en terme de niveau
de puissance moyenne de toute composante non essencielle fournie par un émetteur 2 la ligne d’allimentation de I'antenne.

2. Aucun rayonnement non essentiel provenant d’une partie de I'installation autre que I'antenne et sa ligne
d’alimentation ne doit avoir un effet plus grand que celui qui se produirait si ce systéme rayonnant était alimenté 2 la |
puissance maximum tolérée sur la fréquence de ce rayonnement non essentiel. ‘

3. Toutefois, ces niveaux ne s appliquent pas aux radiobalises de localisation des sinistres, aux émetteurs de locali-
sation d’urgence, aux émetteurs de secours de navire, aux émetteurs de canot de sauvetage, aux stations d’engin de
sauvetage ni aux émetteurs de navire lorsqu’ils sont employés en cas de sinistre.

4. Pour des raisons techniques ou d’exploitation, certains services peuvent avoir besoin de niveux plus strics que
ceux spécifiés dans le tableau. Les niveaux applicables A ces services doivent étre ceux qui ont été adoptés par la
conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente. Les niveaux plus stricts peuvent &tre également
fixés par accord spécifique entre les administrations concernées.

5. Dans le cas des stations de radiorepérage, tant que 1’on ne dispose pas de méthodes de mesure acceptables, il
convient que la puissance des rayonnements non essentiels soit aussi faible que pratiquement possible.

Pour toute composante non essentielle, l'affaiblissement (puissance moyenne 2 l'intérieur

de Ia largeur de bande nécessaire per rapport A la pui y dela
non essentielle considérée) doit avoir au moins 1a valeur spécifiée dans les colonnes
A et B ci-dessous et les niveaux absolus de pui moyenne donnés ne doivent

pas étre dépassés [Note (1))

Bande de fréq dans laquelle Fassignation est situde

(limite inférieure exclue, limite supérieure incluse) A B
Niveaux applicables jusqu'au I* janvier 1994 | Niveaux applicables a tout émetteur
aux émetteurs actuellement en service et installé A pertir du 1* janvier 1985 et 2
A ceux qui seront installés avant le 2 touts émetteurs 3 partir du 1* janvier
janvier 1985, 1994,
9 kHz a 30 MHz 40 dB 40 dB
50 mW 50 mW
[Notes (), ). ()] [Notes (), (), ()
30 MHz a 235 MHz:
. . s 60 dB 60 dB
Puissance moyenne supérieure a 25 W ..... L mW 1 mW
{Note ()] [Note 9)]
. P s 40 dB 40dB
Puissance moyenne égale ou inférieure 3 25 W oorrriccccnennenicccnees 25 uW 25 W

[Notes €), ()]

235 MHz a 960 MHz: 60 dB
. . 20mW
Puissance moyenne supérieure 3 25 W [Notes (%), (‘9]
40dB
, P 25 uW
Puissance moyenne égale ou inférieure & 25 W eeonunvrevmncceicnncnccnne [Notes (%), ()]
960 MHz a 17,7 GHz: 50 dBw
100 m
Puissance moyenne supérieure & 10 W ..o [Notes (), (), (2), (*)]
' Aucun niveau n'est précisé r les Notes (19), 1t , (), (°
Puissance moyenne égale ou inférieure & 10W ccoveircccrcerrnnens émetteurs fonct.ignnanl ps$ des (Notes (%), ("3, €, ()]

fréquences assignées supérieures
i 235 MHz. Pour ces émetteurs,
Au-dessus de 17,7 GHz la puissance des rayonnements
non essentiels devra &tre aussi
faible que pratiquement possible.

Compte tenu de la pature diverse des

. techniques appliquées par les
services fonctionnant au-dessus de
17,7 GHz, il est nécessaire que
le CCIR poursuive ses travaux
avant que l'on spécifie les
niveaux. Dans la mesure du pos-
sible, les valeurs qui devront étre \‘
respectées seront celles qu'indi-
queront les Avis pertinents du
CCIR et, tant que de tels Avis
n'auront pas été élaborés, on
appliquera les valeurs les plus
faibles qu'il est possible d'obtenir
(voir 1a Recommandation 66).
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Notes du tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés
des rayonnements non essentiels

(*) Pour s'assurer que les dispositions du tableau sont appliquées, on doit vérifier que la larguer des bandes de 1'appareil de mesure est assez
grande pour couvrir toutes les composantes significatives du rayonnement non essentiel concerné.

() Pour les émmetteurs dont la puissance moyenne est supérieure a 50 kW et qui fontionnent au-dessous de 30 MHz sur une gamme de
fréquences d'environ une octave ou davantage, une réduction & moins de 50 mW nést pas obligatoire; cependant, un affaiblissement de 60 décibles
au minimum doit étre obtenu et on s'efforcera d'atteindre le niveau de 50 mW.

() Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieure & 5 W, fonctionnant au-dessous de 30 MHz, I'affaiblissement doit étre
d'au moins 30 décibles; cependant, on s'efforcera d'atteindre 1'affaiblissement de 40 décibels.

(*) Pour les émetteurs mobiles fonctionnant au-dessous de 30 MHz, toute composante non essentielle doit avoir un affaiblissement d'au moins
40 décibels, sans dépasser la valeur de 200 mW; cependant, on s'efforcera, dans tous les cas ol cela sera possible en pratique, d'atteindre le niveau
de 50 mW. :

() Pour les appareils de radiotéléphonie & modulation de fréquence du service mobile maritime fonctionnant au-dessous de 30 MHz, 1a puis-
sance moyenne de tout rayonnement non essentiel due & des produits de modulation dans toute autre voie du service mobile maritime international,
ne doit pas dépasser un niveau de 10 uW et la puissance moyenne de tout autre rayonnement non essentiel sur une fréquence discréte quelconque de
la bande du service mobile maritime international ne doit pas dépasser un niveau de 2,5 pW. Dans les cas exceptionnels ol 1'on utilise des émetteurs
de plus de 20 watts de puissance moyenne, on peut augmenter ces derniers niveaux proportionnellement 3 la puissance moyenne de 1'émetteur.

(®) Pour les émetteurs dont la puissance moyenne ets inférieur 3 100 mW, il n'est pas obligatoire d'atteindre le niveau d'affaiblissement de 40
décibels, pourvu que le niveau de la puissance moyenne ne dépasse pas 10 pW.

(') Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure & 50 kWet qui peuvent fonctionner sur plusieurs fréquences en counvrant une
gamme de fréquences d’'énviron une octave ou davantage, une réduction 3 moins de 50 UW n'est pas obligatoire; cependant, un affaiblissement
minimal de 60 décibels doit étre obtenu.

(*) Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieure 4 5 W, l'affaiblissement doit étre de 30 décibels; cependant, on
s'efforcera, dans tous les cas ol cela sera possible en pratique, d'atteindre 1'affaiblissement de 40 décibels.

() Les administrations peuvent adopter un niveau de 10 mW, 3 condition d'éviter tout brouillage préjudiciable.

(*) Lorsque plusieur émetteur utilisent une antenne commune ou des antenners trés faiblement espacées sur des fréquences voisines, on s'efforcera,
dans touts les cas ol cela sera possible en pratique, datteindre les niveaux spécifiés.

(') Puisqu'il se peut que ces niveaux n’assurent pas une protection suffisante aux stations de réception du service de radioastronomie et des
services spatiaux, on pourrait envisager, dans chaque cas d'espéce, des niveaux plus en tepant compte de la situation géographique des stations
intéressées.

(**) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux systémes utilisant les techniques de modulation numérique, mais peuvent servir i titre de directives.
Pour les valeurs applicables a ces systémes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Avis pertinents du CCIR (voir la Recommandation 66).

(**) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux stations des services spatiaux mais il convient que les niveaux des rayonnements non essentiels de ces
stations soient réduits aux valeurs les plus faibles possibles compatibles avec les contraintes techniques et économiques imposées au matériel. Pour
les valeurs applicables 4 ces systémes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Avis pertinents du CCIR (voir la Recommandation 66).

MOD AP9 APPENDICE 9

Documents de service (*)

(Voir les articles 10, 12, 13, 17 et 26)
LISTE I
Liste internationale des fréquences

L'IFRB établit et tient 2 jour les titres des colonnes de la Liste internationale des fréquences de maniere 2 respecter
la totalité des dispositions réglementaires des appendices 1 et 3 ainsi que les décisions connexes des conférences futures.
En outre, I'TFRB apportera & ladite Liste les améliorations nécessaires du point de vue de la présentation sans modifier
de quelque maniere que se soit les données fondamentales spécifiées dans le Reglement des radiocommunications.

LISTE II

Nomenclature des stations fixes qui assurent
des liaisons internationales

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations

Noms des stations par ordre alphabétique

Localité(s) ou zone(s)

avec laquelle

de fa station d'émissi Indicatif d'appel Fréquence assignée lesquelles) la (les Ob: tions
Nom de b station démission (signal d'identification) | (kHz oa MHZ) ‘C;,‘,‘,,,,un;gmﬁ(s? servations
est (sont) dtublie(s)
1 2 3 4 5

(') Le format de ces documents peut étre modifié si la situation V'exige.
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SUP LISTE III-A

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes au-dessous de 5950 kHz

Sup LISTE IlI-B

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
comprises entre 5950 kHz et 26 100 kHz

LISTE IV
Nomenclature des stations cétieres
PARTEE 1
Tableuax d'intérét général ou particulier
PARTIE 1

Index alphabétique des stations cdtiéres

Voir partie m, " . ] .

Nom de la station olr partie Nom de la station Voir partie m, Nom de 1a station Voir partie m,

page ... page ... page ...

PARTIE 1n
Stats signalétiques des stations cotiéres
Noms des pays par ordre alphabétique des abreviations
Noms des stations par ordre alphabétique
§S2
P c Emission Service E5el -
= - == ‘a’ © L
g = ~ e >
K] & « v I bo 2 g ~
g 5 5 < s £ < |GgsE 3
: h 83 g Py H 7 %g B H
2 g £= 3 < c 2o ¥ |$53.¢ 4
g 3 38 5 g ® = 5 & Swts g
£ 2 K4 S g 5 g = S .5 P8 8
e & i H k 5 TTT o
& = 9]

1 2 3a (%) 3b () 4 s 7 3 9 10

(*) Pour chaque pays, on indique la ou les stations cOtidres sur lesquelles il faut diriger les radiotélégrammes destinés 3 étre transmis sur ondes décamétriques 3 destination des
navires.
() Indiquer si la station a une identité dans le service mobile maritime.
¢) Lindicatif d'appel de la station est suivi, s'l y a lieu, entre parenthéses, de l'identité duns le service mobile maritime ou du numéro ou du signal d'appel sélectif que la station
utilise.
() Fréq d'émission. La fréq narmale de travail est imprimée e¢n caractéres gras.
() Fréquences ou voies de veille et ou de réception.
(9 Duns le cas d'antennes directives, il y 2 lieu de mentionner, au-dessous de lindication de la pui T'azimut de la direction ou des directions du gain maximum, en degrés
A partir du Nord vrai, dans les sens des aiguilles d'une moatre.
() Indiquer si la station utilise un systéme d'appel sélectif et préciser le systme utilisé.
() Indiquer si la station utilise un systdme de télégraphie 3 impression directe 2 bande étroite.
() La taxe de ligne télégraphique du pays dont dépend la station cOtidre et la taxe appliquée par ce pays aux télégrammes 3 destination des pays limitrophes sont indiquées dans
la partie Iv de la Nomenclature des stations cOtidres.

(*) Si les comptes de taxes sont liquidés par une exploitation privée, il y a lieu d'indiquer, le cas échéant, le nom et Jad de celte exploitation privée.

(") Indiquer si la station assume un service de rudiotétection.

(®) I convient que Ja Nomenclature contienne les renseignements concernant les heures d'émission des listes d'appels ainsi que les heures de veille de la station cOtidre sur les
diverses fréquences, etc. Les stations citidres ou les stations cOtidres terriennes ouvertes A ta correspondance publique et assurant un service d'émission et de réception de radiotélégrammes
par radiotéléphonie sont indiqués dans 1la Nomenclature des stations cOtidres.
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ParTIE IV
Taxes télégraphiques intérieures, limitrophes, etc.
LISTA V
Nomenclature des stations de navire
Etats signalétiques des stations de navire

Les renseingnements relatifs A ces stations sont publiés comme il est indiqué ci-dessous:

-4 (3 %.E. 52 .
-g ° & ‘8‘:6- §.§ &5 "'g"g
3 z 2 - 2 £ g8 £8 | 33 232
H] & E] ] g £ g3 g3 o 29H g
3 - -3 - 3 3 3 S o g TEn 3
3 5 & g g 3 S g8 g5 | oE, | 783 £
3 b4 I [ '08 '88 8-“" b
g g E g 2 £ st | 33 | 5.% | BE® 8
Zz k] d G | - <8 4 Y P
ki = = FE 898 Sz S&8
ﬂa ﬂg gu e 3¢
]
[ = .
1 2 3 4 s 6 . 9 10 1 12

Colonne 1 — les stations sont classées par ordre alphabétique des noms de navire sans considération de nationalité.
En cas d'homonymie, le nom du navire est suivi de l'indicatif d'appel, le nom et l'indicatif étant séparés par une barre

de fraction.
Colonne 2 — indicatif d'appel. Cette colonne contient également, le cas échéant, l'identité dans le service mobile

maritime ou le numéro ou signal d'appel sélectif.
Collone 3 — pays dont releve la station (indication au moyen du symbole approprié).
Colunne 4 — installations auxiliaires, y compris des renseigmenis concemant:
a) Le nombre des embarcations de sauvetage munies d’appareils radioélectriques installés 2 bord;
b) Le type et le nombre des radiobalises de localisation des sinistres (facultatif), 1a fréquence utilisée étant
désignée par I'une des lettres suivantes:

A =2182 kHz;
B =121,5 MHz;

C =243 MHz.

Un chifrre suivant la lettre indique le nombre des radiobalises, 1a lettre «X» remplace ce chiffre lorsque ce nombre
n’a pas été indiqué.

Colonnes 5 & 7 — sous forme de notations de service (voir I’appendice 10). De plus, la liste des symboles utilisés
dans 1a colonne 5 pour désigner la classe du navire dans la préface A la Nomenclature.

Collonnes 8 et 9 — indication des bandes de fréquences et des classes d’émission au moyen des symboles suivants:

Radiotélegraphie Radiotéléphonie

W = 110-150 kHz T = 61054000 kHz
X = 405-535 kHz U = 4000-27 500 kHz
Y = 1605-3800 kHz V = 156-174 MHz
Z = 4000-27 500 khz

Ces symboles sont, le cas échéant, suivis de renvois succincts, 2 la fin de la Nomencalture, qui contiennent des
renseignements de nature spéciale et I'indication des fréquences sur lesquelles émetteurs sont réglés.

Colonne 10— taxe de bord de base applicable par mot aux radiotélégrammes (1).

Colonne 11 — taxe minimale pour une conversation radiotéléphonique de trois minutes (!). Les renseignements qui
figurent dans les colonnes 10 et 11 sont suivis d’un renvoi qui désigne I’administration ou I’exploitation privée 2 laquelle

(') Ces taxes sont fixées ou approuvées par chaque administration.
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laquelle les comptes de taxe doivent &tre adressés. En cas de changement de I'adresse de 1'exploitant, un second renvoi
apres la taxe donne le nouvelle adresse et la date A partir de laquelle le changement entrera en vigueur,

Colonne 12 — lorsque plusieurs stations de navire de la méme nationalité portent le méme nom, ou lorsque les
comptes de taxes doivent €tre adressés directement ao propri€taire du navire, le nom de la compagnie de navigation ou
de I'armatuer auquel appartient le navire est mentionné dans cette colonne.

De plus, en cas de manque de place dans la colonne appropri€e, des renseignements supplémantaires relatifs aux
colonnes 1 2 11 peuvent figurer dans la colonne 12 au moyen d’un renvoi. Cette colonne peut comporter plusierurs
lignes.

Indiquer si 1'identit¢ dans le service mobile maritime est prévue.

Indiquer si la station utilise un systtme d’appel sélectif et préciser le syst®éme employé.

Indiquer si Ia station utilise un syst®me de télégraphie 2 impression directe 4 bande étroite.

LISTE VI

Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux

(Aux fins de la navigation, il convient d'utiliser la présent Nomenclature avec précaution. Voir l'article 35 du
Réglement des radiocommunications).

PARTIE A

Index alphabétique des stations

Nomn de la station Indicatif d'appel Nature do service Voir partie B, page ...

PArRTIE B

Etats signalétiques des stations

1. Stations radiogoniométriques

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations

Noms des stations par ordre alphabétique

Fréquences en (kHz ou 28
MH2) et classes des 3%
émissions T ®
ol
Qo .
ass
Coordonées geographiques (longitude et lati- g | . |g32
tude en degrés, minutes et sccondes): - _E -g- 3 E E 'E SE Observations:
>
a) De l'antenne de réception de 1a sta- é: & ::.3 Te g K | :‘.’.‘-' 5 M a) Secteurs de relRvement normalement
Nom de la station tion gonio; = £ 23 ;5, E’ _é_’%-"’ 5 strs et renvols aux publications na-
) :);nl‘;:nned'émlssbndehnn- z 3 gi Sg g §:§§ - ::omletouinmdmalesmmque
3 a8 .| g2 s |8 présente nomenciature;
¢) De l'antenne de I'émetteur de lasta- | = ': 2wzl B3 & |3 L b) Heures d'ouverture (UTC), etc.
tion visée daus la colonne 8. 5 %%E 'E_g 1%
& |ExZ{f2 SEE
y |§3%| . S8
= SO g
£ - - e g2%
I 14 z
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10
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2. Stations de radiophare

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations

Noms des stations par ordre alphabétique

internationales autres que 1a présente

nomenclature;
5) Heures d'ouvertare (UTC);

¢) Description de I'émission;

aux publications nationsales ou
d) Taxes, etc.

a) Secteurs normalement sQrs et renvois

Observations:

u

“(ZHIN o ZHX
U2) § AUOOD B] STEP IPUUOHUSW UoH
-uis 8 Joadde smod Jasyriin ¢ aowanbpsg

10

-areqdorpes np
Uofssjuty dun Japusmwap inad vo afpanbeg
¢ wopeis v ap [pddep Jpeopy 1 woN

sanbpneu 3w ua a[eULOT pu0g

(TH W) najt v £ 18
suojieinpom ap duInbas 1y

asseD

Emission

(ZHW ro ZHX W) ouanbysg

nait s & 11 axeudospes np 1addup seoppur

areydojpes np anbpsupoeres eudis

(32pU0293 12 sainmur ‘sprdap o prune|
19 spruiBuoy) aseydolpes np wolssjwp
suudire] 93p senbjydesBoyd sapuoproo)

Nom de la station

3. Navires — Stations océaniques

Régions océaniques par ordre alphabétique

Noms des stations par ordre alphabétique

ou internationales autres que la pré-
I'émission du

sente nomenclature;
b) Heures d'ouverture (UTC);

a) Renvois aux publications nationales
radiophare.

¢) Description de

Observations:

13

Radiogoniométrie

(A% ua) mapsusp 9p saessing

12

(ZHW no zHY W)
122 S3p UOIsSY e smod
uoprels ] Jed apsimn duIRbaL]

11

(T 1o ZHA 1)
SIWUIARS sap auuaxd woners ¥ andb smod
sbos xneuBjs sop uoissjuipp duInbasg

10

Radiophare

sanbpinen sofw ue afEtwOU 3o

(zH )
najl & £ {15 'suopenpous ap duanbysy

DOSSUIP,p a5SeL)

(ZHW no THY 13)
uojssjup,p duanbyig

anbusupere [euds

ZHW 10 ZHX 1)
uope;s e sajadde snod aouanbjig

wopieis-asiaeu np jadds,p ppearpuy

gopeis €] § spuBisse mbpdeBo;d wopysog

Nom de la station

4. Stations émettant des signaux pour I'étallonnage des goniometres

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations

Noms des stations par ordre alphabétique

naticnales autres que la présente no-

menclature;
&) Heures d'ouverture (UTC);

¢) Description de I'émission;

aux publications nationales ou inter-
d) Taxes, etc.

a) Secteurs normalement sQrs et renvois

Observations:

1

(ZHW no ZHX ud)
6 WO B} suep PUVOHIUIW
uopieis ©] Je[adde nod Jaspinn ¢ souanbyig

10

uossjwrp aun Jopuewap nad uo ajfanbey g
uopeis 8] 9p jaddep Juedsipul 19 woN

sanbpined safjjm ua seuOU 204

(zH ud) nay v £ s
‘uofielnpow Ip suanbyig

IssBLD

Emission

(ZHW no ZHY ud)
uanbpry

naf e £ s
‘asedotpes np jaddep jyestpuy

arsndojpes np anbpsppioesso [eudis

(sapuodas 3 sajnujw
‘spfBop wo ‘aprypre] 12 apniiBuoy) vojssip,p
suuauef ap sanbjyderdoyd sapuopioon

Nom de la station
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5. Stations émettant des fréquences étalon et des signaux horaires

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations
Noms des stations par ordre alphabétique

Nom de la station Indicatif d'appel (en T‘H‘;“:mﬂz) Classe d'émission Heure: l;l;é;hsim

Méthode (a)

(a) Instructiones générales concernant les signaux horaires.

sup 6. Stations émettant des fréquences étalon

7. Stations émettant des bulletins métdorologiques réguliers

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations
Noms des stations par ordre alphabétique

. I Fréquences e Heurex d'emission
Nom de la station Indicatif d'appel {en kHz ou MHz) Classe d’emission (UTO) Observations (a)
1 2 3 4 5 6
(a) Instructions générales concernant aos les bulletins métérologiques, y compris le code employé.
8. Stations émettant des avis aux navigateurs
Noms des pays par orde alphabétique des abréviations
Noms des stations par ordre alphabétique
. ‘ . Fréquences . Heures d'émission
Nam de la station Indicatif d'appel (em kHz ou MHz) Clasge d'émission (UTC) Observations
1 2 3 4 5 6
9. Stations émettant des avis aux médicaux
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations
Noms- des stations par ordre alphabétique
. C e Fréquences gt Heures d'émission
Nom de la station Indicatif d'appel (en kHz ou MHz) Classe d'émission UTO) Observations
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10. Stations émettant des bulletins épidémiologiques

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations
Noms des stations par ordre alphabétique

Nom de la stati I Fréquences it Heures d'émission
om de on Indicatif d'appel (ca kHz ou MHz) Classe d'émission (UTO) Observations
1 2 3 4 5 6

11, Stations émettant des ursigrammes

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations

. Noms des stations par ordre alphabétique .
Naom de la station Indicatif d'appel @ m"‘:"“ , Classe d‘émissicn Heures (I.:l"g‘wm ot I
1 2 3 4 5 6

12. Stations terriennes fixes du sevice de radionavigation maritime par satellite

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays
Noms des stations par ordre alphabétique

~8 Emision des ign Réception des renseign
B de radionavigation de rudionavigation —~
@ E
§ g g EA E3
1 "«E— a% ©
gL a 8 g B .L
£ 3 aE aE T3
s B3 g o § _-Ex S é\ g8 ,a é & 9 Obsesvations:
C3 & S éthodes spécial modu
2 5 35 3% 3 e 3G it g M o Je ot
© QQE 23 BeS K 23 EUE % B lation, taxes, ec.
& 9 8 H » g s 8 ES » E a 3 3
H ges EE | 323 g 2 | 33s | =%
2 BEg = 8% g T | i3 |
° o E g 3} g g 4 & 5} g 2 ] 3
g gz 35 <
2 = <
1 2 3a 3 3c 4a 4> s 6 7
13, Stations spatiales du service de radionavigation maritime par satelite
Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désignation
Emission des i Récepticn des renseigr % °
de rudionavigation de rudionavigation 5 '5‘
3 destination des navires en provenance des navires o E - Z .
g © 0 = 338 s
3 L5 £8 5 3<4 3 Observations:
H ] <58 o) 8 Y s RO B '
o 3 2.§ g § S S$E 2 183 g Renseignements relatifs & -
$ 85 353 s 35 Ry ¢ 23S lorbite, dispositions spée
= 3 BEgs= < §2 E3s o =22% g ciales des canaux, mé-
g g ?E‘E b4 g4 g9 - '3:25 8 thodes spéciales de modu-
= :L‘E §s3 g d:E agg g §3.§ g lation, taxes, etc.
< CES z : R S =22 2
80 & %1 = 5
a3 ag s b}
o
1 2a 2h 2¢ 3a 3 4 5 6 ?

Note. — Le Secrétaire géneral, s'il I'estime nécessaire, introduira dans cette nomenclature des sections supplémentaires relatives aux dispositifs
nouveaux, au fur et 3 mesure du développement de leur emploi.
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LISTE VIII
Nomenclature des stations de contréle international des émissons
(Voir I'article 20)

Remarque. — Dans cette Liste, les stations désignées par les administrations comme susceptibles de participer au systéme de contrdle international des
émissons portent I'indication (SCIE).

ParTiE I
Bureaux centralisateurs

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Bureau centralisateur national (adresses postale et t€légraphie, numeéro de téléphone et tout autre renseignement).

ParTie 11
Controle des émissions des stations des services de radiocommunication de Terre

A) Etats signalétiques des stations de contréle qui effectuent des mesures de fréquence

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alpbabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes).
Heures de service (UTC).

Gammes des fréquences mesurables (en kHz, MHz ou GHz).

Précision des mesures (*).

Observations.

B) Etats signalétiques des stations de contréle qui effectuent des mesures
d'intensité de champ ou de puissance surfacique

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de 1a station (longitude et latitude en degrés et minutes).
Heures de service (UTC).

Gammes des fréquences (en kHz, MHz ou GHz).

Valeures maximum et minimum des intensités de champ ou des puissances surfaciques mesurables.
Précision des mesures en dB (*).

Observations.

C) Etats signalétiques des stations de contrdle qui effectuent
des mesures radiogoniométriques

Noms des pays par ordre alpbabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés, minutes et secondes).
Heures de service (UTC).

Gammes des fréquences (en kHz, MHz ou GHz).

Types des antennes utilisées.

Observations.

() Indiquer le maximum de précision qui peut étre atteint pour chaque gamme de fréquences.
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D) Etats signalétiques des stations de contréle qui effectuent des mesures
de larguer de bande

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes).
Heures de service (UTC).
Gammes des fréquences (en kHz, MHz ou GHz).
Méthode(s) des mesure (*).
Pouvoir séparatuer 2 — 60 dB (le cas échéant).
Observations.

E) Etats signalétiques des stations de contrdle qui effectuent des relevés
automatiques du degré d’ocupation du spectre

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes).
Heures de service (UTC).

Gammes des fréquences (en kHz, MHz ou GHz).

Meéthode(s) utilisée(s).

Observations.

PArTIE 111

Contrile des émissions de stations des services de radiocommunication spatiale

Etats signalétiques des stations de contréle qui effectuent des mesures se rapportant
aus stations des services de radiocommunication spatiale

Noms des pays par ordre alphabétique des symboles.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (Iongitude et latitude en degrés, minutes et secondes).

Heures de service (UTC).

Renseignements sur les antennes utilisées (par exemple: diametre ou gain en fonction de 1a fréquence; le cas échéant,
vitesse d’exploration; etc.)

Gamme des angles d’azimut et de site.

Précision maximum qui peut &tre atteinte dans la détermination des positions orbitales des stations spatiales.

Renseignements sur le systéme de polarisation.

Température de bruit du systéme.

Gammes des fréquences, avec indication du maximum de précision de fréquence qui peut étre atieint dans chaque
gamme. _

Gammes de fréquences dans lesquelles il est possible de mesurer I'intensité de champ ou la puissance surfa-
cique.

Valeures minimum des intensité de champ ou de la puissence surfacique mesurable, avec indication de la précision
de mesure qui peut &tre atteinte.

Renseignements disponibles pour la mesure de l1a largeur de bande (*).

Renseignements disponibles pour 1a mesure de I’occupation du spectre.

Renseignements disponibles pour la mesure de 1’occupation de I’orbite.

Observations.

(") Voir les Avis et Rapports pertinents du CCIR.
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Liste VIII-A

Nomenclature des stations des services de radiocommunication
spatiale et du service de radioastronomie

Le Comité établit et tient 2 jour le contenu de cette liste, en groupe ses rubriques de telle fagon que les administrations
puissent identifier plus facilement touts les stations faisant partie d’un réseau 2 satellite donné. De plus, le Comité apporte les

améliorations nécessaires a 1a présentation de 1a liste, sans modifier de quelque maniére que ce soit les données fondamentales
spécifiées dans le Reglement des radiocommunications.

SUP : Statistique des radiocommunications

APPENDICE 10

Notations utilisées dans les documents de service

(Voir I'article 26 et I'apedendice 9)

] Station classé comme située dans une région 2 trafic intense (voir I'article 60) («TI») (")
O De jour («HI»)(*).
® De nuit («HN») (').
0 Navire pourvu d’embarcations de sauvetage munies d’appareils radioélectriques installés A bord; le nombre entre
les crochets indique le nombre de ces embarcations de sauvatage («S») (').
A (SUP).
AL Station terrestre de radionavegation aéronautique.
AM Station mobile de radionavegation aéronautique.
AT Station d’amateur.
AX Station fixe aéronautique.
BC Station de radiodiffusion sonore. |
BT " Station de radiodiffusion, télévision. |
C Exploitation continue pendant la période indiquée. |
CA Navire de charge.
CO Station ouverte A la correspondance officielle exclusivement.
CpP Station ouverte 2 la correspondance publique.
CR Station ouverte a la correspondance publique restreinte.
Ccv Station ouverte exclusivement 2 1a correspondence d’une entreprise privée.

D30° Antenne dont la direction de rayonnement maximum est 30° (direction exprimée en degrés 2 partir du Nord vrai,
de 02 360, dans le sense des aiguiles d'une montre).

DR Antenne 2 effet directif pourvue d’un réflecteur.
EA Station spatiale du service d’amateur par satellite.
EB Station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore).
EC Station spatiale du service fixe par satellite.
ED Station spatiale de t€lécommande spatiale.
EG Station spatiale du service mobile maritime par satellite.
EH Statjon spatiale de recherce spatiale.
\ EK Station spatiale du poursuite spatiale.
EM Station spatiale de satellite de météorologie.
EN Station spatiale de satellite de radionavigation.
ER Station spatiale de télémesure spatiale.
EV Station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (télévision).
EX Station expérimentale.
FA Station aéronautique.
FB Station de base.

(") Le symbole entre parenthises peut étre utilisé dans les notifications ainsi que dans les documents de service.
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FC Station cotiere.
FE (SPU).
FL Station terrestre.
Fp Station des opérations portuaires.
FR Station uniquement réceptrice, reliée au réseau géneral des voies de télécommunication.
FS Station terrestre établie uniquement pour la sécurité de la vie humaine.
FX Station fixe.
GS Station 4 bord d’un navire de guerre ou d’un aéronef de 1’armée oun de la marine.
H Exploitation selon un horaire déterminé.
H8 Service de 8 heures effectué par une station de navire de la troisieme catégorie.
H16 Service de 16 heures effectué par une station de navire de la deuxieme catégorie.
H24 Exploitation continue de jour et de nuit.
Hy Service de jour.
HN Service de nuit.
HT Exploitations pendant les périodes de transition entre le jour et 1a nuit.
HX Exploitation intermittente de jour et de nuit ou station n’ayant pas de vacations déterminées.
I Exploitation intermittente pendant la période indiquée.
LR Station terrestre de radiolocalisation.
MA Station d’aéronef.
ME Station spatiale.
ML Station mobile terrestre.
MO Station mobile.
MR Station mobile de radiolocalisation.
MS Station de navire.
ND Antenne dépourvue d’effet directif.
NL Station terrestre de radionavigation maritime.
OD Station de transmission de données océanographiques.
OE Station qui interroge des stations de transmission de données océanographiques.
oT Station écoulant exclusivement le trafic de service du service intéressé.
PA Navire a passagers.
RA Station de radioastronomie.
RC "Radiophare non directionnel.
RD Radiophare directionnel.
RG Station radiogoniométrique.
RM Station mobile de radionavigation maritime.
RT Radiophare tournant.
SM Station du service des auxiliares de 1a métérologie.
SS Station émmettant des fréquences étalon et des signaux horaires.
TA Station terrienne d’exploitation spatiale du service d’amateur par satellite.
TC Station terrienne du service fixe par satellite.
™D Station terrienne de t€lécommande spatiale.
TE Station terrienne d’émission.
TF Station terrienne fixe du service de radiorepérage par satellite.
TG Station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite.
TH Station terrienne du service de recherche spatiale.
TI Station terrienne du service mobile maritime par satellite située en un point fixe déterminé.
TK Station terrienne de poursuite spatiale.
TL Station terrienne mobile du service de radiorepérage par satellite.
™ Station terrienne du service de météorologie par satellite.
™G Temps moyen de Greenwich.
TN Station terrienne du service de radionavigation par satellite.
TP Station terrienne de réception.
TR Station terrienne de té€lemesure spatiale.
TS Voie son (t¢lévision).
TT Station terrienne du service d’exploitation spatiale.
TV Voie image (télevision).
UTC Temps universel coordonné.

(Les symboles peuvent &tre modifiés selon les besoins.)
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MOD AP11 APPENDICE 11
Documents dont les stations de navire et les stations d’aéronef doivent étre pourvues
(Voir les articles 24, 26, 44, 46, 49, 55, 57, 59 et I'appendice 9)
SECTION 1

Stations de navire obligatoirement pourvues d’une installation radiotélégraphique en vertu d’'un accord international

Ces stations doivent étre pourvues:

1) De la licence prévue a I'article 24;
2) Du certificat de chaque opérateur;

3) Du registre (journal du service radioeléctrique) sur lequel sont notés, au moment ot ils ont lieu et avec
I'indication de I’heure:

a) Dans leur intégralité, toutes les communications relatives au trafic de detrésse;

b) Les communications d’urgence et de sécurité;

¢) L’écoute assurée sur la fréquence internationale de détresse pendant les périodes de silence;
d) Les communications entre la station du navire et les stations terrestres ou mobiles;

e) Les incidents de service de toute nature;

) Si le reglement du bord le permet, la position du navire an moins une fois par jour;

2) L’ouverture et la cloture de chacune des vacations;

4) De la Liste alphabétique des indicatifs d’appel des stations utilisées dans le service mobile maritime;

S) De la Nomenclature des stations cotieres;

6) De la Nomenclature des stations de navire (il est facultatif pour la station de disposer du supplément);

7) De 1a Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux;

8) Du Manuel 4 I'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite;

9) Des tarifs télégraphiques des pays 2 destination desquels la station transmet le plus fréquemment des
radiotélégrames.

SUP 10 SECTION II

Autres stations radiotélégraphiques de navire

Ces stations doivent &tre pourvues des documents visés aux alinéas 1 2 6 inclus, 8 et 9 de la section 1.

SECTION III

Stations de navire obligatoirement pourvues d’une installation radiotéléphonique en vertu d’'un accord international

Ces stations doivent &tre pourvues:

1) De la licence prevue a I'article 24;

2) Du certificat de chaque opérateur;

3) Du registre (journal du service radioeléctrique) sur lequel sont notés, au moment ou ils ont lieu et
avec l'indication de I'heure: -

a) Un résumé de toutes les communications relatives au trafic de détresse, d’urgence et de sécurité;
b) Un résumé des communications entre la station du navire et les stations terrestres ou mobiles;
¢) Une mention des incidents de service importants;

d) Si le réglement du bord le permet, la position du navire au moins une fois par jour;

4) D’une liste des stations cotitres avec lesquelles elles sont susceptibles d’échanger des communications,
cette liste mentionnant les heures de veille, les heures de veille, les fréquences et les taxes;

5) Des dispositions du Réglement des radiocommunications et des Résolutions et Avis du CCITT applicables
au service mobile maritime radiotéléphonique, ou du Manuel 2 I'usage des services mobile maritime et
mobile maritime par satellite.
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SECTION IV

Autres stations radiotéléphoniques de navire

Ces stations doivent &tre pourvues:

1) Des documents visés aux alinéas 1 et 2 de la section m;
; 2) Des documents visés aux alinéas 3, 4 et 5 de la section m, selon les exigences des administrations
: intéressées. :

SECTION V

Stations de navire équipées de plusieurs installations

1) Pour chague installation, si c’est nécessaire, des documents visés aux alinéas 1, 2 et 3 de la section 1,
ou aux alinéas 1, 2 et 3 de la section m selon le cas;
2) Pour une scule d’entre elles, des autres documents visés par les sections 1 ou m selon le cas.

SECTION VI

Stations d’asronef

Ces stations doivent étre pourvues:

1) Des documents visés aux alinéas 1 et 2 de la section 1;

2) Du registre (journal du service radioélectrique) visé€ 2 alin€a 3 de la section I, & moins que les adminis-
trations intéressées n’aient adopté d’autres dispositions pour I’enregistrement de toutes les informations
que ledit registre doit mentionner;

3) Des autres documents contenant les renseignements officiels relatifs aux stations auxquels la station
d’aéronef peut avoir recours pour 1'exécution de son service.

NOC AP12 APPENDICE 12

Vacations des stations de navire classées dans la deuxiéme
ou dans la troisiéme catégorie

(Voir les articles 26 et 58)

SECTION 1

Tableau

Vacaations *
Heure locale du navire ou heure du fuseau horaire
(voir les numéros 4058 et 4059)

Ces stations doivent €tre pourvues:

16 heures 8 heures
(H16) (H8)

De 00.00 2 04.00 heures. De 08.00 i 12.00 heures.
De 08.00 i 12.00 heures. De 18.00 4 22.00 heures (a).
De 16.00 a 18.00 heures. Plus 2 heures.
De 20.00 i 22.00 heures. (Voir le numéro 4059).
Plus 4 heures.
(Voir le numéro 4058).

(a) Deux heures de service continu entre 8.00 et 22.00, heure locale du
nmavire ou heure du fusean horaire, fixées par I"admini ion, le
1a persorme responsable.

ou
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NOC API13 APPENDICE 13

Abréviations et signaux divers a employer dans les communications radiotélégraphiques,
a Pexception de celles du service mobile maritime

(Voir l'article 52)

SECTION 1

Code Q
Introduction

1. Les séries de groupes QRA & QUZ, mentionnées ci-aprds, sont utilisables dans tous les services.

2. Les séries QAA 2 QNZ sont réservées au service aéronautique et les séries QOA 2 QQZ sont réservées aux
services maritimes. Elles ne font pas partic du présent Reglement (*).

3. On peut donner un sens affirmatif ou négatif 2 certaines abréviations du code Q en transmettant respectivement
YES ou NO immédiatement aprés I'abréviation.

4. La signification des abréviations du code Q peut €tre étendue ou complétée par I'addition appropriée d’autres
abréviations, d’indicatifs d’appel, de noms de lieux, de chiffres, de numéros, etc. Les espaces en blanc contenus entre
parenthses correspondent 2 des indications facultatives. Ces indications sont transmises dans 1’ordre ou elles se trouvent
dans le texte de tables ci-apres.

5. Les abréviations du code Q prennent la forme de questions quand elles sont suivies d’un point d’interrogation.
Quand une abréviation employée comme question est suivie d’indications complémentaires, il convient de faire suivre
celles-ci d’un point d’interrogation.

6. Les abréviations du code Q comportant plusieurs significations numérotéls sont suivies du numéro approprié
qui précise le sens choisi. Ce numéro est transmis immédiatement aprés 1’abréviation.

7. Le heures sont indiquées en Temps universel coordonné (UTC) 2 moins d’indications contraires dans les
questions ou réponses.

(*) Note du Sccrétariat géndral: les séries QOA & QQZ figurent 3 I'appendice 14.
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Abréviations utilisables dans tous les services

A) Liste de abréviations par ordre alphabétique

Abréviation Question Réponse ou avis
QRA- Quel est le nom de votre station? Le nom de ma station est ...
QRB A quelle distance approximative vous trouvez-vouz de ma station? | La distance approximative entre nos stations est de ... milles
nautiques (ou kilomatres).
QRC Par quelle exploitation privée (ou administration d'Etat) sont li- | Les comptes de taxes de ma station sont liquidés par I'exploitation
quidés les comptes de taxes de votre station? privée... (ou par I'administration de I’Etat ...).
QRD O allez-vouz et d’'od venez-vouz? Je vais A ... et je viens de ...
QRE A quelle heure comptez-vous arriver & ... (ox au-dessus de...) | Je compte arriver 3 ... (ou au-dessus de ...) (lieu) A ... heures.
(liew)?
QRF Retournez-vous A ... (lieu)? Je retourne A ... (lieu).
ou
Retournez 2 ... (lieu).
QRG Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte (ou la fréquence | Votre fréyuence exacte (o la fréquence exacte de ...) est ... kHz
exacte de ...)? (ou MHz).
QRH Ma fréquence varie-t-elle? Votre fréquence varie.
QRI Quelle est la tonalité de mon émission? La tonalité de votre émission est ...
1. Bonne;
2. Variable;
3. Mauvaise.
QRJ Combien d'appels radiotéléphonigues avez-vous en instance? J'ai ... appels radiotéléphoniques en instance.
QRK Quelle est 'intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de ...)? | L'intelligibilité de vos signaux (ou des signaux de ...) est ...
1. Mauvaise;
2. Médiocre;
3. Assez bonne;
4. Bonne;
5. Excellente.
QRL Etes-vous occupé? Je suis occupé (ou Je suis occupé avec ...). Priére de ne pas brouiller.
QRM Etes-vous brouillé? Je suis brouillé ...
1. Je ne suis nullement brouillé;
2. Faiblement;
3. Modérément;
4. Fortement;
5. Trés fortement.
QRN Etes-vous troublé par des parasites? Je suis troublé par des parasites ...
1. Je ne suis nullement troublé par des parasites;
2. Faiblement;
3. Modérément;
4. Fortement;
5. Trés fortement.
QRO Dois-je augmenter la puissance d'émission? Augmentez la puissance d'émission.
QRP Dois-je diminuer la puissance d’émission? Diminuez la puissance d’émission.
QRQ Dois-je transmettre plus vite? Transmettez plus vite (... mots par minute).
QRR Etes-vous prét pour I'emploi des appareils automatigues? Je suis pret pour 1'emnploi des appareils automatiques. Transmettez
a la vitesse de ... mots par minute.
QRS Dois-je transmettre plus lentement? Transmettez plus lentement (... mots par minute).
QRT Dois-je cesser la transmission? Cessez la transmission.
QRU Aves-vous quelque chose pour moi? Je n’ai rien pour vous.
QRV Etes-vous prét? Je suis prét.
QRW Dois-je aviser ... que vous 1'appelez sur ... kHz (ou MHz)? Pri¢re-d'aviser ... que je l'appelle sur ... kHz (o MHz).
QRX A quel moment me rappellerez-vous? Je vous rappellerai & ... heures [sur ... kHz (ou MHz)].
QRY Quel est mon tour (concerne les communications)? Le numéro de votre tour est ... (ou d'aprés toute autre indication)
(concemne les communications).
QRZ Par qui suis-je appelé? Vous éures appelé par ... {sur ... kHz (ou MH2z)).
QSA Quelle est la force de mes signaux (ou des signaux de ...)? La force de vos signaux (ou des signaux de ...) est ...
1. A peine perceptible;
2. Faible;
3. Assez bonne;
4. Bonne;
5. Tres bonne.
QSB La force de mes signaux varie-t-elle? La force de vos signaux varie.
QsC Etes-vous un navire de charge? Je suis un navire de charge.
QSD Ma manipulation est-elle défectueuse? Votre manipulation est défectueuse.
QSE Quelle est la dérive estimée de 1’engin de sauvetage? La dérive estimée de 'engin de sauvetage est ... (chiffre et unité).
QSF Avez-vous effectué le sauvetage? J'ai effectué le sauvetage et je me dirige sur la base de ... (avec ...
blessés nécessitant ambulance).
QSsG Dois-je transmettre ... télégrammes a la fois? Transmettez ... télégrammes a la fois.
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Abréviation Question Réponse ou avis

QSH Pouvez-vous effectuer un ralliement avec votre radiogoniomatre? | Je peux avec mon radiogonométre effectuer un ralliement (rallier
la station de ...).

QsI — | I m'a été impossible d'interrompre votre transmission.

ou
Voulez-vous informer ... (indicatif d'appel) qu'il m'a été impossible
d'interrompre sa transmission [sur ... kHz (ou MHz).

QS! Quelle est la taxe A percevoir pour ... y compris votre taxe in- | Le taxe 2 percevoir pour ... est de ... francs, y compris ma taxe

térieure? intérieure.

QSK Pouvez-vous m'entendre entre vos signaux? Dans 1'affirmative | Je peux vous entendre entre mes sighaux; vous pouvez interrompre

puis-je vous interrompre dans votre transmission? ma transmission.

| QSsL Pouvez-vous me donner accusé de réception? Je vous donne accusé de réception.

3 QSM Dois-je répéter le dernier télégramme que je vous ai transmis | Répétez le dernier télégrame que vous m'avez transmis [ou le(s)
(ou un télégramme précédent)? télégramme(s) numéro(s) ...].

QSN M'avez-vous entendu {ou avez-vous entendu ...(indicatif d'appel) 1| Je vous ai entendu [oux jai endentu ...(indicatif d'appel)] sur...

sur... kHz (ou MHZ)? kHz (o MHZ).

Qso Pouvez-vous communiquer avec ... directement (ou par relais)? | Je suis communiquer avec ... directement (au par I'intermédiaire de ...).

Qsp Voulez-vous retransmettre ... gratuitement? Je peux retransmettre 3 ... gratuitement.

QSR Avez-vous i bord un médicin [ou ... (nom d'une personne)]? J'ai 2 bord un médicin [ou ... (nom d'une personne)).

QST Dois-je répéter 1'appel sur la fréquence d'appel? Répétez 1'appel sur la fréquence d'appel. Je ne vous ai pas entendu
(ou il y a eu du brouillage).

Qss Quelle fréquence de travail allez-vous utiliser? Je vais utiliser 1a fréquence de travail ... kHz (en régle générale,
il suffira d'indiquer les trois demiers chiffres de la fréquence).

QSu Dois-je (transmettre ou répondre sur la fréquence actuelle [ou | Transmettez ou répondez sur la fréquence actuelle {ou sur ...kHz

sur ... kHz (ou MHZ)] (en émission de la classe ...)? [ou MH2z)] (en émission de la classe ...).

QSsVv Dois-je transmettre une série de V sur cette fréquence {ou sur ... | Transmettez une série de V sur cette fréquence [ou sur ... kHz (ou

kHz (ou MHz))? MH2)}.

QSW Voulez-vous transmettre sur la fréquence actuelle [ou sur ... Je vais transmettre sur la fréquence actuelle [ou sur... kHz (ou

kHz (ou MH2)] (en émission de la classe ...)? MHz)] (en émission de la classe ...).

QsX Voulez-vous écouter ... (indicatif d'appel) sur ... kHz (ou MHz)? | J'écoute ... (indicatif d’appel) sur ... kHz (ou MHz).

QsYy Dois-je passer 2 la transmission sur une autre fréquence? Passez A la transmission sur une autre fréquence [ou sur ... kHz
(ou MHz)].

QSZ Dois-je transmettre chaque mot ou groupe plusieurs fois? Transmettez chaque mot ou groupe deux fois (ou ... fois).

QTA Dois-je annuler le télégramme numeéro ...? Annulez le télégramme numéro ...

QTB Etes-vous d’accord avec mon compte de mots? Je ne suis pas d'accord avec votre compte de mots. Je vais répéter
la premigre lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque
nombre.

QTC Combien avez-vous de télégrammes a transmettre? J'ai ... télégrammes pour vous (ou pour...).

QTD Qu'a repéché le navire de sauvetage ou I'aéronef de sauvetage? | ... (identifications) a repéché ...:

1. ... (nombre) survivants;
2. Epave;
3. ... (nombre) cadavres.

QTE Quel est mon relévement VRAI relativement 2 vous? Votre relévement VRAI relativement 4 moi est de ... degrés a ...
heures.

‘ ou | ou
i Quel est mon relévement VRAI relativement 4 ... (indicatif | Votre relévement VRAI relativement 4 ... (indicatif d’appel) était
d'appel)? de ... degrés 3 ... heures.
ou ou
Quel est le relevement VRAI de ... (indicatif d'appel) relative- | Le relevement VRAI de ... (indicatif d'appel) relativement i ...
| ment & ... (indicatif d’appel)? : (indicatif d'appel) était de ... degrés A ... heures.
| QTF Voulez-vous m'indiquer la position de ma station résultant des | La position de votre station résultant des relévements pris par les
i relévements pris par les stations radiogoniométriques que vous sations radiogoniométriques que je contrdle était ... latitude, ...
i contrdlez? longitude (ou une outre indication de la position), classe ... 4 ...
| heures. : .
| QTG Voulez-vous transmettre deux traits de dix secondes chacun, sui-{ Je vais transmettre deux traits de dix secondes chacun, suivis de
| vis de votre indicatif d'appel (répétés ... fois) [sur ... kHz (ou mon indicatif d’appel (répétés ... fois) [sur ... kHz (ou MHZ)}.
| MHz2)j?
ou ou
Voulez-vous demander i ... de transmettre deux traits de dix | J’ai demandé a ... de transmettre deux traits de dix secondes suivis
secondes suivis de son indicatif d'appel (répétés ... fois) sur... | de son indicatif d'appel (répétés ... fois) sur ... kHz (ou MHz).
kHz (ou MHz)?

QTH Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d'aprés | Ma position est ... latitude ... longitude (ou d'aprés toute autrein-

toute autre indications)? dication).

QTI Quelle est votre route VRAIE? Ma route VRAIE est de ... degrés.

QT Quelle est votre vitesse de marche? Ma vitesse de marche est de ... nceuds (ou de ... kilométres 3

| Theure, ou de ... milles terrestres a 1'heure).

; (Demande la vitesse du navire ou de I’aéronef par rapport a | (Indique la vitesse du navire ou de 1'aéronef par rapport & I’eau
| I'eau ou & l'air respectivement.) ou & l'air respectivement.)

: QTK Quelle est la vitesse de votre aéronef par rapport 3 la surface de | La vitesse de mon aéronef est de ... nceuds (ou de ... kilométres

QTL

la terre?

Quel est votre cap VRAI?

A I'heure, ou de ... milles terrestres A 1'heure) par rapport i la
surface de la terre.
Mon cap VRAI est de ... degrés.
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Ahréviation Question Réponse ou avis
QMM Quel est votre cap MAGNETIQUE? Mon cap MAGNETIQUE est de ... degrés.
QTN A quelle heure avez-vous quitté ... (liew)? J'ai quitté ... (liew) 3 ... heures.
QTO Etes-vous sorti du bassin (ou du port)? Je suis sorti du bassin (ox du port).
ou ou
Avez-vous décollé? J'ai décollé.
QTP Allez-vous entrer dans le bassin (ox dans le port)? Je vais entrer dans le bassin (ou dans le port).
ou ou
Allez-vous amérir (ou atterrir)? Je vais amérir (ou atterrir).
QTQ Pouvez-vous communiquer avec ma station 2 I'aide du Code in- | Je vais communiquer avec votre station 4 1'aide du Code interna-
ternational de signaux? tional de signaux.
QTR Quelle est I'heure exacte? L'heure exacte est ...
QTS Voulez-vous transmettre votre indicatif d'appel aux fins de réglage, | Je vais transmettre mon indicatif d'appel aux fins de réglage ou
ou pour permettre la mesure de votre fréquence, maintenant pour permettre la mesure de ma fréquence, maintenant (ou 2 ...
(ou 4 ... heures) sur ... kHz (ou MHz)? heures) sur ... kHz (ou MHz).
QTT — Le signal d'identification qui suit est superposé & une autre émission.
QTU Quelles sont les heures pendant lesquelles votre station est ouverte? | Ma station est ouverte de ... 4 ... heures.
QTVv Dois-je prendre 1a veille 4 votre place sur la fréquence ... kHz | Prenez la veille & ma place sur la fréquence ... kHz (o4 MHz)
(ou MHz) (de ... A ... heures)? (de ... 4... heures).
QTW Quel est 1'était des survivants? Les survivants sont en ... état et ont besoin d'urgence ...
QTX Voulez-vous laisser votre station ouvert pour communiquer avec | Ma station reste ouverte pour conununiquer avec vous jusqu'a nouvel
moi jusqu'd nouvel avis de ma part (ou jusqu’d ... heures)? avis de votre part (ou jusqu'd ... heures).
QTY Vous dirigez-vous vers le lieu de P'accident et, dans d'affirma- | Je me dirige vers le lieu de Taccident et je pense arriver & ... heures
tive, quand pensez-vous arriver? (... date).
QTZ Continuez-vous les recherches? Je continue les recherches (de ... aéronef, navire, engin de sauvetage,
survivants, épave).
QUA Avez-vous des nouvelles de ... (indicatif d'appel)? Voici des nouvelles de ... (indicatif d'appel).
QUB Pouvez-vous me donner dans l'ordre, les renseignements con- | Voici les renseingnentents demandés: .., (Il convient de préciser
cernant: la direction VRAIE et la vitesse du vent au sol; la les unités utilisées pour les vitesse et les distances.)
visibilité, le temps qu’il fait, I’importance, le type, et la hau-
teur de la base des nuages au-dessus de ... (liex d'observa-
tions)?
QucC Quel est le numéro (ou autre indication) du detnier message que | Le numéro (ou autre indication) du dernier message que j'ai requ
vous avez requ de moi [ou de ... (indicatif d'appel)]? de vous [ou de ... (indicatif d'appel)] est ...
QUD Avez-vous regu le signal d'urgence transmis par ... (indicatif | J'ai requ le signal d'urgence transmis par ... (indicatif d’appel d'une
d'appel d'une stations mobile)? station mobile) & ... heures.
QUE Pouvez-vous téléphoner en ... (langue), avec un interpréte au | Je peux téléphoner en ... (langue) sur ... kHz (ou MHz).
besoin; dans 1'affirmative, sur quelles fréquences?
QUF Avez-vous regu le signal de détresse émis par ... (indicatif | J'ai requ le signal de détresse émis par ... (indicatif d’appel d'une
d'appel d’une station mobile)? station mobile) & ... heures.
QUG Allez-vous étre forcé d’amérir (ou d'atterrir)? Je suis forcé d'amérir (vu d'atterrir) immédiatement.
oy
Je vais étre forcé d'aménr (ou d'atterrir) A ... (position ou lieu) A ...
heures.
QUH Voulez-vous m'indiquer la pression barométrique actuelle au | La pression barométrique actuelle au niveau de la mer est de ...
niveau de la mer? (unités).
QuI Vos feux de navigation sont-ils allumés? Mes feux de navigation sont allumés.
QuJ Voulez-vous m'indiquer la route VRAIE A suivre pour vous | La route VRAIE 2 suivre pour m'atteindre (ow pour atteindre ...)
atteindre (ou pour atteindre ...)? est de ... degrés 3... heures.
QUK Pouvez-vous m'indiquer 1'état de la mer observé & ... (lieu ou | La mer d... (liew ou coordonées) est ...
coordonnées)?
QUL Pouvez-vous m’indiquer 1a houle observée 3 ... (liew ou coordon- | La houle a ... (lieu ou coordonnés) est ...
nées)?
QUM Pui-je reprendre le travail normal? On peut prendre le travail normal.
QUN Priere aux navires dans mon voisinage imn¥édiat Ma position, mon cap VRAI ¢t ma vitesse sont ...
ou
{dans le voisinage de ... latitude, ... longitude)
ou
(dans le voisinage de ...) d'indiquer leurs positions, cap VRAI
et vitesse.
QuUoO Dois-je rechercher ... Voulez-vous rechercher ...
1. Un aéronef; 1. Un aéronef;
2. Un navire; 2. Un navire;
3. Un engin de sauvetage; 3. Un engin de sauvetage;
(dans le voisinage de ... latitude, ... longitude (ou d’aprés (dans le voisinage de ... latitude, ... longitude (ou d'aprés toute
toute autre indications)? indications).
QuP Voulez-vous indiquer votre position par ... Ma position est indiquée par ...

1. Projecteur;
2. Fumée noire;
3. Fusées lumineuses?

1. Projecteur;
2. Fumée noire;
3. Fusées lumineuses.
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Abréviation Question Réponse ou avis
QUQ ' | Dois-je diriger mon projecteur verticalement sur un nuage, d’une | Priére de diriger votre projecteur verticalement sur un nuage, d'une
maniére intermittente si possible, puis diriger ensuite le fais- maniére intermittente si possible, puis diriger ensuite le faisceau
ceau sur 1'eau (ou sur le sol) contre le vent, lorsque 1'on verra sur I'eau (ou sur le sol) contre le vent, lorsque vous verrez ou
ou entendra votre aéronef, afin de faciliter votre amérissage (ou entendrez mon aéronef, afin de faciliter mon amérissage (ou mon
votre atterrissage)? atterrissage).
QUR Les survivants ont-ils ... Les survivants oat ...
" 1. Regu 1'equipement de sauvetage; 1. Regu 1'éguipement de sauvetage lancé par ...;
) 2. Eté recuillis par un navire; 2. Eté recueillis par un navire;
3. Eté rejoints par I'Syuipe de sauvetage au sol? 3. Eté rejoints par I'équipe de sauvetage au sol.
QuUSs Avez-vous apergu des survivants ou des débris? Si oui, 3 quel | J'ai apergu ...
endroit? 1. Des survivants dans 1'eau;
2. Des survivants sur des radeaux;
3. Des débris ou épaves;
A ... latitude, ... longitude (ou d’aprés toute autre indication).
QUT Le lieu de I'accident est-il indiqué? Le lieu de I'accident est indiqué par ...
1. Briilot ou bouée fumigéne;
2. Balise marine;
3. Produit colorant;
4. ... (autre dispositif a spécifier).
QUU Dois-je diriger le navire ou 1'aéronef sur ma position? Dirigez le navire ou l'aéronef ... (indicatif d'appel) ...
1. Sur votre position en transmettant votre indicatif d’appel
et des traits prolongés sur ... kHz (ou MHz);
2. En transmettant sur ... kHz (ou MHz) la route VRAIE
pour vous atteindre.
QUW Eles-vous sur la zone de techerches ... (symbole ou latitude et | Je suis sur la zone de recherches ...(désignation).
longitude)?
QuUY L’emplacement de 1'engin de sauvetage a-t-il été balisé? L’emplacement de I'engin de sauvetage a été balisé a ... heure
par...:
1. Brilot ou boude funigéne;
2. Balise marine;
3. Produit colorant;
4. ... (autre dispositif a spécifier).
B) Liste des abréviations por nature des questions, réponses ou avis
Abréviation Question Réponse ou avis
Nom
QRA Quel est nom de votre station? Le nom de ma station est ...
Parcours
QRD QN allez-vous et d'od venez-vous? Je vais & ... et je viens de ...
Position
QRB A quelle distance approximative vous trouvez-vous de ma station? | La distance approximative entre nos stations est de ... milles nau-
tiques (ou kilometres).
QTH Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d’aprés | Ma position est ... latitude ... longitude (ou d’aprés toute autre
toute autre indication)? indication).
QTN A quelle heure avez-vous quitté ... (liex)? Jai quitté ... (lieu) & ... heures.
Qualité des signaux
QRI Quelle est la tonalité de mon émission? La tonalité de votre émission est ...
1. Bonne;
2. Varijable;
3. Mauvaise.
QRK Quelle est I'intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de...)? | L'intelligibilité de vos sugnaux (ou des signaux de ...) est ...

1. Mauvaise;
2. Médiocre;
3. Assez bonne;
4. Bonne;

5. Excellente.
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Abréviation Question Réponse ou avis
Force des signaux
QRO Dois-je augmenter la puissance d’'émission? Augmentez la puissance d’émission.
QRP . Dois-je diminuer la puissance d’'émission? Diminuez la puissance d’émission.
i QSA Quelle est la force de mes signaux (ou des signaux de ...)? La force de vos signaux (ou des signaux de ...) est ...
: 1. A peine perceptible;
2. Faible;
| 3. Assez bonne;
| 4. Bonne;
- 5. Trés bonne.
QsB La force de mes signaux varie-t-elle? La force de vos signaux varie.
i Manipulation
QRQ Dois-je transmettre plus vite? Transmettez plus vite (... mots par minute).
QRR Etes-vous prét pour I'emploi des appareils automatiques? Je suis prét pour I'emploi des appareils automatiques. Transmettez
: 2 la vitesse de ... mots par minute.
i QRS Dois-je transmettre plus lentement? Transmettez plus lentement (... mots par minute),
' QsD Ma manipulation est-elle défectueuse? Votre manipulation est défectueuse.
Brouillage
QRM Etes-vous brouill€? Je ‘suis brouillé ...
1. Je ne sui nullement brouillé;
2. Faiblement;
3. Modérément;
4. Fortement;
5. Trés fortement.
QRN Etes-vous troublé par des parasites? Je suis troublé par des parasites ...
1. Je ne suis nullement troublé par des parasites;
2. Faiblement;
3. Modérément;
4. Fortement;
5. Trés fortement.
Réglage de la fréquence

QRG Voulez-vous m’indiquer ma fréquence exacte (ou la fréquence | Votre fréyuence exacte (ou la fréquence exacte de ...) est ... kHz
exacte de ...)? (ou MHz).

QRH Ma fréquence varie-t-elle? Votre fréquence varie.

QTs Voulez-vous transmettre votre indicatif d'appel aux fins de | Je vais transmettre mon indicatif d’appel aux fins de réglage ou
réglage, ou pour permettre la mesure de votre fréquence, main- | pour permettre da mesure de ma fréquence, maintenant (ou 3 ...
tenant (ou 3 ... heures) sur... kHz (ou MHZ)? heures) sur ... Khz (ou MHZ).

Choix de la fréquence et ou de la classe d’émission

QSN M'avez-vous entendu [ou avez-vous entendu ... (indicatif | Je vous ai entendu [ou j'ai entendu ... (indicatif d’appel)] sur ...
d’appel)] sur ... kHz (ou MHz)? kHz (ou MHz).

Qss Quelle fréquence de travail allez-vous utiliser? Je vais utiliser la fréquence de travail ... kHz (en régle générale,

il suffira d’indiquer les trois demiers chiffres de la fréquence).
‘ Qsu Dois-je transmettre ou répondre sur la fréquence actuelle [ox sur | Transmettez ou répondez sur la fréquence actuelle [ou sur ... kHz
. .. kHz (ou MHz)] (en émission de la classe ...)? (ou MHz) (en émission de la classe ...).
Qsv Dois-je transmettre une série de V sur cette fréquence [ow sur ... | Transmettez une série de V sur cette fréquence [ou sur ...kHz (ou
: kHz (ou MHz)]? MHz)).
: QSW Voulez-vous transmettre sur la fréquence actuelle {ou sur ... kHz | Je vais transmettre sur la fréquence actuelle [ou sur ... kHz (ou
. (ou MHz)) (en émission de la classe ...)? MHz)] (en émission de la classe ...).
QsX Voulez-vous écouter ... (indicatif d'appel) sur ... kHz (ou MH2z)? | I'écoute ... (indicatif d'appel) sur ... kHz (ou MHz).
Changement de fréquence
QSsY Dois-je passer 3 la transmition sur une autre fréquence? Passez 4 la transmission sur une autre fréquence [ou sur ... kHz
(ou MHz)).
| Etablissement de la communication

QRL Etes-vous occupé? Je sui occupé (ou Je suis occupé avec ...). Pridre de ne pas brouiller.

QRV Etes-vous prét? Je suis prét. .

QRX A guel moment me rappellerez-vous? Je suis rappellerai 3 ... heures {sur ... kHz (ou MHz)}.

QRY Quel est mon tour (conceme les cotmnumcatxon:)” Le nun¥ro de votre tour est ... (ou d’aprés toute autre indication)

(conceme les communications).
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Abréviation Question Réponse ou avis

QRZ Par qui suis-je appelé? Vous étes appelé par ... [sur ... kHz (ou MHz))].

QsC Etes-vous un navire de charge? Je suis un navire de charge.

QSR Dois-je répéter 1'appel sur la fréquence d'appel? Répétez I'appel sur la fréquence d'appel. Je ne vous ai pas entendu
(ou il y a eu du brouillage).

QTQ Pouvez-vous communiquer avec ma station & 1'aide du Code in- | Je vais communiquer avec votre station & I'aide du Code interna-

ternational de signaux? _ tional de signaux.

QUE Pouvez-vous téléphoner en ... (langue), avec un interpréte au Je peux téléphoner en ... (langue) sur ... kHz (ou MHz).

besoin; dans I'affirmative, sur quelles fréquences?
Heure

QTR Quelle est I'heure exacte? L'heure exacte est ...

QTU Quelles sons les heures pendant lesquelles votre station est ou- | Ma station est ouverte de ... 3 ... heures.

verte?
Taxes

QRC Par quelle exploitation privée (ou administration d’Etat) son 1i- | Les comptes de taxes de ma station sont liquidés par 1'exploitation

quidés les comptes de taxes de votre station? privée ... (ou par I'administration de 1'Etat ...).

QSJ Quelle est la taxe & percevoir pour ...y compris votre taxe in- | La taxe & percevoir pour ... est de ... francs, y compris ma taxe

térieure? intérieure.
Transit

QRW Dois-je aviser ... que vous I'appelez sur ... kHz (ou MHz)? Pritre d'aviser ... que je 1'appelle sur ... kHz (ou MHz).

QSO Pouvez-vous communiquer avec ... directement (o par relais)? | Je suis communiquer avec ... directement (ou par I'intermédiaire
de ...).

Qsp Voulez-vous retransmettre & ... gratuitement? Je peux retransmettre A ... gratuitement.

QsQ Avez-vous 4 bord un médicin [ou ... (nom d'une personne))? J'ai A bord un médicin [0k ... (nom d'une personne)).

QUA Avez-vous des nouvelles de ... (indicatif d’appel)? Voici des nouvelles de ... (indicatif d'appel).

QucC Quel est le numéro (ou autre indication) du dernier message | Le numéro (ou autre indication) du dernier message que j'ai requ

que vous avez regu de moi [ou de ... (indicatif d'appel)]? de vous [ou de ... (indicatif d’appel)}.
Acheminement de la correspondance

QRJ Combien d’appels radiotéléphoniques avez-vous en instance? J'ai ... appels radiotéléphoniques en instance.

QRU Avez-vous quelque chose pour moi? Je n'ai rien pour vous.

QSG Dois-je transmettre ... télégrammes & la fois? Transmettez ... télégrammes & la fois.

Qs1 —_ Il m’'a ét€ impossible d'interrompre votre transmission.

ou
Voulez-vous informer ... (indicatif d'uppel) qu'il m'a €€ impossible
d’interrompre sa transmission [sur ... kHZ (ou MHz)].

QSK Pouvez-vous m’entendre entre vos signaux? Dans I'affirmative | Je peux entendre entre mes signaux; vous pouvez interrompre ma

puis-je vous interrompre dans votre transmission? transmission.

QSL Pouvez-vous me donner accusé de réception? Je vous donne accusé de réception.

QsSM Dois-je répéter le dernier télégramme que je vous ai transmis | Répétez le dernier télégramme que vous m’avez transmis [ou le(s)

(ou un télégramme précédent)? télégramme(s) numéro(s) ...)]. )

QSZ - Dois-je transmettre chaque mot ou groupe plusieurs fois? Transmettez chaque mot ou groupe deux fois (ou ... fois).

QTA Dois-je annuler le télégramme numéro ...? Annulez le télégramme numéro ...

QTB Etes-vous d'accord avec mon compte de mots? Je ne suis pas d'accord avec votre compte de mots. Je vais répéter
la premiére lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque
nombre.

QTC Combien avez-vous de télégrammes A transmettre? J'ai ... télégrammes pour vous (ou pour ...).

QTV Dois-je prendre la veille & votre place sur la fréquence ... kHz | Prenez la veille & ma place sur ia fréquence ... kHz (ou MHz)

(ou MHz) (de ... A ... heures)? (de ... 4 ... heures).
QTX Voulez-vous laisser votre station ouverte pour communiquer avec | Ma station reste ouverte pour commmniquer avec vous jusqu'i nou-
moi jusqu'a nouvel avis de ma part (ou jusqu'a ... heures)? vel avis de votre part (ou jusqu'd ... heures).
Mouvement
QRE A quelle heure comptez-vous arriver 4 ... (ou au-dessus de ...) | Je compte arriver 3 ... (ou au-dessus de ...) (lieu) A ... heurs.
(lieu)?
QRF Retournez-vous a ... (liew)? Je retourne A ... (lieu).
ou
Retournez A ... (lieu).

QSH Pouvez-vous effectuer un ralliement avec votre radiogoniometre? | Je peux avec mon radiogoniométre effectuer un ralliement (rallier
la station de ...).

QT1 Quelle est votre route VRAIE? Ma route VRAIE est de ... degrés.

QTJ Quelle est votre vitesse de marche? Ma vitesse de marche est de ... nauds (ou de ... kilometres 2

(Demande la vitesse du navire ou de l'aéronef par rapport &
l'eau ou l'air respectivement.)

V'heure, ou de ... milles terrestres 3 1'heure).
(Indique la vitesse du navire ou de l'aéronef par rapport a I'eau
ou & l'air respectivement.)
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Abréviation Questicn Répanse ou avis

QTK Quelle est la vitesse de votre aéronef par rapport A la surface de | La vitesse do mon aéronef est de ... neeuds (ou de ... kilomatres
la terre? ’ A I'heure, ou de ... milles terrestres & 1'heure) par rapport A la

surface de la terre.

QTL Quel est votre cap VRAI? Mon cap VRAI est de ... degrés,

Q™ Quel est votre cap MAGNETIQUE? Mon cap MAGNETIQUE est de ... degrés.

QTN A quelle heure avez-vous quitté ... (lieu)? J'ai quitté ... (liew) A ... heurs.

QTO Etes-vous sorti du bassin (ou du port)? Je suis sorti du bassin (ou du port).

ou ou

Avez-vous décollé? J'ai décollé.

QTP Allez-vous entrer dans le bassin (ou dans le port)? Je vais entrer dans le bassin (ou dans le port).

ou ou

Allez-vous amérir (ou atterrir)? Je vais amdérir (ou atterrir).

QUG Allez-vous étre forcé d’amérir (ou d'atterrir)? Je suis forcé d’amérir (ou d'atterrir) immédiatement.

ou
Je vais étre forcé d’améric (ou d'atterrir) A ... (position ou lieu)
. ... heurs.

QuJ Voulez-vous m'indiquer la route VRAIE & suivre pour vous | La route VRAIE A suivre pour m’atteindre (ou pour m'attéindre
atteindre (ou pour atteindre ...)? ...) est de ... degrés & ... heures.

QUN Pridre aux navires dans mon voisinage immédiat Ma position, mon cap VRAI et ma vitesse sont ...

ou :

(dans le voisinage de ... latitude, ... longitude)

ou
(dans le voisinage de ...)
d'indiquer leurs position, cap VRAI et vitesse.

Météorologle

QUB Pouvez-vous me donner, dans 1'ordre, les renseignements con- | Voici les renseignements demandés:
cernant: la direction VRAIE et la vitesse du vent au sol; 1a | (/ convient de préciser les unités utilisées pour les vitesses et les
visibilité, le temps qu'il fait, I’ importance, le type et la hauteur distances.)
de la base des nuages au-dessus de ... (lieu d'observation)?

QUH Voulez-vous mi’indiquer la pression barométrique actuelle au | La pression barométrique actuelle au niveau de 1a mer est de ...
niveau de la mer? (unités).

QUK Voulez-vous m'indiquer I'état de la mer observé a ... (liew ou | La mer & ... (lieu ou coordonnées) est ...
coordonnées)?

QUL Pouvez-vous m’indiquer la houle observée & ... (liew ou coor- | La mer & ... (lieu ou coordonnées) est ...
données)?

Radiogoniométrie

QTE Quel est mon relévement VRAI relativement & vous? Votre relévement VRAI relativement & moi estde ... degrés A ...

heures

ou ou

Quel est mon reldvement VRAI relativement i ... (indicatif- | Votre reldvement VRAI relativement & ... (indicatif d'appel) était
d'appel)? de ... degrés A ... heures

ou ou

Quel est le relévement VRAI de ... (indicatif d'appel) relative- | Le reldvement VRAI de ... (indicatif d'appel) relativement a ...
ment & ... (indicatif d'appel)? (indicatif d'appel) étit de ... degrés & ... heures,

QTF Voulez-vous m’indiquer la position de ma station résultant des ) La position de v otre station résultant des reldvements pris par les
relévements pris par les stations radiogoniométriques gue vous stations radiogoniométriques que je contrdle, était ... latitude, ...
contrdlez? longitude (ou une autre indication de la position), classe ... 3 ...

heures.

QTG Voulez-vous transmettre deux traits de dix secondes chacun, | Je vais transmettre deux traits de dix secondes chacun, suivis de
suivis, de votre indicatif d’appel (répétés ... fois) [sur...kHz mon indicatif d'appel (répété ... fois) {sur... kHz (ou MH2)).
(ou MH2)]?

ou ou )

Voulez-vous demander i ...de transmettre deux traits de dix | J' ai demandé 3 ... de transmettre deux traits de dix secondes suivis
secondes suivis de son indicatif d'appel (répétés...fois) sur ... de son indicatif d’appel (répétés ... fois) sur ... kHz (ov MHz).
kHz (ou MHz)?

Suspension du travail
QRT Dois-je cesser la transmission? Cessez la transmission.
QUM Puis-je reprendre le travail normal? On peut reprendre le travail normal.
Urgence

QUD Avez-vous regu le signal d’urgence transmit par ... (indicatif | J'ai requ le signal d’urgence wansmis par ... (indicatif d'appel d'une
d'appel d’une station mobiIe)'? station mobile) i ... heures. L .

QUG Allez-vous étre forcé d’amérir (ou d'atterrir)? Je suis forcé d'amérir (ou d'atterrir) immédiatement.

ou
Je vais &tre forcé d’amérir (ou d'atterrir) A ... (position ou lieu)
3 ... heures,
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Abréviation Question Réponse ou avis
Détresse

QUF
QUM

QSE
QSF

QTD

QTW
QTY

QTZ

QuI
QUN

QuUo

B
QUP
QUQ
|
|

QUR

QUS

QUT

QuUU

QUW
QuUY

QTT

Avez-vous regu le signal de détresse émis par ... (indicatif
d'appel d’une station mobile)?
Puis-je reprendre le travail normal?

Recherche et sauvetage

Quelle est la dérive estimée de 1'engin de sauvetage?
Avez-vous effectué le sauvetage?

Qu’a repéché le navire de sauvetage ou I'aéronef de sauvetage?

Quel est’état des survivants?

Vous dirigez-vous vers le licu de 1'accident et, dans I'affirma-
tive, quand pensez-vouz arriver?

Continuez-vous les recherches?.

Vos feux de navigation sont-ils allumnés?
Priére aux navire dans mon voisinage immédiat
ou
(dans le voisinage de ... latitude, ... longitude).
ou
(dans le voisinage de ...)
d’indiquer leurs position, cap VRAI et vitesse.
Dois-je rechercher:
1. Un aéronef;
2. Un navire;
3. Un engin de sauvetage;

dans le voisinage de ... latitude, ... longitude (ou d’'aprés
toute autre indication)?
Voulez-vous indiquer votre position par ...
1. Projecteur;
2. Fumée noire;
3. Fusées lumineuses?

Dois-je diriger mon projecteur verticalement sur un nuage,
d’une manidre intermittente si possible, puis diriger ensuitele
faisceau sur 1'eau (ou sur le sol) contre le vent, lorsque 1'on
verra ou entendra votre aéronef, afin de faciliter votre amé-
rissage (ou votre atterrissage)?

Les survivants ont-ils:

1. Regu I'équipement de sauvetage;
2. Eté recueillis par un navire;
3. Eté rejoints par 1'équipe de sauvetage ao sol?

Avez-vous -apergu des survivants ou des débris? Si oui, 3 quel
endroit?

Le lieu de I'accident est-il indiqué?

Dois-je diriger la navire ou I'aéronef sur ma position?

Etes-vous sur la zone de recherches (symbole ou latitude et
longitude)?
L’emplacement de 1'engin de sauvetage a-t-il é1é balisé?

Identification

J'aj regu le signal de détresse émis par ... (indicatif d'appel d'une
station mobile) A ... heures.
On peut reprendre le travail normal.

La dérive estimée de I'engin de sauvetage est ... (chiffre et unité).

T'ai effectué le sauvetage et je me dirige sur la base de ... (avec
... blessés nécessitant ambulance).

... (identification) a repéché:

1. ... (nombre) survivants;
2. Epave;
3. ... (nombre) cadavres.

Les survivants son en ... était et ont besoin d’urgence ...

Je me dirige vers le lieu de I'accident et je pense arriver 2 ...
heures (... date).

Je continue les recherches (de ... aéronef, navire, engin de sauve-
tage, survivants, épave).

Mes feux de navigation sont allumés.

Ma position, mon cap VRAI et ma vitesse sont ...

Voulez-vous rechercher:
1. Un aéronef;

2. Un navire;
3. Un engin de sauvetage;

dans le voisinage de ... latitude, ... longitude (ou d’aprés toute
autre indication).
Ma position est indiquer par ...

1. Projecteur;
2. Fumée noir;
3. Fusées lumineuses.

Pri¢re diriger votre projecteur verticalement sur un nuage, d’une
maniére intermittente si possible, puis diriger ensuite le faisceau
sur 'eau (ou sur le sol) contre le vent, lorsque vous verrez ou
entendrez mon aéronef, afin de faciliter mons amérissage (ov mon
atterrissage).

Les survivants ont:

1. Regu I'équipement de sauvetage lancé par ...

2. Eté recueillis par un navire;
3. Eté rejoints par I'éyuipe de sauvetage au sol.

I'ai apergu:

1. Des survivants dans 'eau;
2. Des survivants sur des radeaux;
3. Des débris ou épaves;

a ... latitude, ... longitude (ou d'aprés toute autre indication).
Le lieu de I'accident est indiqué par:
1. Brilot ou bouée fumigéne;
2. Balise marine;
3. Produit colorant;
4. ... (autre dispositif a spécifier).

Dirigez le navire ou 'aéronef ... (indicatif d’appel) ...

1. Sur votre position en transmettant votre indicatif d’appel
et des traits prolongés sur ... kHz (ou MHz):

2. En transmettant sur ... kHz (o# MHz) la route VRAIE por
vous atteindre.

Je suis sur la zone de recherches ...(désignation).

L'emplacement de I’engin de sauvetage a été balisé 2 ... heures
par ... .

1. Brilot ou bouée funmigéne;

2. Balise marine;

3. Produit colorant;

4. ... (autre dispositif & spécifier).

Le signal «’identification qui suit est superposé 3 une autre émission.
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SECTION II

Abréviations et signaux divers

oy Définition
AA Tout aprés ... (& employer aprés un point d’interrogation pour demander une répéiition).
AB Tout avant ... (@ employer aprés un point d'interrogation pour demander une répétition).
ADS Adresse (@ emplayer aprés un point d'interrogation pour demander une répétition).
AR Fin de transmission (. . . — . a transmettre comme un seul signal).
AS Attente (. . . . & transmettre comme un seul signal).
BK Signal employé pour interrompre une transmission en cours.
BN Tout entre ... et ... (& employer aprés un point d'interrogation pour demander une répétition).
BQ Réponse a2 RQ.
CFM Confirmez (ou Je confirme).
CcL Je ferme ma station.
COL Collationnez (ou Je collattione).
CpP Appel général A deux ou 2 plusieurs stations spécifiées (voir l'article 52).
CQ Appel général 2 toutes les stations (voir l'article 52).
Cs Indicatif d’appel (employé pour demander un indicatif d'appel).
DDD Utilisé pour identifier la transmission dun message de détresse par une station qui n’est pas elle-méme en détresse (voir le numéro
3164).
DE De (utilisé devant l'indicatif d’appel de la station appelante).
DF Votre relévement 3 ... heures était ... degrés, dans le secteur douteux de cette station, avec une etreur possible de ... degrés.
DO Relevement douteux. Demandez un relévement plus tard (ou 3 ... heures).
E Est (point Cardinal).
ER Iai...
ETA Heure estimée d’arrivée.
ITP La ponctuation compte.
K Invitation A transmettre.
KMH Kilomatres 3 1'heure.
KTS Milles marins & V'heure (neuds).
MIN Minute (ou Minutes).
MPH Milles terrestres 3 1'heure.
MSG Préfixe indiquant un message 3 destination ou en provenance du commandant d’un navire et concernant 1'exploitation du navire ou
sa navigation.
N Noxd (point cardinal).
NIL Je n’ai rien 3 vous transiettre.
NO Non (négation).
NW Maintenant.
oK Nous somines d'accord (ou C’est correct).
OL Lettre transocéanique.
P Préfixe indiquant un radiotélégrame privé.
PBL Préambule (@ employer aprés un point d'interrogation pour demander une répétition).
R Regu.
REF Référence A ... (ou Référez-vous d...).
RPT Répétez (ou Je répéte ) (vu Répétez ...).
RQ Indication d'une demande.
S Sud (point cardinal).
SIG Signature (& employer aprés un puint d'interrugation pour demander une répétition).
SLT Lettre radiomaritime.
o Signal de détresse (. . . — _ .. . . a transmettre comme un seul signal).
SS Indication précédent le nom d’une station de navire.
SvC Préfixe indiquant un télégramme de service.
SYS Référez-vous a votre télégramme de service.
TFC Trafic.
TR Utilisé par une station terrestre pour demander la position et le prochain port d’escale d'une station mobile (voir le numéro 3691);
utilisé
également comme préfixe 3 la réponse.
TIT Ce groupe, lorsqu’il est transmis trois fois, constitue le signal de sécurité (voir le numéro 3221).
TU Je vous remercie.
XT Texte (& employer aprés un point d'interrogation pour demander une répétition).
VA Fin de travail (. . . _ . — & transmettre comme un seul signal).
w Quest (point cardinal).
WA Mot aprds ... (@ employer aprés un point d'interrogation pour demarder une répétition).
WB Mot avant ... (@ employer aprés un point d'interrogation pour demander une répétition).
WD Mot(s) ou Groupe(s). )
XQ Préfixe indiquant une communication établie dans le service fixe.
XXX Ce groupe, lorsqu’il est transmiis trois fois, constitue le signal d'urgence (voir le numéro 3196).
YES Oui (affirmation). '
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NOC API3A APPENDICE 14

Abréviations et signaux divers & employer dans les radiocommunications du service mobile maritime
(Voir les articles 37, 63 et 65)

SECTION I

Code Q

2. Les séries QOA 2 QQZ sont réservées au service mobile maritime.

3. On peut donner un sens affirmatif ou négatif A certaines abréviation du code Q en transmettant immédiatement
aprds 1'abréviation, la lettre C ou les lettres NO (en radiotéléphonie, mot de code CHARLIE ou prononciation NO).

4. La signification des abréviations du code Q peut étre étendue ou complétée par I’adjonction appropriée d’autres
abréviations, d’indicatifs d'appel, de noms de lieux, de chiffres, de numéros, etc. Les espaces en blanc contenus entre
parenth2ses correspondent A des indications facultatives. Ces indications sont transmises dans I'ordre ol elles se trouvent
dans le texte des tables ci-apres.

5. Les abréviations du code Q prennent 1a forme de questions quand elles sont suivies d'un point d’interrogation en
radiotélégraphie et de RQ (ROMEO QUEBEC) en radiotéléphonie. Quand une abréviation employée comme question est
suivie d’indications additionnelles ou complémantaires, il convient de placer de point d’interrogation ou 1'abréviation RQ
apres ces indications.

6. Les abréviations du code Q qui comportent plusieurs significations numérotées sont suivies du numéro approprié
qui précise le sens choisi. Ce numéro est transmis immédiatement apres 1’abréviation.

7. Les heures sont indiquées en Temps universel coordonné (UTC) 2 moins d’indications contran'es dans les ques-
tions ou réponses.

8. Un astéristique (*) placé 2 la suite d’une abréviation du code Q signifie que ce signal a une signification analogue
a celle d’un signal qui figure dans le Code international de signaux.

Abréviations utilisables dans le service mobile maritime

A) Liste des abréviations par ordre alphabétique

| Introduction ‘
: 1. Les séries de groupes mentionnées dans les présent appendice vont de QOA a QUZ.

Abréviation Questicn Réponse ou svis
QOA Pouvez-vous communiquer en radiotélégraphie (500 kHz)? Je peux communiquer en radiotélégraphis (500 kHz).
COB Pouvez-vous communiquer en radiotéléphonie (2182 kHz)? Je peux communiquer en radiotéléphonie (2182 kHz).
coC Pouvez-vous communiquer en radiotéléphonie (voie 16 — fré-| Je peux communiquer en radiotéléphonie (cote 16 — fréquence
quence 156,80 MHz)? 156,80 MHz).
QOD Pouvez-vous communiquer avec moin en: Je peux communiquer avec vous en:
0. Néerlandais? 0. Néerlandais;
1. Anglais? 1. Anglais;
| 2. Frangais? " 2. Frangais;
3. Allemand? 3. Allemand;
| 4. Gree? 4. Grec;
5. Italien? 5. Ialien;
6. Japonais? 6. Japonais;
7. Norvégien? 7. Norvégien;
8. Russe? 8. Russe;
9. Espagnol? 9. Espagnol.
QOE Ave-vous regu le signal de sécurité transmis par... (nom ou| Jai requ le signal de sécurité transmis par ... (nom ou indicatif
indicatif d’appel, ou les deux)? d'appel, ou les deux).
QOF Quelle est la qualité commerciale de mes signaux? La qualité de vos signaux est:
1. Non commerciale;
2. Tout juste commerciale;
3. Commerciale.
QOG Combien de bandes avez-vous 2 transmettre? J'ai ... bandes A transmettre.
QOH Dois-je émettre un signal de mise en phase pendant ... secondes?| Emettez un signal de mise en phase pendant ... secondes.
QoI Dois-je transmettre ma bande? Transmettez votre bande.
QOJ Voulez-vous &couter sur la fréquence ... kHz (ou MHz) des| J'écoute sur la fréquence ... kHz (ou MHz) des signaux de
signaux de radiobalises de localisation des sinistres? radiobalises de localisation des sinistres.
QOK Avez-vous regu sur la fréquence ... kHz (ou MHz) les signaux | J'ai regu sur la fréquence ... kHz (ou MHz) les signaux d’une
d’une radiobalise de localisation des sinistres? radiobalise de localisation des sinistres.






