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1413 (2) Para qualquer consignagiio de frequéneia a inscrever no ficheiro de referéneia de acordo com as
disposi¢des da secgdo n do presente artigo, a data pertinente inscreve-se na coluna 2d.

1414 § 47. Data a inscrever na coluna 2¢. -

1415 A data a inscrever na coluna 2¢ é a data de entrada em servigo nolificada pela administragio interessada

(v. 0s n.% 1228 a 1231).

Secgio IV
Categoria das consignagoes de frequineia

1416 § 48. (1) Qualquer consignagio de frequéncia que tenha uma data na coluna 2a do ficheiro de refe-
réncia tem direito A protecgio internacional contra interferncias prejudiciais, 0 mesmo acontecendo com as
consignages de classe de funcionamento A a estagdes.do servigo lixo nas faixas apropriadas compreendidas
entre 3000 kHz e 27 000 kHz inscritas com uma data na coluna 2d em consequéncia de uma conclusido
favordvel relativamente aos n.°° 1240 ¢ 1242, especialmente as resultantes da aplicagio do n.° 1218,

1417 (2) Qualquer consignagiio de frequéncia que tenha uma data na coluna 2b ¢é inscrita no ficheiro de
| referéneia, a fim de dar s administragBes a possibilidade de terem em conta o facto de que a consignagiio de
| frequéncia em causa estd em servigo. Essa inscrigfio niio dd a essa consignagiio de frequéncia qualquer direito i
| a protecghio internacional, excepto no €aso previsto na alinea 2) do n’° 1241,

1418 (3) Para as consignagdes de frequéncia que tenham datas em duas partes da coluna 2, a data inscrita na :
coluna 2¢ ¢ dada apenas a titulo de informagiio.
1419 (4) Se a utilizagio de uma consignagiio de frequénecia nio em conformidade com as disposicdes dos

n.os 1240 ou 1352 causar, efectivamente, interferéneia prejudicial & recepgdio de uma qualquer estagio que
funcione em conformidade com essas disposighes, a estagio que utiliza a consignagiio de frequéneia ndo em
conformidade com elas deve eliminar imediatumente a interferéncia prejudicial quando desta for avisada
1420 (5) Se a utilizagiio de uma consignagiio de [requéncia nio em conformidade com as disposigdes dos
1.9 1240 ou 1352 causar, efectivamente, interferéneia prejudiciad & recepglo de uma qualquer estagio que
funcione em conformidade com as disposicies do n.® 1503, a estagfio que ulilize a consignagio de frequéncia
nio em conformidade com as disposigies dos n.%% 1240 ou 1352 deve eliminar imediatumente a interferéncia

' prejudicial quando desta for avisada.
|
| Stccao V
| Reexame das concluses
|
1421 § 40. (1) Uma conclusiio pode ser reexaminada pela Comissiio:

a) A pedido da administragdo notificadora;

b) A pedido de qualquer outra administrugfio interessada no assunto, mas unicamente com base
numa interfer@ncia prejudicial veriticaday;

¢) Per iniciativa da propria Comissiio, quando esta considere que se justifica tul medida.

\

i

| 1422 (2) Bascando-se ¢m todas as informagdes de que disponha, a Comissio reexaming 0 assunto, tendo em
conta as disposiges dos n. 1240 ou 1352 e dos n. 1241, 1242, 1353 ou 1354, consoante 0 €450, € formula
uma conclusdo apropriada, apds o que informard dessa conclusio a administragiio notificadora, quer antes de
publicar a conclusiio, quer, se for esse o caso, anies de a incluir no ficheiro de referéncia.

1423 § 50. Se a administragiio notificadora pedir o reexame de uma conclusio desfavorivel, a titulo de
assisténcia especial, a fim de fazer face a uma necessidade urgente ¢ essencial num caso em que se verificou
uma interferéncia prejudicial, a Comissio consulta imediatumente as administragdes interessadas € apresenta-
-lhes sugestdes tendentes a facilitar a wtilizaglio da sua consignagiio & administragfio que pediu assisténcia
especial; as modilicagdes resultantes dessa consulla sio efectuadas no ficheiro de referéncia.

1424 § 51. (1) Depois da utilizagio real, durante um periodo razodvel, de uma consignagio de frequéncia
inscrita no ficheiro de referéncia a insisténeia da administrag@io notificadora, em seguimento de uma conclusio
desfavordvel relativamente aos n.® 1241, 1242 ou 1354, consoanic 0 €aso, essa administragiio pode pedir 4

| Comissio que reexamine a conclusio. A Comissiio reexamina entio o assunto depois de consultar as
‘ administracOes interessadas.

1425 (2) Se a conclusiio da Comissdo for entiio favorivel, introduz no ficheiro de referéncia as modificagoes
| necessdrias para que a inscrigiio passe a figurar afi como se a conclusiio inicial tivesse sido favordvel.
1426 (3) Se a conclusiio relativa A probubilidade de interferdncia prejudicial se mantiver destavordvel, a inscrigiio
| inicial ndo € modilicada.

1427 § 52. (1) No caso da supressio ou da modilicagiio de qualquer consignaglio de frequéncia inscrita no

| ficheiro de referénein que tenha sido causa de uma conclusiio desfavorivel € tenha levado d inscrigio, em
conformidade com o n.* 1255, de uma consignagiio notificada posteriormente, a Comissiio reexamina esta e,
se for caso disso, revé a sua conclusio sob o ponto de vista dos n.* 1241 ou 1242.
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(2) A fun de obter um critério que permita a revisio de wma inscrigio no ficheiro de referéncia feita
em aplicagio das disposigdes do n.” 1255, a Comissio ao reexaminar a ficha de notificagiio em causa, determina
a dala em que deverd reexaminar essa consignagiio de frequéncia. Se alé essa data niio tiver sido recebida
pela administragio responsdvel qualquer queixa de interferéncia prejudicial, a Comissio modifica
automaticamente a inscrigiio no ficheiro de referéneia, de forma que esta figure af de futuro como se a conclusio
original tivesse sido favordvel relativamente aos n.® 1241 ou 1242.

Secgio VI
Actualizagio do ficheiro de referéncia

§ 53. Modificagdes, anulagdo e revisio das inscrighes no ficheiro de referéncia.

§ 54. Se a utilizagio de uma consignagiio de frequéngeia inscrita no ficheiro de referncia vier a ser
abandonada definitivamente, a administragiio notilicadora deve informar do facto a Comissio num prazo de
ués meses, 0 que terd como consequéneia a anulagfio da inscrigiio ne ficheiro de referéncia.

§ 55. Sempre que a Comissiio tenha razdes para supor, segundo as informagdes de que disponha, que
uma consignac¢fio inscrita no ficheiro de referéneia nio entrou em servigo regular de acordo com as
caracteristicas fundamentais notificadas ou nfio ¢ utilizada de acordo com essas caracteristicas, a Comissio
consulta a administragiio notificadora e, sob reserva do seu acordo, anula a inscrigfio ou introduz-lhe as
modificactes convenientes.

§ 56. Se, em seguimento a um inquérito feito pela Comissido nos termos dos n.° 1264 ou 1431, a
administragfio notificadora nfio forneceu & Comissiio num prazo de ts meses as informagdes necessdrias ou
pertinentes, a Comissio nio considerard de futuro a consignagfio em causa quando tomar resolucdes sobre as
fichas de notificagiio que receber ulteriormente, até que tenha sido informada de que a consignagiio ¢ utilizada
segundo as caracteristicas notificadas ou até que tenha recebido as informagdes pedidas. A Comissdo inscreve
na coluna «Observagtes» do ficheiro de referéneia observagtes que indiquem a situagfio, ¢ em especial o periodo
durante o qual a consignagfio niio foi tomada em conta pela Comissio.

§ 57. (1) Exames periddicos do ficheiro de referéncia.

(2) A Comissio elaborard um programa a longo prazo de exames periddicos de cada seceiio do ficheiro
de referéncia a fim de o melhorar ¢ de manter a precisiio dele.

(3) Para os exames mencionados no n.” 1434, a Comissiio enviard a cada.administragfio, para revisio e
devolugiio, um extracto nacional do ficheiro de referéncia relativo 2 secefio em estudo. A Comissdo chamara
a0 mesmo empo a atengldo das administragdes para qualquer consignagiio a uma estagiio do servigo tixo que
funcione nas faixas de frequéncia compreendidas entre 3000 kHz ¢ 27 500 kHz puara a qual se pense estarem
disponiveis outros meios de telecomunicagiio.

(4) Para melhorar e manter a precisio do ficheiro de referéncia, as administraghes colaborardo nos exames
periddicos, notificando a supressiio de qualquer consignigiio nfio utilizada e, se necessdrio, a modificagio das
outras inscrigdes.

(5) No seu relatério anual as administragdes, a Comissfio incluird uma secgfio relativa aos trabalhos
efectuados em aplicagfio das disposighes do presente § 57, aos resultados obtidos € ao programa do ano
seguinte.

Seccao VII
Estudos ¢ recomendagies

§ 58. (1) Se lhe for feito pedido por qualquer administragiio, particulumente se se tratar da administragfio
de um pais com necessidade de assisténcia especial, a Comissiio, utilizando para o efeito os meios de que
disponha ¢ que convenham as circunstincias, procede a um estudo de qualquer problema de utilizagio de
frequéncias que entre nas seguinles categorias:

a) Pesquisa de uma frequéneia de substitui¢lio que permita evitar uma interfer@neia prejudicial
provivel, nos casos indicados no n.* 1252;

bh) Necessidade eventual de incluir consignages de fréquéncia suplementares numa fracgiio
determinada do espectro das frequéneias radioeléetricas;

¢) Caso em que, devido a interferéneias prejudiciais, virias frequéneias da mesma ordem de
grandeza sio utilizadas sucessivamente para manter uma ligagiio em funcionamento, se bem que
esta niio requeira senfio uma s6 frequéncia da ordem de grandeza em causa;

d) Presungiio de contravengio ao presente Regulwnento ou de niio observancia deste Regulamento,
ou caso de interferéncia prejudicial,

(2) A Comissiio elabora em seguida um relatério, que comunica s administrages interessadas € no qual
consigna as suas conclustes e recomendages para a solugio do problema.

(3) Quando receber as recomendages da Comissfio para a solugfio do problema, uma administragio acusa
imediatamente a recepgfio por telegrama e comunica depois as medidas que conta tomar. No caso de as
sugestoes ou as recomendagdes da Comissdio nfio poderem ser aceites pelas administragdes interessadas, a
Comissdo tenta de novo encontrar uma solugiio aceitdvel para o problema.
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§ 59. Se, principalmente em seguimento a um pedido da administragfio de um pais que tenha necessidade
de assisténcia especial, a Comissiio verificar que uma moditicagiio das caracteristicas fundamentais, incluindo
uma modificagfio de frequéncia numa faixa de frequéneias dada, de uma ou de virias consignagtes que
satisfagaum as disposi¢oes do n.° 1240, permitird: :

a) Quer alojar uma nova consignagiio;

b) Quer facilitar a solugiio de um problema de interferéneia prejudicial;

¢) Quer, de qualquer outro modo, concorrer para melhorar a utilizagiio de determinada fracgiio do
espectro de frequéncias radioelctricas;

e, s¢ tal modificagiio for aceite pela ou pelas administraches interessadas, esta modilicagfio das caracteristicas
fundamentais € inscrita no ficheiro de referéneia sem modificagfio da data ou das datas primilivas.

§ 60. No caso em que, em seguimento a um estudo, a Comissfio apresente 4 uma ou virias administracdes
propostas ou recomendagdes tendentes 2 solugiio de wn problema e se, no prazo de 30 dias, nfio tiver recebido
resposta de uma ou virias dessas adininistragles, considera que as suas propostas ou recomendagtes ndo sdo
aceitdveis pela ou pelas administragdes que niio responderam. S¢ a propria administragiio requerente nio
responder nesse prazo, a Comissio niio dd continuagiio 1o estudo.

Seccao VI
Disposigoes diversas

§ 61. As disposigbes das secgdes v, vi (com excepeio do n.* 1430) e vi do presente artigo ndo se aplicam
as consignagdes de frequéncia conformes com os planos de adjudicagiio due figuram nos apéndices 25 Mar2,
26, 27 (") e 27 Aer (*) do presente Regulamento.

§ 62. (1) Se para isso lhe for feito pedido por qualquer administragiio e, principalinente, pela administragio
de um pais que tenha necessidade de assisiéncia especial, a Comisshio, utilizando para o elcilo o0s meios de
que disponha e que convenham as circunstincias, fornece a assisténeia seguinte:

a) Verificagio do mapa que indica a zona de coordenagiio referida no n® 11135

b) Caculo dos niveis de interferéneia de que trataun os . 1164 a 1166;

¢) Qualquer outra assisténcia de carficter téenico para que 0s procedimentos descritos no presente
artigo possam ser levados a bom termo.

(2) Ao apresentar o seu pedido 3 Coumissio nos termos do n.° 1452, a administragiio fornece-lhe as
informagOes necessdrias.

§ 63. As normas téenicas da Comissio baseiwn-se nas disposighes pertinentes do presente Regulamento
e dos seus apindices, nas decisdes, se existirzm, das conferincias administrativas da Unidio, nos pareceres da
CCIR, no estado de avango da téenica radioe!éetrica € nos aperfeigownentos de novas téenicas de transmissio,
tendo em conta as condigdes de propagagiio excepeionais gque possiwn dominar em certas regides (por exemplo,
um efeito de condutas particularmente acentuado).

$ 64. (1) A Comissiio leva ao conhecimento das administragdes as suas conclusdes e as respectivas
justificagBes, bem como todas as modificagdes efectuadas no ficheiro de referéneia, por meio de circular
semanal. Essas informag®es serfio publicadas no prazo de 45 dias a contar da data de publicagio da ficha
completa na circular semanal de que trata o n.° 1235, Quando a Cotnissiio nio puder cumprir 0 prazo acima
mencionado, informard disso, logo que possivel, as administragbes interessadas, indicando as razdes.

(2) A circular semanal da IFRB é publicada nas linguas de trabalho da Unidio, tal como sdo definidas
na Convengdio. Ao aplicar os diversos procedimentos especificados no presente Regulamento das
Radiocomunicagdes, a Comissiio utilizard, na medida do possivel, esta circular semanal como meio de
comunicagio com as administragdes.

§ 65. A Comissfio informard as administragdes, a intervalos convenientes, dos casos de assisténcia especial

"que tenha estudado nos termos dos n.°% 1423 ¢ 1438 a 1450, inclusive, do presente Regulamento.

§ 66. Se wmn membro recorrer s disposigdes do artigo 50 da Convengiio, a Comissio, se lhe for feito
pedido, pord os seus documentos & disposigiio das partes interessadis para a aplicagiio de gualquer procedimento
prescrito na Convengiio para a solugio de desacordos internacionais.

(Ndao atribuidos.)

) Nota do Secretariado-Geral: v. o n.” 5189 ¢ a Resolugio n? 400.
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ARTIGO 13

Notificagdo e inscrigdo no ficheiro de referéncia internacional das’ frequéncias das consignagées de frequéncia M
as estacées de radioastronomia e as estagdes

de radiocomunicagao espacial, com excepgao das do servigo de radiodifusdo por satélite (?)

Seccao 1
Notilicagdo das consignagoes de l'rcqhi.'-nciu

§ 1. (1) Qualquer consigna¢iio de frequéneia destinada a ser utilizada na emissiio ou na recc,pgdo por
uma meg.do terrena espacial deve ser notificada & Comissiio:
a) Se a utilizaglio da frequineia em causa for susceptivel de prodozir interfer@ncias prejudiciais a
uma outra administracio; '
b) Ou se a frequéneia $e destinar a ser utilizada em radiocomunicagdes internacionais;
¢) Ou ainda se se desejar obter um reconhecimento’ internacional oficial da utilizagdo dessa
frequéncia.

(2) Qualquer frequéncia ou faixa de frequéncia destinada a ser utilizada na recepgfio por uma estagio de
radicastronomia determinada pode ser notificada se se descjar que essa informacio seja inscrita no ficheiro de
referéncia.

(3) Quando a Comissiio receber de uma administragiio uma ficha de nolificagfio relativa 3 modificagio
ou 2 anulagfio de uma consignagiio a uma estagio espacial jd inscrita no ficheiro de referéncia em nome de
um grupo de administragdes, considerard, salvo aviso em contrdrio, que a ficha de notificagiio é apresentada
em nome de todas as administragdes que estavam associadas z‘l'n()liﬁcugﬁo original,

(4) Uma notificagiio feita nos termos dos n.% 1488 a 1491 e relativa a uma consignagiio de frequéncia
a estagOes terrenas mdveis de um sistema de satclites inclui as caracteristicas (écnicas quer de cada estagio
terrena movel, quer de uma estagfio terrena movel tipo, bem como a indicagfio da.zona de servigo em que
essas estagles se destinun a funcionar.

§ 2. Qualquer consignagiio de frequéneia notificada em execugiio dos n.° 1488 a 1492 ou 1494 deve
ser objecto de wma ficha de notificagdio elaborada pela forma indicada no apéndice 3, do qual as diversas
secgbes especiticam as caracteristicas fundamentais a fornecer consoante o caso. Recomenda-se que a
administragiio notificadora comunique & Comissiio as outras informagdes indicadas na secgfio A do referido
apéadice, bem como qualquer outra informagiio que possa considerar Gtil.

§ 3. (1) Quando se watar de uma consignagiio de [requéneia a wma estagfio terrena ou espacial, a ficha
de notificagio deve ser recebida pela Comissio no miiximo trés anos antes da data de entrada em servigo da
consignagfio de frequéneia em causa. Niio deve, em nenbum caso, ser recebida menos de trés meses () antes
dessa data, excepto quando se tratar de uma consignagiio de Irequéneia a uma estagiio de servigo de pesquisa
espacial numa faixa atribuida em exclusivo a este servigo ou numa faixa partilhada em que ele € o dnico
servigo primdrio. No caso de uma tal consignagiio a vma estagfio do servigo de pesquisa espacial, a ficha de
notificagio deve, tanto quanto possivel, ser recebida pela Comissiio antes da data de entrada em servigo da
consignagio de frequéncia em cuausa, mas em nenbhum caso deve ser recebida mais de 30 dias depois da data

em gue a consignagiio de frequéneia for efectivamente posta em servigo.

(2) Qualquer consignagio de frequéneiz 2 uma estaglio (errena espacial cuja notificagiio seja recebida pela
Comissiio depois de expirados os prazos prescritos, indicados no n.' 1496, leva, ao ser inscrita no ficheiro de
referéncia, wna observagfio a indicar que a ficha de notificagiio nlio esti em conformidade com as disposigtes
do n.° 1496.

Seccio 11
Procedimento para o exame das fichas de notificagio ¢ inserigio das consignagies de frequincia no ficheiro de refertneia

§ 4. Quando a Comissio receber uma ficha de notificacfio que nfio contenha, pelo menos, as caracterfsticas
fundamentais especificadas no ap@ndice 3, devolve-a, pelo correio adreo, & administragio de origem,
acompanhada dos notivos dessa devolugiio, excepto se as informagdes que nio tinham sido recebidas forem
recebidas imediatamente em resposta a um pedido ‘da Comissiio. A Comissdo informa, por telegrama, a
administragio quando uma ficha de notilicagdo for devolvida nos termos da presente disposicao.

O a expressio «consignagiio de frequéneia» onde’ quer que figure no presente artigo, deve ser entendida como referindo-se quer
a uma nova consignagio de frequéneia, quer a uma modificagio de uma consignagio ji um.m.x no ficheiro de referéncia internacional
das truLucnua.s (denondnado d.xqux em diante ficheiro de frequéneia).

(* Para a notificagio ¢ a inscrigio de consignagdes de frequéneia ds estagdes do servigo de radiadifusio por satélite e aos outros
scrvxgm nas faixas 11,7-12,2 Gllz (nas Regites 2 ¢ 3) ¢ 11,7-12,5 GHz (na Regido 1), v. igualmente o artigo 15,

() A adumiinistragio notificadora iniciard, consoante o caso, o ou os pracedimentos de umnlcu.xg,.m com a antecedéneia necessdria
para que esta data limite seju respeitada.
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1499 § 5. Quando a Comissdo receber wna ficha de notificagiio completa, menciona as informagdes que ela
contiver, incluindo os diagramas, € a data da sua recepgdo na circular semanal de que trata o n.” 1235, que
¢ publicada no prazo de 40 dias apds a recepgiio da ficha de notificagio. Quando a Comissdo ndo puder cumprir
este prazo, informaré disso, logo que possivel, as administragdes interessadas, indicando as razbes.

1500 § 6. A circular conteri todas as informagdes que figurarem nas fichas de notificagdo completas recebidas
pela Comissiio desde a publicagiio da circular precedente e serd considerada, por cada administragdo notificadora, |
como aviso de recep¢iio, pela Comissdo, de uma ficha de notificagiio completa.

1501 § 7. A Comissio examina as fichas de notificagiio completas pela ordem em que as receber, tendo em
conta o prazo mencionado no n.° 1583. Niio pode adiar a conclusio, a menos que lhe faltem informagdes
suficientes para tomar uma decisfo a esse respeito. Além disso, a Comissio nio resolve sobre uma ficha de
notificagiio que tenha relagdes técnicas com uma ficha recebida anteriormente e ainda em exame, antes de
tomar uma decisdo no que respeila a esta Gltima.

1502 § 8. A Comissio examina cada ficha de notificagdo: |
1503 a) Sob o ponto de vista da sua conformidade com as cldusulas da Convengiio, o quadro da atribuigiio
|
|

das faixas de frequéncia e as outras cliusulas do Regulamento das Radiocomunicagdes, com
excepedo das relativas aos procedimentos de coordenagiio e a probabilidade de interferéncias
prejudiciais que s@o objecto das alineas seguintes; '

1504 b) Sob o ponto de vista da sua conformidade com as disposi¢des relativas a coordenacio da
utilizagfio da consignagfio de frequéncia com as outras administragdes interessadas, relativamente
as estagdes de radiocomunicagiio espacial, nos casos em que sejam aplicdveis as disposi¢es dos
n.%s 1060 ou 1066 a 1071; )

1505 ¢) Sob o ponto de vista da sua conformidade com as disposi¢Oes relativas & coordenagdo da
utilizagfio da consignagiio de frequéncia com as outras administragdes interessadas, relativamente
As estagdes de radiocomunicagio de Terra, nos casos em que sejam aplicdveis as disposigdes
do n.° 1107;

1506 d) Sob o ponto de vista da probabilidade de qualquer interferéncia prejudicial, quando a coordenagao
nos termos do n.° 1060 nio foi aplicada com &xito. Neste exame (1) serido tidas em conta as
consignagdes de frequéncia para a emissiio ou a recepglio ji inscritas no ficheiro de referéncia:

1507 1) Quer em aplicagiio das disposi¢Ges dos n.®® 1526, 1531, 1534 ou 1543;

1508 2) Quer em aplicagio das disposigdes do n.° 1544, se essa consignagio de frequéncia nio
causou, de facto, interferéncia prejudicial a qualquer consignagiio anteriormente inscrita
no ficheiro de referéncia ¢ que esteja em conformidade com o n.° 1503.

1509 ¢) Sob o pouto de vista da probabilidade de qualquer interferéncia prejudicial, quando a coordenagio
nos termos do n.° 1107 ndo foi aplicada com @&xito. Neste exame serdo tidas em conta as
consignages de frequéncia para a emissdo ou a recepgio ja inscritas no ficheiro de referéncia:

1510 1) Quer em aplicagiio das disposighes do n.” 1248;

1511 2) Quer em aplicagiio das disposigdies dos n.= 1362, 1367, 1370 ou 1373;

1512 3) Quer em aplicagio das disposi¢des do n.° 1374, se dessa consignagio de frequéncia
nio causou, de facto, interferéncia prejudicial a qualquer consignagdo anteriormente
inscrita no ficheiro de referéncia € que esteja em conformidade com o n.° 1503.

1513 § 9. Quando, apGs o exame de uma ficha de notificagiio relativamente aos n.® 1506 a 1508, a Comissdo
formular uma conclusio desfavorivel com base na probabilidade de interferéncias prejudiciais em detrimento
de uma consignagio de frequéncia inscrita no ficheiro de referéncia e relativa a uma estagfio espacial que a
Comissdio tenha razoes para supor que hio esti regularmente em servigo, por exemplo, como consequéncia
das disposigoes do n.° 1569, a Comissio consulla sem demora a administragio responsdvel por essa consig-
nagdio. Se, ap6s essa consulta, ela concluir, com base nas informagoes disponiveis, que essa consignagio inscrita
‘no ficheiro de referéncia nio é utilizada hd dois anos, nio volta a (€-la em conta quer para 0 exame em -
curso quer para o exame de qualquer outra ficha de notificagio que venha a ser realizado posteriormente nos
termos dos n.% 1506 a 1508, antes da data em que a consignagiio de frequéncia seja novamente posta em
servigo. Antes de entrar de novo em servigo, a consignagio de frequéncia serd, consoante o caso, objecto de
uma nova coordenagio em conformidade com as disposi¢des do n.” 1060 ou de um novo exame pela Comissdo
relativamente aos n.° 1506 a 1508. A data da nova entrada em servigo serd entiio inscrita no ficheiro de
referéncia.

1514 § 10. Segundo as conclusdes a que chegar a Comissdo em consequéncia do exame previsto nos
n.°s 1503, 1504, 1505, 1506 a 1508 ¢ 1509 a 1512, consoante o caso, 0 procedimento continuari pela forma
seguinte:

1515 § 11. (1) Conclusdo favordvel relativamente ao n.* 1503 nos casos em que ndo sejam aplicdveis ds
disposigdes dos n.® 1504 ¢ 1505 (estagdo espacial a bordo de um satélite ndo geostaciondrio).

1506.1 ) O exame de uns tal ficha de notificagio relativamente a gualquer outra consignagio de frequéncia publicada nos termos do
n® 1078, mas ainda nio notificada, serd wliado até que as duas consiguagdes tenbam sido naotificadas. A Comissio examind-los-d em

seguida pela ordem da sua publicagio nos termos do n.” 1078,

, i
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1516

1517

1518

1519

1520

1521 -

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

(2) A consignagio € inscrita no ficheiro de referéncia. A data de recepgio pela comissdo da ficha de
notificagdo inscreve-se na coluna 2d.

§ 12. (1) Conclusdo desfavordvel relativamente ao n.” 1503 nos casos em que ndo sejam aplicdveis as
disposicdes dos n.%s 1504 e 1505 (estacdo espacial a bordo de um satélite ndo geostaciondrio).

(2) Quando a ficha de notificagiio comportar uma referéncia segundo a qual a estagiio funcionard em
conformidade com as disposigles do n.° 342, a consignagfio € inscrita no ficheiro de referéncia. A data de
recepeiio pela Comisséio da ficha de notificagiio inscreve-se na coluna 2d.

(3) Quando a ficha ndo comportar qualquer referéncia segundo a qual a estagio funcionard em con-
formidade com as disposi¢Oes do n.° 342, essa ficha ¢ devolvida imediatamente pelo correio aéreo 2
administragdo notificadora, com a indicagfio das razdes que motivaram a conclusio da Comissdo, bem como
com as sugestdes que esta possa fazer para se obter uma solugiio satisfatéria do problema.

~ § 13. (1) Conclusdo desfavordvel relativamente ao n.* 1503 nos casos em que sejam aplicdveis as
disposicbes dos n.* 1504 ¢ 1505.

(2) Quando a ficha comportar uma referéncia segundo a qual a esta¢fio funcionard em conformidade com
as disposicOes no n.° 342, e se a conclusiio for favordvel relativamente aos n.° 1504, 1505, 1506 a 1508 ¢
1509 a 1512, consoante o caso, a consignagiio inscrever-se-4 no ficheiro de referéncia. A data de recepgio
pela Comissdo da ficha de notificagiio € inscrita na coluna 2d.

(3) Quando a ficha comportar uma referéncia segundo a qual a estagfio funcionar4 em conformidade com
as disposicdes do n.” 342, ¢ se a conclusio for desfavordvel relativamente aos n.°8 1504, 1505, 1506 a 1508
ou 1509 a 1512, consoante 0 caso, essa ficha € devolvida imediatamente pelo correio aéreo 3 administragiio
notificadora, com a indicagiio das razies que motivaram a conclusio da Comissdo. Se a administragio

notificadora insistir num novo exame da ficha de notificaglo, a conswnagdo serd inscrita no ficheiro de

referéncia, subentendendo-se que serdio aplicadas as disposi¢Oes do n° 1560. A data de recepgdo pela Comissdo
da ficha de notificagiio original inscrever-se-4 na coluna 2d.

(4) Quando a ficha nio comportar qualquer referéncia segundo a qual a estagfio funcionard em con-
formidade com as disposigbes do n.° 342, essa ficha é devolvida imediatamente pelo correio aéreo a
administracdio notificadora, com a indicagio das razdes que motivaram a conclusdo da Comissdo, € com as
sugestdes que esta possa fazer para se obter uma solugfio satisfatéria do problema.

(5) Se a administragfio notificadora apresentar de novo a ficha nfio modificada, esta é tratada de acordo
com as disposi¢cdes do n.° 1523. Se a administra¢io notificadora apresentar de novo a ficha acompanhada de
uma referéncia segundo a qual a estagfio funcionard em conformidade com as disposi¢bes do n.° 342, a ficha
de notificagio € tratada de acordo com as disposigoes dos n.% 1521 ou 1522, consoante o caso. Se a ficha
for apresentada de novo com modificagbes tais que, apGs novo exame, a conclusiio da Comissiio seja favordvel
relativamente ao n.° 1503, a ficha € tratada como uma nova ficha de notificagiio.

§ 14. (1) Conclusao favordvel relativamente ao n.° 1503 nos casos em que sejam aplicdveis as disposigoes
dos n.9s 1504 ou 15085.

(2) Quando a Comissdo concluir que os procedimentos de coordenagfio de que tratam os n.% 1504 ou
1505 foram aplicados com €xito relativamente a todas as administragdes cujas estagdes de radiocomunicagfio
espaciais ou de Terra pudessem ser afectadas, a consignagiio € inscrita no ficheiro de referéncia. A data de
recepgdo pela Comissdio da ficha de notificagfio inscreve-se na coluna 2d.

(3) Quando a Comissdo concluir que ndo foi aplicado nem um nem outro dos procedimentos de
coordenagdo de que tratam os n.°f 1504 ¢ 1505, e:

a) Se a administra¢io notificadora pedir & Comissiio que efectue a coordenagfio, a Comissio tomard
as medidas necessfrias para o efeito. Se as tentativas da Comissdo para se obter um acordo
forem coroadas de €xito, informard disso as administraghes interessadas e a ficha de notiticagio
serd tratada de acordo com as disposi¢des do n.° 1526;

b) Se as tentativas da Comissdo para se obter um acordo em aplicagiio das disposi¢des dos
n.% 1528 ou 1089 a 1094 ou 1130 a 1135 nio forem coroadas de &xito ou se, ao notificar a
consignag¢io, a administragiio declarar que niio obteve €xito e niio pedir 3 Comissdo que efectue
a coordenagiio pretendida, a Comissiio examina a ficha de notificagio sob o ponto de vista das
disposigdes dos n.°® 1506 a 1508 e 1509 a 1512, consoante 0 caso. Ao mesmo tempo, a
Comisso informa disso as adiministragdes interessadas;

¢) Se a administragio notificadora nio lhe pedir que efectue a coordenagio pretendxda a ficha de
notificagdo €-lhe devolvida imediatamente pelo correio aéreo, com a indicagio das razdes que
motivaram a devolucdio e com as sugestdes que a Comissio possa fazer para se obter uma
solugdo satisfatoria do problema.

(4) Quando a administragio notificadora apresentar de novo a ficha de notificagio, ¢ se a Comissio
concluir que os procedimentos de coordenagiio de que tratam os n.% 1504 e 1505 foram aplicados com éxito
relativamente a todas as administra¢ies cujas estagdes de radiocomunicagfio espacial ou de Terra podem ser
afectadas, a consignagiio € inscrita no ficheiro de refer@neia. A data da recepgiio pela Comissdio da Ficha de
notificagdo original € inscrita na coluna 2d, ¢ a data de recepgiio pela Comissio da ficha de notificagdo
apresentada de novo € indicada ha coluna «Observaghess,
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1532

1533

1534 -

1535

1536

1537

1538
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1540

1541

1542

1543

1544

1545
1546

1547

1548

1549

(5) Quando a administragdo notificadora apresentar de novo a ficha de notificagio pedindo a2 Comissio
que efectue a coordenagdo pretendida nos termos dos 0. 1060 ¢ 1107, a ficha de notificagio & tratada em
conformidade com as disposigBes dos n.® 1527, 1528 ¢ 1529. Se houver motivo, posteriormente, para inscrever
a consignagdo no ficheiro de referncia, a data de recepgiio pela Comissio da ficha de notificagdo apresentada
de novo indicar-se-4 na coluna «Observaches».

§ 15. (1) Conclusdo favordvel relativamente aos n.%* 1503, 1506 a 1508 ¢ 1509 a 1512, consoante o caso.

(2) A consignagio € inscrita no ficheiro de referéncia. A data de recepgio pela Comissdo da ficha de
notificagdo serd indicada na coluna 2d. . .

(3) Todavia, se no exame se verificar que a interferéncia e a percentagem de tempo durante o qual esta
¢ susceptivel de se produzir t8m valores ligeiramente mais elevados do que os que sdo utilizados para avaliar
a probabilidade de interferéncias prejudiciais (condigbes especiais de propagagio, humidade anormal da
atmosfera, etc.), insere-s¢ no ficheiro de referéncia uma observagio a indicar que pode existir um pequeno
risco de interferéncias prejudiciais € que, consequentemente, devem tomar-se precaugles suplementares na
utilizagio da consignagio para evitar interferéneias prejudiciais 2s consignagdes j4 inscritas no ficheiro de
referéncias.

(4) A¥m do exame da consignagio de frequéncia a uma estagfio terrena sob o ponto de vista das
disposi¢Oes dos n.% 1509 e 1512, a Comissdo, em caso de desacordo persistente, examina essa consignagio
de frequéncia sob o ponto de vista da probabilidade de interferéncia prejudicial, causada as estagtes de Terra
ou produzida pelas estagbes de Tema cujas consignagdes tenham sido comunicadas 2 Comissio em aplicagio
das disposi¢des do n.° 1126 ¢ que serfio postas em servigo nos trés anos seguintes. '

(5) Apos o exame nos termos do n.° 1536, a Comissio, consoante 0 €aso:

a) Informa as administraghes interessadas de qualquer conclusio desfavordvel;

b) No ficheiro de referéncia, em frente da consignagfio A estagio terrena insere uma observagio a
indicar tal conclusiio desfavorivel; _

¢) Inscreve as consignagBes 2s estagOes de Terra no ficheiro de referéncia, com uma observagio a
indicar qualquer conclusio desfavordvel. A data de recepgio das informagOes comunicadas nos
termos do n.° 1136 ¢ inscrita na coluna 2d.

§ 16. (1) Conclusdo favordvel relativamente ao n.* 1503 mas desfavordvel relativamente aos n.° 1506
a 1508 ou 1509 a 1512, consoante 0 caso.

(2) A ficha de notificagiio € devolvida imediatamente, pelo correio aéreo, 2 administragio de origem,
com a indicagio das razdes que motivaram a conclusio da Comisslio e com as sugestdes que esta possa fazer
para se obter uma solugio satisfatdria do problema.

(3) Se a administragfio notificadora apresentar de novo a ficha com modificagdes que, ap6s novo exame,
motivem da parte da Comissdio uma conclusio favordvel relativamente aos n.°* 1506 a 1508 ou 1509 a 1512,
consoante O caso, a consignagiio inscreve-se no ficheiro de referéncia. A data de recepgiio pela Comissio da
ficha de notificagfio original serd inscrita na coluna 2d, e a data de recepgdo da ficha de notificagio apresentada
de novo indicar-se-4 na coluna «Observagdes».

(4) No caso em que a administragio notificadora apresente de novo a ficha de notificagiio, quer nfo
modificada, quer com modificagdes susceptiveis de diminuir a probabilidade de interferéncias prejudiciais, mas
ndo em proporgdes suficientes que permitam a aplicagfio das disposigbes do n.° 1543, se essa administragio
insistir num novo exame da ficha de notificagiio e se as concluses da Comissio se mantiverem, a consignagio
¢ inscrita no ficheiro de referncia, mas essa inscrigio s pode fazer-se se a Comissio for informada de que
a nova consignagdio esteve em SErvicdo ao mesmo lempo que a consignaciio de frequéncia A estagio que estd
na origem da conclusiio desfavordivel durante, pelo menos, quatro meses sem que dai tenha resultado qualquer
queixa de interferéncia prejudicial, com a condigiio de que a mais antiga das consignagbes de trequéncia tenha
sido posta em servigo durante o prazo adicional mencionado no n.® 1550. A data de recepeiio pela Comissdo
da ficha de notificagio original € inscrita na coluna 2d, ¢ a data em que a Comissiio recebeu aviso de que
ndo se verificou qualquer queixa de interferdncia prejudicial indica-se na coluna «Observagdes».

§ 17. (1) Fichas de notificagdo relativa as estages de radioastronomia.

(2) Uma ficha de notificagiio relativa 2 uma estagiio de radioastronomia serd examinada pela Comissio
somente sob o ponto de vista das disposi¢tes do n.” 1503. Seja qual for a conclusdo, a consignagdo € inscrita
no ficheiro de referncia com uma data na coluna 2c. A data de recepgiio pela Comissdo da ficha de notificagiio
€ indicada na coluna «Observactes».

§ 18. (1) Modificagio das curacteristicas fundamentais de consignagdes jd inscritas no ficheiro de
referéncia.

(2) Qualquer notificaciio de modificaciio das caracteristicas fundamentais de uma consignagfio j4 inscrita
no ficheiro de referéncia, tal como definidas no apéndice 3 (com excepgio, todavia, do nome da estagio ou
do nome da localidade onde estd situada ou da data de entrada em servigo), é examinada pela Comissiio segundo
as disposi¢Oes dos n.%. 1503 e, se for o caso disso, 1504, 1505, 1506 a 1508 ¢ 1509 a 1512 e aplicam-se as
disposi¢Oes dos n.% 1515 a 1546, inclusive. Para inscrever a modificagiio no ficheiro de referéncia, a
consignagdo inscrita € modificada de acordo com a notificagio. ,

(3) Contudo, no caso de uma modificagio das caracteristicas de uma consignagiio que esteja de acordo
com as disposigdes do n.” 1503, e se a Comissiio formular uma conclusio favordvel relativamente aos
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n.% 1504, 1505, 1506 a 1508 e 1509 a 1512, consoante 0 caso, ou concluir que tal modificagfio nio aumentarg
a probabilidade de interferéncias prejudiciais em detrimento de consignagdes de frequéncia ja inscritas no
ficheiro de referéncia, a consignagfio de frequéncia modificada conserva a data primitivamente inscrita na coluna
2d. Além disso, a data de recepgiio pela Comissio da ficha de notificagdio relativa 3 modificagiio € indicada
na coluna «Observaces».

1550 (4) A data prevista para a entrada em servigo de uma consignagfio de frequéncia poderd ser prorrogada
por 4 meses a pedido da administragio notiticadora. Caso a administragfio venha a declarar que circunstincias
excepcionais motivam novo prolongamento desse prazo, pode conceder-se esse novo prolongamento, que, em
caso algum, deverd ir além de 18 meses a contar da data inicial prevista para a entrada em servigo.

1551 § 19. Na aplicagfio das disposi¢Oes da presente secefo, qualquer ficha de notificagdo apresentada de novo
a Comissdo e recebida por ela mais de 2 anos a data em que ela devolveu a ficha a administragio notificadora
sera considerada como um ‘nova ficha de notilicagiio.

1552 § 20, (1) Inscrigio de consignagfes de frequéncia notificadas antes da sua entrada em servigo.
1553 (2) Se uma consignagfio de frequéncia notificada antes da sua entrada em servigo for objecto de conclusoes

favordveis formuladas pela Comissio relativamente aos n.® 1503 ¢, se for caso disso, 1504, 1505, 1506 a
1508 ¢ 1509 a 1512, € inscrita provisoriamente no ficheiro de referéncia, com um simbolo especial na coluna
«Observagbes», a indicar o cardcter provisdrio dessa inscrigiio.

1554 (3) No prazo de 30 dias ap6s a data prevista para a entrada em servigo inicialmente notificada ou
modificada nos termos do n.° 1550, a administragiio notificadora confirmard que a consignagio de frequéncia
foi posta em servio. Quando a comissiio for avisada de que a consignagiio foi posta em servigo, suprime o
simbolo especial na coluna «Observagdes».

1555 (4) Se a Comissdao niio receber a confirmagiio no prazo previsto no n.” 1554, a inscrigiio em causa €
anulada, mas a Comissio consultard a administragfio interessada antes de tomar tal medida.
1556 (5) No caso previsto nos n.*% 1522 ¢ 1544, e enqunto uma ficha de notificagfio que tenha sido objecto

de uma conclusio destavordvel nfio puder ser apresentada de novo a Comissiio acompanhada de wma declaraggo
relativa ao funcionamento sem interferéncia, a administragfio notificadora poderd pedir & Comissdo que inscreva
provisoriamente a consignagiio de frequéncia em causa no ficheiro de referéncia. Inscreve-se entdio na coluna
«Observagdes» um simbolo especial a indicar o cardcter provisério dessa inscrigio. A Comiss3o anulard esse
simbolo quando a administragiio notificadora a avisar, ao expirar o perfodo especificado no n.* 1544, da auséncia
de queixa de interferéncia prejudicial.

Seccao 11

Inscrigio das conclusies no ficheiro de referéncia

1557 § 21. Sempre que a Comissio inscreva uma consignagiio de frequéneia no ficheiro de referéncia, indica
a sua conclusfio “por meio de um simbolo colocado na coluna apropriada. Além disso, insere na coluna
«Observagdes» uma observagio que indique os motivos de qualquer conclusiio destavordvel,

Seccio 1V

Categorias de consignaghes de frequéncia

1558 § 22. (1) A data a inscrever na coluna 2¢ ¢ a da entrada de servigo notificada pela administragfio inte-
ressada. Serd dada apenas a titulo de informagio.
1559 (2) Se a utilizagdo de uma consignagiio de frequéneia a uma estacfio de radiocomunicagdes espaciais

que foi inscrita no ficheiro de referéncia em conformidade com as disposighies do n.° 1544 causar efectivamente
interferéncia prejudicial A recepgfio de wna estagio de radiocomunicages espaciais para a qual tenha sido
anteriommente inscrita no ficheiro de referéncia wna consignagiio de frequéneia, em seguimento de um conclusio
favordvel relativamente aos n.f 1503, 1504, 1505, 1506 a 1508 ¢ 1509 a 1512, consoante 0 caso, a estagio
que utilizar a consignagiio de frequéncia inscrita em conformidade com as disposi¢hes do n.° 1544 deverd
fazer cessar imediatamente a interferéncia prejudicial logo que desta seja avisada.

1560 (3) Se a utilizagiio de uma consignagiio de frequéncia que nio esteja de acordo com as disposigdes do
n.° 1503 causar efectivamente interferéncia prejudicial & recepgiio de qualquer estacio que funcione em
conformidade com as disposi¢des .dos n.%% 1240, 1352 ou 1503, consoante o €aso, a estagiio que utilizar a
consignagdo de frequéncia que ndo esteja de acordo com as disposi¢des do n.° 1503 deverd fazer cessar
imediatamente a interferéncia prejudicial logo que desta seja avisada. '

Sceccio V

Reexame das conclusoes

1561 § 23. (1) Uma conclusiio pode ser reexaminada pela Comissiio:

1562 a) A pedido da administragfio notiticadora;

1563 : b) A pedido de qualquer administragfio inleressada no assunto, mas unicamente devido a interfer€ncia
prejudicial verificada;

1564 ¢) Por iniciativa da propria Comissio, quando considere essa medida justificada.
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1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

(2) Com base em todas as informagdes que disponha, a Comissfio reexamina o assunto tendo em contas
as disposi¢des do n.° 1503 e, se for caso disso, as disposictes dos n.% 1504, 1505, 1506 a 1508 e 1509 a
1512 e formula uma conclusdo apropriadi, apGs 0 que informard dessa conclusfo a administragiio notificadora,
guer antes de publicar a conclusiio, quer antes de a incluir no ficheiro de referéncia,

§ 24. (1) Depois da utilizagfio real, durante um periodo razodvel, de uma consignagfio de frequéncia
inscrita no ficheiro de referncia por insisténeia da administragiio notificadora, em seguimento de uma conclusio
desfavordvel relativamente aos n.°* 1506 a 1508 ou 1509 a 1512, essa administragio pode pedir 2 Comissio
que reexamine a conclusio. A Comissdo reexaminard entio © assunto apds consulta As administragdes
interessadas. .

(2) Se a conclusdo da Comissio for entio favordvel, ela introduz no ficheiro de referéncia as modificagdes
necessérias para que a inscricio af passe a figurar como se a conclusiio inicial tivesse sido favordvel.

(3) Se a conclusiio relativa 2 probabilidade de interferéneia prejudicial se mantiver destavordvel, a inscrigio
inicial nfdo serd modificada.

SEcgio VI
Moadificagio, anulagiio e revisio dus inscrigoes do Ficheiro de referéacia

§ 25. A Comissiio pedird a4 administragiio notificadora que confirme, a intervalos que ndo ultrapassem
dois anos, que a sua consignagfio tem sido € continua a ser regularmente utilizada com caracterfsticas idénticas
as inscritas no ficheiro de referéncia.

§ 26. (1) Quando a utilizagfio de wmna consignaciio de frequéncia a wna estagiio espacial inscrita no ficheiro
de refer€ncia for suspensa por um periodo de 18 meses, a administragfio notificadora informard a Comissio,
no decorrer desse periodo de 18 méses, da data em que essa utilizagfio foi suspensa € da data em que serd
reiniciada a utilizagio regular dessa consignagiio.

(2) Sempre que tenha razdes para supor, em consequéneia ou nio de medidas tomadas nos termos do
n.° 1570, que uma consignagio de 1'rgunnciu a uma estagio espacial inscrita no ficheiro de referéncia nio
tem sido utilizada regularmente durante mais de 18 meses, a Comissiio consultard a administragfio notiticadora
sobre a data em que serd reiniciada a utilizagiio regular dessa consignagio.

(3) Se, no prazo de seis meses, a Comissdo nfio receber resposta ao seu pedido de informagdes feito
nos termos do n.° 1571, ou se a resposta recebida nfio confirmar que serd reiniciada no prazo de seis meses
a utilizagdo regular dessa consignagiio a uma estagiio espacial, insere-se no ficheiro de referéncia um simbolo
em frente da inscrigho. De futuro, a consignaglio serd tratada, em conformidade com as disposiches do
n.° 1513, como uma consignagiio em relagfio & qual se concluin que nfo tem sido efectivamente utilizada desde
ha dois anos.

§ 27. Se a utilizagio de uma consignagio de frequéneia inscrita no ficheiro de referéncia vier a ser
abandonada definitivamente, a administragiio notificadora deve informar do facto a Comissdo no prazo de trés
meses, apos 0 que serd anulada a inscrigiio no ficheiro de referéncia.

§ 28. Sempre que a Comissio tenha razdes para supor, segundo as informagGes de que disponha, que
uma consignagdo inscrita no ficheiro de referCneia ndo entrou em servigo regular de acordo com as
caracteristicas fundamentais notificadas ou niio € utilizada de acordo com as suas caracteristicas fundamentais,
a Comissdo consultard a administragiio notificadora e, sob reserva do seu acordo, anulari a inscrigdo ou
introduzir-lhe-4 as modificaghes convincentes -ou manterd as suas caracteristicas fundamentais,

§ 29. Se, apds um inquérito feito pela Comissiio nos termos do n.° 1574, a administragiio notificadora
nio fornecer 2 Comissio, no pruzo de trls meses a contar da data desse inquérito, as informagdes necessérias
ou pertinentes, a Comissdo inserird na coluna «Observagties» do ficheiro de referéneia observagdes que indiquem
a situagio.

SEc¢Ao VII
Estudos e recomendagies

§ 30. (1) Se lhe for pedido por qualguer administragiio, a Comissdo, utilizando para o efeito os meios
de que disponha e que convenham is circunstiincias, procede a um estudo de casos de presungio de
contravengio ao presente Regulamento ou de nio observiincia deste Regulamento ou dos casos de interferéncia
prejudicial,

(2) A Comissio elubora seguidaumente um relatorio, que apresentard as administragbes interessadas e no
qual consignard as suas conclusdies e as suas recomendaghes para a solugiio do problema.

3) Quando receber as recomendagoes da Comissio para a solugfio do problema, uma administragdo acusa
imediatamente a recepgiio por telegrama e comunica depois as medidas que conta tomar. No caso de essas
propostas ou recomendaghes nio poderem ser aceites pelas administragdes interessadas, a Comissdo continuaré
a esforgar-se por encontrar uma solugiio aceitdvel.

§ 31. No caso em que, no seguimento a um estudo, a Comissdo apresente a wmna ou vérias admxmstragoes
propostas ou recomendagdes tendentes A solugfio de wma questiio, € se¢, no prazo de quaro meses, ela ndo
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tiver recebido resposta de uma ou virias dessa administra¢Oes, considerard que as suas propostas ou
recomendagdes ndo sio aceitdveis pela ou pelas administragbes que ndo responderem. Se a propria administragio
requerente ndo responder nesse prazo, a Comissfo niio dard continuagiio ao estudo.

Seccao VIII
Disposigdes divesas

1580 § 32. (1) Se para isso lhe for feito pedido por qualquer administragio €, principalmente, pela administracio
de um pais que tenha necessidade de assisténcia especial, a Comissiio, utilizando para o efeito os meios de
que disponha e que convenham 2s circunstincias, prestard toda a assisténcia de caricter técnico na aplicagiio
das disposi¢Ges deste artigo.

1581 (2) Ao apresentar o seu pedido a Comissiio, nos termos do n.° 1580, a administragiio fornecer-lhe-4 as
informagGes necessdrias. :
1582 § 33. As normas técnicas da Comissdo baseiam-se nas disposi¢des pertinentes do presente Regulamento

e dos seus apéndices, nas decisOes, se existirem, das conferéncias administrativas da Unidlo, nos pareceres da
CCIR, no estado de avango da técnica radioeléctrica € nos aperfeigoamentos de novas técnicas de transmissio,
tendo em conta as condigdes de propagagiio excepcionais que possam dominar em certas regides (por exemplo,
um efeito de condutas particularmente acentuado).

1583 § 34. A Comissdo leva ao conbecimento das administragGes as concluses e as respectivas justificagoes,
vem como todas as modificagGes efectuadas no ficheiro de referéncia, por meio da circular semanal. Essas
informag¢des sdo publicadas no prazo de 45 dias a contar da data de publicagiio da ficha completa na circular
-semanal de que trata o n.” 1235. Quanto a Comissio nio puder cumprir 0 prazo acima mencionado, informard
disso, logo que possivel, as administra¢oes, indicando as razdes.

1584 § 35. Se um membro recorrer As disposi¢des do artigo 50 da Convengio, a Comissio, se lhe for feito
pedido, poré os seus documentos A disposigdo das partes interessadas para a aplicagiio de qualquer procedimento
prescrito na Convengdo para a solugfio de desacordos internacionais.

1585
a (Nao atribuidos.)
1609
ARTIGO 14
Procedimento suplementar a aplicar nos casos em que uma nota ao quadro de atribuigio
das faixas de frequéncia exija um acordo com uma-administragio
1610 § 1. (1) Antes de notificar & Comissdo uma consignagiio de frequéncia que esteja de acordo com uma
nota a0 quadro de atribuigiio das faixas de frequéncia na qual uma referéncia ao presente artigo, a administragio
interessada deve obter o acordo de qualquer outra administragfio cujos servicos possam ser afectados. No caso
de uma nota relativa a um servico de radiocomunicagfio espacial, este procedimento pode ser iniciado antes
da aplicacdo das disposi¢Ges do artigo 11 ou a0 mesmo tempo.
1611 (2) A administragdo que procura um tal acordo deve comunicar 3 Comissfio, suficientemente antes da
data prevista para a entrada em servico da consignagiio:
1612 a) Para os servigos de radiocomunica¢iio de Terra, as caracteristicas fundamentais da consignagio
em projecto, tal como sio indicadas na sec¢io pertinente do apéndice 1;
1613 b) Para os servigos de radiocomunicagfio espacial, as caracteristicas da consigna¢io em projecto,
tal como sdo indicadas no apéndice 4, ou no apéndice 3, quando estas estiverem disponiveis (1).
1614 (3) Ao mesmo tempo.que comunicar 3 Comissiio as caracteristicas acima mencionadas, a administragio

que procura um acordo pode indicar-lhe as administragdes que, em sua opinidio, possuam servigos susceptiveis
de ser afectados. ‘

1615 § 2. (1) A Comissdo publicard, numa secglio especial da sua circular semanal (3), as informagdes
comunicadas em aplicacio dos n.%® 1611 a 1614. Por outro lado, quando uma circular semanal contiver
informagdes dessa natureza, a Comissdio informard do facto as administragbes por telegrama-circular.

1616 (2) A Comissdio procurard identificar as administragbes com servigos susceptiveis de ser afectados e
indicard o nome das que puder identificar na secgiio especial da sua circular semanal, bem como no telegrama-
circular referido no n.° 1615,

1613.1 (") As infoninagSes indicadas nos apéndices 3 ou 4 ¢ comunicadas 3 Comissio em aplicagio do artigo 11 podem também ser
utilizadas para os fins do presente procedimento.
1615.1 () No caso de um servigo de radiocomunicagio espacial, a administragiio que apresentar as informagdes indicadas noa apéndices

3 ou 4 em conformidade com as disposigdes do artigo 11 pode pedir 3 Comissdo que utilize igualmente essas informagdes na aplicagio
do presente procedimento. Em tal caso, a Comissdo indicard na secgio especial apropriada da sua circular semanal que € também procurado
um acordo do presente artigo.
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1617

1618

1619

1620

1621

1622
1623

1624

1625

1626

1627

1628
1629
1630
1631

1655

1656

1657

1681

1620.1
1630.1

§ 3. (1) Ao receber essas informagdes, qualquer administragfio que pense que a consignagio em projecto
€ susceptivel de afectar servigos seus que funcionam de acordo com o quadro de atribuigio das faixas de
frequéncias ou se destinam a funcionar assim informard de tal facto, no prazo de quatro meses a contar da
data de publicagdo da circular semanal, a administracio que procura o acordo, bem como a
Comissao.

2) Consldera-se que uma administra¢do que ndo tenha formulado qualquer comemﬁno a0 prazo
especificado no n.” 1617 nio € afectada pela c.onswnagao em projecto.

(3) Uma administragiio que, em aplicagio do n.° 1617, responda a um pedido de acordo comunicars, se
possivel ao mesmo tempo, pelo menos as caracteristicas fundamentais das suas estagdes cujos servigos sio
susceptiveis de ser afectados, bem como as sugestoes que possa formular para se obter uma solugio satisfatéria
do problema, ¢ enviard simultaneamente 2 Commao cOpia de todas essa informagoes.

§ 4. A administracio que procura um acordo em aplicagiio dos n.° 1611a 1613 e a administragio que
responde em aplicagiio do n.* 1617 deve procurar resolver em comum (!) o problema antes da data de entrada
em servigo da consignagiio em projecto.

§ 5. Qualquer dessas administragbes pode pedir A outra informagdes suplementares que possam conduzic
a solugio do problema. Serd enviada 3 Comissdo cOpia de pedido e de qualquer informagdo que seja dada
em resposta.

§ 6. Qualquer das administragbes pode pedir a ajuda da Comissdo para resolver o problema.

§ 7. Uma vez resolvido o problema, a administragiio que procurou o acordo informars do facto a
Comissio.

§ 8. Uma administragio que tenha procurado um acordo em aplicagfio dos n.%° 1611 a 1613 e que nio
tenha recebido resposta de qualquer administragdo em aplicagiio do n.° 1617 informa do facto a Comissdo.
Considera-se entiio que essa administragiio aplicou com &xito o procedimento do presente artigo.

§ 9. Considera-se que obteve o acordo exigido pela nota pertinente do quadro de atribuigio das faixas
de frequéncias gualquer administragfio que tenha procurado um acordo em aplicagio dos n.® 1611 a 1613,
que tenha recebido uma ou vdrias respostas em aplicagio do n.° 1617 e que, em conformidade com o n.° 1623,
tenha informado a Comissdo de que o problema ficou resolvido.

§ 10. Uma vez avisada, nos termos do n.° 1624 ou do n.° 1625, da aplicagiio completa do presente
procedimento, a Comissdo publica essa informagio na secgdo especial apropriada da sua circular se-
manal.

§ 11. Uma administragfio que procura um acordo ou junto do qual € procurado wn acordo, ou qualquer
outra administragiio cujos servigos possam ser afectados, pode pedir o auxilio da Comissiio na aplicagio das
diferentes fases do presente procedimento, especiulmente para:

a) lIdentificar as administrages cujos servigos possam ser afectados;
b) Avaliar os niveis de interferéncia;
¢) Definir, com o acordo das administragdes implicadas, os critérios técnicos a utilizar (1).

(Nao atribuidos.)

ARTIGO 15

Coordenacgiao, notificagao e inscrigao de frequéncias as estagdes do servigo de radiodifusio por satélite nas faixas
de frequéncias 11,7-12,2 GHz (nas Regides 2 e 3) e 11,7-12,5 GHz (na Regido 1) e aos outros servigos a que
estas faixas estao atribuidas, na medida em que esteja lmpllcada a relagdo deste com o servigo de radiodifu-
sdo por satélite nestas faixas.

As disposi¢bes € o plano associado aplicdveis ao servigo de radiodifusio por satélite nas faixas de
frequéncias 11,7-12,2 GHz (nas Regides 2 e 3) e 11,7-12,5 GHz (na Regifo 1), tais como adoptadas pela
Conferéncia Administrativa Mundial das Radiocomunicagdes para a Radiodifusdio por Satélite (Genebra, 1977)
€ que figuram no apéndice 30, aplicam-se 2 consignaciio de frequéncias ds estagdes do servigo de radiodifusio
por satélite nestas faixas e as estagOes dos outros servigos a que estas faixas estio atribufdas e 2 utilizagdo
destas frequéncias pelas referidas estagdes, na medida em que esteja implicada a sua relag@io como servigo de
radiodifusfio por satélite nestas faixas.

(Ndo atribuidos.)

(') Na auséncia de pareceres pertinentes da CCIR ou de normas técnicas da IFRB, os critérios técnicos a aplicar em tal caso
devem ter sido objecto de um acordo entre as adnunistragdes interessadas.




- 6202 BOLETIM OFICIAL DE MACAU — I SERIE — SUPLEMENTO i N.°49 — 6-12-1999

ARTIGO 16

Procedimento para actualizagdo do plano de adjudicagio (') de frequéncias as estagSes costeiras radioeléctricas
que funcionam nas faixas exclusivas do servico mdvel maritimo entre 4000 kHz e 23 000 kHz

(Apéndice 25 Mar2)

1682 § 1. (1) Antes de notificar & Comissdo Internacional do Registo de Frequéncias ou de pOr em servico
uma consignagio de frequéncia a uma estagdo costeira radiotelefénica para a qual ndo figure qualquer
adjudicagdo correspondente no plano de adjudicacdo de frequéncias contido no apéndice 25 Mar2, qualquer
administracao que:

1683 a) Se proponha pdr em servigo uma estagdio costeira radioeléctrica € ndo tenha qualquer adjudicagio
no plano; ou ‘
1684 b) Se proponha alargar o servigo radiotelefGnico assegurado pela sua ou pelas suas estagdes costeiras

e tenha necessidade de uma adjudicag¢do adicional;

envia 2 Comissdo as informagGes indicadas no apéndice 5 no méximo dois anos antes, no caso mencionado no
n.° 1683, ou no maximo seis meses antes, no caso mencionado no n.° 1684, mas, em qualquer caso, ndo mais
tarde que trés meses antes da data prevista de entrada em funcionamento do seu servigo radiotelef6nico em projecto.

1685 (2) A comissdo publicard, numa secgdo especial da sua circular semanal, as informagBes de que tratam
0s n.°5 1682 a 1684, juntamente com os casos de incompatibilidade aparente que a Comissdo possa detectar
entre a adjudicagdo em projecto que € objecto da publicagdo e qualquer outra adjudicag¢Zo existente ou em
projecto. A Comissdo fornecerd igualmente as informagOes de carécter técnico € as sugestdes que possa
apresentar com vista a evitar essas incompatibilidades.

1686 - (3) Se lhe for pedido por qualquer administragdo, ¢ especialmente por uma administracio de um pafs
que necessite de assisténcia especial, e se as circunstincias o justificarem, a Comissdo, utilizando todos os
meios de que disponha e que convenham 2as circunstincias, prestard a assisténcia seguinte:

1687 a) Determinagio de uma ou de-vdrias vias que melhor convenham ao servi¢o projectado pela
administraciio antes de esta enviar as informagdes para publicagdo;

1688 b) Aplicagdao do procedimento previsto no n.° 1690;

1689 ¢) Qualquer outra assisténcia de carédcter técnico para que possam ser levados a bom termo os

procedimentos descritos no presente artigo.

1690 § 2. (1) Ao mesmo tempo que envia 2 Comissdo as informagdes indicadas no apéndice 5 para serem

publicadas, a administragdo interessada procurars, relativamente 2 adjudica¢io em causa, obter o acordo das
. administra¢des a que a via estd adjudicada e enviard 2 Comissido uma copia de toda a correspondéncia efectuada
nesse sentido.

1691 (2) Uma administra¢io tem o direito de participar no procedimento encetado nos termos no n.° 1690 se,
ap6s estudar as informagdes publicadas pela Comissao, concluir que os seus servigos ji existentes ou em
projecto, destinados a entrar em servigo dentro dos prazos indicados nos n.® 1682 a 1684, poderdo ser
desfavoravelmente influenciados.

1692 § 3. (1) Qualquer administragdo que receba um pedido nos termos do n.° 1690 acusard imediatamente a
recepgdo, por telegrama. Se a administragdo que fez o pedido ndo receber aviso de recepgdo no prazo de 30
dias a contar da data da circular semanal em que foram publicadas as informagdes pertinentes de acordo com
as disposi¢bes do n.° 1685, enviard um telegrama a pedir o referido aviso de recepcdo, devendo a administragio
a qual o telegrama € dirigido responder dentro de um novo prazo de 15 dias.

1693 (2) Ao receber o pedido feito nos termos do n.° 1690, a administragdo interessada, tendo em conta a
data prevista de entrada em servico da ou das consignagdes comespondentes 2 adjudicagdo para a qual foi
pedido o acordo, estudara rapidamente a questdao, sob o ponto de vista da interferéncia prejudicial que seria
causada ao servigo assegurado pela sua ou pelas suas estagdo(Oes) costeira(s):

1694 a) Que utiliza(m) uma consignagiio de frequéncia correspondente a uma adjudicagio que figura no
plano; ou _ '

1695 b) Que serd(Fo) posta(s) em servico no prazo prescrito no n.° 1720, em conformidade com uma
adjudicagdo que figura no plano; ou

1696 ¢) Que serd(io) posta(s) em servi¢o no prazo prescrito no n.° 1720, em conformidade com uma

adjudicag@o que foi comunicado 4 Comissao nos termos dos n.* 1682 a 1684 para ser publicado
nos termos do n.” 1685.

1697 (3) Qualquer administragdo que receba um pedido nos termos do n.° 1690 e que considere que o
projecto de utilizagdo de uma via nio causaré interferéncia prejudicial ao servigo assegurado pelas suas estagdes

A.16.1 (") V. o n° 18.
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costeiras a que se referem os n.* 1693 a 1696, comunicard o seu acordo & administragiio que lhe fez o pedido
tio rapidamente quanto possivel ¢ nunca mais tarde que dois meses apds a data da circular semanal pertinente.

(4) Qualquer administragiio que receba um pedido nos termos do n.° 1690 e que considere que o
projecto de utilizagdo de uma via poderia causar interferéncia prejudicial ao servigo assegurado pelas suas
estaghes costeiras a que se referem os n.** 1693 a 1696, comunicard 2 administragio que lhe fez o pedido os
motivos do seu desacordo tdo rapidamente quanto possivel e nunca mais tarde que dois meses apos a data da
circular semanal pertinentes. Fornecer-lhe-4 igualmente qualquer informagiio ou sugestio que possa contribuir
para uma solugdo satisfatdria do problema. A administragio que pretende obter o acordo procurard, na medida
do possivel, adaptar as suas nécessidades tomando em consideragiio as observagbes que lhe foram feitas.

(5) No caso em que uma administragiio que procura obter um acordo niio tenha qualquer adjudicagiio na
faixa considerada, a administragiio a que seja feito o pedido de acordo procurard, em conjunto com a
administragiio requerente, todos os meios de satisfazer as necessidades desta.

§ 4.(1) A administragio que procura obter um acordo pode pedir & Comissiio que diligencie obter esse
acordo nas seguintes circunstincias:

a) Uma administragiio A qual foi feito um pedido de acordo nos termos do n.° 1690 nio acusa a
recepedo desse pedido no prazo de 45 dias a contar da data da circular semanal em que foram
publicadas as infortnagBes pertinentes;

D) Uma administragfio acusou a recepgdo nos termos do n.° 1692 mas nio comunica a sua decisio
no prazo de dois meses contar da data da circular semanal em que foram publicadas as
informagdes pertinentes;

¢) A administragdo que procura obter um acordo ¢ a administragfio junto da qual se pretende obter
0 acordo estdio em desacordo no que respeita as possibilidades de partilha;

d) Nio € possivel chegar a acordo por qualquer outro motivo.

(2) A administragfio que procura obter um acordo, ou qualquer administragio A qual foi feito um pedido
de acordo, ou a Comissdo, podem pedir as informagdes suplementares de gue necessitem para o estudo dos
problemas relativos a esse acordo.

(3) Quando a Comissdo receber um pedido nos termos do n.° 1701, enviard sem demora um telegrama
2 administragdo interessada pedindo-lhe que acuse a recepgiio imediatunente.

(4) Quando a Comissdo receber um aviso de recepglio em seguimento da medida por ela tomada nos
termos do n.° 1706 ou quando a Comissio receber um pedido nos termos do n.” 1702, enviard sem demora
um telegrama 3 administragio interessada pedindo-lhe que tome rapidimente uma decisfo sobre o assunto.

(5) Quando a Comissio receber um pedido nos termos do n.° 1704, tentard obter o acordo mencionado
no n.° 1690, Quando a Comissio ndio receber de uma administragiio aviso de recepgiio do pedido feito em
aplica¢dio das disposigies do n.° 1690 dentro do prazo especiticado no n.° 1692, actuard, no que respeita a essa
administra¢@o, de acordo com as disposigtes do n.” 1706.

(6) Quando uma administragiio ndo responder dentro do prazo de 15 dias a contar da data em que a
Comissido lhe enviou o telegrama nos termos do n.° 1706 pedindo-the que acusasse a recepgio, ou quando nio
comunicar a sua decisdio sobre o assunto no prazo de 30 dias a contar da data em que a Comissdo Ibe enviou
0 telegrama nos termos do n.° 1707, considera-se que, uma vez, a adjudicagio emn projecto inserida no plano,
essa administracio se obriga a:

a) Nio formular queixa relativa as interferncias prejudiciais que possam ser causadas ao servigo
assegurado pelas suvas estagdes costeiras radiotelefonicas pela utilizagfio de consignagdes de
frequéncias que estejam de acordo com a adjudicagio para a qual foi pedido o acordo;

D) Proceder de modo a evitar que as suas estagdes costeiras radiotelefonicas j4 existentes ou em
projecto causem interferéneias prejudiciais & ulilizagio de consignagdes de frequéncias que estejam
de acordo com a adjudicagiio para a qual foi pedido o acordo.

(7) A Comissiio inscreve no ficheiro de referneia, na coluna «Observagies», em frente da adjudicagio
em causa e das respectivas consignaglGes, uma observagiio a indicar que essas consignagdes nido beneficiam
das disposi¢des do n.° 1416 do presente Regulamento, no que respeita as consignagdes da administragio que
procura obter o acordo.

(8) A Comissiio examina a adjudicagio em projecto, sob o ponto de vista de probabilidade de interferéncia
prejudicial que essa adjudicagiio possa solrer por parte de uma adjudicagio que figura no plano em nome da
administragiio que nfo respondeu ao pedido da Comissio ou que comunicou o seu desacordo sem indicar os
motivos deste. Se a sua conclusiio foi favorivel e se a aplicagdo do presente procedimento as outras
administragdes em causa o permilir, insere a adjudicagiio em projecto-no plano.

(9) No caso de uma conclusio desfavorivel, a Comissiio informa a administragiio interessada do resultado
do seu exame. Se esta insistir ¢ se a aplicagiio do presente procedimento &s outras administragdes em causa
O permitir, insere a adjudica¢@iv em projecto no plano.

(10) Quando a Comissdo receber um pedido nos termos do n.® 1703, avaliard as possibilidades de
partitha e comunicard as administragdes interessadas os resultados obtidos.
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(11) Em caso de desacordo persistente, a Comissdo examina a adjudicagfio em projecto sob o ponto de
vista das interferéncias prejudiciais que possam ser causadas ao servigo assegurado pelas estagbes da
administragio que manifestou o seu desacordo. Caso a conclusiio seja favordvel e se a aplicagio do presente
procedimento 3s outras administragdes interessadas o permilir, a Comiss@o insere a adjudicagdo em projecto
no plano.

(12) Se, em consequéncia do exame a que se refere o n.° 1716, a Comissdo chegar a uma conclusio
desfavordvel, examina a adjudicagfio em projecto sob o ponto de vista das interferéncias prejudiciais que possam
ser causadas aos servicos assegurados nas diferentes vias da faixa em questio. Se a Comissdo formular uma
conclusio desfavordvel em todos os casos, escolhe a via menos afectada e, se a administragiio que procura
obter o acordo lho pedir, insere a adjudicagfio em projecto nessa via do plano.

§ 5. A administragfio que procura obter acordo para uma adjudicagiio informa a Comissdo do resultado
das consultas feitas s administragdes interessadas. Quando a Comissfio concluir que o procedimento descrito
no presente artigo foi aplicado em relagiio a todas as administragOes interessadas, publica a sua conclusdo
numa sec¢iio especial da sua circular semanal e, se for caso disso, actualiza o plano.

§ 6. Apesar das disposighes anteriores e se as circunstiincias o justificarem, qualquer administragdo poderd,
em caso excepcionais, notificar & Comissio uma consignagio de frequéncia ndo abrangida por uma adjudicagdo,
com vista A sia inscrigiio proviséria no ficheiro de referéncia. Dever4, todavia, iniciar simultaneamente o
procedimento descrito no presente artigo.

§ 7. Quando, no prazo de 12 meses a contar da data da inclusiio de uma adjudicagfio no plano, a Comiss3o
ndo receber a notificagio de uma primeira consignagiio de frequéncia rélativa a essa adjudicagio ou quando a
primeira consignagfio notificada ndo for posta em servigo dentro dos prazos prescritos no presente Regulamento,
antes de proceder 2 supressio da adjudicagio no plano a Comisséio consultard a administragéo interessada sobre
a oportunidade de tal supressiio ¢ publicard essa informagiio no dmbito da actualizagiio do plano. Todavia,
quando, em consequéncia de pedido feito pela administragfio interessada, a Comissio concluir que circunstincias
excepcionais justificam um prazo suplementar, este nfio deve, em caso algum, ser superior a 6 meses, excepto
tratando-se de uma administragfio que niio tem nenhuma estagdo costeira em Servigo, caso em que esse prazo
poderd ser alargado até 18 meses.

§ 8. Qualguer administragfio em cujo nome figure uma adjudicagio no plano e que tenha necessidade de
a substituir por outra adjudicagiio na mesma faixa de frequéncias, com vista a melhorar 0 seu servigo, aplica
o procedimento descrito no presente artigo. No caso de essa administragio chegar a um resultado positivo
através da aplicagdo deste procedimento, a Comissiio substitui, a seu pedido, a adjudicagdo existente no plano
pela adjudicagdo em projecto.

§ 9. A Comissio manterd actualizado um plano de referéncia resultante da aplicagdio do presente
procedimento, e elaborard, de forma apropriada, para publicagiio pelo secretirio-geral, a totalidade ou parte de
uma versdo revista do plano, sempre que as circonstancias o justifiquem e, pelo menos, uma vez por ano.

(Néao atribuidos.)

ARTIGO 17

Procedimento relativo as faixas atribuidas em exclusivo ao servigo de radiodifusdo
entre 5950 kHz e 26 100 kHz

Seccao 1
Apresentagio dos hordrios periédicos de radiodifusio em condas decamétricas

§ 1. Em intervalos regulares, as administragbes apresentam 3 Comissdio Internacional do Registo de
Frequéncias os projectos de hordrios periddicos das suas estagdes de radiodifusio nas faixas atribuidas em
exclusivo a0 servigo de radiodifusfio entre 5950 kHz e 26 100 kHz. Os hordrios assim notificados sfo relativos
a cada um dos perfodos seguintes, determinados segundo as condigdes de propagagio, e sio postos em vigor
no primeiro domingo de cada um dos periodos em causa, as 01.00 UTC:

Hordrio de Margo — Marg¢o ¢ Abril;

Horsrio de Maio — Maio, Junho, Julho e Agosto;

Hor4rio de Setembro — Setembro ¢ Outubro;

Hor4rio de Novembro — Novembro, Dezembro, Janeiro ¢ Fevereiro.

§ 2. Os primeiros hordrios entraram em vigor em 4 de Setembro de 1960, para serem aplicados durante
o periodo Setembro-Outubro de 1960. As datas limite antes das quais convém que os hordrios sejam recebidos
pela Comissdo sao determinadas por esta, de tal modo que a antecipagio com que os hordrios devem ser por
ela recebidos seja progressivamente reduzida até ao minimo que a Comissdo tenha considerado conveniente.
As consignagdes que figurem rfun hordrio determinado e cujas caracteristicas sejam susceptiveis de ndo sofrer
modificagdo podem ser apresentadas 2 Comissdo com uma antecipagio mdxima de uma ano e devem ser
confirmadas, o mais tardar, até & data limite de recepeio pela Comissio dos hordrios relativos aos periodos
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1750

1751

1752

1753

1754

1755
1756

1757

1758
1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

em cansa. A Comissdio tomard as medidas necessdrias para, em tempo oportuno, chamar a atengio das
administragdes para as diversas fases do presente prou:dunento

§ 3. Virias administragOes podem apresentar & Comissdo hordrios coordenados nos quais indiquem a
utiliza¢do projectadas das frequéncias em que acordaram.

§ 4. As frequéncias indicadas nos horirias devem ser frequéncias que serfio efectivamente utilizadas
durante o periodo considerado e convém que 0 seu ndmero seja o minimo necessdrio para assegurar uma
recepgdio satisfatéria do programa em causa em cada uma das zonas a que € destinado. Convém que cada
administraciio, ao elaborar os seus hordrios de periodo em periodo, utilize, em toda a media do possivel, numa
dada faixa, as frequéncias que utilizou nos seus hordrios precedentes.

§ 5. Os hordrios sio apresentados 2 Comissfio pela forma prescrita no apéndice 2, onde estdo especificados
as caracteristicas a fornecer para cada consignagfio.

§ 6. As frequéncias indicadas nos horirios devem satisfazer as disposi¢bes do n.° 1240 do presente
Regulamento e convém que as frequéncias escolhidas correspondam, tanto quanto possivel, a inscrigdes que
figuram no ficheiro de refer€ncia internacional das frequéncias. As administrag()es €m cujo nome nio exista
qualquer inscri¢io conveniente no ficheiro de referéncia poderdo sugerir qualquer frequéncia que julguem
conveniente ou, se 0 desejarem, limitar-se a indicar a faixa de trequenua

Seccao 11

Exame preliminar e claboragio do Hordrio provisorio de radiodifusio
ein ondas decamétricas

§ 7. (1) Ao receber os hordrios periddicos, incluindo, se for caso disso, a confirmagio de que continuardo
a ser utilizadas certas consignagGes contidas no hordrio do periodo precedente, a Comissiio incorpora os dados
relativos 2 utilizagiio projectada das frequéncias por todas as administraghes num horédrio combinado e procede
ao exame técnico preliminar necessdrio para a elaboragio do’Hordrio provisorio de radiodifusdo em ondas
decamétricas (daqui em diante denominado «Hordrio provisorio») para o periodo considerado. Este Horério
provisério compreendera:

a) Todas as consignagdes de frequéncia, nos casos em que a administragfio niio propuser qualquer
variante;

b) As escolhas efectuadas pela Comissdo, nos casos em que a administragio tenha proposto uma
ou mais variantes;

¢) As frequéncias que a Comissdo proponha para todos os servigos para os quais nio foi incluida,
no horario apresentado, qualquer frequéncia especitica: ao formular estas sugestdes, a Comissiao
tomard devidamente em conta as disposigdes do n.° 1759, a compatibilidade do Hordrio provisdrio
¢ as modificaghes que poderia haver interesse em introduzir na utilizagdo projectada das
frequéncias, a fim de satisfazer mais equitativamente os pedidos das administragdes;

d) Os casos de incompatibilidade aparente que a Comissiio possa detectar, durante o periodo de
tempo de que dispde, entre as consignagdes de frequéncia.

(2) A pedido das administraghes especialmente das administragOes dos paises que tenham necessidade
de assisténcia especial ¢ no nome das quais nfio figure qualquer inscrigiio conveniente no Ficheiro de refer€ncia,
a Comissiio dard uma atencfio especial aos pedidos dessas administragbes na elaboragfio do borério provisorio.

(3) A comissdo comegard os trabatho especificados nos n.° 1754 a 1758 suficientemente cedo para que
o Hordrio provisério relativo a um dado periodo possa ser enviado s administragBes o mais tardar dois meses
antes do inicio desse periodo.

Seccao III
Exame técnico e revisio do Hordrio provisdrio

§ 8. (1) A Comissiio prosseguird no exame técnico do Hordrio provisério, a fim de ndo s6 detectar e
corrigir, sempre que possa outros caos de incompatibilidade entre consignagdes de frequéncia reveladoras pelo
exame técnico, como ainda melhorar, sob o ponto de vista técnico, o Hordrio provisorio, introduzindo-lhe
modificagbes, para as quais deverd, por consultas, obter o assentimento das administragOes interessadas.

(2) Ao apresentar recomendagies as administraghes, a Comissdo terd em conta os resultados da fiscalizagdo
das emissdes e qualquer outro dado de que disponha. Todavia, quando se lhe afigurar que uma utilizagio de
frequéncia ndo estd de acordo com as consignagbes que figuram no horério apresentado por wna administragdo
a Comissdo dirigir-se-4 a essa administragfio a fim de obter confirmagfo.

(3) Convém que as administragdes, apés examinarem o Horfrio provisério e as recomendagdes eventuais
da Comissdo, notifiquem a esta, tdo depressa quanto possivel, e de preferéncia antes do inicio do periodo em
causa, todas as modificacdes do Hordrio provisério que tenham a intengdo dé efectuar.

(4) As modificagOes as consignages das estagbes de radiodifusdo que forem efectuadas depois do inicio
do periodo considerado deverdio ser notiticadas A Comissio logo que previstas.

(5) A Comissio aplicard s modificagdes que lhe sejam notificadas nos termos dos n.°° 1763 ¢ 1764 o
procedimento especificado nos n.% 1759, 1761 ¢ 1762. Todas as modificagdes do Horério provisério que
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resultem da aplicagdo do procedimento especificado na presente sec¢do serdo publicadas nas circulares semanais
da IFRB, a fim de que as administragdes possam actvalizar 0s seus exemplares do Hordrio provisorio.

Seccio IV

Publicacdo do Hordrio de radiodifusdo em ondas decamétricas

1766 § 9. Apbs o fim de cada periodo, a Comissdo publica o Hordrio de radiodifusdo em ondas decamétricas,
o qual reflectird o Hordrio provisério tal como foi modificado em virtude de todas as alteragbes notificadas 2
Comissdo depois da sua publicagdo. Nesse Hordrio de radiodifusdo em ondas decamétricas sdo assinaladas
por meio de simbolos:

1767 a) As consignagOes em relagdo as quais as administra¢Oes tenham informado a Comissdo ndo as
julgarem satisfatGrias na prética;
1768 a) As consignagdes ndo incluidas no Horério provisério e que a Comissdo tenha tido em conta no

exame que procedeu nos termos da sec¢do m do presente artigo. ,

SECCAO V
Lista anual das frequéncias de radiodifusao em ondas decamétricas

1769 § 10. Serd publicada uma lista das frequéncias de radiodifusdo em ondas decamétricas no fim do primeiro
ano em que tenha estado em vigor 0 procedimento especificado no presente artigo. Esta lista incluird todas as
consignacoes de frequéncia que figuram durante o ano decorrido nos Hordrios de radiodifusio em ondas
decamétricas. Esta lista serd publicada como suplemento a Lista Internacional das Frequéncias e com o mesmo
aspecto geral. Incluird também simbolos que indiquem as consignagdes de que a Comissdo teve conhecimento
de que se nio revelaram satisfatdrias na prética e outros simbolos que indiquem os periodos durante os quais
foi utilizada cada consignagiio. Em seguida ¢ anualmente serd publicada uma lista recapitulativa.

Secgio VI
Disposigtes diversas

1770 § 11. Convém que as normas técnicas utilizadas pela Comissao na aplicacao das disposigdes do presente
artigo se baseiem ndo s6 nos factores indicados no n.° 1454 mas ainda na experiéncia passada em matéria
de elaboragdo de planos de radiodifusfo € na experiéncia adquirida pela Comissdo na aplicagio das disposigdes
do presente artigo. ‘

1771 § 12. Com vista A evolugdo uiterior para planos tecnicamente compativeis para as faixas de frequéncia
em causa, a Comissdo toma todas as medidas necessérias para proceder a estudos técnicos a longo termo.
Usar4, para esse efeito, todas as informagdes sobre a utilizagio das frequéncias postas 2 sua disposi¢do, durante
a a aplica¢do do procedimento descrito no presente artigo. A Comissdo manterd as administragdes informadas,
em intervalos regulares, dos progressos ¢ dos resultados desses estudos.

1772 § 13. Ao aplicar as disposi¢hes do artigo 22 do presente Regulamento, as administragbes devem dar
provas do méaximo de boa vontade e de auxilio mituo na solugdo dos problemas de interferéncias prejudiciais
nas faixas em causa ¢ devem tomar devidamente em consideragdo todos 0s factores pertinentes, tanto técnicos

como de exploragdo.

1773
a (Ndo atribuidos.)
1797
CAPITULO V
Medidas contras as interferéncias — Ensaios

ARTIGO 18

Interferéncias
1798 § 1. As administragbes devem cooperar na pesquisa € na eliminagdo das interferéncias prejudiciais

utilizando, se tal for o caso, os meios descritos no artigo 20 e seguindo o procedimento descrito no artigo 22.
Seccio 1
Interferéncias gerais

1799 § 2. So interditas a todas as estagOes:

1800 a) As transmissdes indteis;
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1801 b) A transmissio de sinais e de correspondéncia supérfulos;

1802 ¢) A transmissiio de sinais falsos ou que enganem;

1803 d) A transmissiio de sinais cuja identidade ndo seja dada (excepto nos casos previstos no artigo 25).
: 1804 § 3. Todas as estagies devem limitar a poténcia radiada no minimo necessdrio para assegurar um servigo

satisfatério.
1805 " § 4. A fim de evilar as interferéncias:
1806 a) As localizagBes das estagdes de emissiio €, quando a natureza do servigo o permitir, as das
estagdes de recepgiio deverdio ser escolhidas com cuidado especial;
1807 b) A radiagiio em direcgOes indteis, bem como a recepgiio de radiagbes provenientes de direcgbes

indteis, deverfio ser, sempre que a natureza do servigo. o permita, reduzidas o mais possivel,
tirando o melhor partido das propriedades das antenas direccionais;

1808 ¢) A escolha e a utilizaglio dos emissores e dos receptores deverdo satisfazer as disposi¢Oes do artigo 5;

1809 d) Devem ser preenchidas as condigGes especificadas no n.®-2612.

1810 § 5. Deve ter-se cuidado muito especial em evitar as interferncias nas frequéncias do perigo e de
seguranga, bem como nas frequéncias que tém relagfio com o perigo € a seguranga, indicadas no artigo 38.

1811 § 6. Convém que a classe de emissdo a utilizar por uma estagfio seja tal que produza o minimo de

interferéncia e assegure a utilizagiio eficaz do espectro. Em geral, isso implica que, ao escolher, para o efeito,
a classe de emissdio, devem ser feitos todos os esforgos para reduzir o mais possivel a largura de faixa ocupada,
tendo em conta as considerages téenicas e de exploragiio a0 servigo a assegurar.

1812 § 7. Convém que as emissdes fora de faixa das estagdes de emissiio nfo causem interferéncia prejudicial
aos servicos que funcionam em faixas adjacentes em.conformidade com as disposi¢des do presente Regulamento
e que utilizam receptores de acordo com os n.os 301, 309, 310, 311 ¢ com os pareceres pertinentes da CCIR.

1813 § 8. Se, embora satistazendo As disposi¢Oes do artigo 5, uma estagiio causar interferéncias prejudiciais
em virtude das suas radiaghes nlio essenciais, devem ser tomadas medidas especiais para eliminar essas
interferéncias.

Seccao 11

Interferéncias causadas por aparclhos ¢ instalagies cléctricas de qualquer espécie, com excepgio dos aparelhos
destinados as utilizaghes industrials, cientificas e médicas

1814 § 9. As administragdes devemn tomar as medidas priticas necessdrias para que o funcionamento dos
aparethos e das instalaghes eléctricas de qualquer espécie, incluindo as redes de distribuigiio de energia ou de
telecomunicagdes, mas com excepgiio dos aparethos destinados as utilizagbes industriais, cientificas e médicas,
nio possa causar interferéncia prejudicial a qualquer servigo de radiocomunicagiio e em especial aos servu,os
de radionavegagiio e outros servigos de seguranga, explorado em conformidade com este Regulamento M.

Seccao IIT
Interferéncias causadas pelos aparclhos destinados ds utilizagoes industriais, cientificas e médicas
1815 § 10. As administraghes devemn tomar todas as medidas priticas necessdrias para que as radiagdes
provenientes de aparelhos destinados A utilizagbes industriais, cientificas ¢ médicas s¢jam reduzidas ao minimo
e para que, fora das faixas utiliziiveis por esses aparelhos, o nivel de radiagbes ndio possa causar interferéncia
prejudicial a qualquer servigo de radiocomunicagiio, ¢ em especial aos servigos de radionavegagdo e outros
servigos de seguranga, explor’xdo em conformidade com o presente Regulumento (1).

Seccao IV
Casos especiais de interferéncia

1816 § 11. As administracDes gue autorizarem a utilizagfio de frequéncias inferiores a 9 kiHz deveriio assegurar-
-se de que daf ndo resulte interfer@ncia prejudicial aos servigos a que estiio atribufdas as faixas de frequéncia
superiores a 9 kHz.

1817
a (Ndo atribuidos.)
1841
1814.1 () A este respeito, as administragies deverdio basear-se nos mais recentes pareceres pertinentes da CCIR.
1815.1
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1842

1843

1844

1845

1846
1847

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

ARTIGO 19

Ensaios

§ 1. (1) Antes de autorizar ensaios e experiéncias numa estagfo, cada administragfio prescrever4, a fim
de evitar interferéncias prejudiciais, que sejam tomadas todas as precaughes possiveis, tais como: escolha da
frequéncia e do bordrio, redugio e, em todos os casos em que seja possivel, supressio da radiagdo. Qualquer
interferncia prejudicial que resulte de ensaios € de experiéncias deverd ser eliminada nos menores prazos.

(2) No que respeita a identificagiio das emissGes feitas durante ensaios, os ajustes ou as experiéncias
(v. 0 artigo 25). '

(3) No servigo de radionavegag¢@io acrondutica ndo € desejavel, por razbes de seguranga, transmitir a
identificagio normal quando se efectuarem emissOes destinadas a verificagdes ou ajustes do material j4 em
servico. Convém, no entanto, que as emissGes sem identificagéio sejam limitadas ao minimo.

(4) Os sinais de ensaio ¢ de ajuste deveriio ser escolhidos de modo tal que nfio se possa produzir qualquer
confusiio com um sinal, uma abreviatura, etc., de significado especial definido no presente Regulamento ou
no Cédigo Internacional de Sinais.

(5) No que respeita aos ensaios nas estaghes do servico mavel, v. os n.%% 3766, 3767 e¢ 5058 a 5060.

(Nao atribuidos.)

ARTIGO 20
Fiscalizagao internacional das emissées

§ 1. Para facilitar, dentro das possibilidades praticas, a aplica¢do das disposi¢Oes do presente Regulamento,
especialmente para ajudar a garantir uma utilizagio eficaz e econdmica do espectro das frequéncias
radioeléctricas e contribuir para a eliminagio rdpida das interferéncias prejudiciais, as administragdes concordam
em continuar a alargar os meios de fiscalizagfio das emissdes € em cooperar, em toda a medida do possivel,
no aperfeicoamento progressivo de um sistema de fiscalizagio internacional das emissoes.

§ 2. O sistema de fiscalizagfio internacional das emissdes compreende apenas as estagdes de fiscalizagio
das emissGes que foram designadas como tais pelas administragOes nas informagdes enviadas ao secretario-
-geral em conformidade com o n.° 1879. Essas estagles padem ser exploradas por uma administragdo ou, em
virtude de uma autorizagdo concedida pela administragdo responsivel, por uma empresa piblica ou privada
ou por um servigo de fiscalizagfio estabelecido em comum por virios paises ou por uma organizagio inter-
nacional. 4 :

§ 3. As administragOes efectuam, na medida em que o considerem possivel, as fiscalizagbes de cardcter
geral ou especial que lhes possam ser pedidas pela Comissio Internacional do Registo de Frequéncias ou por
outras administragdes. Convém que, ao pedirem observaghes de fiscalizagfo, a Comissio € as administrag¢hes
tenham em conta as instalaghes de fiscalizagio, mencionadas na nomenclatura das estagdes de fiscalizagiio
internacional das emissdes (lista vio, v. o artigo 26) ¢ indiquem claramente, por um lado, para que fim se
pedem as observagdes e, por outro lado, quais os parfunetros (incluindo os programas apropriados) da
fiscaliza¢fio desejada. Os resultados das fiscalizaghes desta natureza transmitidos a outras adiministragdes poderdo
também ser comunicados & Comissiio, se tab comunicagiio parecer indicada.

§ 4. Cada administragfio, cada servigo de fiscalizaghio estabelecido em comum por vérios paises e cada
organizag@io intemacional que participe no sistema de fiscalizagfio internacional das emisstes designa um
organismo centralizador, ao qual devem ser enderegados todos os pedidos de fiscalizagfo e por intermédio do
qual os resultados da fiscalizagfio serdo transmitidos & Comissiio e aos organismos centralizadores das outras
administragdes.

§ 5. As administragdes concordam em que os pedidos de fiscalizagfio oriundos de organizagOes intemna-
cionais que nfio participam no sistema de fiscalizagio das emissGes devem ser coordenados pela Comissio e
transmitidos por ela as administragOes, se para tal houver lugar,

§ 6. As disposigGes do presente artigo nfio afectamn os acordos de fiscalizagiio particulares, concluidos
para fins determinados por administragdes, organizagOes internacionais ou empresas publicas ou privadas.

§ 7. As normas técnicas que a CCIR recomenda para observaciio pelas estagdes de fiscalizagio sdo
reconhecidas pela Comissfio como normas préticas Gptimas para as estagbes de fiscalizagio internacional das
emissOes. Todavia, para satisfazer a necessidade de certos dados, as estagdes que observarem normas técnicas
menos elevadas poderdo, se a sua administragdo o desejar, participar no sistema de fiscalizagio internacional
das emissoes.

§ 8. Apds ter determinado se as normas técnicas seguidas pelas estagdes de fiscalizagio sio suficientes,
as administragbes notificam ao secretdrio-geral as informagOes uteis relativas aos organismos centralizadores e
as estacOes que desejam incluir a lista vim, identificando claramente as estagdes susceptiveis de participar no
sistema de fiscalizac¢fio internacional das emissOes (v. o artigo 26 e o apéndice 9).

§ 9. (1) Os resultados de medidas transmitidos & Comissio ou a outras administragdes deverdo conter a
estimativa de precisdo obtida no momento da medida.
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1881 (2) Quando a Comissdo considerar duvidosos ou insuficientes para as suas necessidades os resultados
formecidos por uma estacio de fiscalizagdo, avisa do facto a administragio ou organiza¢io internacional
interessada, fornecendo os pormenores Gteis.

1882 § 10. Quando forem necessdrias medidas urgentes, as comunicagdes entre a Comissiio € 0s organismos
centralizadores, bem como entre 0s. proprios organismos centralizadores, devem ser encaminhadas pelos mais
rdpidos meios de transmissdo.

1883 © § 11. As administracOes fardo todo o possivel para que as observagdes de ﬁscahzagﬁo (v. o apéndice 21)
sejam comunicadas 2 Comissdo nos menores prazos.

1884 § 12. Os organismos centralizadores podem pedir o auxilio de outros organismos centralizadores para
aplicar as disposi¢des do presente artigo € as do artigo 22.

1885 § 13. A Comissdo fard um apanhado dos resultados que lhe forem transmitidos pelas estagdes de

fiscalizagiio que participam no sistema de fiscaliza¢@o internacional das emissOes e elaborard periodicamente,
para fins de publicacfio pelo secretdrio-geral, resumos dos resultados de fiscalizagdo iiteis por ela recebidos,
aos quais adicionard uma lista das estagdes que forneceram esses resultados.

1886 § 14. Quando uma administragio, ao fornecer observagdes feitas por uma das suas estagOes de fiscalizagdo
que participa no sistema de fiscalizac@io internacional das emissdes, comunicar 2 Comissdo que uma emissio
identificada sem ambiguidade ndo estd em conformidade com' as disposi¢bes do presente Regulamento, a
Comissio chama a atencdo da administragdo responsével para essas observagdes.

1887 :
a (Ndo atribuidos.)
1914
ARTIGO 21
Relatérios sobre infracges

1915 § 1. As infracgdes 2 Convengao ou ao Regulamento das Radiocomunica¢tes sdo comunicadas as suas
respectivas administragdes pelos organismos de fiscalizagdo, estagbes ou inspectores que as verifiquem. Para
esse fim usar-se-o formuldrios de acordo como o modelo reproduzido no apéndice 22.

1916 § 2. As representagdes relativas a qualquer infracgio importame cometida por uma estagdo s3o feitas
pelas administragBes que as verifiquem 2 administracdo do pais de que depende essa estagdo.

1917 § 3. Se uma administragfio tiver conhecimento de uma intracgio 2 Convengdo ou ao Regulamento das
Radiocomunicagbes cometida por uma estagdo sob sua dependéncia, verificard os factos, determinaréd respon-
sabilidades e adoptard as medidas necessérias.

1918

a (Ndao atribuidos.)
1942
ARTIGO 22
Procedimento contra as interferéncias prejudiciais
1943 § 1. Para resolver os problemas de interferéncias prejudiciais € essencial que os Membros déem provas

do maximo de boa vontade e de auxilio miituo na aplicagio das disposigdes do artigo 35 da Convengdo ¢
dado presente artigo.

1944 § 2. Para resolver esses problemas tomar-se-do devidamente em conta todos os factores em causa,
incluindo os factores técnicos e de exploragdo apropriados, por exemplo: ajuste das frequéncias, caracteristicas
das antenas de emissdo e de recepgdo, partilha no tempo, mudangas de via nas transmissdes multivias.

1945 § 3. Quando for assinalada uma interferéncia prejudicial por uma estagdo de recepgdo, esta comunica a
estagio cuja emissdo ¢ interferida todas as informagles que possam contribuir para identificar a origem e as
caracteristicas da interferéncia.

1946 § 4. Quando tal for possivel na prética, e sob reserva de acordo entra as administragdes interessadas, 0s
problemas de interferéncias prejudiciais podem ser tratados directamente pelas suas estag:()es de fiscalizac¢do

especialmente designadas ou ao nivel dos seus servigos de exploragdo.

1947 § 5. No presente artigo, o termo «admmxstrag,ao» pode incluir o organismo centralizador designado pela
administragdo em conformidade com o n.° 1875.
1948 § 6. Se um caso de interferéncia prejudicial justificar tal diligéncia, a administragio de que depende a

estagio de recepgdo que verificou a interferéncia informa do facto a administragdo de que depende a estagdo
cuja emissio € interferida, comunicando-lhe 0 méximo de informagdes possivel.

1949 § 7. Se forem necessdrias observacdes e medidas complementares para determinar a origem e as
caracteristicas da interferéncia prejudicial, a administragio de que depende a estacio cuja emissdo € interferida
pode pedir, para tal efeito, a colaboragio de outras administragdes, em especial daquela de que depende a
estagiio de recepgdo que verificou a interferéncia, ou de outras organizagdes.

1950 § 8. Depois de ter determinado a origem ¢ as caracteristicas da interferéncia prejudicial, a administragio’
de que depende a estagdo cuja emissdo € interferida comunica 2 administragio de que‘depende a estagao
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1951

1952

1953

1954

1955

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1991

interferente todas as informagfes Uleis para que esta administragfio possa tomar as medidas necessdrias a fim
de eliminar a interferéncia.

§ 9. Quando for causada uma interferéncia prejudicial a um servigo de seguranga, a administragio de
que depende a estagiio de recepgio que notou a interferéneia pode intervir directamente junto da administragdo
de que depende a estagiio interferente. Pode também faz€-lo noutros casos, sob reserva de aprovagiao prévia
da administragdo de que depende a estagiio cuja emissiio € interferida,

§ 10. Uma administragfio que ‘seja avisada de uma das suas estacOes causa interferéncias prejudiciais a
um servigo de seguranga deve estudar rapidamente o assunto ¢, se for caso disso, tomar as medidas necessirias
que se imponham.

§ 11. Quando € causada uma interferéncia prejudicial ao servigo assegurado por uma estagio terrena, a
estaciio de que depende a estagfio de recepgiio que verificou a interferéncia pode igualmente intervir directamente
junto da administragdo de que depende a estagiio interferente.

§ 12. Uma administragiio de que depende uma estagiio que se presume tenha causado interferéncia
prejudicial deve, logo que possivel, apés ter sido informada do facto, acusar a recepgfio dessa informagio por
telegrama, sem que, por tazé-lo, esteja a reconhecer a sua responsabilidade.

§ 13. Se as emissOes de estagbes espaciais causarem interferéncias prejudiciais, as administragbes que
dependem essas estagOes interferentes devem, a pedido da administragiio de que depende a estagiio interferida,
fornecer os dados necessdrios das efemérides que permitam determinar a posigio dessas estagBes espaciais,
quando essa posi¢io nio for conhecida de outra maneira.

§ 14. Para tratar de casos de interferéneia prejudicial que exijun decisGes de urgéneia, as administragdes
comunicam entre si pelas vias mais ridpidas. Sob reserva de autorizacfio prévia das administragOes responsaveis,
as estagdes do sistema de fiscalizagdio internacional das emissoes especialmente designadas podem comunicar
directamente entre si.

§ 15. Reconhecendo que as emissdes das frequéncias de perigo e de seguranga (v. artigo 38) t€m
necessidade de protec¢iio internacional absoluta e que, por consequéncia, € imperativa a eliminacio das
interferéncias prejudicials que afectem essas emissdes, as administragbes concordam em tratar com prioridade
qualquer interferéneia prejudicial dessa natureza que chegue ao seu conhecimento.

§ 16. As informagdes pormenorizadas relativas 2 interferéneia prejudicial sio, sempre que possivel,
fornecidas sob a forma indicada no apéndice 23.

§ 17. Se a interferéncia prejudicial persistir apesar da adopgiio do procedimento acima previsto, a
administragdo de que depende a estagiio cuja emissiio € interferida pode enviar dquela de que depende a estagéio
de emissdo interlerente um relatério sobre a irregularidade ou a infracgiio, de acordo com as disposi¢des do
artigo 21.

§ 18. Quando existir uma organizagiio internacional especializada para um servigo determinado, os
relatdrios relativos as irregularidades ou infracgdes que respeitem a interferéneias prejudiciais causadas ou
sofridas pelas estagBes desse servigo poderfio ser dirigidos a essa organizagfio ao mesmo tempo que 2
administra¢@io interessada.

§ 19. (1) Em caso de necessidade, especialmente se as intervengOes precedentes nfio produzirem resultado
satisfatorio, a administra¢fio interessada comunicard, a titulo de informagfio, os pormenores do assunto 2
Comissiio Internacional do Registo de Frequéncias.

(2) Nesse caso, a administra¢iio interessada poderd também pedir a intervengdo da Comissio, em
conformidade com as disposi¢Oes das secgdes vi ¢ vin do artigo 12 e das secgbes v e vig do artigo 13, mas
deverd entiio dar a conhecer 4 Comissio todos os factos, incluindo todos os pormenores técnicos, as informagoes
de exploragiio ¢ ainda cOpias da correspondéncia.

§ 20. (1) Quando uma administragiio tiver dificuldade em determinar a origem de uma interferncia
prejudicial e desejar a assisténcia urgente da Comissiio, no caso de ter sido esta que escolheu a cousignagio
afectada em resposta a um pedido apresentado nos termos do n.° 1218, comunicar-lhe-4 sem demora o
caso. _

(2) Ao receber essa informagio, a Comisséio solicitard imediatamente a cooperagio das administragdes
interessadas ou das estagdes especialmente designadas do sistema internacional de fiscalizaglio das emissoes
que possam ajudar a determinar a origem da interferéncia prejudicial.

(3) A Comissiio reunird todos os relatdrios recebidos em resposta aos pedidos feitos nos tennos do n.° 1964
¢, utilizando qualquer outra informagdo de que disponha, tentard determinar rapidamente a origem da
interferéncia prejudicial.

(4) A Comissiio em seguida, por telegrama, 4 administrugiio que lhe assinalou o caso de interferéncia
prejudicial as suas conclusdes e recomendagdes. Também comunicard, por telegrama, 2 administragio
presumivelmente responsdvel pela origem da interferéneia prejudicial essas conclusGes e recomendagoes,
pedindo-lhes ao mesmo tempo que tome rapidamente medidas apropriadas.

-

(Nao atribuidos.)
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CAPITULO VI

Disposi¢oes administrativas relativas s estacoes

ARTIGO 23

| Sigilo
|
| 1992 Quando da aplicagéio das disposi¢Ges apropriadas da Convengiio, as administragbes obrigam-se a tomar
| as medidas necessdrias para proibir e, reprimir:

1993 a) A intercep¢fo, sem autorizagdo, de radiocomunicagBes que nfo se destinem ao uso geral do

piblico;
1994 b) A divulgagio do conteddo ou simplesmente da existéncia, a publicagiio ou qualquer outro uso,

| sem autorizagdio, das informagdes de qualquer natureza obtidas pela intercepgdo das
' radiocomunica¢des mencionadas no n.® 1993.

empresa qualquer, sem licenga concedida, sob a forma apropriada ¢ em conformidade com as disposigdes do
presente Regulamento, pelo governo do pais de que depende a referida estagiio (v., contudo, os n.”® 2021,
| 2027 e 2030.
2021 (2) Todavia, 0 govemo de um pais pode concluir com o ou os governos de um ou de vérios pafses
| limitrofes um acordo especial referente a uma ou mais esta¢cdes do seu servigo de radiodifusdo ou dos seus
| servigos maveis terrestres, funcionando em frequéncias superiores a 41 MHz, situadas no territ6rio de um pafs
limitrofes e destinadas a melhorar a sua cobertura nacional. Esse acordo, que deve ser compativel com as
disposicOes do presente Regulamento, assim como com as dos acordos regionais de que sejam signatéirios 0s
paises interessados, pode prever excepgoes As disposighes do n.” 2020 e deverd ser comunicado ao secretdrio-
-geral, a fim de ser dado conhecimento ds administragtes, a titulo informativo.

2022 (3) As estagdes moveis matriculadas num territorio ou grupo de territfrios que ndo tenham inteira
responsabilidade das suas relagles internacionais podem considerar-se, no que respeita a concessio de licengas,
como dependentes da autoridade desse territdrio ou grupo de territorios.

2023 § 2. O titular de uma licenga fica obrigado a guardar sigilo das telecomunicagles, como previsto nas
disposigdes pertinentes da Convengiio. Além disso, se a estagfio comportar um receptor, a licenga deverd
estipular expressamente ou por referéncias que € proibido captar as correspondéncias de radiocomunicagdes
que ndo sejam as que ela estd autorizada a receber € que, no caso de tais correspondéncias se receberem
involuntariamente, niio se devem reproduzir, comunicar a terceiros, utilizar para qualquer fim ou mesmo revelar
a sua existéncia.

1995
| 2019
| ARTIGO 24
% Licengas
2020 § 1. (1) Nenhuma estaciio de emissfio pode ser estabelecida ou explorada por um particular, ou por uma

2024 § 3. (1) A fim de facilitar a verificagiio das licengas concedidas a estagdes mdveis, acrescentar-se-4, quando
| necessdrio, ao texto redigido na lingua nacional uma tradugiio numa das linguas de trabalho da Unido.
| 2025 § 4. (1) O governo que concede licenga a uma estagiio movel mencionard nela, de modo preciso, o estado

sinalético da estagfio, incluindo o nome, o indicativo de chamada e, se for caso disso, a categoria em que fica
classificada sob o ponto de vista da correspond@neia pdblica, assim como as caracteristicas gerais da instalagdo.

2026 (2) Para estagGes moveis terrestres, incluindo as estaghes que comportam apenas um ou vArios receptores,
serd incluida na licenga uma disposi¢iio mencionando expressamente ou por referéncia que € proibida a
exploragio dessas esta¢Oes em territorios de paises diferentes do que concedeu a licenga, salvo acordo especial
entre os governos dos pafses interessados.

2027 § 5. (1) No caso de nova matricula de um navio ou de uma aeronave em circunstincias em que a
concessfio de licenga pelo pais em que vier a ser matriculado possa provocar atrasos, a administragdo do pafs
de onde a estacio mével deseja partir para a sua travessia ou voo poderd, a pedido da companhia exploradora,
conceder um certificado que indique que a estagiio satisfaz as estipulagbes do presente Regulamento. Esse
certificado, elaborado pela forma fixada pela administragiio que o concede, deverd incluir o estado sinalético
mencionado no n.° 2025 e s6 serd valido para a travessia ou voo com destino ao pais em que o navio ou
aeronave serd matriculado; de qualquer modo, a sua validade expirard passado um perfodo de trés meses.

2028 (2) A administragiio que conceder o certiticado deverd informar a administragfio a quem compete conceder
a licenca das medidas que tomou.
2029 (3) O titular do certificado deverd satisfuzer as disposigdes do presente Regulamento aplicdveis ao titular

- a (Ndo atribuidos.)
|
|

de um licenga.
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2030 § 6. Em caso de aluguer, de fretamento ou de troca de aeronaves, a administragio de que depende o
explorador de aeronaves que receba um aparelho em operaghes desta natureza pode, de acordo, com a
administragdo do pafs em que a aeronave estd registada, conceder uma licenga nos moldes da definida no
n.° 2025 e que substituird temporariamente a licenga inicial.

2031
a (Nao atribuidos.)
2054
ARTIGO 25
ldentificagao das estagdes
Secgio 1
Disposigies gerais

2055 § 1. Todas as emissOes devem poder ser identificadas por sinais de identificagiio ou por outros meios (V).

2056 § 2. (1) E proibido a todas as estagdes emitir utilizando um sinal de identificag¢do falso ou enganoso.

2057 (2) Quando for possivel na pritica e nos servigos apropriados, os sinais de identificagio deverdio ser
emitidos automaticamente, em conformidade com os pareceres pertinentes da CCIR.

2058 (3) Com excepglio dos casos previslos nos n.** 2066 a 2068, todas as emissdes dos servigos abaixo
indicados deveriam conter sinais de identificagiio:

2059 a) Servigo de amador;

2060 b) Servigo de radiodifusio;

2061 ¢) Servigo fixo nas faixas inferiores a 28 000 kHz;

2062 d) Servigo moével;

2063 ¢) Servigo de frequéncias padriio e de sinais hordrios.

2064 (4) Todas as emissOes operacionais de radiobalizas devem conter sinais de identificagdo. Todavia, para
as radiobalizas e para certos outros servigos de radionavegagiio, que emitem normalmente sinais de identificagfio,
admite-se que, durante os perfodos de funcionamento defeituoso ou niio operacional, a supressio deliberada
dos sinais de identificagdo seja um meio convencionado para advertir os utentes de que as emissdes nfio podem
ser utilizadas com todas a seguranga para a navegacio.

2065 (5) Os sinais de identificaglio emitidos devem estar de acordo com as disposigdes do presente artigo.

2066 (6) Contudo, a obrigagio imposta a certas emissdes de conterem sinais de identificagfio ndo se aplica:

2067 a) Nem as estagbes de engenho de salvamento, quando emitem automaticamente o sinal de perigo;

2068 b) Nem 2as radiobalizas de localizag¢fio de sinistros.

2069 § 3. No caso das emissdes que contém sinais de identificagfio, identifica-se uma estagfio por um indicativo

de chamada, por uma identidade do servico mével maritimo em conformidade com o apéndice 43 (2) ou por
qualquer outro processo de identificagiio reconhecido, que pode ser uma ou virias das indicagdes seguintes:
nome da estagdo, localizagio da estagdo, nome do explorador, marcas oficiais de matricula, nimero de
identificacdo do voo, nimero ou sinal de chamada selectiva, ndmero ou sinal de identificagio para a chamada
selectiva, sinal caracteristico, caracteristicas da emiss@io ou qualquer outra caracteristica distintiva susceptivel
de identificagdio internacional ficil.

2070 § 4. No caso das emissdes que cont€m sinais de identificagfio, para poder ser facilmente identificada,
cada estacdo deverd transmitir o seu sinal de identificagiio o frequentemente quanto possivel na prética, durante
as suas emissdes, incluindo as emissdes de ensaio, de ajuste ou experimentais. Contudo, durante essas emissdes,
os sinais de identificagio deverdo ser transmitidos, pelo menos, uma vez por hora, de preferéncia durante o
perfodo que vai de cinco minutos antes at€ cinco minutos depois de cada hora exacta (UTC), a menos que
daf resulte uma interrupgfio inaceitdvel do trafego, caso em que a identificagio serd dada no inicio € no fim

das emissoes.
20Mm § 5. Sempre que possivel, os sinais de identificagiio devem ter wna das formas seguintes:
2072 a) Sinais vocais, utilizando a simples modulagfio de amplitude ou de frequéncia;
2073 b) Sinais do codigo Morse internacional transmitido em velocidade manual;
2074 ¢) Sinais emitidos segundo um c¢6digo telegrifico compativel com o equipamento de impressio
convencional;
2075 d) Qualquer outra forma recomendada pela CCIR.
2055.1 (") No estado actual da técnica reconhiece-se,- contudo, gue a transmissdo de Sinais de identificagio nem sempre € possivel em

certos sistemas radioeléctricos (radiodeterminagdo, feixes hertzianos e sistemas espaciais, por exemplo).
2069.1 () Relativamente 2 aplicagio do apéndice 43, v. a Resolugio n.* 313.
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2076
2077
2078

2079

2091

2083.1
2087.1

§ 6. Na medida do possfvel, o sinal de identificagio deveria ser transmitido em conformidade com os
pareceres pertinentes da CCIR.

§ 7. As administragdes devem providenciar para que, sempre que possfvel, os métodos de identificacdo
por sobreposi¢io sejam empregados em conformidade com os pareceres pertinentes da CCIR.

§ 8. Quando virias estagbes trabalham simultaneamente numa mesma ligag@o, ou como estagdes
repetidoras ou em paralelo em diferentes frequéncias, cada uma delas deverd, na medida do praticdvel, emitir
o seu proprio sinal de identificacio ou entio os de todas as estagBes interessadas.

§ 9. As administragBes devem providenciar para que, salvo nos casos indicados nos n.°* 2066 a 2068,
todas as emissdes que n3o contenham sinais de identificagio possam ser identificadas por outros meios, quando
sejam susceptiveis de causar interferéncias prejudiciais aos servigos de uma outra administragio explorados
segundo as disposi¢cdes do presente Regulamento.

§ 10. Tendo em conta as disposigdes do presente Regulamento relativas A notificagio de consignagdes
de frequéncia para inscrigio no ficheiro de referéncia, as admiriistragdes devem adoptar as suas préprias medidas
para seguir as disposigdes do n.° 2079.

§ 11. Cada Membro reserva-se o direito de estabelecer os seus proprios processos de identificagio para
as estacdes que utilizar para as necessidades da sua defesa nacional. Contudo, deverio empregar-se para esse
efeito, na medida do possfvel, indicativos de chamada reconhecfveis como tais € que contenham os caracteres
distintivos da nacionalidade.

Seccao I
Atribuicio das séries internacionais e consignacao dos indicativos de chamada

§ 12. (1) Todas as estagOes abertas A correspondéncia piiblica internacional, todas as estagdes de amador
e todas as outras estagdes susceptiveis de causarem interferéncias prejudiciais para além das fronteiras dos
pafses de que dependem devem possuir indicativos de chamada da série internacional atribuida ao seu pafs no
quadro de atribuigiio das séries internacionais de indicativos de chamada que figura no apéndice 42.

(2) A todas as estagdes de navio e a todas as estagdes terrenas de navio a que se aplicam as disposigdes
do capftulo Ix e a todas as estages costeiras ou estagdes terrenas costeiras capazes de comunicar com essas
estagdes de navio s3o consignadas identidades do servigo mével maritimo de acordo com o apéndice 43 (}).

(3) Nao ¢ obrigat6rio consignar indicativos de chamada da série internacional as estacdes identificadas
por identidades do servigo mével maritimo ou que possam ser facilmente identificadas por outros processos

‘(v. 0 n.° 2069) ¢ cujos sinais de identificacio ou caracteristicas de emissZo sejam publicados em documentos

internacionais.

§ 13. No caso de as disponibilidades do apéndice 42 se esgotarem, podem atribuir-se novas séries de
indicativos de chamada, segundo os princfpios enunciados na Resolugdo n.° 13, relativa A formagio dos
indicativos de chamada e i atribuigio de novas séries internacionais.

§ 14. No intervalo entre duas conferéncias administrativas das radiocomunicagdes, 0 secretrio-geral fica
autorizado a tratar, a titulo provisério ¢ sob reserva de confirmaglio pela pr6xima conferéncia, das questdes
relativas as alteragOes na atribuicfo das séries de indicativos de chamada (v. também o n.° 2085.)

§ 15. Para o sistema de identificagiio utilizado no servico mével maritimo, o secretdrio-geral fica
encarregado de atribuir as séries de algarismos de identificag@io de nacionalidade aos paises que ndo figurarem
no quadro dos algarismos de identificagio de nacionalidade [v. o apéndice 43 (1)].

§ 16. O secretirio-geral fica encarregado de fornecer, a pedido das administragdes, séries de niimeros ou
de sinais de chamada selectiva (v. os n.°% 2143 a 2146).

§ 17. (1) Cada pais escolhe os indicativos de chamada e, se o sistema de chamada selectiva utilizado
estiver de acordo com as disposi¢des do apéndice 39, escolhe também os nimeros de chamada selectiva das
suas estagdes de navio e os nimeros de identificacdo das suas estacdes costeiras nas séries internacionais que
lhe s3o atribufdas ou fomecidas e, em conformidade com o artigo 26, notifica essas informagdes ao secretdrio-
-geral, agrupando-as com as informagOes a figurar nas listas 1, 1, Iv, v, vI e vi-a. Esta iltima disposiciio ndo
abrange os indicativos de chamada consignados s estagOes de amador € as estaghes experimentais.

(2) Cada pais consigna as suas estagdes identidades do servico mével maritimo escolhidas nas séries de
algarismos de identificagio de nacionalidade que lhe s3o atribuidas e notifica essas informagdes ao secretdrio-
-geral para que figurem nas listas pertinentes, como o previsto no artigo 26.

(3) O secretdrio-geral cuida de evitar que um mesmo indicativo de chamada selectiva ou um mesmo
nimero de identifica¢fio seja consignado mais de uma vez e que sejam consignados indicativos de chamada
que possam confundir-se com os sinais de perigo ou com outros sinais da mesma natureza.

§ 18. (1) Quando uma estagio fixa utilizar, no servigo internacional, mais de uma frequéncia, cada
frequéncia pode ser identificada por uma indicativo de chamada distinto, utilizado unicamente para essa

frequéncia.

() Relativamente A aplicagio do apéndice 43, v. a Resolugdo n.° 313.
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2093 (2) Quando uma estagdo de radiodifusdo utilizar, no servigo internacional mais de uma frequéncia, cada ‘
frequéncia pode ser identificada quer por um indicativo de chamada distinto utilizado unicamente para essa
frequéncia, quer por outros processos apropriados, tais como o anidncio da localizagfio geografica e da frequéncia
utilizada.

2094 (3) Quando uma estaco terrestre utilizar mais de uma frequencla pode a titnlo facultativo, ser identificada
por um indicativo de chamada distinto.

2095 (4) Convém que as estagoes costeiras utilizem, quando foi prancével um indicativo de chamada comum
para cada série de frequéncia (%).

SecgAo III
Formacgdo dos indicativos de chamada

2096 § 19. (1) Para formar os indicativos de chamada podem utilizar-se as 26 letras do alfabeto, assim os
algarismos, nos casos previstos a seguir. Sdo excluidas as letras acentuadas. -

2097 (2) Todavia, ndo se devem utilizar como indicativos de chamada as combinagbes indicadas a seguir:

2098 a) As que possam confundir-se com sinais de perigo ou com outros sinais da mesma natureza;

2099 b) As reservadas 2s abreviaturas a empregar nos servicos de radiocomunicagio (v. os apéndices

13 e 14);
2100 ¢) Para as estagbes de amador, as que comecem por um algarismo e cujo segundo caracter seja
uma das letras O ou L

2101 § 20. Os indicativos de chamada das séries internacionais sZo formados como se indica nos n.° 2101 a
2122. Os dois primeiros caracteres podem ser duas letras ou uma letra seguida de um algarismo ou um
algarismo seguido de uma letra. Os dois primeiros caracteres ou, em certos casos, 0 primeiro caracter de um
indicativo de chamada constituem a identificagio de nacionalidade (2.

2102 EstacGes terrestres e estagdes fixas:

2103 § 21. (1)

Dois caracteres e duas letras; ou
Dois caracteres e uma letra seguidos de trés algarismos, no méximo (nfo sendo 0 ou 1).

2104 (2) Todavia, recomenda-se que, na medida do possivel, os indicativos de chamada das estagdes fixas
sejam compostos por dois caracteres e uma letra seguidos de dois algarismos (nfo sendo 0 nem 1 o algarismo
que segue imediatamente as letras).

2105 Estagdes de navio:

2106 § 22. (1)

Dois caracteres ¢ uma letra; ou
Dois caracteres, duas letras e um algarismo (ndo sendo O ou 1).

2107 (2) Todavia, as estagbes de navio que uuhzem somente a radiotelefonia poderfio também utilizar um
indicativo de chamada composto por:

Dois caracteres (com a condigdo de o segundo ser uma letra) seguidos de quatro algarismos (no
sendo 0 nem 1 o que segue imediatamente as letras); ou

Dois caracteres ¢ uma letra seguidos de quatro algarismos (ndo sendo 0 nem 1 o algarismo que
segue imediatamente as letras).

2108 Estagoes de aeronave:

2109 § 23. Dois caracteres e trés letras.

2110 Estacoes de engenhos de salvamente de navio:

2111 § 24. Indicativo de chamada do nawo de base seguido de dois algarismos (ndo sendo 0 nem 1 o algarismo
que segue imediatamente as letra.s)

2112 Estagoes de radiobaliza de localizagdo de sinistros:

2113 § 25. A'letra B em c6digo de Morse ou o indicativo de chamada do navio a que pertence a radiobaliza,
ou estas duas informagGes.

2095.1 (") Por «série de frequéncias» entende-se um grupo de frequéncias em cada uma delas pertence a uma das diferentes faixas

' compreendxdas entre 4000 kHz e 27 500 kHz e atribuidas em exclusivo ao servigo”mével maritimo.
2101.1 () Para as séries de indicativos de chamada que comecem por B, F, GI, K, M, N, R ¢ W s6 é necessarios os trés primeiros

caracteres para a identificagdo de nacionalidade.
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2114
2115

2116
2117

2118
2119

2120

2121
2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

Estagdes de engenho de salvamento de aeronave:
§ 26. Indicativo de chamada completo da aeronave de base (v. 0 n.° 2109) seguido de um algarismo

diferente de O ou 1.’

Estagoes moveis terrestres:
§ 27:

Dois caracteres (com a condigio de o segundo ser uma letra) seguidos de quatro algarismos (nfio
sendo 0 nem 1 o algarismo que segue imediatamente as letras); ou

Dois caracteres € uma ou duas letras seguidas de quatro algarismos (ndo sendo 0 nem 1 o algarismo
que segue imediatamente as letras).

Estagdes de amador e estagdes experimentais:

§ 28. (1

Um caracteres (v. o n.° 2101.1) e um s¢ algarismo (diferente de 0 ou 1), seguidos de um grupo .de
trés letras, no méximo, ou .

Dois caracteres e um algarismos (diferente de 0 ou 1), seguidos de um grupo de trés letras, no
méximo.

(2) Todavia, ndo se aplica as estagdes de amador a proibi¢io de utilizar os algarismos 0 e 1.

Estagbes do servigo espacial:

§ 29. Quando se empregam indicativos de chammada em estagdes de servigos espacial, recomenda-se que

sejam compostos por dois caracteres seguidos de dois ou trés algarismos (ndo sendo 0 nem 1 o que se segue
imediatamente as letras).

Seccio IV

Identificagiio das estagies que utilizam a radiotelefonia
§ 30. As estagOes que utilizam a radiotelefonia sfo identificadas pelo modo indicado nos n.* 2124 a 2133.

§ 31. (1) Estagdes costeiras:

Quer por um indicativo de chamada (v. o n.° 2103);
Quer pelo nome geogrifico do local, tal como figura na nomenclatura das estagbes costeiras, seguido,
de preferéncia, da palavra RADIO ou de qualquer outra indicagfio apropriada.

(2) Estagdes de navio:

Quer por um indicativo de chamada (v. os n.°¥ 2106 ¢ 2107);

Quer pelo nome oficial do navio, precedido, se necessidrio, do nome de proprietirio e sob condigio
de ndo resultar daf qualquer confusdo possivel com sinais de perigo, de urgéncia e de
seguranca;

Quer pelo seu ndmero ou sinal de chamada selectiva.

(3) Estagdes de engenho de salvamento de navio:
Quer por um indicativo de chamada (v. o n.° 2111);
- Quer por um sinal de identificagfio constituido pelo nome do navio de base seguido de dois
algarismos.
(4) Estagoes de radiobaliza de localizagdo de sinistros, no caso de emissdes vocais (v. o n.° 3265):
O nome ou o indicativo de chamada do navio ao qual pertence a radiobaliza, ou ambas as
informacgdes.
§ 32. (1) Estagdes aeronduticds:

Pelo nome do aeroporto ou 0 nome geogrifico do local, seguido, se necessério, de uma palavra
apropriada indicando a fung¢iio da estagio.

(2) Estagdes de aeronave:

Quer por um indicativo de chamada (v. o n.° 2109), que pode ser precedido de uma palavra que
designe o proprietirio ou o tipo de aeronave;
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Quer por uma combinagdo de caracteres correspondente 2 marca de matricula oficialmente atribufda
A aeronave; ) _

Quer por uma palavra que designe a empresa de transporte aéreo, seguida do nimero de identificago
do voo.

2130 (3) Nas faixas atribufdas em exclusivo ao servico mével acrondutico as estagdes de aeronave que utilizam
a radiotelefonia poderdo, ap6s acordo especial entre os govemos, empregar outros métodos de identificaglio,
sob reserva de serem internacionalmente conhecidos.

2131 (4) Estagées de engenho de salvamento de aeronave:

Por um indicativo de chamada (v. o n.° 2115).

2132 § 33. (1) Estagoes de base:

Quer por um indicativo de chamada (v. o n.° 2103);

Quer pelo nome geografico do local seguido, se apropriado, de qualquer outra indicagio necesséria.
2133 (2) Estagdes mdveis terrestres:

Quer por um indicativo de chamada (v. o n.° 2117);
Quer pela indicagio da identidade do vefculo ou qualquer outra indicagio apropriada.

Seccio V
Niimeros de chamada selectiva no servigo mével maritimo

2134 § 34. Quando as estagdes do servico mével marftimo utilizarem dispositivos de chamada selectiva de
acordo com os apéndices 38 e 39, os nimeros de chamada s3o-lhes consignados pelas administragdes de que
dependem, em conformidade com as disposicOes seguintes:

2135 Formagdo dos nimeros de chamada selectiva de estagdo de navio e dos niimeros de identificagdo
de estagdo costeira:

2136 § 35. (1) Os dez algarismos 0 a 9 devem ser utilizados para formar os ntmeros de chamada selectiva.

2137 (2) Todavia, nZo devem ser utilizadas, para formar os nimeros de identificagio de estagdes costeiras, as
combinacdes que comecem pelos algarismo 00 (zero,zero).

2138 (3) Os niimeros de chamada selectiva das estagdes de navio e os nimeros de identificagiio das estagles
costeiras, formados a partir das séries internacionais, devem estar de acordo com as disposi¢cdes dos n.%* 2139,
2140 e 2141.

2139 (4) Niimeros de identificagdo de estagdo costeira:

Quatro algarismos (v. o n.° 2137).

2140 (5) Nimeros de chamada selectiva de esta¢do de navio:
Cinco algarismos.

2141 (6) Grupos predeterminados de estagdo de navio:
Cinco algarismos:

Quer o mesmo algarismo re¢petido cinco vezes;
Quer dois algarismos diferentes repetidos alternadamente,

2142 Consignagdo dos nimeros de chamada selectiva de estagdo de navio e dos niimeros de iden-
tipificagdo de estacdo costeira:
2143 § 36. (1) Nos casos em que sejam necessdrios nimeros de chamada selectiva de estagio de navio e

niimeros de identificagdo de estagfio costeira, para utilizag%o no servico mével marftimo, e o sistema de chamada
selectiva esteja de acordo com as disposi¢des do apéndice 39, esses nimeros de chamada selectiva e esses
nimeros de identificagio sdo fornecidos, a pedido, pelo secretdrio-geral.

Quando uma administragiio notificar a introdugiio da chamada selectiva para fins de utilizagiio no servigo
moével maritimo:

2144 a) Os nGmeros de chamada selectiva de estagio de navio ser-lhe-do fornecidos, segundo as
necessidades, por grupos de 100;

2145 , b) Os nimeros de identificagiio de estagdo costeira ser-lhe-Fo fornecidos, por grupos de 10, para
satisfazer as necessidades efectivas;

2146 ¢) Os nimeros de chamada selectiva para a chamada -de grupos predeterminados de estagbes de
navio (v. o n.° 2141) ser-lhe-3o fomecidos nas mesmas condigdes dos nimeros para estagdes
individuais.
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2147 (2) Cada administragdo escolherd os nimeros de chamada selectiva a consignar as suas estagdes de navio
nos grupos de séries que lhe sdo fornecidos.
2148 (3) Cada administragio escolherd os nimeros de identificac3o a consignar 2s suas estagdes costeiras nos

grupos de séries que lhe sdo fornecidos.
Seccio VI

Identidades do servico mével maritimo no servico mével maritimo
€ no servico mével maritimo por satélite

2149 § 37. Quando uma estagio do servio mével maritimo ou do servigo mével marftimo por satélite deva
utilizar uma identidade de servigo mével marftimo, a administracsio responsével consignard a essa estag3o uma
identidade de acordo com as disposi¢hes do apéndice 43 e com a Resolugio n.° 313, tendo em conta os
pareceres pertinentes da CCIR e da CCITT.

Seccio VIX
DisposigGes especiais

2150 § 38. No servico mével aerondutico, depois de estabelecida a comunicagio por meio de indicativo de
chamada completo, a estagiio de aeronave pode utilizar, se nfo existir risco de confus3o, -um indicativo ou
um sinal de identificagfio abreviado, constitufdo:

2151 a) Em radiotelegrafia, pelo primeiro caracter e as duas dltimas letras do indicativo de chamada
completo (v. o n.° 2109).
2152 b) Em radiotelefonia:

Quer pelo primeiro caracter do indicativo de chamada completo;
Quer pela abreviatura do nome de proprietdrio da aeronave (companhia ou particular);
Quer pelo tipo da aeronave;

seguido pelas dltimas duas letras do indicativo completo (v. 0 n.° 2109) ou pelos tltimos dois
caracteres da marca de matricula.

2153 (2) As disposigoes dos n.°¥ 2150, 2151 e 2152 podem ser completadas ou modificadas por acordos entre
administragdes interessadas.
2154 § 39. Os sinais distintos atribuidos aos navios para sinalizagio visual ou auditiva devem, em geral,
coincidir com os indicativos de chamada das estacOes de navio.
2155
a (Ndo atribuidos.)
2179
CAPITULO VI
ARTIGO 26
Documentos de servigo
Secggio I
Titulos, conteiido e publicacio dos documentos de servigo
2180 § 1. O secretdrio-geral publica os documentos que seguem. Para. fazer as circunstincias e responder aos
pedidos especiais das administraghes, a informagio publicada estd também disponivel sob as seguintes formas:
extractos impressos por ordenador, suportes que podem ser lidos por miquinas, filmes, microfichas ou por
outros meios apropriados.
2181 § 2. Lista 1. Lista internacional dus frequéncias:
2182 (1) Esta lista baseia-se nas informagdes elaboradas pela IFRB e contém:
2183 a) Os estabelecimentos sinaléticos das consignagdes de frequéncia inscritas no Ficheiro de referéncia
internacional das frequéncias;
2184 b) As frequéncias (por exemplo 500 kHz ou 2182 kHz) prescritas pelo presente Regulamento para
utilizagio comum em certos servigos;
2185 ¢) As adjudicagdes que figuram nos planos de adjudicagio que s3o objecto do apé€ndice 25 Mar2

(v. 0 n.° 4212), bem como dos apéndices 26, 27 (¥*) e 27 Aer 2 (*).

(*) Nota do Secretariado-Geral (v. o n.° 5189 e a Resolugio n.° 400).
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2186 (2) Sera incluida nas inscrigdes correspondentes uma meng¢do do emprego das frequéncias e das
adjudicagbes mencionadas nos n.°% 2184 ¢ 2185.

2187 (3) As consignagdes de frequéncia que figuram na Lista internacional das frequéncias serdo inscritas por
ordem numérica crescente das frequéncias consignadas.

2188 (4) Acima de 28 MHz, a Lista internacional das frequéncias € formada por quatro partes dis-
tintas:

2189 a) Consignagtes de frequéncia nas faixas compreendidas entre 28 MHz e 50 MHz, excluindo as

estacdes de radiodifusdo;

2150 b) Consignagdes de frequéncia da Regido 1 nas faixas acima de 50 MHz e consignagdes de
frequéncia (1) as estagdes de radiodifusio da Regido 1 nas faixas compreendidas entre 28 MHz
¢ SOMHz.

2191 ¢) Consignacdes de frequéncia da Regifio 2 nas faixas acima de 50 MHz.

2192 d) Consignagdes de frequéncia da Regido 3 nas faixas acima de 50 MHz e consignagbes de
frequéncia as estagBes de radiodifusdo da Regido 3 nas faixas compreendidas entre 28 MHz e
50 MHz.

2193 (5) A Lista internacional das frequéncias € reeditada a intervalos que o secretdrio-geral determinar,
mas que ndo devem ultrapassar dois anos, ¢ € mantida actualizada por meio de suplementos recapitulativos
trimestrais publicados com o mesmo aspecto geral da prépria Lista. Deve indicar-se de modo apropriado
qualquer nova inscrigdo ou qualquer modificagio de uma inscri¢do introduzida no Ficheiro ap6s a publicagdo
do ultimo suplemento recapitulativo e que apare¢ca num novo suplemento recapitulativo ou numa nova edigio
da Lista.

2194 (6) Os suplementos recapitulativos dividem-se em duas secgdes:

2195 a) A secgdo A contém as novas inscrighes e as mediticagbes das inscrigdes que figuram j4 na Lista

internacional das frequéncias;

2196 b) A seccido B contém as inscricOes da Lista internacional das frequéncias que foram completamente
anuladas.

2197 § 3. Lista m. Nomenclatura das estagdes fixas que assegurem ligagdes internacionais:

2198 (1) Esta lista contém os estados sinaléticos das estagOes fixas que asseguram ligacOes internacionais e

cujas frequéncias figuram na lista 1.

2199 (2) Lista u € reeditada a intervalos que o secretdrio-geral determinar ¢ € mantida actualizada por meio
de suplementos recapitulativos trimestrais.

2200 § 4. Lista m. (Disponivel.)

2201 § 5. Lista rv. Nomenclatura das estagbes costeiras:

2202 (1) Juntam-se a esta lista um quadro € um mapa que indiquem, segundo as zonas os hordrios de servigos
a bordo dos navios cujas estaghes estio classificadas nas 2.* e 3.% categorias (v. apéndice 12) e um quadro
com as taxas telegraficas interiores e limitrofes, etc. Esta Lista contém um anexo dando informagdes sobre
sistemas moéveis maritimos por satélites que possam ser comunicadas ao secretario-geral pelas administragdes
participantes.

2203 (2) A lista v € reeditada de dois em dois anos ¢ € mantida actualizada por meio de suplementos
recapitulativos semestrais.

2204 § 6. Lista v. Nomenclatura das estagdes de navio:

2205 (1) Esta lista contém os estados sinaléticos:

2206 a) Das estagBes de navios equipados com instalactes radiotelegréficas;

2207 b) Das estagbes de navios equipados com instalagbes radiotelegraficas e radiotelef6nicas;

2208 ¢) Das estaghes de navios equipados unicamente com instalaghes radiotelefonicas, quando essas
estacbes comuniquem com estagbes do servico moével marftimo que ndo sejam da sua. propria
nacionalidade ou quando esses navios efectuam viagens internacionais;

2209 d) Das estagbes de navios equipados com estages terrenas moveis.

2210 (2) Esta lista é completada por um quadro e um mapa que indiquem, segundo as zonas, os hordrios de
servico a bordo dos navios cujas estacOes estdo classificadas nas 2.* e 3.* categorias (v. o apéndice 12) e por
um anexo dando informaghes sobre os sistemas mdveis maritimos por satélites que possam ser comunicadas
ao secretdrio-geral pelas administra¢Ges participantes.

2211 (3) A lista v ¢ reeditada anualmente ¢ ¢ mantida actualizada por meio um suplemento trimestral publicado
além do suplemento recapitulativo semestral.

2190 () Relativamente is estagdes de televisio da Regido 1, figurarfo na lista 1, inscrigbes distintas para as frequéncias das ondas

portadoras do som e da imagern, respectivamente.
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2212 § 7. Lista vi. Nomenclatura das estagges de radiodeterminagdo e das estagdes que efectuam servigos especiais:
2213 (1) Esta Lista compreende os estados sinaléticos das estagOes radiogoniométricas e de radiofarol do servigo

de radionavegagdo maritima, incluindo as estagbes de radiofarol do servigo de radionavegagio aerondutica
| susceptiveis de utilizagdo da radionavegagdo maritima, assim como os estados sinaléticos dos sistemas de
radiodeterminacdo por satélite disponiveis para a utilizagfio maritima, dos navios-estagdes ocednicos, das estagdes
| que emitem sinais para calibragio de goniémetros, bem como das estagGes que emitem frequéncias padrdo e
sinais hordrios, boletins meteorolégicos regulares, avisos aos navegadores, pareceres médicos, boletins
epidemiol6gicos e ursigramas. Nesta lista € consagrada uma secgdo especial a cada classe de estagOes.

2214 (2) A lista v1 é reeditada a intervalos que o secretdrio-geral determinar e serd mantida actualizada por
meio de suplementos recapitulativos semestrais. _

2215 § 8. Lista vi. Lista alfabética dos indicativos de chamada das séries internacionais consignados ds
estagoes que figuram nas listas 1, 1, v, v, vi & VIlI-A:

2216 (1) Lista vo-a. Lista alfabética dos indicativos de chamada e ou quadro numérico das identidades das

estagoes utilizadas no servigo mdvel maritimo e no servico movel maritimo por satélite (estagdes costeiras,
estacOes terrenas costeiras, estagoes de navio, estagbes terrenas de navio, estagbes de radiodeterminagdo e
estagbes que efectuam Servicos especiais), dos nimeros ou sinais de chamada selectiva de estagdo de navio
e de estagdo terrena de navio, das identidades do servico mdvel maritimo para as estagoes de navio ¢ para
as estagoes terrenas de navio, dos nimeros, dos nimeros ou sinais de identificagdo de estagdo costeira e de
estagdo terrena costeira ¢ das identidades do servico mdvel maritimo para as estagbes costeiras e para as
estagcdes terrenas costeiras:

2217 a) Esta lista € precedida do Quadro de atribuigdo das séries internacionais de indicativos de chamada
e do Quadro das séries de algarismos de identificagio de nacionalidade que figurem nos apéndices
42 e 43, respectivamente, assim como de um quadro dos sinais que caracterizam as emissdes
dos radiofaréis utilizados no servico mdvel maritimo:

2218 b) A lista vo-a ¢ reeditada de dois em dois anos e € mantida actualizada por meio de suplementos
recapitulativos trimestrais.

| . . . e ~ I ~
| 2119 (2) Lista vu-B. Lista alfabética dos indicativos de chamada das estagdes que ndo sdo estagdes de amador,
| estagdes experimentais e estagdes do servigo mdvel maritimo:

2220 a) Esta lista ¢ precedida do quadro de atribui¢io das séries internacionais de indicativos de chamada

que figuram no apéndice 42 ¢ de um quadro que indica a forma dos indicativos de chamada
consignados por cada administracdo as suas estacOes de amador € as suas estagdes experimentais;

2221 b) A lista vi-B é reeditada a intervalos que o secretrio-geral determinar ¢ serd mantida actualizada
por meio de suplementos recapitulativos trimestrais.

2222 § 9. Lista vim. Nomenclatura das estagoes de fiscalizag@o internacional das emissoes:

2223 (1) Esta lista contém em forma de quadro o estado sinalético das estagdes de fiscalizagdo que participam
no sistema de fiscaliza¢io internacional das emissoes.

2224 (2) A lista vin é publicada a intervalos que o secretdrio-geral determinar ¢ € mantida actualizada por
meio de suplementos recapitulativos publicados a intervalos determinados pelo secretdrio-geral.

2225 § 10. Lista vin-a. Nomenclatura das estagoes dos servigos de radiocomunicagdo espacial e do servigo
de radioastronomia:

¢oes de radioastronomia. A Comissdo elabora ¢ mantém actualizado o conteddo desta lista ¢ agrupa as suas
rubricas de modo que as administragdes possam identificar mais facilmente todas as estaghes que fazem parte
de uma dada rede de satélite. Além disso, a Comissdo efectua as melhorias necessdrias 2 apresentagdo da
lista, sem modificar seja de que maneira for os dados fundamentais especificados no presente Regulamento.
Contudo, ndo deverdio ser incluidas nesta lista as estagdes terrenas maéveis do servigo mével maritimo por sa-

|

|

l

' 2226 (1) Esta lista compreende os estados sinaléticos das estaghes terrenas, das estagOes espaciais e das esta-
)

|

| télite, mas dever figurar nela uma nota geral referente 2 nomenclatura das estagdes de mnavio.

2227 (2) A lista vio-a é reeditada a intervalos que o secretdrio-geral determinar e € mantida actualizada por
meio de suplementos recapitulativos semestrais,
2228 § 11. Mapa das estacdes costeiras abertas & correspondéncia piblica ou que participam no servigo das

operagbes portudrias:
Este mapa ¢ reeditado com o formato e a intervalos que o secretdrio-geral determinar.

2229 § 12. Grdfico a cores, indicando a repartigido das faixas de frequéncia tal como especificada no
artigo 8.

2230 § 13. Manual para uso dos servicos mdvel e maritimo por satélite:

2231 (1) Este Manual deve incluir os extractos pertinentes:

2232 a) Da Convengdo Internacional das Telecomunicagdes em vigor;

2233 b) Do Regulamento das Radiocomunicaghes em vigor,

2234 ¢) Do Regulamento Telegrafico em vigor, da versio actualizada das Instrugdes para a Exploragdo

do Servico Telegrafico Piblico Internacional e das resolugdes e pareceres da CCITT;
2235 d) Do Regulamento Telefonico em vigor, da versdo actualizada das Instrugdes Relativas ao Servigo

Telefénico Internacional e das resolugdes e pareceres da CCITT.
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2236

2237

2239

2240

2241
2242
2243
2244
2245

2246

2247
2500

2501

(2) O Manual deveria ser revisto, se necessério, especialmente ap6s as conferéncias administrativas e as
assembleias plendrias da CCITT ou da CCIR. Szo publicadas novas edigdes a intervalos que o secretdrio-ge-
ral deve determinar.

Seccio II
Preparagiio e modificagio dos documentos de servigo

§ 14. (1) O secretdrio-geral publicard as modificagGes a introduzir nos documentos indicados na sec¢o1
do presente artigo.

Dado o interesse que apresentam especialmente para a seguranga, as informagdes relativas 2 exploragdo
que figuram nas listas 1v, v e v1, as administragdes adoptardo as disposi¢Oes necessérias para notificar ime-
diatamente ao secretdrio-geral quaisquer modificagdes introduzidas nessas informagOes. Pelo menos uma vez
por més, as administrages dardo a conhecer ao secretdrio-geral, pela forma indicada para as proprias listas
no apéndice 9, modificagSes e supressdes a introduzir nas listas v, v e v, utilizando os sfmbolos apropriados
que figuram no apéndice 10. Por outro lado, para introduzir nas listas 1, I e vI-a as adigdes, modificagdes e
supresses necessérias, o secretdrio-geral utilizard as informagdes que lhe forneca a IFRB e que provenham
de informagdes recebidas em aplicag@io das disposigles dos artigos 11, 12, 13 e 17. Introduzird também na
lista VII as emendas necessdrias utilizando as informagdes que receba relativamente s listas 1, B, Iv, V, VI €
VIE-A. As informagdes incluidas nas listas v e v1 serfio coordenadas com as que figuram na lista 1. O secretdrio-
-geral comunicard todas as divergéncias s administragOes interessadas.

(2) Para as modificagies permanentes do funcionamento das estagdes de radiodeterminagio (lista vi), (v.0 n° 2833).

§ 15. (1) Os modelos segundo os quais se devem elaborar as listas o, 1v, v, vI, VII e vIo-a s3o indicados
no apéndice 9. Os preficios destes documentos e da lista 1 dardo todas as indicagBes necessirias sobre a forma
de os utilizar. Cada inscri¢do deverd ser acompanhada do simbolo apropriado indicado no apéndice 10 para
designar a categoria da estagiio de que se trata. O secretdrio-geral poderd escolher simbolos suplementares
quando for necessdrio e deverd notificd-los as administragdes.

(2) Nos documentos de servi¢o, os nomes das estagdes costeiras, aeronduticas, radiogoniométricas e de
radiofarol sao seguidos pelas palavras:

a) RADIO para as estaghes costeiras;

b) AERADIO para as estagbes aeronduticas;

¢) GONIO para as estagdes radiogoniométricas maritimas;

d) PHARE para as estagdes de radiofarol maritimas;

¢) AEROPHARE para as estagdes de radiofarol aeron4uticas.

§ 16. No que respeita aos documentos de servigo, entende-se por «pais» 0 territério em cujos limites se
encontra a estagdo. Um territério que ndo tenha completa responsabilidade das suas relagBes intemacionais €
igualmente considerado como pais para este caso especial.

a } (Ndo atribuidos.)

PARTE B
CAPITULO VIII

Disposi¢tes relativas a grupos de servigos, assim como a estagbes e a servigos particulares ()

ARTIGO 27

Servigos de radiocomunicacdo de Terra que partitham faixas de frequéncia com os servigos
de radiocomunicagio espacial acima de 1 GHz

Seccao 1
Escolha das localizagies e das frequéncias

§ 1. As localizagbes € as frequéncias das estagdes de Terra que funcionam nas faixas de frequéncias
partilhadas, com igualdade de direitos, entre os servigos de radiocomunicagdo de Terra e os servigos de

* . . . .. . .. .
(') Para as disposiges que regem os servigos méveis e os servigos especiais yue interessem a seguranga, ver:

Servigos especiais que interessam a seguranga — capitulo 1X;
Servigo moével aeronduticé — capitulo x;

Servigo mével maritimo £ capitulo-x;

Servigo mével maritimo por satélite — capitulo xi;

Servigo mével terrestre — capitulo xu.
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2502

2503

2504

2505

2506

2507
2508
2509

2502.1

2502.2
2503.1

2503.2
2504.1

2506.1
2509.1

radiocomunicagdes espacial devem ser escolbidas em conformidade com os pareceres pertinentes da CCIR
relativos 2 separagio geogrifica entre estaghes de Terra e estagdes terrenas.

§ 2. (1) Tanto quanto seja possivel na prética, as localizaghes das estagdes de emissdo (*) do servigo
fixo ou do servigo mével cujas poténcias isotrOpicas radiadas equivalentes (p. i. r. ¢.) tenham valores maximos
superiores a + 35 dBW nas faixas de frequéncias compreendidas entre 1 GHz e 10 GHz devem escolher-se de
tal modo que a direcgdio da radiagio méxima de qualquer antena se desvie, pelo menos, 2° da Orbita dos
satélites geostaciondrios, tendo em conta os efeitos da refracgfio atmostérica ().

(2) Tanto quanto seja possivel na prética, as localizaghes das estagdes de emissdo (%) do servigo fixo ou
do servico mével cujas poténcias isotropicas radiadas equivalentes (p. i. r. e.) tenham valores miximos su-
periores a + 45 dBW nas faixas de frequéncias compreendidas entre 10 GHz e 15 GHz devem escolher-se de
tal modo que a direcgio da radiagfio méxima de qualquer antena se desvie, pelo menos, 1,5° da ¢rbita do
satélites geostaciondrios, tendo em conta os efeitos da refracgfio aumostérica (4).

(3) Nas faixas de frequéncias superiores a 15 GHz ndo ba restrigGes (®) quanto A direcgfio da radiagfio
méxima das estagdes do servigo tixo ou do servigo moével.

Seccho 1T
Limites de poténcia

§ 3. (1) O nivel maximo da poténcia radiada equivalente (p. i. r. e.) de uma estagio do servigo fixo ou
do servigo moével nio deve ultrapassar + 55 dBW.

(2) Caso nfo seja praticamente possivel adoptar as disposi¢oes do n.° 2502, o nivel méximo da poténcia
isotrépica radiada equivalente (p. i. r. ¢.) de uma estag@io do servigo fixo ou do servigo mével ndo deve ultra-
passar:

+ 47 dBW em qualquer direcgfio que esteja afastada menos de 0,5° da Orbita dos satélites geosta-
ciondrios; ou

+ 47 dBW a + 55 dBW, segundo uma variago linear em decibéis (8 dB por grau), em qualquer
direcgdio compreendida entre 0,5° ¢ 1,5° em relagio & Grbita dos satélites geostaciondrios, tendo
em conta os efeitos da refacgiio atmostérica (6).

(3) Nas faixas de frequéncias compreendidas entre 1GHz e 10 GHz, o nivel da poténcia fornecida a
antena por um emissor do servigo fixo ou do servico moével néo deve ultrapassar + 13 dBW.

(4) Nas faixas de frequéncias superiores a 10 GHz, o nivel da poténcia fornecida 2 antena por um emissor
do servigo fixo ou do servigo moével ndo deve ultrapassar + 10 JBW.

(5) Os limites especificados nos n.% 2502, 2505, 2506 ¢ 2507 aplicam-se nas faixas de frequéncias que
a seguir se indicam e que estdo atribuidas ao servigo fixo por satélite, ao servico de meteorologia por satélite
e a0 servigo mével por satélite, para a recepgiio pelas estagdes espaciais, guando estas faixas forem partilhadas,
com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou o servigo movel:

1626,5-1645,5 MHz (para os paises indicados no n.® 730);

1646,5-1660 MHz (para os paises indicados no n.° 730);

2655-2690 MHz () (para as Regites 2 ¢ 3);

5725-5755 MHz () (para os paises da Regifio 1 indicados nos n.%® 803 e 805);
5755-5850 MHz () (para os pafses da Regidio 1 indicados nos n.°* 803, 805 e 807);
5850-7075 MHz;

7900-8400 MHz.

(') Para sua prépria protecgio, convém yue as estagdes de recepydo do servigo fixo ou do servigo mével que funcionem nas faixas
de frequéncias partilhadas com os servigos de radiocomunicagio espacial (no sentido espago para Terru) evitem orientar as respectivas
antenas na direcgio da Grbita dos satélites geostaciondrios, se a sua sensibilidade for suficiente elevada para que dai possam resultar
interferéncias importantes causadas pelas emissdes das estages espaciais.

(®) Figuram informagSes sobre o assunto na versio nuais recente do Relatério n.* 393 da CCIR.

() Para sua prépria protecgio, convém gue as estagdes de recepgio do servigo fixo ou do servigo mével que funcionem nas
faixas de frequéncias partilhadas com os servigus de radiocomunicagio espacial (no sentido espago para Terra) evitem orientar as respectivas
antenas na direcgdo da Grbita dos satélites geostaciondrios, se a sua sensibilidade for suficientemente elevada para que dai possam resultar
interferéncias importantes causadas pelus emissdes das estagdes espaciais.

¥ Figuram informagbes sobre o assunto na versio mais recente do Relatdrio n. 393 da CCIR.

() As disposigdes do n.* 2504 continuam apliciveis até que a CCIR emita um parecer elativo & necessidade de serem aplicadas
restrigdes nas faixas de frequéncias especificadas no u.” 2571, Todos os sistemas postos em servigo a partir de 1 de Janeiro de 1982
deveriam desde entio respeitar, dentro das possibilidades prdticas, as restrigdes especificadas.

) V. o n.° 2503.2.

() Quando uma faixa de frequéncia ¢ atribuida a servigos diferentes da mesma categoria em Regides diferentes, a igualdade de
direitos no que diz respeito a exploragio de servigos encontra-se estipulada no n.® 346. Convird, portanto, que, relativanente 3s interferéncias
entre Regides, as administragdes respeiten, dentro das possibilidades priticas, todos os liniites gue possain ser especificados nos pareceres
da CCIR.
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2510 (6) Os limites especificados nos n.* 2503, 2505 ¢ 2508 aplicam-se nas faixas de frequéncias que a seguir
se indicam ¢ que estdo atribuidas, para a recepgfio pelas estaghes espaciais, ao servigo fixo por satélite quando
estas faixas forem partilhadas, com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou o servigo movel:

10,7-11,7 GHz (*) (® (para a Regiiio 1);

12,5-12,75 GHz (*) (para os pafses indicados nos n.*s 848 e 850);
12,7-12,75 GHz () (para a Regifio 2); '

12,75-13,25 GHz;

14,0-14,25 GHz (para os paises indicados no n.° 857);

14,25-14,3 GHz (para os pafses indicados nos n.%s 857, 860 ¢ 861);
14,3-14,4 GHz (') (para as regides 1 e 3);

14,4-14,5 Glz;

14,5-14,8 GHz (.

2511 (7) Os limites especificados nos n.°® 2505 ¢ 2508 aplicam-se nas faixas de frequéncias que a seguir se
indicam e que estido atribuidas, para a recepgiio pelas estagOes espaciais, ao servigo fixo por satélite quando
estas faixas forem partilhadas, com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou o servigo movel:

17,7-18,1 GHz (3);
27,0-27,5 GHz (*) (para as Regides 2 e 3);
27,5-29,5 GHaz.

2512

a (Ndo atribuidos.)
2538

ARTIGO 28

Servigos de radiocomunicagio espacial que partilham faixas de frequéncias com os servigos
de radiocomunicagdo de Terra acima de 1 GHz

SEccAo 1
Escolha das localizagies e das frequéncias

2539 § 1. As localizagOes ¢ as frequéncias das estagGes terrenas que funcionam nas faixas de frequéncias parti-
lhadas, com igualdade de direitos, entre os servicos de radiocomunicagiio de Terra e os servigos de radiocomu-
nicagdo espacial devem ser escolhidas em conformidade com os pareceres pertinentes da CCIR relativos 2
separagdo geogrifica entre estagles terrenas e estagtes de Terra,

Secgao 11
Limites de poténcia

2540 § 2. (1) EstagOes terrenas.
2541 (2) O nivel da poténcia isotrdpica radiada equivalente (p. i. r. e.) emitida em qualquer direcgfio para o
horizonte por uma estagfo terrena que funcione nas faixas de frequéncias compreendidas entre 1 GHz e 15 GHz
nio deve exceder os limites seguintes, excepto nos casos a que se apliquem as disposi¢des dos n.™ 2544 ou 2546:
+ 40 dBW em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para 6 <0°
+40 + 3 6 dBW em qualquer faixa com largura de 4 kHz para 0° < 8<5°,

sendo 6 o0 angulo de elevagiio do horizonte, em graus, visto do centro de radiagio da antena da estagfio terrena.
Este angulo € expresso por um valor positivo acima do plano horizontal e por um valor negativo abaixo desse
plano.
2542 (3) O nivel de poténcia isotrGpica radiada equivalente (p. i. r. e.) emitida em qualquer direcgio para o

horizonte por uma estagfio terrena que funcione nas faixas de trequéncias superiores a 15 GHz nio deve exceder
os limites seguintes, excepto nos casos em que se apliquem as disposi¢des dos 1.9 2545 ou 2546:

+ 64 dBW em qualquer faixa com largura de 1 MHz para 6 <0°;

+ 64 + 3 6dBW em qualquer faixa com largura de 1 MHz para 0° < 8<5°,

sendo 0 definido como no n.° 2541.

2510.1 (") Quando a faixa de frequéncias & atribuida a servigos diferentes da mesma categoria em Regides diferentes, a igualdade de
- direitos no que diz respeito a exploragio de servigos encontra-se estipulada no 1. 346. Convird, portanto, que, relativamente As interferéneias
entre Regides, as aduinistrugSes respeitem, dentro das possibilidades priticas, todos os linites que possam ser especificados nos pareceres
da CCIR.
2510.2 A A aplicagdo dos limites nesta faixa é-provisdria (v. a Resolugio n.* 101).
2511.1 (°) A aplicagio dos limites nesta faixa ¢ proviséria (v. a Resvlugio n® 101).
2511.2 M V. o nr2509.1
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2543 (4) Para angulos de elevagio do horizonte superiores a 5° ndo hd quaisquer restricdes quanto ao valor
de poténcia isotr6pica radiada equivalente (p. i. r. €.) emitida por uma estagfio terrena em direcgfio ao horizonte.
2544 (5) Em derrogagiio dos limites especiticados no n.° 2541, a poténcia isotrépica radiada equivalente (p. i.

r. e.) emitada para o horizonte por uma estagfio terrena do servigo de pesquisa espacial (espago longinquo)
niio deve exceder + 55 JBW em qualquer faixa com largura de 4 kHz.

2545 (6) Em derrogagfio dos limites especiticados no n.® 2542, a poténcia isotrdpica radiada equivalente (p. i.
r. e.) emitida para o horizonte por uma estagfio terrena do servigo de pesquisa espacial (espago longinguo)

» niio deve exceder + 79 dBW em qualquer faixa com largura de 1 MHz,

2546 (7) Os limites especificados nos n.°® 2541, 2542, 2544 e 2455, segundo o caso, podem ser aumentados
de um valor maximo de 10 dB. Contudo, se a zona de coordenagiio resultante se estender sobre o territ6rio
de outro pafs, esse aumento deve ser submetido a acordo da administragfio desse pafs.

2547 (8) Os limites especificados no n.° 2541 aplicam-se as faixas de frequéncia que a seguir se indicam e
que sdo atribuidas, para a emissdo pelas estagOes terrenas, ao servigo fixo por satélite e ao servigo de exploragdo
da Temra por satélite e em especial ao servigo de meteorologia por satélite, ao servigo movel por satélite e ao
servico de pesquisa espacial, quando estas faixas sio partilhadas, com igualdade de direitos, com o servigo
fixo ou o servico moével:

5670-5725 MHz (para os paises indicados no n.” 804 em relaglio aos paises indicados nos n.® 803 e 805;
5725-5755 MHz (') (para a Regifio 1 em relagiio aos pafses indicados nos n.° 803 e 805),
5755-5850 MHz (!) (para a Regido 1 em relagiio aos paises indicados nos n.°% 803, 805 ¢ 807);
5850-7075 MHz;

7900-8400 MHz;

10,7-11,7 GHz (*) (Regifio 1);

12,5-12,75 GHz (*) (para a Regifio 1 em relagiio aos pafses indicados no n.° 848;

12,7-12,75 GHz (') (Regido 2);

12,75-13,25 GHz;

14,0-14,25 GHz (em relagiio aos paises indicados no n.° 857);

14,25-14,3 GHz (em relugfio aos paises indicados nos n.% 857, 860 ¢ 861);

14,3-14,4 GHz (*) (Regites 1 ¢ 3 ),

14,4-14,8 GHz.

2548 (9) Os limites especificados no n.° 2542 aplicam-se as faixas de frequéncias que a seguir se indicam e
que siio atribuidas, para a emissiio pelas estagbes terrenas, a0 servigo fixo por satélite, ao servigo de explora-
¢do da Terra por satélite, ao servigo mével por satélite e ao servigo de pesquisa espacial, quando estas faixas
sio partilhadas, com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou o servigo mdvel:

17,7-18,1 GHz;

27,0-27,5 GHz (') (Regibes 2 ¢ 3);

27,5-29,5 Gliz;

31,0-31,3 GHz (todos os paises indicados no n.° 885);

34,2-35,23 GHz (todos os paises indicados no n° 895 e 896 em relagfio aos paises indicados no n.° 894).

Seccao Il
;\ngulo minimo de clevagio

2549 § 3. (1) EstagOes terrenas.

2550 (2) As antenas das estagdes terrenas niio devem ser utilizadas, na emissio, com angulos de elevagio
inferiores a 3°, medidos a partir do plano horizontal na direcgio da radiagdo méxima, salvo acordo das
administragies interessadas ou daquelas cujos servigos possam ser afectados. No caso da recepgdo por uma
estagdo terrena, o valor dado acima deve ser utilizado para fins de coordenagio se 0 angulo de elevagio de
funcionamento for inferior a esse valor.

2551 (3) Em derrogagiio das disposi¢ies do n.® 2550, as antenas das estagBes terrenas do servigo de pesquisa
espacial (na vizinhanga da Terra) nfio devem ser utilizadas, na emissiio, com dngulos de elevagio inferiores a
5° e as antenas das estagdes terrenas do servigo de pesquisa espacial {espago longinquo) ndo devem ser utiliza-
das, na emissio, com angulos de elevagiio inferiores a 10°, sendo estes dois angulos medidos a partir do plano
horizontal na direc¢do da radiagio mdxima. No caso da recepgiio por wna estagfio terrena, os valores dados

_acima devem ser utilizados para fins de coordenagdio se angulo de elevagiio de funcionamento for inferior a
esses valores.

2547.1 (') Quando uma faixa de frequéncias & atribufda a servigos diferentes da mesma categoria em Regides diferentes, a igualdade de
direitos, no que diz respeito a exploragdo de servigos, encontra-se estipulada no 1. 346. Convird, portanto, gue, relativamente s
interferéncias entre Regides, as admiinistragdes respeitem, dentro das possibilidades priticas, todos os limites que possam ser especificados
nos pareceres da CCIR.
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SecgAo IV
Limites da densidade de fluxo de poténcia produzida pelas estacGes espaciais

2552 § 4. (1) Limites da densidade de fluxo de poténcia entre 1670 MHz e 1700 MHz.

2553 a) A densidade de fluxo de poténcia produzida 2 superficie da Terra pelas emissOes de uma estacdo
espacial, incluindo as provenientes de um satélite reflector, em qualquer condigfio e para qualquer método de
modulagio, nio deve exceder — 133 dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 1,5 MHz. Este limite aplica-
-se 2 densidade de fluxo de poténcia que se obteria supondo uma propagagio em espago livre.

2554 b) O limite especificado no n.° 2553 aplica-se A faixa de frequéncias indicada no n.® 2555, que € atribuida,
para a emissio pelas estagdes espaciais, a0 servigo da exploragio da Terra, por satélite, e em especial ao servigo
da meteorologia por satélite, quando esta faixa é partilhada, com igualdade de direitos, com o servi¢o dos
auxiliares da meteorologia:

2555 1670-1700 MHz.
2556 (2) Limites de densidade de fluxo de poténcia entre 1525 MHz e 2500 MHz.
2557 a) A densidade de fluxo de poténcia produzida 2 superficie da Terra pelas emisses de uma estacdo

espacial, incluindo as provenientes de um satélite reflector, em qualquer condigio e para qualquer método de
modulagio, ndo deve exceder os seguintes limites:

— 154 dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os 4ngulos de chegada com-
preendidos entre 0° ¢ 5° acima do plano horizontal;

— 154 + 0,5 (5 — 5)dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 hKz, para os angulos de
chegada & (em graus) compreendidos entre 5° € 25° acima do plano horizontal;

— 144 dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os dngulos de chegada com-
preendidos entre 25° e 90° acima do plano horizontal.

Estes limites aplicam-se 2 densidade de tluxo de poténcia que se obteria supondo uma propagag¢do em

espago livre.
2558 b) Os limites especificados no n.° 2557 aplicam-se as faixas de frequéncias indicadas no n.° 2559, que
sdo atribuidas, para a emissdo pelas estagdes espaciais, aos servigos de radiocomunicagio espacial seguintes:

Servico de meteorologia por satélite (espago para Terra);
Servico de pesquisa espacial (espago para Terra);
Servigo de exploragio espacial (espago para Terra)

quando as referidas faixas sdo partilhadas, com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou o servigo mobvel:

| 2559 1525-1530 MHz (') (Regides 1 e 3);

1530-1535 MHz (%) (Regides 1 e 3, até 1 de Janeiro de 1990);

1670-1690 MHz;

| 1690-1700 MHz (sobre o territério dos paises indicados nos n.** 740 e 741);
| 1700-1710 MHz;

2290-2300 MHz.

2560 ¢) Os valores da densidade de fluxo de poténcia especificados no n.° 2557 foram calculados tendo como
objectivo a protecgdo do servigo fixo gue funciona em visibilidade directa. Quando o servigo fixo que utiliza
as técnicas de difusdo troposférica funcionar nas faixas indicadas no n.° 2559 e a separagio de frequéncia for
insuficiente, € necessdrio prever uma separagio angular suficiente entre a direc¢do da estagio espacial € a da
radiagio mixima da antena da estagdio receptora do servigo fixo que utiliza as técnicas de difus3o tropos-
férica para que a poténcia de interferéncia A entrada do receptor da estagdo do servigo fixo ndo exceda — 168
dBW em qualquer faixa com largura de 4 kHz. '

2561 (3) Limites da densidade de fluxo de poténcia entre 2500 MHz ¢ 2690 MHz.

2562 a) A densidade do fluxo de poténcia produzida 2 superficie da Terra pelas emissOes de uma estaglo
espacial do servi¢o de radiodifusdo por satélite ou do servigo fixo por satélite, em quaisquer condigdes e para
todos os métodos de modulagio, ndo deve exceder os limites seguintes:

— 152 dB (W/m? em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada compreendidos
entre 0° ¢ 5° acima do plano horizontal;

— 152 + 0,75 (8§ — 5) dB (W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada
3 (em graus) compreendidos entre 5° e 28° acima do plano horizontal,

2559.1 (!) Quando uma faixa de frequéncias é atribuida a servigos diferentes da mesma categoria em Regides diferentes, a igualdade de
direitos, no que diz respeito a exploragdo de servigos, encontra-se estipulada’no n.* 346. Convird, portanto, que, relativamente as
interferéncias entre Regides, as administragdes respeitem, dentro das possibilidades préticas, todos os limites que possam ser especificados
nos pareceres da CCIR.
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— 137 dB (W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada compreendidos
entre 25° ¢ 90° acima do plano horizontal,

Estes limites aplicam-se & densidade de fluxo de poténeia que se obteria supondo uma propagagio em
espaco livre. ‘
2563 b) Os limites especificados ao n.° 2562 aplicam-se A faixa de frequéncias:

2500~2690 MHz,

que € partithada entre, por um lado, o servico de radiodifusiio por satélite ou o servigo fixo por satélite e, por
outro, o servi¢o fixo ou o servico movel.

2564 ¢) Os valores da densidade de fluxo de poténcia especificados no n.” 2562 foram calculados tendo como
objectivo a protec¢do do servigo fixo que funciona em visibilidade directa. Quando o servigo fixo que utiliza
as técnicas de difusdo troposférica funcionar na faixa indicada no n.°2563 e a separagiio de frequéncia for
insuficiente, € necessdrio prever uma separagiio angular suficiente entre a direcgfio da estagio espacial e a da
radiacfio mdxima da antena da estagdo receptora do servigo fixo que utiliza as técnicas de difusdo troposférica
para que a poténcia de interferéncia A entrada do receptor da estagio de servigo fixo nio exceda — 168 dBW
em qualquer faixa com largura de 4 Khz.

2565 (4) Limites da densidade de fluxo de poténcia produzida entre 3400 MHz e 7750 MHz,
2566 a) A densidade de fluxo de poténcia produzida A superficie da Terra pelas emissdes de uma estagdo

espacial, incluindo as provenientes de um satélite reflector, em todas as condigdes e para todos os métodos
de modulagiio, nfio deve exceder os limites seguintes:

— 152 dB(W/m2) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada com-
preendidos entre 0° e 5° acima do plano horizontal;

— 152 + 0,5 (8-5) dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada
§ (em graus) compreendidos entre 5° ¢ 25° acima do plano horizontal;

— 142 dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os 4ngulos de chegada compreen-
didos entre 25° e 90° acima do plano horizontal.

Estes limites aplicam-se 2 densidade de fluxo de poténcia que se obteria supondo uma propagacio em
espago livre.
2567 b) Os limites especificados no n.° 2566 aplican-se as faixas de frequéncias indicadas no n.° 2568, que
sio atribuidas, para a emissfio pelas estaghes espuciais, aos servigos de radiocomunicag@io espacial seguintes:
Servigo fixo por satélite (espago para Terra);
Servigo de meteorologia por satélite (espago para Terra);
Servico movel por satélite;
Servigo de pesquisa espacial,

quando as referidas faixas sfio partilhadas, com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou 0 servigo movel.
2568 3400-4200 MHz.

4500-4800 MHz.
5670-5725 MHz (sobre o territorio dos paises indicados nos n.s 803 ¢ 805),
7250-7750 MHz.
2569 (5) Limites de densidade de tluxo de poténcia entre 8025 MHz e 11,7 GHz.
2570 a) A densidade de fluxo de poténcia produzida A superficie da Temra pelas emissdes de uma estagdo

espacial, incluindo as provenientes de um satélite reflector, em quaisquer condigbes ¢ para todos os métodos
de modulagiio, niio deve exceder os valores seguintes:
— 150 dB(W/in?) em qualquer faixa com largura de 4 KHz, para os dngulos de chegada compreen-
didos entre 0° e 5° acima do plano horizontal;
— 150 + 0,5 (8-5) dB(W/m?) em gualguer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada
8 (em graus) compreendidos entre 5° ¢ 25° acima do plano horizontal;
— 140 dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os dngulos de chegada compreen-
didos entre 25° ¢ Y0° acima do plano horizontal.

Estes limites aplicam-se 2 densidade de fluxo de poténcia que se obteria supondo uma propagacio em
espago livre.
2571 b) Os limites especificados no n.® 2570 aplicam-se s faixas de frequéncias indicadas no n.° 2572, que
sio atribuidas, para a emissio pelas estagdes espaciais, aos servigos de radiocomunicagio espacial seguintes:
Servigo de exploragiio da terra por satélite (espaco para Terra);
Servigo de pesquisa espacial (espago para Terra);
Servigo fixo por satélite (espago para Terra),

quando as referidas faixas sio partilhadas, com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou o servigo mével.
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2572 8025-8500 MHz.
10,7-11,7 GHz.
2573 (6) Limites da densidade de fluxo de poténcia entre 12,2 GHz e 12,75 GHz.
2574 a) A densidade de fluxo de poténcia produzida & superficie da Temra pelas emissbes de uma estagio

espacial, incluindo as provenientes de um satélite reflector, em quaisquer condigOes € para todos os métodos
de modulagio, ndo deve exceder os limites seguintes:

— 148 dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada compreen-
didos entre 0° e 5° acima do plano horizontal;

— 148 + 0,5 (6-5) dB(W/mz) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada
& (em graus) compreendidos entre 5° e 25° acima do plano horizontal;

— 138 dB(W/m?2) em qualquer faixa com largura de 4 kHz, para os angulos de chegada compreen-
didos entre 25° ¢ 90° acima do plano horizontal.

Estes limites aplicam-se 2 densidade de fluxo de poténcia que se obteria supondo uma propagacio em
espago livre.
2575 b) Os limites especificados no n.° 2574 aplicam-se &s faixas de frequéncias indicadas no n.° 2576, que
sdo atribuidas, para a emissdo pelas estacOes espaciais, ao servi¢o fixo por satélite, quando as referidas faixas
sdo partilhadas, com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou o servico movel.

2576 12,2-12,5 GHz (') (Regido 3).

12,5-12,75 GHz () (Regifo 3 e na Regifio 1 sobre o territério dos paises indicados nos n.os 848 e 850).
2577 (7) Limites da densidade de tluxo de poténcia entre 17,7 GHz ¢ 19,7 GHz.
2578 a) A densidade de fluxo de poténcia produzida a superficic da Terra pelas emissGes de uma estagdo

espacial, incluindo as provenientes de wmn satélite reflector, em quaisquer condigdes ¢ para todos os métodos
de modulagdo, ndo deve exceder os limite seguintes:

— 115 dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 1 MHz, para os angulos de chegada com-
preendidos entre 0° e 5° acima do plano horizontal;

— 115 + 0,5 (8-5) dB(W/m?) em qualquer faixa com largura de 1 MHz, para os angulos de chegada
& (em graus) compreendidos entre 5° e 25° acima do plano horizontal;

— 105 dB(W/m?2) em qualquer faixa com largura de 1 MHz, para os angulos de chegada compreen-
didos entre 25° ¢ 90° acima do plano horizontal.

Estes limites aplicam-se & densidade de fluxo de poténcia que se obteria supondo uma propagagdo em
espago livre.
2579 b) Os limites especificados no n.° 2578 aplicam-se 2 faixa de frequéncias indicadas no n.° 2580, que ¢
atribuida, para a emissdo pelas estacOes espaciais, aos servigos de radiocomunicagdo espacial seguintes:
Servi¢o fixo por satélite (espago para Terra);
Servigo de explora¢io da Terra por satélite, incluindo o servigo meteorolégico por satélite (espago
para Terra),

quando a referida faixa for partilhada, com igualdade de direitos, com o servigo fixo ou o servigo mével.

2580 17,7-19,7 GHz (3).
2581 (8) Limites da densidade de fluxo de poténcia entre 31,0 GHz e 40,5 GHz.
2582 a) A densidade de fluxo de poténcia produzida & superficie da Terra pelas emissOes de uma estagdo

espacial, incluindo as provenientes de um satélite reflector, em quaisquer condighes e para todos os métodos
de modulagio, ndo deve exceder os limites especificados no n.° 2578 (4).

2583 b) Os limites especificados no n.” 2582 aplicam-se as faixas de frequéncias indicadas no n.° 2584, que
sdo atribuidas, para a emissdo pelas estagGes espaciais, ao servigo fixo por satélite, ao servico mével por satélite
e ao servigo de pesquisa espacial, quando as referidas faixas s3o partithadas, com igualdade de direitos, com
o servico fixo ou o servico movel.

2576.1 (!) Quando uma faixa de frequéncia é atribuida a servigos diferentes da mesma categoria em Regides diferentes, a igualdade de
direitos, no que diz respeito a exploragio de servigos, encontra-se estipulada no n.” 346. Convird, portanto que, relativanente as interferéncias
entre Regides, as administragdes respeitein, dentro das possibilidades praticas, todos os limites que possam ser especificados nos pareceres

da CCIR.
2576.2 (3 V. 0 n” 2576.1 e as Resolugdes n.% 31, 34 ¢ 700.
2580.1 (®) Quando uma faixa de frequéncia & atribuida a servigos diferentes da mesma categoria em Regides diferentes, a igualdade de

direitos, no que diz respeito 3 exploragio de servigos, encontra-se estipulada no n.” 346. Convird, portanto, yue, relativamente as
“interferéncias entre Regides, as administragdes respeitem, dentro das possibilidade prdticas, todos os limites que possam ser especificados
nos pareceres da CCIR.

2582.1 *) As disposigdes do n.® 2582 aplicar-se-do até que a CCIR adopte um parecer a imdicar os limites de densidade de fluxo de
poténcia que deverdo aplicar-se is faixas de frequéncias indicadas no n.” 2584, devendo entio todos os sistemas respeitar os limites de
densidade de fluxo de poténcia recomendados pela CCIR ¢ aprovados por umia competente conferéncia administrativa mundial de
radiocomunicagdes.

==y
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2584

2585

2586
a
2611

2612

2613

2614

2615

2616
2617
2618

2619

2613.1
2614.1
S.II.1
2615.1

2619.1

31,0-31,3 GHz.

34,2-35,2 GHz (para as transmisses espago para Terra segundo os n.%5 895 ¢ 896 sobre 0. territ6rio dos
paises indicados no n.° 894.

37,5-40,5 GHz.

(9) Os limites especificados nos n.”s 2553, 2557, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2582 e 2582.1 podem
ser excedidos sobre o territério de qualquer outro pais cuja administracio tenha dado para isso o seu
acordo.

(Nao atribuidos.)

ARTIGO 29
Disposi¢oes especiais relativas aos servigos de radiocomunicagio espacial
Seccao 1
Cessagito das emissoes

§ 1. As estacOes espaciais devem estar dotadas de dispositivos que permitam fazer cessar imediatamente,

por telecomando, as suas emissdes radioeléctricas sempre que essa cessagio seja imposta pelas disposi¢bes do

presente Regulamento.

Seccao 11
Medidas contra as interferéncias causadas aos sistemas de satélites geostaciondrios

§ 2. As estagbes espaciais ndo geostaciondrias devem cessar as suas emissdes ou reduzi-las a nivel
desprezdvel e as estagfes terrenas que comunicam com elas devem deixar de emitir sempre que nio haja uma
separacdo angular suficiente entre satélites nio geostacionérios e satélites geostacionarios e sejam causadas
interferéncias inaceitdveis (!) a sistemas espaciais de satélites geostaciondrios do serv1go fixo por satélite que
funcione em conformidade com as disposi¢Oes do presente Regulamento.

§ 3. Na faixa de frequéncias 29,95-30 GHz, as estagOes espaciais do servigo de exploragdo da Terra por
satélite instaladas a bordo de satélites geostaciondrios ¢ que funcionam com estagdes espaciais do mesmo servigo
instaladas abordo de satélites ndo geostaciondrios devem observar a seguinte restri¢io:

Sempre que as emissdes provenientes de satélites geostaciondrios sejam dirigidas para a 6rbita de
satélites geostaciondrios e causem interferéncias inaceitdveis (!) a um sistema espacial de
satélites geostaciondrios do servigo fixo por satélite, essas emissdes devem ser reduzidas a
um nivel igual ou inferior ao nivel de interferéncia aceite (1).

Seccao 111
Manuten¢io em posigio das estagdes espaciais ()

§ 4. (1) As estagDes espaciais instaladas a bordo de satélites geostaciondrios que utilizarem qualquer faixa
de frequéncia atribuida ao servigo fixo por satélite ou ao servigo de radiodifusdo por satélite (G):

a) Devem poder ser mantidas em posi¢iio a menos de = 0,1° de longitude da sua posi¢do nominal;

b) Devem ser mantidas em posi¢io a menos de = 0,1° de longitude da sua posicio nominal;

¢) Contudo, as estaghes experimentais instaladas a bordo de satélites geostaciondrios ndo sao
obrigadas a observar as disposiges dos n.” 2616 e 2617, mas devem ser mantidas em posi¢ao
a menos de £ 0,5° de longitude da sua posicio nominal;

d) As estagOes espaciais ndo sdo, contudo, obrigadas a observar as disposi¢des do n.° 2617 ou do
n.° 2618, consoante o caso, desde que a rede de satélite a que pertencem n3o cause interferéncia
inaceitdvel (%) a qualquer rede de satélitc cuja estagdo espacial respeite os limites fixados nos
n.°% 2617 ¢ 2618.

(") O nivel de interferéncias aceite ¢ fixado por acordo entre as administragSes interessadas, com base nos pareceres pertinentes da
CCIR :

(*) No caso de estagdes espaciais instaladas a bordo de satélites geossincronos cuja orbita tenha uma inclinagdo superior a 5°, as
tolerdncias de posig3o referem-se ao ponto nodal.

() As estagbes espaciais do servigo de radiodifusio por satélite geostaciondnios que funcionam na faixa 11,7-12,7 GHz nrdo sio
obrigadas a observar estas disposi¢des, mas deverdo ser mantidas em posigio de acordo com o apéndice 30.

(*) O nivel de interferéncia aceite é fixado por acorilo entre as administragdes interessadas, com base nos pareceres pertinentes da
CCIR.
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2620 (2) As estagcOes espaciais instaladas a bordo de satélites geostacionérios que ndo utilizarem qualquer faixa
de frequéncias atribuidas ao servigo fixo por satélite ou ao servigo de radiodifusdo por satélite:
2621 a) Devem poder ser mantidas em posi¢do a menos de *+ 0,5° de longitude da sua posi¢io nominal;
2622 b) Devem ser mantidas em posi¢do a menos de = 0,5° de longitude da sua posi¢do nominal;
2623 ¢) Contudo, ndo sio obrigadas a observar as disposicdes do n.° 2622 desde que a rede de satélite

a que pertencem ndo cause interferéncia inaceitdvel () a qualquer outra rede de satélite cuja
estacdo espacial respeite os limites fixados no n.° 2622.

2624 (3) As estaghes (%) instaladas a bordo de satélites geostaciondrias que forem postas em servigo antes de
1 de Janeiro de 1987 ndo sdo obrigadas a observar as disposicOes dos n.°* 2615 a 2623 desde que a publicagiio
antecipada das informagOes relativas a rede a que pertencem tenha sido efectuada antes de 1 de Janeiro de
1982. Contudo:

2625 a) Devem poder ser mantidas em posicio a menos de * 1° de longitude da sua posi¢io nominal,
mas devera ser feito um esfor¢o para se poder reduzir essa tolerdncia a + 0,5°, pelo menos;

2626 b) Devem ser mantidas em posi¢ao a menos de £ 1° de longitude da sua posi¢io nominal;

2627 ¢) Contudo nio sdo obrigadas a observar as disposi¢Oes do n.” 2626 desde que a rede de satélites

a que elas pertencem ndo cause interferéncia inaceitdvel (}) a qualquer outra rede de satélite cuja
estacdo espacial respeite os limites fixados no n.° 2626.

Seccao IV
Precisio da orientagio das antenas dos satélites geostacionirios
2628 § 5. (1) Deve ser possivel manter a direcgio da orientacfio da radiagdo mixima de qualquer feixe dirigido
para a Terra de uma antena de satélite geostaciondrio (®) a menos de:
a) 10 % da abertura do feixe a meia poténcia em relagdo a direcgio de orientagdao nominal; ou
b) 0,3 em relagio a direc¢Zo de orientagdo nominal,

mantendo-se apenas o mais elevado destes dois valores. Esta disposi¢iio aplica-se unicamente quando o feixe
€ destinado a uma cobertura inferior a cobertura mundial.

2629 (2) No caso de o feixe niio apresentar simetria de revolucio em torno do eixo de radiagdo méxima, a tolerdncia
em qualquer plano que contenha esse eixo deve referir-se A abertura do feixe a meia poténcia nesse plano.
2630 (3) Esta preciso s6 deve ser mantida se tal for necessdrio para evitar que sejam causadas interferéncias

inaceitdveis (*) outros sistemas.
Seccio V
Densidade de fluxo de poténcia na érbita dos satélites geostaciondrios

2631 § 6. Na faixa de frequéncias 8025-8400 MHz, que o servigo de exploragiio de Terra por satélite utilizando
satélites nfio geostaciondrios partilha com o servico fixo por satslite (Terra para espago) ou com o servigo de
meteorologia por satélite (Terra para espaco), a densidade de fluxo de poténcia méxima produzida na Orbita dos
satélites geostaciondrios .por qualquer faixa com largura de 4 kHz.

Seccio VI
Radioastronomia na zona tranquila da Lua

2632 § 7. (1) Na zona tranquila da Lua () sfo proibidas na totalidade do espectro as emissdes que causem interferéncia
prejudicial as observagGes da radioastronomia (%) ou a outros usudrios de servigos passivos, com excepgdo das
seguintes faixas de frequéncias:

2633 a) As faixas de frequéncias atribuidas ao servico de pesquisa espacial utilizando detectores activos;

2623.1 (*) O nivel de interferéncia aceite € fixado por acordo entre as administragdes interessadas, com base nos pareceres pertinentes da

2627.1 CCIR.

2624.1 *) V. on’ 2615.1.

2628.1 () As antenas de emissdo das estagdes espaciais do servigo de radiodifusio por satélite que funcionamn na faixa 11,7-12,7 GHz
ndo sio obrigados a observar estas disposiges, mas deverdo conservar a precisio de orientagio especificada no § 3.14.1 do anexo 8 do
-apéndice 30.

2630.1 ") V.on"2627.1.

2632.1 & A zoma tranquila da Lua compreende a parte da superficie «da Lua e o volume de espago adjacente que estio protegidos de
emissdes provenientes de qualquer ponto situado a menos de 100000 km do centrd da Terra.

2632.2 ) O nivel de interferéncia prejudicial & fixado por acordo entre as adutnistracdes interessadas, tendo em conta os pareceres pertinentes

da CCIR.
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2634 b) As faixas de frequéncias atribuidas ao servigo de exploragio espacial, ao servigo de exploragdo da
Terra por satélite utilizando detectores activos e ao servigo de radiolocalizacdo utilizando estagtes
instaladas em engenhos espaciais que sdo necessérios como auxiliares da pesquisa espacial e para as
radiocomunicagGes ¢ as emissOes de pesquisa espacial na zona tranquila da Lua.

2635 (2) Nas faixas de frequéncias em que as emissdes ndo sejam proibidas pelas disposigdes dos n.** 2632 a 2634
as observagtes da radioastronomia e da pesquisa espacial (passiva) na zona tranquila da Lua podem ser protegidas
contra interferéncias prejudiciais por acordo entre as administrages interessadas.

Seccao VI
Limitagtes da poténcia das estacdes terrenas fora do eixo do feixe principal

2636 § 8. O nivel de poténcia isourdpica radiada equivalente (p. i. 1. e.) emitido por uma estagao terrena fora do eixo

do feixe principal na direcgfio da Orbita dos satélites geostaciondrios exerce uma influéncia significativa nas

' interferéncias causadas as outras redes de satélite geostaciondrio. A redugdo ao minimo das radiagdes fora desse

eixo asseguraria uma utilizagio mais eficaz da Orbita dos satélites geostaciondrios ¢ facilitaria a coordenago.

Convidam-se as administracdes a obter, a este respeito, os valores mais fracos praticamente possiveis, tendo em

conta os mais recentes pareceres da CCIR sobre o assunto. A redugdo ao minimo desses niveis € particularmente
importante nas faixas de frequéncias utilizadas de modo intensivo nas ligaches ascendentes.

2637
a (Néo atribuidos.)
2663
ARTIGO 30
Servigos de radiodifuséo e servigo de radiodifusio por satélite
Seccao 1
Servigo de radiodifusio

2664 A) Generalidades

2665 § 1. (1) E proibido instalar ¢ explorar estaghes de radiodifusdo (radiodifusdo sonora e televisdo) a bordo de
navios, de aeronaves ou de gualquer objecto flutuante ou aerotransportado fora dos territérios nacionais.

2666 (2) Em principio, a poténcia das estagdes de radiodifusdo que’utilizam frequéncias inferiores a 5060 kHz ou
superiores a 41 MHz nfio deve ultrapassar (excepto na faixa 3900-4000 kHz) o valor necessdrio para assegurar
economicamente wm servico nacional de boa qualidade no interior das fronteiras do pais considerado.

2667 B) Radiodifus@o na zona tropical

2668 § 2. (1) No presente Regulamento, a expressio «radiodifusao na zona tropicab» designa um tipo especial de
radiodifusdo para o uso interno nacional dos paises incluidos na zona definida nos n.” 406 a 411, onde se pode
verificar que, em virtude do nivel elevado dos parasitas aunosféricos ¢ das dificuldades de propagagio, nio €
possivel realizar economicamente um servigo de melhor qualidade pela utilizagdo das ondas quilomeétricas,
hectométricas ou métricas.

) 2669 (2) A utilizagiio pelo servigo de radiodifusio das faixas de frequéncias abaixo indicadas € limitada 4 zona
3 tropical:
" 2300-2498 kHz (Regido 1);
} 2300-2495 kHz (Regides 2 ¢ 3);
3200-3400 kHz /todas as Regifes);
47504995 kHz (todas as Regides),
5005-5060 kHz (todas as Regides).

2670 (3) A poténcia da onda portadora dos emissores que funcionam neste servigo nas faixas indicadas no n.” 2669
ndo deve ultrapassar 50 KW.

2671 (4) Na zona tropical o servigo de radiodifusio tem prioridade sobre 0s servicos que com ele partilham as
faixas de frequéncias indicadas no n.” 2669.

2672 (5) Todavia, na parte da Libia situada a norte do paralelo 30 ° 0 servigo de radiodifusdo, nas faixas indicadas

no n 2669, funciona em base de igoaldade de direitos com 0s outros servicos com os quais partilha essas faixas
na zona tropical. ‘

2673 (6) O servigo de radiodifusiio no interior da zona tropical € 0s outros servigos no exterior desta zona devem
funcionar em conformidade com as disposiges do n.” 346.
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Seccao II
Servigo de radiodifusio por satélite

2674 § 3. Ao definirem-se as caracterfsticas de qualquer estagio espacial do servico de radiodifusde por satélite
serdo utilizados todos os meios técnicos disponiveis para reduzir o mais possivel a radiagdo sobre o territério de
outros paises, salvo acordo prévio destes dltimos.

2675
a (Ndo atribuidos.)
2699
ARTIGO 31
Servigo fixo
SEc¢Ao |
Generalidades
2700 § 1. (1) As administragGes s3o instantemente convidadas a abandonar 0 emprego, no servigo fixo, das emissoes
radiotelefénicas por faixa lateral dupla (classe A3E).
2701 (2) As emissdes da classe F3E ou G3E nfo sio autorizadas, no servigo fixo, nas faixas inferiores a 30 MHz.
Seccao 11
Frequéncias para a permuta internacional de informagdes da polica
2702 § 2. (1) As frequéncias necessrias para a permuta internacional de informagdes que tenham por fim auxiliar

a priso dos criminosos sdo escolhidas as faixas atribuidas ao servigo fixo, se necessario por acordos especiais
concluidos entre as administrages interessadas no quadro do artigo 31 da Convengfio, relativo aos acordos especiais.

2703 (2) A fim de economizar o mais possivel, as frequéncias, convém que a Comissdo Internacional do Registo
de Frequéncias seja consultada pelas administragfies interessadas sempre que tais acordos venham a ser discutidos
numa base regional ou mundial.

Seccao III
Frequéncias para a permuta intenacional de informagdes meteorolégicas sindpticas

2704 § 3. (1) As frequéncias necessdrias para a permuta internacional de informagGes relativas  meteorologia sinoptica
escolhem-se nas faixas atribuidas ao servigo fixo, se necessdrio por acordos especiais conclufdos pelas administragdes
interessadas no quadro do artigo 31 da Convengio, relativo aos acordos especiais.

2705 (2) A fim de economizar o mais possivel as frequéncias, convém que a Comiss3o Internacional do Registo de
Frequéncias seja consultada pelas administraghes interessadas sempre que tais acordos venham a ser discutidos
numa base regional ou mundial.

2706
a (Ndo atribuidos.)
2730
ARTIGO 32
Servigo de amador e servico de amador por satélite
Secgio 1
Servigo de amador

2731 § 1. As radiocomunicagdes entre estagdes de amador de paises diferentes ficam proibidas logo que a
administragio de um dos paises interessados notificar a sua oposi¢io.

2732 §2. (1) Quando forem autorizadas, as transmissoes entre estagdes de amador de paises diferentes devem
efectuar-se em linguagem clara e limitar-se a mensagens de ordem técnica relativas a ensaios e a observagdes de
carécter puramente pessoal que, em virtude da sua reduzida importincia, ndo justifiquem o0 recurso ao servico
piiblico de telecomunicagdes.

2733 (2) E absolutamente proibido utilizar as estaghes de amador para transmitir comunicagdes internacionais emanadas
de ou com destino a terceiras pessoas.

2734 (3) As disposigbes antecedentes podem ser moditicadas por acordos especiais entre as administragoes dos
pafses interessados.

2735 '§ 3. (1) Qualquer pessoa que deseje obter uma licenga para manobrar os aparelhos de uma estagdo de amador

deve provar que estd apta A transmissfio manual comrecta € 4 recepgdo auditiva correcta de textos em sinais do
c6digo Morse. Contudo, as administragBes responséveis podem no exigir a aplicagdo desta prescricdo quando se
tratar de estagdes que utilizem exclusivamente frequéncias superiores a 30 MHz.

-
:
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2736 (2) As administraghes tomardo as medidas que julguem necessdrias para verificar as aptidoes operacionais-e
técnicas de qualquer pessoa que deseje manobrar os aparelhos de uma estagdo de amador,

2737 § 4. A poténcia méxima das estaghes de amador serd ficxada pelas administragOes responsiveis, tendo em
atengdo as aptiddes técnicas dos operadores € as condighes em que essas estagdes deverdo funcionar.

2738 § 5. (1) Aplicam-se as estaghes de amador todas as regras gerais fixadas pela ConvengZo e pelo presente

Regulamento. Em especial, a frequéncia emitida deverd ser tdo estdvel e tAo isenta de radiaghes ndo essenciais
quanto o permita o estado da técnica para estagdes desta natureza.

2739 (2) Durante as suas emissdes as estaghes de amador deverdo transmitir frequentemente o seu indicativo de
chamada.

Secgio 1T

Servigo de amador por satélite

2740 § 6. Quando para tal houver lugar, as disposiciies da secgdo 1 aplicam-se do mesmo modo ao servigo de amador
por satélite,
2741 § 7. As estacOes espaciais do servico de amador por satélite que funcionem em faixas partilhadas com outros

servios estardo equipadas com dispositivos apropriados ao comando das suas emissOes, para o caso de serem
assinaladas interferéncias prejudiciais, em conformidade com o procedimento especificado no artigo 22. As
administragOes que autorizarem tais estaghes espaciais informardo disso a IFRB e procederdo de modo que sejam
instaladas, antes do lancamento, estagdes terrenas de comando suficientes para que qualquer interferéncia prejudicial
assinalada possa ser eliminada pelas referidas administrages (v. o n.° 2612).

2742
a (Ndo atribuidos.)
2766
JARTIGO 33
Servigo de frequéncias padrao e de sinais horarios
2767 § 1. (1) Para permitir uma utiliza¢fio mais eficaz do espectro das frequéncias radioelétricas e para favorecer

outras actividades técnicas e cientificas, as administragdes que assegurem Ou projectem assegurar um servigo de
frequéncias padrdo e de sinais hordrios devem coordenar, em conformidade com as disposi¢des do presente artigo,
0 estabelecimento e a exploragiio deste servigo no plano mundial, providenciando para o estender as regides do
mundo que estdo insuficientemente servidas.

2768 (2) Para esse efeito, as administraghes tomam as medidas necessrias para coordenar com o concurso da
Comissdo Internacional do Registo de Frequéncias qualquer nova emissdo de frequéncias padrdo ou de sinais hordrios
ou qualquer modificacdo introduzida nas emissdes existentes nas faixas de frequéncia padrdo. Trocam entre si e
comunicam 2 Comissdo todas as informagdes Gteis a esse respeito. A Comissdo consulta sobre essa matéria o
director da CCIR, o qual continuard a socorrer-se da parecer € da cooperagdo da Comissdo Internacional da Hora
(CIH), da Unizo Radiocientifica Intemacional (URSI) e de outros organismos internacionais que t2m interesse directo
e essencial neste dominio.

2769 (3) Tanto quamto possivel, nfio se consignard yualquer nova frequéncia nas faixas do servigo de frequéncias
padrdo nem se notificard 2 Comissdo sem se ter efectuado a coordenagdo mencionada anteriormente.

2770 § 2. A fim de reduzir as interferéncias nas faixas do servigo de frequéncias padrao, as administragdes cooperarao
entre si de acordo com os pareceres da CCIR.

2771 § 3. As addministragSes que asseguram este servigo colaborardo entre si, por intermédio da CCIR, para coligir

¢ distribuir os resultados das medidas de frequéncias padriio e de sinais hordrios, assim como os valores dos ajustes
das frequéncias e dos sinais hordrios.

2772 § 4. Ao escolher as caracteristicas técnicas das emissOes de frequéncias padrdo e de sinais hordrios, as
administragdes deverdo inspirar-se nos pareceres pertinentes da CCIR.

2773
a (Nao atribuidos.)
2797
- ARTIGO 34
Estagoes experimentais

2798 § 1. (1) Uma estagdo experimental nfio poderd entrar em comunicagdo com estagOes experimentais de outros
paises sendo com o acordo da administragiio de que depende. Cada administragdo notificard as administragdes de
que depende. Cada administragio notificard as administraghes interessadas das autorizagdes que conceder.

2799 (2) As administragOes interessadas fixardio, por acordos particulares, as condigbes em que poderdo ser
estabelecidas as comunicagdes.

2800 §2. (1) Nas estagdes experimentais, qualquer pessoa que manobre aparelhos radiotelegréficos por sua propria

conta ou por conta de terceiros deverd ter proveado que estd apta 2 transmiss3o manual e a recepgao auditiva de
textos em sinais do c6digo Morse.
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(2) As adminsitragOes tomardo as medidas que julgarem necessérias para verificar as aptidGes operacionais e
técnicas de qualquer pessoa gue deseje manobrar os aparclhos de uma estacdo experimental.

§ 3. A poténcia méxima das estaghes experimentais serd fixada pelas administracOes responsiveis, tendo em
conta a finalidade para que foi autorizada a sua criagfio ¢ as condigdes em que essas estagdes deverdo funcionar.

§4. (1) Aplicam-se as estaghes experimentais todas as regras gerais fixadas pela Convegiio e pelo presente
Regulamento. Além disso, estas estaghes devem satisfazer as condi¢bes técnicas impostas aos emissores que trabatham
nas mesmas faixas de frequéncias, salvo quando o proprio principio técnico das experiéncias a isto se oponha.
Neste caso, a administragdo que autorizar a exploragiio destas estaghes podera conceder uma dispensa sob a forma
apropriada.

(2) Durante as suas emissOes, as estagies experimmentais decerdo transmitir frequentemente o seu indicativo de
chamada ou qualquer outra formna de identiticagfio reconhecida (v. o artigo 25).

§ 5. A administracdo responsdvel poderd, se o julgar desejavel;, adoptar disposicOes das previstas no presente
artigo para uma estagdo experimental ndo susceptivel de produzir interferéncia prejudicial a um servigo de outro

ps

pais.
(Nao atribuidos.)
ARTIGO 35
Servigos de radiodeterminagio e servigo de radiodeterminagdo por satélite
Seccao I
Disposi¢ies gerais

§ 1. As administracOes que tenham organizado um servigo de radiodeterminagdo tomam todas as disposigoes
necessdrias para assegurar a eficicia ¢ a regularidade desse servigo. Todavia, néio aceitam qualquer responsabilidade
relativamente as consequéncias eventuais tanto da inexactidio dos resultados fomecidos como do funcionamento
defeituoso ou da paragem do funcionamento das suias estagoes.

§ 2. Em caso de medida duvidosa ou aleatdria, 2 estagfio que detenminar wm azimute ou uma posigio deve,
se possivel, avisar dessa incerteza a estagiio mavel u que fomece essa informagio.

§ 3. As administra¢gdes notificam o secretdrio-geral das caracteristicas de cada estagdo de radiodeterminacio
que assegure um servigo internacional que interessa ao servigo mdvel maritimo, €, especialmente, se for necessario,
para cada estacfio ou grupo de estagdes, 0s sectores nos (uais os resultados fornecidos serdo normalmente certos.
Essas informag0es sao publicadas na nomenclatura dits estaghes de radiodeterminag@o e das estagdes que efectuam
servigos especiais; € notificada ao secretdrio-geral qualquer alteragio de cardcter permanente.

§ 4. Os processos de identificacfio das estaghes de radiodeterminagdo devem ser escolhidos de modo a evitar
qualquer incerteza quando se trate de reconhecer uma estagiao.

§ 5. Os sinais emitidos por estagies de radiodeterminagfio devem permitir medidas exactas e precisas.

§ 6. Qualquer informagfio relativa a uma modificagiio ou a uma irregularidade do funcionamento de uma
estacio de radiodeterminagfio deve ser dilundida sem demora. Para esse fun:

a) As estactes terrestres dos paises onde funcione um servigo de radiodeterminagdo emitem cada
dia, em caso de necessidade, avisos de modificagio ou de irregularidade de funcionamento até ao
momento -em que se retome o funcionamento normal ou, s¢ se verificar uma modificagio
permanente, até ao momento em que s¢ possa razoavelmente admitir ter sido avisada toda a
navegagio interessada;

b) As modificacdes permanentes ou as irregularidades de longa duragiio serdio publicadas nos avisos
2 navegagiio no mais breve prazo.

Seccao 11
Disposigies relativas ao servico de radiodeterminagio por satélite

§ 7. (1) Aplicam-se ao servigo de radionavegagio maritima por satélite as disposi¢oes dos n.®f 2831 a 2838,
com excepcio do n.” 2832.

(2)Aplicam-se ao servigo de radionavegacio arcondutica por satélite as disposicdes dos n.°s 2831 a 2838,
com excep¢ao dos n.* 2832 ¢ 2833. )

Seecao 1T
Estag¢oes radiogoniométricas

~ § 8 (1) No servigo de radionavegagiio maritima, a frequéncia de 410 kHz € a frequéncia normal de
radiogoniometria um radiotelegrafia. Todas as estacties radiogoniométricas do servi¢o de radionavegagfio maritima
que usem a radiotelegratia devem poder utilizd-la. Além disso, devem estar em condi¢des de determinar azimutes
na frequéncia de 500 kHz, especialmente para localizar as estaghes que emitam sinais de perigo, de alarme e de
urgéncia.
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2842 (2) Quando exista um servico de radiogoniometria nas faixas autorizadas entre 1605 kHz e 2850 kHz

convém que as estaches radiogoniométricas estejam em condigdes de determinar azimutes na frequéncia da
chamada e de perigo radiotelef6nico de 2182 kHz.

2843 § 9. O procedimento a seguir pelas estagdes radiogoniométricas estd definido no apéndice 41.

2844 § 10. Na falta de arranjo prévio, uma estagdo de acronave que se dirija a uma estagdo radiogoniométrica
para obter uma azimute deve utilizar, para esse efeito, uma frequéncia na qual a estagio chamada normalmente
escute.

2845 § 11. No servigo de radionavegagiio aerondutica € aplicdvel o procedimento referido na presente sec¢io

para a radiogoniometria, salvo quando vigorarem procedimentos especiais resultantes de arranjos concluidos
pelas administragbes interessadas.

Secgio IV
Estacies de radiofarol
2846 A) Generalidades
2847 § 12. Quando uma administrag@o julgar 1til no interesse da navegagdo, organizar um servico de estagdes
de radiofarol, pode utilizar para esse fim:
2848 a) Radiofar6is propriamente ditos, instalados em terra firme ou em navios permanentemente ancorados

ou, excepcionalmente, em navios gue naveguem numa zona restrita cujos limites sejam conhecidos
e publicados. O diagrama de emissdo desses radiofardis poderd ser direccional ou ndo direccional;

2849 b) Estagbes fixas, estaghes costeiras ou estagbes aeronduticas designadas para funcionar como
radiofar6is a pedido das estaghes moveis.

2850 § 13. (1) Os radiofar6is propriamente ditos utilizagdo as frequéncias das faixas que lhes sdo atribuidas
consoante o capitulo Im.

2851 (2) As outras estagdes notificadas como radiofar6is utilizagdo para esse efeito a sua frequéncia normal de
trabalho e a sua classe normal de emissdo.

2852 (3) A poténcia radiada por cada radiofarol propriamente dito deveré ser regulada para o valor necessario
para que a-intensidade de campo tenha o valor estipulado no limite do alcance que se pretende (v. 0s n.°* 2855
e 2860).

2853 B) Radiofaréis aeronduticos

2854 § 14. (1) A consignagiio das frequéncias aos radiofardis aeronduticos que funcionam nas faixas compreendidas

entre 160 kHz e 435 kHz é baseada numa relagiio de protecgiio contra interferéncias de, pelo menos, 15 dB em
toda a zona de servico de cada radiofarol.

2855 (2) Convém que a poténcia seja mantida no valor minimo necessirio para que a intensidade de campo
tenha o valor pretendido no limite ao alcance.

2856 (3) O limite de alcance de dia dos radiofar6is indicados no n.° 2854 € definido pelos valores de intensidade
de campo especificados abaixo:

2857 (4) Regioes 1 ¢ 2:

70p V por metro para os radiofardis situados ao norte do paralelo 30° N.;
120 V por metro para os radiofardis situados entre os paralelos 309 N. e 300 S,
70uV por metro para os radiofardis situados ao sul do paralelo 300 N;

2858 (5) Regido 3:

70p V por metro para os radiofardis situados ao norte do paralelo 40° N;
120u V por metro para os radiofaréis situados entre os paralelos 40° N. e 50° S.;
701V por metro para os radiofardis situados ao sul do paralelo 40° N;

2859 C) Radiofardis maritimos
2860 § 15. (1) Os valores das relagdes de protecgdo aplicdveis aos radiofaréis maritimos que funcionam nas

faixas compreendidas entre 283,5 kHz e 335 kHz sdo determinados admitindo que a poténcia radiada € mantida
no valor necessario para obter a intensidade de campo desejada no limite do alcance.

2861 (2) O limite de alcance de dia dos radiofardis indicados no n.° 2860 € definido pela condig¢do de que, nesse
limite, as intensidades de campo seja as seguintes:
2862 (3) Regido 1:

50p V por metro para os radiofaréis situados ao norte do paralelo 43° N;

751 V por metro para os radiofardis situados entre os paralelos 43° N. e 30° S;
100p V por metro para os radiofardis situados entre os paralelos 30° N. e 30° §;
~ 751 V por metro para os radiofar6is situados entre os paralelos 30° S. e 43° S.;
E 50V por metro para os radiofarGis situados ao sul do paralelo 43° S.
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(4) Regido 2:

50u V por metro para os radiofar6is situados ao norte do paralelo 40° N.;

751 V por metro para os radiofar6is situados entre os paralelos 40° N. e 31° S.;
1001 V por metro para os radiofar6is situados entre os paralelos 31° N. ¢ 30° S;
75u V por metro para os radiofar6is situados entre os paralelos 30° S. e 43° §;
501V por metro para os radiofarfis situados ao sul do paralelo 43° §.

(5) Regido 3: .
751 V por metro para os radiofar6is situados ao norte do paralelo 40° N.;

100u V por metro para os radiofar6is situados entre os paralelos 40° N. e 50° S.;
751V por metro para os radiofar6is situados ao sul do paralelo 50° S. '

(6) Na regido 1, a consignagio de frequéncias aos radiofardis maritimos € feita na base de um espacamento
de 2,3 kHz entre frequéncias adjacentes utilizadas para as emissoes de classe A2A,

(7) Na regido 1, convém que a percentagam de modulaggo das emissdes dos radiofar6is maritimos seja de,
pelo menos, 70 %.

} (Ndo atribuidos.)

ARTIGO 36
Servigo de radioastronomia
Seccao 1
Disposicoes gerais

§ 1. As administragdes colaboragdo entre si para proteger o servigo de radioastronomia contra interferéncia,
tendo em conta:

a) A sensibilidade excepcionalmente elevada das estagdes de radioastronomia;

b) A necessidade frequente de longos periodos de observagdo isentos de interferéncias prejudiciais;

¢) O facto de que o reduzido niimero de estagbes de radioastronomia em cada pais € 0 conhecimento
da sua localizagdo permitem frequentemente prestar atengio especial ao modo de evitar as
interferéncias.

§ 2. A localizagdo das estagdes de radioastronomia a proteger e as frequéncias de observagao que elas
utilizam sdo notificadas 2 IFRB em conformidade com o n.° 1492 e publicadas pelo secretirio-geral, em
conformidade com o n.° 2237, para comunica¢gio aos Membros.

Seccio 11
Medidas a tomar no servigo de radioastronomia

§ 3. A localizagio das estagdes de radioastronomia € escolhida tendo em conta as possibilidades de
interferéncias prejudiciais a essas estagdes.

§ 4. Serdo adoptados nas estagdes de radioastronomia todos 0s meios técnicos praticiveis para reduzir a
sua susceptibilidade 2s interferéncias. Dever-se-4 prosseguir o desenvolvimento de técnicas aperfeicoadas para
reduzir a susceptibilidade s interferéncias, incluindo a participagdo em estudos conjuntos por intermédio da
CCIR.

Seccio I

Protecgio do servigo de radioastronomia

§ 5. O estatuto do servigo de radioastronomia nas diversas faixas de frequéncia estd especificado no quadro
de atribui¢do das faixas de frequéncia (artigo 8). As administragDes assegurardo a protec¢do das estagGes do
servigo de radioastronomia contra interferéncias, em observancia do estatuto deste servigo nas faixas consideradas
(v., também, os n.% 344, 2632 a 2634 e 2635).

§ 6. Quando assegurem, a titulo permanente ou temporirio, a protecgdo do servigo de radioastronomia
contra interferéncias, as administragdes utilizardo, consoante o caso, meios tais como a separagdo geografica, o
efeito de blindagem do terreno, a directividade da antena, a utilizagio da partilha no tempo e mais fraca poténcia
de emissdo que se possa conseguir na pratica.

§ 7. Solicita-se instantemente s administraghes que, ao consignarem frequéncias 2s estagdes dos outros
servigos nas faixas adjacentes aquelas que o servico de radioastronomia utiliza para as suas observagdes em
conformidade com as disposigdes do presente Regulamento, tomem todas as medidas dentro das possibilidades
préticas para proteger o servigo de radioastronomia contra interferéncias prejudiciais, de acordo com o n.° 343.

Além das medidas mencionadas no n.° 2900, convém examinar especialmente os meios técnicos que
permitem reduzir a0 minimo a poténcia radiada nas frequéncias compreendidas na faixa utilizada para a
radioastronomia (v., também, o n.° 344).
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§ 8. Solicita-se instantemente as administra¢bes que, ao consignarem frequéncias e estagdes noutras faixas,
tenham em conta a necessidade de, dentro das possibilidades préticas, evitar as radiagOes ndo essenciais susceptiveis
de causar interferéncias prejudiciais ao servigo de radioastronomia explorado em conformidade com o presente
Regulamento (v., também, 0 n.° 344).

§ 9. Solicita-se instantemente as administragdes que, ao aplicarem as disposi¢bes definidas na presente
secgdo, ndo percam de vista que o servigo de radioastronomia € extremamente sensivel as interferéncias causadas
pelas emissGes provenientes de estagdes espaciais ou de aeronave.

§ 10. As administragdes deverdo tomar nota dos pareceres pertinentes da CCIR para limitar as interferéncias
causadas por outros servigos ao servigo de radioastronomia.

} (Nao atribuidos.)

CAPITULO IX
Comunicagao de perigo e de seguranga

ARTIGO 37
Disposi¢coes gerais

§ 1. O procedimento indicado no presente capitulo € obrigat6rio no servico mével maritimo, assim como
nas comunicagdes entre estacdes de aeronave e estagdes do servio mével maritimo. As disposigdes do presente
capitulo sdo igualmente aplicdveis no servico mével acrondutico, excepto no caso de acordos especiais concluidos
pelos govemnos interessados.

§ 2. O procedimento indicado no presente capitulo € obrigat6rio no servigo mével maritimo por satélite,
assim como nas comunicagOes entre as estagdes a bordo de aeronaves e as estagdes do servio mével maritimo
por satélite em todos 0s casos em que este servico ou estas estagdes sejam expressamente mencionados.

Aplicam-se igualmente as disposi¢des dos n.°* 3086, 3090, 3095, 3096, 3097, 3098, 3200, 3203 e 3223.

§ 3. (1) Nenhuma disposi¢io do presente Regulamento pode constituir obstdculo a utilizagdo, por uma
estagdes mével ou uma estagdo terrena de navio em perigo, de todos os meios de que disporha para chamar a
ateng@o, assinalar a sua situagdo e obter socorro,

(2) Nenhuma disposi¢io do presente Regulamento pode constituir obstaculo 2 utilizagdo, por estagdes a
bordo de aeronaves ou de navios que participem em operadores de busca e salvamento em circunstincias
excepcionais, de todos os meios de que disponham para prestar assisténcia a uma estagdo moével em perigo.

(3) Nenhuma disposi¢do do presente Regulamento pode constituir obsticulo a utilizag3o, por uma estagao
terrestre, em circunstincias excepcionais, de todos os meios de que disponha para prestar assisténcia a uma
estagdo mével em perigo (v. igualmente o n.° 959).

§ 4. Nos casos de perigo, de urgéncia ou de seguranga, as transmissoes:

a) Em radiotelegrafia, nio devem em geral ultrapassar a velocidade de 16 palavras por minuto;
b) Em radiotelefonia, devem ser efectuadas lenta e distintamente, pronunciando-se distintamente cada
palavra para facilitar a sua transcri¢do.

§ 5. Convém aplicar, se for caso disso, as abreviaturas e os sinais do apéndice 14, bem como os quadros
de soletragio das letras e dos algarismos do apéndice 24. Além disso, em caso de dificuldades linguisticas,
recomenda-se a utilizagdo do Cédigo Internacional de Sinais.

§ 6. (1) A Convengio Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar determina quais os
navios e os respectivos engenhos de salvamento que devem ser equipados com instalagtes radioeléctricas, assim
como os navios que devem ser equipados com aparelhos radioeléctricos portéteis para serem utilizados pelos
engenhos de salvamento. A Convengdo prescreve também as condigdes a que devem satisfazer tais aparelhos.

(2) Os anexos 2 Convengdo Relativa 2 Aviagdo Civil Internacional definem quais as acronaves que convém
equipar com instalagoes radioeléctricas, bem como as aeronaves que convém equipar com aparelhos radioeléctricos
portéteis para serem utilizados pelos engenhos de salvamento. Definem igualmente as condiges a que convém
que tais aparelhos satisfacam.

§ 7. Todavia, as prescrigdes do presente Regulamento devem ser observadas por todos os aparelhos dessa
natureza,

§ 8. As estagOes moéveis do servico mével maritimo podem comunicar para fins de segurangca com as
estagdes do servigo mével aerondutico.

§ 9. Qualquer estagdo instalada a bordo de uma aeronave e obrigada por regulamenta¢do nacional ou
internacional a entrar em comunicagiio, por motivos de perigo, de urgéncia ou de seguranga, com as estagdes
do servico mével maritimo deve estar em condigdes de efectuar emissoes, de preferéncia da classe A2A ou
H2A, e de receber emissoes, de preferéncia das classes A2A e H2A, na frequéncia portadora de 500 kHz, ou
de efectuar emissoes da classe A3E ou H3E e de receber emissdes das classes A3E e H3E na frequéncia
portadora de 2182 kHz, ou entfio de efectuar e receber emisses da classe G3E na frequéncia de 156,8 MHz.

(Ndo atribuidos.)
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ARTIGO 38
Frequéncias para o perigo e a seguranga
SEccAo |
Frequéncias disponiveis
2669 A) 500 kHz

2970 § 1. (1) A frequéncia de 500 kHz € a frequéncia internacional de perigo em radiotelegrafia (v. igualmente
o n.° 472; deve ser utilizada para esse tim pelas estagdes de navio, de aeronave ¢ de engenho de salvamento que
usem frequéncias compreendidas entre 405 klHz ¢ 535 kHz quando essas estagles pecam a assisténcia dos
servigos maritimos. Empregar-se-4 a chamada ¢ o trifego de perigo, bem como para o sinal e as mensagens de
urgéncia, para o sinal de seguranca ¢, fora das regites de trifego intenso, para curtas mensagens de seguranca.
Quando for praticvel, as mensagens de seguranga serfio emitidas na frequéncia de trabalho, depois de um aviso
preliminar na frequéncia de 500 kHz (v.,.também, o n.° 4236).

2971 (2) Todavia, convém que as estages de navio e de aeronave que nfio possam emitir na frequéncia de 500
kHz utilizem qualquer outra frequéncia disponivel na qual possam chamar a atenggo.

2972 B) 2182 kHz

2973 § 2. (1) A frequéncia de 2182 kHz (%) € a frequéncia internacional de perigo em radiotelefonia (v. igualmente
os n." 500 ¢ 501); deverd ser utilizada para esse fin pelas estaghes de navio, de aeronave € de engenho de
salvamento ¢ pelas radiobalizas de sinistros que usem faixas autorizadas compreendidas entre 1605 kHz, quando
essas estacdes pegam a assisténcia dos servigos maritimos. E utilizada para a chamada e o tréfego de perigo,
para os sinais de radiobaliza de localizagho de sinistros, para o sinal € as mensagens de urgéncia, bem como
para o sinal de seguranga. As mensagens de seguranga sio transmitidas, quando praticdvel, numa frequéncia de
trabalho, depois de um aviso preliminar na frequéncia de 2182 kHz. A classe de emissdo em radiotelefonia na
‘frequéncia de 2182 kHz € a classe A3E ou H3E (v. o n.” 4127). A classe de emissdo a utilizar pelas radiobalizas
de localizagdo de sinistros € a especiticada no apéndice 37 (v. igualmente o n.° 3265).

2974 (2) Na zona das Regives 1 e 2 situada ao sul do paralelo 15° N., incluindo o México, € na zona da Regido
3 situada ao sul do paralelo 25° N., se uma mensagem de perigo transmitida na frequéncia portadora 2182 kHz
ndo obtiver confirmagdo de recep¢do, € permitido, se tal for possivel, transmitir de novo o sinal de alarme
radiof6nico seguido da chamada ¢ da mensagem de perigo numa ou noutra, consoante o caso, das duas frequéncias

| portadoras 4125 kHz ou 6215,5 kHz (v. os n.~ 2982, 2986 ¢ 3054).

| 2975 (3) Todavia, convém que as estagdes de navio ¢ de neronave que ndo possam emitir na frequéncia portadora

‘ 2182 kHz nem, nas condigdes do n.® 2974, nas frequéncias portadoras 4125 kHz ou 6215,5 kHz utilizem qualquer

| outra frequéncia disponivel na qual possam chamar a atengiio.

2976 (4) As chamadas selectivas efectuadas segundo as disposi¢oes do artigo 62 podem ser emitidas na frequéncia
portadora 2182 kHz, nos sentidos estagiio costeira-navio ¢ navio-estagio costeira e entre navios; devem ser limitadas,
nesta frequéncia, aos casos de perigo ¢ de urgéncia ¢ aos avisos de extrema importancia para a navegagio.
Este procedimento ndo pode, em caso algum, substituir os indicados nos n.** 3101, 3102, 3116, 3117 ¢ 3270.

2977 (5) Qualquer estagfio costeira que utilizar para fins de perigo a frequéncia 2182 kHz deve estar em condigdo
de transmitir o sinal de alarme radiotelefonico descrito no n.° 3270 (v., também, os n.* 3277, 3278 ¢ 3279). -
2978 (6) Convém que qualquer esta¢iio costeira autorizada a emitir avisos A navegagdo possa transmitir o sinal

de aviso aos navegantes descrito nos n.= 3284, 3285 ¢ 3286.

! 2979 C) 3023 kHz

2980 § 3. A frequéncia portadora (frequéncia de referéncia) aerondutica 3023 kHz pode ser utilizada para
estabelecer comunicagdes entre as estaghes mdveis que participem em operagdes coordenadas de busca e
salvamento, bem como comunicagdies entre essas estagbes € as estagdes terrestres participantes, em conformidade
com as disposi¢des dos apéndices 27 () € 27 Aer2 (7) (v. igualmente os n.* 501 ¢ 505).

2973.1 (") Quando as administragiies assegurelm nas suas estagdes costeiras uma escuta aturada em 2182 kHz para receber emissdes das
classes R3E ¢ J3E, bem como emissdes das classes A3E ¢ H3E. as estagbes de navio que se encontrem para além da distdncia a que
poderiamn comunicar com essas estagdes costeiras por meio de emissdes das classes A3E ou H3E poderdo chamar, para fins de seguranga,
as estagdes utilizando as classes de emissio R3E ou J3E. Esta utilizagiio s serd autorizada quando tenhain sido infrutuosas as chamadas
efectuadas com emissdes das classes A3E ¢ H3E.

(*) Nota do Secretariado-Geral (v. o n." 5189 ¢ a Resolugio n.” 400).
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2981

2982

2983

2984

2985
2986

2987
2988

2989
2990

2991

2992

2993

2994

2995

2996

2997

D) 4125 kHz

§4. Na zona das Regides 1 e 2 situada ao sul do paralelo 15° N., incluindo o México, ¢ na zona da Regido
3 situada ao sul do paralelo 25° N, a frequéncia portadora 4125 kHz & designada, além da frequéncia portadora
2182 kHz, para o perigo e a seguranga, bem como para a chamada ¢ a resposta (v. igualmente o n.° 520. As
estagdes que utilizarem esta frequéncia, 4125 kHz, podem continuar a utilizar a classe de emissdo H3E até 1 de
Janeiro de 1984.

E) 5680 kHz

§5. A frequéncia portadora (frequéncia de referéncia) aeronfutica 5680 kHz pode ser utilizada para
estabelecer comunicagbes entre as estaghes moveis que participem em operagdes coordenadas de busca e de
salvamento, bem como para comunicagles entre essas estagOes e as estagles terrestres participantes, em
conformidade com as disposi¢hes dos apéndices 27(%) e 27 Aer2(") (v. igualmente os n.** 501 e 505).

F) 6215,5 kHz

§6. Na zona da Regifo 3 situada ao sul do paralelo 25° N, a trequéncia portadora 6215,5 kHz € designada,
além da frequéncia portadora 2182 kHz, para o perigo ¢ a seguranga, bem como para a chamada e a resposta
(v. igualmente 0 n.° 523). As estagdes que utilizarem esta frequéncia, 6215,5 kHz, podem continuar a utilizar
a classe de emissao H3E até 1 de Janeiro de 1984,

G) 8364 kHz

§7. A frequéncia 8364 kHz ¢ designada para ser utilizada pelas estagdes de engenho de salvamento, se
estas estiverem equipadas para emitir nas frequéncias das faixas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz
e se desejarem estabelecer com as estagdes dos servigos méveis maritimo e aerondutico comunicagdes relativas
As operagdes de busca e de salvamento (v. igualmente o n.* 501).

H) 121,5 MHz e 123,1 MHz

§8. (1) As estagdes moveis do servigo movel maritimo podem comunicar para fins de seguranga com as
estagdes do servigo mével aerondutico.

(2) E apenas nessas ocasides que elas podem utilizar a frequéncia aerondutica de urgéncia 121,5 MHz e
a frequéncia acrondutica auxiliar 123,1 MHz em emissoes da classe A3E para as duas frequéncias (v. igualmente
os n.” 501 e 593). Devem entiio satisfazer aos acordos especiais concluidos pelos governos interessados que
regulam o servico mavel aerondutico.

1) 156,3 MHz e 156,8 MHz

§9. As frequéncias 156,3 MHz e 156,8 MHz poderdo ser utilizadas pelas estagbes de aeronave, mas
unicamente para fins relativos A seguranga [v. igualmente a nota /) do apéndice 18].

§10. (1) A frequéncia 156,8 MHz ¢ a frequéncia internacional de perigo, de seguranga e de chamada em
radiotelefonia para as estagdes do servigo movel maritimo, quando utilizarem frequéncias das faixas autorizadas
compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz (v. igualmente os n. 501 e 613). Ela € utilizada para o sinal, as
chamadas e o trafego de perigo, para o sinal ¢ o triafego de urgéncia e para o sinal de seguranga (v. igualmente
0 n.° 2993). As mensagens de seguranga deverfio ser transimitidas, quando praticivel, numa frequéncia de trabalho
depois de aviso preliminar na frequéncia 156,8 MHz. A classe de emissdo a utilizar para a radiotelefonia na
frequéncia 156,8 MHz ¢ a classe G3E (v. o apéndice 19).

(2) Todavia, convém que as estagdes de navio que nfio possam emitir na frequéncia 156,8 MHz utilizem
qualquer outra frequéncia disponivel na qual possium chamar a atengao.

J) 243 MHz

(V. os n.* 501 ¢ 642)

K) Faixa 406-406,1 MHz

(V.o n’ 649.)

(*) Nota do Secretariado-Geral (v. o n." 5189 ¢ a Resolugio n.” 400).
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2998 L) Faixa 1544-1545 MHz e faixa 1645,5-1646,5 MHz

(V.o n’ 728)
2999 M) Aeronave em perigo
3000 § 11.Qualquer aeronave em perigo transmite a chamada de perigo na frequéncia em que as estagOes terrestres
- ou mbveis susceptiveis de the prestar assisténcia mant€m a escuta. Se essa chamada for destinada a estagdes do
servico mével maritimo, deverdo ser observadas as disposigOes dos n.* 2970 e 2971 ou dos n.® 2973 e 2975
ou 2994 ¢ 2995.

3001 N) Estagdes de engenho de salvamento

3002 § 12. Os aparelhos a utilizar nas estagies de engenho de salvamento deverdo, se lhes for possivel usar

frequéncias:

3003 a) Nas faixas compreendidas entre 405 kHz ¢ 535 kHz, poder efectuar emissdes das classes A2A e
A2B(") ou H2A e H2B() na frequéncia portadora 500 kHz. Se a instalacdo comportar um receptor
para uma dessas faixas, este deverd poder receber emissoes das classes A2A e H2A na frequéncia
portadora 500 kHz;

3004 b) Nas faixas compreendidas entre 1605 kHz ¢ 2850 kHz, poder efectuar da classe A3E ou H3E na
frequéncia portadora 2182 kHz. Se a instala¢do comportar um receptor para uma dessas faixas,
este devera poder receber emissdes das classes A3E e H3E na frequéncia portadora 2182 kHz;

3005 ¢) Nas faixas compreendidas entre 4000 kHz ¢ 27 500 kHz, poder efectuar emissGes da classe A2A
ou H2A na frequéncia portadora 8364 kHz. Se a instalagdo comportar um receptor para uma
dessas faixas, este deverd poder receber emissdes das classes A1A, A2A e H2A em toda a faixa
8341, 75-8728,5 kHz;

3006 d) Nas faixas compreendidas entre 118 MHz ¢ 136 MHz, poder efectuar emissdes na frequéncia
121,5 MHz, utilizando de preferéncia a modulagdo de amplitude. Se a instalagio comportar um
receptor para uma dessas faixas, este deverd poder receber emissdes da classe A3E em 121,5
MHz;

3007 ¢) Nas faixas compreendidas entre 156 MHz ¢ 174 MHz, poder efectuar emissdes da classe G3E na
frequéncia 156,8 MHz. Se a instalagiio comportar um receptor para uma dessas faixas, este deverd
receber emissdes da classe G3E na frequéncia 156,8 MHz;

3008 P Nas faixas compreendidas entre 235 MHz ¢ 328,6 MHz, poder efectuar emissdes na frequéncia
243 MHz.

Seccao I
Protecgio das frequéncias de perigo
3009 A) Generalidades
3010 § 13E proibida qualquer emissdo susceptivel de produzir interferéncias prejudiciais as comunicagbes de
perigo, alarme, urgéncia ou seguranga nas frequéncias internacionais de perigo 500 kHz ou 2182 kHz
(v. n.»* 472, 500, 3018 ¢ 3023). E proibida qualquer emissdo que produza interferéncias prejudiciais as
comunicagbes de perigo, de seguranga e de chamada na frequéncia 156,8 MHz (v. os n.* 613, 3033 e 4414).

3011 § 14.(1) As emissOGes de ensaio deverdo ser reduzidas ao minimo, especialmente: :

3012 a) Na frequéncia portadora 2182 kHz;

3013 b) Na frequéncia 156,8 MHz;

3014 ¢) Na frequéncia portadora 4125 kHz na zona das Regides 1 € 2 situada ao sul do paralelo 15° N,,
incluindo o México, € na zona da Regiiio 3 situada ao sul do paralelo 25° N;

3015 d) Na frequéncia portadora 6215,5 kHz na zona da Regido 3 situada ao sul do paralelo 25° N,

3016 (2) E proibido efectuar emissoes de ensaios do sinal de alarme radiofOnico na frequéncia portadora 2182

kHz e na frequéncia 156,8 MHz, excepto se se tratar de um equipamento de sOCorro que nao possa emitir sendo
nessas frequéncias. Neste caso, serd necessdrio tomar as medidas que se imponham para evitar a radiagio. E
necessdrio igualmente tomar medidas para impedir a radiacdo proveniente dos ensaios do sinal de alarme
radiotelefonico em frequéncias diferentes de 2182 kHz e 156,8 MHz.

(* Isto permite a recepg¢do automdtica de sinais radiotelegrificos de alarme.
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3017 ' B) 500 kHz

3018 § 15. (1) Exceptuando as emissOes autorizadas na frequéncia 500 kHz, e sob reserva das disposi¢des do
6 n.° 4226, ¢ proibida qualquer emissdo na taixa 490-510 kHz (v. o0 n.° 471 e a Recomendagdo n.° 200).
| 3019 (2) A fim de facilitar a recepgio das chamadas de perigo, as outras emissdes na frequéncia 500 kHz
| deverdo ser reduzidas a0 minimo e a sua duragfio nfio deverd ultrapassar um minuto.

3020 (3) Antes de emitir na frequéncia 500 kHz, uma estagdo de servigo mével deve escutar nessa frequéncia

durante um periodo suficiente, a fim de se assegurar de que ndo estd em curso qualquer trafego de perigo (v.
o n.° 3702 ou 4713).

3021 (4) As disposicoes do n.° 3020 nio se aplicam 2s estaghes em perigo.

3022 C) 2182 kHz

3023 § 16. (1) Exceptuando as emissdes autorizadas na frequéncia portadora 2182 kHz, € proibida qualquer
emissdo nas frequéncias compreendidas entre 2173,5 kHz e 2190,5 kHz.

3024 (2) Antes de emitir na frequéncia portadora 2182 kHz, uma estagdo do servico mével deve escutar nesta

frequéncia durante um periodo suficiente, a fim de se assegurar de que ndo estd em curso qualquer trafego de
perigo (v. o n.° 4915).

3025 (3) As disposi¢es do n.° 3024 nio se aplican As estaghes em- perigo.

3026 (4) A fim de facilitar a recepgio das chamadas de perigo, deverdo ser reduzidas ao minimo todas as
emissdes na frequéncia 2182 kHz.

3027 (5) A fim de limitar as emissies intteis de sinais de alarme, s3o proibidos os ensaios do sinal de alarme
radiotelefénico na frequéncia portadora 2182 kHz (v. o n.° 3016).

3028 (6) Excepcionalmente, esses ensaios seriio autorizados para os equipamentos radiotelef6nicos de socorro

que disponham unicamente da frequéncia internacional de perigo 2182 kHz, desde que seja utilizada uma antena
artificial apropriada. ‘
3029 D) 4125 kHz e 6215,5 kHz

3030 § 17. (1) Na zona das Regides 1 ¢ 2 situada ao sul do paralelo 15° N, incluindo o México, ¢ na zona da
Regido 3 situada ao sul do paralelo 25° N, antes de emitir na frequéncia portadora 4125 kHz ou 6215,5 kHz,
as estacdes escutario nessa frequéncia durante um periodo suficiente, a fim de se assegurarem de que ndo estd
em curso qualquer trafego de perigo (v. 0 n." 4915).

3031 (2) As disposictes do n.° 3030 ndo se aplicam i estaghes em perigo.

3032 E) 156,8 MHz

3033 § 18. (1) E proibida qualquer emissiio na faixa 156,725-156,875 MHz (') que possa causar interferéncias
prejudiciais as emissdes autorizadas das estages do servigo mével maritimo em 156,8 MHz.

3034 (2) Antes de emitir na frequéncia 156,8 MHz, convém que as estages do servico movel escutem nessa

frequéncia durante um periodo suficiente para se certificarem de que ndo estd em curso qualquer trifego de
perigo (v. o n.° 4915).

3035 (3) As disposigbes do n.” 3034 nio se aplicam is estagdes em perigo.
3036 4) A fim de facilitar a recepgiio das chamadas de perigo, todas as emissdes na frequéncia 156,8 MHz

deverdo ser reduzidas a0 minimo e ndo ultrapassar um minuto.

Seccao I
i“ Vigilia nas frequéndas de perigo |
y 3037 A) 500 kHz

3038 § 19. (1) A fim de aumentar a seguranga da vida humana no mar € por cima do mar, todas as estagoes
do servigo mével maritimo que escutem normalmente nas frequéncias das faixas autorizadas entre 405 kHz e
535 kHz deverdo, durante o seu periodo de servio, tomar as providéncias necessdrias para que a escuta na
frequéncia de perigo 500 kHz, duas vezes por hora, durante trés minutos, comegando as X horas e 15 minutos
e X horas e 45 minutos, tempo universal coordenado (UTC), seja assegurada por um operador utilizando
auscultadores ou um altifalante.

3033.1 () A partir de 1 de Janeiro de 1983 esta faixa passard a 156,7625-156,8375 MHz (v. a Resolugao n.° 308).
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3039 (2) Durante os intervalos de tempo atrds indicados, com excepgdo das emissOes previstas no presente
capitulo:

3040 a) Deverdio cessar as emissfes nas faixas compreendidas entre 485 kHz e 515 kHz

3041 b) Fora dessas faixas, poderio continuar as emissdes das estagdes do servigo mével. As estagbes do

servico movel maritimo poderdo escuté-las, com a condi¢@o expressa de assegurarem em primeiro
lugar a escuta na frequéncia de perigo, como estd prescrito no n.° 3038).

3042 § 20. (1) As estagdes do servico mével maritimo abertas ao servigo da correspondéncia piblica ¢ que
utilizem frequéncias das taixas autorizadas entre 405 kHz e 535 kHz deverdo, durante o seu periodo de servigo,
ficar 2 escuta na frequéncia 500 kHz. Esta escuta € obrigatGria apenas para as emissdes das classes A2A e H2A.

3043 (2) Estas estagdes, mantendo a observancia das prescrigdes do n.° 3038, serdo autorizadas a abandonar essa
escuta apenas quando ocupadas numa comunicagiio noutras frequéncias.

3044 (3) Enquanto estiverem ocupadas com uma tal comunicagio:

3045 a) As estagGes de navio poderiio manter a escuta na frequéncia 500 kHz quer por meio de um

operador utilizando auscultadores ou um altifalante quer por meio de qualquer outro dispositivo
conveniente, tal como um receptor automético de alarme;

3046 b) As estagOes costeiras poderiio manter a escuta na frequéncia 500 kHz por meio de um operador
utilizando auscultadores ou um altitalante; neste Gltimo caso poderd fazer-se mengao do facto na
nomenclatura das estagdes costeiras.

3047 B) 2182 kHz

3048 § 21.(1) Todas as estagdes costeiras abertas 4 correspondéncia piblica € que constituem um elemento
| essencial da protecgdo em caso de perigo na sua zona deverdo assegurar a escuta na frequéncia 2182 kHz
| durante o seu periodo de servigo.

l 3049 (2) Essas estacOes assegurariio essa escuta por intermédio de wm operador utilizando meios auditivos:
|

|

auscultadores, dois auscultadores independentes ou altifalante.
3050 (3) Além disso, convém que as estaghies de navio assegurem uma escuta tio prolongada quanto possivel

na frequéncia portadora 2182 kHz, a fim de poderem receber, por todos os meios apropriados, o sinal de alarme
radiofénico descrito no n.° 3270 e o sinal de aviso aos navegantes descrito nos n.” 3284, 3285 ¢ 3286, bem
como os sinais de perigo, urgéncia ¢ seguranga.

3051 § 22. Convém que as estagdes de navio abertas A correspondéncia piblica assegurem, tanto quanto
possivel, a escuta na frequéncia 2182 kHz durante o seu periodo de servigo.
3052 § 23. A fim de aumentar a seguranga de vida humana no mar e por cima do mar, todas as estagdes do

servigo mével maritimo que efectuem normalmente escuta nas frequéncias das faixas autorizadas compreendidas
entre 1605 kHz e 2850 kHz tomardio, dentro do possivel. as medidas necessdrias para assegurar, durante o seu
periodo de servigo, a escuta na frequéncia internacional de perigo 2182 kHz duas vezes por hora, durante trés
minutos, comegando as X horas e 30 minutos, tempo universal coordenado UTO).

3054 § 24. (1) Na zona das Regides 1 e 2 situada ao sul do paralelo 15° N., incluindo o México, ¢ na zona
da Regifio 3 situada ao sul do paralelo 25" N., todas as estaghes costeiras abertas & correspondéncia piblica e
que constituem um elemento essencial da protecgiio em caso de perigo na zona por elas servida poderdo manter
escuta, durante o seu periodo de servigo, nas frequéncias portadoras 4125 kHz € ou 6215,5 kHz (v. os n.* 2982
¢ 2986). Convém que esta escuta seja indicada na nomenclatura das estagOes costeiras. '

3055 (2) Convém que as estaghes asseguremn esta escuta por intermédio de um operador utilizando meios auditivos:
auscultadores, dois auscultadores independentes ou allifalante.

|
\
3053 C) 4125 kHz e 6215,5 kHz
\

3056 D) 156,8 MHz

3057 § 25. (2) Convém que gualquer estagiio costeira do servigo mével maritimo radiotelefénico internacional
na faixa 156-174 MHz, gquando constitua um elemento essencial da protecgio em caso de perigo na zona por
ela servida, assegure, durante o seu perfodo de servigo nesta faixa, uma escuta eficaz, por meios auditivos, na
frequéncia 156,8 MHz (v. a Recomendagiio n.” 306).

3058 (2) Quando se encontrarem na zona de servigo de estagdes costeiras do servigo movel maritimo
radiotelefonico nas faixas compreendidas entre 156 MHz ¢ 174 MHz, e quando tal for praticdvel, convém que
as estagbes de navio assegurem a escuta na frequéneia 156,8 MHz. Convém que as equipadas apenas com
aparelhos radiotelefénicos funcionando nas faixas autorizadas compreendidas entre 156 MHz ¢ 174 MHz,
assegurem, quando estiverem no mar, a escuta na frequéncia 156,8 MHz.
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3059 (3) Quando estiverem em ligacio com uma estagiio portudria, as estagdes de navio poderdo, excepcionalmente
e sob reserva de acordo da administragfio interessada, continuar a manter a escuta apenas na frequéncia prevista
para as operagOes portudrias, desde que a estagfio portudria mantenha a escuta na frequéncia 156,8 MHz.

3060 (4) Quando estiverem em ligagfio com uma estagiio costeira do servigo de movimento de navios, as estagdes
de navio poderiio, sob reserva de acordo das administragdes interessadas, continuar a manter a escuta somente
na frequéncia apropriada do servigo de movimento de navios, desde que essa estagao costeira mantenha a escuta
na frequéncia 156,8 MHz

3061
a (Nao atribuidos.)

3085

ARTIGO 39

Comunicagdes de perigo
Sccgio 1
Genceralidades

3086 § 1.A chamada de perigo tem prioridade absoluta sobre todas as comunicagdes. Todas as estagdes que a

oicam devem cessar imediatamente qualquer emissio susceptivel de perturbar o trifego de perigo e continuar a
escutar na frequéncia de emissio da chamada de perigo. Esta chamada ndo deve ser dirigida a uma estagdo
determinada e ndo se deve dar o entendido antes de transmitida a mensagem de perigo que se lhe segue.

3087 § 2.A chamada e a mensagem de perigo sO serfio emitidas por ordem do comandante ou da pessoa
responsével pelo navio, pela aeronave ou por qualquer outro veiculo onde esteja a estagdo mével ou a estagio
terrena de navio.

Seccao I

Sinal de perigo

3088 § 3.(1) O sinal radiotelegratico de perigo € constituido pelo grupo ... ——— ... simbolizado por SOS, emitido
como um s6 sinal e no qual s¢ deverdio acentuar os tragos de modo que se distingam nitidamente dos pontos.

3089 (2) O sinal radiotelefénico de perigo é constituido pela palavia MAYDAY, pronunciada como a expressao
francesa m’aider.

3090 (3) Estes sinais de perigo indicam que um navio, uma aeronave ou qualquer outro veiculo estd sob a

ameaga de perigo grave iminente ¢ pede assisténcia imediata.

Secgao 11
Chamada de perigo

3091 § 4. (1) A chamada de perigo emitida em radiotelegrafia compreende:

O sinal de perigo SOS (emitido trés vezes),
A palavra DE;
O indicativo de chamada da estagio movel em perigo (emitido trés vezes).

3092 (2) A chamada de perigo emitida em radiotelefonia compreende:

O sinal de perigo MAYDAY (pronunciado trés vezes);

A palavra AQUI (ou DE soletrada, empregando as palavras de cddigo DELTA ECHO em caso
de dificuldades linguisticas);

O indicativo de chamada ou qualquer outra forma de identificagdo da estagdo mével em perigo
(pronunciado t€s vezes).

Seccao IV
Mensagens de perigo

3093 § 5. (1) A mensagem radiotelegrifica de perigo compreende:

O sinal de perigo SOS;

O nome de qualquer outra forma de identificagfio da estagio mével em perigo;
As informagdes relativas & posicfio desta;

A natureza do perigo € a natureza do socorro pedido;

Qualquer outro esclarecimento que possa facilitar esse socorro.
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3094 (2) A mensagem radiotelef6nica de perigo compreende:

O sinal de perigo MAYDAY;

O nome ou qualquer outra forma de identificacdo da estagdo mével em perigo;

As informagbes relativas A posi¢éo desta;

Qualquer outro esclarecimento que possa facilitar esse socorro.

3095 § 6.(1) Como em regra geral, um navio assinala a sua posi¢gdo em latitude e longitude (Greenwich)
empregando algarismos para os graus € minutos, acompanhados de uma palavra NORTH ou SOUTH e de uma
das palavras EAST ou WEST. Em radiotelegrafia, o sinal . —.~.—separa os graus dos minutos. Todavia, isto
ndo deve necessariamente aplicar-se ao servico mével maritimo por satélite. Quando tal seja possivel na prética,
podem ser indicados o azimute verdadeiro € a distincia em milhas maritimas em relag¢do a um ponto geografico
conhecido.

3096 (2) Como regra geral, qualquer acronave transmite na sua mensagem de perigo, se para isso tiver tempo,
as informagdes seguintes:

Posi¢do aproximada e hora da estimativa;

Rumo em graus (indicando se se trata do rumo magnético ou verdadeiro);

Velocidade no indicador em relagdo ao ar;

Altitude;

Tipo de aeronave;

Natureza do perigo e género de assisténcia desejada;

Quaisquer outras informagdes que facilitem o salvamento (especialmente a inten¢do do comandante
de fazer, por exemplo, uma amaragem for¢ada ou uma aterragem com todos 0s riscos).

3097 (3) Como regra geral, uma aeronave em voo assinala a sua posi¢ao em radiotelefonia ou em radiotelegrafia:

Quer pela sua latitude e longitude (Greenwich), empregando algarismos para 0s graus e minutos,
acompanhados de uma das palavras NORTH ou SOUTH ¢ de uma das palavras EAST ou
WEST;

Quer pelo nome da localidade mais préxima e da sua distincia aproximada em relagio a esta,
acompanhada, segundo o caso, de uma das palavras NORTH, SOUTH, EAST ou WEST, ou,
eventualmente, quando for possivel, na pritica, de palavras que indiquem as direc¢des intermédias.

3098 (4) Todavia, em radiotelegrafia, as palavras NORTH ou SOUTH, EAST ou WEST, indicadas nos n.> 3095
e 3097, podem ser substituidas pelas letras N ou S € E ou W.

Seccio V
Procedimentos

3099 A) Radiotelegrafia

3100 § 7. (1) O procedimento radiotelegrafico de perigo compreende:

3101 O sinal de alarme seguido consecutivamente de:

3102 Chamada de perigo e um intervalo de dois minutos;

3103 Chamada de perigo;

3104 Mensagem de perigo;

3105 Dois tragos de dez a quinze segundos cada um;

3106 Indicativo de chamada da estagfio em perigo.

3107 (2) Todavia, quando o tempo tiver importincia vital, pode omitir-se ou encurtar-se a segunda parte deste
procedimento (n.° 3102) ou mesmo a primeira e segunda partes (n.* 3101 e 3102). A-primeira e segundas partes
podem igualmente ser omitidas em circunstincias em que se ndo julge necessdrio a transmissdo do sinal de alarme.

3108 § 8.(1) A mensagem de perigo da chamada de perigo, repete-se com intervalos, especialmente durante 0s
periodos de siléncio no n.” 3038 para radiotelegrafia, até se obter resposta.

3109 (2) Todavia, os intervalos devem ser suficientemente longos para que as estagbes que se preparam para res-
ponder tenham tempo para pdr os seus aparelhos emissores em funcionamento.

3110 (3) Pode ignalmente repetir-se o sinal de alarme, se necessrio.

3111 § 9. As transmissdes indicadas nos n.” 3105 e 3106, cuja finalidade ¢ permitir as estagdes radiogoniométricas

determinar a posi¢do da estagio em perigo, podem ser repetidas a intervalos frequentes, em caso de necessidade.
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3112

3113

3114

3115
3116

3117
3118

3119

3120

3121

3122
3123

3124

3125

3126

3127

3128

3129
3130

3131

§ 10. No caso em que a estagfio m6vel no receba resposta a uma mensagem de perigo transmitida na frequéncia
de perigo, pode repetir a mensagem em qualquer outra frequéncia disponivel por meio da qual possa chamar a
atengao.

§ 11. Imediatamente antes de uma aterragem com todos 0s riscos ou antes de uma aterragem ou amaragem
forgada de uma aeronave, bem como antes do abandono total de um navio ou de uma aeronave, colocam-se 0s
aparelhos radioeléctrivos em posi¢do de emissao continua, se parecer necessario e as circunstancias o permitirem.

B) Radiotelefonia

§ 12. O procedimento radiotelefénico de perigo compreende:
O sinal de alarme (sempre que possivel) seguido consecutivamente de:

Chamada de perigo;
Mensagem de perigo.

§ 13. Depois de transmitir em telefonia a sua mensagem de perigo, a estagdo mével pode ser convidada a
transmitir sinais apropriados seguidos do seu indicativo de chamada ou de qualquer outra forma de identificagao, a
fim de permitir As estagdes radiogoniométricas determinar a sua posigao. Este pedido pode ser repetido a intervalos
préximos, em caso de necessidade.

§ 14. (1) A mensagem de perigo, precedida da chamada de perigo, € repetida a intervalos, especialmente
durante os periodos de siléncio previstos no n.° 3052 para a radiotelefonia, at¢ que se receba resposta.

(2) Todavia, os intervalos devem ser suficientemente longos para que as estaghes que se preparam para res-
ponder tenham tempo de por os seus aparelhos emissores em funcionamento.

(3) Esta repetigdo € precedida do sinal de alarme, sempre que possivel.

§ 15. No caso em que a estagdo movel em perigo ndo receba resposta de perigo transmitida na frequéncia de
perigo, poderd repetir a mensagem em qualquer outra frequéncia disponivel por meio da qual possa chamar a
atengao.

§ 16. Imediatamente antes de uma aterragem com todos 0s riscos ou antes de uma aterragem ou amaragem
forcada de uma aeronave, bem como antes do abandono total de um anvio ou de uma aeronave, colocam-se 0s
aparelhos radioeléctricos em posigdo de emissdo continua, se parecer necessdrio e as circustancias o permitirem.

Seccio VI
Entendido de uma mensagem de perigo

§ 17. (1) As estagdes do servico mével que receberem uma mensagem de perigo de uma estacao mével que
se encontre, sem divida possivel nas suas proximidades devem dar o entendido imediatamente.

(2) Todavia, nas zonas em que se¢ possam estabelecer ligaghes seguras com uma ou mais estagdes costeiras
convém que as estacdes de navio deixem passar um pequeno espago de tempo  antes de dar o entendido, de forma
que uma estagdo costeira possa transmitir o seu entendido.

(3) As estagdes do servico movel que receberem uma mensagem de perigo de uma estagao movel que, sem
ditvida possivel, ndo se encontre nas suas proximidades devem deixar decorrer um pequeno espaco de tempo antes
de darem o entendido, a fim de permitir s estagfes mais proximas da estagdo mével em perigo darem o entendido
sem interferéncia.

(4) Todavia, as estagdes do servico mével maritimo que recebam uma mensagem de perigo de uma estacao
mével que, sem qualquer divida possivel, esteja muito longe, ndo sao obrigadas a dar o entendido, €xcepto no «aso
previsto no n.® 3160.

§ 18. O entendido de uma mensagem de perigo € dado pela seguinte forma:

a) Em radiotelegrafia:
O sinal de perigo SOS;
O indicativo de chamada da estagio que emite a mensagem de perigo (emitido trés vezes);
A palavra DE;
O indicativo de chamada da estagio que di o entendido (emitido trés vezes);
O grupo RRR;
O sinal de perigo SOS.

b) Em radiotelefonia:
O sinal de perigo MAYDAY;
O indicativo de chamada ou qualquer outra identificagdo da estagdo que emite a mensagem de
perigo (pronunciado trés vezes);
A palavra AQUI (ou DE soletrada empregando as palavras de cadigo DELTA ECHO em caso
de dificuldades linguisticas);
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3132

3133

3134

3135

3136

3137

3138
3139

3140

3141

3142

3143

3144

3145

3146

3147

3148

O indicativo de chamada ou qualquer outra identificagfio da estagio que dd o entendido (pro-
nunciado trés vezes); :

A palavra RECU (ou RRR soletrada, empregando as palavras de c6digo ROMEO ROMEO
ROMEOQ em caso de dificuldades linguisticas); :

O sinal de perigo MAYDAY.

§ 19. (1) Qualquer estagiio mével que der o entendido de uma mensagem de perigo deve, por ordem do
comandante ou’ da pessoa responsdvel do navio, aeronave ou veiculo, fornecer, logo que possivel, as seguintes
indicagdes pela ordem indicada:

O seu nome;

A sua posigiio, pela forma descrita nos n.> 3095, 3097 e 3098;

A velocidade com que se dirige para a estagio mével em perigo e o espago de tempo aproximadamente
de que necessitard para a alcangar;

Além disso, se a posi¢io do navio em perigo parecer duvidosa, convird que as estagOes de navio transmitam
igualmente, s¢ o conhecerem, o azimute verdadeiro do navio em perigo, precedido da abertura
QTE (para a classificagio do azimute, v. o apéndice 41).

(2) Antes de emitir a mensagem descrita no n.° 3132, a estago deve certificar-se de que ndo vai interferir as
emissdes de outras estagdes em melhor posigiio para prestar socorro imediato A esta¢fio em perigo.

Seccao VII
Trifego de perigo

§ 20. O trifego de perigo compreende todas as mensagens relativas ao socorro imediato necessirio A estacao
mdvel em perigo.

§ 21. No trifego de perigo tamsmite-se o sinal de perigo antes da chamada e o inicio do preambulo de
qualquer radiotelegrauna,

§ 22. A orientagio do trafego de perigo pertence 2 estagfio mével em perigo ou 2 estagdo que, por aplicagio
das disposi¢des da secgiio vim do presente artigo, emitiu a mensagem de perigo. Essas estagdes podem, todavia,
ceder a uma outra estagiio a orientagiio do trifego de perigo.

§ 23. A estagio em perigo ou a estagfio que orienta o trifego de perigo pode impor o siléncio, quer a todas
as estagoes do servigo movel da regidio, quer a uma estagdo que perturbe o trdfego de perigo. Consoante o caso,
dirigird essas instrugdes a «todos» (CQ) ou somente a uma estagdo. Em ambos 0s casos usard:

a) Em radiotelegratia, a abreviatura QRT, seguida do sinal de perigo SOS;
b) Em radiotelefonia, o sinal SILENCE MAYDAY, pronunciado como palavras francesas silence
m’aider.

§ 24. Quando o julge indispensavel, qualquer estagio de servigo moével proxima do navio, da aeronave ou do
veiculo em perigo pode igualmente impor siléncio. Empregard para esse efeito:
a) Em radiotelegratia, a abreviatura QRT, seguida da palavra DETRESSE e do seu préprio indicativo
de chamada;
b) Em radiotelelonia, a palavra SILENCE, pronunciada como palavra francesa silence, seguida da palavra
DETRESSE ¢ do seu indicativo de chamada.

§ 25. (1) Em radiotelegratia, o emprego do sinal QRT SOS deve ficar reservado 2 estagio mével em perigo
€ A estagfio que exerce a orientagio do trifego de perigo. .

(2) Em radiotelefonia, o emprego do sinal SILENCE MAYDAY fica reservado 2 estagdo mdével em perigo ¢
A estag@io que exerce a orientagio do trifego de perigo.

§ 26. (1) Qualquer estagio de servigo mavel que tenha o conhecimento de um trfego de perigo € que ndo
possa ela prépria prestar assisténcia A estagfio em perigo deverd, contudo, acompanhar o tréfego até se certificar de
que foi prestado socorro.

(2) Enquanto nfio receberem uma mensagem indicando que podem retomar o trabalho normal (v. 0 n.° 3150),
¢ interdito a todas as estagdes que tenham conhecimento desse trifego mas que nele ndo participam emitir nas
frequéncias em que temn lugar o trifego de perigo.

§ 27. Se uma estagiio do servigo movel, a0 mesmo que acompanha o trifego de perigo, tiver possibilidade de
continuar o seu servigo normal, pode fazé-lo, desde que o trafego de perigo esteja bem estabelecido, mas com a
condigiio de observar as disposighes do n.° 3146 ¢ de ndio pertubar o trdfego de perigo.

§ 28. Em casos muito excepeionais ¢ se nfio resultar qualquer interferéncia ou atraso no escoamento do tré-
fego de perigo, podem ser anunciadas mensagens de urgéncia e de seguranga durante um periodo morto do trifego
de perigo, de preferéncia por estagdes costeiras, numa frequéncia de perigo. Esse antncio deve ser acompanhado da
indicagfio na frequéncia de funcionamento em que a mensagem de urgéncia ou seguranga serd transmitida. Neste
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caso, convém que os sinais previstos nos n.* 3196, 3197, 3221 e 3222 ndio sejam transmitidos mais de uma vez
(exemplo: XXX DE ABC QSW...).

3149 § 29. Uma estacgdo terrestre ou uma estagio terrena do servico moével marftimo por satélite sitbada num ponto
fixo determinado, ao receber uma mensagem de perigo, deve tomar sem demora as medidas necessérias para avisar
as autoridades competentes responséveis pela operagiio dos meios de salvamento.

3150 § 30. (1) Quando haja terminado o seu trafego de perigo numa frequéncia que foi utilizada para o trafego de
perigo, a estacdo que teve a seu cargo a orientagio desse trifego transmite nessa mesma frequéncia uma mensagem

, enderecada «a todos» (CQ), indicando que pode recomegar o trabatho normal.

3151 (2) Quando niao seja necessdrio manter o siléncio completo numa frequéncia utilizada para o trifego de perigo,
a estagdo que tem a seu cargo a orientagdo desse trafego transmite nessa mesma frequéncia uma mensagem enderecada
«a todos» (CQ), indicando que pode recomegar um trabalho limitado.

3152 3):
a) Em radiotelegrafia, a mensagem mencionada no n.° 3150 apresenta a forma seguinte:
O sinal de perigo SOS;
A chamada «a todos» CQ (emitida tr€s vezes);
A palavra DE;
O indicativo de chamada da esta¢do que emite a mensagem;
A hora da aceitagdo da mensagem;
O nome ¢ indicativo da chamada da estagdo movel que estava em perigo;
A abreviatura regulamentar QUM.
3153 b) Em radiotelegrafia, a mensagem mencionada no n.” 3151 apresenta a forma seguinte:
O sinal de perigo SOS; )
A chamada «a todos» CQ (emitida tr€s vezes);
A palavra DE; .
O indicativo de chamada da estagdo que emite a mensagem;
A hora de aceitagdo da mensagenm,
O nome ¢ o indicativo de chamada da estagio movel que estd em perigo;
A abreviatura regulamentar QUZ.
3154 4):
b) Em radiotelefonia, a mensagem no n.° 3250 apresenta a forma seguinte:
O sinal de perigo MAYDAY;
A chamada «a todos» ou CQ (soletrada, empregando as palavras do c6digo CHARLIE QUE-
BEC) pronunciada u€s vezes;
A palavra AQUI (ou DE soletrada, empregando as palavras de codigo DELTA ECHO em caso
de dificuldades linguisticas);
O indicativo de chamada ou de qualquer outra identificaciio da estagdo que emite a mensagem;
A hora de aceitagdo da mensagem;
O nome e indicativo de chamada da estagio mével que estava em perigo;
As palavras SILENCE FINI pronunciadas como palavras francesas silence fini.
3155 b) Em radiotelefonia, a mensagem mencionada no n.® 3151 apresenta a forma seguinte:
O sinal de perigo - MAYDAY;
A chamada «a todos» ou CQ (soletrada utilizando as palavras do codigo CHARLIE QUEBEC)
pronunciada ugs vezes;
A palavra AQUI (ou DE soletrada, empregando as palavras de cddigo DELTA ECHO em caso
de dificuldades linguisticas);
O indicativo de chamada ou de qualquer outra identificacio da estagiio que emite a mensagem;
A hora de aceitagio da mensagem;
O nome ¢ indicativo de chamada da estagio mdvel que estava em perigo;
A palavra PRUDENCE pronunciada como a palavra francesa prudence.
3156 § 31. Se a pessoa responsdvel por uma estagio em perigo que cedeu a uma outra estagdo a direccdo do

trafego de perigo considerar que ji ndo se justifica manter o siléncio, deverd imediatamente informar do facto a
estacio que orienta o trafego de perigo, a qual actuard entfio em conformidade com as disposigdes do n.° 3150.

Seccao VIII

Transmissio de uma mensagem de perigo por uma estagdo que nio Se encontra em perigo

3157 § 32. Uma esta¢io movel ou uma estagio terrestre que tem conhecimento de que estd em perigo uma estacio
movel deverd transmitir uma mensagem de perigo nos seguintes Casos:
3158 a) Se a estagio em perigo nio estiver em condigdes de transmitir ela propria a mensagem de
perigo;
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3159 b) Se o comandante ou pessoa responsdvel pelo navio, aeronave ou outro veiculo ndo em perigo, ou
ainda o responsivel pela estagiio terrestre, calcular que s30 NECessarios outros SOCOITos;
3160 ¢) Se a estagiio nio tiver possibilidades de prestar socorros mas tiver ouvido uma mensagem de perigo

de que nio foi dado entendido por outras estages.

3161 § 33.(1) A transmiss@io de uma mensagem de perigo nas condigtes descritas nos n.”* 3158 a 3160 efectua-se
numa ou em vdrias das frequéncias internacionais de perigo (500 kHz, 2182 kHz e 156,8 MHz) ou ainda em qualquer
outra frequéncia que possa ser utilizada em caso de perigo (v. os n.* 2970, 2971, 2973, 2975, 2994, 2995 ¢ 3000).

3162 (2) A transmissao da mensagem de perigo € sempre precedida da chamada que se indica a seguir. Além disso,
sempre que possivel, essa chamada serd precedida do sinal de alarme radiotelegrafico ou radiotelefonico.

3163 (3) Essa chamada compreende:

3164 a) Em radiotelegrafia:

O sinal DDD SOS SOS SOS DDD;
A palavra DE;
O indicativo de chamada da estagiio que transmite (emitido trés vezes).

3165 b) Em radiotelefonia:

O sinal MAYDAY RELAY, pronunciado como a expressdo frances m'aider relais (pronunciado
és vezes),

A palavra AQUIT (ou DE soletrada, utilizando as palavras de cddigo DELTA ECHO em caso de
dificuldades linguisticas);

O indicativo de chamada ou qualquer outra identiticagdo da estagiio que transmite (pronunciado
trés vezes).

3166 § 34. Quando se utilizar o sinal de alamme radiotelegrifico, um intervalo de dois minutos separard, o sinal de
alamme, quando for julgado necessdrio, a chamada mencionada no n.° 3164.

3167 § 35.Quando uma estagio de servico mdvel emilir uma mensagem de perigo nas condigdes especificadas no
n.° 3160, deve tomar as providéncias para informar as autoridades susceptiveis de prestar socorro.

3168 § 36.Uma estacio de navio niio deve dar o entendido de uma mensagem de perigo transmitida por uma

estacdo costeira nas condiges indicadas nos n~ 3157 a 3160 antes de o comandante ou de a pessoa responsdvel
ter confimado que essa estagio de navio estd em condigdes de prestar S0Corro.

3169
a (Ndo atribuidos.)
3195 - ARTIGO 40
Transmissdes de urgéncia e de seguranga e transportes sanitirios
Secgao |
Sinal ¢ mensagens de urgéndia-

3196 § 1. (1) Em radiotelegratia, o sinal de urgéneia consiste em trés repetigdes do grupo «XXX», transmi-
tidoseparando bem as letras de cada grupo e os grupos sucessivos. Emite-se antes da chamada.

3197 (2) Em radiotelefonia, o sinal de urgéncia consiste em trés repeticdes do grupo «PAN PAN», sendo a palavra
PAN pronunciada como a mlavn francesa panne. Emite-se antes da chamada.

3198 § 2. (1) O sinal de urgéncia 50 pode transmitir-se com autorizagfio do comandante ou da pessoa responsivel
pelo navio, pela aeronave ou por qualquer outro veiculo em que se encontre a estagio movel ou a estagio terrena
movel so servico movel maritimo por satélite.

3199 (2) O sinal de urgéncia sO pode ser transmitido por uma estagfio terrestre ou por uma estagdo terrena do
servico movel maritimo por satélite situada num ponto fixo determinado com a aprovagio da autoridade responsavel.

3200 § 3. (1) O sinal de urgéncia indica que a estagfio que chama tem para transmitir uma mensagem Mmuito urgente
relativa & seguranga de um navio, de uma aeronave, de um outro veiculo ou de wma pessoa.

320 (2) O sinal de urgéncia e a mensagem que se segue sio transmitidos numa das frequéncias intemacionais de
perigo (500 kHz, 2182 kHz, 156,8 MHz) ou em qualquer outra trequéncia que possa ser utilizada em caso de perigo.

3202 (3) Todavia, no servigo movel maritimo, a mensagem € transmitida numa frequéncia de trabalho:

@) Se se tratar de wna mensagem comprida ou de wn parecer médico; ou
b) Nas zonas de trifego intenso, se se tratar da repeticdo de uma mensagem transmitida da acordo com
as disposictes do n.” 3201.
No fim da chamada deverd ser dada uma indicagiio puara esse efeito.

3203 (4) O sinal de urgéncia tem prioridade sobre todas as outras comunicagdes, excepto as de perigo. Todas as
estagOes que oicam o sinal de urgéncia deverdio ter o cuidado de ndo interferir a transmissfio da mensagem que se
lIhe segue.

3204 (5) No servigo mével maritimo, as mensagens de urgéncia podem ser enderegadas quer a todas as estagies
quer a uma estacdo deterrninada.

3205 § 4.As mensagens precedidas pelo sinal de urgéncia devem, como regra geral, ser emitidas em linguagem clara.
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3206

3207

3208

3209

3210

3211

3212

3213
3214
3215
3216
3217

3218

3219

3220

3221

3222
3223

3224

3225
3226

3227

§ 5. (1) As estagdes méveis que recebam o sinal de urgéncia devem ficar 2 escuta durante tr€s minutos,
pelo menos. Decorrido esse tempo, se ndo for ouvida qualquer mensagem de urgéncia, deve ser avisada, se
possivel, uma estagdo terrestre da recepgdo do sinal de urgéncia. O servigo normal poderd ser retomado em
seguida.

(2) Todavia, as estages terrestres ¢ méveis que estejam em comunicagio em frequéncias diferentes das
utilizadas para transmissdo do sinal de urgéncia e da chamada que se lhe segue podem continuar sem
interrupgdo o seu trabalho normal, a ndo ser que se trate de mensagem dirigida a «a todos» (CQ).

§ 6. Quando o sinal de urgéncia precedeu a emissio de uma mensagem «a todos» (CQ) que inclua
medidas a tomar pelas estaghes que recebam essa mensagem, a estacdo responsdvel pela emissdo deve anuld-
-1a logo que saiba j4 ndo ser necessdrio dar-lhe andamento. Essa mensagem de anulagio deve ser igualmente
uma mensagem «a todos» (CQ).

Seccio I
Transportes sanitirios

§ 7. A expressdo «transportes sanitdrios», definida nas Convengdes de Genebra de 1949 e nos Protocolos
Adicionais, abrange qualquer meio de transporte, terrestre, maritimo ou aéreo, militar ou civil, permanente ou
tempordrio, destinado exclusivamente ao transporte sanitdrio, colocado sob a direcc¢do de uma autoridade
competente de uma Parte num conflito.

§ 8. Para fins de antncio e de identificagio de transportes sanitdrios que estejam protegidos em
conformidade com as Convengdes acima mencionadas, qualquer transmissdo completa dos sinais de urgéncia
descritos nos n.° 3196 ¢ 3197 ¢ seguida, em radiotelegrafia, pela jungio apenas do grupo «YYY» e, em
radiotelefonia, pela jungio apenas da palavra «MEDICAL» pronunciada como em frances.

§ 9. As frequéncias indicadas no n.® 3201 podem ser utilizadas pelos transportes sanitdrios para fins de
auto-identifica¢io e de estabelecimento das comunicagOes. Logo que seja possivel, na prética, dever transferir-
-se a comunicacfio para uma frequéncia de trabalho apropriada.

§ 10. A utilizagiio dos sinais descritos no n.° 3210 indica que a mensagem que se segue diz respeito a
um transporte sanitdrio protegido. Essa mensagem deve conter os dados seguintes:

«) Indicativo de chamada ou qualquer outro meio reconhecido de identificagdo do veiculo de
transporte sanitario;

b) A posi¢gdo do veiculo de transporte sanitario;

¢) O ndmero ¢ o tipo de veiculos de transporte sanitério;

d) O itinerdrio previsto;

¢) A duragiio calculada da deslocagfio e as horas de partida e de chegada previstas, consoante 0
caso;

) Qualquer outra informagio, tal como a altitude de voo, frequéncias radioeléctricas de escuta,
linguas utilizadas, modos e codigos dos sistemas de radar secunddrios de vigiléncia.

§ 11. As disposi¢des da secgfio 1 do presente artigo aplicam-se, quando necessério, 2 utilizacdo dos sinais
de urgéncia por transportes sanitarios.

§ 12. A utilizagio das radiocomunicages para anunciar e identificar os transportes sanitdrios € facultativa.
Todavia, se forem utilizadas, devem aplicar-se as disposigdes do presente Regulamento e, especialmente, as
da presente secgio e as dos artigos 37 e 38.

Sec¢ao III
Sinal ¢ mensagens de seguranga

§ 13. Em radiotelegrafia, o sinal de seguranga consiste em trés repeticdes do grupo «TTT», transmitido
separando bem as letras de cada grupo e os grupos sucessivos. O sinal de seguranca transmite-se antes da
chamada.

(2) Em radiotelefonia, o sinal de seguranga consiste em trés repeti¢des da palavra «SECURITE»,
pronunciada distintamente como em francgs. Transmite-se antes da chamada.

§ 14. (1) O sinal de seguranga anuncia que a estagio vai transmitir um aviso importante aos navegantes
ou uma prevencio meteoroldgica importante.

(2) O sinal de seguranga ¢ a chamada sfo transmitidos numa ou em vérias das frequéncias internacionais
de perigo (500 kHz, 2182 kHz, 156,8 MHz) ou em qualquer outra frequéncia que possa ser utilizada em caso
de perigo.

(3) Convém que a mensagem de seguranga que se segue 2 chamada seja transmitida numa frequéncia de
trabalho. No fim da chamada deve dar-se uma indicagfio apropriada para o efeito.

(4) No servico movel maritimo, as mensagens de seguranca $30, como regra geral, enderegadas a todas
as estagoes. Todavia, em certos casos podem ser enderecadas 2 uma dada estagdo.

§ 15. (1) Com excepgiio das mensagens transmitidas a hora fixa, o sinal de seguranca, quando empregado
no servigo mével maritimo, deve transmitir-se cerca do fim do primeiro periodo de siléncio que se apresente
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(v. o n.° 3038 para a radiotelegrafia ¢ o n.” 3052 para a radiotelefonia). A mensagem transmite-se
imediatamente depois do periodo de siléncio.

3228 (2) Nos casos previstos nos n.¢ 3328, 3331 ¢ 3335, o sinal de seguranga ¢ a mensagem que se lhe segue
deverdio ser transmitidos no mais curto prazo possivel, mas devem repetir-s¢ no fim do primeiro periodo de
siléncio seguinte.

3229 § 16. Todas as estagdes que recebam o sinal de seguranca devem escutar a mensagem de seguranga até
obterem a certeza de que essa mensagem nio lhes diz respeito. Ndo devem fazer qualquer emissdo susceptivel
de interferir a mensagem.

3230
a (Ndo atribuidos.)
3254
ARTIGO 41
Sinais de alarme e de prevengao
‘ Seccao 1
Sinais das radiohalizas de localizagdo de sinistros
3255 § 1. O sinal de radiobaliza de localizagfio de sinistros compde-se:
3256 a) Em ondas hectométricas, isto €, na frequéncia de 2182kHz (1):
3257 1) De uma emissdio modulada pela frequéncia acdstica de 1300 Hz, manipulada de modo

que a relagfio entre a durag@io du emissdo e a duragfo do siléncio seja igual ou superior
A unidade; a duragiio da emissfo estard compreendida entre win e cinco segundos; ou

3258 2) Do sinal de alarme radiotelefénico (v. o n.° 3270) seguido da Ietra B em cédigo Morse,
.ou do indicativo de chamada do navio a que pertence a radiobaliza, ou de ambas as
informagdes transmitidas por manipulagfio de uma onda portadora modulada pela
frequéncia actstica de 1300 Hz ou de 2200 Hz;

3259 b) Em ondas métricas, isto &, nas frequéneias de 121,5 MHz ¢ 243 MHz, de um sinal cujas
caracteristicas devem estar de acordo com as recomendadas pelas organizagbes mencionadas na
Resolugiio n.” 601.

3260 § 2. (1) Os sinais das radiobalizas de localizagiio de sinistros €m por fim essencial facilitar a determinagdo
da posi¢do de ndufragos durante as operaghes de busca ¢ salvamento.

3261 (2) Estes sinais indicam que uma ou mais pessoas estio em perigo, que elas se nio encontram
provavelmente ji a bordo de um navio ou de uma aeronave e que possivelmente ji ndo dispdem de aparelho
receptor.

3262 (3) Qualquer estagdo de serv1g,o mavel que receba um desses sinais quando ndo esteja em curso qualquer
trafego de perigo ou de urgéncia deve considerur como apliciveis as disposigdes dos n.® 3157 e 3158.

3263 § 3. (1) As radiobalizas e pequena poténcia (tipo L) apenas utilizam o sinal definido no n.° 3257, o qual
deve ser emitido continuamente.

3264 (2) As radiobalizas de grande poténcia (tipo ) podem emitir quer o sinal definido no n.° 3257 quer o

definido no n.° 3258, segundo um ciclo de manipulagfio constituido por um sinal de manipulagio de duragéo
compreendida entre trinta ¢ cinquenta segundos, scguido de um perfodo de siléncio com duragdo de trinta a
sessenta segundos.

3265 (3) Todavia, os ciclos de manipulagio especificados nos n.%* 3263 ¢ 3264 podem, se as administracdes
o desejarem, ser interrompidos para permitir emissfies vocais.
. 3266 § 4. (1) O material destinado a transmitir sinais de radiobalizas de localizagio de sinistros na frequéncia
; portadora 2182 kHz deve satisfazer &s especificagdes dadas no apéndice 37.
3267 (2) O material destinado a emitir nas frequéneias 121,5 MHz ¢ 243 MHz os sinais das radiobalizas de
" locahzagao de sinistros deve satistazer as recomendagdes ¢ normas das organizag@es mencionadas na Resolugdo
n.° 601.

Seccao 11
Sinais de alarme radiotelegrifico e radiotelefonico -

3268 § 5. (1) O sinal de alarme radiotelegrifico compde-se de uma série de 12 tragos transmitidos num minuto,
sendo a duragdo de cada trago de quatro surundos o intervalo entre dois tragos consecutivos de um segundo.
Pode transmitir-se 2 mio, mas recomenda-se a SUD rANSMisSAo por meio de aparelho automético.

.

i 3256.1 (*) No Japio existem radiobalizas de localizagio de sinistros que utilizam emisses da classe A1A para ermitir sinais de perigo e
| de identificagio em frequéncias compreendidas entre 2089.5 kHz e 20925 kHz.
|
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3269 (2) Qualquer estagdo de navio que funcione nas faixas compreendidas entre 405 kHz e 535 kHz e ndo

disponha de uma aparelho automAtico para a emissdo do sinal de alarme radiotelegrifico deve ter instalado
permanentemente um relégio que indique nitidamente os segundos, munido, de preferéncia, de um ponteiro
de segundos que dé uma volta por minuto. Este relogio deve estar colocado de modo a ficar visivel da mesa
de manipulagiio, para que o operador possa, seguindo-0 com os olhos, dar sem dificuldade aos diferentes sinais
elementares do sinal de alarme a sua dura¢do normal.

3270 - § 6. (1) O sinal de alarme radiotelefénico compde-se de dois sinais sensivelmente sinusoidais de frequéncia
audivel emitidos alterngdamente. Um deles tem uma frequéncia de 2200 Hz ¢ o outro uma frequéncia de
1300 Hz. Ambos sao emitidos durante 250 milissegundos.

27N (2) Quando € produzido automaticamente, o sinal de alarme radiotelefénico deve ser emitido continuamente
durante um minimo de trinta segundos € um méximo de um minuto. Se for produzido por outros meios, este
sinal deve ser emitido de modo Ao continuo quanto praticamente possivel durante cerca de um minuto.

3272 (3) O sinal de alarme radiotelef6nico emitido por uma estagdo costeira deve ser o que € descrito nos
n.os 3270 e 3271 e poder4 ser seguido de um sinal Gnico em 1300 Hz com a duragdo de dez segundos.

3273 § 7. Estes sinais tém por fim:

3274 a) Em radiotelegrafia, fazer funcionar os dispositivos automdticos de alarme, cuja finalidade ¢é
chamar a atengdo do operador quando ndo esteja assegurada a escuta na frequéncia de perigo;
3275 b) Em radiotelefonia, chamar a atencdo da pessoa que assegura a escuta ou fazer funcionar os

dispositivos automaticos que ddo o alarme ou pdem em funcionamento um altifalante silencioso
para que este difunda a mensagem que se vai seguir.

3276 § 8. (1) Esses sinais apenas devem ser utilizados para anunciar:
3277 a) Que se segue uma chamada ou uma mensagem de perigo; ou
3278 b) A emissdo de um aviso urgente de ciclone, o qual deve ser precedido do sinal de seguranga (v.

os 0. 3221 e 3222). Neste caso, s6 podem ser utilizados pelas estagBes costeiras devidamente
: autorizadas pelo seu governo; ou
3279 ¢) Que uma ou mais pessoas cairam ao mar. Neste caso, s6 podem ser utilizados se for necessério
o auxilio de outros navios € se o emprego apenas do sinal de urgéncia niio permitir que esse
auxilio seja obtido em condighes satisfatdrias, mas o sinal de alarme nio deve ser repetido por
outras estagdes. A mensagem deve ser precedida do sinal de urgéncia (v. os n.°° 3196 e 3197).

3280 (2) Nos casos previstos nos n.°* 3278 e 3279, convém que um intervalo de dois minutos separe, se
possivel, o fim do sinal de alarme radiotelegréfico do inicio do aviso ou da mensagem.

3281 § 9. Os dispositivos automaticos destinados 2 recep¢do dos sinais de alarme radiotelegrafico e
radiotelefonico devem satisfazer as condigdes especificadas no ap€ndice 36.

3282 § 10. Antes de aprovar, para uso dos navios, um tal dispositivo automético, a administragdo de que

dependem esses navios deve certificar-se, por ensaios praticos feitos em condigoes eqmvalemes as que se
apresentam na pratica (interferéncias, vibragdes, etc.), de que o aparelho satisfaz as prescri¢gdes do presente

Regulamento.
Seccao III
Chamada selectiva a todos os navios
3283 § 11. As caracteristicas da «chamada a todos os navios» no sistema de chamada selectiva, reservada

exclusivamente ao alarme, sdo indicadas no apéndice 39.

Seccao IV
Sinal de aviso 4 navegagio

3284 § 12. (1) O sinal de aviso A navegagdo é constituido por uma frequéncia acidstica sensivelmente sinusoidal
de 2200 Hz, interrompida de tal modo que as duragdes do sinal aciistico e do intervalo, sejam de 250
milissegundos cada uma.

3285 (2) Convém que este sinal seja transmitido pelas estagdes costeiras continuamente durante quinze segundos
antes da transmissdo dos avisos de grande importincia para a navegagdo nas faixas de ondas bectométricas
do servico mével maritimo mdxoteletémco

32386 (3) Este sinal tem por objectivo chamar a atengdo da pessoa que assegura a escuta por meio de um
altifalante ou de um altifalante de filtros, ou fazer funcionar um dispositivo automitico que pde em
funcionamento um altifalante silencioso para que este difunda a mensagem que se vai seguir.

3287
a (Ndo atribuidos.)
3311
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ARTIGO 42

Servigos especiais relativos a seguranga

Seccio 1

Mensagens meteoroldgicas

3312 § 1. (1) As mensagens meteorologicas compreendem:
3313 a) Mensagens destinadas -ao servigo de meteorologia oficialmente encarregado da previsdo do tempo,
utilizadas especialmente para a protecgdo das navegagOes maritima e aerondutica;
3314 b) Mensagens origindrias desses servigos meteorol6gicos e destinadas especialmente:
3315 As estagBes de navio;
3316 A protecgiio das aeronaves;
3317 Ao publico.
3318 (2) As informagdes contidas nessas mensagens podem ser:
| 3319 a) Observaghies a hora fixa;
| 3320 b) Avisos de fenGmenos perigosos;
| 3321 ¢) Previsdes € avisos;
3322 d) Exposighes da situagdo meteoroldgica geral.
3323 § 2. (1) Os diferentes servigos meteorologicos nacionais colaboram para elaborar programas comuns de
emissoes, de modo a utilizar os emissores melhor colocados para servir as regioes interessadas.

3324 (2) Convém que as observaghes meteoroldgicas compreendidas nas categorias mencionadas nos n.* 3313
‘ a 3316 sejam redigidas num codigo meteorolégico internacional, quer sejam transmitidas por estagdes moveis,
quer se destinem a elas.

3325 § 3. Para a transmissiio de mensagens de observagdo destinadas a um servigo oficial de meteorologia
devem ser utilizadas as frequéncias postas A sua disposigdo para as necessidades de meteorologia, em confor-
midade com os acordos regionais estabelecidos pelos servigos interessados no emprego dessas frequéncias.

3326 § 4. (1) As mensagens meteorologicas destinadas especialmente ao conjunto das estagGes de navio sao
emitidas, em principio, segundo um horério determinado e, tanto quanto possivel, as horas em que possam
ser recebidas pelas estagdes de navio providas de um s6 operador. Em radiotelegrafia, a velocidade de trans-
missdao nio deve ultrapassar 16 palavras por minuto.

3327 (2) Durante as transmissdes «a todos» das mensagens meteorologicas destinadas 2s estagGes do servigo
mével maritimo, todas as estagdes deste servigo, cujas estagdes possam interferir a recepgao dessas mensa-
gens devem guardar siléncio, a fim de permitir que todas as estagdes que o desejem recebam as referidas

mensagens.
3328 (3) As mensagens de avisos meteorologicos destinadas a0 servigo mével maritimo transmitem-se ime-

diatamente, e devem ser repetidas no fim do primeiro perfodo de siléncio a seguir 3 sua recepcdo (v. 0s
0o 3038 e 3052, assim como durante o periodo de difusdo seguinte previsto na nomenclatura das estagoes
de radiodeterminagiio ¢ das estagdes que efectuam servigos especiais. Serdio precedidas do sinal de seguranca
¢ transmitidas nas frequéncias apropriadas (v. o n.° 3224).
3329 (4) Além dos servigos regulares de informagfo previstos nas alineas precedentes, as administragOes to-
mardo as proveniéncias necessdrias para que certas estagoes comuniquem, a pedido, mensagens meteoroldgicas
as estagBes do servico moével maritimo.
3330 (5) As disposictes dos n.°% 3326 a 3329 sdo aplicdveis a0 servigo movel aeronautico, na medida em
que ndo estejam em contradigfio com arranjos especiais mais precisos que assegurem 2 navegagdo afrea uma
protecgiio pelo menos igual. |
3331 § 5. (1) As mensagens provenientes de estagdes moveis ¢ que contenham informag0es sobre a presenga |
de ciclone deverdio ser transmitidas, no mais curto prazo possivel, as outras estacdes moveis vizinhas e 2s |
autoridades competentes do primeiro ponto da costa com que se possa estabelecer contacto. |
i 3332 (2) Qualquer estagfio movel pode escutar, par seu proprio uso, as mensagens de observagdes me- |
teorolégicas emitidas por outras estagdes moveis, mesmo guando elas sejam enderegadas a um servigo
meteoroldgico nacional.
3333 (3) As estaghes dos servicos moveis que transmitem observagoes meteoroldgicas enderecadas a um ser-
vigo meteoroldgico nacional ndo s@o obrigadas a transmiti-las a outras estagdes. Todavia, fica autorizada a
permuta entre estagGes maoveis, a pedido, de informag0es relativas ao estado do tempo.

Seccao 11

Avisos 3 navegagio maritima

3334 § 6. As prescrigies dos n.® 3326 a 3330, inclusive, 3o aplicdveis aos avisos A navegagdo maritima.
3335 § 6. As mensagens que contenham informagdes sobre a presenca de gelos perigosos, destrogos perigosos

ou qualquer outro perigo iminente para a navegagio maritima deverdo transmitir-se, no mais curto prazo pos-
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3336

3337

3338
3339

3363

3364

3365

3366

3367

3391

3392

3393

3394

3394.1

sivel, As outras esta¢des de navio vizinhas e as autoridades competentes do primeiro ponto da costa com que
se possa estabelecer contacto. Estas transmissOes deverfio ser precedidas do sinal de seguranga.

§ 8. As administra¢Des poderdo, quando o julguem conveniente € com o consentimento do expedidor,
autorizar as suas estagles terrestres a comunicar informaghes relativas as avarias ou sinistros maritimos, ou
que apresentem um interesse geral para a navegagdo, is agéncias de informagfio maritima aceites por elas e
segundo condi¢hes também por elas fixadas,

SeccAo 11T
Parcceres médicos

§ 9. As estagdes moveis que desejem receber um parecer médico podem obté-lo por intermédio das
estagdes terrestres indicadas como assegurando tal servi¢o na nomenclatura das estagdes de radiodeterminagao
¢ das estagOes que efectuam servigos especiais. '

§ 10. Os radiotelegramas e as conversaghes radiotelefOnicas relativos aos pareceres médicos podem ser
precedidos do sinal de urgéncia apropriado (v. os n.°f 3198 a 3208).

(Ndao atribuidos.)

CAPITULO X
Servigo mével aerondutico
. ARTIGO 43
Autoridade da pessoa responsavel pelas estagdes mdveis ho servigo mével aeronautico

§ 1. O servigo de uma estagiio movel depende da autoridade superior da pessoa responsavel pela ae-
ronave ou qualquer outro veiculo em que se encontre a estagdo moével.

§ 2. A pessoa investida dessa autoridade deve exigir dos operadores o cumprimento do presente Regu-
lamento que a estagio mdvel, colocada sob a responsabilidade de um operador, seja sempre utilizada como
estipula este Regulamento.

§ 3. A pessoa responsdvel assim como todas as pessoas que possam ter conhecimento do texto ou sim-
plesmente da existéncia de radiotelegramas ou de qualquer outra informagao obtida por intermédio do servico
de radiocomunicagio, ficam obrigadas a guardar e assegurar o sigilo das correspondéncias.

(Ndo atribuidos.)

ARTIGO 44

Certificados dos operadores das estagdes de aeronave
Seccao 1
Disposigies gerais

§ 1. (1) O servigo de qualquer estagiio radiotelegratica de aeronave deve se assegurado por um operador
titular de certificado concedido ou reconhecido pelo governo de que depende essa estacdo.

(2) O servigo de qualquer estagio radiotelefonica de aeronave deve ser orientado por um operador titu-
lar de certificado concedido ou reconhecido pelo govemo de que depende essa estagdo. Com reserva desta
disposigoes, a instalagdo radiotelefénica poderd ser utilizada por outras pessoas além do titular do certificado.

(3) O servigo dos aparelhos automdticos de telecomunicagio (1) instalados numa estagdo de acronave deve
ser orientado por um operador titular de certificado concedido ou reconhecido pelo govemno de que depende
essa estagiio. Com reserva desta disposicio, -podem utilizar esses aparelhos outras pessoas além do titular do
certificado. Se o funcionamento desses aparelhos se basear essencialmente no emprego dos sinais do codigo
Morse descritos nas instrugdes para a exploragiio do servigo telegréafico piblico intemmacional, o servigo deve
ser assegurado por um operador titular de certificado de operador radiotelegrafista. Todavia, esta ultima con-
di¢do ndo se aplica aos aparelhos automdticos, que podem utilizar os sinais do ¢odigo Morse apenas para fins
de identificaggo.

(") O termo «aparelhos automdticos de telecomunicaghies» compreende aparelhos tais como telennpressores, aparelhos para trans-
nissio de dados, ete.
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‘ 3395 (4) Todavia, para o servigo das estagdes radiotelefonicas que funcionam unicamente em frequéncias sy-
: periores a 30 MHz, cada governo determina se € necessdrio um certificado e, no caso afirmativo, fixa os
1 requisitos a preencher para a sua obtengiio.
| 3396 (5) As disposi¢des do n.” 3395 ndo sdo aplicdveis s estaghes de aeronave que funcionam nas frequén-
: cias consignadas para uma utilizagfio intermacional.
3397 § 2. (1) No caso de improcedimento absoluto do operador no decorrer do voo, a pessoa responsivel

pela estagdo pode autorizar, mas somente a titulo tempordrio, que um operador titular de um certificado con-
cedido pelo governo de outro Membro da Unifio assegure o servigo das radiocomunicagoes.

3398 (2) Quando seja necessdrio recorrer, como operador provisério, a pessoa que nfio possua qualquer certi-
ficado ou a operador que ndo tenha certificado adequado, a sua intervengio deverd limitar-se unicamente aos
sinais de perigo, de urgéncia e de seguranga, is mensagens que a estes digam respeito, s mensagens que
interessam directamente a seguranca da vida humana e s mensagens essenciais relativas A navegagdo e 2
seguran¢a da marcha da aeronave. As pessoas assin utilizadas ficam sujeitas ao sigilo das correspondéncias
previsto no n.° 3402.

3399 (3) Em todos os casos, o operador provisdrio deve ser substituido, logo que possivel, por um operador
titular do certificado previsto no § 1 do presente artigo.
3400 § 3. (1) Cada administracdio adopta as disposi¢ies necessdrias para evitar, na maior medida possivel, o

emprego fraudulento de certificados. Para esse efeito, estes terdo aposta a assinatura do titular e serfio auten-
| ticados pela administragdo que os concedeu. As administraches podem empregar, se 0 desejarem, outros meios
de identificacdo, tais como fotogratias, impressoes digitais, etc.

3401 (2) A fim de facilitar a verificagiio dos certificados, estes conterdo, quando necessério, além do texto
redigido na lingua nacional, uma tradugiio desse texto numa das linguas de trabalho da Unigo.
3402 § 4. Cada administragio adopta as providéncias necessdrias para submeter os operadores A obriga¢io do

sigilo das correspondéncias previsto no n.” 2023,

Seccao 11

Classes ¢ categorias de certificados

3403 § 5. (1) H4 duas classes de certiticados, bem como um certificado especial para operadores radiote-
legrafistas (').
3404 (2) H4 duas categorias de certificados, geral ¢ restrito, para os operadores radiotelegrafistas (*).
| 3405 § 6. (1) O titular de certificado de operador radiotelegrafista de 1.* ou de 2.* classe pode assegurar o
| servi¢o radiotelegrafico ou radiotelefonico de qualquer estaciio de aeronave,
| 3406 (2) O titular de certificado geral de radiotelefonista pode assegurar 0 servigo radioteleténico de qualquer
estacdo de aeronave.
| 3407 (3) O titular de certiticado restrito de radiotelefonista pode assegurar o servigo radiotelefénico de qual-
? quer estacdo de aeronave que funcione nas frequéncias atribuidas ao servico moével maritimo, desde que:
3408 a) A poténcia de ponta do emissor nio exceda 200 W; ou
3409 b) O comando do emissor apenas comporte a manobra de 6rgdos de comutagdo externos e simples

€ ndo necessite qualquer ajuste manual dos elementos que determinam a frequéncia, sendo o
préprio emissor a manter a estabilidade das trequéncias, nos limites das tolerancias especificadas
no apéndice 7, ¢ nido devendo a poténcia de ponta do emissor exceder 1 kW.

3410 (4) O titular de certificado restrito de radiotelefonista pode assegurar o servigo radiotelefénico de qual-
quer estagdo de aeronave que funcione em frequéncias atribuidas exclusivamente ao servico mével aeronduti-
co, desde que o comando do emissor apenas comporte a manobra de 6rgdos de comutagdo extermos e simples
sem que seja necessario efectuar qualquer ajuste manual dos elementos que determinam a frequéncia, sendo o
proprio emissor a manter a estabilidade das frequéncias nos limites das tolerdncias especificadas no apén-

dice 7.
3411 (5) O servigo radiotelefonico das estaghes de aeronave para as quais se exige o certificado restrito de
radiotelefonista pode ser assegurado por um operador titular de certificado especial de radiotelegrafista.
3412 § 7. Excepcionalmente, o centificado de operador radiotelegrafista de 2.* classe, bem como o certificado

especial de operador radiotelegrafista, podem _ser limitados exclusivamente ao servigo radiotelegrafico. Neste
caso, deverd fazer-se mengdo desta limitagio no certificado.

3403.1 }

3404.1 (") Para o emprego dos operadores titulares dos diferentes certiticados, v. o artigo 45.
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SeccAp III

Condigiies de obtengio de certificados de operador

3413 A) Géneralidades
3414 § 8. (1) As condighes a impor para a obtengdo dos diferentes certificados s3o as mencionadas nos paré-
grafos seguintes. Devem ser consideradas como condigdes minimas.
: 3415 (2) Cada administra¢fio tem a liberdade de fixar o nimero de exames que julgue necessdrios para obten-
L ¢io de cada certificado.
: 3416 $ 9. (1) A administra¢fio que concede um certificado pode, antes de autorizar o seu titular a assegurar

o servigo a bordo de uma aeronave, exigir que esse operador satisfaga outras condigdes (por exemplo: conhe-
cimento dos aparelhos automaticos. de telecomunicagdo, conhecimentos técnicos € profissionais complementa-
res, relativos principalmente A navegagiio, aptidoes fisicas, ter efectuado como operador um certo nimero de
horas de voo, etc.). :

' 3417 (2) Convém que as administra¢hes tomem todas as medidas julgadas necessdrias para verificar a aptiddo
dos operadores, quando estes tenham deixado de exercer as suas funcdes durante um perfodo de tempo pro-
longado.

' 3418 B) Certificado de operador radiotelegrafista de 1.2 classe

3419 § 10. Concede-se certiticado de 1.° classe aos candidatos que provarem possuir os conhecimentos e
aptidoes técnicos e profissionais indicados a seguir:
3420 a) Conhecimento tanto dos principios gerais da electricidade como da teoria da radioelectricidade,

conhecimento de regulagiio e funcionamento pritico dos diferentes tipos de aparelhos
radiotelegrificos e radiotelefonicos utilizados no servigo movel, incluindo os aparethos utiliza-
dos para radiogoniometria ¢ obtengiio de azimutes radiogoniométricos, assim como conhecimento
geral dos principios de funcionamento de outros aparelhos habitualinente empregados para a

radionavegagao;
3421 b) Conhecimento tedrico e pritico do funcionamento dos aparelhos, tais como grupos electrogéneos,

acumuladores, etc., utilizados para pdr a funcionar ¢ regular os aparelhos radiotelegréticos,
radiotelefénicos € radiogoniométricos mencionados no n.° 3420,

3422 ¢) Conhecimentos priticos necessdrios para reparar, com 0s meios existentes a bordo, as avarias
que possam ocorrer nos aparethos radiotelegraticos, radiotelef6nicos e radiogoniométricos du-
1ante O voo;

3423 d) Aptiddo para a transmissio manual correcta e auditiva correcta, em c6digo Morse, de grupos

de c6digo (mistura de letras, algarismos ¢ sinais de pontuagdo), & velocidade de 20 grupos por
minuto, e de um texto em linguagem clara 2 velocidade de 25 palavras por minuto. Cada gru-
po de cddigo deve compreender cinco caracteres, contando-se por dois caracteres cada algaris-
mo ou sinal de pontuagiio. A palavra média do texto em linguagem clara deve comportar cinco
caracteres. A duragio de cada prova de transmissdo e de recepgdio €, em geral, de cinco minu-

tos;
3424 ¢) Aptiddo para a transmissdo correcta € para a recepgao correcta em radiotelefonia;
3425 f Conhecimento minucioso dos regulamentos aplicdveis as radiocomunicagdes, conhecimento dos

documentos relativos A taxagfio das radiocomunicages, conhecimento das disposicdes da Con-
vengdo para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar no que respeita a radioelectricidade e, no
caso da navegagio adrea, conhecimento das disposighes especiais que regem Os Servigos aero-
niuticos fixo ¢ movel, bem como a radionavegagio aerondutica. Neste dltimo caso, o certifica-
do estipulard que o titular ficou aprovado no exame relativo a estas disposi¢oes especiais;

3426 ¢) Conhecimentos suficientes da geografia do Mundo, especialmente das principais linhas de na-
; vegacio maritima e aérea, bem como das vias de telecomunicagao mais importantes;
3427 k) Conhecimento suficiente de uma das linguas de trabalho da Unido. Os candidatos devem poder

exprimir-se nessa lingua de modo conveniente, quer verbalmente quer por escrito. Cada admi-
nistragio indica a ou as linguas impostas.

3428 C) Certificado de operador radiotelegrafista de 2.* classe

3429 § 11. Concede-se certificado de 2.* classe aos candidatos gue provarem possuir os conhecimentos e
aptidoes técnicos e profissionais indicados a seguir:

3430 ¢) Conhecimento elementar tedrico e pritico da electricidade e da radiolectricidade, conhecimento

de regulagiio ¢ do funcionamento pritico dos diferentes tipos de aparelhos radiotelegriticos e
radiotelefonicos utilizados no servigo mdével, incluindo os aparelhos utilizados para a
radiogoniometria e obtengfio de azimutes radiogoniométricos, bem como o conhecimento ele-
mentar dos principios de funcionamento de outros aparelhos habitualmente empregados para a
radionavegagio,
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3431

3432

3433

3434

3435

3436
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3439

3440

3441
3442

3443

3444
3445

3446
3447

3448
3449

3450

3451
3452
3453

3454

I

b) Conhecimento elementar tedrico e prético do funcionamento ¢ manutengfio de aparelhos, tais
como grupos electrogéneos, acumuladores, etc., utilizados para pdr a funcionar e regular os
aparelhos radiotelegraficos, radiotelefénicos e radiogoniométricos mencionados no n.° 3430;

¢) Conhecimentos priticos suficientes para poder reparar as pequenas avarias susceptiveis de ocorrer

" nos aparethos radiotelegraficos, radiotelefénicos e radiogoniométricos durante o voo;

d) Aptidao para a transmissdo manual correcta e auditiva correcta, em c6digo Morse, de grupos de
cOdigo (mistura de letras, algarismos e sinais de pontuagéo), A velocidade de 16 grupos por minuto,
¢ de um texto em linguagem clara A velocidade de 20 palavras por minuto. Cada grupo de cédigo
deve compreender cinco caracteres, contando-se por dois caracteres cada algarismo ou sinal de
pontuagdio. A palavra média do.texto em linguagem clara deve comportar cinco caracteres.
A duragfio de cada prova de transmissdo e de recepgdo €, em geral, de cinco minutos;

¢) Apliddo para a transmiss3o correcta e recepgiio correcta radiotelefénicas, salvo no caso previsto
no n.° 3412;

) Conhecimento dos regulamentos aplicdveis as radiocomunicagles, conhecimento dos documen-
tos relativos a taxagiio das radiocomunicagdes, conhecimento das disposi¢des da Convengfio para
a Salvaguarda da Vida Humana no Mar no que respeita 2 radioelectricidade e, no caso da na-
vegagdo aérea, conhecimento das disposigdes especiais que regem os servicos aeronduticos fixo
¢ movel, bem como a radionavegagdo aerondutica. Neste Gltimo caso, o certificado estipulara
que o titular ficou aprovado no exame relativo as disposi¢des especiais;

&) Conhecimentos suficientes da geografia do Mundo, especialmente das principais linhas de na-
vegacio maritima ¢ aérea, bem como das vias de telecomunicagdo mais importantes;

h) Se necessdrio, conhecimento elementar de uma das linguas de trabalho da Unido. Os candida-
tos devem pode exprimir-se nessa lingua de modo conveniente, quer verbalmente quer por es-
crito. Cada administragiio indica a ou as linguas impostas.

D) Certificado especial de operador radiotelegrafista

§ 12. Concede-se certiticado especial de radiotelegrafista aos candidatos que provarem possuir os conhe-
cimentos e aptidoes profissionais indicados a seguir:

a) Aptidio para transmissdo manual correcta e recepedo auditiva correcta, em c6digo Morse, de
grupos de codigo (mistura de letras, algarismos e sinais de pontuagdo), a velocidade de 16 gru-
pos por minuto, ¢ de um texto em linguagem clara a velocidade de 20 palavras por minuto.
Cada grupo de codigo deve compreender cinco caracteres, contando-se cada sinal de pontuagiio
por dois caracteres. A palavra média do texto em lingnagem clara deverd comportar cinco ca-
racteres; .

b) Conhecimento da regulagio e funcionamento dos aparelhos radiotelegréficos;

¢) Conhecimento dos regulamentos aplicdveis as radiocomunicagdes telegréaficas, especialmente da
parte desses regulamentos relativa 3 seguranga da vida humana no mar.

(2) E da competéncia de cada administragio interessada fixar as outras condigdes para a obtencio desse
certificado. Todavia, salvo caso previsto no n.” 3412, deverdo ser satisfeitas as condigbes enunciadas nos
n.% 3450, 3451, 3452 ¢ 3453 ou 3454, consoante 0 caso.

E) Certificado de operador radiotelegrafista

§ 13. Concede-se certificado geral de operador radiotelegrafista aos candidatos que provarem possuir 0s
conhecimentos ¢ aptidoes profissionais indicados a seguir (v. igualmente os n.°% 3405 ¢ 3406):

a) Conhecimento dos principios elementares da radiotelefonia; ,

b) Conhecimento minucioso da regulacfio e do funcionamento prdtico dos aparelhos de ra-
diotelefonia;

¢) Aptidiio para a transmissdo correcta € recepgdo correcta radioteletonicas;

d) Conhecimento minucioso dos regulamentos aplicdveis as radiocomunicagdes telefénicas e espe-
cialmente da parte desses regulamentos relativa a seguranga da vida humana.

§ 14. (1) Concede-se certificado restrito de radiotelefonista aos candidatos que provarem possuir os
conhecimentos e aptidées profissionais indicados a seguir:
a) Conhecimento pritico da exploragiio e do procedimento radiotelef6nicos;
b)) Aptidio para transmissiio correcta e recepedo comecta radiotelefénicas;
¢) Conhecimento geral dos regulamentos aplicdveis as radiocomunicagdes telef6nicas e especial-
mente da parte desses regulamentos relativa a seguranga da vida humana.
(2) Para as estaghies radiotelefonicas de aeronave que funcionem em frequéncias atribuidas exclusivamente
ao servigo maovel acrondutico, cada administragdio pode fixar as condigbes de obtengdo de um certificado res-
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3455
3456

3457

3458

3482

3483

3484

3508

3509

3510

3511

3512

3513

3514

3515

3516
a
3540

trito de radiotelefonista, desde que o funcionamento do emissor apenas exija o emprego de dispositivos exter-
nos de comutagio de concepgio simples, excluindo qualquer regulagio manual dos elementos que determi-
nam a frequéncia, e desde que a estabilidade das frequéncias seja mantida pelo proprio emissor nos limites
das tolerincias fixadas no apéndice 7.

Todavia, ao fixar as condi¢des, as administraghes deverdo assegurar-se de que o operador possui conhe-
cimento suficiente da exploragio ¢ das formas de procedimento do servigo radiotelefonico, especialmente no
que respeita ao perigo, urgéncia e seguranga. As disposigiies acima indicadas em nada contradizem as do
n.° 3457.

(3) As administragdes dos paises da Regifio 1 nio concedem certificados correspondentes as disposicoes
do n.° 3454.

§ 15. No certificado de radiotelefonista deve indicar-se se € um certificado geral ou um certificado res-
trito e, neste Gltimo caso, se foi concedido em conformidade com as disposigdes do n.° 3454,

§ 16. Para satistazer necessidades especiais, podem acordos especiais entre administragdes fixar as con-
digdes a preencher para a obtengiio de certificado de radiotelefonista destinado a ser utilizado em estagoes
radiotelef6nicas que satisfacam certas condigBes técnicas e certas condighes de explorag@o. Tais acordos s0
podem ser concluidos desde que, pela sua aplicagdo, ndo resulte qualquer interferéncia prejudicial aos servi-
¢o0s internacionais.

Estas condigbes e esses acordos serfio mencionados nos certificados assim concedidos.

(Nao atribuidos.)

ARTIGO 45

Pessoal das estagdes aeronauticas
Seccao 1

As administraghes tomam as providéncias necessirias para garantir que nas estagbes aeronduticas o pes-
soal possua as aptiddes profissionais que lhe permitam assegurar eficazmente 0 servigo dessas estagOes.

(Ndo atribuidos.)

ARTIGO 46
Inspecgdo das estagdes de aeronave

§ 1. (1) Os govemnos ou as administraghes competentes dos paises onde uma estagio de aeronave faca
escala podem exigir a apresentagiio da licenga para a examinarem. O operador da estagdao, Ou a pessoa res-
ponsével pela estagdo, deve prestar-se a esta verificagdo. A licenga deverd conservar-se de maneira a poder
ser apresentada quando pedida. Na medida do possivel, a licenga, ou uma cOpia autenticada pela autoridade
que a concedeu, deverd estar afixada permanentemente no local da estagdo.

(2) Os inspectores devem possuir um cartio ou um distintivo de identidade passado pelas autoridades
competentes, que devem mostrar a pedido da pessoa responsdvel pela aeronave.

(3) Quando a licenga nfio possa ser apresentada ou se verifiquem manifestas anomalias 08 governos ou
administragdes podem mandar proceder & inspecgo das instalagGes radioeléctricas, a fim de se assegurarem
de que elas satisfazem as disposigies do presente Regulamento.

(4) Os inspectores tém, além disso, o direito de exigir a apresentagio dos certificados dos operadores,
mas nio podem pedir qualquer justificagio de conhecimentos profissionais.

§ 2. (1) Quando um governo ou uma administragio se vir obrigado a recorrer a medida prevista no
n.° 3511, ou quando ndo se¢ apresentem os certificados de operador, devera informar-se sem demora 0 govemo
ou administragio de que depende a estagio da aeronave em causa. Além disso, aplicam-se, se necessdrio, as
disposicdes do artigo 21.

(2) Antes de se retirar da aeronave, o inspector deve comunicar as suas observagies & pessoa responsavel.
No caso de infracgdo as disposighes do presente Regulamento, o inspector apresenta o seu relatério por
escrito.

§ 3. Os Membros comprometem-se a ndo impor as estagbes de aeronave estrangeiras que se encontrem
temporariamente nos seus limites territoriais ou que se detenham temporariamente no seu territdrio condigdes
técnicas e de exploragio mais rigorosas do que as previstas no presente Regulamento. Esta prescri¢do em nada
afecta as disposigdes que dependem de acordos internacionais relativos a navegacao aérea e nao estdo men-
cionadas no presente Regulamento.

(Nao atribuidos.)
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ARTIGO 47
Hordrios das estagbes do servigo mével aerondutico
Secgao I
Generalidades
3541 § 1. A fim de permitir a aplicacdo das regras seguintes relativas as horas de vigilia, qualquer estacdo do
servico movel aerondutico deve ter um relogio que regule bem e esteja certo pelo tempo universal coordena-
do (UTC).
Seccao 1T
Estagies acronduticas
3542 § 2. Uma estagiio acronfutica assegura um servico continuo durante todo o perfodo em que lhe cabe a
responsabilidade do servigo das radiocomunicagdes com as aeronaves em voo.
Seccao III
Estages de seronave
3543 § 3. Para o servigo internacional de correspondéncia pablica as estagfes de aeronave constituem uma s6
categoria. Elas asseguram um servigo cuja duragiio niio € tixada pelo presente Regulamento.
3544
a (Ndo atribuidos.)
3568
ARTIGO 48
Condigées de funcionamento do servico mével aeronautico
Seccao 1
Generalidades
3569 § 1. Salvo disposic¢hes contrdrias do presente Regulamento, o servico mdvel aerondutico pode ser regido
por acordos especiais concluidos pelos governos interessados, no quadro das disposi¢des do artigo 31 da
Convengdo (Malaga, Torremolinos, 1973) relativas aos acordos especiais.
3570 § 2. Salvo acordos especiais, as disposi¢ies do presente Regulamento relativas ao escoamento € a con-
tabilidade da correspondéncia piblica siio apliciveis as estagtes do servico movel aerondutico (v., também, o
n.° 3633).
Seccao 11
Comunicaghes com estagies do servigo mavel maritimo ¢ do servigo mavel maritimo por satélite
3571 § 3. As estagdes a bordo de aeronaves podem comunicar com as estagdes do servigo moével maritimo
ou do servico mével maritimo por satélite. Devem entiio satistazer as disposi¢des do presente Regulamento
relativas a esses servigos (v. o capitulo xi, especialmente o artigo 59, secc¢do m).
3572
a (Ndo atribuidos.)
3596
ARTIGO 4y
Condigoes a que devem satisfazer as estagGes moveis do servico mével aeronautico
3597 § 1. As estagOes moveis devem ser estabelecidas de modo a que satisfacam as disposigdes dos capitulos
m e X no que respeita as frequéncias e classes de emissdo.
3598 § 2. As frequéncias de emissiio das estaghes moveis devem ser verificadas o maior nimero de vezes
possivel pelo servico de inspecgiio de que elas dependem.
3599 § 3. A energia radiada pelos aparethos receptores deve ser tio reduzida quanto possivel e ndo deverd
causar interferéncia prejudicial as outras estagdes. .
3600 § 4. As administragOes tomam todas as medidas préiticas necessdrias para que o funcionamento dos apa-

relhos eléctricos ou electronicos de qualquer natureza instalados nas estagtes moveis nio cause interferéncia
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3601
3602

3603

3604

3605

3629

3630

3631

3632

3633

3634

3635

3636

3650

3651

3651.1

prejudicial aos servigos radioeléctricos essenciais dessas estagdes, quando funcionam de acordo com as dispo-
si¢coes do presente Regulamento.

§ 5. (1) As mudangas de frequéncia nos aparelhos emissores e receptores de qualquer estagdo movel
devem poder efectuar-se tdo rapidamente quanto possivel.

(2) As instalagdes de qualquer estagdo mével devem permitir, uma vez estabelecida a comunicaggo, passar
da emissao A recepgdo, € vice-versa, num tempo tio curto’ quanto possivel.

§ 6. Fica proibido As estagdes de acronave no mar ou por cima do mar efectuar qualquer servigo de
radiodifusiio (v. o n.” 36 ¢ igualmente 0 n.° 2665).

§ 7. As estagbes moveis, excepto as de engenho de salvamento, devem estar providas com os documen-
tos de servigo indicados na secgdo pertinente do apéndice 11 (secgio vI, «EstagOes de aeronaves»).

(Néo atribuidos.)

ARTIGO 50
Disposi¢bes especiais relativas a utilizagao das frequéncias no servigo mével aerondutico

§ 1. As frequéncias de todas as faixas atribuidas ao servico mével aerondutico (R) sdo reservadas as
comunicag¢hes entre quaisquer aeronaves e as estagdes aeronduticas principalmente encarregadas de garantir a
seguranga ¢ a regularidade dos voos ao longo das rotas nacionais ou internacionais da aviagdo civil.

§ 2. As frequéncias de todas as faixas atribuidas ao servico mével aerondutico (OR) sdo reservadas as
comunicaghes entre guaisquer aeronaves € as estagdes aeronduticas que nao sejam as principalmente encarre-
gadas do servigo mével aerondutico a0 longo das rotas nacionais ou internacionais da aviagdo civil.

§ 3. As frequéncias das faixas atribuidas ao servigo movel aeronutico entre 2850 kHz e 22 000 kHz (v.
o artigo 8) sdo consignadas de acordo com as disposi¢oes dos apéndices 26, 27 (%) e 27 Aer2 (*) e com as
outras disposi¢tes pertinentes do presente Regulamento.

§ 4. As administraghes ndo deverm autorizar a correspondéncia pablica nas faixas de frequéncias atribui-
das exclusivamente a0 servico movel aerondutico, a menos que se disponha de outro modo em regulamentos
especiais do servigo aerondutico, aprovados por uma conferéncia da Unidio para a qual tenham sido convida-
dos todos os Membros interessados. Esses regulamentos devem reconhecer prioridade absoluta as comunica-
¢Oes de seguranga ¢ de comando.

§ 5. A fim de reduzir as interferéncias, as estagdes de aeronave devem, de acordo com os meios de que
disponham, esforgar-se por escother para a chamada a faixa cujas frequéncias apresentem as caracteristicas de
propagagio mais favordveis para estabelecer uma comunicagio satisfatéria. Na talta de dados mais precisos,
qualquer estagdo de aeronave deve, antes de emitir uma chamada, escutar os sinais da esta¢io com a qual
deseja entrar em comunicagiio. A intensidade e a inteligibilidade dos sinais recebidos fomecerdo elementos
tteis sobre as condigbes de propagagio e indicardo em que faixa é preferivel efectuar a chamada.

§ 6. Os governos podem, por meio de acordos, decidir quais as frequéncias a utilizar para a chamada e
para a resposta no servico mavel aerondutico.

(Ndo atribuidos.)

ARTIGO 51

Ordem de prioridade das comunicagdes no servico mével aerondutico

A ordem de prioridade das comunicagdes (') no servigo mavel aerondutico deve ser a que se indica a
seguir, salvo impossibilidade pritica num sistema inteiramente automatizado. Todavia, mesmo neste caso, deve
ser dada prioridade s comunicaghes da primeira categoria:

1) Chamadas de perigo, mensagens de perigo e trifego de perigo;

2) Comunicagbes precedidas do sinal de urgéncia;

3) Comunicagbes precedidas do sinal de seguranga;

4) Comunicagdes relativas aos azimutes radiogoniométricos;

5) Comunicagdes relativas 2 navegagio e A seguranga dos movimentos das aeronaves que
participem em operagfes de busca e salvamento;

6) Comunicagdes relativas 2 navegagio, aos movimentos e s necessidades das aeronaves e dos
navios ¢ mensagens de observagio meteoroldgica destinadas a um servigo meteorolégico ofi-
cial;

(*) Nota do Secretariado-Geral: v. o n.* 5189 ¢ a Resolugio n.” 400.
() O termo «comunicagies», empregado no presente artigo, engloba os radiotelegramas, as conversagies radiotelefénicas, bem como
as comunicagoes radiotelex.
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7) ETATPRIORITENATIONS — radiotelegramas relativos 2 aplicagdo da Carta das Nagoes Uni-
das;

8) ETATPRIORITE — radiotelegramas de Estado com prioridade € comunicagdes de Estado para
as quais foi expressamente pedido o direito de prioridade;

9) Comunica¢bes de servico relativas ao funcionamento do servigo de radiocomunicagdes ou a
comunicagdes escoadas precedentemente;

10) Comunicagdes de Estado que no sejam as indicadas na alinea 8 anterior, comunicagdes

particulares ordinérias, radiotelegramas RCT (') e radiotelegramas da imprensa.

3652
a (Nao atribuidos.)
3676
ARTIGO 52
Procedimento geral radiotelegrafico no servico mével aerondutico
Seccio 1
Disposigbes gerais
3677 § 1. (1) O procedimento pormenorizado no presente artigo € obrigatério, salvo nos casos de perigo, de
urgéncia ou de seguranga, aos quais sdo aplicaveis as disposi¢Oes do capitulo x1.
3678 (2) O procedimento fixado nas secgdes Iv, v € vI do presente artigo s6 € aplicdvel na auséncia de acor-
dos especiais que prevejam disposi¢Oes contrdrias e concluidos pelos governos interessados.
3679 § 2. No servico mdvel acrondutico € obrigatorio o emprego dos sinais do c6digo Morse que figuram

nas instrugOes para a exploragdo do servigo telegrifico piblico internacional. Todavia, ndo se exclui o uso de

outros sinais nas radiocomunicagdes de cardcter especial.
3680 § 3. Para facilitar as radiocomunicagOes, as estagies utilizam as abreviaturas regulamentares definidas

no apéndice 13.

Seccio 11
Chamadas
3681 A) Generalidades
3682 § 4. As disposi¢Oes do presente artigo ndo sdo aplicdveis ao servico moével aerondutico quando tenham
sido concluidos acordos especiais pelos governos interessados.
3683 § 5. (1) Regra geral, incumbe 2 estagio de acronave estabelecer a comunicagfio com a estagdo aerondutica.

Para o efeito, a estagdio de aeronave s6 pode chamar a estagfio aerondutica depois de ter entrado na sua zona
de servico, isto €, na zona em que, utilizando uma frequéncia apropriada, a estagdo de aeronave pode ser
ouvida pela estacdo aerondutica.

3684 (2) Todavia, uma estagdo aerondutica que tenha trifego para uma esta¢do de aeronave pode chamar esta
estacdo se tiver razOes para supor que a estacdo de aeronave se encontra na sua zona de servigo e estd a
escuta.

3685 § 6. Quando uma estagdo aerondutica receber praticamente a0 mesmo tempo chamadas de vérias esta-

¢des de aeronave, decidird a ordem pela qual estas estagdes poderdo transmitir-lhe o seu trafego. A sua deci-
sdo basear-se-4 na ordem de prioridade (v. 0 n.° 3651) dos radiotelegramas pendentes nas estagtes de aero-
nave ¢ na necessidade de permitir a cada uma das estaghes que chama escoar 0 maior nimero possivel de

comunicagdes. .

3686 § 7. (1) Quando uma esta¢io chamada ndo responder 2 chamada emitida trés vezes com intervalos de
dois minutos, a chamada deverd cessar e s poderd recomegar quinze minutos depois.

3687 (2) Antes de renovar a chamada, a estacdo que chama deve certificar-se de que a estacdo chamada ndo
estd em comunicacdo com outra estagio.

3688 (3) Se ndo houver razio para recear que interferéncias prejudiciais afectem comunicagbes em curso, nio

se aplicam as disposictes do n.” 3686. Nesse caso, a chamada emitida tr€s vezes com intervalos de dois minutos
pode ser renovada depois de um intervalo de duragdo inferior a quinze minutos, mas, pelo menos, igual a
| trés minutos.
| 3689 § 8. As estagOes de aeronave ndo devem emitir a sua portadora entre as chamadas.
‘ 3690 § 9. Quando o nome ¢ endere¢o da administracio ou da exploragio particular de que depende uma es-
| tacdo de aeronave nio vém mencionados na nomenclatura apropriada ou nfo estio de acordo com as indica-

3651.2 () RCT (Red Cross Telegrams — Telegramas da Cruz Vermelha): telegramas respeitantes ds pessoas protegidas em tempo de guerra
pelas ConvengGes de Genebra de 12 de Agosto de 1949.
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3691

3692
3693

3694

|
| 3695
3696
‘ 3697
3698
3699

i 3700

3701

3702

3703

3704

3705

3706

3707

3708

e e et

3709

¢Oes desta, € dever da estagdo de aeronave, como regra’ de procedimento, fornecer 2 estagio aerondutica a
que transmite o trafego todos os esclarecimentos necessérios nesse sentido.

§ 10. (1) A estagiio aerondutica pode, por meio da abreviatura TR, pedir 2 estagzo de aeronave que lhe
dé as indicagOes seguintes:

a) Posigio e, tanto quanto posslvel rumo e veloudade
b) Proximo ponto de escala..

(2) Convém que as informagdes indicadas nos n.° 3691 a 3693, precedidas da abertura TR, sejam
fornecidas pelas estaghes de aeronave, sempre que parega apropriado e sem pedido prévio da estagio aero-
ndutica. Essas informacOes sO sdo prestadas mediante autorizagfdo prévia da pessoa responsavel pela aeronave.

B) Chamadas a vérias estagdes

§ 11. Reconhecem-se dois tipos de sinais de chamada «a todos»:

a) Chamada CQ seguida da lera K (v. o n.° 3699),
b) Chamada CQ ndo seguida da letra K (v. 0-n.° 3700).

§ 12. As estagdes que desejarem entrar em comunica¢iio com estagies do servico mével sem todavia
saberem quais dessas estagdes estdio na sua zona de servico podem utilizar o sinal de pesquisa CQ para subs-
tituir, na chamada, o indicativo da estacio chamada. A chamada devera entdo ser seguida da letra K (chama-
da geral a todas as estagdes do servigo mavel, com pedido de resposta). -

§ 13. A chamada CQ niio seguida da letra K (chamada geral a todas as estagbes sem pedido de respos-
ta) utiliza-se antes da transmissiio de informagdes de qualquer natureza destinadas a serem lidas ou utilizadas
por quem quer que as possa captar.

§ 14. A chamada CP seguida de dois ou mais indicativos de chamada ou de uma palavra convencional
(chamada a certas estagOes receptoras sem pedido de resposta) s6 se utiliza para a transmissio de informa-
¢Oes de qualquer natureza destinadas a serem lidas ou utilizadas pelas pessoas autorizadas.

Seccao 1T

Operagies preliminares

§ 15. (1) Antes de emitir, uma estagiio toma as precaugdes necessdrias para se assegurar de que as suas -

emissGes nZo interferirfio transmissdes em curso; se for provavel uma tal interfer€ncia, a estagdo esperard uma
paragem oportuna da transmissio que ela poderia interferir. Esta obrigagio ndo se aplica as estagdes que podem
funcionar sem vigilincia por meios automdticos (v. o n.* 3394) em frequéncias destinadas aos sistemas de
faixa estreita de telegrafia com impresséio directa.

(2) No caso em que, mesmo procedendo assim, a emissdo dessa estagdo venha interferir uma transmis-
s40 jA em curso, aplicar-se-fio as regras seguintes:

a) A estagio de areonave cuja emissiio interfere a comunicagdo entre uma estagdo movel, de um
lado, e uma estagfio terrestre, de outro, deve deixar de emitir ao primeiro pedido da estagdo
terrestre interessada;

b) A esta¢do de areonave cuja emissio interfere as comunicagdes entre estagdes moéveis deve dei-
xar de emitir a0 primeiro pedido de uma gualquer dessas estagdes;

¢) A estagio que solicita essa paragem deve indicar a duragdo aproximada da espera imposta 2
estacdo cuja emissiio ela suspende.

Seccio IV
Férmula da chamada, resposta i chamada e sinais preparatirios do trifego

A) Férmula da chamada

§ 16. (1) A chamada é constituida como segue:

Trés vezes, no méximo, o indicativo du dnunadd da estagdo chamada,
A palavra DE;
Trés vezes, no maximo, o indicativo de chamada -da estagdo que chama.

(2) Todavia, nas faixas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz, ¢ se as condigdes de estabelecimento
do contacto forem dificeis, podem-se emitir os indicativos de chamada mais de trés vezes, mas nao mais de
dez. Nesse caso os indicativos de chamada da estagfio chamada e da estagao que chama devem ser emitidos
em sequéncias alternadas (exemplo: ABC ABC de WXYZ ... ou ABC ABC ABC de WXYZ WXYZ
WXYZ ...) até completar um maximo de vinte indicativos. Esta chamada pode ser emitida trés vezes com
intervalos de dois minutos. SO pode recomegar quinze minutos mais tarde.
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3710 § 17. Para fazer a chamada, assim como para transmitir os sinais preparatérios, a estagio que chama
utiliza uma frequéncia na gual a esta¢fio chamada assegura a escuta.

3711 B) 'Indicagéo da frequéncia a utilizar para o trafego

3712 § 18. (1) A chamada, tal como se indica nos n.** 3708 e 3709, deve ser seguida da abreviatura regula-
mentar, indicando a frequéncia de trabalho ¢, se for til, a classe de emissdo que a estagio que chama se
propde utilizar para transmitir o seu trifego.

3713 (2) Quando, por excepgldo a esta regra, a chamada nido for seguida da indicag¢do da frequéncia a utilizar
para o trifego, isso significa que:
3714 a) Se a estacdo que chama for uma estag@io aerondutica, ela se propde utilizar para o trafego a sua
frequéncia nomal de trabalho indicada no documento apropriado;
3715 b) Se a estagfio que chama € uma estacfio de aeronave, a frequéncia a utilizar para o trafego. fica

a escolha da estagio chamada de entre as frequéncias em que pode emitir a estagio que chama.
3716 C) Indicagio de prioridade, do motivo da chamada e da transmissdo dos radiotelegramas por séries

377 § 19. (1) Quando a estagio que chama tem mais de um radiotelegrama para transmitir 2 estacio chama-
da, os sinais preparatdrios anteriores sdio seguidos da abreviatura regulamentar ¢ do miimero que especifica a
quantidade desses telegramas.

3718 (2) Além disso, quando a estagfio que chama desejar transmitir os seus radiotelegramas por séries, indica-
o acrescentando a abreviatura regulamentar para pedir o assentimento da estacdo chamada.

3719 D) Fémula da resposta a chamada
3720 § 20. A resposta & chamada € constituida como segue:

Trés vezes, no méaximo, o indicativo de chamada da estagio que chama;
A palavra DE;
Uma vez somente o indicativo de chamada da estagdo chamada.

3721 E) Frequéncia de resposta

3722 § 21. Salvo indicacfio contrdria no presente Regulamento, para transmitir a resposta as chamadas e aos
sinais preparatOrios, a estagdo chamada utiliza a frequéncia de escuta da estagdo que chama, a nio ser que
esta tenha designado uma outra frequéncia para a resposta.

3723 F) Acordo sobre a frequéncia a utilizar para o trifego

3724 § 1. (1) Se a esta¢io chamada estiver de acordo com a estagio que chama, transmite:

3725 a) A resposta 3 chamada;

3726 b) A abreviatura regulamentar que indica que a partir desse momento ela escuta na frequéncia de
trabalho anunciada pela estagfio que chama;

3727 ¢) Eventualmente, as indicagOes previstas no n.” 3736;

3728 d) Se for itil, a abreviatura regulamentar ¢ o nimero que indique a intensidade e ou a
inteligibilidade dos sinais recebidos (v..o apéndice 13);

3729 ¢) A letra K, se a estagfio chamada estA pronta a receber o trdfego da estagdo que chama.

3730 (2) Se a estagio chamada ndo estiver de acordo com a estagiio que chama sobre a frequéncia de trabalho

a empregar, transmite:

3731 a) A resposta a chamada:

3732 b) A abreviatura regulamentar que indique a frequéncia de trabalho a utilizar pela estagdo que chama
e, quando necessdrio, a classe de emissiio;

3733 ¢) Eventualmente, as indicagOes previstas no n.” 3736.

3734 (3) Realizado acordo relativamente A frequéncia de trabalho que a estagfio que chama deve utilizar para

o seu trifego, a estagio chamada transmite a letra K a seguir as indicagbes contidas na sua resposta.

3735 G) Resposta ao pedido de transmissao por séries

3736 § 23. A estagio chamada, ao responder a uma estagiio que chama e que pediu para transmitir os seus
radiotelegramas por séries (v. o n.” 3718), indica, por meio da abreviatura regulamentar, a sua aceitacdo ou a
sua recusa. No primeiro caso especifica, s¢ necessdrio, 0 nimero de radiotelegramas que estd pronta a receber
numa série.
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3737

3738

3739

3740
3741

3742

3743

3744

3745

3746

3747

3748
3749

3750

3751

3752
3753

H) Dificuldades de recepgao

§ 24. (1) Se a estagio chamada estiver impedida de receber o trafego imediatamente, responde A chamada
como preceituam os n.% 3724 a 3729, mas substituindo a letra K pelo sinal . __. . . (espera) seguido do niimero
que indique em minutos a duragfio provdvel da espera. Se essa durag@io provavel ultrapassar dez minutos (cinco
minutos no caso de uma estagdo de acronave em comunicagfio com uma estag3o do servico mével maritimo),
dever4 justificar-se 0 motivo da espera. .

(2) Quando uma estagfio recebe uma chamada sem ter a certeza de que se lhe destina, nfo deve responder
sem que essa chamada se repita e seja compreendida. Quando, por outro lado, wna estagfio recebe uma chamada
que se lhe destina mas tem ddvidas sobre o indicativo de chamada da estagfio que chama, deve responder
imediatamente, utilizando a abreviatura regulamentar em substitui¢io do indicativo de chamada desta vitima
estagio.

Seccio V
Escoamento do trifego

A) Frequéncia de trafego

§ 25. (1) Como regra geral, uma estagiio do servico mével aerondutico transmite o seu trafego utilizando
uma das suas frequéncias de trabalho da faixa em que se efectuou a chamada.

(2) Com excepgdo do trifego de perigo (v. o capftulo x), € proibido para o trifego o emprego das
frequéncias reservadas para a chamada. A

(3) Se a transmissdo de um radiotelegrama se fizer numa frequéncia e ou numa classe de emiss3o
diferentes das empregadas para a chamada, essa transmiss@o serd precedida:

De duas vezes, no méximo, o indicativo de chamada da estagdo chamada;
Da palavra DE;
Do indicativo de chamada da estagfio que chama, uma vez somente.

(4) Se a transmissdo se fizer nas mesmas frequéncias e classe de emissdo que a chamada, a transmissio
do radiotelegrama. serd precedida, se necessdrio:
Do indicativo de chamada da estagfio chamada;
Da palavra DE; .
Do indicativo de chamada da estagfio que chama,

B) Numeragao por séries quotidianas

§ 26. (1) Como regra geral, os radiotelegramas de correspondéncia piblica transmitidos pelas estagles
de aeronave serdo numerados por séries quotidianas, dando-se 0 n.° 1 ao primeiro radiotelegrama transmitido
em cada dia para cada estacfio diferente.

(2) Convém que uma série de nidmeros comegada em radiotelegrafia seja continuada em radiotelefonia e
inversamente.

C) Radiotelegramas extensos

§ 27. (1) No caso em que duas estaghes estio providas de dispositivos que lhes permitem passar da
emissdo A recepgdo sem manobra de comutagiio, a estagio emissora pode prosseguir a sua transmissio até ao
fim da mensagem ou até que a esta¢io receptora a interrompa por meio da abreviatura regulamentar BK. As
duas estagbes por-se-d0, em geral, antecipadamente de acordo relativamente a um tal método de trabalho, por
meio da abreviatura regulamentar QSK.

(2) Se nio puder ser empregado este método de trabalho, os radiotelegramas extensos, tanto em linguagem
clara como em linguagem secreta, serdio, como regra geral, transmitidos por partes, contendo cada parte 50
palavras no caso de linguagem clara ¢ 20 palavras ou grupos no caso de linguagem secreta.

(3) No fim de cada parte transmitir-se-4 o sinal . . __. . (?), que significa «receben bem o
radiotelegrama até aqui’». Se essa parte se recebeu correctamente, a estagdo receptora responde transmitindo
a letra K e prossegue-se na transmissio do radiotelegrama.

D) Suspensao do trafego

§ 1. Quando uma estagfio de acronave transmite numa frequéncia de trabalho de uma estacfio aerondutica
e interfere a transmissdo da referida estagfio acronfutica, deve suspender o seu trabalho ao primeiro pedido
desta Gltima.
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SECccAn VI

Fim do trifego ¢ do trabaltho

3754 A) Sinal de fim de transmissao

3755 § 29. (1) A transmissdo de um radiotelegrama terminard pelo sinal . . . (fim de transmissio)
seguido da letra K.

3756 (2) No caso de uma transmissfio por séries, indica-se o fim de cada radiotelegrama pelo sinal . . __ .

(fim de transmiss#o) ¢ o fim de cada série pela letra K.

3757 B) Entendido
3758 § 30. (1) Dé4-se o entendido de um radiotelegrama ou de uma série de radiotelegramas pela seguinte
forma:

O indicativo de chamada da estacfio emissora;

A palavra DE;

O indicativo de chamada da estagiio receptora;

A letra R seguida do ndmero do radiotelegrama; ou

A letra R seguido do ndmero do uitimo radiotelegrama de uma série.

3759 (2) O entendido ¢ transmitido pela estagfio receptora na frequéncia de trdfego (v. o n.° 3741).

3760 C) Fim do trabalho

3761 § 31. (1) O fim do trabalho entre as duas estagles € indicado por cada uma delas por meio do sinal
R __( fim do trabalho).

3762 (2) O sinal . . . . (fim do trabalho) utiliza-se também:

No fim de qualquer transmissdo de radiotelegramas de informagdo geral, de avisos gerais de
seguranca ¢ de informagtes meteoroldgicas;

No fim da transmissfio no servigo das radiocomunicacdes a grande distincia, com entendido diterido
ou sem entendido.

Secgao VI

Oricntagio do trabhalho

3763 § 32. As disposicdes da presente secgiio nfio se aplicam aos casos de perigo, urgéncia ¢ seguranga
(v. o n.° 3677).
3764 § 33. Nas comunicagtes entre estag@io acrondutica ¢ estagdo de aeronave, a estacdo de aero- nave seguird

as instrugBes dadas pela estagio acrondutica em tudo o que se refere-a ordem e hora de transmissio, escolha
da frequéncia ¢ da classe de emisso, duragiio e suspensiio do trabalho.

3765 § 34. Nas comunicagfes entre estaghes de aeronave incumbe 2 esta¢io chamada a direcgfo do trabalho,
segundo as indicagdes do n.° 3764. Contudo, de uma estagio aerondutica julgar necessdrio intervir, aquelas
estagbes conformar-se-d0 com as instrugdes que lhes forem dadas pela estagdo aerondutica.

SeccAo VIII

Ensaios

3766 § 35. Quando for necessdrio a uma estaciio de aeronave emitir sinais de ensaio ou de ajuste susceptivel
de interferir o trabalho das estaghes costeiras ou acronduticas vizinhas, deverd obter-se o assentimento desta»
estagOes antes de se efectuarem tais emissoes.

3767 § 36. Quando for necessdrio a uma estagiio do servico mével aerondutico emitir sinais de ensaio, quer
para ajuste de um emissor antes de transmitir uma chamada, quer para ajuste de um receptor, esses sinais nido
devem durar mais de dez segundos. Devem ser constituidos p()r uma série de «VVV» seguida do indicativo
de chamada da esta¢do que emite para ensaios.

3768
a } (Ndo atribuidos.)
3792
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3793

3794

3795

3796

3797
3798

3799

3800
3801

3802

3803
3804

3805

3806

3830

3831

3832

3833

3834

3835

3859

ARTIGO 53

Procedimento radiotelefénico no servico mdvel aerondutico — Chamadas

§ 1. As disposi¢Bes do presente artigo nfio sfo apliciveis ao servigo mével aerondutico quando existam
acordos especiais entre os governos interessados.

§ 2. (1) Como regra geral, compete A estagio de aeronave estabelecer a comunicagdo com a estagio
aerondutica. Para isso, a estagdo de aeronave.sd pode chamar a estagdo aerondutica depois de ter entrado na
sua zona de servigo, quer -dizer, na zona em que, utilizando uma frequéncia apropriada, a estagdo de aeronave
poderd ser ouvida pela estagdo aeronautica. . .

§ 2. Todavia, uma estagdo aerondutica que.tenha trdfego para uma estagio de aeronave poderd chamar
essa estagdo se tiver razdes para supor que a referida estagiio de aeronave se encontra na sua zona de servigo
€ estd a escuta.

§ 3. Quando uma estagdo aerondutica receber praticamente ao mesmo tempo chamadas de viérias estagoes
de aeronave, decidird a ordem pela qual essas estagdes Ihe poderdo transmitir o seu trdfego. A sua decisdo
basear-se-4 na ordem de propriedade (v. 0 n.° 3651) dos radiotelegramas ou das conversagGes radiotelefénicas
pendentes nas estaghes de aeronave e na necessidade de permitir a cada uma das estagbes que chamam escoar
o maior nimero possivel de comunicagoes.

§ 4. (1) Quando uma esta¢iio chamada niio responder A chamada emitida trés vezes com intervalos de
dois minutos, a chamada deverd cessar e ndo deverd recomegar antes de passados quinze minutos.

(2) Antes de renovar a chamada, a estagio que chama deve verificar se a estagdo chamada ndo estd em
comunicagdo com outra estagdo.

(3) Se nio houver motivo para recear que interferéneias prejudiciais afectem as comunicagGes em curso,
ndo serdo aplicdveis as disposi¢des do n.° 3797. Nesses casos, a chamada emitida ués vezes com intervalos
de dois minutos poders ser renovada depois de um intervalo de duragio inferior a quinze minutos, mas, pelo
menos, igual a t€s minutos.

§ 5. As estagdes de aeronave nfio devem emitir a sua portadora entre as chamadas.

§ 6. Quan: 0 nome e o endereco da administragiio ou da exploragdo particular de que depende uma
estagio de aerouave nAo estiverem mencionados na nomenclatura apropriada ou ja ndo estiverem em
conformidade com esta, a estagio de aeronave tem por dever fornecer  estagdo aeroniutica a que transmite
trafego todos os esclarecimentos necessdrios a esse respeito.

§ 7. (1) A estagiio aerondutica pode, por meio da abreviatura TR (soletrada, utilizando palavras do codigo
TANGO ROMEQ), pedir 2 estagdo de aeronave que lhe fornega as seguintes informagdes:

a) Posi¢do e, tanto quanto possivel, rumo e velocidade;
b) Pr6ximo ponto de escala.

(2) Convém que as informagdes indicadas nos n.°% 3802 a 3804, precedidas da abreviatura TR, sejam
fornecidas pelas estagdes de aeronave, sempre que parega apropriado, sem pedido prévio da esta¢do aerondutica.
Essas informagOes s sdo fornecidas apds autorizagiio da pessoa responsdvel pela aeronave.

(Ndo atribuidos.)

CAPITULO XI
Servico mével maritimo e mdvel maritimo por satélite

ARTIGO 54

Autoridade do comandante

§ 1. O servico de uma estagio de navio depende da autoridade superior do comandante ou da pessoa
responsével pelo navio ou por qualquer outra embarcaglio em que se encontre essa estagao.

§ 2. A pessoa investida dessa autoridade deve exigir dos operadores o cumprimento do presente
Regulamento e que a estagfo de navio, colocada sob a responsabilidade de um operador, seja sempre utilizada
como estipula este Regulamento.

§ 3. O comandante ou a pessoa responsdvel, assim como todas as outras pessoas que possam ter
conhecimento do texto ou simplesmente da existéncia de radiotelegramas ou de qualquer outra informagao
obtida por intermédio do servigo de radiocomunicagio, ficam obrigados a guardar e assegurar O sigilo das
correspondéncias.

§ 4. As disposi¢hes dos n.os 3831, 3832 ¢ 3833 aplicam-se igualmente a0 pessoal das estagOes terrenas
de navio.

(Ndo atribuidos.)
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ARTIGO 55
Certificados dos operadores das estagSes de navio e das estagSes terrenas de navio
Seccio 1

Disposigies gerals

3860 § 1. (1) O servico de qualquer eStagin radiotelegrifica de navio deve ser assegurado por um operador
titular de certificado concedido ou reconhecido pelo governo de que depende essa estagio.
3861 (2) O servigo de qualquer estagdio radiotelef6nica de navio deve ser orientado por um operador titular de

certificado concedido ou reconhecido pelo govemo de que depende essa estagio. Com reserva desta disposigdo,
a instalag@io radiotelef6nica pode ser utilizada por outras pessoas além do titular do certificado.
3862 (3) O servigo de qualquer estagiio terrena de navio deve ser orientado por uma pessoa titular de certificado
concedido ou reconhecido pelo governo de que depende essa estagio. Com reserva desta disposicdo, a instalagio
pode ser utilizada por outras pessoas além do titular do certificado. ,
3863 (4) O servigo dos aparelhos automdticos de telecomunicagio (1) instalados numa estagfio de navio deve
ser orientado por um operador titular de certificado concedido ou reconhecido pelo govemno de que depende
essa estagdio. Com reserva desta disposigio, podem utilizar esses aparelbos outras pessoas além do titular do R
certificado. Se o funcionamento desses aparelhos se basear essencialmente no emprego dos sinais do cédigo
Morse descritos nas instrugSes para a exploragfio do servigo telegréfico piblico intemnacional, o servigo deve
ser assegurado por um operador titular de certiticado de operador radiotelegrafista. Todavia, esta dltima condigfio
ndos e aplica aos aparelhos automdticos que podem utilizar os sinais do c6digo Morse apenas para fins de
identificagdo.
3864 (5) Todavia, para o servigo das estagles radiotelefénicas que funcionam unicamente em frequéncias
superiores a 30 MHz, cada governo determina se € necessdrio um certificado e, no caso afirmativo, fixa os
requisitos a preencher para a sua obtengiio.

3865 (6) As disposi¢des do n.* 3864 ndo sfio aplicveis as estagOes de navio que funcionam nas frequéncias
consignadas para utiliza¢fio intemacional.
3866 § 2. (1) No caso de impedimento absoluto do operador no decorrer da travessia, 0 comandante ou a

pessoa responsavel pela estagdo pode autorizar, mas somente a tftulo tempordrio, que um operador titular de
um certificado concedido pelo governo de outro Membro assegure o servigo de radiocomunicagdo.

3867 (2) Quando seja necessdrio recorrer, como operador provisério, a pessoa que nio possua qualquer
certificado ou a operador que ndo tenha certificado adequado, a sua intervengio deverd limitar-se unicamente
aos sinais de perigo, de urgéncia e de seguranga, as mensagens gue a estes digam respeito, s mensagens que
interessam directamente A seguranga da vida humana e ds mensagens urgentes relativas 2 marcha do navio.
As pessoas assim utilizadas ficam sujeitas ao sigilo das comrespondéncias previsto no n.° 3877.

3868 (3) Em todos os casos o operador provisério deve ser substitufdo, logo que possfvel, por um operador
titular do certificado previsto no § 1 do presente artigo.
3869 § 3. (1) Cada administragio adopta as disposigiies necessdrias para evitar, na maior medida possivel, o

emprego fraudulento de certificados. Para esse efeito, estes terdo aposta a assinatura do titular e serio
autenticados pela administragio que os concedeu. As administragdes podem utilizar, se o desejarem, outros
mejos de identificagdo, tais como fotocOpias, impresses digitais, etc,

3870 (2) No servigo movel maritimo os certificados concedidos a partir de 1 de Janeiro de 1978 devem incluir
a fotografia e a data de nascimento do titular. |
38N (3) A fim de facilitar a verificagfio dos certificados, estes conterdo, quando necessério, além do texto i
redigido na lingua nacional, uma tradugiio desse texto numa das lfnguas de trabalho da Unido.
3872 (4) No servico mével maritimo todos os certiticados que ndo sejam redigidos numa das linguas de trabatho

da Unido e que tenham sido concedidos a partir de 1 de Janeiro de 1978 devem incluir, pelo menos, as
indicagOes seguintes, redigidas numa das linguas de trabalho:

3873 a) Nome e data de nascimento do titular;

3874 b) Titulo do certificado e data em que foi concedido;

387s c) Nimero e prazo de validade do certificado, se for caso disso;

3876 d) Nome da administragio que concedeu o certificado.

3877 § 4. Cada administragio adopta as providéncias necessdrias para submeter os operadores A obrigagio do

sigilo das correspondéncias previsto no n.° 2023,

3863.1 (") O termos «aparelhios automiticos de telecomunicagio» compreende aparellios tais como teleimpressores, aparelhos para
transmissdo de dados, etc.
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3878

3879
3880
3881
3882

3883

3884

3885
3886

3887

3888

3889

3890

3891
3892

3893

3894

3895

3896

3778.1.1
3883.1

Seccio 11
Categorias de certificados para os operndores de estagbes de navio

§ 5. (1) Ha quatro categorias de certificados para operadores radiotelegrafistas (*). Sdo elas:

a) O certificado geral do operador de radiocomunicagdes;
b) O certificado de operador radiotelegrafista de 1.* classe;
¢) O centificado de operador radiotelegrafista de 2.* classe;
d) O certificado especial de operador radiotelegrafista.

(2) H4 duas categorias de certificados para operadores radiotelefonista ('): o certificado geral e o certi-
ficado restrito. :

§ 6. (1) O titular de um certificado geral de operador de radiocomunicagbes ou de um certificado de
operador radiotelegrafista de 1." ou de 2.* classe pode assegurar o servigo radiotelegrafico ou radiotelefénico
de qualquer estag@o de navio.

(2) O titular de um certificado geral de operador radiotelefonista pode assegurar o servigo radiotelefénico
de qualquer estag@io de navio.

(3) O titular de um certificado restrito de operador radiotelefonista pode assegurar o servigo radiotelefénico
de qualquer esta¢io de navio desde que o comando do emissor apenas comporte a manobra de Orgdos de
comutagfio externos e simples, sem que seja necessdrio efectuar qualquer ajuste manual dos elementos que
determinam a frequéncia, sendo o proprio emissor a manter a estabilidade das frequéncias nos limites das
tolerdncias especificadas no apéndice 7 ¢ niio devendo a poténcia de ponta do emissor ser superior a
1,5 kW.

(4) O certificado restrito de operador de radiotelefonista pode ser limitado exclusivamente a uma ou vérias
faixas de frequéncia do servigo mevel maritimo. Neste caso, deve fazer-se mengio dessa limitagio no certifi-
cado.

(5) O servigo radiotelegrifico dos navios aos quais nenhum acordo internacional imponha instalagdo
radiotelegrafica, assim como o servigo radiotelefonico das estagdes de navio para as quais apenas se exiga o
certiticado restrito de radiotelefonista, podem ser assegurados pelo titular de um certificado especial de opera-
dor radiotelegrafista.

(6) Todavia, sempre que sejam satisfeitas as condigdes no n° 3934, o servigo radiotelegrifico dos na-
vios aos quais nenhum acordo internacional imponha instalagiio radiotelegrafica, assim como o servigo
radiotelefonico de qualquer estagiio de navio, podem ser assegurados pelo titular de um certificado especial
de operador radiotelegrafista.

§ 7. Excepcionalmente, o certificado de operador telegrafista de 2.* classe, bem como o certificado es-
pecial de operador radiotelegrafista, podem ser limitados exclusivamente a0 servigo radiotelegrafico. Neste caso,
deve fazer-se mengiio desta limitagiio no certificado.

Seccio 111

Condigiies de obtengiio de certificados de operador

A) Generalidades

§ 8. (1) As condigdes a impor para a obtengdio dos diferentes sio as mencionadas nos pardgrafos se-
guintes. Devem ser consideradas como condigdes minimas.

(2) Cada administragio tem a liberdade de fixar o ndmero de exames que julge necessirios para obten-
¢io de cada certificado.

§ 9. (1) A administragiio que concede um certificado pode, antes de autorizar 0 seu titular a assegurar o
servigo a bordo de um navio, exigir que esse operador satisfaga outras condigdes (por exemplo: conhecimentos
de aparelhos automdticos de telecomunicagfio, conhecimentos técnicos e profissionais complementares relati-
vos especialmente A navegagiio, aptidies fisicas, etc.).

(2) Convird que as administragbes tomem todas as medidas julgadas necessirias para verificar a aptidao
dos operadores, quando estes tenham deixado de exercer as suas fungdes durante um perfodo de tempo pro-
longado.

(3) Todavia, no que respeita ao servigo mével marftimo, convém que as administragdes tomem igual-
mente todas as medidas julgadas necessdrias para verificar a aptiddo dos operadores em servigo.

} (") Para o emprego dos operadores titulares dos diferentes certificados, v. o artigo 56.°
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3897
3898

3899

3900

3901

3902

3903

3904
3905

3906

3907

3908
3909

3910

3911

3912

3913

3914

B) Certificado geral de operador de radiocomunicagdes do servigo mével maritimo

§ 10. Concede-se certificado geral de operador de radiocomunicages do servigo moével maritimo aos
candidatos que provarem possuir os conhecimentos e aptiddes técnicas e profissionais indicados a seguir:

a)
b)

c)

¢)

8)

k)

)

Conhecimento tanto dos principios gerais de electricidade como da teoria da radioelectricidade
¢ da electrénica que permitam satisfazer as condig¢Oes estipuladas nos n.* 3900, 3901 ¢ 3902;
Conhecimento tedrico dos equipamentos modernos da radiocomunicagio, nomeadamente de
emissores, de receptores ¢ de sistemas de antenas utilizados no servigo mével maritimo
radiotelegritico ¢ radiotelefonico, dos aparelhos autométicos de alarme, da aparelhagem
radioeléctrica das embarcaghes ¢ outros engenhos de salvamento, dos aparelhos utilizados para
a radiogoniometria e todo ¢ material auxiliar, incluindo unidades de alimentagio de energia
eléctrica (motores, alternadores, geradores, conversores, rectificadores e acumuladores), assim
como conhecimentos gerais de outros equipamentos habitualmente utilizados para a
radionavegacfo, particularmente com vista a assegurar a manutengdo dos aparelhos;
Conhecimento pritico do funcionamento, ajuste e manutengfio dos equipamentos mencionados
no n.° 3900, incluindo os conhecimentos praticos necessarios para a obtengio de azimutes
radiogoniométricos ¢ conhecimento dos principios de calibragdo dos radiogoniométros;
Conhecimentos praticos necessdrios para localizar e reparar, com aparelhos de medida e ferra-
mentas apropriados, as avarias que possam ocorrer durante a viagem nos aparelhos menciona-
dos no n.° 3904;

Aptidiio para a transmissdo manual correcta e recepgfio auditiva correcta, em cédigo Morse, de
grupos de codigo (misturas de letras, algarismos e sinais de pontuagdo), A velocidade de 16
grupos por minuto, € de um texto em linguagem clara, A velocidade de 20 palavras por minuto.
Cada grupo de cidigo deve compreender 5 caracteres, contando-se por 2 caracteres cada alga-
rismo ou sinal de pontuagio. A palavra média do texto em linguagem clara deve comportar 5
caracteres. A duragiio de cada prova de transmissdo e de recepgdo €, em geral, de cinco
minutos;

Aptiddo para a transmissdo correcta € para a recepgdo correcta em radiotelefonia;
Conhecimento dos regulamentos apliciveis as radiocomunicagtes, dos documentos relativos 2
taxacdo das radiocomunicagies ¢ das disposigdes da Convencdo para a Salvaguarda da Vida

Humana no Mar, no que respeita 2 radioelectricidade;

Conhecimentos suficientes da geogratia do Mundo, especialmente das principais linhas de na-
vega¢do maritima ¢ das vias de telecomunicagOes mais importantes;

Conhecimento de uma das linguas de trabalho da Unido. Os candidatos deveriam poder expri-
mir-se nessa lingua de modo conveniente, quer verbalmente quer por escrito. Cada administra-
¢30 indicard a ou as linguas impostas.

C) Certificado de operador radiotelegrafista de 1.% classe

§ 11. Concede-se certificado de 1.* classe aos candidatos que provarem possuir os conhecimentos e
aptidoes técnicas e profissionais indicados a seguir:

a)

b)

.C)

¢)

Conhecimento tanto dos principios gerais da electricidade como da teoria da radioelectricidade,
conhecimentos de regulagdo e funcionamento pratico dos diferentes tipos de aparelhos
radiotelegrificos e radiotelefonicos utilizados no servigo movel, incluindo os aparelhos utiliza-
dos para a radiogoniometria e obteng¢io de azimutes radiogoniométricos, assim como conheci-
mento geral dos principios de funcionaunento de outros aparelbos, habitualmente empregados para
a radionavegacao;

Conhecimento tedrico e pritico do funcionamento ¢ manutengio dos aparelhos, tais como gru-
pos electrogéneos, acumuladores, etc., utilizados para pdr a funcionar e regular os aparelhos
radiotelegrdticos, radiotelefonicos ¢ radiogoniométricos mencionados no n.° 3910;
Conhecimentos priticos necessirios para reparar, com os meios existentes a bordo, as avarias
que possam ocorrer nos aparelhos radiotelegréficos, radiotelefonicos e radiogoniométricos du-
rante a travessia; '

Aptiddo para a transmissfio manual correcta € recepedo auditiva correcta, em codigo Morse, de
grupos de codigo (mistura de letras, algarismos ¢ sinais de pontuagio), a velocidade de 20 gru-
pos por minuto, € de um texto em linguagem clara, & velocidade de 25 palavras por minuto.
Cada grupo de cddigo deve compreender 5 caracteres, contando-se por 2 caracteres cada alga-
rismo ou sinal de pontuagiio. A palavra média do texto em linguagem clara deve comportar
5 caracteres. A duragiio de cada prova de transmissdo ¢ de recepgio €, em geral, de cinco
minutos;

Aptiddo para a transmisséio comrecta ¢ para a recepgiio correcta em radiotelefonia;
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3915

3916

3917

3918
3919

3920

3921

3922

3923

3924

3925

3926

3927

3928
3929

3930
3931
3932
3933

3934

H Conhecimento minucioso dos regulamentos aplicdveis as radiocomunicagdes € conhecimento dos
documentos relativos & taxagfio das radiocomunicagdes e conhecimento das disposi¢des da Con-
vengdo para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, no que respeita 2 radioelectricidade;

£) Conhecimentos suficientes da geogratia do Mundo, especialmente das principais linbas de na-
vegacdio maritima e aérea, bem como das vias de telecomunicagdes mais importantes; -

k) Conhecimento suficiente de uma das linguas de trabalho da Unido. Os candidatos devem poder
exprimir-se nessa lingua de modo conveniente, quer verbalmente quer por escrito. Cada admi-
nistra¢fio indicard a ou as linguas impostas.

D) Certificado de operador de radiotelegrafistas de 2.2 classe

§ 12. Concede-se certificado de 2.° classe aos candidatos que provarem possuir os conhecimentos e
aptidoes técnicas e profissionais indicados a seguir: :

a) Conhecimento elementar tedrico e pritico da electricidade e da radioelectricidade e do funcio-
namento pritico dos diferentes tipos de aparelhos radiotelegréficos e radiotelef6nicos utilizados
no servigo mavel, incluindo os aparelhos utilizados para a radiogoniometria e obtengdo de
azimutes radiogoniométricos, bem como o conhecimento elementar dos principios de funciona-
mento de outros aparethos, habitualmente empregados para a radionavegagao;

b) Conhecimento elementar tedrico e pritico do funcionamento € manutengdo dos aparelhos, tais
como grupos electrogéneos, acumuladores, etc., utilizados para pdr a funcionar e regular os
aparelhos radiotelegrificos, radiotelefénicos e radiogoniométricos ‘mencionados no n.° 3920;

¢) Conhecimentos priticos suficientes para poder reparar as pequenas avarias susceptiveis de ocor-
rer nos aparethos radiotelegrificos, radiotelefonicos e radiogoniométricos durante a travessia;

d) Aptiddo para a transmissio manual correcta ¢ recepedo auditiva correcta, em ¢6digo Morse, de
grupos de codigo (mistura de letras, algarismos e sinais de pontuagdo), A velocidade de 16 gru-
pos por minuto, e de um texto em linguagem clara, & velocidade de 20 palavras por minuto.
Cada grupo de codigo deve compreender S caracteres, contando-se por 2 caracteres cada al-
garismo ou sinal de pontuagfio. A palavra média do texto em linguagem clara deve comportar
5 caracteres. A duragiio de cada prova de transmissio e de recepgdo €, em geral, de cinco
minutos;

¢) Aptiddo para a transmissiio correcta e recepeiio radiotelefénicas, salvo no caso pre-
visto no n.° 38%);

P Conhecimento dos regulamentos apliciveis as radiocomunicagdes, conhecimento dos documen-
tos relativos 2 taxagio das radiocomunicaghes e conhecimento das disposigdes da Convengdo
para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, no que respeita A radioelectricidade;

¢) Conhecimentos suficientes da geografia do Mundo, especialmente das principais linbas de na-
vegagio maritima ¢ aérea, bem como das vias de telecomunicagBes mais importantes;

h) Se necessdrio, conhecimento elementar de uma das linguas de trabalho da Unido. Os candida-
tos devem ser capazes de s¢ exprimir nessa lingua de modo conveniente, quer verbalmente quer
por escrito. Cada administragio indica a ou as linguas impostas.

E) Certificado especial de operador radiotelegrafistas

§ 13. (1) Concede-se certificado especial de radiotelegrafista aos candidatos que provarem possuir os
conhecimentos € aptiddes profissionais indicados a seguir:

a) Aptidio para transmissio manual cormrecta e recepgdo auditiva correcta, em c6digo Morse, de
grupos de cadigo (mistura de letras, algarismos e sinais de pontuagio), a velocidade de 16 gru-
pos por minuto, € de um texto em linguagem clara, 2 velocidade de 20 palavras por minuto.
Cada grupo de codigo deve compreender 5 caracteres, contando-se cada sinal de pontuagio
por 2 caracteres. A palavra média do texto em linguagem clara deve comportar 5 caracteres;

b) Conhecimento da regulagiio do funcionamento dos aparelhos de radiotelegrafia;

¢) Conhecimento dos regulamentos apliciveis 2s radiocomunicages telegrficas, especialmente da.
parte desses regulamentos relativa 4 seguranga da vida humana no mar.

(2) E da competéncia de cada administragfio interessada fixar as outras condigOes para a obtengdo deste
certificado. Todavia, devem ser satisteitas as condighes enunciadas nos n.* 3941, 3942, 3943 ¢ 3944 ou 3945,
consoante O €aso. ' .

(3) No servigo mével maritimo € da competéncia de cada administragdo interessada fixar as outras con-
digbes para a obtengdo deste certificado. Todavia, salvo nos casos previstos no n.° 3890, as condighes
enunciadas nos n.”* 3936, 3937, 3938, 3939 ¢ 3940 devem ser satisfeitas para um tal certificado concedido
aos operadores de estagiio de navio a partir de 1 de Janeiro de 1976.
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3935 F) Certificados de operadores radiotelefonistas

3936 § 14. Concede-se certiticado geral de operador radiotelefonista aos candidatos que provarem possuir
conhecimentos e aptiddes profissionais indicados a seguir (v. igualmente os n.* 3884, 3885, 3888 ¢ 3889):
3937 a) Conhecimento dos principios elementares da radiotelefonia;
3938 b) Conhecimento minucioso da regulagio e do funcionamento pratico dos aparelhos de ra-
diotelefonia;
3939 ¢) Aptidio para a transmissdo correcta e recepedio correcta radiotelefonicas;
3940 d) Conhecimento minucioso dos regulamentos apliciveis as radiocomunicagdes telefonicas e espe-

cialmente da parte desses regulunentos relativa 3 seguranca da vida humana.

3941 § 15. (1) Concede-se certificado restrito de radiotelefonista aos candidatos que provarem possuir 0s co-
nhecimentos e aptiddes indicados a seguir:

3942 a) Conhecimento prético da exploragiio ¢ da forma de procedimento radiotelefonicos;

3943 ¢) Aptidio para a transmissfio comrecta e recepgdio correcta telefénicas;

3944 d) Conhecimento geral dos regulamentos apliciveis as radiocomunicagdes telef6nicas ¢ especial-

mente da parte desses regulamentos relativa A seguranga da vida humana.

administra¢fio pode fixar as condigfies de obtenglio de um certiticado restrito de radiotelefonista, desde que o
funcionamento de emissor apenas exiga o emprego de dispositivos externos de comutagfio de concepgdo sim-
ples, excluindo qualquer regulagfio manual dos elementos que determinam a frequéncia, e desde que a estabi-
lidade das frequéncias seja mantida pelo préprio emissor nos limites das tolerdncias fixadas no apéndice 7.
Todavia, ao fixar as condigdes, as administragbes devem assegurar-se de que o operador possui conhecimento
suficiente da exploragfio e das formas de procedimento do servigo radiotelefénico, especialmente no que res-
peita ao perigo, urgéncia e seguranga. As disposigies acima indicadas em nada contradizem ao do n.° 3949.
|

3946 (3) As administragdes dos paises da Regifio 1 niio concedem certificados correspondentes as disposigoes
do n.° 3945.
3947 § 16. No certificado da radiotelefonista deve indicar-se se € um certificado geral ou um certificado res-
trito ¢, neste dltimo caso, se foi concedido em conformidade com as disposigdes do n.° 3945.
3948 § 17. No servigo mével maritimo, o certificado restrito de operador radiotelefonista deve, se for cado
disso, mencionar igualmente a limitagfio prevista no n.” 3887,
| 3949 § 18. Para satisfazer necessidades especiais, podem acordos especiais entre as administragbes fixar as

condigBes a preencher para a obtengiio de certificado de radiotelefonista destinado a ser utilizado em estagOes
radiotelefénicas que satistagam certas condighes técnicas e certas condigdes de exploragdo. Tais acordos s6
podem ser conclufdos desde que, pela sua aplicagiio, nfio resulte qualquer interferéncia prejudicial aos servi-
¢os internacionais. Essas condigdes e esses acordos serdo mencionados nos certificados assim concedidos.

Seccao IV
Estigios profissionais

3950 § 19. (1) O titular de um certificado de operador de radiocomunicagGes ou de um certificado de opera-
dor radiotelegrafista de 1.% ou de 2.* classe fica autorizado a embarcar como chefe de estagdo num navio cuja
estacdio esteja classificada na iv categoria (v. 0 n.* 4056).

3951 (2) Todavia, para poder embarcar como chefe de estagiio ou apenas como operador num navio cuja estagdo
esteja classificada na 1v categoria (v. 0 n.* 4056 ¢ que, nos termos dos acordos internacionais, deve contar
com um operador radiotelegrafista, o titular de um certificado geral de operador de radiocomunicagbes ou de
um certificado de operador telegrafista de 1.* ou de 2 classe tem de ter prética suficiente como operador a
bordo de um navio no mar.

3952 (3) Antes de poder embarcar como chefe de uma estagfio de navio de 1 ou m categoria (v. os n.* 4054
¢ 4055), o titular de um certificado geral de operador de radiocomunicagBes ou de um certificado geral de
operador de radiocomunicagles ou de um certificado de operador de radiotelegrafista de 1.* ou de 2.* classe
deve ter, pelo menos, seis meses de experiéncia como operador a bordo de um navio ou numa estagdo cos-
teira, devendo, neste Gltimo caso, ter, pelo menos ués mneses de experiéncia a bordo de um navio.

3953 (4) Antes de poder embarcar como chefe ‘de navio de 1 categoria (v. o n.° 4053) o titular de um certi-
ficado geral de operador de radiocomunicagfes ou de um certificado de radiotelegrafista de 1.* classe deve
ter, pelo menos, um ano de experiéncia como operador a bordo de um navio ou numa estagdo costeira, de-
vendo, neste Gltimo caso, ter, pelo menos, seis meses de experi€ncia a bordo de um navio

3945 (2) Para as estagOes telefénicas de navio cuja poténcia de ponta do emissor ndo exceda 400 W, cada
|
|

3954
a (Ndo atribuidos.)
3978
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ARTIGO 56
Pessoal das estagées do servigo mével maritimo
Seccio 1
Pessoal das estagoes costeiras

3979 § 1. As administraghes tomam as previdéncias necessdrias para garantir que nas estagbes costeiras o
" pessoal possua qualificacdes profissionais que lhe permitam assegurar eficazmente 0 servigo dessas estagGes.

Seccao 11
Classe ¢ nimero minimo de opceradores nas estagdes a bordo de navios

3980 § 2. No que respeita ao servigo de correspondéncia piblica, compete a cada governo tomar as providén-
cias necessdrias para que as estagdes a bordo dos navios da sua nacionalidade estejam dotadas de pessoal
suficiente para assegurar um servigo eficaz.

3981 § 3. Tendo em conta as disposi¢des do artigo 55, o pessoal das estagSes de navio do servigo de corres-
pondéncia piblica deve comportar, pelo menos:
3982 a) Para estagdes de navio de 1 categoria, excepto no caso previsto no n.° 3986: um chefe de

estagdo titular de certificado geral de operador de telecomunicagdes ou de certificado de operador
radiotelegratista de 1.* classe;

3983 b) Para as estagdes de navio de I e m categorias, excepto nos casos previstos no n.° 3986: um chefe
de estagdo titular de certiticado geral de operador de radiocomunicagOes ou de certificados de
operador radiotelegrafista de 1.* ou de 2.* classe;

3984 ¢) Para os casos de navio de 1v categoria, excepto nos casos previstos nos n.* 3985 e 3986: um
operador titular de certificado geral de operador de radiocomunicagBes ou de certificado de
operador radiotelegrafista de 1. ou de 2.7 classe;

3985 d) Para as estagOes de navio com instalag@io radiotelegrafica ndo imposta por acordos internacionais:
um operador titular do cértificado geral de operador de radiocomunicagBes ou de um certificado
de operador de radiotelegrafista de 1.* ou de 2 classe ou um certificado especial de operador
de radiotelegrafista;

3986 ¢) Para as estagbes de navio que dispdem unicamente de uma instalagdo radiotelefGnica:. um ope-
rador titular quer de certificado de radiotelefonista quer de certificado de radiotelegrafista.

3987
a (Nao atribuidos.)
4011
ARTIGO §7
Inspecgdo das estagSes de navio e das estagbes terrenas de navio
4012 § 1. (1) Os govemos ou as administragdes competentes dos paises onde uma estagdo de navio ou uma

estagio terrena de navio faga escala podem exigir a apresentagfio da licenga para a examinarem. O operador
da estagiio, ou a pessoa responsdvel pela estagfio, deve prestar-se a esta verificagdo. A licenga deverd conser-
var-se de maneira a poder ser apresentada quando pedida. Na medida do possivel, a licenga, ou uma c6pia
autenticada pela autoridade que a concedeu, deverd estar afixada permanentemente no local da estagio.
4013 (2) Os inspectores devem possuir um cartio ou um distintivo de identidade passado pelas autoridades

competentes, que devem mostrar o pedido do comandante ou da pessoa responsdvel pelo navio ou por qual-
quer outra embarcagiio em que se encontre a estagfio de navio ou a estagio terrena de navio.

' 4014 (3) Quando a licenga nfio possa ser apresentada, ou se verifiquem manifestas anomalias, os governos ou
administragbes podem ‘mandar proceder 2 inspecgiio das instalagdes radioeléctricas, a fim de se assegurarem
de que elas satisfazem as disposigiies do presente Regulamento.

4015 (4) Os inspectores tém, além disso, o direito de exigir a apresentagio dos certificados dos operadores,
mas ndo podem pedir qualquer justificagfio de conhecimento profissionais.
4016 § 2. (1) Quando um governo ou uma administragfio se vir obrigade a recorrer 3 medida prevista no

n° 4014, ou quando nio se apresentem os certificados de operador, deverd informar-se sem demora o gover-
no ou a administragiio de que depende a estagfio de navio ou a estagdo terrena de navio em causa. Além
disso, aplicam-se, se necessdrio, as disposi¢hes do artigo 21.

4017 (2) Antes de se retirar do navio ou de qualquer outra embarcagfio em que se encontre a estagdo de navio
ou a estagio terrena de navio o inspector deverd comunicar as suas observagdes ao comandante ou i pessoa
responsavel. No caso de infracgfio as disposigoes do presente Regulamento, o inspector apresenta o seu rela-
tério por escrito.
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4018 § 3. Os Membros da Unifio comprometem-se a nio impor as estagOes estrangeiras ou 2s estagOes terrenas
de navio estrangeiras que se encontrem temporariamente nas suas 4guas territoriais ou que se detenham tem-
porariamente no seu territGrio condigdes técnicas ¢ de exploraciio mais rigorosas do que as previstas no presente
Regulamento. Esta prescri¢iio em nada afecta as disposighes que. dependem de acordos internacionais relativos
3 navegac¢iio maritima € niio previstas no presente Regulamento.

4019
a (Ndo atribuidos.)
4043
ARTIGO 58
Horarios das estagdes do servigo mével maritimo

4044 § 1. A fim de permitir a aplicacio das regras seguintes relativas as horas de vigilia, qualquer estagio do
servico mével maritimo deve ter um reldgio que regule bem e esteja certo pelo tempo universal coordenado
(UTC). ,

4045 § 2. O tempo universal coordenado (UTC), contado das 00.00 as 23.59 horas a partir da meia-noite,
empregar-se-4 para todas as inscrighes no difrio do servigo de radiocomunicagdo ¢ em todos os documentos
andlogos dos navios obrigatoriamente munidos de aparelhos de radiocomunicagdo em consequéncia de acordo
intemacional. O mesmo se observard, tanto quanto possivel, nos outros navios.

Secgao 11
Estagoes costeiras

4046 § 3. (1) O servigo das estagdes costeiras €, tanto quanto possivel, permanente de dia ¢ de noite. Toda-
via, 0 servigo de certas estagdes pode ser de duragiio limitada. Cada administragiio ou exploragio particular
reconhecida devidamente autorizada para o efeito fixa o hordrio de servigo das estacdes suas dependentes.

4047 (2) Esses hordrios sdo notiticados ao secretario-geral, que os publica na nomenclatura das estagdes cos-
teiras.

4048 § 4. As estagGes costeiras cujo servigo niio € permanente ndo podem encerrar antes de terem:

4049 a) Terminado todas as operagdes motivadas por uma chamada de perigo ou um sinal de urgéncia

ou de seguranga;

4050 b) Escoado todo o trifego origindrio ou destinado 3s estagdes de navio que se encontram na sua

zona de servico e que assinalaram a sua presenca antes da cessagdo efectiva do trabalho;

4051 ¢) Feito uma chamada geral a todas as estagiies para anunciar 0 fecho do servigo e indicar a hora

de reabertura, se esta foi diterente das suas horas normais de servigo.
Seccao 111
Estagies de navio

4052 § 5. (1) Para o servigo internacional de correspondéncia publica, as estagdes de navio classificam-se em
quatro categorias: '

4053 a) Estaghes de 1 categoria: estas estagcdes desempenham um servigo permanente;

4054 b) EstagOes de ©m categoria: estas estaghes desempenham um servigo de 16 horas por dia;

4055 ¢) Estagbes de m categoria: estas estagGes desempenham um servico de 8 horas por dia;

4056 d) Estagdes de 1v categoria: estas estaghes desempenham um servigo de duragdo mais limitada que

o das estacdes de I categoria ou um servigo cuja duragido o presente Regulamento ndo fixa.

4057 (2) Cada administragfio determina as regras segunda as quais as estagSes de navio suas dependentes $30
repartidas pelas quatro categorias acima definidas.

4058 § 6. (1) As estagdes de navio classificadas na o categoria assegurdo o servico durante as seguinte horas:

00.00-04.00

08.00-12.00 . ) )
16.00-18.00  bora local do navio ou hora do tuso horédrio;
20.00-22.00

e durante quatro horas fixadas pela administragiio, pelo comandante ou pela pessoa responsdvel, a fim de sa-
tisfazer as necessidades essenciais do navio em maiéria de comunicacbes, tendo em conta as condigdes de
propagacio e as necessidades do trifego.
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4059 (2) As estagbes de navio classificadas na m categoria assegurario o servigo durante as seguintes horas:
08.00-12.00 — hora local do navio ou hora do fuso horério;

e duas horas seguidas entre as 18.00 e as 22.00 horas, local do navio ou do fuso horério, fixadas pela admi-

nistrag3o, pelo comandante ou pela pessoa responsével, e ainda durante duas horas fixadas pela administracio,

x pelo comandante ou pela pessoa responsédvel, a fim de satisfazer as necessidades essenciais do navio em matéria
de comunicacdes, tendo em conta as condi¢des de propagagdo e as necessidades do trafego.

4060 (3) Cada administracio decide-se a hora local do navio observada pelos seus navios deve ser ou nfo a
hora do fuso horério, conforme indicado no apéndice 12 (v. os n.” 4058 e 4059).

4061 (4) No caso de curtas travessias, essas estagdes asseguram o servigo durante o hordrio fixado pelas ad-
ministragdes de que dependem.

4062 § 7. Recomenda-se as estagdes de navio de Iv categoria que assegurem o servigo das 08.30 as 09.30 horas,
hora local do navio ou hora do fuso hordrio.

4063 § 8. (1) As estagBes de navio cujo servico niio é permanente s6 podem encerrar depois de :

4064 a) Terem terminado todas as operagBes motivadas por uma chamada de perigo ou um sinal de ur-

géncia ou de seguranga;
4065 b) Terem escoado, tato quanto praticamente possfvel, todo o trifego originirio ou destinado 2s

estagdes costeiras que se encontram na sua zona de servigo e das estagdes de navio que,
encontrando-se na sua zona de servigo, assinalaram a sua presenga antes da cessagio efectiva

do trabalho.
4066 (2) Uma estagdo de navio que ndo tenha horério de servigo determinado deve informar a ou as estacles
costeiras com as quais estd em comunicagio das horas de encerramento e de reabertura do seu servigo.
4067 § 9. (1) Qualquer estag3io de navio, ao chegar a um porto e cujo servigo estd, por consequéncia, prestes
a cessar, deve:
4068 a) Avisar desse facto a estagdo costeira mais préxima- e, sento dtil, as outras estagBes costeiras
com que em geral se corresponde;
4069 b) Proceder ao encerramento s6 depois de estar conclufdo o trifego pendente, a niio ser que as

disposi¢des em vigor no pafs em que faz escala 0 nio permitam,

4070 (2) Por ocasido da safda do porto, a estagio de navio deve informar da sua reabertura a ou as estagdes
costeiras interessadas, desde que essa reabertura lhe seja consentida pelas disposigdes em vigor no pafs do
porto de safda. Todavia, uma estagiio de navio cujo horédrio n3o seja fixado no presente Regulamento pode
esperar 0 préprio momento da sua reabertura, depois da partida do porto, para informar do facto a ou as esta-
¢Bes costeiras interessadas. :

4071
a (Ndo atribuidos.)
4095
ARTIGO 59
Condigoes a satisfazer no servico mével maritimo e no servico mével por satélite
Seccio I
Servigo mdvel maritimo
4096 A) Disposigdes gerais
4097 § 1. As estagOes de navio devem ser estabelecidas de modo que satisfagam as disposigdes dos capitulos m
€ X1, no que respeita as frequéncias e classes de emissio.
4098 § 2. As frequéncias de emissdo das estagdes de navio deverdo ser verificadas o maior ndmero de vezes
possivel pelo servico de inspecgdo de que as estagOes dependem.
4099 § 3. A energia radiada pelos aparelhos receptores deverd ser tio reduzida quanto possivel e ndo deverd
causar interferéncia prejudicial s outras estagOes.
4100 § 4. As administragdes tomam todas as medidas préiticas necessdrias para que o funcionamento dos

aparelhos eléctricos ou electrénicos de qualquer natureza instalados nas estagdes de navio ndo cause interferéncia
prejudicial aos servigos radioeléctricos essenciais das estagdes que funcionam de acordo com as disposigdes
do presente Regulamento.

4101 § 5. (1) As mudangas de frequéncia nos aparelhos emissores € receptores de qualquer estagdo de navio
deverdo poder efectuar-se tdo rapidamente quanto possivel.

4102 (2) As instalagbes de qualquer estagdo de navio devem permitir, uma vez estabelecida a comunicagio
passar da emiss3o A recepgdo, € vice-versa, hum tempo t3o curto quanto possivel.

4103 § 6. E proibido 2s estagdes de navio no mar efectvar servigo de radiodifusao (v. o n.° 36 e, igualmente,
0 n.° 2665.)
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4104

4105

4106

4107

4108

4109

4110

4111
4112

4113

4114

4115

4116

4117

4118

4119
4120

4121

4122
4123

4124
4125

4126

4127

§ 7. As estagcdes de navio, exceptuando as estagdes de engenho de salvamento, deverdo estar providas
com os documentos de servigo indicados na sec¢iio pertinente do apéndice 11.

§ 8. Quando o emissor de uma estagdo de navio ndo seja susceptivel de ser regulado de maneira que a
frequéncia satisfaca a tolerancia fixada no apéndice 7, a estagfio de navio deve estar munida de um dispositivo
que lbe permita medir a frequéncia de emissdio com uma precisio, pelo menos, igual a metade daquela
tolerancia.

B) Estagdes de navio que utilizam a radiotelegrafia

§ 9. As estagOes de navio providas de aparelhos radioeléctricos destinados a ser utilizados para o trifego
normal em telegrafia morse devem estar equipadas com dispositivos quer permitam passar da emiss3o 2 re-
cepedo, e vice-versa, sem manobra de comutacio. Convém, além disso, que as estagdes de navio possam es-
cutar na frequéncia de recep¢do durante os periodos de emissdo.

B81) Falxas compreendidas entre 405 kHz e 535 kHz

§ 10. Os emissores utilizados nas estagdes de navio que funcionam nas faixas autorizadas compreendidas
entre 405 kHz e 535 kHz devem ser providos de dispositivos que permitam, de maneira f4cil, reduzir apre-
ciavelmente a poténcia.

§ 11. Qualquer estagdo de navio provida de aparelhos radiotelegrificos destinados a funcionar nas faixas
autorizadas compreendidas entre 405 kHz e 535 kHz deve poder:

a) Efectuar emissdes das classes A2A e A2B () ou H2B () e receber emissdes das classes A2A,
A2B (%), H2A e H2B (") na frequéncia portadora de 500 kHz;

b) Efectuar, além disso, emissdes da classe A1A e da classe A2A ou H2A, pelo menos, em duas
frequéncias de trabalho;

¢) Receber, além disso, emisstes das classes A1A, A2A e H2A em todas as outras frequéncias
necessdrias a execu¢do do seu servigo.

§ 12. As disposi¢Ges dos n.”* 4112 e 4113 nfio se aplicam aos aparelhos previstos unicamente para os
casos de perigo, de urgéncia ou de seguranga.

B2) Falxas compreendidas entre 1605 kHz e 2850 kHz

§ 13. Na Regido 2, qualquer estagio radiotelegrafica instalada a bordo de um navio utilizando a faixa
2089,5-2092,5 kHz para a chamada e a resposta deve dispor de, pelo menos, uma outra frequéncia nas faixas
autorizadas compreendidas entre 1605 kHz e 2850 kHz.

B3) Falxas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz

§ 14. Todos os aparelhos de estagdo de navio que utilizam emissodes da classe A1A nas frequéncias das
faixas autorizadas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz devem satisfazer as seguintes condigdes:
a) Em cada uma das faixas necessdrias 2 execugio do seu servico devem permitir o emprego de, pelo
menos, duas frequéncias de trabalho, além de uma frequéncia da faixa de chamada (v. o n.° 4306);
b) As mudangas de frequéncia nos aparelhos emissores devem poder efectuar-se tio rapidamente
quanto possivel e, em qualquer caso, em menos de quinze segundos;
¢) Os aparelhos receptores devem apresentar as mesmas qualidades que os aparelhos emissores no
que se refere a mudanga de frequéncia.

C) Estagbes de navio que utilizam a telegrafia com impressao directa de faixa estreita

§ 15. As caracteristicas dos aparelhos de telegrafia com impressdo directa de faixa estreita devem estar
de acordo com as disposigdes do apéndice 38.

D) Estagbes de navio que utilizam a radiotelefonia
D1) Falxas compreendidas ente 1605 kHz e 4000 kHxz

§ 16. Qualquer estagio de navio provida de aparelhos radiotelefénicos destinados a funcionar nas faixas
autorizadas compreendidas entre 1605 kHz e 2850 kHz deve poder:

a) Efectuar emissdes das classes A3E e H3E na frequéncia portadora de 2182 kHz e receber
emissdes das classes A3E e H3E na frequéncia portadora de 2182 kHz. Todavia, a partir de

() Isto permite a recepgdo automdtica de sinais radiotelegrificos de alarme.
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4128

4129

4130

4131

4132

4133

4134

4135
4136
4137

4138
4139
4140

4141

4142

4143

4128.1
4128.2

1 de Janeiro de 1982 as emissdes da classe A3E ndo serdo mais autorizadas na frequéncia
portadora de 2182 kHz, excepto para os aparelhos a que se refere o n.° 4130;
b) Efectuar, além disso, emisstes das classes:
1) A3E, ou
2) H3E, R3E,e J3E (*);

em duas frequéncias de trabalho, pelo menos (?). Todavia, a partir de 1 de Janeiro de 1982 as
emissdes das classes A3E e H3E deixardo de ser autorizadas nas frequéncias de trabalho;

¢) Receber, além disso, emissdes das classes:

1) A3E e H3E, ou
2) A3E, H3E, R3E, e J3E;

em todas as frequéncias necessdrias A execugfio do seu servigo. Todavia, a partir de 1 de Janeiro
de 1982 deixarad de ser exigida a capacidade para receber emissdes das classes A3E e H3E.

§ 17. As disposicdes dos n.*» 4128 ¢ 4129 n3o se aplicam aos aparelhos previstos unicamente para casos
de perigo, urgéncia e seguranga.

D2) Faixas compreendidas entre 4000 kHx e 23 000 kHz

§ 18. Na zona das Regides 1 e 2 sitvada ao sul do paralelo 15°N,, incluindo o México, € na zona da
Regido 3 situada ao sul do paralelo 25°N. € conveniente que todas as estagdes de navio providas de apare-
lhos radiotelefénicos destinados a funcionar nas faixas autorizadas compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kHz
possam emitir e receber nas frequéncias portadoras de 4125 kHz e 6215,5 kHz (v. os n.* 2982 ¢ 2896).

D3) Faixas compreendidas entre 156 MHZ o 174 MHZ

§ 19. Qualquer estagio de navio provida de aparelhos radiotelefénicos destinados a funcionar nas faixas
autorizadas compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz (v. o n.° 613 e o apéndice 189) deve poder efectuar e
receber emissdes da classe G3E (v. a Resolugio n.° 308):

a) Na frequéncia de perigo, de seguranga e de chamada 156,8 MHz;
b) Na primeira frequéncia «navio-navio» 156,3 MHz;
¢) Em todas as frequéncias necessdrias 2 execugiio do seu servigo.

Seccio 11
Condigoes a satisfazer pelas estacGes terrenas de navio

§ 20. As estagOes terrenas de navio devem ser estabelecidas de modo que satisfacam as disposi¢des do
capitulo m no que respeita as frequéncias.

§ 21. As frequéncias das emissdes das estagdes terrenas de navio devem ser verificadas 0 maior nimero
de vezes possivel pelo servico de inspecgdo de que dependem.

§ 22. A energia radiada pelos aparelhos receptores deve ser tio reduzida quanto possivel na prética e
nao deve causar interferéncia prejudicial as outras estagdes.

§ 23. As administragies tomam todas as medidas praticas necessérias para que o funcxonamemo dos apa-
rethos eléctricos ou electrénicos de qualquer natureza instalados nas estagdes terrenas de navio ndo cause inter-
feréncia prejudicial aos servigos radioeléctricos essenciais dessas estagties que funcionam de acordo com as
disposi¢Oes do presente Regulamento.

Seccio III
ComunicacGes de aeronaves com estagies do servico mivel maritimo ¢ do sérviqo mdével maritimo por satélite
A) Disposigoes gelais

§ 24. (1) As estagdes a bordo de aeronaves podem comunicar com as estagdes do servico mével maritimo
ou do servigo mével maritimo por satélite. Elas devem entdo satisfazer as disposicdes do presente Regulamento
relativas a esses Servigos.

() Até 1 de Janeiro de 1982 as administragies podem, em certas zonas, festringir esta cldusula is emisses das classes H3E ¢

J3E nas frequéncias de trabalho.
@ Em certas zonas, as administragdes podem restringic esta cldusula a uma tnica frequéncia de trabalho.
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4144 (2) E conveniente que, para esse fim, as estagdes a bordo de aeronaves utilizem as frequéncias atribuidas
ao servico mével maritimo ou ao servico mével maritimo por satélite.
4145 (3) Quando transmitem ou recebem correspondéncia piblica por intermédio das estagbes do servico mé-

vel maritimo ou do servico mével maritimo por satélite, as estacoes a bordo de aeronaves devem proceder de
acordo com todas as disposi¢des aplicdveis A transmissio da correspondéncia piblica no servigo mével maritimo
ou no servigo mével maritimo por satélite (v. especialmente os artigos 61, 62, 63, 65 e 66).

4146 § 25. Quando se trate de uma comunicagio entre uma esta¢do do servigo mével maritimo e uma estagio
de aeronave, a chamada poderd recomecgar cinco minutos depois, ndo obstante as disposi¢tes do n.° 473S.

4147 B) Disposigbes relativas a utilizagio das frequéncias compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz

4148 § 26. (1) Em virtude das interferéncias que as estagbes de aeronave a altitudes elevadas podem causar,
as frequéncias do servico moével maritimo compreendidas nas faixas superiores a 30 MHz ndo devem ser
utilizadas pelas estagOes de aeronave, com excep¢do das frequéncias compreendidas entre 156 MHz e 174
MHz que estdo especificadas no apéndice 18 e cuja utilizacio estd sujeita as condi¢Oes seguintes:

4149 a) A altitude das estagBes de aeronave nio deve ultrapassar 300 m (1000 pés), excepto para as
aeronaves de reconhecimento que participam nas operagdes dos quebra-gelos, as quais é
autorizada uma altitude de 450 m (1500 pés);

4150 b) A poténcia média dos emissores das estacdes de aeronave ndo deve exceder 5 W. Todavia, na
medida do possivel, deve utilizar-se uma poténcia igual ou inferior a 1 W;

4151 ¢) As estagles de aeronave devem utilizar as vias designadas para o efeito no apéndice 18;

4152 d) Salvo o previsto no n.® 4150, os emissores das estagbes de aeronave devem satisfazer as
caracterfsticas técnicas indicadas no apéndice 19;

4153 e) As comunicagdes de uma estagio de aeronave devem ser breves e limitar-se as operagdes nas

quais as estagdes do servico modvel maritimo desempenham o papel principal e em que é
necessério estabelecer comunicagtes directas entre a acronave € a estagdo de navio ou a estagio

costeira.
4154 (2) As frequéncias. de 165,3 MHz e 156,8 MHz podem ser utilizadas pelas estagdes de aeronave, mas
unicamente para fins relativos 2 seguranca.
4155
a (Nao atribuidos.)
4179
ARTIGO 60
Disposigdes especiais relativas a utilizagdo das frequéncias ho servigo mével maritimo
Seccao 1
Disposigoes gerais
4180 A) Emissdes radiotelegrdficas de faixa lateral Unica
4181 § 1. As estagOes que efectuam emisstes radiotelegraficas de faixa lateral unica utilizam para esse fim a

faixa lateral superior. As frequéncias especificadas no presente Regulamento para emissdes das classes H2A e
H2B (*), tais como as frequéncias de 410 kHz, 425 kHz, 454 kHz, 468 kHz, 480 kHz, 500 kHz, 512 kHz ¢
8364 kHz, sdo utilizadas como frequéncias portadoras.

’ 4182 B) Faixas compreendidas entre 405 kHz e 535 kHz
i 4183 § 2. As estagdes de navio autorizadas a funcionar nas faixas compreendidas entre 415 kHz e 535 kHz
! devem emitir nas frequéncias indicadas no preseénte artigo (v. 0 n.° 4237), excepto nOs €asos previstos no
“ n.° 961

. 4184 § 3. Como regra geral, 0 espagcamento minimo entre frequéncias adjacentes utilizadas, respectivamente,
i por estaghes costeiras € estacdes de navio é de 4 kHz.
" 4185 § 4. Na Regido 1 nio serd consignada as estaghes costeiras qualquer frequéncia da faixa 405-415 kHz,
) a fim de proteger a frequéncia de 410 kHz, designada para o servigco de radionavegagdo maritima
[ (radiogoniometria).
; 4186 § 5. Na zona africana da Regido 1, a consignagio de frequéncias as estacBes costeiras que funcionam

nas faixas 415-490 kHz e 510-525 kHz ¢ efectuada, como regra geral, na base de um espacamento de 3 kHz

() Isto permite a recepgio automdtica de sinais radiotelegrificas de alarme.
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entre frequéncias adjacentes. Todaviz, esse espagamento € reduzido em certos casos, a fim de que as frequéncias
possam coincidir com as utilizadas na zona europeia nas mesmas. faixas.

4187 C) Faixas compreendidas entre 1605 kHz e 4000 kHz

4188 - § 6. (1) Na Regido 1 € conveniente que as frequéncias consngnadas as estacdes que funcionam nas faixas
compreendidas entre 1606,5 kHz e 3800 kHz (v. o artigo 8) sejam escothidas, na medida do possivel, nas
seguintes faixas:

1606,5-1625 kHz: exclusivamente radiotelegrafia;

1625-1670 kHz: radiotelefonia de pequena poténcia;

1670-1950 kHz: estagbes costeiras;

1950-2053 kHz: emissdes das estagdes de navio destinadas 3s estagBes costeiras;

2053-2065 kHz: comunicagdes de navios entre si;

2065-2170 kHz: emissBes das estagdes de navio destinadas 2s estagBes costeiras;

2170-2173,5 kHz: chamada das estagdes de navio pelas estagbes costeiras (incluindo a chamada
selectiva) e, a titulo excepcional, transmissio de mensagens de seguranca pelas estagdes costeiras;

2173,5-2190,5 kHz: faixa de guarda da frequéncia de perigo e chamada 2182 kHz;

' 2190,5-2194 kHz: chamada das estagGes costeiras pelas estagdes de navio;

2194-2440 kHz: comunicagBes de navios entre si;

2440-2578 kHz: emissdes-das estagbes de navio com destino s estagdes costeiras;

2578-2850 kHz: estaghes costeiras;

3155-3340 kHz: emissdes das estagdes de navio com destino 3s estagOes costeiras;

3340-3400 kHz: comunicages de navios entre si;

3500-3600 kHz: comunicagGes de navios entre si;

3600-3800 kHz: estagdes costeiras.

R o 2 o o———

4189 (2) Sempre que possivel, as frequéncias destas faixas consignadas na Regido 1 sio espagadas de:
7 kHz, quando as duas frequéncias adjacentes s3o utilizadas para a radiotelefonia por faixa lateral
dupla:
3 kHz, quando as duas frequéncias adjacentes s3o utilizadas para a radiotelegrafia;
5 kHz, quando as duas frequéncias adjacentes sdo utilizadas uma para a radiotelefonia por faixa
lateral dupla e a outra para a radiotelegrafia.

4190 (3) Todavia, nas faixas atribuidas na Regido 1 As comunicagGes entre navios, o espagamento entre
frequéncias adjacentes utilizadas para a radiotelefonia por faixa lateral dupla é reduzido a 5 kHz.
4191 (4) Quando estas faixas sdo utilizadas para a radiotelefonia por faixa lateral Gnica, uma estagio que

funciona na metade inferior de uma via de dupla faixa lateral utiliza a faixa lateral superior com uma frequéncia
portadora 3 kHz inferior A frequéncia central dessa via.

4192 (5) Todavia, nas faixas atribuidas as comunicagOes entre navios, a frequéncia portadora de uma estagio
que funciona na metade inferior de uma via de dupla faixa lateral € apenas 2,5 kHz inferior A frequéncia
central dessa via.

4193 § 7. Nas Regides 2 e 3 as frequéncias portadoras de 2635 kHz (frequéncia consignada 2636,4 kHz) e
de 2638 kHz (frequéncia consignada 2639,4 kHz), além das frequéncias -prescritas para utilizagio comum em
certos servigos, sio utilizadas como frequéncias de trabatho navio-navio pelas estagdes radiotelefénicas de navio
em faixa lateral Gnica. A frequéncia portadora de 2635 kHz pode ser utilizada somente para emissbes das
classes R3E e J3E. A frequéncia portadora de 2638 kHz pode ser utilizada para emissdes das classes A3E,
H3E, R3E e J3E. Todavia, as emissoes das classes A3E e H3E deixam de estar autorizadas a partir de 1 de
Janeiro de 1982. Na Regido 3 essas frequéncias sdo protegidas por uma faixa de guarda compreendida entre
2634 kHz e 2642 kHz.

4194 § 8. A frequéncia consignada de uma via radiotelefénica em faixa lateral dnica é 1400 superior 2
frequéncia portadora.

4195 D) Faixas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz

4196 § 9. (1) As faixas atribuidas em exclusivo ao servigd mdével maritimo entre 4000 kHz e 27 500 kHz (v.
o artigo 8) s3o subdivididas do modo seguinte:

4197 a) Estagdo. de navio, telefonia, exploracio diplex (vias de duas frequcncxas)

4063-4143,6 kHz;
6200-6218,6 kHz;
8195-8291,1 kHz;

12 330-12 429,2 kHz;
16 460-16 587,1 kHz;
22 000-22 124 kHz;
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4198

4199

4200

4201

4202

4203

b) Estagdes costeiras, telefonia, exploragio diplex (v1as de duas frequéncias):
4357,4-4438 kHz;
6506,4-6525 kHz;
8718,9-8815 kHz;
13 100,8-13 200 kHz;
17 232,9-17 360 kHz;
22 596-22 720 kHz;

¢) Estagdes de navio e estagdes costeiras, telefonia, exploragdo simplex (vias de uma frequéncia)
e exploragio de faixas cruzadas entre navios (duas frequéncias):

4143,6-4146,6 kHz;
6218,6-6224,6 kHz;
8291,1-8297,3 kHz;

12 429,2-12 439,5 kHz;
16 587,1-16 596,4 kHz;
22 124-22 139,5 kHz;

d) Estagdes de navio, telegrafia de faixa larga, fac-simile e sistemas especiais de transmiss3o:

4146,6-4162,5 kHz;
4166-4170 kHz;
6224,6-6244,5 kHz;
6248-6256 kHz;
8300-8328 kHz;
8331,5-8343,5 kHz;

12 439,5-12 479,5 kHz;
12 483-12 491 kHz;

16 596,4-16 636,5 kHz;
16 640-16 660 kHz;

22 139,5-22 160,5 kHz;
22 164-22 192 kHz;

e) Estagdes de navio, transmissido de dados oceanogréficos [v. a nota ¢) do apéndice 31]:

4162,5-4166 kHz;
6244,5-6248 kHz;
8328-8331,5 kHz;
12 479,5-12 483 kHz;
16 636,5-16 640 kHz;
22 160,5-22 164 kHz;

J) Estagdes de navio, sistemas de faixa estreita de telegtaﬁa com impressdo directa ¢ de transmissdo
de dados, com velocxdadeb de modulag3o ndo superiores a 100 bauds (frequéncias emparelhadas
com as indicadas no n.° 4207),

4170-4177,25 kHz;
6256-6267,75 kHz;
8343,5-8357,25 kHz;
12 491-12 519,75 kHz;
16 660-16 694,75 kHz;
22 192-22 225,75 kHz;

8) Estagdes de navio, sistemas de faixa estreita de telegrafia com impressdo directa e de transmissdo

de dados, com velocidades de modulagio ndo superiores a 100 bauds (frequéncias nio empa-
relhadas): :

4177,25-4179,75 kHz;
626,75-6269,75 kHz;
8297,3-8300 kHz;
8357,25-8357,75 kHz;

12 519,75-12 526,75 kHz;
16 694,75-16 705,8 kHz;
22 225,75-22 227 kHz;
25 076-25 090,1 kHz;

H
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4204 h) Estagdes de navio, telegrafia, morse de .classe A1A, Chamada:

4179,75-4187,2 kHz;
6269,75-6280,8 kHz;
8359,75-8374,4 kHz;
12 539,6-12 561,6 kHz;
16 719,8-16 748,8 kHz;
22 227-22 247 kHz;

25 070-25 076 kHz;

4205 i) Estagoes de navio, chamada selectiva numérica:

4187,2-4188 kHz;
6280,8-6282 kHz;
8374,4-8376 kHz;

12 561,6-12 564 kHz;
16 748,8-16 752 kHz;
22 247-22 250 kHz;

4206 J) Estagbes de navio, telegrafia morse de classe AlA, trabatho:

4188-4299,4 kHz;
6282-6325,4 kHz;
8357,75-8359,75 kHz;
8376-8435.4 kHz;

12 526,75-12 539,6 kHz;
12 564-12 652,3 kHz;

16 705,8-16 719,8 kHz;
16 752-16 859,4 kHz;
22250-22 310,5 kHz;
25090,1-25 110 kHz:

4207 k) Estagdes costeiras, sistemas de faixa estreita de telegrafia com impress3o directa e de transmiss3o
de dados, com velocidades de modulag@io n3o superiores a 100 bauds (frequéncias emparelhadas
com as indicadas no n.° 4202);

4349,4-4356,75 kHz;
6493,9-6505,75 kHz;
8704,4-8718,25 kHz;

13 070,8-13 099,75 kHz;
17 196,9-17 231,75 kHz;
22 561-22 594,75 kHz;

4208 ) Estagfes costeiras, chamada selectiva numérica:

4356,75-4357,4 kHz;
6505,75-6506,4 kHz;
8718,25-8718,9 kHz;
13099,75-13 100,8 kHz;
17 231,75-17 232,9 kHz;
22 594,75-22 596 kHz;

4209 m) Estagoes costeiras, telegrafia morse de classe AlA e telegrafia de faixa larga, fac-simile, sistemas
especiais de transmissdo de dados e telegrafia com impressdo directa:

4219,4-4349,4 kHz;
6325,4-6493,9 kHz;
8435,4-8704,4 kHz;

12 652,3-13 070,8 kHz;
16 859,4-17 196,9 kHz;
22 310,5-22 561 kHz.

4210 (2) Podem consignar-se as estagbes costeiras as frequéncias das faixas 25 010-25 070 kHz, 25 110-25 600
kHz e 26 100-27 500 kHz. : _

4211 § 10. (1) O apéndice 16 indica as vias radiof6nicas nas faixas de frequéncias indicadas nos n.°* 4197 e
4199,

4212 (2) O plano de adjudicagdio de frequéncias as estagdes costeiras radiotelef6nicas em ondas decamétricas
consta do apéndice 25 Mar2.
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4213 E) Faixas compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz

4214 § 11. Convém que o servigo do movimento de navios seja explorado unicamente nas frequéncias atribuidas
ao servio mével marftimo na faixa 156-174 MHz.

Seccio 11
Emprego das frequéncias em radiografia

4215 A) Generalidades

4216 § 12. Sempre que no presente Regulamento se faga mengio no que respeita ao servico moével marftimo,
A classe de emissio A2A, A2B (*), H2A ou H2B (¥*), o tipo de transmissdo considerado €, excepto para fins
de chamada selectiva, a telegrafar por manipulagio por tudo ou nada da emissdo modulada, com exclusdo da
manipulagdo por tudo ou nada de apenas as frequéncias acdsticas de modulagdo.

4217 B) Faixas compreendidas entre 405 kHz e 535 kHz

B1) Chamada e resposta

4218 § 13. (1) A frequéncia de 500 kHz ¢ a frequéncia internacional de perigo em radiotelegrafia (v. o n.° 2970
para os pormenores da sua utilizagdo nas comunicagdes de perigo, de seguranca e de urgéncia).

4219 (2) Além desse fim, a frequéncia de 500 kHz s6 poderd ser utilizada:

4220 a) Para a chamada e a resposta (v. os n.% 4225 e 4229);

4221 b) Pelas estagdes costeiras, para anunciarem a emissdo das suvas listas de chamadas, nas condi¢bes

previstas nos n.% 4727, 4728 e 4729.

4222 (3) A fim de facilitar a recepgdo das chamadas de perigo, as outras emissdes na frequéncia de 500 kHz
devem reduzir-se a0 minimo e a sua duragio nio deve ultrapassar um minuto.

4223 (4) Antes de emitir na frequéncia de 500 kHz, uma estagio deve escutar essa frequéncia durante um
espago de tempo suficiente, a fim de se certificar de que ndo estd em curso qualquer trifego de perigo (v. o
n.° 4713).

4224 (5) As disposi¢des do n.° 4223 nio se aplicam 2s estagOes em perigo.

4225 § 14. (1) A frequéncia geral de chamada que, excepto no caso indicado no n.° 4849, devem utilizar todas
as estagdes de navio ou todas as estagdes costeiras que funcionem em radiografia nas faixas autorizadas entre
405 kHz e 535 kHz, assim como as aeronaves que desejem entrar em comunicagfio com uma estagio do servigo
maritimo que utilize frequéncias dessas faixas, € a frequéncia de 500 kHz.

4226 (2) Contudo, a fim de reduzir as interferéncias nas regides de trafego intenso, as administragdes podem
considerar como satisfeitas as disposigdes do n.° 4225 quando as frequéncias chamada consignadas as estagOes
costeiras abertas 2 comespondéncia publica ndo se afastem mais de 3 kHz da frequéncia geral de chamada de
500 kHz.

4227 § 15. (1) Uma estagiio de navio que chama uma estagio costeira deve, sempre que possivel, especialmente
nas.zonas de trdfego intenso, indicar A estagio costeira que estd apta a receber na frequéncia de trabatho dessa
estagao.

4228 (2) A estagio de navio deve assegurar-se previamente de que essa frequéncia ndo estd j a ser utilizada
pela estag@o costeira.

4229 § 16. (1) A frequéncia de resposta a uma chamada emitida na frequéncia geral de chamada (v. o
n.° 4225) é:

Quer a frequéncia de 500 kHz;
Quer a frequéncia indicada pela estagio que chama (v. os n.% 4227 ¢ 4769).

4230 (2) Nas regides de trafego intenso, uma estagiio costeira pode responder as chamadas dos navios da sua
prépria nacionalidade, conforme arranjos especiais efectuados pela administracio interessada (v. o n.° 4769).

4231 § 17. Na frequéncia de 500 kHz podem ser feitas chamadas selectivas, de acordo com as disposi¢des do
artigo 62, no sentido estagio costeira-navio e navio-estagio costeira € entre navios.

B2) Trifego
4232 § 18. (1) As estagbes costeiras que funcionam nas faixas autorizadas entre 405 kHz e 535 kHz devem

estar em condi¢des de utilizar, pelo menos, uma frequéncia além da frequéncia de 500 kHz. Uma dessas

(*) Isto permite a recep¢do automdtica de sinais radiotelegrificos de alarme. '
(**) Isto permite a recepgdo automdtica de sinais radiotelegrificos de alarme e a chamada selectiva.
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frequéncias adicionais, impressas em normando na nomenclatura das estag:ﬁes costeiras, € a frequéncia normal
de trabalho da estago.

4233 (2) Além da sua frequéncia normal de trabalho as estagdes costeiras podem utilizar, nas faixas autorizadas,
frequéncias suplementares, mencionadas na nomenclatura das estagdes costeiras em caracteres ordindrios. Todavia
a faixa 405-415 kHz ¢ atribuida 2 radiogoniometria e s6 poderé ser utilizada pelo servigo mével maritimo nas
condi¢bes fixadas no capitulo mr.

4234 (3) As frequéncias de trabalho das estagdes costeiras devem ser escolhidas de modo a evitar interferir as
estacdes vizinhas.

4235 (4) Convém que, nas regides de trafego intenso, as estagdes costeiras e as estagdes de navio usem emissdes
de classe A1A nas suas frequéncias de trabalho.

4236 § 19. Por exemplo 2s disposi¢Bes dos n.° 2970, 4219, 4220 ¢ 4221 e com a condigio de ndo interferir

os sinais de perigo, de urgéncia, de seguranga, de chamada e de resposta, a frequéncia de 500 kHz pode utilizar-
se com discri¢io, para a radiogoniometria, foras das regides de trdfego intenso.

4237 § 20. (1) As estagBes de navio que funcionam nas faixas autorizadas entre 405 kHz e 535 kHz devem
utilizar frequéncias de trabalho escolhidas entre as seguintes: 425 kHz, 454 kHz, 468 kHz, 480 kHz ¢ 512
kHz, excepto nos casos em que sdo satisfeitas as condi¢des especificadas no n.° 961.

4238 (2) Nenhuma estagio costeira € autorizada a emitir nas frequéncias de trabalho reservadas ao uso das
estacdes de navio no mundo inteiro.

4239 (3) As estagdes de navio podem utilizar a frequéncia de 512 kHz como frequéncias de chamada
suplementar quando se esteja a utilizar a frequéncia de 500 kHz para o servico de perigo.

4240 (4) Durante esses perfodos as estagdes costeiras podem:

4241 a) Utilizar a frequéncia de 512 kHz como frequéncia suplementar de chamada e de resposta; ou

4242 b) Aplicar, para a chamada e a resposta, outras disposi¢cdes, que devem ser especificadas na

Nomenclatura das estagdes costeiras.

4243 (5) Quando a frequéncia de 500 kHz for utilizada para o servi¢o de perigo, as estagdes de navio ndo
deverdo empregar a frequéncia de 512 kHz como frequéncia de trabalho nas zonas em que ela € utilizada
como frequéncia de chamada suplementar.

4244 C) Faixas compreendidas entre 1605 kHz e 4000 kHz
1) Reglio 2
4245 § 21. Na Regido 2, as frequéncias da faixa 2068,5-2078,5 kHz sio consignadas as estagbes de navio

equipadas com sistemas telegréficos de faixa larga, fac-simile e sistemas especiais de transmiss3o. S3o aplicdveis
as disposi¢ctes do n.° 4254.

C2) Disposicdes sup aplickvet nas zonas da Reglio 3 situadas a0 horte do Equador
4246 §22.(0)A faixa 2089,5-2092.5 kHz ¢ a faixa das frequéncias de chamada e de seguranc¢a em
radiotelegrafia nas faixas compreendidas entre 1605 kHz e 2850 kHz em que € admitida a radiotelegrafia.
4247 (2) As frequéncias da faixa 2089,5-2092,5 kHz podem ser utilizadas para a chamada, a resposta € a

seguranca. Essas frequéncias podem também ser utilizadas para a transmissdo de mensagens precedidas dos
sinais de urgéncia ou de seguranca.

4248 (3) Qualquer estagfio costeira que utilize a faixa de chamada 2089,5-2092,5 kHz deve, tanto quanto
possivel, assegurar a escuta nessa faixa durante as suas horas de servigo.
4249 (4) As estagdes costeiras que utilizam frequéncias da faixa 2089,5-2092,5 kHz para a chamada devem

estar em condigdes de utilizar, pelo menos, uma outra frequéncia escolhida nas faixas compreendidas entre
1605 kHz e 2850 kHz em que é admitida a radiotelegrafia.

I
b 4250 (5) Uma dessas frequéncias, impressa em normando na nomenclatura das estagdes- costeiras, € a frequéncia
! ] normal de trabalbe da estagdo. As frequéncias suplementares eventuais figuram em caracteres ordin4rios.
! : 4251 (6) As frequéncias de trabalho das estagdes costeiras devem ser escolhidas de modo a evitar interferir
] outras estagdes.
4252 D) Faixas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz

01) Generalldades

4253 § 23. (1) As estagbes de navio equipadas para trabalhar em radiotelegrafia nas faixas especificadas nos
n.% 4204 e 4206 devem efectuar unicamente emissdes de telegrafia morse da classe A1A com uma velocidade
de modulagio que nio ultrapasse 40 bauds. As estagOes de engenho de salvamento podem efectuar nessas
faixas emissdes da classe A2A ou H2A (v. os n.% 3002 e 3005).
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4254 (2) As estagdes de navio equipadas com sistemas telegraficos de faixa larga, com fac-sfmile ou com
sistemas especiais de transmissdo podem empregar nas faixas reservadas para esse efeito qualquer classe de
emissdo, desde que as suas emissdes possam ficar contidas nas vias de faixa larga indicadas no apéndice 31.
Todavia, ndo podem utilizar nem a telegrafia morse de classe A1A nem a telefonia, excepto para permitir o
ajuste dos circuitos. .

4255 (3) Sob reserva das disposi¢des do n.° 4376. 1 as estagﬁes costeiras radiotelegraificas que funcionam nas
faixas atribuidas exclusxvamente a0 servico mével maritimo entre 4000 kHz e 27 500 kHz nfio devem fazer
transmissdes do tipo 2 (v. o n.° 4216).

4256 (4) As estagdes costeiras radiotelegraficas que efectuem emissdes da classe A1A ou FIB a uma s6 via e
que funcionem nas faixas atribufdas exclusivamente ao servigo mével maritimo entre 4000 kHz e 27 500 kHz
ndo devem, em qualquer caso, utilizar uma poténcia média superior aos valores seguintes:

Faixas Potbncla. média
'~ 4 Mhz 5 kW
6 MHz 5 kW
8 MHz 10 kW
12 MHz 15 kW
16 MHz 15 kW
22 MHz 15 kW
4257 (5) As estagDes costeiras radiotelegraficas que efectuemn emissdes telegraficas multiviais e que funcionem

nas faixas atribuidas exclusivamente ao servico mével maritimo entre 4000 kHz e 27 500 kHz ndo devem
utilizar, em qualquer caso, uma poténcia média superior a 2,5 kW por 500 Hz de largura de faixa.
. 4258 § 24. Os n.° 4200 a 4209 ¢ as colunas comrespondentes do apéndice 31 indicam quais as partes das
‘ faixas atribuidas exclusivamente ao servico mével maritimo entre 4000 kHz e 27 500 kHz que se destinam a
! ser utilizadas para a radiotelegrafia pelas estagBes costeiras e pelas estagbes de navio.

D) Chamada ¢ resposta

4259 § 25. (1) Para entrar em comunicagio com uma estagio costeira, qualquer estag:io de navio empregard
‘ uma frequéncia de chamada apropriada compreendidas numa das faixas indicadas no n.° 4204.
4260 (2) As frequéncias das faixas de chamada em telegrafia morse da classe A1A sio consignadas a cada
estacdo de navio de acordo com as disposi¢des dos n.°* 4277 a 4285,
! 4261 § 26. A fim de reduzir as interferéncias, as estagdes de navio devem, de acordo com os meios de que

| disponham, esfor¢ar-se por escolher para a chamada a faixa cujas frequéncias apresentam as caracteristicas de

propagacdo mais favordveis para estabelecer uma comunicag@io satisfatéria. Na falta de dados mais precisos,

qualquer estagfio de navio deve, antes de emitir uma chamada, escutar os sinais da estagio com a qual deseja

entrar em comunicagio. A intensidade e a inteligibilidade dos sinais recebidos fornecerdo entdo elementos tteis

,' sobre as condi¢des de propagag¢fio e indicardo em que faixa é preferivel efectuar a chamada.

: 4262 § 27. A fim de reduzir as interferéncias nas vias de chamada comum, estas s6 devem ser utilizadas quando

; um navio ndo puder utilizar uma frequéncia de chamada do grupo apropriado designado como via de recepgio
para a estagdo costeira com a qual o navio deseja entrar em comunicag?o, ou quando-a estagdo costeira tenha
indicado que s6 assegura a escuta nas vias de chamada comuns.

4263 § 28. (1) Uma estagdio costeira utilizard para a chamada, em cada uma das faixas em que o seu
equipamento lhe permite trabalhar, a sua frequéncia normal de trabalho indicada em normando na nomenclatura
das estagdes costeiras (v. os n.° 4207 e 4209).

4264 (2) Quando for praticdvel, uma estago costeira transmitird as suas chamadas a horas determinadas, sob
a forma de listas de chamadas, na ou nas indicadas na nomenclatura das estagdes costeiras (v. 0s n. oS 4722 ¢
4726).

4265 § 29. As frequencm.s exclusivas para a chamada selectiva numérica compreendidas nas faixas indicadas

no n.° 4208 (v. o n.° 4684) podem consxgnar-se a qualquer estacdo costeira. Essas frequéncias serdo utilizadas
de acordo com as disposigbes do n.° 4681.

4266 § 30. A menos que a estacao que chama tenha indicado outra, a frequéncia de resposta a uma chamada é:

4267 a) Para uma estagio de navio, uma das frequéncias de chamada que lhe foram consignadas na
mesma faixa, tendo em conta as disposigbes do n.° 4262;

4268 b) Para uma estagdo costeira, a sua frequéncia normal de trabalho da faixa em que foi chamada.

4269 § 31. As administragfes indicardio, para cada estagdo costeira, quais s3o as faixas de chamada de navios

¢ as vias de recepgdo de estagOes costeiras em que essa estagiio fard a escuta e, tanto quanto possivel, 0 hordrio
aproximado dessa escuta em tempo universal coordenado (UTC). Essas indicages serdo inseridas na
nomenclatura das estagbes costeiras, -
‘ 4270 § 32. Excepcionalmente, uma estagiio costeira poderd indicar que faz a escuta em frequéncias de chamada
i diferentes das fixadas como suas frequéncias de recepg¢do préprias.
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4271 § 33. A fim de reduzir as interferéncias nas frequéncias de chamada, as estagbes costeiras devem tomar
as medidas necess4rias para assegurar, em condigOes normais, a recepgdo rapida das chamadas (v. o n.° 4755).

D3) Trifego

4272 § 34. (1) Uma estagiio de navio, depois de ter estabelecido a comunicagfio numa frequéncia de chamada
(v. o n.° 4259), passard a uma frequéncia de trabalho para transmitir o seu trifego.’ As frequéncias das faixas
de chamada nio deverdo ser utilizadas para outras emissdes diferentes da chamada.

4273 (2) As frequéncias de trabalho sdo consignadas as estagbes de navio de. acordo com as disposi¢cdes dos

4274 § 35. (1) Uma estagio costeira transmitird o seu trdfego na sua frequéncia normal de trabalko ou nas
outras frequéncias de trabalho que lhe estdio consignadas.

4275 (2) Convém que os paises que partilham uma via numa das faixas exclusivas atribuidas ao servigo mével

maritimo entre 4000 kHz e 27 500 kHz déem atengfo especial aqueles que-n#o disponham de outra via nessa
faixa e se esforcem por utilizar a sua via principal na maior medida possivel, a fim de permitir que esses
dltimos satisfacam as necessidades minimas da sua explorago.

4276 E) Consignagdo de frequéncias as estagdes de navio

E1) Frequéncla de ch da das cOes de navio

4277 § 36. Cada uma das faixas de chamada compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kHz e indicadas no
n.° 4204 divide-se em quatro grupos de vias e duas vias comuns. A faixa de 25 MHz divide-se em t€s
vias, uma das quais é uma via comum (v. o apéndice 34).

4278 § 37. (1) As estagDes costeiras, quando assegurem um servi¢o internacional indicado na nomenclatura
das estagdes costeiras, devem manter-se em escuta nas vias de chamada comuns de cada faixa durante o periodo
de tempo em que estejam em servigo nessa faixa € na via ou vias correspondentes ao seu grupo durante 0s
perfodos de trifego intenso. Os perfodos durante os quais a escuta serd feita na via ou vias do grupo sdo
indicadas, para cada pafs, na nomenclatura das estagbes costeiras.

4279 - (2) Se necessdrio, as estagdes costeiras indicardo nas suas emissdes as vias nas quais asseguram a escuta.

4280 ~ § 38. Nas faixas compreendidas entre 4000 kHz ¢ 23 000 kHz, a administracdo de que depende uma
estacfio de navio consigna-lhe, pelo menos, duas frequéncias de chamada em cada uma das faixas que a estacdo
pode -utilizar (!). Em cada faixa, uma das frequéncias de chamada deve estar compreendida numa das vias
comuns de recep¢do das estagdes costeiras cuja lista figura no apéndice 34; outra deve ser escolhida entre as
outras vias cuja lista figura no apéndice 34, tendo em conta a via ou vias de recep¢do da estagdo costeira
com a qual a estagdio de navio comunica mais frequentemente. Na faixa dos 25 MHz, as administragSes
consignam 2s esta¢des de navio sob a sua jurisdicdo uma frequéncia na via comum. Nesta faixa, uma outra
frequéncia de chamada deve ser escolhida na via A ou B do apéndice 34, tendo em conta a via de recepcdo
da estag@io costeira com a qual a estagdo de navio comunica mais frequentemente.

4281 § 39. Sempre que possivel, convém consignar a uma estacdo de navio frequéncias de chamada
suplementares (v. 0 n.° 4262).
4282 § 40. A fim de se obter uma reparticdo uniforme das chamadas, as administrages que ndo tencionem

assegurar a escuta em todas as vias de recepgdo do respectivo grupo fixardo a via ou vias nas quais assegurardo
a escuta, mas somente apds coordenagdo, na medida do possivel, com as outras administragdes que pertencem
a0 mesmo grupo (v. a Resolugdo n.° 312).

: 4283 § 41. As administragBes que consignem 2s suas estagdes de navio frequéncias em vérias vias de chamada
: do respectivo grupo tomario as medidas necessérias para repartir esses consignagbes uniformemente pelas vias
que utilizam.

H 4284 § 42. A fim de assegurar uma reparti¢io uniforme das chamadas nas vias de chamada comuns, convém

que as administragdes consignem, tanto quanto possivel, frequéncias de cada uma das duas vias a um nimero
igual de estacdio de navio.

4285 § 43. As administra¢bes devem assegurar, tanto quanto possivel, que as estagdes de navio sob a sua
jurisdi¢io sejam capazes de manter as respectivas emissdes entre os limites da via que lhes estd consignada

(v. o apéndice 7).
4286 §44 As frequencxas exclusivas para a chamada selectiva numérica compreendidas nas faixas indicadas

no n.° 4205 (v. o n.° 4683) podem ser consignadas a qualquer estagdo de navio; essas frequéncias devem ser
utilizadas de acordo com as disposi¢cdes do n.® 4681.

|
|
‘ n.%% 4288 a 4306, inclusive.

e e rar tmepa I s~ s n

4280.1 () Até 1 de Janeiro de 1980, as estages de navio cujos emissores sé podem utilizar trés frequéncias em cada uma das faixas
" compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kHz pode, excepcionalmente, ser consignada uma sé frequéncia de chamada em cada umas das
faixas em que podem-emitir. Esta excepdo s6 poderd verificar-se se a administragio interessada considerar que é necessiria a consigna-

¢30 A estagio de mavio de, pelo menos, duas frequéncias de trabalho em cada faixa para assegurar o seu servigo.
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E2) Frequéncia de trabesiho das ¢Ses de
4287 a) Espacamento das vias e consignacdo das frequéncias:
4288 § 45. Em todas as faixas, as frequéncias de trabalho das estagbes de navio equipadas com sistemas

telegraficos de faixa larga, com fac-simile ou com sistemas especiais de transmissdo, sfo espagos de 4 kHz.
As frequéncias a consignar estio indicadas.no apéndice 31.

4289 § 46. Em todas as faixas, as frequéncias a consignar para as transmissdes de dados oceanograficos sio
espacadas de 0,3 kHz. As frequéncias a consignar estdo indicadas no apéndice 31.
4290 § 47. Em todas as faixas, as frequéncias de trabalho das estaghes de navio que utilizam sistemas de

faixa estreita de telegrafia com impressdo directa ¢ de transmissdes de dados, com velocidades de modelaggio
ndo superiores a 100 bauds, incluindo as frequéncias emparelthadas com as frequéncias de trabalho a consignar
as estacOes costeiras (v. o n.° 4207), sdo espacadas de 0,5 kHz. As frequéncias a consignar s estagfes de
navio e emparelhadas com as frequéncias utilizadas pelas estagdes costeiras estio indicadas no apéndice 32
(v., também, o n.° 4202). As frequéncias a consignar as estagbes de navio e nio emparelhadas com as
frequéncias utilizadas pelas estagdes costeiras estdo indicadas no apé€ndice 33 (v., também, o n.° 4203).
x 4291 § 48. Em todas as faixas,excepto na dos 6 MHz, as frequéncias de trabalho das estagGes de navio que
’ utilizam a telegrafia morse da classe A1A com velocidades de modulagio ndo superiores a 40 bauds sdo
espacadas de 0,5 kHz; na faixa dos 6 MHz, s3o espagadas de 0,75 kHz {v., também, a nota ¢) do apéndice
1 31]. As frequéncias extremas a consignar em cada uma destas faixas estdo indicadas no apéndice 31.
! 4292 § 49. Nas faixas dos 4, 6, 8, 12 e 16 MHz h4 um certo nimero de frequéncias em relagdo harménica,
: como ¢ indicado no apéndice 35.

4293 b) Frequéncia de trabalho das estagoes de navio equipadas com sistemas telegrdficos de faixa larga,
; com fac-simile ou com sistemas especiais de transmissao:
4294 § 50. (1) Cada administragio consigna a cada uma das estagGes de navio sob a sua autoridade e que

empreguem sistemas especiais de transmissdo, de fac-simile ou sistemas telegréficos de faixa larga pelo menos
uma série de frequéncias de trabalho reservadas para esse fim (v. o apéndice 31). O niimero de séries a
consignar a cada navio deve ser determinado em fungdo das necessidades do seu trifego.
4295 (2) As estagBes de navio equiparadas com sistemas especiais de transmissdo, com fac-simile ou com
) sistemas telegrificos de faixa larga, a que ndo forem consignadas todas as frequéncias de trabalho de uma
i faixa, as administra¢Oes interessadas consignario frequéncias de trabalho segundo um sistema ordenado de
" permuta, de modo que todas as frequéncias seja consignadas aproximadamente 0 mesmo nimero de vezes.
4296 (3) Todavia, nos limites das faixas especificadas no n.° 4200, as administragBes- podem, para satisfazer
as necessidades de sistemas especiais, consignar frequéncias diferentes das indicadas no apéndice 31. Contudo,
as administragBes respeitario, na medida do possivel, as disposi¢Ges do apéndice 31 relativas 4 distribuicdo
das vias e ao espagamento de 4 kHz.

’ 4297 ¢) Frequéncias de trabalho dus estagdes de dados oceanogrdficos:

% 4298 § S1. As faixas de frequéncias indicadas no n.® 4201 podem igualmente ser utilizadas pelas estagdes de
1 b6ia para as transmissdes de dados oceanogrificos e pelas estacBes que interroguem essas béias.

; 4299 § 52. Cada administragao pode consignar a cada uma das estagbes dos tipos indicados nos n.% 4201 e

4298 dependentes da sua autoridade uma ou viérias das frequéncias a considerar indicadas no apéndice 31.

4300 d) Frequéncias de trabalho (empenhadas com as indicagdes no n.° 4207 das estagbes de navio que
utilizam sistemas de faixa estreita de telegrafia com impressio directa e de transmissdo de dados,
com velocidades de modula¢do ndo superiores a 100 bauds:

" 4301 § 53. As frequéncias emparelhadas a consignar as estagOes costeiras ¢ as estagdes de navio que utilizam

sistemas de faixa estreita de telegraﬁa com unpressao directa e de transmissdo de dados estdio indicados no
apéndice 32.
4302 - § 54. Ao consignarem as frequéncias indicadas no apéndice 32 para a telegrafia com impressdo directa
de faixa estreita e para a transmissdo de dados, as administragBes aplicam o procedimento descrito na Resolugio
0. 300.
4303 e) Frequéncias de trabalho {ndo emparelhadas) das es'tagoes de navio que utilizam sistemas de

faixa estreita de telegrafia com impressio directa e de transmissdo de dados com velocidades
de modulacdo ndo superiores a 100 bauds:

4304 " § 55. Ao consignarem as frequéncias indicadas no apéndice 33 para sistemas de faixa estreita de telegrafia
com impressdo directa e de transmissdo de dados, as administragbes devem ter devidamente em conta as
informagdes inscritas no ficheiro de referéncia, em aplicagdo do procedimento de notificagdo descrito na
Resolugio n.° 301.
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4305
4306

4307

4308
4309

4310

4311

4312
4313

4314
4315

4316

4317
4318

4319

4320
4321

4322
4323

4315.1

D Frequéncias de trabalho das estacoes de navio que utilizam a telegrafia Morse de classe AlA:

§ 56. Cada administracdo consignard a cada uma das estagdes de navio que dependem da sua autoridade
frequéncias de trabalho escolhidas nas faixas dos 4, 6, 8, 12, 16, 22 e 25 MHz, em nimero suficiente para
satisfazer as necessidades do navio. Em cada faixa assim utilizada convém consignar, de preferéncia, pelo
menos, duas frequéncias de trabalho a cada navio. As administragGes devem assegurar reparticio uniforme

‘das consignagbes em todas as faixas.

§ 57. Para o fim exclusivo de comunicagbes com estagoes do servico mével maritimo, podem ser
consignadas a uma estacdo de aecronave uma ou vidrias frequéncias de trabalbo nas faixas indicadas no
n.° 4206. A consignagdo destas frequéncias efectuar-se-4 segundo o mesmo principio de reparticio uniforme
aplicdvel as estagOes de navio.

8) Abreviaturas para indicagdo das frequéncias de trabalho:

§ 58. Nas faixas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz podem-se utilizar as seguintes abreviaturas
para designar uma frequéncia de trabatho:

a) Se a frequéncia, expressa em kHz, ndo contiver decimais, transmitem-se os trés @ltimos
algarismos;

b) Se a frequéncia, expressa em kHz, n3o contiver decimais, transmitem-se os trés Gltimos
algarismos da sua parte inteira, seguidos do primeiro algarismo decimal.

Seccio III
Utilizagio das frequéncias em telegrafia de faixa estreita com impressio directa
A) Generalidades

§ 59. As frequéncias consignadas as estagdes costeiras estio indicadas na nomenclatura das estagbes
costeiras (lista 1v). Esta nomenclatura contém, além disso, todas as informagdes dteis relativas ao servigo
assegurado por cada uma dessas estagdes.

B) Faixas compreendidas entre 405 kHz e 535 kHz

§ 60. (1) Todas as estagdes de navio equipadas com aparelhos de telegrafia de faixa estreita com impressdo
directa destinadas a funcionar nas faixas autorizadas compreendidas entre 405 kHz e 535 kHz devem poder
efectuar e receber emissdes da classe F1B em, pelo menos, duas frequéncias de trabalho (v. o n.° 4237) (V).

(2) A telegrafia de faixa estreita com impressdo directa € proibida na faixa 490-510 kHz.

C) Faixas compreendidas entre 1605 kHz @ 4000 kHz

§ 61. (1) todas as estagOes de navio equipadas com aparelhos de telegrafia de faixa estreita com impressio
directa destinadas a funcionar nas faixas autorizadas compreendidas enwe 1605 kHz e 4000 kHz devem poder
efectuar e receber emissdes da classe F1B em, pelo menos, duas frequéncias de trabalho.

(2) A telegrafia de faixa estreita com impressdo directa é proibida na faixa 2170-2194 kHz.

D) Faixas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz

§ 62. Todas as estagBes de navio equipadas com aparelhos de telegrafia de faixa estreita com impressdo
directa destinadas a funcionar nas faixas autorizadas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz devem poder
efectuar ¢ receber emissdes da classe F1B em, pelo menos, duas frequéncias de cada faixa necesséria 2
execugdo do seu servigo. As frequéncias a consignar estdo indicadas nos apéndices 32 e 33.

E)‘ Faixas compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz

§ 63. Todas as estagdes de um navio equipadas com aparelhos de telegrafia de faixa estreita com
impressdo directa podem funcionar nas faixas autorizadas compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz de acordo
com as disposi¢ces do apéndice 18.

(") Na zona europeia maritima, a wtilizagio das emissdes da classe FIB ests subordinada a acordos particulares entre as administrages
interessadas e aquelas cujos servigos sio susceptiveis de ser desfavoravelmente influenciados.
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4324
4325

4326

4327

4328

4329

4330

4331

4332

4333
4334

4335

4336
4337

4338

4339
4340

4341

4342

Seccio IV
Utilizagdo das frequéncias em radiotelefonia
A) Generalidades

§ 64. Excepto no que respeita as disposicdes do artigo 12 relativas 2 notificacdo e registo de frequéncias,
as frequéncias destinadas as emissdes radiotelef6nicas de faixa lateral Gnica devem sempre ser designadas pela
frequéncia portadora. A frequéncia consignada € determinada em conformidade com as disposicdes do n.° 4194.

§ 65. As estagdes costeiras ndo devem ocupar vias radiotelefénicas livres com a emissdo de sinais de
identificacdo produzidos, por exemplo, por anéis ou fitas de chamada. A titulo excepcional e a pedido de uma
estacdo de navio, uma estagdo costeira pode, com o fim de estabelecer uma comunicagio radiotelefénica, emitir
sinais de ajuste de receptor por um periodo ndo superior a dez segundos.

§ 66. A nomenclatura das estagdes costeiras mencionard as frequéncias de emissdo (e de recepgdo, quando
essas frequéncias sdo associadas por pares, como no caso da radiotelefonia diplex) consignadas a cada estagio
costeira. Ela dar4, além disso, todas as outras informagOes convenientes sobre o servigo assegurado por cada
estacdo costeira. »

§ 67. Os aparelhos de faixa lateral dnica das estagOes radiotelef6nicas do servigo mével maritimo que
funcionem nas faixas atribuidas a este servico entre 1605 kHz e 4000 kHz e nas faixas atribuidas em exclusivo
a este mesmo servigo entre 4000 kHz e 23 000 kHz devem satisfazer as condigdes técnicas e de exploragdo
especificadas no apé€ndice 17 e na Resolugdo n.° 307.

§ 68. Quando forem utilizados sistemas de compressores e expansores acoplados, as suas caracteristicas
deverdo estar de acordo com as especificacdes da alinea a) do apéndice 40.

§ 69. As caracteristicas dos aparelhos de faixa lateral dnica associados a sistemas de compressores e
expansores acoplados deverdo estar de acordo com as especificagdes do apéndice 17. Convém igualmente que
estejam de acordo com as especificagdes do apéndice 17. Convém igualmente que estejam de acordo com as
especificagdes da alinea b) do apéndice 40.

B) Faixas compreendidas entre. 1605 kHz e 4000 kHz

B1) Modo de func das estagd

§ 70. (1) Excepto nos casos especificados nos n.os 2973, 4127 e 4342, as classes de emissio a utilizar
nas faixas compreendidas entre 1605 kHz e 4000 kHz sao:

a) A classe A3E; ou
b) As classes H3E, R3E e J3E.

Todavia, salvo especificagOes contrdrias contidas no presente Regulamento (v. os n.os 2973, 3004, 4127,
4342 ¢ 4354):
A classe de emissdo A3E ndo deve ser utilizada pelas estaghes costeiras; €
A partir de 1 de Janeiro de 1982, a classe de emissdo H3E deixa de ser autorizada para as estagdes
costeiras ¢ as classes de emissdo A3E e H3E deixam de ser autorizadas para as estagdes de
navio.

(2) A poténcia de ponta das estagdes costeiras radiotelefénicas que funcionam nas faixas autorizadas
compreendidas entre 1605 kHz e 4000 kHz nio deve exceder os valores seguintes:

5 kW para as estagdes situadas a0 norte do paralelo 32°N.;
10 kW para as estagOes situadas ao sul do paralelo 32°N.

(3) O modo normal de funcionamento de cada estagdo costeira ¢ indicado na nomenclatura das estagdes
costeiras.

' (4) As emissdes nas faixas 2170-2173,5 kHz e 2190,5-2194 kHz efectuadas, respectivamente, nas
frequéncias portadoras de 2170,5 kHz e de 2191 kHz sfio limitadas 2s classes de emissdo R3E e J3E ¢ a uma
poténcia de pontas de 400 W. ‘

‘Todavia, a frequéncia de 2170,5 kHz ¢ igualmente utilizada, com o mesmo limite de poténcia, pelas
estagdes costeiras para emissdes de classe H2B, quando se utiliza o sistema de chamada selectiva definido no
apéndice 39 e, além disso, a titulo excepcional, nas Regides 1 e 3 e na Gronelandia, para emissdes de classe
H3E, a fim de transmitir mensagens de seguranga.
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B82) Chamada e resposta

4343 § 71. (1) A frequéncia de 2182 kHz (1) é a frequéncia internacional de perigo em radiotelefonia (v. o
n.° 2973 para os pormenores da sua utilizagio para as comunicagdes de perigo de urgéncia ¢ de seguranga e
para as chamadas de radiobalizas de localizagfio de sinistros). A classe de emissdo a utilizar em radiotelefonia
na frequéncia de 2182 kHz € a classe A3E ou H3E (v. o n.° 4127).

4344 (2) A frequéncia de 2182 kHz podera ser igualmente utilizada:

4345 a) Para a chamada e a resposta, segundo as disposicOes do artigo 65;

4346 b) Pelas estagGes costeiras para anunciar a emissdo das svas linhas de chamadas numa outra

frequéncia (v. os n.os 4925 a 4929).

4347 (3) Além disso, qualguer administracio pode consignar as suas estagOes outras frequéncias para utilizagao
para a chamada e a resposia. : :

4348 § 72. A fim de facilitar a recep¢iio das chamadas de perigo, deverdo ser reduzidas ao minimo todas as
emissdes na frequéncia de 2182 kHz.

4349 § 73. Convém. que as estagdes de navio abertas a correspondéncia pidblica assegurem, tanto quanto
possivel, a escuta na frequéncia de 2182 kHz durante o seu horédrio de servigo.

4350 § 74. (1) Antes de emitir na frequéncia portadora de 2182 kHz, uma estacdo deve escutar essa frequéncia

it durante um espago de tempo suficiente a fim de se certificar de que ndo est4 em curso qualquer trifego de
perigo (v. o n.° 4915).

4351 (2) As disposictes do n.° 4350 ndo se aplicam as estagbes em perigo.
‘ B3) Trétego
| 4352 § 75. (1) As estagdes costeiras que utilizam para a chamada a frequéncia de 2182 kHz deverdo estar em

condigbes de usar, pelo menos, uma outra frequéncia escolhida nas faixas autorizadas compreendidas entre
1605 kHz e 2850 kHz.

4353 (2) As estagdes costeiras autorizadas a efectuar emissdes radiotelefénicas numa ou em vérias frequéncias
diferentes da frequéncia 2882 kHz nas faixas autorizadas compreendidas entre 1605 kHz e 2850 kHz deverdo
poder efectuar, nessas frequéncias, emissoes da classe A3E ou emissdes das classes H3E, R3E e J3E. Todavia,
a partir de 1 de Janeiro de 1982, as emissdes da classe H3E deixam de estar autorizadas, excepto na frequéncia
de 2182 kHz (v., igualmente, o n.° 4342).

4354 (3) As estagbes costeiras abertas ao servigo de correspondéncia piblica numa ou em virias frequéncias
compreendidas entre 1605 kHz e 2850 kHz devem, além disso, poder efectuar emisses da classe H3E
na frequéncia portadora de 2182 kHz e recebe emissdes das classes A3E e H3E na frequéncia portadora de
2182 kHz.

4355 (4) Uma das frequéncias que as estagbes costeiras deverdo estar em condigdes de utilizar em conformidade
com o n.° 4352 & impressa em normando na nomenclatura das estagbes costeiras, para indicar que ela € a
frequéncia normal de trabalho da estagio. As frequéncias suplementares eventuais s3o indicadas em caracteres
normais.

4356 (5) As frequéncias de trabalho das estagOes costeiras devem ser escolhidas de modo a evitar interferéncias
com outras estagoes.

B4) Disposigd diclonals aplickvels & Reglao 1

; 4357 § 76. A poténcia de ponta dos emissores das estagdes radiotelefonicas de navio que funcionam nas faixas
i \ autorizadas compreendidas entre 1605 kHz e 2850 kHz ndo deverd exceder 400 W.
| 4358 § 77. (1) Convém que todas as estaghes de navio que efectuam viagens internacionais estejam em
condiges de utilizar:
4359 a) As frequéncias de trabalho navio-estagfio costeira seguintes, se as necessidades do seu servico o
exigirem:
4360 A frequéncia portadora de 2046 kHz (frequéncia consignada de 2047, 4 kHz) e a frequéncia

portadora de 2049 kHz (frequéncia consignada de 2050,4 kHz) para emissoes das
classes R3E e J3E;

4361 A frequéncia portadora de 2020 kHz igualmente para emissdes das classes A3E e H3E até
1 de Janeiro de 1982;

4343.1 (") Quindo as adniinistragSes asseguram, através das suas estagdes costeiras, a escuta em 2128 kHz para receber emissGes das
classes R3E e J3E, assim como emissdes das classes A3E e H3E as estages de navio que s¢ encontrem para além da distincia em que
conseguiriam comunicar com essas estagdes costeiras por meio de emissdes das classes A3E ou H3E podem. para fins de seguranga,
chamar as estagdes costeiras utilizando a classe de emissio RIE ou J3E. Esta utilizagdo s6 € autorizada se as chamadas feitas com emissGes
das classes A3E e¢ H3E nio tiverem resultado.
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4362 b) As frequéncias navio-navio seguintes, s¢ as necessidades do seu servigo o exigirem: ‘
|

4363 A frequéncia portadora de 2053 kHz (frequéncia consignada de 2054,4 kHz) e a frequéncia portadora de |
2056 kHz (frequéncia consignada de 2057,4 kHz) para emissdes das classes R3E e J3E;

4364 A frequéncia portadora de 2056 kHz igualmente para emissdes das classes A3E e H3E até 31 de Janeiro
de 1982.

4365 Estas frequéncias podem ser utilizadas como frequéncias suplementares navio-estagio costeira. _

4366 (2) Essas frequéncias ndo serdo utilizadas para o trafego entre estacdes de uma mesma nacionalidade.

4367 § 78. (1) Os navios que permutam frequentemente correspondéncia com uma estagio costeira de

nacionalidade diferente da sua poderio utilizar as mesmas frequéncias que os navios da nacionalidade dessa
estacdo, quando as administragbes interessadas assim tiverem acordado.

4368 (2) Em circunstancias excepcionais, se a utilizagdo das frequéncias de acordo com as disposi¢des dos
n.os 4358 a 4365 ou o n.° 4367 se revelar impossivel, uma estagio de navio pode utilizar uma das frequéncias
navio-estacdo costeira que lhe estfio consignadas 2 escala nacional para comunicar com uma estagdao costeira
de outra nacionalidade, sob reserva expressa de a estagdo costeira, bem como a estag3o de navio, em aplicagio
das disposicoes do n.° 4915, tomar as precaugdes necessérias para que a utilizacdo da referida frequéncia nio
cause interferéncias prejudiciais ao servi¢o para o qual estd autorizado o seu emprego.

BS) Disposicd el onal lickvels s Regldes 2 & 3

14 -

4369 § 79. Convém que todas as estagbes de navio que efectuam viagens internacionais estejam em condi¢des
de utilizar, se as necessidades do seu servico o exigirem, as seguintes frequéncias portadoras navio-navio:

2635 kHz (frequéncia consignada de 2636,4 kHz),
2638 kHz (frequéncia consignada de 2639,4 kHz).

As condigbes de utilizagdo destas frequéncias sdo especificadas no n.° 4193.

4370 C) Faixas compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kHz
C1) Modo de funcl das ¢co
4371 § 80. (1) As classes de emissdo a utilizar para a radiotelefonia nas faixas compreendidas entre 4000
kHz e 23 000 kHz sdo as classes H3E (1), R3E e J3E.
4372 (2) O modo de funcionamento normal de cada estagiio costeira € indicado na nomenclatura das estagbes
costeiras.
4373 (3) As estagbes costeiras radiotelefénicas que utilizam as classes de emissio H3E (1), R3E ou J3E nas

faixas compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kHz devem ter a poténcia minima necessdria para cobrir a
respectiva zona de servigo € n3o devem, em caso algum, ter uma poténcia de ponta superior a 10 kW por
via.

4374 (4) As estagGes radiotelefénicas de navio que utilizam as classes de emissio H3E (M, R3E ou J3E nas
faixas compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kHz ndo devem, em caso algum, ter uma poténcia de ponta
que exceda 1,5 kW por via. :

C2) Chamada e resposta

4375 § 81. (1) As estagbes de navio podem utilizar para a chamada em radiotelefonia as seguintes frequéncias
portadoras:
4125 kHz () ),
6215,5 kHz (%),

8257 kHz;
12 392 kHz;
16 522 kHz;
22 062 kHz.
4371.1
4373.1 () Para a utilizagio da classe de emissio H3E v. os n.® 2982 e 2986.
4374.1
4375.1 (® Nos Estados Unidos e no Canad4 é igualmente autorizada a utilizagio em comum da frequéncia portadora de 4125 kHz pelas

estagSes costeiras e pelas estagdes de navio para a radiotelefonia simplex em faixa lateral dnica, com a condigdo de a poténcia de ponta
dessas estagdes ndo exceder 1 kW (v., também, o n.° 4376.2).

4375.2 () Na zona das Regides 1 e 2 situada ao sul do paralelo 15° N., incluindo o México, e na zona da Regido 3 situada ao sul do
paralelo 25° N. é igualmente autorizada a utilizagio em comum da frequéncia portadora de 4125 kHz pelas estagSes costeiras e pelas
estages de navio para a radiotelefonia simplex de faixa lateral Gnica para a chamada, a resposta e a seguranga, com a condigdo de a
poténcia de ponta dessas estagdes nio exceder | kW. Nessas zonas ndo é antorizada a utilizagdo da frequéncia portadora de 4125 kHz
como frequéncia de trabalho (v., também, os n.® 2982, 3030 ¢ 4375.1).

43753 (*) Na zona da Regido 3 situada ao sul so paralelo 25° N. ¢ igualmente autorizada a utilizagio em comum da frequéncia portadora
de 6215,5 kHz pelas estagdes costeiras ¢ pelas estaghes de navio para a radiotelefonia simplex de faixa lateral dnica para a chamada, a
Tesposta ¢ a seguranga com a condig3o de a poténcia de ponta dessas estagbes ndo exceder 1 kW. Nessa zona ndo € autorizada a utilizagio
da frequéncia de 6215,5 kHz como frequéncia de trabalho (v., também, o n.° 2986).
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4376 (2) As estagOes costeiras podem utilizar para a chamada em radiotelefonia as seguintes frequéncias
portadoras (1)
4419,4 kHz (3);
6521,9 kHz (3);
8780,9 kHz;
13 162,8 kHz;
17 294 kHz;
22 658 kHz.
4377 § 82. As estagOes de navio e as estagdes-costeiras que utilizem a chamada selectiva nimerica mencionada
no n.° 4681 podem utilizar as frequéncias indicadas nos n.os 4683 ¢ 4684, respectivamente.
: 4378 § 83. As horas de servigo das estagBes costeiras abertas A correspondéncia piiblica e a ou as frequéncias
k em que € mantida a escuta sio indicadas na nomenclatura das estagbes costeiras.
4379 § 84. (1) Na zona das Regides 1 e 2 situada ao sul do paralelo 15° N, incluindo o México, e na zona

) da Regido 3 situada ao sul do paralelo 25°N., antes de emitir na frequéncia portadora de 4125 kHz ou de
6215,5 kHz, qualquer estagio deve manter-se em escuta nessa frequéncia durante um espaco de tempo suficiente
a fim de se certificar de que ndo h4 em curso qualquer trafego de perigo (v. o n.° 4915).

, 4380 (2) As disposigdes do n.° 4379 ndo se aplicam 2s estagdes em perigo.
C3) Tritego
4381 § 85. (1) Para exploragio em radiotelefonia ddplex, as frequéncias de emissdo das estagdes costeiras e

das estagdes de navio que se correspondem com elas sdo emparelhadas, como se indica no apéndice 16, excepto,
provisoriamente, -quando as condigdes de trabalho impecam a utiliza¢do de frequéncias emparelhadas para
satisfazer as necessidades de exploracdo.

4382 (2) A secgio B do apéndice 16 indica as frequéncias a utilizar para a exploragdo em radiotelefonia simplex.
| Neste caso, a poténcia de ponta dos emissores das estagbes costeiras nao deve exceder 1 kW.
| 4383 (3) As frequéncias indicadas no apéndice 16 para a emissdo das estagdes de navio podem ser utilizadas
pelos navios de todas as categorias, segundo as necessidades de trafego.
4384 (4) As caracteristicas técnicas dos emissores utilizados para a radiotelefonia nas faixas compreendidas

entre 4000 kHz e 23 000 kHz estiio especificadas no apéndice 17.

4385 D) Faixas compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz
D1) Chamada e resposta

4386 § 86. (1) A frequéncia de 156,8 MHz & a frequéncia internacional de perigo, de seguranga e de chamada
em radiotelefonia para as estagdes que utilizam frequéncias das faixas autorizadas compreendidas entre 156
MHz e 174 MHz (v. o n.° 2994 para os pormenores da sua utilizagdo). A classe de emisso a utilizar para a
radiotelefonia na frequéncia de 156,8 MHz é a classe G3E (v. o apéndice 19).

4387 A frequéncia de 156,8 MHz pode também ser utilizada:
4388 a) Pelas estagBes costeiras € pelas estagles de navio para a chamada e a resposta, em conformidade
com as disposi¢hes dos artigos 62 e 65;
4389 b) Pelas estagdes costeiras para anunciar a emissdo, numa outra frequéncia, das suas listas de
chamadas e de informagOes maritimas importantes (v. 0s n.os 4925 a 4929),
I 4390 (3) A frequéncia de 156,8 MHz pode ser utilizada pelas estagdes de ‘navio e pelas estagdes costeiras
! para a chamada selectiva.
} 4391 (4) As administragdes poderdo, se o desejarem, utilizar para a chamada uma das vias de correspondéncia
piblica designadas no apéndice 18. Ser4 nesse caso feita mengdo disso na nomenclatura das estagdes costeiras.
4392 (5) As estagdes costeiras e de navio do servigo de correspondéncia poderdo utilizar para a chamada uma
frequéncia de trabalho nas condigdes prescritas nos artigos 62 € 65.
4393 (6) E proibido na faixa 156,725-156,875 MHz () qualquer emissdo que possa causar interferéncias
prejudiciais s emissdes autorizadas das estagbes do servigo mével maritimo em 156,8 MHz.
4394 (7) A fim de facilitar a recep¢do das chamadas de perigo, todas as emissOes na frequéncia de 156,8

MHz devem ser reduzidas a0 minimo e n3o devem ultrapassar um minuto.

4376.1 (") Estas frequéncias podem, além disso, ser utilizadas pelas estagSes costeiras para emissdes da classe H2B, quando se utiliza o
sistema de chamada selectiva definido no apéndice 39.
4376.2 (@) Nas Regides 2 e 3 & igualmente autorizada a utilizagio em comum das frequéncias portadoras de 4419,4 kHz e de 6521,9 kHz

pelas estagbes costeiras ¢ pelas estagbes de navio para a radiotelefonia simplex de faixa lateral dnica, com a condigio de a poténcia de
ponta dessas estagSes ndo exceder 1 kW. Convém que a utilizagdo para tal fim da frequéncia portadora de 6521,9 kHz fique limitada as
horas do dia (v., também, o n.° 4375.1).

4393.1 3 A partir de 1 de Janeiro de 1983 esta faixa passard a 156,7625-156,8375 MHz (v. a Resolugio n.° 308).
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4395 (8) Antes de emitir na frequéncia de 156,8 MHz uma estagfio deve escutar essa frequéncia durante um
i espago de tempo suficiente a fim de se certificar de que ndo est4 em curso qualquer trifego de perigo (v. o
i n.° 4915).
: 4396 (9) As disposi¢Ges do n.° 4395 ndo se aplicam 2s esta¢Ges em perigo.
D2) Vigitla
4397 § 87. (1) Convém que, além da escuta prescrita no n.° 3057, as estagdes costeiras abertas ao servigo

internacional de correspondéncia publica assegurem, durante o seu hordrio de servigo, a escuta na sua frequéncia
de recepgdo ou nas frequéncias que estdo indicadas na nomenclatura das estagles costeiras.

4398 (2) A escuta na ou nas frequéncias de trabalho ndo devera ser menos eficaz do que a escuta assegurada
por um operador.
4399 (3) Convém que as esta¢des de navio, quando se encontrem na zona de servigo de estagdes costeiras do

servico movel maritimo radiotelef6nico nas faixas compreendidas entre 156 MHz e¢ 174 MHz, assegurem a

| escuta na frequéncia de 156,8 MHz, sempre que isso lhes seja possivel na pratica. Convém que aquelas que

| s6 estejam equipadas com aparelhos radiotelef6nicos a funcionar nas.faixas autorizadas compreendidas entre
| 156 MHz e 174 MHz assegurem, quando no mar, a escuta na frequéncia de 156,8 MHz.

4400 (4) Quando estejam em ligacdo com uma estagdo portuéria, as estagdes de servico de navio podem, a
titulo excepcional e sob reserva de acordo da administracdo interessada, continuar a manter a escuta apenas
na frequéncia prevista para as operagdes portudrias, com a condi¢do de a esta¢fio portuiria manter a escuta na
frequéncia de 156,8 MHz.

4401 (5) Quando as estagbes de navio estdo em ligagdo com uma estagdo costeira de servico de movimento
de navios podem, sob reserva de acordo das administra¢3es interessadas, continuar a manter a escuta apenas
na frequéncia apropriada do servi¢o de movimento de navios, desde que essa estagio costeira mantenha a escuta
na frequéncia de 156,8 MHz.

4402 § 88. As estagbes costeiras do servico de operagbes portudrias situadas numa zona em que a frequéncia
de 156,8 MHz seja temporariamente utilizada para comunicagdes de perigo, de urgéncia ou de seguranga
assegurardo, durante o seu hordrio de servico, uma escuta suplementar das chamadas emitidas na frequéncia
de 156,6 MHz ou em qualquer outra frequéncia do servico de opera¢hes portudrias que figure em normando
na nomenclatura das estagdes costeiras.

4403 § 89. As estagOes costeiras do servico de movimento de navios situadas numa zona em que a frequéncia
de 156,8 MHz seja utilizada para o perigo, a urgéncia ¢ a seguranca assegurardo, durante o seu horéario de
servico, uma escuta suplementar nas frequéncias do servico de movimento de navios que figurem em normando
na nomenclatura das estagdes costeiras.

D3) Tritego
4404 § 90. (1) Quando for praticdvel, as estacdes costeiras abertas ao servi¢o internacional de correspondéncia
publica deverdo poder funcionar em diplex ou semiddplex com as estagdes de navio equipadas para tal.
4405 (2) Convém que nos servigos internacionais se utilize o modo de trabalho (a uma frequéncia ou a duas
frequéncias) especiticando para cada via no apéndice 18 (v. a Resolugiio n.° 308).
4406 § 91. As mensagens permutadas no servico de operagdes portudrias devem limitar-se 2as relativas 2

manutencio, movimento ¢ seguranca dos navios e, em caso de urgéncia, A salvaguarda das pessoas. Excluem-
-se deste servigo as mensagens que t€m o caricter de correspondéncia piblica.

4407 § 92. As mensagens permutadas no servico de movimento de navios devem limitar-se as relativas ao
movimento de navios. Excluem-se deste servico as mensagens com caricter de correspondéncia piblica.

4408 § 93. As estagdes costeiras que utilizam a frequéncia de 156,8 MHz para a chamada deverdo poder utilizar,
pelo menos, outra via autorizada para o servigo mével maritimo radiotelefonico internacional na faixa 156-
174 MHz.

4409 (2) Quando foi praticdvel, as administragBes consignam as estagbes costeiras e as estagdes de navxo, para

0s servigos internacionais que julguem necessarios, frequéncias da faixa 156-174 MHz, de acordo com o quadro
das frequéncias de emissao que figura no ap&ndice 18 (v. a Resolugio n.° 308).

|
|
‘ indicada pelos nimeros inscritos nas colunas correspondentes do apéndice 18.

4410 (3) A ordem normal pela qual convém que sejam postas em servico as vias na faixa 156-174 MHz €
4411 (4) Convém que as administraghes procedam, tanto quanto possivel, de modo que as estagbes de navio

que dispGe das vias correspondentes aos nimeros dentro de circulos do quadro de apéndice 18 possam obter
uma utiliza¢fio razoavelmente suficiente dos servigos disponiveis.

4412 (5) Ao consignarem frequéncias as suas estaches costeiras, convém que as administragdes cooperem nos

4413 (6) As vias sdo designadas por nimeros no quadro das frequéncias de emissdo que figura no apendlce
18 (v. a Resolugdo n.° 308).

4414 § 94. (1) Ao consignante frequéncias as estagdes de servigos diferentes do servico movel maritimo, as

administragdes deverdo evitar causar interferéncias ao servigo maritimo internacional nas faixas compreendi-

|
casos em que sejam de recear interferncias prejudiciais.
| das entre 156 MHz e 174 MHz.
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4415 (2) A utilizagdo das vias pelo servico mével maritimo para fins diferentes dos indicados no quadro das
frequéncias de emissdo contido no apéndice 18 deverd ser de modo a nao provocar qualquer interferéncia
prejudicial aos servigos que funcionam em conformidade com esse quadro e nfo deveréd causar qualquer prejuizo
a0 desenvolvimento desses servigos (v. a Resolugdo n.° 308).

4416 § 95. A poténcia da onda portadora dos emissores das estagdes de navio ndo devem exceder 25 W para
os aparelhos postos em servigo depois de 1 de Janeiro de 1970.

4417 | .
a (Nao atribuidos.)
4440
ARTIGO 61
Ordem de prioridade das comunicagSes no servico mével maritimo
e no 'servigo mével maritimo por satélite
4441 A ordem de prioridade das comunicagdes (1) no servigo mével maritimo e no servico mével maritimo
por satélite dever4 ser a seguinte, salvo impossibilidade pratica num sistema inteiramente automatizado. Todavia,
mesmo neste caso deverd ser dada prioridade 3s comunicagBes da primeira categoria:
1) Chamadas de perigo, mensagens de perigo e trifego de perigo;
2) Comunicagdes precedidas do sinal de urgéncia;
3) Comunicagdes precedidas do sinal de seguranga;
4) Comunicagdes relativas aos azimutes radiogoniométricos;
5) Comunicagdes relativas 3 navegagio e 2 seguranca dos movimentos das aeronaves que parti-
cipem em operagOes de busca € salvamento;
6) Comunicagdes relativas 2 navegagdo, aos movimentos e 2s necessidades dos navios e das aeronaves
e mensagens de observagfio meteorol6gica destinadas a um servigo meteorolégico oficial;
7) ETATPRIORITENATIONS — radiotelegramas relativos a aplicagfo da Carta das NagGes Unidas;
8) ETATPRIORITE — radiotelegramas de Estado com prioridade e comunicagtes de Estado para
as quais se pediu expressamente o direito de prioridade;
9) Comunicagdes de servigo relativas ao funcionamento do servigo de telecomunicagbes ou a
comunicagdes anteriormente escoadas;
10) Comunicagdes de Estado diferentes das indicadas na alinea 8) anterior, comunicagbes particu-
lares ordindrias, radiotelegramas RTC (1) e radiotelegramas noticiosos.
4442
a (Nao atribuidos.)
4664
ARTIGO 62
Procedimento relativo 2 chamada selectiva no servigo mével maritimo
Seccao 1
Generalidades
4665 § 1. (1) Na faixa 1605-4000 kHz, a chamada selectiva pode ser emitida em frequéncias de trabalho apro-
priadas 2 radiotelefonia nos sentidos estagdo costeira-navio e navio-estacao costeira e entre navios.
4666 (2) Podem ser emitidas chamadas selectivas na frequéncia de 156,8 MHz e em frequéncias de trabalho
apropriadas 2 radiotelefonia nos sentidos estagdo costeira-navio € navio-estagao costeira e entre navios.
Seccio II
Sistema sequencial a uma frequéncia
4667 A) Generalidades
4668 § 2. As carateristicas do sistema internacional de chamada selectiva sequencial a uma frequéncia devem
estar de acordo com as disposi¢des do apéndice 39.
441.1 (") O termo «comunicagBes» empregado no presente artigo engloba os radiotelegramas, as conversas radiotelefdnicas, assim como
as comunicagdes radiotelex.
441.1 @ RCT (Red Cross Telegrams — Telegramas da Cruz Vermelha): telegramas relativos as pessoas protegidas em tempo de guerra

pelas Convengdes de Genebra de 12 de Agosto de 1949.
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4669 B) Método de chamada
4670 § 3. (1) A chamada compde-se:
4671 a) Do nimero de chamada selectiva ou do nimero ou sinal de identificagio da estagio chamada,
seguido

b) Do niimero de chamada selectiva ou do niimero ou sinal de identificagdo da esta¢iio que chama.

4672 Todavia, em ondas métricas, quando a chamada € feita por uma estagio costeira, o niimero da via a
utilizar para a resposta € para o trifego pode substituir o niimero ou sinal de identificagio da estagdo costeira.
Esta chamada € transmitida duas vezes.

4673 (2) Se uma estagdo chamada ndo responder, convém normalmente esperar, pelo menos, cinco minutos
antes de repetir a chamada; em seguida, convém, aguardar ainda quinze minutos antes de renovar a chamada.
4674 (3) A utilizacdo de uma «chamada a todos os navios» € limitada aos casos de perigo e urgéncia nas

faixas das ondas hectométricas, assim como ao anidncio de aviso Ge grande importincia para a navegagio
emitido nessa faixas. Além disso, pode ser utilizada para fins de seguranga na faixa de ondas métricas.
A «chamada a todos os navios» s6 pode ser utilizada para completar, se for caso disso, os procedimentos de
perigo especificados nos n.°% 3101, 3102, 3110 e 3117 ¢ ndo deve, em caso algum, substituir esses
procedimentos, nomeadamente os sinais de alarme mencionados nos n.°s 3268 ¢ 3270.

4675 C) Respostas as chamadas
4676 § 4. A resposta s chamadas deve fazer-se

4677 a) Em radiotelegrafia, de acordo com as disposi¢des dos n.% 4767 e 4769;
4678 b) Em radiotelefonia, de acordo com as disposicdes dos n.%% 4982 a 5002.

4679 D) Frequéncias a utilizar

4680 § 5. Convém que as chamadas selectivas sejam emitidas numa ou em vérias das seguintes frequéncias
portadoras:

500 kHz;
2170,5 kHz (1);
4125 kHz;
4419,4 kHz;
6521,9 kHz;
8780,9 kHz;
13 162,8 kHz;
17 249,9 kHz;
22 658 kHz;
156,8 MHz (2).
Seccio III

Sistema de chamada selectiva numérica

4681 § 6. E possivel utilizar um sistema de chamada selectiva numérica que esteja totalmente de acordo com
as disposicBes dos pareceres pertinentes da CCIR, tendo em conta todos os aspectos técnicos, de exploragio
e de compatibilidade envolvidos.

4682 § 7. As frequéncias que podem ser conslgnada.s as estaghes de navio e as estagdes costeiras para a cha-
mada selectiva numérica sdao as seguintes:

4683 a) Estagbes de navio:

4187,6 kHz; .
6281,4 kHz;
8375,2 kHz;
12 562,3 kHz;
12 562,8 kHz;
16 4799 kHz,
16 750,4 kHz;
22 248 kHz;
22 248,5 kHz;

4680.1 ‘(") Esta frequéncia substitui a frequéncia portadora de 2182 kHz para a chamada selectiva, sob reserva das disposigées do
n.° 2976.

4680.2 (®) Normalmente, convém que a chamada relativa nesta frequéncia se faga-somente no sentido costeira-navio ou entre navios e
que as chamadas selectivas de navio para a estagio costeira sejam sempre que possivel emitidas noutras frequéncias apropriadas que
figuram no apéndice 18.
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4684 a) Estagdes costeiras:

4357 kHz;
6506 kHz;
8718,5 kHz;
13 100 kHz;
13 100,5 kHz;
17 232 kHz;
17 232,5 kHz;
22 595 kHz;
22 595,5 kHz.

4685
a (Ndo atribuidos.)

4709

ARTIGO 63
Procedimento geral radiotelegrafico no servico mével maritimo
Seccio 1

Disposiciies gerais

4710 § 1. E obrigatério o procedimento pormenorizado no presente artigo, excepto nos casos de perigo, de
urgéncia ou de seguranga, a que se aplicam as disposi¢des do capftulo Ix.
4711 § 2. E obrigatério o emprego dos sinais do c6digo Morse que figura nas instrugBes para a exploracdo

do servigo telegrafico piiblico internacional. Todavia, nio se exclui a utilizagdo de outros sinais para as radio-
comunicagdes de cardcter especial.
4712 § 3. Devem ser utilizadas as abreviaturas regulamentares definidas no apéndice 14.

Seccio 11

Operagies preliminares

4713 § 4. (1) Antes de emitir, uma estagiio toma as precaugdes necessdrias para se assegurar de que as suas
emissdes ndo interferirio transmissdes em curso; se for provavel uma tal interferéncia, a estag@o esperard uma
paragem oportuna da transmiss3o que ela poderia interferir. Esta obrigacio ndo se aplica as estagdes que podem
funcionar sem vigilancia, por meios autométicos (v. o n.° 3863), em frequéncias destinadas aos sistemas de
faixa estreita de telegrafia com impressdo directa.

4714 (2) No caso em que, mesmo procedendo assim, a emissao dessa estagio venha interferir uma transmnissao
j4 em curso, aplicar-se-30 as regras seguintes:
4715 a) A estagio de navio cuja emissdo interfere a comunicago entre uma estagdo movel e uma esta-
¢fio costeira deve deixar de emitir ao primeiro pedido da estagdo costeira;
4716 b) A estagiio de navio cuja emissdo interfere as comunicagdes entre estagdes méveis deve deixar
~ de emitir ao primeiro pedido de uma qualquer dessas estagdes;
4717 c) A estagiio que solicita essa paragem deve indicar a duragdo aproximada da espera imposta a

estacio cuja emissdo ela suspende.

Seccio III

Chamadas em radiotelegrafia

4718 A) Generalidades
4719 § 5. As disposigdes da presente secgdo ndo sdo aplicdveis ao servigo mével maritimo por satélite.
4720 § 6. (1) Como regra geral, incumbe 2 estagio de navio estabelecer a comunicag3o com a estagio costeira.

Para este efeito a estagio de navio s6 poderd chamar a estagdo costeira ap6s ter entrado na zona de servigo
desta, isto €, na zona em que, utilizando uma frequéncia apropriada, a estagio de navio pode ser escutada
pela estag3o costeira.

4721 (2) Contudo, uma estagio costeira que tenha tréfego para uma estagio de navio pode chamar esta estagdo
se tiver razdes para supor que ela se encontra na sua zona de servigo e estd 2 escuta.
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§ 7. (1) Além disso, as estagles costeiras devem tanto quanto possivel, na pritica transmitir as suas
chamadas sob a forma de listas de chamadas, constituidas pelos indicativos de chamada, classificados por or-
dem alfabética, das estagdes de navio para as quais tenbam trifego pendente. Essas chamadas far-se-io em
momentos determinados estabelecidos por acordos entre as administragbes interessadas e espagados de, pelo
menos, duas horas e, no méximo, de quatro horas, durante o horério de servigo da estacio costeira.

(2) Todavia, nas faixas compreendidas entre 4000 e 27 500 kHz, as listas ‘de chamadas podem ser trans-
mitidas com intervalos de, pelo menos, uma hora.

(3) Convém que as estagOes costeiras evitem repetir continua ou frequentemente o seu indicativo de
chamada ou o sinal CQ (v. os n.% 1799 a 1803).

(4) Todavia, nas faixas compreendidas entre 4000 kHz e 27 500 kHz, uma estagfio costeira pode transmitir
de vez em quando o seu indicativo de chamada utilizando emissdes do tipo AlA, a fim de permitir as esta-
¢oes de navio escolher para a chamada a faixa cujas frequéncias apresentem as caracteristicas de propagagio
mais favordveis para estabelecer uma comunicagio satisfatéria (v. o n.° 4261).

(5) As estagBes costeiras transmitem essas listas de chamadas, nas suas frequéncias normais de trabalho,
nas faixas apropriadas. Essa transmiss3o & precedida de uma chamada geral a todas as estages (CQ).

(6) A chamada geral a todas as estagdes para anunciar a lista de chamadas pode ser emitida numa
frequéncia de chamada, sob a forma seguinte:

CQ (trés vezes no maximo);

A palavra DE;

Trés vezes, no miximo, o indicativo de chamada da estagdo que chama;

QSW seguido da indica¢io da ou das frequéncias de trabalho na qual ou nas quais se vai transmitir
imediatamente a seguir a lista de chamadas.

Em nenhum caso este predmbulo poderd ser repetido.
(7) As disposicdes do n.° 4727:
a) Sdo obrigatérias quando se utiliza a frequéncia de 500 kHz;
b) Nio se aplicam quando se tratar de frequéncias das faixas compreendidas entre 4000 kHz e
27 500 kHz.

(8) Deverdo mencionar-s¢ na nomenclatura das estaghes costeiras as horas a que as estagBes costeiras
transmitem as suas listas de chamadas, bem como as frequéncias e as classes de emiss3o que utilizam para
esse efeito.

(9) Convém que as estagGes de navio escutem, tanto quanto possivel, as emissdes das listas de chamadas
das estagGes costeiras. Quando ouvirem o seu indicativo numa lista de chamadas deverdo responder logo que
possam.

(10) Quando niio se possa escoar imediatamente o trifego, a estagdo costeira indicard a cada estagdo de
navio interessada a hora provével a que o trabalho poderd comegar, bem como, se isso for necessério, a fre-
quéncia e a classe de emissdo que serdio utilizadas. '

§ 8. Quando uma estagiio costeira receber praticamente a0 mesmo tempo chamadas de vérias estaghes
de navio, decidird a ordem pela qual essas estages poderdo transmitir-lhe o seu trafego. Essa decisdo basear-
-se-4 na ordem de prioridade (v. 0 n.° 4441) dos radiotelegramas pendentes nas estagdes de navio e na
necessidade de permitir a cada uma das estacOes que chamam escoar o maior ndmero possivel de comunicagdes.

§ 9. (1) Quando uma estagio chamada ndo responder 4 chamada emitida tr€s vezes com intervalos de
dois minutos, a chamada dever4 cessar e nio devera ser renovada antes de quinze minutos,

(2) Quando se trate de uma comunicacio entre uma esta¢do do servico mével maritimo € uma estagido
de aeronave, a chamada poderd ser renovada cinco minutos depois, apesar das disposi¢oes do n.° 4735.

(3) Antes de renovar a chamada, a estagio que chama deverd certificar-se de que a estagdo chamada
ndo estd em comunicacdo com outra estacao.

(4) Se ndo houver razio para recear interferéncias prejudiciais as comunicagbes em curso, ndo se aplicam
as disposi¢cdes dos n.° 4146 e 4735. Nesse caso, a chamada, emitida trés vezes com intervalos de dois
minutos, pode ser renovada depois de um intervalo de duragdo inferior a quinze minutos, mas pelo menos
igual a trés minutos.

§ 10. As estagBes de navio nfo devem emitir a sua onda portadora entre as chamadas.

§ 11. Quando o nome e o enderego da administragdo ou da explora¢do particular de que depende uma
estac@o de navio nio vém mencionados na nomenclatura apropriada ou nfo estdo de acordo com as indicagOes
desta, é dever da estacio de navio, como regra de procedimento, fornecer a esta¢do costeira a que transmite
trifego todos os esclarecimentos necessarios nesse sentido.

§ 12. (1) A estagdo costeira pode, por meio da abreviatura TR, pedir 2 estacdo de navio que lhe dé as
indicagOes seguintes:

a) Posigio e, tanto quanto possivel, rota e velocidade;
b) Pr6ximo ponto de escala

(2) Convém que as informegbes indicadas nos n.® 4741 a 4743, precedidas da abreviatura TR, sejam
fornecidas pelas estagGes de navio, sempre que pareca apropriado e sem pedido prévio da estagdo costeira.
Essas informagdes s6 sdo prestadas mediante autorizagfio prévia do comandante ou da pessoa responsédvel pelo
navio ou por qualquer outra embarcagdo em que se encontre a estagdo.

! 4

@
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4745 B) Chamadas a vdrias estagdes

4746 § 13. As disposigles da presente secgdo nio se aplicam ao servigo mével maritimo por satélite.

4747 § 14. Reconhecem-se dois tipos de sinais de chamada «a todos»:

4748 a) Chamada CQ seguida da letra K (v. os n.%® 4750 ¢ 4751);

4749 b) Chamada CQ nio seguida da letra K (v. o0 n.° 4752).

4750 § 15. As estagdes que desejarem entrar em comunicagio com estagbes do servico mével maritimo sem

todavia conhecerem o nome das estagdes que estagdes que estdo na sua zona de servico podem empregar o
sinal de pesquisa CQ para substituir, na chamada, o indicativo da esta¢do chamada. A chamada deverd entio
ser seguida da letra K (chamada geral a todas as estagOes do servigo mével maritimo, com pedido de resposta).

4751 § 16. E proibido o emprego da chamada CQ seguida da letra K nas regides de trifego intenso.
Excepcionalmente, poderd utilizar-se com sinais de urgéncia.
4752 § 17. A chamada CQ nfo seguida da letra K (chamada geral a todas as estagdes sem pedido de resposta)

utiliza-se antes da transmiss3o de informagOes de qualquer natureza destinadas a serem lidas ou utilizadas por
quem quer que as possa captar.

4753 § 18. A chamada CP seguida de dois ou mais indicativos de chamada ou de uma palavra convencional
(chamada a certas estaghes receptoras sem pedido de resposta) s6 se utiliza para a transmiss3o de informagdes

de qualquer natureza destinadas a serem lidas ou utilizadas pelas pessoas autorizadas.

Seccio IV

Método de chamada, resposta a chamada e sinais preparatérios do trifego

4754 A) Método de chamada — Telegrafia morse

4755 § 19. (1) A chamada ¢ constitufda como segue:
Duas vezes, no méximo, o indicativo de chamada de estagdo chamada;
A palavra DE;

Duas vezes, no miximo, o indicativo de chamada da esta¢io que chama;
As informagdes pedidas no n.° 4761 e, eventualmente, nos n.>* 4764 ¢ 4765;
A letra K.

| 4756 (2) Para a chamada normal, quando tenham sido satisfeitas as condi¢des do n.° 4261, a chamada
| prevista no n.° 4755 pode transmitir-se segunda vez, ap6s um intervalo de, pelo menos, um minuto, depois do
‘ que n3o deverd ser renovada antes de trés minutos.

4757 B) Frequéncia a utilizar para a chamada e sinais preparatérios
4758 § 20. (1) Para fazer a chamada, assim como para transmitir os sinais preparat6rios, a esta¢do que chama
utiliza uma frequéncia na qual a estagio chamada assegura a escuta.
4759 (2) Uma estagio de navio que chama uma estagfio costeira numa das faixas de frequéncias situadas entre
4000 kHz e 27 500 kHz deve utilizar uma frequéncia da faixa de chamada especialmente reservada para esse
fim
\ .
:: 4760 C) Indicagao da frequéncia a utilizar para o trifego
: 4761 § 21. (1) A chamada, tal como se indica no n.° 4755, deve incluir a abreviatura regulamentar indicando

a frequéncia de trabalho e, se for dtil, a classe de emiss3o que a estag@o que chama se propde utilizar para
transmitir o trifego.

4762 (2) Quando a chamada emitida por uma estagdo costeira nfo incluir a indicagdo da frequéncia a utilizar
para o trifego, isso significa que essa estagfio se propde utilizar para o trafego a sua frequéncia normal de
trabalho indicada na nomenclatura das estages costeiras.

'g 4763 D) Indicagéo de prioridade, do motivo de chamada e da transmisséo dos radiogramas por séries
4764 § 22. (1) A estagfio que chama transmite a abreviatura regulamentar depois dos sinais preparat6rios acima

referidos, para indicar que se trata de uma mensagem prioritdria diferente de uma mensagem de perigo, de
urgéncia ou de seguranga (v. 0 n.° 4441) e indicar o motivo da chamada.
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4765 (2) Além disso, quando a esta¢do que chama deseja transmitir os seus radiotelegramas por séries, indica-o
acrescentando a abreviatura regulamentar para pedir o assentimento da estagdo chamada.
4766 E) Férmula da resposta a chamada
4767 § 23. A resposta 2 chamada € constituida como segue:
Duas vezes, no maximo, o indicativo de chamada da estagdo que chama;
A palavra DE;
Uma vez somente o indicativo de chamada da estagdo chamada.
4768 F) Frequéncia de resposta
4769 § 24. Salvo indicagdo contréria no presente Regulamento, para transmitir a resposta as chamadas e aos
sinais preparat6rios, a estagdo chamada utiliza a frequéncia em que escuta a estagio que chama, a nio ser
que esta haja designado uma outra frequéncia para a resposta.
4770 G) Acordo sobre a frequéncia a utilizar para o tréfego
477 § 25. (1) Se a estagfio chamada estiver de acordo com a estagio que chama, transmite:
4772 a) A resposta 2 chamada;
4773 b) A abreviatura regulamentar que indica que a partir desse momento ela escuta na frequéncia de
trabalho anunciada pela estacdo que chama;
4774 ¢) Eventualmente, as indicagdes previstas no n.° 4783;
4775 d) Se for util, a abreviatura regulamentar e o nimero que indique a intensidade e ou a
inteligibilidade dos sinais recebidos (v. o apéndice 14);
4776 e) A letra K, se a estaglio chamada estd pronta a receber o trifego da estagdo que chama.
4777 (2) Se a estagdo chamada n3o estiver de acordo com a estagdo que chama sobre a frequéncia de traba-
lho a empregar, transmite:
4778 a) A resposta 4 chamada;
4779 b) A abreviatura regulamentar que indique a frequéncia de trabalho a utilizar pela estagdo que chama
e, se para tanto houver lugar, a classe de emissio;
4780 ¢) Eventualmente, as indicagdes previstas no n.° 4783;
4781 (3) Realizado acordo relativamente 2 frequéncia de trabalho que a esta¢do que chama deve utilizar para
0 seu trifego, a estagiio chamada transmite a letra K a seguir as indicagdes contidas na sua resposta.
4782 H) Resposta ao pedido de transmisséo por séries
4783 § 26. A estagdo chamada, ao responder a uma estagio que chama e que .pediu para transmitir os seus
telegramas por séries (v. o n.° 4765), indica, por meio da abreviatura regulamentar, a sua aceitagio ou a sua
recusa. No primeiro caso especifica, se necessdrio, 0 nimero de radiotelegramas que estd pronta a receber
numa série.
4784 1) Dificuldades de recepgao
4785 § 27. (1) Se a estagio chamada estiver impedida de receber o trafego imediatamente, responde 2 cha-
mada como preceituam os n.°® 4771 a 4776, mas substitui a letra K pelo sinal . ... (espera) seguido do
nimero que indique em minutos a dura¢io provédvel da espera. Se essa duragdo provavel ultrapassar dez mi-
nutos (cinco minutos no caso de uma estacido de aeronave em comunicagio com uma estagio do servico mével
maritimo), deverd justificar-se o motivo da espera.
4786 (2) Quando uma estag¢io recebe uma chamada sem ter a certeza de que se lhe destina, ndo deve respon-

der sem que essa chamada se repita e seja compreendida. Quando, por outro lado, uma estagio recebe uma
chamada que se lhe destina mas tem ddvidas sobre o indicativo de chamada da estagio que chama, deve
responder imediatamente, utilizando a abreviatura regulamentar em substituicdo do indicativo de chamada desta
iltima estagio.
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SeEccio V

Escoamento do trifego

4787 A) Frequéncia de trifego

4788 § 2. (1) Como regra geral, uma estagio do servico movel maritimo transmite o seu trdfego utilizando
uma das suas frequéncias de trabalho da faixa em que se efectuou a chamada.

4789 (2) Al¥m da sua frequéncia normal de trabalho, impressa em normando na nomenclatura das estagdes

costeiras, cada estagfio costeira pode utilizar uma ou vérias frequéncias suplementares da mesma faixa, de acordo
com as disposi¢des do artigo 60.

4790 (3) Com excepgio do trafego de perigo (v. o capitulo x), € proibido para o trifego o emprego das fre-
quéncias reservadas para a chamada.
4791 (4) Se a transmissdio de um radiotelegrama se fizer numa outra frequéncia e ou numa outra classe de

emissdo diferente das empregadas para a chamada, essa transmiss3o serd precedida:

Do indicativo de chamada da estagio chamada, duas vezes no méximo;
Da palavra DE;
Do indicativo de chamada da estagdo que chama, uma vez somente.

4792 (5) Se a transmissdo se fizer na mesma frequéncia e classe de emissdo que a chamada, a transmissdo do
radiotelegrama serd precedida, se necessario:

Do indicativo de chamada da estagio chamada;
Da palavra DE;
Do indicativo de chamada da estagdo que chama.

4793 B) Numeragdo por séries quotidianas

4794 § 29. (1) Como regra geral, os radiotelegramas de qualquer natureza transmitidos pelas estagdes de na-
vio serdio numerados por séries quotidianas, dando-se 0 n.° 1 ao primeiro radiotelegrama transmitido em cada
dia a cada estagfo diferente.

4795 (2) Convém que uma séric de némeros comegada em radiotelegrafia seja continuada em radiotelefonia ¢
inversamente.

4796 C) Radiotelegramas extensos

4797 § 30. (1) No caso em que duas estagdes estio providas de dispositivos que lhes permitem passar da

emiss3o 2 recepgdo sem manobra de comutagdo, a estagdo emissora pode prosseguir a sua transmissdo até ao
fim da mensagem ou até que a estagdo receptora a interrompa por meio da abreviatura regulamentar BK. As
duas estagdes por-se-0, em geral, antecipadamente de acordo sobre um tal método de trabalho, utilizando a
abreviatura regulamentar QSK.

4798 (2) Se nio puder ser empregado este método de trabalho, os radiotelegramas extensos, tanto em lingua-
gem clara como em linguagem secreta, serdo, como regra geral, transmitidos por partes, contendo cada parte
50 palavras no caso de linguagem clara e 20 palavras ou grupos no caso de linguagem secreta.

4799 (3) No fim de cada parte transmitir-se-4 o sinal .. .. (?), que significa «recebeu o radiotelegrama
até aqui?». Se essa parte se recebeu correctamente, a estagio receptora responde transmitindo a letra K e pros-
segue-se na transmissdo do radiotelegrama.

4800 D) Suspensao do tréfego

4801 § 31. Quando uma estagdo de navio transmite numa frequéncia de trabalho de uma estago costeira e
' interfere as emissdes da referida estacdo costeira, deve suspender o seu trabalho a0 primeiro pedido desta ditima.

Seccio VI
Fim do trifego ¢ do trabalho

4802 A) Sinal de fim de transmissao

4803 § 32. (1) A transmissao de um radiotelegrama terminard pelo sinal . — . —. (fim de transmissdo) se-
guida da letra K

4804 (2) No caso de uma transmissdo por séries, indica-se o fim de cada radiotelegrama pelo sinal . . —.

(fim de transmissdo) € o fim de cada série pela letra K.
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4805 B) Entendido

4806 § 33. (1) Dé-se o entendido de um radiotelegrama ou de uma série de radiotelegramas pela seguinte
forma:
O indicativo de chamada da estagfio emissora;
A palavra DE;
O indicativo de chamada da estagio receptora;
A letra R seguida do nimero do radiotelegrama; ou
A letra R seguida do mimero do dltimo radiotelegrama de uma série.

4807 (2) A estagdo receptora transmite o entendido na frequéncia de trifego (v. os n.° 4788 e 4789).

4808 C) Fim do trabalho ,

4809 § 34. (1) O fim do trabalho entre duas estagdes ¢ indicado por cada uma delas por meio do sinal ... . __
. (fim do trabalho).

4810 (2) O sinal ... _..__ (fim do trabalho) utiliza-se¢ também;

No fim de qualquer transmissdd de radiotelegramas de informagio geral, de avisos gerais de segu-
ranga ¢ de informagdes meteorolégicas;

No fim da transmissdo no servigo das radiocomunicagBes a grande distancia, com entendido dife-
rido ou sem entendido. :

Seccio VII
Direcgiio do trabalho
4811 . § 35. As disposiges da presente secgdo nio se aplicam aos casos de perigo, urgéncia e seguranga (v. 0
4812 " 47§1(;)6-. Nas comunicagdes entre estagdo costeira e estagfio de navio, a estagiio de navio seguird as instrugdes

dadas pela estagdo costeira em tudo o que se refere 2 ordem e hora de transmissdio, escolha da frequéncia e
da classe de emiss@o, duragiio e suspensio do trabalho.

4813 § 37. Nas comunicagOes entre estagdes de navio, incumbe 2 estagiio chamada a direcgfio do trabalho
segundo as indicagdes do n.° 4812. Contudo, se uma estagio costeira julgar necessério intervir, as estagdes de
navio seguirdo as suas instrugies.

Seccio VIII
Ensaios

4814 § 38. Quando for necessirio a uma estagdo de navio emitir sinais de ensaio ou de afinagfio susceptiveis
de interferir o trabalho de estaghes costeiras vizinhas, deverd obter-se o assentimento dessas estagbes antes de
se efectuarem tais emissoes.

4815 § 39. Quando for necessério a uma estagdo do servigo mével maritimo efectuar sinais de ensaio, quer
para regulagio do emissor antes de transmitir uma chamada, quer para regulagfio de um receptor, esses sinais
nio devem durar mais de dez segundos. Devem ser constitufdos por uma série de «VVV» seguida do indicativo
de chamada da estagfio que emite para ensaios.

4816
a } (Nao atribuidos.)
4840
ARTIGO &4
Procedimentos gerais aplicaveis a telegrafia com impressao directa de faixa estreita
no servico mével maritimo (')
Seccio I
Generalidades
4841 § 1. As estaghes que utilizam a telegrafia com impressdo directa de faixa estreita devem satistazer 2s
disposices dos artigos 59 e 60.
4842 § 2. Convém que sejam aplicados os procedimentos especificados no presente artigo, excepto nos casos
de perigo, de urgéncia ou de seguranga.
A.64 (") Podem igualmente ser consultados os pareceres pertinentes da CCIR.
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4843 § 3. (1) O trafego pode ser permutado com ou sem a utilizagdo de dispositivos de correcgdo de erros.

4844 (2) Nas comunicagies entre duas estagdes convém utilizar 0 modo «correcgdo de erros com circuito de
retorno» (ARQ) quando as duas estagdes funcionem segundo esse modo.

4845 (3) Nas transmissOes de uma estagfio ou de uma estagdo de servico com destino a vérias outras estagbes

convém utilizar o modo «correcgdo de erros sem circuito de retomo» quando as estaghes em causa funcio-
nem segundo esse modo.
4846 . § 4. Os servigos assegurados por cada estagfio aberta 2 correspondéncia piblica devem ser indicados na
nomenclatura das estagbes costeiras e na nomenclatura das estagdes de navio, assim como as informagles
‘ relativas 3 taxagdo. _
| 4847 § 5. Sempre que a transmissdo se faca através das vias de telecomunicacfio abertas & correspondéncia
| piblica, com exclusdo das vias de telecomunicagio do servigo mével e do servico mével por satélite ¢ as
suas ligagbes de conexdo, convém ter em conta as disposi¢des do Regulamento Telegrafico e os pareceres
pertinentes da CCITT.

Seccio II

Procedimentos aplicdveis & exploragdo manual

’ 4848 A) Generalidades
4849 § 6. No caso de utilizagdo de sistemas de telegrafia com impressdo directa ou de sistemas semelhantes

numa faixa de frequéncia atribuida ao servigo mével maritimo, a chamada pode ser emitida, por acordo pré-
vio, numa frequéncia de trabalho disponivel para esses sistemas.

4850 B) Sentido navio-estagao costeira

4851 § 7. O operador da estagio de navio estabelece a comunicag@o com a estaglio costeira por telegrafia
morse da classe AlA, por telefonia ou por outro meio, utilizando os procedimentos normais de chamada.
O operador pede, em seguida, 2 estagdo costeira uma comunicagdo com impressao directa, troca com ela in-
formagOes sobre as frequéncias a utilizar e, se for caso disso, indica-lhe o nimero de chamada selectiva da
estagio de mavio para a impressdo directa, atribuido de acordo com as disposigGes do apéndice 38.

4852 (2) O operador da estagfio costeira estabelece entio a comunicagio com impressdo directa na frequéncia
escolhida de comum acordo utilizando a identificagio apropriada do navio.
4853 § 8. (1) O operador da estagdo de navio pode igualmente recomer a0 equipamento de impressao directa

para chamar a estagdo costeira numa frequéncia de recepgdo predeterminada desta. Utiliza entdo o sinal de
identificagio da estagdo costeira atribuido de acordo com as disposi¢des do apéndice 38.

4854 (2) O operador da estagiio costeira estabelece entio a comunicagdo com impressao directa na frequéncia
de emissdo corresponde da sua estagdo.

4855 C) Sentido estagio costeira-navio

4856 § 9. (1) O operador de estagio costeira chama a atengfo de navio por telegrafia morse da classe AlA,
por telefonia ou por outro meio, utilizando os procedimentos normais de chamada.

4857 (2) O operador da estagiio de navio aplica entdo os procedimentos descritos nos n.% 4851 ou 4853.

4858 D) Comunicagdes entre navios

4859 § 10. (1) O operador de situagdo de navio que chama estabelece a comunicagdo com a estacdo de navio

chamada por telegrafia morse da classe AlA, por telefonia ou por outro meio, aplicando 0s procedimentos
normais de chamada. Pede-lhe, em seguida, uma comunicagio com impressdo directa, troca informagdes so-
bre as frequéncias a utilizar e, se for caso disso, indica o nimero de chamada selectiva da sua estagdo a
: utilizar para a impressio directa, atribuido de acordo com as disposigdes do apéndice 38.
4860 (2) O operador de estagio de navio chamada estabelece entdo a comunicagsio com impressdo directa na
trequéncia escolhida de comum acordo utilizando a identificagio apropriada do navio que chama.

Secgao IIT
Procedimentos aplicaveis & exploragio automatica
4861 A) Sentido navio-estagdo costeira

4862 § 11. (1) A estagio de navio chama a estagdo costeira numa frequéncia de recepgeao predeterminadas da
estagiio costeira recorrendo ao equipamento de impressdo directa e utilizando o sinal de identificagio atribuido
A estagdo costeira, de acordo com as disposi¢hes do apéndice 38.
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43863 (2) O equipamento de impressdo directa da estacdio costeira detecta a chamada e a estagfio costeira res-
ponde directamente, quer automaticamente, quer manualmente, na frequéncia da emissdo correspondente,

4864 B) Sentido estagdo costeira-navio

4865 § 12. (1) A estagdo costeira chama a estagdo de navio numa frequéncia de emissdo predeterminada da
estacdo costeira recorrendo ao equipamento de impressio directa ¢ utilizando o nimero de chamada selectiva
para impressdo directa da estagdo de navio, atribuido de acordo com as disposi¢des do apéndice 38.

4866 (2) O equipamento de impressdo directa da estagdo de navio, sintonizado para receber a frequéncia de
emissdo predeterminadas da estacdo costeira, detecta a chamada; a estacdo de navio responde entdo utilizando
um dos métodos seguintes:

4867 a) Responde ou imediatamente na frequéncia de recepgdo corréspondente da estagdo costeira ou

ap6s um certo espaco de tempo, aplicando o procedimento indicado no n.° 4853; ou

4868 b) O emissor da estagdo de navio ¢ ligado automaticamente na frequéncia de recepgdo correspon-
dente da estagdo costeira; o equipamento de impressdo directa do navio emite entdo sinais apro-
priados para indicar que estd pronto a receber o trafego por via automitica.

SeccAo IV
Forma das mensagens

4869 § 13. Quando a estagdo costeira dispde de instalacOes apropriadas, o trafego pode fazer-se através da
rede telex: :

4870 a) Quer pelo modo «conversagio»; as estagdes interessadas sdo entdo ligadas automaética ou ma-

nualmente; .

4871 b) Quer pelo modo «registo e retransmiss@o»; as mensagens $30 entdo armazenadas numa memo-
ria na estacdio costeira até ser possivel estabelecer um circuito, automaticamente ou por coman-
do manual, com a esta¢do chamada.

4872 § 14. No sentido estagdo costeira-navio, convém que a forma das mensagens esteja de acordo com a

que € normalmente utilizada na rede telex.

4873 § 15. No sentido navio-estacdo convém que a forma das mensagens esteja de acordo com a que € nor-
malmente utilizadas na rede telex, com a adi¢do de um preimbulo como segue:

4874 a) No modo «conversagdo», o preambulo € composto pelos caracteres DIRTLXyz + transmitidos

em sequéncia e precedidos de, pelo menos, um sinal de «retomo do carreto» € de um sinal de
«mudanga de linha», representando «y» o codigo telex de destino, de acordo com os pareceres
pertinentes da CCITT, representando «z» o nimero telex do assinante em terra, e indicando «+»
o fim da sequéncia;

4875 b) No modo «registo e retransmissdo», o predmbulo € composto pelos caracteres
TLXyz + transmitidos em sequéncia e precedidos de, pelo menos, um sinal de «retorno do
carreto» ¢ de um sinal de «mudanga de linha», representando «y» o codigo telex de destino, de
acordo com os pareceres pertinentes da CCITT, representado «z» o nimero telex do assinante
em terra ¢ indicando «+» o fim da sequéncia.

Seccao V
Procedimentos apliciveis 3 explora¢io com «correcgio de erros sem circuito de retorno»

4876 § 16. Quando existem acordos prévios nesse sentido, as mensagens podem ser transmitidas a partir de
uma esta¢dio costeira ou de uma estagio de navio com destino a uma ou mais estagdes de navio segundo o
modo «correcgiio de erros sem circuito de retorno», nos seguintes €asos:

4877 a) A estagio de navio que deve receber a mensagem ndo estd em condigOes de utilizar 0 seu emissor

ou ndo estd autorizada a fazé-lo;

4878 b) A mensagem € destinada a varios navios;

4879 ¢) E necessdrio efectuar a recepgio sem vigilancia segundo 0 modo «correcgdo de erros sem cir-
cuito de retorno» e ndo € exigido o recebido automético.

4880 § 17. Convém que todas as mensagens transmitidas segundo 0 modo «correcgdo de erros sejam precedi-

das dos sinais «retomo do carreto» e «mudanga de linha», transmitidos pelo menos uma vez.

4881 § 18. As estaghes de navio podem dar o recebido das mensagens transmitidas segundo o modo «correc-
¢do de erros sem circuito de retorno» por telegrafia morse da classe A1A, por telefonia ou por qualquer outro
meio.

4882

a (Nao atribuidos.)

4902
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ARTIGO 65
Procedimento geral radicfénico no servico mével maritimo

Secgio 1

DisposigGes gerais

T A R R TR

4903 § 1. O procedimento pormenorizado no presente artigo € aplicivel as estagdes radiotelefénicas, excepto
nos casos de perigo, de urgéncia ou de seguranga, a que se aplicam as disposi¢des do capitulo IX.
4904 § 2. (1) O servigo das estagOes radiotelef6nicas de navio deverd ser assegurado por um operador que
satisfaca as condi¢des fixadas no artigo 55.
4905 (2) Para os indicativos de chamada ou outros meios de identificagdio das estagdes radiotelefOnicas
costeiras ou de navio (v. o artigo 25).
4906 § 3. Convém que o servigo radiotelefénico aberto 2 correspondéncia piblica a bordo dos navios seja, se
h possivel, explorado em diplex.
¢ 4907 § 4. (1) Poderiio utilizar-se dispositivos que emitam um sinal que indique a ocupag¢do de uma via desde
: que ndo causem interferéncia prejudicial ao servigo assegurado pelas estagbes costeiras.
: 4908 (2) Nio & autorizada a utilizagdo de dispositivos que emitam sinais de chamada ou de identificagdo
' continuos ou repetidos.
4909 (3) Uma esta¢io ndo pode emitir informagdes idénticas simultaneamente em vérias frequéncias quando
estiver a comunicar com uma s6 estagdo.
4910 (4) As estaghes ndo devem emitir onda portadora entre as chamadas.
4911 (5) Convém que as estagdes radiotelefOnicas estejam, tanto quanto possivel, equipadas com dispositivos

que lhes permitam passar instantaneamente da emissdo para a recepgdo e vice-versa. Estes dispositivos serao
necessarios em todas as estaghes que assegurem comunicagdes entre os navios e os assinantes da rede telefo-
nica terrestre.

4912 § 5. (1) As estagBes equipadas para a radiotelefonia podem transmitir € receber os radiotelegramas em
radiotelefonia. As estagOes costeiras que assegurem um tal servigo € que estejam abertas & correspondéncia
publica devem estar assinaladas na nomenclatura das estagdes costeiras.

4913 (2) Para facilitar as radiocomunicagdes podem ser utilizadas as abreviaturas de servigo indicadas no
apéndice 14.
4914 (3) Se for necessério soletrar certas expressdes, palavras dificeis, abreviaturas de servigo, algarismos, etc.,

utilizar-se-do os quadros de soletragio fonética do apé€ndice 24.

Secgio II
Operagoes preliminares

4915 § 6. (1) Antes de emitir, uma estagfio tomard as precaugdes necessarias para se certificar de que as suas
emissdes nio interferirdo transmisstes em curso. Se tal interferéncia for provdvel, a estagdo esperard uma
paragem oportuna da transmissdo que poderia interferir.

4916 (2) No caso em que, mesmo seguindo este procedimento, a emissdo dessa estagdo interfira uma trans-
missdio jd em curso aplicar-se-80 as seguintes regras:
4917 a) A estagdo de navio cuja emissao interfere a comunicagao entre uma estagdo movel € uma esta-
¢do costeira deverd deixar de emitir ao primeiro pedido da estagdo costeira;
4918 b) A estagio de navio cuja emissdo interfere as comunicagdes entre estagdes mdveis deve suspen-
der a emissdo ao primeiro pedido de uma qualquer dessas estagdes;
4919 ¢) A estagio que pede essa suspensdo deve indicar a duragio aproximada da espera imposta a

estagfio cuja emissdo faz suspender.

Secgio 111

Chamadas em radiotelefonia

4920 § 7. (1) As disposi¢Oes da presente secgio relativas aos intervalos entre as chamadas nao se aplicam a
uma esta¢gio a operar em condigdes de perigo, de urgéncia ou de seguranca.

4921 (2) As disposigOes da presente sec¢do ndo se aplicam ao servigo mével maritimo por satélite.

4922 § 8. (1) Como regra geral, compete 2 estacfio de navio estabelecer a comunicagio com a estagio costei-

ra. Para isso a estagio de navio s6 pode chamar a estagio costeira depois de ter entrado na sua zona de servigo,
quer dizer, na zona em que, utilizando uma frequéncia apropriada, a esta¢io de navio poderd ser ouvida pela
estacio costeira.

4923 (2) Todavia, uma estagdo costeira que tenha trifego para uma estagdo de navio poderd chamar essa €s-
tagio se tiver razies para supor que ela se encontra na sua zona de servico ¢ mantém escuta.
4924 § 9. (1) Além, disso, cada esta¢io costeira dever4, tanto quanto for praticdvel, transmitir as suas chama-

das sob forma de «listas de chamadas» formadas com os indicativos de chamada ou outros meios de identi-
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ficagdo, classificados por ordem alfabética, das estagbes de navio para que tem trifego pendente. Essa chama-
das serdo efectuadas em momentos determinados por acordos concluidos entre as administrages interessadas,
espagados pelo menos de duas horas € no méximo de quatro horas, durante as horas de servigo da estagio

costeira.

4925 (2) As estagOes costeiras transmitirdo essas listas de chamadas nas suas frequéncias normais de trabalho
nas faixas apropriadas. Esta transmissdo € precedida de uma chamada geral a todas as estagdes.

4926 (3) A chamada geral a todas as estagOes, anunciando a lista de chamadas, pode ser feita numa frequén-

cia de chamada sob a forma seguinte:

Tres vezes, no méximo, «Chamada a todos os navios» ou CQ (soletrado utilizando as palavras
de c6digo CHARLIE QUEBEC);

A palavra AQUI (ou DE soletrada, utilizando as palavras de c¢6digo DELTA ECHO em caso de
dificuldades linguisticas);

Trés vezes, no maximo, «... Radio»;

«Escutem a minha lista de chamadas em ... kHz.»

Em nenhum caso serd repetido este preAmbulo.
4927 (4) Todavia, nas faixas compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz, a chamada descrita no n.° 4926 poders,
quanto o contacto for fécil de estabelecer, ser substituida pela chamada descrita a seguir:

Uma vez «Chamada. a todos os navios» ou CQ (soletrado utilizando as palavras de c¢6digo CHARLIE
QUEBEC);

A palavra AQUI (ou DE soletrada, utilizando as palavras de cédigo DELTA ECHO em caso de
dificuldades linguisticas);

Duas vezes, «... Radio»;

«Escutem a minha lista de chamadas na via ... »

Em nenhum caso sera repetido este preambulo.

4928 (5) As disposicoes do n.” 4926 s3o obrigatdrias quando se utilizarem as frequéncias de 2182 kHz e de
156,8 MHz. A
4929 (6) As horas a que as estaghes costeiras transmitem as suas listas de chamadas, bem como as frequén-

cias ¢ as classes de emissdo gue uuhzam para esse fim, deverdo ser mencionadas na nomenclatura das esta-
¢coes costeiras.

4930 (7) Convém que as estaghes de navio escutem, em toda a medida do possivel, as emissdes das listas de
chamadas das estagbes costeiras. Quando ouvirem o seu indicativo de chamada ou o seu sinal de identifica-
¢do numa lista, deverdo responder logo que possam.

4931 (8) Quando o tritego ndo puder ser imediatamente escoado, a estaciio costeira indicard a cada estagio
de navio interessada a hora provéavel a que poderd comegar o trabalho, assim como, se for necessirio, a fre-
quéncia e a classe de emissiio a utilizar,

4932 § 10. Quando uma estagio costeira receber praticamente ao mesmo tempo chamadas de vdrias estagdes
de navio, decidird a ordem pela qual essas estagdes lhe poderdo transmitir 0 seu trafego. A sua decis@o serd
basecada na ordem de pn'oridade (v. 0 n.° 4441) dos radiotelegramas ou das conversagdes radiotelefonicas
pendentes nas estag,oes de navio € na necessidade de permitir a cada uma das estagles que chama o escoa-
mento do maior niimero possivel de comunicagoes.

4933 § 11. (1) Quando uma esta¢io chamada nio responder & chamada emitida trés vezes com intervalos de
dois minutos, a chamada devera cessar.

4934 (2) Todavia, quando uma estagdo chamada ndo responder, a chamada poderd ser repetida com intervalos
de 3 minutos.

4935 (3) Nas zonas em que seja possivel, na prética, estabelecer, em ondas métricas, ligacBes seguras com as

estacOes costeiras, a estagio de navio que chama poder4 repetir a chamada depois de se ter certificado de que
a estagd@io costeira deixou de escoar tréfego.

4936 (4) Quando se tratar de uma comunicagdo entre uma estagio do servigo mével maritimo e uma estagdo
de aeronave, a chamada poderd recomecgar cinco minutos mais tarde.

4937 (5) Antes de renovar a chamada, a estagio que chama deverd certificar-se de que a estacio chamada
ndo estd em comunicagdo com outra estagio.

4938 (6) Se nio houver motivo para rec.ear que interferéncias prejudiciais afectem as comunicagdes em curso,

ndo serdo aplicdveis as disposighes do n.° 4936. Nesses casos, a chamada, emitida trés vezes com intervalos
de dois minutos, poderd ser renovada ap6s um intervalo, pelo menos, igual a tr€s minutos.

4939 (7) Todavia, antes de renrovar a chamada, a estagdo que chama deverd certificar-se de que nio hé o ris-
¢o de uma nova chamada causar interferéncias a outras comunicagles em curso ¢ de que a estagdo chamada
nao estd em comunicagfio com uma outra estacdo..

4940 (8) As estagbes de navio nfo devem transmitir a sua onda portadora entre as chamadas.

4941 § 12. Quando o nome e o enderego da administragdo ou da exploragao particular de que depende uma
estagdo de navio ndo estiverem mencionados na nomenclatura apropriada ou jé nfo estiverem em conformida-
de com as indicagdes desta, € dever da estagdo de navio, como regra de procedimento, fornecer 2 estagio
costeira a que transmite o trifego todos os esclarecimentos necessarios a esse respeito.

f.‘}i‘f’
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4942 § 13. (1) A estagiio costeira pode, por meio da abreviatura TR (soletrada as palavras de c6digo TANGO

ROMEQ), pedir a estagiio de navio que lhe fornega as informagdes seguintes:
4943 a) Posicdio e, tanto quanto possivel, rumo e velocidade;
4944 b) Proximo ponto de escala.
4945 (2) Convém que as informagdes referidas nos n.°% 4942 a 4944, precedidas da abreviatura TR, sejam

fornecidas pelas estagbes de navio, sempre que apropriado, sem pedido prévio da estagdo costeira. Essas in-
formacOes s¢ serdo fornecidas apds autorizacdo do comandante ou da pessoa responsivel pelo navio.

Seccio 1V

Método de chamada, resposta 4 chamada e sinais preparatérios do trifego

4946 A) Método de chamada

’ 4947 § 14. (1) A chamada ¢ constituida como segue:

Trés vezes, no méximo, o indicativo de chamada ou qualquer outro sinal de identificagdo da esta-
¢do chamada;

A palavra AQUI (ou DE soletrada, utilizando as palavras de c¢6digo DELTA ECHO em caso de
dificuldades linguisticas);

Trés vezes, no méximo, o indicativo de chamada ou qualquer outro sinal de identificacdo da esta-
¢d0 que chama.

4948 (2) Todavia, nas faixas compreendidas entre 156 MHz ¢ 174 MHz, a chamada descrita no n.° 4947 poderd,
quando o contacto for ficil de estabelecer ser substituida pela chamada descrita a seguir:

Uma vez o indicativo de chamada da estacio chamada;

A palavra AQUI (ou De soletrada, utilizando as palavras de cidigo DELTA. ECHO em caso de
dificuldades linguisticas);

Duas vezes o indicativo de chamada ou qualquer outro sinal de identificacio da estagdo que

chama.
4949 (3) Quando uma estagio de navio chamar numa frequéncia de trabalho uma estagio costeira que fun-
cione em vérias vias em ondas métricas, convém que inclua na sua chamada o mimero da via utilizada.
4950 (4) Depois do estabelecimento do contacto, o indicativo de chamada ou qualquer outro sinal de identi-
ficagio s pode ser emitido uma vez.
4951 (5) Se a estagfio costeira estiver munida de um dispositivo de chamada selectiva e se a estagiio de navio

estiver munida de um dispositivo de recepedo das chamadas selectivas, a estagdo costeira chamard o navio
emitindo os sinais de cddigo apropriados € a estagio de navio chamard vocalmente a estagéio costeira, segun-
do o procedimento indicado no n.° 4947 (v., também, o artigo 62).

4952 § 15. As chamadas para as comunica¢Oes internas a bordo dos navios que se encontrem nas dguas
territoriais sfo constituidas como segue:
4953 a) Chamadas provenientes da estagdo principal:

Trés vezes, no maximo, o nome do navio, seguido de uma unica letra (ALFA, BRAVO,
CHARLIE, etc.) que indique a subestagio;

A palavra AQUI,

O nome do navio, seguido da palavra CONTROLE;

4954 b) Chamadas provenientes da subestagio:

Trés vezes, no méiximo, o nome do navio, seguido da palavra CONTROLE;
A palavra AQUI;
: O nome do navio, seguido de uma Gnica letra (ALFA, BRAVO, CHARLIE, etc.) que in-
digque a subestaciio.

{ 4955 B) Frequéncia a utilizar para a chamada e os sinais preparatérios

g' 4956 B1) Falxas compreendidas entre 1605 kHz o 4000 kHz

& 4957 § 16. (1) Quando uma estaciio radiotelefénica de navio chame uma estagiio costeira convém que utilize
% para a chamada, por ordem de preferéncia:

4958 @) Uma frequéncia de trabalho em que a estagdo costeira assegure a escuta;

4959 b) A frequéncia portadora de 2182 kHz;

4960 ¢) Nas Regives 1 e 3 e na Gronelindia, a frequéncia portadora de 2191 kHz (frequéncia consig-

nada de 21924 kHz), quando a frequéncia portadora de 2182 kHz ¢ utilizada para o perigo.
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4961 (2) Quando uma estagdo radiotelefénica de navio chama uma outra estagio de navio convém que utilize
para a chamada:

4962 a) A frequéncia portadora de 2182 kHz;

4963 b) Uma frequéncia navio-navio onde ¢ quando a densidade do trafego for elevada e quando tiver

sido possivel combinag¢do prévia para tal.

4964 (3) Sob reserva das disposi¢des do n.° 4967 e segundo as disposicOes regulamentares do seu pafs, as
estagBes costeiras chamam as estagdes de navio da sua propria nacionalidade quer numa frequéncia de traba-
lho quer, quando se trate de chamadas individuais a navios detenminados, na frequéncia portadora de 2182

kHz.

4965 (4) Todavia, no caso em que uma estacdo de navio mantenha simultaneamente escuta na frequéncia
portadora de 2182 kHz ¢ numa frequéncia de trabalbo, convém chamd-la nessa frequéncia de trabalho.

4966 (5) Como regra geral, convém que as estagOes costeiras utilizem a frequéncia portadora de 2182 kHz
para chamar as estagdes radiotelef6nicas de navio de nacionalidade diferente da sua.

4967 (6) As estagdes costeiras podem chamar as estaghes de navio equipadas para receber sinais de chamada

selectiva de acordo com as disposigOes do artigo 62.

4968 B2) Falxas compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kHz

4969 § 17. (1) Quando uma estagio de navio chamar uma estagio costeira em radiotelefonia, utilizard quer
uma das frequéacias de chamada mencionadas no n.° 4375, quer a frequéncia de trabalho associada, conforme
a sec¢do A do apéndice 16, & da estagdio costeira.

4970 (2) Quando uma estagfio costeira chamar em radiotelefonia uma estagio de navio, utilizard para esse fim
uma das frequéncias de chamada mencionadas no n.° 4376, uma das suas frequéncias de trabalho indicadas
na nomenclatura das estagdes costeiras ou uma das duas frequéncias portadoras 4125 kHz e 6215,5 kHz, de
acordo com as disposi¢des dos n.> 4375.2 e 4375.3.

4971 (3) As operagdes preliminares do estabelecimento das comunicagdes radiotelef6nicas poderdo efectuar-se
igualmente em radiotelegrafia, seguindo o procedimento préprio da radiotelegrafia (v. os n.°® 4758 e 4759).
4972 (4) As disposi¢Oes dos n.° 4969 ¢ 4970 ndo se aplicam as comunicagles entre esta¢des de navio e

estagdes costeiras nas frequéncias para a exploragdo simplex especificadas na secgdo B do apéndice 16.

4973 B3) Faixas compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz

4974 § 18. (1) Nas faixas compreendidas entre 156 MHz ¢ 174 MHz convém que, como regra geral, a cha-
mada entre as estagdes de navio e a chamada no sentido estagdo costeira-estagio de mavio se efectue na fre-
quéncia de 156,8 MHz. Todavia, a chamada no sentido estagdo costeira-estagdo de navio pode ser efectuada
numa via de trabalho ou numa via de duas frequéncias destinada 2 chamada que tenha sido posta em servigo
de acordo com o n.® 4391. Excepto para as comunicagles de perigo, urgéncia ou seguranga, para as quais
convém utilizar a frequéncia de 156,8 MHz, a chamada no sentido estacdo de navio-estagdo costeira deve,
sempre que possivel, ser efectuadas numa via de trabalho ou numa via de duas frequéncias destinada A cha-
mada que tenha sido posta em servigo de acordo com o n.° 4391. Convém que os navios que desejem parti-
cipar no servigo de operagdes portudrias ou no servigo de movimento de navios chamem numa frequéncia de
trabalho destinada ao servico de operagbes portudrias ou ao servigo de movimento de navios, indicada em
normando na nomenclatura das estagOes costeiras.

4975 (2) Se a frequéncia de 156,8 MHz estiver a ser utilizada para comunicagdes de perigo, urgéncia ou
seguranga, uma estacio de navio que deseje participar no servico de operagOes portuérias poderd estabelecer
contacto em 156,6 MHz ou utilizando uma outra frequéncia do servigo de operagdes portudrias, impressa em
normando na nomenclatura das estagbes costeiras.

4976 B4) Procedimento a ap para uma ¢80 que g um servigo de pilotagem

4977 § 19. Quando uma estacio radiotelef6nica de navio chama uma estagio que assegura um servigo de
pilotagem, convém que utilize para a chamada, por ordem de preferéncia:

4978 a) Uma via apropriada das faixas compreendidas entre 156 MHz ¢ 174 MHz;

4979 b) Uma frequéncia de trabalho seleccionada nas faixas compreendidas entre 1605 kHz e 4000 kHz;

4980 ¢) A frequéncia portadora de 2182 kHz, mas entdo sO para designar a frequéncia de trabalho a

utilizar.




B9 —1999F 12 H6 H HEFIERF R — B—HH —— BIF 6303
4981 C) Férmula da resposta & chamada
4982 § 20. A resposta & chamada é constituida como segue:

Trés vezes, no miximo, o indicativo de chamada ou gualquer outro sinal de identificagfio da esta-
" ¢30 que chama;
A palavra AQUI (ou DE soletrada, utilizando as palavras de ¢6digo DELTA ECHO em caso de
dificuldades lingufsticas), ,
Trés vezes, no maximo, o indicativo de chamada ou gualquer outro sinal de identific -
¢do chamada.

4983 D) Frequéncia de resposta
4984 D1) Falxas compreendidas entre 1605 kHz @ 4000 kHz
4985 § 21. (1) Quando uma estagdo de navio for chamada na frequéncia portadora de 2182 kHz, convém que

responda nessa mesma frequéncia portadora, a ndo ser que tenha sido indicada pela estagdo que chama uma
outra frequéncia para esse fim,

; 4986 (2) Quando uma estagfio de navio for chamada por meio da chamada selectiva, devera responder numa
frequéncia em que a estagfio costeira assegure a escuta,
4987 (3) Quando uma estagfio de navio for chamada numa frequéncia de trabalho por uma estaglio costeira da

sua nacionalidade, deverd responder na frequéncia de trabalho normalmente associada 2 frequéncia utilizada
pela estag@o costeira para a chamada. .

4988 (4) Ao chamar uma estagfo costeira ou uma estagfio de navio, uma estagdio de navio deverd indicar a
frequéncia em que lhe deve ser transmitida a resposta, a menos que essa frequéncia seja a que estd normal-
mente associada A frequéncia utilizada para a chamada.

4989 (5) Uma estagfio de navio que permuta frequentemente trdfego com uma estagfio costeira de nacionalida-
de diferente da sua poderd, quando as administragdes interessadas estiverem de acordo neste particular, utili-
zar 0 mesmo procedimento para a resposta que os navios da nacionalidade da estagfo costeira.

49950 (6) Como regra geral, uma estagfio costeira deverd responder:

4991 a) Na frequéncia portadora de 2182 kHz, as chamadas transmitidas nessa mesma frequéncia porta-
dora, a ndo ser que tenha sido indicada pela estagfo que chama uma outra frequéncia para esse
fim;

4992 b) Numa frequéncia de trabalho, as chamadas transmitidas numa frequéncia de trabalho;

4993 ¢) Nas Regides 1 e 3 e na Gronelandia, numa frequéncia de trabatho, as chamadas feitas na fre-

quéncia portadora de 2191 kHz (frequéncia consignada de 2192,4 kHz).

4994 D1) Falxas compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kNz

4995 § 22. (1) Uma estagfio de navio chamada por uma estagio costeira responders quer numa das frequén-
cias de chamada mencionadas no n.” 4375, quer na frequéncia de trabalho associada a da estago costeira, de
acordo com a sec¢do A do apéndice 16.

4996 (2) Uma estagfo costeira chamada por uma estagio de navio responderd utilizando uma das frequéncias
de chamada mencionadas no n.” 4376 ou uma das suas frequéncias de trabalho indicadas na Nomenclatura
das estagOes costeiras.

4997 (3) Na zona das Regides 1 ¢ 2 situada ao sul do paralelo 15° N,, incluindo o México, € na zona da
Regido 3 situada ao sul do paralelo 25° N., quando uma estagfio for chamada na frequéncia portadora de 4125
kHz, convém gue responda nessa mesma frequéncia portadora, a ndo ser que tenha sido indicada pela estagio
que chama uma outra frequéncia para esse fim.

4998 (4) Na zona da Regifio 3 situada ao sul do paralelo 25° N, quando uma estagio for chamada na fre-
quéncia portadora de 6215,5 kHz, convém que responda nessa mesma frequéncia portadora, a ndo ser que

' tenha sido indicada pela estagdo que chama uma outra frequéncia para esse fim.

4999 (5) As disposi¢es dos n.°% 4995 ¢ 4996 ndo se aplicam as comunicaghes entre estagBes de navio e
estacdes costeiras nas frequéncias para a exploragfio simplex especificadas na seccdo B do ap€ndice 16.

5000 D3) Falxas compreencidas entre 156 MH2 e 174 MHz

5001 § 23. (1) Quando uma estagdo for chamada na frequéncia de 156,8 MHz, convém que responda nesta
frequéncia, a ndo ser que tenha sido indicada pela estagiio que chama uma outra frequéncia para esse fim.

5002 (2) Quando uma estagdo costeira aberta 3 correspondéncia piblica chama uma estagiio de navio, quer

vocalmente, quer por chamada selectiva, numa via a duas frequéncias, a estagao de navio responderd vocal-
mente na frequéncia associada A da estagfio costeira; inversamente, uma estagdo costeira responderd a uma
chamada de uma estagdo de navio na frequéncia associada 2 da estagdo de navio.
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5003 E) Indicagdo da frequéncia a utilizar para o trafego
‘ 5004 E1) Falxas compreendidas entre 1605 kHz e 4000 kHz
|
! 5005 § 24. Se for estabelecido o contacto na frequéncia portadora de 2182 kHz, a estacfio costeira e a esta-
|

¢fio de navio devem passar para uma das frequéncias de trabalho a fun de permutar o trifego.

5006 E2) Faixas compreendidas entre 4000 kHz e 23 000 kHz

|

| 5607 § 25. Depois do estabelecimento do contacto entre uma estagdo de navio ¢ uma estagfdo costeira ou outra
| estacdo de navio, na frequéncia de chamada da faixa escolhida, o trdfego deve ser permutado nas frequéncias
de trabalho respectivas dessas estagOes.

5008 E3) Faixas compreendidas entre 156 MHz e 174 MHz

5009 § 26. Uma vez estabelecido o contacto entre uma estagio costeira do servigo de correspondéncia publica
e uma estagiio de navio, na frequéncia de 156,8 MHz ou, quando for o caso, na via de chamada a duas fre-

; quéncias (v. 0 n.” 4392), as duas estaghes passam para um dos seus pares de frequéncias nornais de trabalho
| para permutar o trafego. Convém que a estagiio que chama indique a via para onde pretende passar, identifi-
cando essa via pela frequéncia expressa em megahertz ou, de preferéncia, pelo nimero que designa a via.

5010 (2) Uma vez estabelecido o contacto na frequéncia de 156,8 MHz entre uma estag¢do costeira do servigo
de operagles portudrias e uma estagio de navio, convém que a esta¢io de navio indique a natureza do servi-
¢o que deseja (informagies sobre a navegagio, instrugbes relativas a0 movimento nas docas, etc.); a estagio
costeira indicar4 entio a via a empregar para a permuta do trafego, identificando essa via pela frequéncia
expressa em megahertz ou, de preferéncia, pelo nimero que designa a via.

5011 (3) Uma vez estabelecido o contacto na frequéncia de 156,8 MHz entre uma estagdo costeira do servigo
de movimento de navios ¢ uma estagdo de navio, a estagio costeira indica a via a vtilizar para a permuta do
trafego, identificando essa via pela frequéncia expressa em megahertz ou, de preferéncia, pelo nimero que
designa a via.

5012 (4) Convém que depois de ter estabelecido o contacto com uma outra estagio de navio na frequéncia de
156,8 MHz uma estagdo de navio comunique a via navio-navio que ela pretende utilizar para a permuta do
trafego, identificando essa via pela frequéncia expressa em megahertz ou, de preferéncia, pelo nimero que
designa a via.

5013 (5) Todavia, uma breve permuta de trdfego, que nao deve durar mais de wn minuto, relativa 2 seguran-
¢a da navegagio pode ndo ser efectuada numa frequéncia de trabalho, quando for importante que todos os

| navios que se encontram na zona de servigo recebam a emissio.

| 5014 (6) As estagies que ouvirem uma emissio relativa 3 seguranga da navegacfio devem escutar a mensa-
i gem até que tenham adquirido a certeza de que tal mensagem nio lhe diz respeito. Nao devem efectuar qual-
| quer emissio susceptivel de interferir a mensagem.

| .

|

5015 F) Acordo sobre a frequéncia a utilizar para o tréfego

5016 § 27. Se a estagdo chamada estiver de acordo com a estagio que chama, transmite:
5017 a) A indicagiio de que a partir desse momento escutard na frequéncia ou via de trabatho anuncia- .
| da pela estagdo que chama; '
5018 b) A indicag@o de que estd pronta a receber o trdfego da estagdo que chama.
5019 (2) Se a estagfio chamada ndo estiver de acordo com a estagio que chama sobre a frequéncia ou a via
de trabalho a empregar, transmitird a indicagdo de trabalho ou da via que propoe.
5020 (3) Numa ligagiio entre uma estagdo costeira ¢ uma estagiio de navio, a estagdo costeira decide final-
mente a frequéncia ou a via a utilizar.
5021 (4) Efectuado o acordo sobre a frequéncia ou a via de trabalho que a estagdo que chama deverd empre-

gar para o trafego, a estagfio chamada anuncia gue estd pronta a receber o trafego.

5022 < G) Indicagao do tréfego

5023 § 28. Quando a estaciio que chama desejar escoar védrias comunicagtes radiotelefonicas ou transmitir mais
de um radiotelegrama, convém que indique o facto depois de estabelecer contacto.
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5024
5025

5026

5027

5028
5029

5030

5031

5032

5033
5034

5035
5036

5037

5038
5039

5040

5041
5042

5043

5044
5045

H) Dificuldades de recepgao

§ 29. (1) Se a estagdo ndo estiver em condi¢des de receber imediatamente o tréfego, convém que res-
ponda 2 chamada como se indica no n.° 4982 e que faca seguir a sua resposta da expressao «espere ... mi-
nutos» [ou AS soletrado, utilizando as palavras de c6digo ALFA SIERRA ... (minutos) em caso de dificulda-
des linguisticas], precisando a duragdo provédvel da espera em minutos. Se essa duragdo provavel ultrapassar
dez minutos, a espera deverd ser justificada. Em vez deste procedimento, a estagdo chamada pode indicar por
um meio apropriado que ndo €st4 em condi¢des de receber imediatamente o trafego.

(2) Quando uma estag@o receber uma chamada sem ter a certeza de lhe ser destinada, ndo devers res-
ponder antes de a chamada ter sido repetida e compreendida.

(3) Quando uma estagio receba uma chamada que lhe € destinada mas tenha dividas quanto 3 identifi-
cagdo da estagdo que chama, deverd responder imediatamente pedindo a esta que repita o seu indicativo de
chamada ou qualquer outro sinal de identificagdo que use.

Seccio V
Escoamento do trifego
A) Frequéncia do trdfego

§ 30. (1) Convém que cada estagdo utilize para o escoamento do seu trafego (comunicages radiotelefénicas
e radiotelegramas) uma das suas frequéncias de trabalho da faixa em que se efectuou a chamada.

(2) Além da sua frequéncia normal de trabalho, impressa em normando na nomenclatura das estagdes
costeiras, cada estagdo costeira poderd empregar uma ou virias frequéncias suplementares da mesma faixa,
em conformidade com as disposigdes do artigo 60. y

(3) Com excepgdo do trifego de perigo (v. o capitulo x), € proibido o emprego para o trafego das fre-
quéncias reservadas 2 chamada.

(4) Quando tiver sido estabelecido contacto na frequéncia a utilizar para o trafego, a transmissdo de um
radiotelegrama ou de uma comunicagio radiotelefénica é precedida:

Do indicativo de chamada ou de qualquer outro sinal de identificagdo da estagdo chamada;

Da palavra AQUI (ou DE soletrada, utilizando as palavras de c6digo DELTA ECHO em caso de
dificuldades linguisticas); A

Do indicativo de chamada de qualquer outro sinal de identificagio da esta¢do que chama.

(5) Nao € necessario que o indicativo de chamada ou qualquer outro sinal de identificagio seja emitido
mais de uma vez.

B) Estabelecimento das comunicagdes radiotelefénicas e transmiss@o dos radictelegramas

B1) Estabelecimento das comunicagd diotelef6nl

§ 31. (1) Para escoar uma comunicag¢io radiotelefénica convém que a estagdo costeira estabelega, tdo
depressa quanto possivel, a ligacdo com a rede telefonica. Durante esse espago de tempo a estagdo de navio
deverd manter a escuta na frequéncia de trabalho indicada pela estacdo costeira.

(2) Todavia, se a ligacdo nio puder ser estabelecida rapidamente, a estagdo costeira deverd informar a
estacdo de navio. Neste caso, esta Gltima podera:

a) Ou manter a escuta na frequéncia apropriada até que se possa estabelecer a liga¢do;
b) Ou tomar a estabelecer contacto com a estagio costeira no momento combinado.

(3) Quando se tiver escoado uma comunicagio radiotelefonica, € aplicdvel o procedimento indicado no
n.° 5054, salvo se estiverem pendentes outras comunicaghes numa das duas estacles.

B2) Transmisséo dos radlotelegramas

§ 32. (1) Convém que a transmissdo de um radiotelegrama se efectue do modo seguinte:

O radio telegrama comega: de ... (nome do navio ou da aeronave);

N.°... (nimero de série do radiotelegrama);

Nimero de palavras ...;

Data..;

Hora ... (hora a que o radiotelegrama foi aceite bordo do navio ou da aeronave);
Indicagdes de servigo, se existirem;

Endereco ...;

Texto ...;

Assinatura ... (se houver);

Terminada a transmissdo do radiotelegrama, escuto.
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5046

5047

5048

5049

5050

5051

5052

5053

5054

5055

5056

5057

5058

5059

(2) Como regra geral, os radiotelegramas de qualquer natureza transmitidos pelas estacdes de navio se-
rdo numerados por séries quotidianas, dando-se o n.° 1 ao primeiro radiotelegrama transmitido em cada dia
para cada estagfo diferente.

'(3) Convém que uma série de nimeros comegada em radiotelegrafia continue em radiotelefonia e inver-
samente.

(4) Cada radiotelegrama serd transmitido uma Wdnica vez pela estagio emissora. Todavia, em caso de
necessidade, podera ser repetido integralmente ou em parte pela estagiio receptora ou pela estagdo emissora,

(5) Quando se transmitem grupos de algarismos, cada algarismo serd transmitido separadamente € a trans-
missdo de cada grupo ou sé€rie de grupos deverd ser precedida das palavras «em algarismos».

(6) Os nimeros escritos por extenso serdo pronunciados como se escrevem, fazendo preceder a sua trans-
miss3o pelas palavras «por extenso», i

83) Entendido

§ 33. (1) O entendido de um radiotelegrama ou de uma série de radiotelegramas é dado pelas seguinte
forma:

O indicativo de chamada ou qualquer outro sinal de identificagio da estagfio emissora;

A palavra AQUI (ou De soletrada, utilizando as letras de c6digo DELTA ECHO em cado de
dificuldades lingufsticas);

O indicativo de chamada ou qualquer outro sinal de identificagio da estag3o receptora;

«Recebido o seu n.° ..., escuto» [ou R soletrado, utilizando a palavra de c6digo ROMEO... (ni-
mero), K soletrado, empregando a palavra de cédigo KILO em caso de dificuldades lingufs-
ticas]; ou

«Recebidos os seus n.°... a n.%.., escuto» [ou R soletrado, empregando a palavra de cédigo
ROMEU ... (nimero), X soletrado, empregando a palavra de cGdigo KILO em caso de difi-
culdades lingufsticas).

(2) Nio se deverd considerar terminada a transmissfo de um radiograma ou série de radiotelegramas
sem que o entendido tenha sido devidamente recebido.

(3) O fim do trabalho entre duas estagdes serd indicado, por cada uma delas, por meio da palavra «ter-
minado» (ou VA soletrada, utilizando as palavras de c6digo VICTOR ALFA em caso de dificuldades.

Seccio VI

Duragio e orientagio do trabhalho

§ 34. (1) A transmissdo da chamada e dos sinais preparatérios do trifego na frequéncia portadora de
2182 kHz ou na frequéncia de 156,8 MHz ndo deverd exceder um minuto, excepto nos casos de perigo, de
urgéncia ou de seguran¢a, aos quais se aplicam as disposi¢des do capitulo .

(2) Nas comunicagdies entre estagio costeira e estagio de navio a estagdo de navio seguird as instrug0es
dadas pela estagdo costeira em tudo o que diga respeito A ordem e hora de transmissdo, escolha da frequén-
cia, duragdo e suspensio do trabalho.

(3) Nas comunicagles entre estagbes de navio, a estagio chamada orientard o trabalho nas condigGes
indicadas no n.° 5056. Todavia, se uma estagio costeira julgar necessério intervir, as estagdes de navio segui-
130 as suas instrugdes.

' Seccio VII
Ensaios

§ 35. Quando for necessdria a uma estagio de navio emitir sinais de ensaio ou de regulagdo suscepti-
veis de interferir o trabalho das estagdes costeira vizinhas, deverd obter-se o consentimento dessas estages
antes de efectuar tais emissdes.

§ 36. (1) Quando for necessdrio a uma estagio emitir sinais de ensaio, quer para regular um emissor
antes de transmitir uma chamada, quer para regular um receptor, esse sinais nio deverdo durar mais de dez
segundos e devem incluir o indicativo de chamada ou qualquer outro sinal de identificacdo da estagdo que
emite para ensaios; esse indicativo ou esse sinal de identificagio deverd ser pronunciado lenta e distinta-
mente.

|
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5060 (2) As emisstes de ensaio devem ser reduzidas a0 minimo, especialmente:

3 Na frequéncia portadora de 2182 kHz;

Na frequéncia de 156,8 MHz;

3 Na frequéncia portadora de 4125 kHz na zona das Regides 1 e 2 situada ao sul do paralelo 15°N.,

incluindo o México, e na zona da Regido 3 situada ao sul do paralelo 25° N.;

Na frequéncia portadora de 6215,5kHz na zona da Regido 3 ao sul do paralelo 25° N.

i 5061 (3) E proibido fazer emissbes de ensaio do sinal de alarme radiotelefénico na frequéncia portadora de

: 2182 kHz e na frequéncia de 156,8 MHz, excepto se se tratar de um equipamento de emergéncia que s6 pos-

‘ sa emitir nessas frequéncias: neste caso, deverdio ser tomadas as medidas necessdrias para evitar a radiagdo.
E necessdrio igualmente tomar medidas para evitar a radiacdo proveniente dos ensaios do sinal de alarme
radiotelefénico em frequéncias diferentes de 2182 kHz ¢ de 156,8 MHz.

5062

a } (Ndo atribuidos.)
5084
ARTIGO 66
, Correspondéncia publica no servigo mével maritimo e no servico mével maritimo por satélite (1)
Seccao 1
Generalidades

5085 § 1. As disposi¢bes do Regulamento Telegrafico € as do Regulamento Telef6nico, tendo em conta os
pareceres da CCITT, s@o aplicdveis as radiocomunicagdes, excepto quando o presente Regulamento dispuser
de outro modo.

Seccao II
Autoridade responsével pela contabilidade

5086 § 2. Em principio, € em conformidade com a legislagdo e a pritica nacionais, as taxas das radiocomunicagbes
no sentido navio-terra devem ser cobradas ao detentor da licenga de estagdo movel maritima:

5087 a) Pela administracio que concedeu a licenga; ou

5088 b) Por uma exploragdo particular reconhecida; ou

5089 ¢) Por qualquer (ou quaisquer outro(s) organismo(s) designado(s) pela administragio mencionada

no n.° 5087.

5090 § 3. No presente artigo, a administragio ou a exploragdo particular reconhecida ou 0(0s) organismo(s)
designado(s) sdo denominados «autoridade responsivel pela contabilidade».

5091 § 4. O(s) nome(s) e enderego(s) da(s) autoridade(s) responsdvel(eis) pela contabilidade devem ser noti-
ficados ao Secretdrio-Geral, a fim de serem publicados na nomenclatura das estagdes de navio. O nimero
desses nomes e enderecos deve ser tio reduzido quanto possivel, tendo em conta os pareceres da CCITT.

Secgio III
Contabilidade
T 5092 § 5. A permuta e a verificagdo das contas devem ser efectuadas em conformidade com o Regulamento
Telegrafico € o Regulamento Telefénico, tendo em conta os pareceres da CCITT.

5093 § 6. As contas serdo enviadas tio rapidamente quanto possivel €, em qualquer caso, antes do fim do 3.°
més a seguir a que se referem. )

5094 § 7. Em principio, uma conta deve ser considerada aceite sem que seja necessdria a notificagio explicita
do aceite 2 administra¢io (ou 2 exploragdo particular reconhecida) que a apresentou.

5095 § 8. Contudo, qualquer autoridade responsavel pela contabilidade tem o direito de contestar os elemen-
tos de uma conta durante o prazo de seis meses a contar da data de envio.

5096 § 9. Todas as contas radiomaritimas devem ser pagas sem demora pela autoridades responsivel pela
contabilidade e, o mais tardar, seis meses apds o envio da conta. o B

5097 § 10. Se as contas radiomaritimas internacionais nfo forem pagas no fim de seis meses, a administracao
que concedeu licenga 2 estacdo mével deve, a pedido, e dentro dos limites da legislagdo nacional em vigor,
tomar todas as medidas possiveis para obter do detentor da licenca a regularizagdo das contas por liquidar.

A.66 (* V. a Resolugio n.° 201.
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5098 § 11. No caso previsto no n.° 5095 se a conta sofrer um atraso importante no encaminhamento, con-
vém que a autoridade responséavel pela contabilidade, ¢ que espera a conta, informe imediatamente a adminis-
tragiio (ou a exploracio particular reconhecida) de origem de que os eventuais pedidos de informagles € a
regularizagio sdo susceptiveis de sofrer atrasos. Todavia, o atraso ndo deverd exceder trés meses a contar da
data de recepg¢do da conta.

' 5099 § 12. A autoridade debitadora responsivel pela contabilidade poderd recusar a regulariza¢o e a rec-

: tificagdio das contas apresentadas mais de 18 meses depois da data de aceitagio dos radiotelegramas ou de-

pois da data de estabelecimento das comunicagdes radiotelefénicas ou das comunicagbes radiotelex a que es-

sas contas se referem.

i

' Seccio IV

Pagamento dos saldos

5100 § 13. O pagamento dos saldos deve ser efectuado em conformidade com o Regulamento Telegrifico
¢ o Regulamento Telef6nico, tendo em conta os pareceres pertinentes da CCITT.

Seccio V
Arquivos

5101 § 14, Os originais dos radiotelegramas e os documentos que lhe dizem respeito, assim COmo os que
se referem As comunicages radiotelef6nicas e as comunicagdes radiotelex, devem ser conservados pelas ad-
ministragdes (ou exploragdes particulares reconhecidas), com todas as precaugdes necessdrias A salvaguarda
do sigilo, até a liquida¢do das contas que a eles se referem e, em gualquer caso, durante seis meses a contar

; do més em foram enviadas as contas. As administra¢des (ou exploragdes particulares reconhecidas) podem

| conservar essas informagdes por qualquer outro meio, tal como registos magnéticos ou electroni-
Cos.

5102 § 15. Todavia, se uma administragdo (ou exploragio particular reconhecida) considerar fitil destruir os
originais dos radiotelegramas ou de qualquer outro documento ou registo mencionados no n.° 5101 antes de
expirarem os prazos indicados acima e se, por causa disso, ficar impossibilitada de efectuar um inquérito relativo
a servigos por que for responsdvel, essa administragio (ou exploragio particular reconhecida) deverd suportar
todas as consequéncias, tanto no que respeita a0 reembolso das taxas como 2s diferencas que possam verifi-
car-se nas contas em causa.

5103 '
a } (Nao atribuidos.)
5127
CAPITULO XII ’
Servico moével terrestre
ARTIGO 67
Condigdes a que devem satisfazer as estagdes méveis do servigo mével terrestre

5128 § 1. As estagbes moveis terrestres devem ser estabelecidas de modo que satisfagam as disposigdes do
capitulo m no que respeita as frequéncias e classes de emissdo.

5129 § 2. As frequéncias de emissdo das estagbes méveis terrestres devem. ser verificadas 0 maior nimero
de vezes possivel pelo servico de inspec¢do de que dependem.

5130 § 3. A energia radiada pelos aparelhos receptores deve ser tio reduzida quanto possivel € ndo deverd
causar interferéncia prejudicial as outras estagies.

5131 § 4. As administragdes tomam todas as medidas priticas necessérias para que o funcionamento dos
aparelhos eléctricos ou electrénicos de qualquer natureza instalados nas estagdes moveis tefrestres Rao cause
interferéncia prejudicial aos servigos radioeléctricos essenciais dessas estagoes, quando funcionam de acordo
com as disposicdes do presente Regulamento.

5132 § 5. (1) As mudangas de frequéncia nos aparelhos emissores e receptores de qualquer estagio mével
terrestre deverdo poder efectuar-se 130 rapidamente quanto possivel.

5133 (2) As instalagOes de qualquer estagdo movel terrestre devem permitir, uma vez estabelecida a comu-
nicagdo, passar da emissdo A recep¢do € vice-versa, num tempo 10 curto quanto possivel.

5134

a } (Ndo atribuidos.)

5158
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ARTIGO 68
Procedimentos gerais apliciveis a radiotelefonia no servico méve! terrestre — Chamadas

5159 § 1. (1) Uma estagfio mével terrestre s6 pode chamar uma estagdo terrestre depois de ter entrado na sua
zona de servigo, quer dizer, na zona em que, utilizando uma frequéncia apropriada, a estagdo mével terrestre
poder4 ser ouvida pela estagdo terrestre.

5160 (2) Uma estagio terrestre que tenha trifego para uma estagdo terrestre poderd chamar essa estagio se
tiver razOes para supor que a dita estacio mével terrestre se encontra na sua zona de servigo e mantém
escuta.

5161 § 2. As estagOes méveis terrestres ndo deverdo emitir a sua onda portadora entre as chamadas.

5162

a } (Ndo atribuidos.)
5186
CAPITULO X1l
ARTIGO 69

Entrada em vigor do Regulamento das Radiocomunicagées

5187 § 1. O presente Regulamento das Radiocomunicagiies, anexo & Convengdo Internacional das Telecomu-
nicagdes, entrard em vigor em 1 de Janeiro de 1982, com excep¢do das disposi¢des dos n.os 5188 e 5189.

5188 § 2. O artigo 25 e o apéndice 43 — mas n3o os apéndices 42 e 44 relativos a este artigo — € o artigo
66 do presente Regulamento entrarfio em vigor em 1 de Janeiro de 1981.

5189 § 3. O Plano de adjudicagdo de frequéncias para o servico movel aerondutico (R), bem como as dispo-

sigbes do apéndice 27 Aer2 (*) ao presente Regulamento que se lhe referem directamente, entrardo em vigor
as 00.01 horas UTC de 1 de Fevereiro de 1983.

5190 § 4. A data de entrada em vigor do artigo 25 e do artigo 66 do presente Regulamento, indicada no
n.° 5188 (1 de Janeiro de 1981), as disposi¢Oes revistas do Regulamento das Radiocomunicagdes (Genebra,

1959):
a) Artigo 19, com excepglo das disposi¢des dos n.os 745 a 747 e dos ap€ndices que se lhe re-
ferem; €
b) Os artigos 38, 39, 40 e 40-A, incluindo os apéndices 21, 21-A e 22 que se lhes referem, bem
como o Regulamento Adicional das Radiocomunicagdes,

ficam revogadas e s3o substituidas, respectivamente, pelas disposi¢cdes dos artigos 25 € 26 do presente Regu-
lamento.

5191 § 5. A data indicada no n.° 5187 (1 de Janeiro de 1982) todas as outras disposigdes do Regulamento
das Radiocomunicacdes (Genebra, 1959), revistas em parte pela:

a) Conferéncia Administrativa Extraordindria das Radiocomunicagdes Encarregada de Atribuir Fai-
xas de Frequéncias as Radiocomunica¢des. Espaciais (Genebra, 1963);

b) Conferéncia Administrativa Extraordinéria das Radiocomunicagdes Encarregada de Elaborar Um
Plano de Adjudicagdo Revisto para o Servigo Mével Aerondutico (R) (Genebra, 1966);

¢) Conferéncia Administrativa Mundial das Radiocomunicagdes encarregada de tratar questdes re-
lacionadas com o servico moével maritimo (Genebra, 1967);

d) Conferéncia Administrativa Mundial das Telecomunicag¢des Espaciais (Genebra, 1971);

e) Conferéncia Administrativa Mundial das Radiocomunica¢des Maritimas (Genebra, 1974);

) Conferéncia Administrativa Mundial das Radiocomunicagdes do Servico Mével Aerondutico (R)
(Genebra, 1978),

ficam revogadas e sdo substituidas pelas disposi¢bes do presente Regulamento.

5192 § 6. De acordo com o convite formulado pela Conferéncia Administrativa Mundial das Radiocomunicagdes
Encarregada de Estabelecer Um Plano para o Servigo de Radiodifusdo por Satélite nas Faixas de Frequéncias
11,7-12,2 GHz (Regides 2 e 3) e 11,7-12,5 GHz (Regido 1) (Genebra, 1977), as disposigcdes € o plano asso-
ciado adoptados por essa Conferéncia ficam anexos, sob forma apropriada, que ndo altera o seu conteiido nem
a sua integridade, como apéndice 30 ao presente Regulamento, de que -constituem parte integrante.

() Nota do Secretirio-Geral: v. o n.° 1314 e a Resolugio n.° 400.
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APENDICE 1

(V. o artigo 12)

Introdugdo — O apéndice 1 € constituido por seis secgies € um anexo:
Secgdo A — Caracterfsticas fundamentais a fornecer no caso de ‘uma nouﬁcagﬁo nos termos dos n.os 1214 a

1217 do Regulamento das Radiocomunicagdes;

Sec¢do B — Caracteristicas fundamentais a fornecer no caso de uma notificagio nos termos do n.° 1219 do

Regulamento das Radiocomunicagdes;

Secgdo C — Caracteristicas fundamentais a fornecer no caso de uma notificagio nos termos dos n.os 1223 a

1227 do Regulamento das Radlocomumcag:oes,

Sec¢do D — Informagbes a comunicar para uma notificagio nos termos do n.° 1218 do Regulamento das

Radiocomunicagoes;

Seccio E—Modelo de ficha de notificagiio;
SeccdGo F — Instrugbes gerais:

I. Notas gerais;
II. Notas relativas s mformagbes a inserir na ficha com vista A sua inscrigio nas diver-
sas colunas do ficheiro de referéncia;

Anexo — Mapa das zonas geogréficas para a radiodifusdo.

Coluna 1
Coluna 2c
Coluna 3

Coluna 4a
Coluna 4b
Coluna 4c
Coluna 5a

Coluna 5b

Coluna 5c¢

Coluna 5d

Colunas Se '

e Sf
Coluna 5e

SECCAO A

Caracteristicas fundamentais a fornecer no caso de uma notificagio nos termos dos n.0s 1214 a 1217
do Regulamento das Radiocomunica¢des

Frequéncia consignada.
Data de entrada em servigo.
Indicativo de chamada (sinal de identificagio).

Nao é uma caracteristica fundamental no caso das estagbes a que se refere o n.° 2055.1.

Nome da estagdo de emissio.
Pais ou zona geogréfica onde se situa a estacdo de emissio.
Longitude e latitude da localizagdo do emissor.

Nome da estagio de recepgio.

Nao ¢ uma caracteristica fundamental no caso das estagdes de radiodifusdo, das estagdes terres-
tres, das estagoes terrestres de radionavegagdo, das estagées terrestres de radiolocalizagdo, das estagoes
de frequéncias padrdo e de sinais hordrios e das estagdes de terra do servico dos auxiliares da
meteorologia.

Pais ou zona geografica onde se situa a estagio de recepgio.

Nao é uma caracteristica fundamental no caso das estacées de radiodifus@o, das estagdes terres-
tres, das estacoes terrestres de radionavegacdo, das estagbes terrestres de radiolocalizagdo, das estagdes
de frequéncias padrdo e de sinais hordrios e das estacdes de terra do servigo dos auxiliares da
meteorologia.

Longitude e latitude da localizacio da estagdo de recepgao.

Nao é uma caracteristica fundamental no caso das estacoes de radiodifusdo, das estagoes terres-
tres, das estagdes terrestres de radionavegagdo, das estagdes terrestres de radiolocalizagdo das estagdes
de frequéncias padrdo e de sinais hordrios e dus estages de terra do servigo dos auxiliares da
meteorologia.

Localidade ou zonas(s) onde se situam as esta¢des de recepgio.

S0 € uma caracteristica fundamental no caso das. estagées de radiodifus@o, das estagdes terrestres,
das estagdes terrestres de radionavegagdo, das estacdes terrestres de radiolocalizagdo e das estagbes de
Jrequéncias padrdo e de sinais hordrios.

A utilizar somente se a zona nio estiver suficientemente bem definida na coluna 5d.
Longitude e latitude do centro da zona circular de recepgio.

S6 € uma caracteristica fundamental no caso das estagdes terrestres, das estagdes terrestres de radio-
navegagdo, das estagdes terrestres de radiolocalizagio e das estagdes de frequéncias padrdo e de sinais
hordrios.

A utilizar somente se a zona niio estiver suficientemente bem definida na coluna 5d.






