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Traducio feita por Jasme Tchang, alids Jaime Chang, intérprete-tradutor principal, interino

GOVERNO DE MACAU

Decreto-Lei n.0 5/89/M

de 23 de Janeiro

A lei-quadro que define as bases gerais do sistema de
transportes terrestres de Macau, aprovada pelo Decreto-Lei
n.° 50/88/M, de 20 de Junho, estabeleceu orientagdes gerais
de natureza técnica, econémica e administrativa a observar
na sua concepgio, organizagio e exploracio e, nomeadamente,
os padrdes minimos de qualidade.

Todavia, sem prejuizo do estabelecimento, em sede de re-
visio do Regulamento do Cédigo da Estrada das normas téc-
nicas globais relativas aos veiculos automéveis, torna-se ne-
cessdrio, nos termos da alinea 4) do n.9 1 do artigo 10.0, definir
0s requisitos técnicos a que devem obedecer os veiculos des-
tinados ao servigo publico de transportes.

Nestes termos;
Com o parecer favorivel do Conselho Superior de Viagio;
Ouvido o Conselho Consultivo;

O Governador de Macau decreta, nos termos do n.° 1 do
artigo 13.9, conjugado com a alinea ¢) do n.° 1 do artigo 15.0
do Estatuto Orgénico de Macau, promulgado pela Lei Cons-
titucional n.0 1/76, de 17 de Fevereiro, para valer como lei
no territério de Macau, o seguinte:

Artigo unico. E aprovado o «Regulamento da Tipologia e
Caracteristicas Técnicas dos Veiculos Pesados de Passageirosy,
publicado em anexo ao presente diploma e que dele faz parte
integrante.

Aprovado em 16 de Janeiro de 1989.

Publique-se.

O Governador, Carlos Montex Melancia.
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Regulamento da Tipologia e Caracteristicas
Técnicas dos Veiculos Pesados de Passageiros

Artigo 1.0
(Definigoes)

Para efeito do presente regulamento, consideram-se as de-
fini¢des seguintes:

a) Veiculos pesados de passageiros: os veiculos concebi-
dos e construidos para o transporte de mais de 9 pessoas, in-
cluindo o condutor;

b) Porta de servigo: qualquer porta utilizada pelos passa-
geiros em condi¢Bes normais de utilizagdo, estando o condutor
do veiculo sentado;

¢) Porta dupla: a que possibilita duas passagens de acesso;

d) Porta de emergéncia: a que nio sendo de servigo sé po-
de ser utilizada pelos passageiros em circunstincias excepcio-
nais e, sobretudo, em casos de perigo;

e) Janela de emergéncia: uma janela, ndo necessariamente
envidragada, destinada a ser utilizada pelos passageiros sé
em caso de perigo, podendo ser simples ou dupla, conforme
permita a passagem simultinea de uma ou de duas pessoas;

f) Algapdo de saida: uma abertura no tejadilho, destinada
a ser utilizada pelos passageiros s6 em caso de perigo;

g) Passagem de emergéncia: uma porta ou uma janela de
emergéncia ou um algapdo de saida;

h) Saida: qualquer porta de servico ou passagem de emer-
géncia;
i) Pavimento dos veiculos: a parte de carrocaria sobre a

qual assentam os suportes dos assentos € se movem o0s passa-~
geiros e o condutor;

7) Plataforma: toda a zona livre de bancos que abranja a
largura méxima interior do veiculo;

1) Coxia: o espago que permite aos passageiros, a partir de
qualquer lugar ou fila de lugares, o acesso a outro lugar ou fila
de lugares ou portas de servigo. A coxia ndo compreende o
espago situado & frente de um assento ou fila de assentos, até
uma profundidade de 30 cm e destinado aos pés dos passa-
geiros sentados, nio compreendendo também os degraus nem
o espaco situado 2 frente de um assento ou fila de assentos e
exclusivamente destinado aos passageiros que os ocupam;

m) Peso em vazio em ordem de marcha (PV) de um veiculo:
o peso desse veiculo sem ocupantes nem carga, mas com com-
bustivel, liquido de arrefecimento, lubrificante, ferramentas e
pneu sobressalente, aumentado de 75 kg para o peso do con-
dutor;

n) Peso técnico maximo (PT): o peso maximo tecnicamente
admissivel e declarado pelo construtor do veiculo. Este peso
pode ser superior ao peso bruto fixado pelo Territério;

0) Lotagdo: o nimero de lugares sentados e de pé que
um veiculo pode transportar, incluindo o condutor. Consi-
derando para um veiculo um determinado ntimero de lugares
sentados (A), obedecendo as dimensdes especificadas no anexo
20 presente diploma, o numero total de lugares do veiculo

(N) ¢ fixado de tal modo que:

Némin(A—I—Sl, PT—PV—100V—75B x )
Sap Q

em que os valores de Q e de Sap sfo os seguintes, conforme
a categoria do veiculo, definida no artigo 2.0 deste regulamento:

Sap (m?*/passageiro)
Categoria do Q (Kegf) drea necessdria por
veiculo Peso de um passageiro passageiro de pé
Categoria 1 65 | 0,15
Categoria [1 70(1) 0,15
Categoria 111 70(1) | Sem passageiros em pé

(1) Incluindo bagagem de mdo de 5 kg.
Sendo: S1 — 4rea da coxia utilizdvel para passageiros de pé;

V — volume do compartimente de carga (bagagens
sem ser de mio), quando existir, em m®;

Bx — drea disponivel sobre o tejadilho para o trans-
porte de carga (bagagens), quando existir.

Artigo 2.0
(Categorias dos veiculos pesados de passageiros)

Os vefculos pesados de passageiros classificar-se-go de acor-
do com as categorias seguintes:

Categoria I — veiculos concebidos de forma a permitir a
ficil deslocagfio dos passageiros em percursos com paragens
frequentes, dispondo de lugares sentados e em pé. A propor-
¢fo maxima de lugares em pé serd de 509, ;

Categoria II — veiculos concebidos para o transporte de
passageiros sentados, podendo, no entanto, transportar passa-
geiros em pé, na coxia, em percursos de curta distdncia. A
propor¢do maxima de lugares em pé serd de 209;

Categoria 111 — veiculos concebidos e equipados para efec-
tuar transportes de longo curso ou assegurar padrdes superio-
res de conforto para os passageiros, nio podendo transportar
passageiros em pé.

Artigo 3.0
(Tipologia dos veiculos)

1. Os veiculos pesados de passageiros que se pretendam
explorar no territério de Macau deverio enquadrar-se na
seguinte tipologia:

a) Autocarro de pequena capacidade: veiculo pesado de
passageiros, com capacidade compreendida entre 10 e 23 lu-
gares sentados, incluindo o condutor e com comprimento in-
ferior a 7 m;

b) Autocarro de média capacidade: veiculo pesado de pas-
sageiros, com capacidade compreendida entre 24 e 50 lugares,
incluindo o condutor e com comprimento inferior a 10,5 m;

¢) Autocarro normal de grande capacidade: veiculo pesado
de passageiros de um ou dois pisos, com capacidade para mais
de 50 lugares, incluindo o condutor e com comprimento in-
ferior a 10,5 m;
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d) Autocarro longo: vefculo pesado de passageiros, com
comprimento superior a 10,5 m.

2. Qualquer dos veiculos, definidos no nimero anterior, de-
veri ter, ao longo da coxia central, uma altura interior minima
de 1,80 m, excepto no caso dos autocarros de dois pisos,
em que esta altura minima podera ser de 1,75 m.

3. Nio é permitida a circulagio de veiculos pesados de pas-
sageiros, com comprimento superior a 10,5m, sem prejuizo de,
em casos excepcionais devidamente justificados, poder ser
autorizada pela DSOPT a exploragio de autocarros longos.

4. Os veiculos, definidos no n.2 1, nfo poderdo exceder a
largura de 2,50 m.

Artigo 4.0
(Afectagdo dos tipos de veiculos a servigos)

Face as categorias e tipos de vefculos, definidos nos artigos
anteriores, a afectacio dos veiculos a servicos de transportes
é a seguinte:

a) Particulares sujeitos a licenciamento nos termos do Re-
gulamento de Transportes Rodovidrios: veiculos da categoria
I1I e do tipo autocarro de pequena ou média capacidade;

b) Publicos de aluguer para excursdes e circuitos turfsticos:
vefculos da categoria III e dos tipos autocarro de pequena
capacidade e de média capacidade;

¢) Publicos de aluguer: veiculos das categorias I, 1T e III,
e dos tipos autocarro de pequena capacidade, média e grande
capacidades;

d) Piblicos regulares: veiculos das categorias I, II e III,

e dos tipos autocarro de pequena capacidade e de grande ca-
pacidade.

Artigo 5.0
(Ndimero de saidas dos veiculos)

1. Nos veiculos da categoria I, a que se refere o artigo 2.9,
o nimero minimo de portas de servigo devera ser o seguinte;

Capacidade em nimero
total de passageiros
(inclui o condutor)

Numero minimo de
portas de servigo

10-23 1
24-50 2
mais de 50 2

2. Os veiculos das categorias II e IIL, a que se refere o
artigo 2.9, deverdo ter, pelo menos, duas portas, sendo uma de
emergéncia e outra de servigo ou as duas de servigo.

3. O mimero minimo de passagens de emergéncia deve ser
o seguinte:

Capacidade em niimero total
de passageiros
(inclui o condutor)

Niimero minimo de passa- -
gens de emergéncia

10 —23 3
24 — 50 5
mais de 50 6

4. Se o habitdculo do condutor n3o comunicar com o interior
do veiculo, deveri ter duas saidas nio localizadas do mesmo
lado. Se uma dessas saidas for uma janela de emergéncia esta
deve estar equipada com um sistema que a torne projectivel.

5. Para efeitos do disposto nos nimeros anteriores, uma
porta de servigo dupla contard como duas portas e uma janela
dupla como duas janelas de emergéncia.

Artigo 6.0
(Localizacdo das saidas dos veiculos)

1. As portas de servico devem estar situadas no lado que
fica junto 2 berma da estrada e uma delas, pelo menos, na me-
tade dianteira do veiculo.

2. Uma saida de emergéncia, pelo menos, deve estar si-
tuada no painel da retaguarda ou no painel da frente do veiculo
ou no tejadiltho sob a forma de al¢apdo.

3. As saidas situadas do mesmo lado do veiculo devem estar
regularmente repartidas sobre o comprimento deste.

4. S6 é permitida a colocagio de uma porta na parte traseira
do veiculo, desde que ndo se trate duma porta de servigo.

5. Se o veiculo possuir apenas um algapdo de saida, este
deveri estar situado 2 meio do tecto. No caso de existirem dois
algapdes, estes deverdo estar a uma distincia entre si de, pelo
menos, dois metros.

Artigo 7.0
(Dimensdes minimas das saidas)

As dimensGes minimas das saidas dos veiculos pesados de
passageiros sdo as que constam do seguinte quadro:

TIPOS DE SAIDAS CAT.I |CA'T.II“ CAT.III OBSERVACGES
ALTURA 170 I 165
(cm)
PORTA
DE
SERVIGO LARGURA Porta Simples - 60
ABERTURA (em) Porta Dupla - 120
ALTURA | 125
PORTA {cm)
DE
EMERGENCIA LARGURA | 55
(cm)
Poder-se-4 fazer
JANELA passar pela abertu-
DE SUPERFICIE (cm2) 4,000 ra um rectangulo
EMERGENCIA de 50cm x 70cm
Superficie 4,000
(cm2)
ALGAPAO ABERTURA Largura 50 fdem & anterior
DE (em)
safpa
Comprimento S0
(cm)
Artigo 8.0

(Funcionamento das portas de servico)

1. As portas de servigo, comandadas & distincia, deverdo ter
previstos dois comandos: um situado no interior do veiculo,
nas proximidades da porta, e o outro no exterior do veiculo,
nas proximidades da porta e num local resguardado.
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2. As portas de servigo devem poder ser facilmente abertas,
tanto do interior, como do exterior do veiculo, através do
accionamento de um dos comandos. Os comandos devem ser
concebidos de maneira a minimizar o risco de accionamento
acidental.

3. O comando ou dispositivo de abertura da porta pelo
exterior ndo deve estar a mais de 180 cm do solo, quando o
veiculo estacionar descarregado sobre uma superficie hori-
zontal,

4. As portas de dobradicas de um s6 médulo devem abrir
de tras para a frente. Se as portas estiverem equipadas com
fechaduras de fecho por batimento de porta, estas deverdo
possuir duas posigdes de fecho.

5. Se a visibilidade directa nio for suficiente deverdio ser
instalados dispositivos 6pticos que possam permitir ao condu-
tor ver o que se passa, interior ¢ exteriormente, junto de cada
porta de servigo.

Artigo 9.9
(Funcicnamento das portas de emergéncia)

1. Deveri ser instalado um dispositivo para manter bem
fechadas as portas de emergéncia que deve ser concebido e ins-
talado de maneira a que o accionamento do comando permita
abrir facilmente as portas, quer do interior, quer do exterior.

2. As portas de emergéncia ndo devem ser dos tipos servo-
-comandadas ou de corrediga.

3. O puxador exterior da porta de emergéncia ndo deve es-
tar a mais de 180 cm do solo.

4. As portas de emergéncia devem abrir de trds para a frente.

Artigo 10.°
(Funcionamento das janelas de emergéncia)

1. As janelas de emergéncia devem estar equipadas com
um sistema que as torne projectdveis, ou serem em vidro de
seguranga, facil de quebrar.

2. Se a janela de emergéncia for do tipo de dobradica ho-
rizontal no bordo superior, um dispositivo apropriado deverd
assegurar que se mantenha aberta.

3. As janelas de emergéncia, a que se refere o ponto ante-
rior, devem abrir para o exterior. A altura entre o bordo
inferior deste tipo de janela e o pavimento situado imedia-
tamente abaixo ndo deve ser superior a 100 cm nem inferior
a 50 cm.

Artigo 11.0
(Funcionamento dos algapdes de saida)

1. Os alcapdes de saida devem ser deslizantes ou projecta-
veis, ndo sendo autorizados os montados sobre charneira.

2. Todos os alcapdes de saida devem funcionar de forma
a nio dificultarem o acesso dos passageiros que subam ou des-
¢am do veiculo.

Artigo 12.0
(Sinalizagdo das saidas)

1. Todas as saidas de emergéncia devem estar assinaladas
pela inscri¢iio: «Saida de Emergéncia», em lingua portuguesa
e chinesa, no interior e no exterior do veiculo.

2. Os comandos de emergéncia das portas de servigo ¢ de
todas as saidas de emergéncia, no interior do vefculo, devem
ser assinalados por um simbolo representativo, ou por uma
inscrigio claramente redigida em lingua portuguesa e chinesa.

3. Junto aos comandos das saidas de emergéncia deverdo
também ser colocadas instrugdes claras sobre o seu funciona-
mento.

Artigo 13.0
(Inclinagdo do pavimento)

1. Ainclina¢io méxima do pavimento do veiculo ndo devera
ultrapassar 6%, nas zonas destinadas aos passageiros de pé.

2. Nas partes do veiculo situadas atrds de um plano verti-
cal transversal colocado 2 1,50 m A frente do eixo traseiro, a
inclinagdo do pavimento poderd ser até 8%,.

3. As medidas, a que se referem os numeros anteriores, de-
vem ser efectuadas com o veiculo descarregado e estacionado
sobre uma superficie plana horizontal.

4. Sdo autorizados degraus na coxia, ndo podendo ter ne-
nhum deles altura inferior a 15 cm ou superior a 25 cm.

5. Nio sfo autorizados bancos méveis na coxia, que per-
mitam aos passageiros sentar-se no corredor.

Artigo 14.0
(Dimensdes dos degraus das portas de servigo)

1. As dimensdes dos degraus das portas de servigo devem
ser conformes aos seguintes valores:

CAT.IlCAT.IIlCA’l‘.III OBSERVAGOES
No caso dos veiculos das
Altura Categorias II e III & au-
méxima 40 torizada uma tolerancia de
12 {cm) 3cm para os vefculos com
DEGRAU suspensBo exclusivamente
mec@nica
Profundidade
minima 30
(cm)
Altura
maxima 30
DEGRAUS (cm)
SEGUINTES
Profundidade
minima 20
(cm)

2. A altura em relagfio ao solo do primeiro degrau de acesso
deve ser medida com o veiculo vazio e colocado numa super-
ficie plana e horizontal.

3. Existindo mais de um degrau, o espelho do segundo de-
grau pode estar recuado até 10 cm.

4, Em qualquer degrau, o seu comprimento devera permitir
que sobre cle ‘se possa colocar um painel rectangular de
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38X 20 cm, no caso de entrada simples, e dois painéis rectan-
gulares das mesmas dimensdes, no caso de entrada dupla.

5. Os degraus deverdo ser revestidos de material com coe-
ficiente de aderéncia elevado e ndo deverdo apresentar arestas
cortantes.

Artigo 15.0
(Assentos para passageiros)

1. As dimensdes minimas de cada lugar sentado, medidas a
partir dum plano vertical, passando pelo centro desse lugar,
deverdo ter para as diferentes categorias de veiculos os valores
minimos especificados na fig. 1 do anexo ao presente regula-
mento.

2. Os espagos minimos entre bancos devem ser os especi-
ficados na fig. 2 do anexo a este regulamento.

3. Os bancos orientados em sentidos opostos s6 sdo permiti-
dos nos veiculos da categoria I enos casos especiais autorizados
pelo Leal Senado.

4. Quando os lugares se encontrem frente a uma parede
diviséria rigida, deverd haver uma passagem com, pelo menos,
28 cm, entre a parte frontal do assento e a parede diviséria,
passando a ser de 30 cm, quando a parede seja recuada até a
altura de 10 cm a partir do pavimento, conforme esquema
correspondente 4 fig. 3 do anexo a este regulamento.

5. Sempre que um banco esteja colocado de tal modo que o
passageiro que o ocupa corra o risco de ser projectado para a
frente, numa zona de entrada ou de saida do veiculo, deve ser
instalada uma guarda ou barreira eficaz para assegurar a pro-

tecgdio do passageiro. Esta guarda deve ter a altura minima de
76 cm.

6. Os bancos nio podem ser colocados por forma a reduzir
o espago livre destinado 2 entrada e saida dos passageiros.

7. Os apoios dos bancos devem estar solidamente fixados.

8. Nos veiculos das categorias I e II, a que se refere o artigo
2.9, 0s bancos podem ser em material plastico moldado ou es-
tofados e construidos de modo convencional com aligeiramento
de peso.

9. Nos veiculos da categoria ITI, a que se refere o artigo 2.9,
0s bancos sdo estofados e dispondo de, pelo menos, um apoio
para os bragos.

Artigo 16.0
(Barras e pegas de apoio)

1. As barras e pegas de apoio devem possuir uma secglio que
permita aos passageiros agarré-las facilmente e seguri-las com
firmeza. Nio deve haver nenhuma dimensio da seccio inferior
a 2 cm nem superior a 4,5cm,

2. Exceptuam-se os apoios fixados nas portas e nas cadeiras
para os quais ¢ permitida uma dimensio minima de 1,5 cm, com
a condigio de a outra dimensio ser de, pelo menos, 2,5 cm,

3. O espago livre entre uma barra ou pega de apoio € a parte
adjacente da carrogaria ou das paredes do veiculo deve ser,
pelo menos, de 4 cm. Quando as barras de apoio sio fixadas
nas portas, o espago livre minimo pode ser de 3,5 cm.

4. As barras e pegas de apoio para os passageiros de pé, nos
veiculos das categorias I e II, a que se refere o artigo 2.9, de-
vem ser em nimero suficiente e de maneira que para todas
as colocages possiveis dos passageiros, pelo menos, duas bar-
ras ou pegas de apoio estejam ao alcance do seu brago,

5. Para qualquer local que um passageiro de pé possa ocu-
par, pelo menos, uma das duas barras ou pegas de agoio, que
sdo necessdrias, deve encontrar-se a 150 ¢m, no miximo, do
nivel do pavimento nesse local.

6. Os locais que podem ser ocupados por passageiros de pé
€ que nio sdo separados das paredes laterais ou da parede tra-
seira do veiculo por assentos, devem estar munidos das barras
de apoio horizontais paralelas as paredes e instaladas entre 80
a 150 cm do nivel do pavimento.

7. As barras de apoio das portas de servico dos veiculos das
categorias I e II, a que se refere o artigo 2.2, devem munir a
abertura das portas de cada lado. Para as portas duplas pode-
-se instalar uma s6 coluna ou barra de apoio central.

8. As barras, previstas no nuimero anterior, deverio estar
sempre num ponto onde se possa pegar, encontrando-se ao
alcance de uma pessoa de pé no solo, nas proximidades da
porta e sobre os degraus que sobe. Estes pontos devem situar-
-se verticalmente entre 80 a 100 cm acima do solo ou da su-
perficie de cada degrau.

No caso da posi¢do correspondente a de uma pessoa de pé
no solo, o ponto ndo deve estar recuado mais de 40 cm para
o interior relativamente ao bordo exterior do primeiro degrau.

Artigo 17.0
(Passageiros em pé)

1. Nos veiculos pesados das categorias I e 11, a que se refere
o artigo 2.9, poderdo ser transportados passageiros em pé nas
coxias; nos veiculos da categoria I, esse transporte poderi ainda
ser efectuado nas plataformas.

2. Nio serd permitido o transporte de passageiros em pé na
zona situada 2 frente do plano vertical que passa pela parte
anterior das costas do banco do motorista, na sua posigéio mais
recuada, devendo este limite ser assinalado por uma faixa mar-
cada no pavimento, com 5 cm de largura, de cor viva e con-
trastante.

3. S6 sdo permitidas plataformas em vefculos da catego-
ria I, a que se refere o artigo 2.2, e desde que se encontrem
em frente de uma porta para saida de passageiros.

4. Reservar-se-4 sempre para cada passageiro de pé uma
4rea minima de 1500 cm?, 2 qual deverd corresponder uma
altura livre minima de 175 cm.

5. Os passageiros de pé devem dispor de barras de apoio
em numero suficiente.

Artigo 18.0
(Carrogaria)

1. A carrogaria deve ser solidamente fixada ao chassis, ex-
cepto nos veiculos de construgiio auto-portante,
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2. Todo o veiculo, incluindo as guarnigBes e os acessérios
da carrocaria, deve ser construido solidamente com miateriais
apropriados, ter bons acabamentos e concebido de forma a
poder suportar as cargas e tensdes a prever em servigo normal.

Artigo 19.°
(Condigdes de seguranga)

1. O reservatério de combustivel devera obedecer as con-
di¢des seguintes:

a) Estar instalado no exterior dos compartimentos da caixa,
reservados a pessoas e bagagens e por forma a ficar protegido
das consequéncias de uma colisio frontal ou pela retaguarda
do veiculo;

b) Ser instalado de forma a evitar saliéncias e bordos cor-
tantes;

¢) A parte inferior do reservatério deve estar completamente
livre de modo que as perdas ou fugas de combustivel atinjam
directamente o solo sem qualquer obstrugdo;

d) O orificio de enchimento deve ser acessivel apenas do
exterior da caixa e ficard situado a uma distincia minima de
25 cmde qualquer porta; quando colocado nos painéis late-
rais, ndo deve formar saliéncias relativamente as superficies
adjacentes.

2. As baterias de acumuladores deverdo estar instaladas no
exterior dos compartimentos, destinados as pessoas e bagagens,
solidamente fixas e convenientemente isoladas.

3. As instalagdes eléctricas devem estar correctamente dis-
postas de modo que os cabos fiquem convenientemente isola-
dos, fixos e protegidos contra curto-circuitos.

4. Com excepgio dos veiculos da categoria I, a que se refere
o artigo 2.%,todos os veiculos pesados destinados ao transporte
de passageiros deverio trazer uma caixa, contendo material de
primeiros socorros, de conservagio facil.

Artigo 20.°
(Porta-bagagens)
No caso de existirem,no interior do veiculo, os porta-baga-
gens, devem ser construidos de formaa que os objectos neles

depositados nfio corram o risco de tombar sobre o condutor
¢ os passageiros ou dificultar a condugio.

Artigo 21.0
(Algapdes no pavimento)

Os algapdes no pavimento devem ser montados e fixados de
modo que as tampas nio possam ser deslocadas com as vibra-
¢Bes ou que qualquer parte dos seus fechos ou punhos sobres-
saiam do nivel do pavimento.

Artigo 22.0

(Balatistres e corrimdes)

1. Todos os baladstres e corrimdes devem ser construidos
em tubo de aco leve com revestimento.

2. O primeiro balatstre vertical junto ao posto do motorista
poderi ser preparado para fixagio eventual de uma mdiquina
obliteradora ou de um recepticulo para moedas.

Artigo 23.0
(Espelhos interiores)

No interior dos veiculos, deverdo ser montados dois ou mais
espelhos de cuja conjugacio resulte a possibilidade do mo-
torista ter visibilidade para o interior e portas de saida.

Artigo 24.0
(Lugar do motorista)

1. O lugar do motorista deve conter dispositivos de afinagdo
dos seguintes movimentos: vertical, horizontal e angular, bem
como suspensdo de flexibilidade regulidvel com amortecimento.

2. O lugar do motorista deve ser resguardado do contacto
com os passageiros por uma antepara colocada por detras do
motorista.

Artigo 25.0
(Iluminagio interior)
Todo o veiculo deve estar dotado de iluminagdo eléctrica
interior apropriada para iluminar:
a) Todas as zonas reservadas aos passageiros;
b) Os degraus;

¢) Os acessos s saidas;

d) As marcagBes interiores e os comandos interiores de to-
das as saidas;

¢) Todas as zonas onde possam encontrar-se obstdculos.

Artigo 26.°
(Ventilagdo)
1. Todos os veiculos devem dispor de ventilagio natural ou
forgada.

2. A ventilacio natural pode ser feita por:

a) Ventiladores no tejadilho;
b) Janela do motorista;
¢) Janelas laterais;

d) Grelhas frontais, superior e inferior.

3. A ventilagio for¢ada podera ser produzida por ventila-
dores eléctricos reversiveis, colocados nas zonas de pressdo
nulas do tejadilho.

Artigo 27.0
(Ar condicionado)
Os veiculos da categoria III, a que se refere o artigo 2.9,

devem estar equipados com um sistema de ar condicionado,
sendo facultativo para os restantes.
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Artigo 28.0
(Diversos)

Cada veiculo deveri ainda estar equipado com:

a) Estore no para-brisas contra o sol, de enrolamento au-
tomatico;

b) Local para documentos junto ao motorista;

c) Sinais acusticos ou luminosos, indicativos de paragem ou
de marcha do veiculo, e, em particular, sinal acdstico de mar-
cha a retaguarda.

Artigo 29.0

(Penalidades)

1. As infracgdes ao disposto no presente regulamento sio
punidas com multa de uma a cinco vezes o valor da taxa de
matricula de veiculos ligeiros e pesados.

2. Para efeitos de determinagiio de multa prevista no nu-
mero anterior, considera-se 0 montante da taxa de matricula
de veiculos ligeiros e pesados, previsto 4 data da infracgfio, nos
termos da legislagio em vigor.

3. Os quantitativos das multas serfio fixados, atendendo a
natureza e circunstincias da infracgio, aos antecedentes do
infractor, bem como aos eventuais prejuizos causados aos le-
sados.

4. A multa a aplicar pela primeira reincidéncia sofre um
agravamento de 259%, e a segunda reincidéncia é punida com
a apreensio do veiculo por um periodo de trinta a cento e
oitenta dias, fixado de acordo com a gravidade da infracgio.

5. Para efeitos do ndimero anterior, considera-se reinci-
déncia a pratica de infracgio da mesma natureza, no prazo
de um ano a partir da data em que foi cometida a primeira.

Artigo 30.0
(Aplicagio das penalidades)

1. A aplicagdo das penalidades, previstas nos artigos an-
teriores, é da competéncia do director dos Servigos de Obras
Publicas e Transportes.

2. Das decisdes do director dos Servigos de Obras Publi-
cas e Transportes cabe recurso para o Governador.

3. No caso de aplicagdo de multa, a sua fixagio serd prece-
dida de pedido de parecer  entidade concedente da autori-
zagdo para o exercicio da actividade transportadora do in-
fractor.

4. Quando o infractor é notificado da multa aplicada sio-lhe
entregues as guias respectivas para o seu pagamento, no prazo

de dez dias.

5. Na falta de pagamento voluntirio da multa, serd a sua
cobranga efectuada coercivamente através do Juizo de Execu-
¢Bes Fiscais, a quem serfio remetidos os elementos necessarios
que constituirfo titulo executivo bastante.

Artigo 31.0

(Licenciamento de veiculos)

Sem prejuizo do cumprimento das disposigdes contidas no
Cédigo da Estrada e seu regulamento, apenas podem set li-
cenciados para transportes publicos ou particulares os vefculos
que obedecam as tipologias e caracteristicas técnicas definidas
pelo presente regulamento, as quais devem constar do respec-
tivo titulo de licenga.

Artigo 32.0

(Inspecgdes)

1. Sem prejuizo da competéncia da Direccio de Viagio em
matéria de inspecgdes de veiculos automéveis, nos termos do
Cédigo da Estrada e seu regulamento, a Direc¢go dos Servigos
de Obras Publicas e Transportes poders solicitar ou promover
inspecgdes extraordindrias dos veiculos abrangidos pelo pre-
sente regulamento, por forma a verificar a sua conformidade
com as respectivas disposi¢des.

2. A aprovagdo dos veiculos nas inspecgBes extraordindrias,
a que se refere a parte final do ntimero anterior, sera certifica-
da por ficha de inspec¢do entregue ao respectivo proprietario.

Artigo 33.0

(Fiscalizagio)
A fiscalizagio do cumprimento das disposi¢des do presente
regulamento compete 2 Direc¢io dos Servigos de Obras Pu-

blicas e Transportes, 4 Direcgio de Viagdo e a Policia de Se-
guranga Publica.

Artigo 34.0
(Ambito de aplicagio)

O presente regulamento aplica-se aos veiculos que obtenham
licenga de importagdo, no Territério, 120 dias apés a sua entra-
da em vigor.

Artigo 35.0
(Prevaléncia)

As disposi¢Bes do presente regulamento prevalecem sobre
todas as disposigdes gerais ou especiais, relativas is matérias
nele reguladas e que as contrariem.

Artigo 36.0

(Data de entrada em vigor)

O presente regulamento entra em vigor 180 dias apés a sua
publicagdo.
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ANEXO

DIMENSOES E POSICAO RELATIVA DOS ASSENTOS PARA PASSAGEIROS

FIG. 1 - DIMENSOES DOS ASSENTOS PARA PASSAGEIROS
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CATEGORIA G(cm) min.

DE F (cm)
vetcuos | - | Benebe T Eces
CATEG. I 20 22,5 25
CATEG. II 20 22,5 25
CATEG. III 22,5 22,5 25
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FIG. 2 - DISTANCIAS ENTRE BANCOS

ANEXO (CONTINUACAO)
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CATEGORIAS
DE H(cm) min. I(cm) K(cm) min.
VEICULOS
CATEG. I 65 40 - 50 35
CATEG. II 68
35 na passagem das rodas 40
CATEG. III 75

FIG.

3 - PROFUNDIDADE DO ASSENTO
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